MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 6* REGIAO MILITAR
(Governo das Armas Prov BA/1821)
REGIAO MARECHAL CANTUARIA
Praga Duque de Caxias — Nazaré — Salvador (BA) — CEP 40040-110. e-mail: licitacaosextarm@hotmail.com

MODELO DE TERMO DEAREFERENCIA
PREGAO ELETRONICO

(COMPRAS)

PREGAO N° 17/2021
(Processo Administrativo n.° 64299.028792/2021-02)

1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de servicos de confeccdo e instalacdo de material institucional de indicacéo e

acessibilidade conforme condigoes,
instrumento:

quantidades e exigéncias estabelecidas neste

GRUPO UNICO

ITEM

DESCRIGAO /ESPECIFICAGAO

UNID. DE
MEDIDA

QUANT.

VALOR

ESTIMADO
(R9)

VALOR
TOTAL

ESTIMADO
TOTAL (R$)

Totem Institucional Externo: Totem de aluminio de 2 faces, com
estrutura interna através de perfis UDC de ago enrijecido, medindo
120 x 500 cm, composto chapas frontais de aluminio composto
(ACM). Logotipo em acrilico cristal 10 mm recortado a laser e aplica-
do no totem. Letreiro em acrilico leitoso 20mm recortado a laser e
aplicado na parte frontal do totem. Personalizagéo do logotipo em im-
pressao UV por tras do acrilico. Estrutura de alvenaria para base de
fixagdo do totem, com pintura seguindo as cores do projeto, incluindo
instalacdo. Fixag&o: chumbag&o no solo. Permitida variagédo de 10%
nas medidas acima.

DIMENSAO REFERENCIAL - 1,2m x 5,00m

m2

20

6.720,00

134.400,00
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Totem Intercambiavel Direcional Externo: Servigo de confecgao e
instalacdo de sistema de sinalizagdo modular (permite o remaneja-
mento das informagdes de uma placa para outra pela prépria Admi-
nistragao, reduzindo custos de manuteng¢ado), med. 112 x 148 cm,
composto por perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando
o uso de material brilhoso e de alta reflexdo, conforme item
5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra
corrosao. Sistema de formato plano com réguas frontais em perfis de
aluminio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156,
187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema em contato com o solo por
meio de rodizios ou pinos de aco de altura regulavel. Colunas laterais m2 20 5.900,00 118.000,00
em perfis de aluminio de formato quadrado, com 80 mm de largura
frontal, 80 mm de largura lateral e pelo menos 1,50 mm de espessura
de parede. Parte inferior do totem em chapa de aluminio composto
(ACM) ou acrilico de 3 mm de espessura. Personalizagdo das infor-
magoes por meio de vinil adesivo plotado ou impresso digitalmente
em alta resolugdo com laminagao fosca, evitando o uso de material
brilhoso e de alta reflexdo, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR
9050:2020. Permitida variagao de 10% nas medidas acima.

DIMENSAO REFERENCIAL - 1,12m x 1,48m

Totem Intercambiavel de Recepgéao: Servico de confecgéo e insta-
lacéo de sistema de sinalizagdo modular (permite o remanejamento
das informagdes de uma placa para outra pela prépria Administracgao,
reduzindo custos de manuteng&o), med. 166 x 196 cm, composto por
perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de ma-
terial brilhoso e de alta reflexdo, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT
NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corros&o. Sistema de
formato plano com réguas frontais em perfis de aluminio extrudado
anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm
de altura. Sistema em contato com o solo por meio de rodizios ou pi-
nos de ago de altura regulavel. Colunas laterais em perfis de aluminio m2 20 5.895,00 117.900,00
de formato quadrado, com 80 mm de largura frontal, 80 mm de largu-
ra lateral e pelo menos 1,50 mm de espessura de parede. Parte infe-
rior do totem em chapa de aluminio composto (ACM) ou acrilico de 3
mm de espessura. Personalizagdo das informagdes por meio de vinil
adesivo plotado ou impresso digitalmente em alta resolugéo com la-
minagéao fosca, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexao,
conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Permitida varia-
¢éo de 10% nas medidas acima.

DIMENSAO REFERENCIAL - 1,16m x 1,96m

Totem Intercambiavel de Pavimento: Servigo de confecgéo e insta-
lagdo de sistema de sinalizagdo modular (permite o remanejamento
das informagdes de uma placa para outra pela prépria Administracgao,
reduzindo custos de manutengdo), med. 66 x 148 cm, composto por
perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de ma-
terial brilhoso e de alta reflexdo, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT
NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corros&o. Sistema de
formato plano com réguas frontais em perfis de aluminio extrudado
anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm
de altura. Sistema em contato com o solo por meio de rodizios ou pi-
nos de ago de altura regulavel. Colunas laterais em perfis de aluminio m2 20 5,895,00 117.900,00
de formato quadrado, com 80 mm de largura frontal, 80 mm de largu-
ra lateral e pelo menos 1,50 mm de espessura de parede. Parte infe-
rior do totem em chapa de aluminio composto (ACM) ou acrilico de 3
mm de espessura. Personalizagdo das informagdes por meio de vinil
adesivo plotado ou impresso digitalmente em alta resolugdo com la-
minagéao fosca, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexao,
conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Permitida varia-
¢éo de 10% nas medidas acima.

DIMENSAO REFERENCIAL - 0,66m x 1,48m
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Painel Intercambiavel de Recepgao: Servico de confecgéo e insta-
lacdo de sistema de sinalizagdo modular (permite o remanejamento
das informagdes de uma placa para outra pela propria Administragao,
reduzindo custos de manutengéo), med. 203 x 121 cm, composto por
perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de ma-
terial brilhoso e de alta reflexdo, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT
NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosdo. Sistema de
formato plano com réguas frontais em perfis de aluminio extrudado
anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm
de altura. Sistema de 1 face e de fixagao contraposta por meio de pa-
rafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance. Acabamento
lateral sem parafusos aparentes e em perfis de aluminio de medidas
uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 m2 20 5.823,87 116.477,40
mm de profundidade, que evita a retirada das réguas por pessoas
nao autorizadas. Personalizagdo das informagbes para ambientes ex-
ternos por meio de vinil adesivo plotado ou impresso digitalmente em
alta resolugdo com laminagao fosca, evitando o uso de material bri-
lhoso e de alta reflexdo, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR
9050:2020. Personalizagdo das informagdes por meio de papel im-
presso (localizado entre o perfil de aluminio e a capa antirreflexo) di-
gitalmente em alta resolugdo, evitando o uso de material brilhoso e
de alta reflexdo, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020.
Permitida variagdo de 10% nas medidas acima.

DIMENSAO REFERENCIAL - 2,03m x 1,21m

Painel Intercambiavel de Pavimento: Servico de confecgéo e insta-
lacdo de sistema de sinalizagdo modular (permite o remanejamento
das informagdes de uma placa para outra pela propria Administragao,
reduzindo custos de manuteng¢ao), med. 53 x 73 cm, composto por
perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de ma-
terial brilhoso e de alta reflexdo, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT
NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosdo. Sistema de
formato plano com réguas frontais em perfis de aluminio extrudado
anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm
de altura. Sistema de 1 face e de fixagao contraposta por meio de pa-
rafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance. Acabamento
lateral sem parafusos aparentes e em perfis de aluminio de medidas
uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 m2 20 5.845,00 116.900,00
mm de profundidade, que evita a retirada das réguas por pessoas
ndo autorizadas. Personalizagéo das informacdes para ambientes ex-
ternos por meio de vinil adesivo plotado ou impresso digitalmente em
alta resolugdo com laminagao fosca, evitando o uso de material bri-
lhoso e de alta reflexdo, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR
9050:2020. Personalizagdo das informagdes por meio de papel im-
presso (localizado entre o perfil de aluminio e a capa antirreflexo) di-
gitalmente em alta resolugédo, evitando o uso de material brilhoso e
de alta reflexdo, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020.
Permitida variagdo de 10% nas medidas acima.

DIMENSAO REFERENCIAL - 0,53m x 0,73

Placa Intercambiavel de Porta: Servico de confecgédo e instalagao m2 35 5.895,00 206.325,00
de sistema de sinalizagdo modular (permite o remanejamento das in-
formagdes de uma placa para outra pela prépria Administragéo, redu-
zindo custos de manutengao), med. 37 x 16 cm, composto por perfis
de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material
brilhoso e de alta reflexdo, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR
9050:2015, com 5 anos de garantia contra corrosdo. Sistema de for-
mato plano com réguas frontais em perfis de aluminio extrudado ano-
dizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de
altura. Sistema de 1 face e de fixagdo contraposta por meio de para-
fusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance, com o topo da
placa a 1,60 metro de altura em relagdo ao piso acabado, conforme
item 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafu-
sos aparentes e em perfis de aluminio de medidas uniformes, for-
mando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profun-
didade, que evita a retirada das réguas por pessoas néo autorizadas.
Personalizagdo das informagdes para ambientes externos por meio
de vinil adesivo plotado ou impresso digitaimente em alta resolugao
com laminagao fosca, evitando o uso de material brilhoso e de alta
reflexdo, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Perso-
nalizagdo das informagdes por meio de papel impresso (localizado
entre o perfil de aluminio e a capa antirreflexo) digitalmente em alta
resolugao, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexdo, con-
forme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Permitida variagéo
de 10% nas medidas acima.
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DIMENSAO REFERENCIAL - 7m x 0,16m

Placa Intercambiavel de Porta Livre/Ocupado: Servigo de confec-
¢éo e instalagdo de sistema de sinalizagdo modular (permite o rema-
nejamento das informagdes de uma placa para outra pela propria Ad-
ministragéo, reduzindo custos de manutengao), med. 37x16 cm, com-
posto por perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o
uso de material brilhoso e de alta reflexdo, conforme item 5.2.9.1.2.2
da ABNT NBR 9050:2015, com 5 anos de garantia contra corrosao.
Sistema de formato plano com réguas frontais em perfis de aluminio
extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250
ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixagdo contraposta por
meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance,
com o topo da placa a 1,60 metro de altura em relagéo ao piso aca-
bado, conforme item 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento la-
teral sem parafusos aparentes e em perfis de aluminio de medidas m2 20 5.895,00 117.900,00
uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15
mm de profundidade, que evita a retirada das réguas por pessoas
nao autorizadas. Personalizagédo das informagdes para ambientes ex-
ternos por meio de vinil adesivo plotado ou impresso digitalmente em
alta resolugdo com laminagéo fosca, evitando o uso de material bri-
lhoso e de alta reflexdo, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR
9050:2020. Personalizagdo das informagdes por meio de papel im-
presso (localizado entre o perfil de aluminio e a capa antirreflexo) di-
gitalmente em alta resolucdo, evitando o uso de material brilhoso e
de alta reflexdo, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020.
Permitida variagdo de 10% nas medidas acima.

DIMENSAO REFERENCIAL - 0,37m x 0,16m

Placa Intercambiavel Tatil de Porta: Servigo de confecgéo e instala-
¢ao de sistema de sinalizagdo modular (permite o remanejamento
das informagdes de uma placa para outra pela prépria Administracgao,
reduzindo custos de manutengéo), med. 37 x 12 cm, composto por
perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de ma-
terial brilhoso e de alta reflexdo, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT
NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corroséo. Sistema de
formato plano com réguas frontais em perfis de aluminio extrudado
anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm
de altura. Sistema de 1 face e de fixagao contraposta por meio de pa-
rafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance, com a base
da placa a 1,20 metro de altura em relagdo ao piso acabado, confor-
me item 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem pa-
rafusos aparentes e em perfis de aluminio de medidas uniformes, for- m2 67 5.345,00 358.115,00
mando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profun-
didade, que evita a retirada das réguas por pessoas ndo autorizadas.
Personalizagédo das informagdes dos ambientes em caixa alta e alto
relevo sobre a capa antirreflexo, conforme itens 5.2.9.2.1 e 5.2.9.2.2
da ABNT NBR 9050:2015, por meio do recorte eletrénico de chapa
de ABS preto fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta re-
flexdo, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR9050:2020, de 0,8 a
1,2 milimetro de espessura/relevo, conforme letra b do item 5.2.9.2.2
da ABNT NBR 9050:2015. Informagdes em braile, conforme item
5.2.9.2.4 da ABNT NBR 9050:2020. Permitida variagdo de 10% nas
medidas acima.

DIMENSAO REFERENCIAL - 0,37m x 0,12m

Placa Intercambiavel Bandeira de Porta: Servico de confecgdo e
instalagcdo de sistema de sinalizagdo modular (permite o remaneja-
mento das informacdes de uma placa para outra pela propria Admi-
nistragdo, reduzindo custos de manutengéo), med. 31 x 16 cm, com-
posto por perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o
uso de material brilhoso e de alta reflexdo, conforme item 5.2.9.1.2.2
da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosao.
Sistema de formato plano com réguas frontais em perfis de aluminio
extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250
ou 300 mm de altura. Sistema de 2 faces e de fixagdo perpendicular m2 20 5.850,00 117.000,00
a parede por meio de perfil de aluminio extrudado anodizado fosco
sem parafusos aparentes, a ser encaixado e travado em suporte
plastico parafusado a parede de forma segura por pelo menos dois
pontos de fixag&o. Instalagdo acima pelo menos 2,10 metros do piso
acabado, conforme item 5.2.8.2.3 da ABNT NBR 9050:2015. Acaba-
mento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de aluminio de
medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura
frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das réguas por
pessoas ndo autorizadas. Personalizagdo das informagdes para am-
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bientes externos por meio de vinil adesivo plotado ou impresso digi-
talmente em alta resolugdo com laminagao fosca, evitando o uso de
material brilhoso e de alta reflexdo, conforme item 5.2.9.1.2.2 da
ABNT NBR 9050:2020. Personalizagéo das informagdes por meio de
papel impresso (localizado entre o perfil de aluminio e a capa antirre-
flexo) digitalmente em alta resolugdo, evitando o uso de material bri-
lhoso e de alta reflexdo, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR
9050:2020. Permitida variagao de 10% nas medidas acima.

DIMENSAO REFERENCIAL - 0,28m x 0,13m

11

Placa Intercambiavel Suspensa: Sistema de sinalizagdo modular
(permite o remanejamento das informagdes de uma placa para outra
pela prépria Administragédo, reduzindo custos de manutengéo), med.
103x28 cm, composto por perfis de aluminio extrudado anodizado
fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexdo, confor-
me item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garan-
tia contra corrosdo. Sistema de formato plano com réguas frontais em
perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93,
125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 2 faces e de fi-
xagdo suspensa por meio de fixadores de ago, conectados a placa
por cabos de aco inoxidavel de comprimento regulavel pelo mecanis-
mo de travamento automatico dos fixadores, o qual também evita o
desprendimento do cabo de acgo. Instalagdo acima pelo menos 2,10
metros do piso acabado, conforme item 5.2.8.2.3 da ABNT NBR
9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis
de aluminio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm
de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das
réguas por pessoas nao autorizadas. Personalizagdo das informa-
¢bes por meio de vinil adesivo plotado ou impresso digitalmente em
alta resolugdo com laminagao fosca, evitando o uso de material bri-
lhoso e de alta reflexdo, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR
9050:2020.

DIMENSAO REFERENCIAL - 1,03m x 0,28m

m2

24

5.795,00

139.080,00

12

Placa Intercambiavel Pictograma: Servigo de confecgéo e instala-
¢éo de sistema de sinalizacdo modular (permite o remanejamento
das informagdes de uma placa para outra pela propria Administragao,
reduzindo custos de manutengdo), med. 22x22 cm, composto por
perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de ma-
terial brilhoso e de alta reflexdo, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT
NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosdo. Sistema de
formato plano com réguas frontais em perfis de aluminio extrudado
anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm
de altura. Sistema de 1 face e de fixagdo contraposta por meio de pa-
rafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance, com o topo
da placa a 1,60 metro de altura em relagao ao piso acabado, confor-
me item 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem pa-
rafusos aparentes e em perfis de aluminio de medidas uniformes, for-
mando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profun-
didade, que evita a retirada das réguas por pessoas ndo autorizadas.
Personalizagéo das informagdes por meio de vinil adesivo plotado ou
impresso digitalmente em alta resolugdo com laminagéo fosca, evi-
tando o uso de material brilhoso e de alta reflexdo, conforme item
5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Permitida variagdo de 10% nas
medidas acima

DIMENSAO REFERENCIAL - 0,22m x 0,22

m2

20

5.350,00

107.000,00

13

Placa Intercambiavel Pictograma Bandeira: Servico de confecgao
e instalagcdo de sistema de sinalizagdo modular (permite o remaneja-
mento das informagdes de uma placa para outra pela propria Admi-
nistragdo, reduzindo custos de manutengao), med. 22x22 cm, com-
posto por perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o
uso de material brilhoso e de alta reflexdo, conforme item 5.2.9.1.2.2
da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosao.
Sistema de formato plano com réguas frontais em perfis de aluminio
extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250
ou 300 mm de altura. Sistema de 2 faces e de fixagdo perpendicular
a parede por meio de perfil de aluminio extrudado anodizado fosco
sem parafusos aparentes, a ser encaixado e travado em suporte
plastico parafusado a parede de forma segura por pelo menos dois
pontos de fixagdo. Instalagdo acima pelo menos 2,10 metros do piso
acabado, conforme item 5.2.8.2.3 da ABNT NBR 9050:2020. Acaba-
mento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de aluminio de
medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura
frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das réguas por

m2

20

6.745,00

134.900,00
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pessoas nao autorizadas. Personalizagdo das informagdes para am-
bientes externos por meio de vinil adesivo plotado ou impresso digi-
talmente em alta resolugdo com laminagao fosca, evitando o uso de
material brilhoso e de alta reflexdo, conforme item 5.2.9.1.2.2 da
ABNT NBR 9050:2020. Permitida variagdo de 10% nas medidas aci-
ma.

DIMENSAO REFERENCIAL - 0,22m x 0,22

14

Placa Intercambiavel de Pavimento: Servigo de confecgdo e insta-
lacéo de sistema de sinalizagdo modular (permite o remanejamento
das informagdes de uma placa para outra pela prépria Administracao,
reduzindo custos de manutengdo), med. 22x22 cm, composto por
perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de ma-
terial brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT
NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosdo. Sistema de
formato plano com réguas frontais em perfis de aluminio extrudado
anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm
de altura. Sistema de 1 face e de fixagdo contraposta por meio de pa-
rafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance, com o topo
da placa a 1,60 metro de altura em relagdo ao piso acabado, confor-
me item 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem pa-
rafusos aparentes e em perfis de aluminio de medidas uniformes, for-
mando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profun-
didade, que evita a retirada das réguas por pessoas ndo autorizadas.
Personalizagédo das informagdes por meio de vinil adesivo plotado ou
impresso digitalmente em alta resolugdo com laminagéo fosca, evi-
tando o uso de material brilhoso e de alta reflexdo, conforme item
5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Permitida variagdo de 10% nas
medidas acima.

DIMENSAO REFERENCIAL - 0,22m x 0,22

m2

20

5.540,00

110.800,00

15

Placa Intercambiavel Tatil de Pavimento: Servigo de confecgdo e
instalagcdo de sistema de sinalizagdo modular (permite o remaneja-
mento das informagdes de uma placa para outra pela propria Admi-
nistragéo, reduzindo custos de manutengéo), med. 16 x 116 cm, com-
posto por perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o
uso de material brilhoso e de alta reflexdo, conforme item 5.2.9.1.2.2
da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosao.
Sistema de formato plano com réguas frontais em perfis de aluminio
extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250
ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixagao contraposta por
meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance,
com a base da placa a 1,20 metro de altura em relagéo ao piso aca-
bado, conforme item 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento la-
teral sem parafusos aparentes e em perfis de aluminio de medidas
uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15
mm de profundidade, que evita a retirada das réguas por pessoas
ndo autorizadas. Personalizagdo das informagdes dos ambientes em
caixa alta e alto relevo sobre a capa antirreflexo, conforme itens
5.2.9.2.1 € 5.2.9.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, por meio do recorte
eletrénico de chapa de ABS preto fosco, evitando o uso de material
brilhoso e de alta reflexdo, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT
NBR9050:2020, de 0,8 a 1,2 milimetro de espessura/relevo, confor-
me letra b do item 5.2.9.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Informagbes
em braile, conforme item 5.2.9.2.4 da ABNT NBR 9050:2020. Permiti-
da variagdo de 10% nas medidas acima.

DIMENSAO REFERENCIAL - 0,16m x 0,16m

m2

20

5.200,00

104.000,00

16

Placa Intercambiavel Educativa: Servigo de confecgdo e instalagao
de sistema de sinalizagdo modular (permite o remanejamento das in-
formacdes de uma placa para outra pela propria Administragcéo, redu-
zindo custos de manutengéo), med. 22x22 cm, composto por perfis
de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material
brilhoso e de alta reflexdo, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR
9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosédo. Sistema de for-
mato plano com réguas frontais em perfis de aluminio extrudado ano-
dizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de
altura. Sistema de 1 face e de fixagdo contraposta por meio de para-
fusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance, com o topo da
placa a 1,60 metro de altura em relagéo ao piso acabado, conforme
item 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafu-
sos aparentes e em perfis de aluminio de medidas uniformes, for-
mando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profun-
didade, que evita a retirada das réguas por pessoas nao autorizadas.
Personalizagdo das informacdes por meio de vinil adesivo plotado ou

m2

20

5.845,00

116.900,00
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impresso digitalmente em alta resolugdo com laminagéo fosca, evi-
tando o uso de material brilhoso e de alta reflexdo, conforme item
5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Permitida variagcdo de 10% nas
medidas acima.

DIMENSAO REFERENCIAL - 0,22m x 0,22

17

Prisma Intercambiavel de Mesa: Sistema de sinalizagdo modular
(permite o remanejamento das informagdes de uma placa para outra
pela propria Administragdo, reduzindo custos de manutengéo),
med.16 x 6cm, composto por perfis de aluminio extrudado anodizado
fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexao, confor-
me item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garan-
tia contra corroséo. Sistema de formato plano. Sistema de 2 faces a
ser posicionado sobre mesas ou balcdes. Acabamento lateral em
tampa triangular de ABS injetado de 2 mm de largura frontal. Réguas
frontais de perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 62 mili-
metros de altura encaixadas nas tampas laterais sem parafusos apa-
rentes. Personalizagdo das informagdes por meio de papel impresso
(localizado entre o perfil de aluminio e a capa antirreflexo) digitalmen-
te em alta resolugao, evitando o uso de material brilhoso e de alta re-
flexdo, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020.

DIMENSAO REFERENCIAL - 0,16m x 0,06m

m2

20

5.900,00

118.000,00

18

Placa Intercambiavel Fotoluminescente Rota de Fuga: Servico de
confecgéo e instalagdo de sistema de sinalizagdo modular (permite o
remanejamento das informagdes de uma placa para outra pela pro-
pria Administragéo, reduzindo custos de manutengéo), med. 34 x 19
cm, composto por perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evi-
tando o uso de material brilhoso e de alta reflexdo, conforme item
5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra
corrosao. Sistema de formato plano com réguas frontais em perfis de
aluminio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156,
187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixagédo contra-
posta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta per-
formance, com a base da placa a 1,80 metro de altura em relagdo ao
piso acabado, conforme item 5 da ABNT NBR 13434-1. Acabamento
lateral sem parafusos aparentes e em perfis de aluminio de medidas
uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15
mm de profundidade, que evita a retirada das réguas por pessoas
ndo autorizadas. Personalizagdo das informagdes por meio de vinil
adesivo fotoluminescente, conforme item 4.1.1.2 da ABNT NBR
13434-1. Permitida variagéo de 10% nas medidas acima.

DIMENSAO REFERENCIAL - 0,34m x 0,19m

m2

20

5.895,00

117.900,00

19

Placa Intercambiavel Fotoluminescente Porta Corta-Fogo: Sistema de
sinalizagdo modular (permite o remanejamento das informagdes de
uma placa para outra pela propria Administragdo, reduzindo custos
de manuteng&o), med. 43x13 cm, composto por perfis de aluminio
extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de
alta reflexdo, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020,
com 5 anos de garantia contra corrosdo. Sistema de formato plano
com réguas frontais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco
de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Siste-
ma de 1 face e de fixagcdo contraposta por meio de parafusos ou fita
dupla face VHB 3M de alta performance, com a base da placa a 1,20
metro de altura em relagdo ao piso acabado, conforme item 5 da
ABNT NBR 13434-1. Acabamento lateral sem parafusos aparentes,
em tampa de ABS injetado de 3 mm de largura frontal e 10 mm de
profundidade. Personalizagdo das informagdes por meio de vinil ade-
sivo fotoluminescente, conforme item 4.1.1.2 da ABNT NBR 13434-1.

DIMENSAO REFERENCIAL - 0,43m x 0,13m

m2

20

5.895,00

117.900,00

20

Placa Intercambiavel Fotoluminescente de Pavimento: Sistema
de sinalizagdo modular (permite o remanejamento das informagdes
de uma placa para outra pela propria Administragao, reduzindo cus-
tos de manutengéo), med. 22x22cm, composto por perfis de aluminio
extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de
alta reflexdo, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020,
com 5 anos de garantia contra corrosdo. Sistema de formato plano
com réguas frontais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco
de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Siste-
ma de 1 face e de fixagdo contraposta por meio de parafusos ou fita
dupla face VHB 3M de alta performance, com a base da placa a 1,80
metro de altura em relagdo ao piso acabado, conforme item 5 da

m2

20

5.895,00

117.900,00
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ABNT NBR 13434-1. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e
em perfis de aluminio de medidas uniformes, formando uma moldura
de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a re-
tirada das réguas por pessoas ndo autorizadas. Personalizagéo das
informagdes por meio de vinil adesivo fotoluminescente, conforme
item 4.1.1.2 da ABNT NBR 13434-1.

DIMENSAO REFERENCIAL - 0,22m x 0,22

21

Placa Intercambiavel Fotoluminescente Suspensa: Sistema de si-
nalizagdo modular (permite o remanejamento das informagdes de
uma placa para outra pela propria Administragdo, reduzindo custos
de manutengéo), med. 53x19cm, composto por perfis de aluminio ex-
trudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de
alta reflexdo, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2015,
com 5 anos de garantia contra corrosdo. Sistema de formato plano
com réguas frontais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco
de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Siste-
ma de 2 faces e de fixagao suspensa por meio de fixadores de aco,
conectados a placa por cabos de ago inoxidavel de comprimento re-
gulavel pelo mecanismo de travamento automatico dos fixadores, o
qual também evita o desprendimento do cabo de aco. Instalagéo aci-
ma pelo menos 2,10 metros do piso acabado, conforme ABNT NBR
13434-1. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de
aluminio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de
largura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das
réguas por pessoas hdo autorizadas. Personalizagdo das informa-
¢bes por meio de vinil adesivo fotoluminescente, conforme item
4.1.1.2 da ABNT NBR 13434-1.

DIMENSAO REFERENCIAL - 0,53m x 0,73

m2

20

5.900,00

118.000,00

22

Placa Intercambiavel Fotoluminescente de Combate a Incéndio:
Sistema de sinalizagdo modular (permite o remanejamento das infor-
magoes de uma placa para outra pela prépria Administragéo, reduzin-
do custos de manutencao), composto por perfis de aluminio extruda-
do anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta re-
flexdo, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5
anos de garantia contra corrosdo. Sistema de formato plano com
réguas frontais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de
15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema
de 1 face e de fixagéo contraposta por meio de parafusos ou fita du-
pla face VHB 3M de alta performance, com a base da placa a 1,80
metro de altura em relagdo ao piso acabado, conforme item 5 da
ABNT NBR 13434-1. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e
em perfis de aluminio de medidas uniformes, formando uma moldura
de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a re-
tirada das réguas por pessoas ndo autorizadas. Personalizagéo das
informagdes por meio de vinil adesivo fotoluminescente, conforme
item 4.1.1.2 da ABNT NBR 13434-1.

DIMENSAO REFERENCIAL - 0,22m x 0,22

m2

20

5.895,00

117.900,00

23

Totem de Estacionamento. Totem med. 3000 mm de altura, fixado
por meio do chumbamento no solo de estrutura interna em ago galva-
nizado enrijecido, revestidos por tubos em perfis de aluminio de for-
mato circular, com pelo menos 60 mm de didmetro e 3 milimetros de
espessura de parede. Placa confeccionada em aluminio composto
(ACM), localizada no topo do totem com personalizagéo das informa-
¢bes por meio de vinil adesivo plotado, evitando o uso de material bri-
lhoso e de alta reflexdao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR
9050:2020. Instalagdo com a borda inferior da placa a uma altura livre
entre 2,10 m e 2,50 m em relagdo ao solo. Em estacionamentos com
pé-direito baixo, é permitida sinalizagéo a altura de 1,50 m, conforme
item 5.5.2.3.3 da ABNT NBR 9050:2020.

DIMENSAO REFERENCIAL - 0,50m x 0,70m

m2

20

3.670,00

73.400,00

24

Quadro de aviso pequeno: Servigo de confecgdo e instalagcdo de
mural de 1 face, med. 75 x 75 cm, composto por molduras em perfis
de aluminio extrudado anodizado fosco, com 5 anos de garantia con-
tra corroséo, cortadas em angulo de 45° de medidas uniformes, sen-
do 2,5 milimetros de largura frontal, 25 milimetros de profundidade e
12,5 milimetros de largura de fundo. Chapas frontais de aluminio
composto (ACM) de 3 mm de espessura, fixadas nas molduras de

m2

20

2.745,00

54.900,00
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aluminio através de fita magnética. Fixagao sobre a chapa de ACM
de porta-informativos de 1 face, compostos por molduras de perfis
extrudados de aluminio extrudado anodizado fosco, cortadas em an-
gulos de 45 graus, capa antirreflexo que facilita a leitura da informa-
¢ao ao atenuar os reflexos da iluminagdo do ambiente. Troca de in-
formacgao facilitada pelo sistema “clic’ de abertura das molduras de
aluminio, possibilitando o remanejamento das informagdes pela pro-
pria Administragéo, reduzindo custos de manutengdo. Personalizagao
por meio de vinil adesivo recortado eletronicamente ou impresso digi-
talmente em alta resolugdo com laminagao fosca, evitando o uso de
material brilhoso e de alta reflexdo, conforme item 5.2.9.1.2.2 da
ABNT NBR 9050:2020. Fixagéo contraposta por meio do encaixe das
cantoneiras em parafusos previamente apertados contra a parede, de
forma a facilitar a mudanga do mural para ambientes diversos. Permi-
tida variagcdo de 10% nas medidas descritas acima.

DIMENSAO REFERENCIAL - 0,75m x 0,75m

25

Quadro de aviso médio: Servigo de confecgéo e instalagdo de mural
de 1 face, med. 99,2 x 99,2 cm, composto por molduras em perfis de
aluminio extrudado anodizado fosco, com 5 anos de garantia contra
corrosao, cortadas em angulo de 45°, de medidas uniformes, sendo
2,5 milimetros de largura frontal, 25 milimetros de profundidade e
12,5 milimetros de largura de fundo. Chapas frontais de aluminio
composto (ACM) de 3 mm de espessura, fixadas nas molduras de
aluminio através de fita magnética. Fixagdo sobre a chapa de ACM
de porta-informativos de 1 face, compostos por molduras de perfis
extrudados de aluminio extrudado anodizado fosco, cortadas em an-
gulos de 45 graus, capa antirreflexo que facilita a leitura da informa-
¢do ao atenuar os reflexos da iluminagdo do ambiente. Troca de in-
formagao facilitada pelo sistema “clic’ de abertura das molduras de
aluminio, possibilitando o remanejamento das informagdes pela pré-
pria Administragéo, reduzindo custos de manutengao. Personalizagao
por meio de vinil adesivo recortado eletronicamente ou impresso digi-
talmente em alta resolugdo com laminagao fosca, evitando o uso de
material brilhoso e de alta reflexdo, conforme item 5.2.9.1.2.2 da
ABNT NBR 9050:2020. Fixacédo contraposta por meio do encaixe das
cantoneiras em parafusos previamente apertados contra a parede, de
forma a facilitar a mudanga do mural para ambientes diversos. Permi-
tida variacdo de 10% nas medidas descritas acima.

DIMENSAO REFERENCIAL - 0,99m x 0,99m

m2

20

2.745,00

54.900,00

26

Quadro de aviso grande: Servigo de confecgéo e instalacdo de mu-
ral de 1 face, med. 200x 100 cm, composto por molduras em perfis
de aluminio extrudado anodizado fosco, com 5 anos de garantia con-
tra corroséo, cortadas em angulo de 45°, de medidas uniformes, sen-
do 2,5 milimetros de largura frontal, 25 milimetros de profundidade e
12,5 milimetros de largura de fundo. Chapas frontais de aluminio
composto (ACM) de 3 mm de espessura, fixadas nas molduras de
aluminio através de fita magnética. Fixagdo sobre a chapa de ACM
de porta-informativos de 1 face, compostos por molduras de perfis
extrudados de aluminio extrudado anodizado fosco, cortadas em an-
gulos de 45 graus, capa antirreflexo que facilita a leitura da informa-
¢ao ao atenuar os reflexos da iluminagdo do ambiente. Troca de in-
formacgao facilitada pelo sistema “clic’ de abertura das molduras de
aluminio, possibilitando o remanejamento das informagdes pela pré-
pria Administracéo, reduzindo custos de manutengdo. Personalizagao
por meio de vinil adesivo recortado eletronicamente ou impresso digi-
talmente em alta resolugdo com laminagao fosca, evitando o uso de
material brilhoso e de alta reflexdo, conforme item 5.2.9.1.2.2 da
ABNT NBR 9050:2020. Fixagéo contraposta por meio do encaixe das
cantoneiras em parafusos previamente apertados contra a parede, de
forma a facilitar a mudanga do mural para ambientes diversos. Permi-
tida variagado de 10% nas medidas descritas acima.

DIMENSAO REFERENCIAL - 2,00m x 1,00m

m2

20

2.745,00

54.900,00

27

Porta-informativo A4: Servigo de confecgdo e instalagdo de porta-
informativo de 1 face para folhas de tamanho A4 (210 x 297 mm),
compostos por molduras de perfis extrudados de aluminio extrudado
anodizado fosco, cortadas em angulos de 45 graus, capa antirreflexo
que facilita a leitura da informagéo ao atenuar os reflexos da ilumina-
¢ao do ambiente. Troca de informagéo facilitada pelo sistema “clic” de
abertura das molduras de aluminio, possibilitando o remanejamento

m2

20

2.745,00

54.900,00
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das informagdes pela propria Administragao, reduzindo custos de ma-
nutengéo. Fixagdo contraposta por meio de parafusos ou fita dupla
face VHB 3M de alta performance. Permitida variagdo de 10% nas
medidas descritas acima.

DIMENSAO REFERENCIAL - 0,21m x 0,30m

28

Porta-informativo A3. Servico de confecgéo e instalagdo de porta-
informativo de 1 face para folhas de tamanho A3 (297 x 420 mm),
compostos por molduras de perfis extrudados de aluminio extrudado
anodizado fosco, cortadas em angulos de 45 graus, capa antirreflexo
que facilita a leitura da informagado ao atenuar os reflexos da ilumina-
¢ao do ambiente. Troca de informagéo facilitada pelo sistema “clic” de
abertura das molduras de aluminio, possibilitando o remanejamento
das informacgdes pela propria Administragdo, reduzindo custos de ma-
nutencdo. Fixagdo contraposta por meio de parafusos ou fita dupla
face VHB 3M de alta performance. Permitida variagdo de 10% nas
medidas descritas acima.

DIMENSAO REFERENCIAL - 0,30m x 0,42m

m2

20

2.745,00

54.900,00

29

Porta-informativo A2. Servigo de confecgéo e instalagéo de porta-
informativo de 1 face para folhas de tamanho A2 (420 x 594 mm),
compostos por molduras de perfis extrudados de aluminio extrudado
anodizado fosco, cortadas em angulos de 45 graus, capa antirreflexo
que facilita a leitura da informagao ao atenuar os reflexos da ilumina-
¢ao do ambiente. Troca de informagéo facilitada pelo sistema “clic” de
abertura das molduras de aluminio, possibilitando o remanejamento
das informagdes pela propria Administragdo, reduzindo custos de ma-
nutengéo. Fixacdo contraposta por meio de parafusos ou fita dupla
face VHB 3M de alta performance. Permitida variagdo de 10% nas
medidas descritas acima.

DIMENSAO REFERENCIAL - 0,42m x 0,60m

m2

20

2.745,00

54.900,00

30

Porta-informativo A1. Servico de confecgéo e instalagdo de porta-
informativo de 1 face para folhas de tamanho A1 (594 x 841 mm),
compostos por molduras de perfis extrudados de aluminio extrudado
anodizado fosco, cortadas em angulos de 45 graus, capa antirreflexo
que facilita a leitura da informagao ao atenuar os reflexos da ilumina-
¢ao do ambiente. Troca de informagéo facilitada pelo sistema “clic” de
abertura das molduras de aluminio, possibilitando o remanejamento
das informagdes pela propria Administragao, reduzindo custos de ma-
nutengéo. Fixagdo contraposta por meio de parafusos ou fita dupla
face VHB 3M de alta performance. Permitida variagdo de 10% nas
medidas descritas acima.

DIMENSAO REFERENCIAL - 0,60m x 0,84m

m2

20

2.745,00

54.900,00

31

Placa de Inauguragao/Descerramento: Servico de confecgéo e ins-
talagdo de placa de Inauguragédo de 1 face, med. 500 x 700 mm,
composta por chapa de aluminio composto (ACM) de 3 milimetros de
espessura, gravada a laser. Acabamento em molduras de perfis de
aluminio extrudado anodizado fosco, com 5 anos de garantia contra
corrosao, cortadas em angulo de 45°, de medidas uniformes, sendo
2,5 milimetros de largura frontal, 8,5 milimetros de profundidade e
27,5 milimetros de largura de fundo. Fixagdo contraposta por meio de
parafusos ou fita dupla face. Permitida variagao de 10% nas medidas
descritas acima.

DIMENSAO REFERENCIAL - 0,50m x 0,70m

m2

20

8.500,00

170.000,00

32

Sinalizagao adesiva de porta e parede de vidro: Sinalizagdo Adesi-
va para Vidro: Servigo de confecgdo e instalagdo de faixa adesiva
para porta e parede de vidro continua, confeccionada a partir de vinil
adesivo 3M de alta performance, impresso digitalmente em alta reso-
lugdo. Instalagdo a uma altura entre 0,90 e 1,00 metro do piso acaba-
do. Faixas continuas opcionais a serem instaladas a uma altura entre
0,10 e 0,30 metro e entre 1,30 e 1,40 metro do piso acabado.

DIMENSAO REFERENCIAL - 0,12m de altura

metro linear

400

189,50

75.800,00

33

Sinalizagao Tatil de Borracha para Piso: Servico de confecgdo e
instalagédo de piso tatil de borracha, cada placa medindo 25 x 25 cm.
Detectavel pelo contraste tatil, por meio de relevos, conforme tabelas

m2

600

370,00

222.000,00
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4 e 5 da ABNT NBR 9050:2020, e pelo contraste visual, de luminan-
cia com a superficie adjacente, em condigbes secas e molhadas,
conforme item 5.2.9.1.1 e tabela 2 da ABNT NBR 9050:2020. Piso
tatil de alerta a ser utilizado para: informar a pessoa com deficiéncia
visual sobre a existéncia de desniveis ou situagbes de risco perma-
nente, como objetos suspensos ndo detectaveis pela bengala longa;
orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiéncia visu-
al para o uso de equipamentos, como elevadores, equipamentos de
autoatendimento ou servigos; informar as mudangas de diregcdo ou
opgdes de percursos; indicar o inicio e o término de degraus, esca-
das e rampas; indicar a existéncia de patamares nas escadas e ram-
pas; e indicar as travessias de pedestres. Consiste em um conjunto
de relevos tronco-cOnicos, conforme tabela 4 e figura 62 da ABNT
NBR 9050:2020. Piso tatil direcional a ser utilizado no sentido do des-
locamento das pessoas, quando da auséncia ou descontinuidade de
linha-guia identificavel, em ambientes internos ou externos, para indi-
car caminhos preferenciais de circulagdo. Consiste em relevos linea-
res, regularmente dispostos, conforme tabela 5 e figura 63 da ABNT
NBR 9050:2020.

DIMENSAO REFERENCIAL - 0,25m x 0,25m

34

Sinalizagao Tatil de Concreto para Piso: Servigo de confecgdo e
instalagdo de piso tatil de concreto, cada placa medindo 25 x 25 cm.
Detectavel pelo contraste tatil, por meio de relevos, conforme tabelas
4 e 5 da ABNT NBR 9050:2020, e pelo contraste visual, de luminan-
cia com a superficie adjacente, em condi¢des secas e molhadas,
conforme item 5.2.9.1.1 e tabela 2 da ABNT NBR 9050:2020. Piso
tatil de alerta a ser utilizado para: informar a pessoa com deficiéncia
visual sobre a existéncia de desniveis ou situagbes de risco perma-
nente, como objetos suspensos ndo detectaveis pela bengala longa;
orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiéncia visu-
al para o uso de equipamentos, como elevadores, equipamentos de
autoatendimento ou servigos; informar as mudangas de dire¢cdo ou
opgdes de percursos; indicar o inicio e o término de degraus, esca-
das e rampas; indicar a existéncia de patamares nas escadas e ram-
pas; e indicar as travessias de pedestres. Consiste em um conjunto
de relevos tronco-conicos, conforme tabela 4 e figura 62 da ABNT
NBR 9050:2020. Piso tatil direcional a ser utilizado no sentido do des-
locamento das pessoas, quando da auséncia ou descontinuidade de
linha-guia identificavel, em ambientes internos ou externos, para indi-
car caminhos preferenciais de circulagdo. Consiste em relevos linea-
res, regularmente dispostos, conforme tabela 5 e figura 63 da ABNT
NBR 9050:2020.

DIMENSAO REFERENCIAL - 0,25m x 0,25m

m2

300

550,00

165.000,00

35

Sinalizagao Tatil de inox para Piso: Servico de confecgéo e instala-
¢ao de piso tatil de Inox,composto por elementos tateis de alerta e di-
recional. Detectavel pelo contraste tatil, por meio de relevos, confor-
me tabelas 4 e 5 da ABNT NBR 9050:2020, e pelo contraste visual,
de luminancia com a superficie adjacente, em condi¢cdes secas e mo-
Ihadas, conforme item 5.2.9.1.1 e tabela 2 da ABNT NBR 9050:2020.
Piso tatil de alerta a ser utilizado para: informar a pessoa com defi-
ciéncia visual sobre a existéncia de desniveis ou situagdes de risco
permanente, como objetos suspensos ndo detectaveis pela bengala
longa; orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficién-
cia visual para o uso de equipamentos, como elevadores, equipa-
mentos de autoatendimento ou servigos; informar as mudangas de di-
regdo ou opgdes de percursos; indicar o inicio e o término de de-
graus, escadas e rampas; indicar a existéncia de patamares nas es-
cadas e rampas; e indicar as travessias de pedestres. Consiste em
um conjunto de relevos tronco-cénicos, conforme tabela 4 e figura 62
da ABNT NBR 9050:2020. Piso tatil direcional a ser utilizado no senti-
do do deslocamento das pessoas, quando da auséncia ou desconti-
nuidade de linha-guia identificavel, em ambientes internos ou exter-
nos, para indicar caminhos preferenciais de circulagdo. Consiste em
relevos lineares, regularmente dispostos, conforme tabela 5 e figura
63 da ABNT NBR 9050:2020.

DIMENSAO REFERENCIAL - 0,25m x 0,25m

m2

200

1.800,00

360.000,00

36

Sinalizagado Cartografica Tatil: Servico de confec¢do e instalagéo
de mapa tatil, medindo 50 x 50 cm, confeccionado a partir de chapa
de acrilico fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta refle-

unid

25

5.574,00

139.350,00
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xao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, fixada so-
bre chapa de MDF de 25 milimetros de espessura, com acabamento
em pintura automotiva. Informagdes dos ambientes em caixa alta e
alto relevo, conforme itens 5.2.9.2.1 e 5.2.9.2.2 da ABNT NBR
9050:2020, por meio do recorte eletrénico de chapa de ABS preto
fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexdo, confor-
me item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, de 0,8 a 1,2 milimetro
de espessura/relevo, conforme letra b do item 5.2.9.2.2 da ABNT
NBR 9050:2020. Informagdes em braile por meio de esferas, confor-
me item 5.2.9.2.4 da ABNT NBR 9050:2020. Estrutura inferior tipo to-
tem em tubo de perfil de aluminio extrudado anodizado fosco com 5
anos de garantia contra corrosdo, de 60 milimetros de didmetro e
com parede de 3 milimetros de espessura. Fixagdo no piso por meio
de parafusos e buchas tipo parabolt. Permitida variacdo de 10% nas
medidas descritas acima.

DIMENSAO REFERENCIAL - 0,50m x 0,50m

37

Placa Tatil para Corrimao: Servico de confeccdo e instalagdo de
placa em braile para corrimao, medindo 100 x 30 milimetros, compos-
ta por chapa de aluminio de 1 milimetro de espessura, com Informa-
¢bes em braile e em alto relevo, conforme item 5.2.9.2.4 da ABNT
NBR 9050:2020. Instalagdo por meio de fita dupla face VHB 3M de
alta performance na geratriz superior do prolongamento horizontal do
corrimdo, conforme figura 60 - b e item 54.3 da ABNT NBR
9050:2020.

DIMENSAO REFERENCIAL - 0,20m x 0,03m

unid

150

60,00

9.000,00

38

Sinalizagao de Degraus: Servigo de confeccao e instalagcao de perfil
de aluminio extrudado para sinalizagdo de degraus isolados e de-
graus de escadas, medindo 62 milimetros na parte fixada sobre a
borda do degrau e 22 milimetros na parte fixada sobre o espelho do
degrau. Confeccionado a partir de perfil de aluminio extrudado anodi-
zado fosco, com 5 anos de garantia contra corrosdo. Superficies com
ranhuras antiderrapantes, mesmo em ambientes umidos. Parte supe-
rior e frontal com adesivo fotoluminescente com laminagao protetora
transparente, medindo 30 milimetros na parte fixada sobre a borda do
degrau e 15 milimetros na parte fixada sobre o espelho do degrau,
com visualizagdo assegurada mesmo em caso de corte ou falha de
energia, conforme item 5.4.4 da ABNT NBR 9050:2020. Instalagdo
por meio de adesivo de alta fixagdo nos pisos e espelhos dos de-
graus.

DIMENSAO REFERENCIAL - metro linear

metro linear

250

80,00

20.000,00

39

Letra Caixa A a Z Letra caixa fabricada em ago inox escovado ou bri-
Ihante. Fixagdo: Contraposta. Medida de 150 a 300mm de altura.

DIMENSAO REFERENCIAL - De 150 a 300mm de altura

unid

100

472,50

47.250,00

40

Letra Caixa A a Z Letra caixa fabricada em ago inox escovado ou
brilhante. Fixagédo: Contraposta. Medida de 310 a 600mm de altura.

DIMENSAO REFERENCIAL - De 310 a 600mm de altura

unid

100

560,00

56.000,00

41

Letra Caixa A a Z Letra caixa fabricada com recorte eletrénico, em
acrilico cast branco leitoso 3mm de espessura. lluminagéo através de
LED luminosidade de 8000 K. Acabamento com pintura automotiva.
Frente em acrilico cast com aplicagdo de vinil perfurado. Fixagao:
Contraposta por meio de pinos S8 inoxidaveis soldados internamente
nas letras e buchas. Medida de 410 a 700mm de altura.
Und Fornecimento: m2.

DIMENSAO REFERENCIAL - De 410 a 700mm de altura

unid

100

472,50

47.250,00
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42

Letra Caixa A a Z Letra caixa fabricada com recorte eletrénico, em
acrilico cast branco leitoso 3mm de espessura. lluminagéo através de
LED luminosidade de 8000K. Acabamento com pintura automotiva.
Frente em acrilico cast com aplicagdo de vinil perfurado. Fixagao:
Contraposta por meio de pinos S8 inoxidaveis soldados internamente unid 100 472,50 47.250,00
nas letras e buchas. Medida de 710 a 1000mm de altura.
Und Fornecimento: m2.

DIMENSAO REFERENCIAL - De 710 a 1000mm de altura

VALOR TOTAL ESTIMADO (R$) 5.842.797,40

1.2. O objeto da licitagao tem a natureza de servigo comum.
1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens s&o os discriminados na tabela acima.
1.4. A presente contratacdo adotard como regime de execucdo a Empreitada por Preco Unitario-

1.5. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, sem possibilidade de prorrogacao.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontram-se pormenorizados em Toépico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO:

1.1. A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. DA CLASSIFICAGCAO DOS SERVIGCOS E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

41. Trata-se de servigo comum, ndo continuado, a ser contratado mediante licitagao, na
modalidade pregdo, em sua forma eletrénica.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas
no art. 3° do aludido decreto, cuja execugao indireta é vedada.

4.3. A prestagdo dos servicos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo Contratante, vedando-se qualquer relagcdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinacgao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:
5.1.1.0s requsitos estédo descrito no Estudo Técnico Premiminar.

5.2. Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracdao de que tem pleno
conhecimento das condi¢gdes necessarias para a prestagdo do servico como requisito para
celebracéo do contrato.
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6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Os critérios de sustentabilidade s&o aqueles previstos nas especificagbes do objeto e/ou
obrigagOes da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial

7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

7.1. O prazo de execucédo dos servigos sera de 30 (trinta) dias, com inicio apos emisséo do
empenho e notificagdo pelo e-mail, e seguira o seguinte cronograma solicita estabelecido
pelo érgao requisitante.

8. INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
8.1. 10.1. A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:

8.1.1.Inspecédo Visual — Consiste na analise dos aspectos visuais externos quanto a
robustez das pecas, disposicdo e apresentagdo correta das informacdes e
acabamento em comparacdo com as especificagbes técnicas constantes do
termo de referéncia;

8.1.2.Conferéncia de funcionalidades — Consiste na afericdo da funcionalidade dos
encaixes, que devem funcionar harmonicamente, entre todos os componentes,
conforme descrito nas especificagdes técnicas;

8.1.3.Conferéncia de materiais similares — Consiste na afericido de todos os materiais
similares utilizados (espessura, dimensao dos perfis, qualidade do aluminio,
etc.), conforme descritos nas especificagdes técnicas;

8.1.4.Conferéncia de cores - Consiste na afericdo de todas as cores conforme sua
anotagao pantone® e aplicagao correta, conforme descrito nas especificagdes
técnicas.

9. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designados, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢coes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagcao do servigo, no prazo e condi¢des
estabelecidas neste Termo de Referéncia;

9.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo Xl| da IN SEGES/MP n.
5/2017.

9.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

9.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
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objeto da contratacéo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepcéo e
apoio ao usuario;

9.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;
9.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada,

mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratagdo e em relacdo a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

9.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagéo, especialmente para efeito de
concessao de diarias e passagens.

9.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

9.8. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

9.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adogéo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

9.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecgdes técnicas
apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

9.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

9.12. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de seguranga e
saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1. Executar os servicos conforme especificacbes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocagédo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em
sua proposta;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo ressarcir
imediatamente a Administracdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

10.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigcos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungdo de confianga no 6rgdo Contratante,
nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Termo de Referéncia - Modelo para Pregéo Eletrnico: Servigos Nao Continuados
Atualizagédo Junho/2021



10.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidbes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4)
Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo,
Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a
Contratante;

10.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.9. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do empreendimento.

10.10. Paralisar, por determinagao da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

10.11. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

10.12. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigcos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram este
Termo de Referéncia, no prazo determinado.

10.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos
e nas melhores condi¢gbes de seguranca, higiene e disciplina.

10.14. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial
descritivo.

10.15. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagéo;

10.17. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como
as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

10.18. Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

10.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
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atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.20. Cumeprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da Contratante;

10.21. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;

10.22. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e
“b”, do Anexo VIl — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

10.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser
realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

10.22.2. Os direitos autorais da solugéo, do projeto, de suas especificagdes
técnicas, da documentacédo produzida e congéneres, e de todos os demais
produtos gerados na execug¢do do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista
autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das
sangoes civis e penais cabiveis.

10.23. Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos
técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos.

11. DA SUBCONTRATAGCAO

11.1. N&o sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatério.

12. ALTERAGAO SUBJETIVA

12.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢ées do
contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administragado a continuidade do contrato.

13. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

13.1. A fiscalizagcdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos
no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos
servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia,
informando as respectivas quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca, qualidade e
forma de uso.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Termo de Referéncia - Modelo para Pregéo Eletrnico: Servigos Nao Continuados
Atualizagédo Junho/2021



13.3. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 1° € 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.4. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas
pela Contratada ensejara a aplicagdo de sangbes administrativas, previstas neste Termo de
Referéncia e na legislacido vigente, podendo culminar em rescis&o contratual, conforme disposto
nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.5. As atividades de gestao e fiscalizagdo da execugado contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigbes, fique assegurada a
distingdo dessas atividades e, em razédo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho
de todas as acdes relacionadas a Gestao do Contrato.

13.6. A fiscalizagao técnica dos contratos avaliara constantemente a execugao do objeto.

13.7. Durante a execugédo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

13.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da
execugao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagao dos
servigos realizada.

13.9. Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliagao de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

13.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

13.11. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do
servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste Termo de Referéncia.

13.12. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade
da prestagao dos servigos.

13.13. As disposigcbes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagéo.

13.14. A fiscalizacao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

14. DOS CRITERIOS DE AFERIGAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO

14.1. A avaliagdo da execucgéo do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado
(IMR), devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou
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b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do
servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

14.1.1. A utilizagcdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliagdo da prestagao dos servigos.

14.2. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugcdo Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, sera indicada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

14.2.1. nao produziu os resultados acordados;

14.2.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

14.2.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao
do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

15.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servigos, nos termos abaixo.

15.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA
devera entregar toda a documentagcdo comprobatéria do cumprimento da obrigacao contratual;

15.3. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe
de fiscalizagdo apos a entrega da documentagéo acima, da seguinte forma:

15.3.1. A contratante realizara inspeg¢do minuciosa de todos os servigos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequagao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

15.3.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das
avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato

15.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugédo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo n&o atestar a ultima e/ou
Unica medi¢cdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

15.3.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrucbes exigiveis.

15.3.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar
Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribui¢cdes, e encaminha-
lo ao gestor do contrato.
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15.3.2.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca
das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.3.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a
entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do ultimo.

15.3.2.2.1. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o
paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento
provisorio no dia do esgotamento do prazo.

15.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos
servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o
ateste da execucgédo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.4.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagédo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando
a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcgoes;

15.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

15.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagdo, com base no Instrumento de Medigcao de
Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

15.5. O recebimento da ultima etapa da execugéo equivale ao recebimento do objeto como
um todo, e sera realizado da seguinte forma:

17.5.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do
contratado;

17.5.2. definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagao,
ou vistoria que comprove a adequacéo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto
no art. 69 da Lei 8.666/93;

17.5.3. O prazo para recebimento definitivo sera de 30 (trinta) dias.

17.5.4. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento.

15.6. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, ou, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga
das disposigoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

15.7. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicagao de penalidades.
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16. DO PAGAMENTO

16.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Termo de Referéncia

16.2. Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a empresa
para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

16.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados
do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da
apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666,
de 1993.

16.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

16.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instrucdo Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

16.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.5.1. o prazo de validade;

16.5.2. a data da emissao;

16.5.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

16.5.4. o periodo de prestagao dos servigos;

16.5.5. o valor a pagar; e

16.5.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

16.6. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidagao da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao
da regularizagao da situagéo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutengao das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagédo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério da contratante.

16.10. Previamente & emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracéo
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de
participacdo em licitagdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrugdo Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.
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16.11. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessérias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua
situagdo junto ao SICAF.

16.13.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional
ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

16.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo fributaria prevista na legislagéo
aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do
Anexo XlI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada
que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

16.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizagao
financeira, e sua apuracdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més,
ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes formulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

| (6/100) | =0,00016438
I =(TX) - | 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
19. REAJUSTE
19.1. Os precos inicialmente contratados sado fixos e irreajustaveis no prazo de um ano

contado da data limite para a apresentagao das propostas.

19.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
19.3. No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE

pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando
a diferenga correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

19.4. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.
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19.5.
forma

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser

determinado pela legislacao entdo em vigor.

19.6.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo

indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo

aditivo.

19.7.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

20. GARANTIA DA EXECUGAO

20.1.

Nado havera exigéncia de garantia contratual da execucgdo, pelas razbes abaixo

justificadas:

21. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

21.1.

Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, a

CONTRATADA que:

a)falhar na execugao do contrato, pela inexecugéo, total ou parcial, de quaisquer das
obrigacdes assumidas na contratacdo;

b)ensejar o retardamento da execugéo do objeto;

c)fraudar na execugédo do contrato;

d)comportar-se de modo inidéneo; ou

e)cometer fraude fiscal.

21.2.

Pela inexecucado total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode

aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:

i)

Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de quaisquer das obrigagdes

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam
prejuizos significativos para o servigo contratado;

i)

Multa de:

(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre
o valor adjudicado em caso de atraso na execucao dos servicos, limitada a incidéncia
a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragéo, no caso de
execugdo com atraso, podera ocorrer a nao-aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipétese, inexecugao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da
rescisao unilateral da avenca;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecugéo parcial da obrigacdo assumida;

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucéo total da obrigagdo assumida;

(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentagdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagao),
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observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias autorizara a Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

iii) Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

iv) Sancao de impedimento de licitar e contratar com 6rgaos e entidades da Unido, com
o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

v) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

21.3. A Sancao de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv’ também é
aplicavel em quaisquer das hipoteses previstas como infragdo administrativa neste Termo de
Referéncia.

21.4. As sangbdes previstas nos subitens “”, “ii", “iv’ e “v’ poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

21.5. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragcdes sao atribuidos graus, de acordo com

as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
Permitir situagcédo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesao corporal ou conseqiiéncias letais, 05
por ocorréncia;
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Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificagao para executar os

servicos contratados, por empregado e por dia; 03

Recusar-se a executar servigo determinado pela

o ; . 02
fiscalizagao, por servigo e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servico
5 durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a

6 pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por 01
dia;
7 Cumprir determinagéao formal ou instrugédo 02

complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apos

o reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo 03

fiscalizador, por item e por ocorréncia;
Indicar e manter durante a execugéo do contrato os

10 . . 01

prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 conforme previsto na relagdo de obrigagdes da 01
CONTRATADA
21.6. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as

empresas ou profissionais que:

21.6.1. tenham sofrido condenagéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

21.6.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

21.6.3. demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude
de atos ilicitos praticados.
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21.7. A aplicagcdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditéorio e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°
9.784, de 1999.

21.8. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Uni&o, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, seréo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

21.8.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
autoridade competente.

21.9. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

21.10. A autoridade competente, na aplicagcdo das sangdes, levara em consideragado a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

21.11. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administragcdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagao - PAR.

21.12. A apuragéo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.13. O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participacédo de agente publico.

21.14. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

221. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

22.2. Os critérios de qualificagdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor
estao previstos no edital.

22.3. Os critérios de qualificacédo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:

22.3.1. Comprovagdo de aptiddo para a prestacdo dos servicos em caracteristicas,
quantidades e prazos compativeis com o objeto desta licitacdo, ou com o item
pertinente, mediante a apresentagao de atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas
de direito publico ou privado.

22.3.1.1. Para fins da comprovagédo de que trata este subitem, os atestados deverdo
dizer respeito a servigos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

22.3.1.1.1. 30 (trinta) metros quadrados de placas em sistema de sinalizagdo modular
- sistema de comunicagdo visual intercambiavel de formato plano, com
réguas frontais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 15, 31,
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23.

24,

22.4.
22.5.

46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Acabamento lateral sem
parafusos aparentes e em perfis de aluminio de medidas uniformes,
formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e e 15 mm de
profundidade, que evita a retirada das réguas por pessoas nao autorizadas.

22.3.1.1.2. 10 (dez) unidades de sinalizagdo cartografica tatil — Mapa tatil
confeccionado a partir de chapa de acrilico fosco, com acabamento lateral
sem parafuso aparente e em perfil de aluminio anodizado fosco.

22.3.1.1.3. 250 (duzentos e cinquenta) metros quadrados de sinalizagao tatil de
borracha para piso, detectavel pelo contraste tatil, por meio de relevos,
conforme tabelas 4 e 5 da ABNT NBR 9050:2020, e pelo contraste visual, de
luminancia com a superficie adjacente, em condi¢cbes secas e molhadas,
conforme item 5.2.9.1.1 e tabela 2 da ABNT NBR 9050:2020.

22.3.1.2. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua
atividade econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social
vigente;

22.3.1.3. Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou
se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execugado, exceto se firmado
para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MP n. 5, de 2017.

22.3.1.4. Podera ser admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do
servigo, a apresentacao de diferentes atestados de servigos executados de forma
concomitante, pois essa situagdo se equivale, para fins de comprovagdao de
capacidade técnico-operacional, a uma unica contratagdo, nos termos do item
10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

22.3.1.5. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao
da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros
documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da
contratante e local em que foram prestados os servigos, consoante o disposto no
item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

O critério de julgamento da proposta € o menor prego global.

As regras de desempate entre propostas sédo as discriminadas no edital.

ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

23.1.

O custo estimado da contratagdo é de R$ 4.757.797,40

DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS.

24.1.

24.2.

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos

especificos consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada:

A indicagédo da dotagédo orgamentaria fica postergada para o momento da assinatura

do contrato ou instrumento equivalente.

Salvador/BA, 27 de setembro de 2021
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EDUARDO SOUZA GOULART - Cap
Chefe do Almoxarifado do Comando da 62 Regido Militar

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Nos termos do art. 9°,§1° do Decreto n°® 5.450/2005, aprovo o presente Termo de Referéncia
para servigos de confeccdo e instalagdo de material institucional de indicacdo e acessibilidade
para p Comando da 6* Regido Militar.

RICARDO BRAGA JORGE DE ALMEIDA - Cel
Ordenador de despesas

Anexos:

| — Estudo Técnico Preliminar
Il — Mapa de Risco
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