PODER JUDICIARIO FEDERAL )
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

PREGAO ELETRONICO TRE-PA N.° 46/2022
ARP-PA N° 91/2022
PAD N.° 8.238/2022

CONTRATO N.° 84/2022

Contrato de fornecimento e prestacédo de servigos que
entre si celebram a Unido, por intermédio do Tribunal
Regional Eleitoral do Ceara e a empresa NTSEC
SOLUGOES EM TELEINFORMATICA LTDA

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA, sediado na Rua Jaime Benévolo, n.° 21,
Centro, em Fortaleza/CE, CNPJ n.° 06.026.531/0001-30, doravante denominado CONTRATANTE, neste
ato representado neste ato por seu Diretor-Geral, Hugo Pereira Filho, no uso da competéncia atribuida
pela Portaria n.° 429/2021, e a empresa NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA, inscrita no
CNPJ sob o n.° 09.137.728/0001-34, com sede na SCN Quadra 05 Bloco A n° 50 Torre Note Sala 617
Edificio Brasilia Shopping — Asa Norte, CEP 70715-900, em Brasilia/DF, Telefone: (61) 3248-3829, E-
mail: licitacao@ntsec.com.br e patricia@ntsec.com.br, doravante denominada CONTRATADA,
representada por Patricia Angelina da Conceigdo, RG n°® 48.453.021-5 SSP-SP e CPF n° 346.994.838-
01, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO E PRESTAGAO DE SERVIGOS,
mediante as seguintes clausulas e condig¢des:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto o fornecimento de solu¢cdo de Web Application Firewall (WAF) e

balanceamento de carga, incluindo prestagdo de servigos de instalagdo e configuragéo, treinamento
especializado e servigo de operagéo assistida, com garantia técnica de 60 (sessenta) meses.

CLAUSULA SEGUNDA
DA FUNDAMENTAGAO LEGAL E DA VINCULAGAO
2.1. Este contrato fundamenta-se nas Leis n° 10.520/2002 e n° 8.666/1993 bem como na Resolugdo TSE
n® 23.234/2010, e alteragdes, e vincula-se ao Edital do Pregao Eletrénico n° 91/2022 TRE-PA, e seus
Anexos, como se aqui estivessem integralmente transcritos, vinculando-se ainda aos termos da proposta

da contratada constante do Documento n°® 138.248/2022, do processo administrativo digital PAD n°
8.238/2022.

CLAUSULA TERCEIRA
DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

3.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

3.1.1. Promover, por intermédio de Comissédo ou servidor designado na forma do art. 67 da Lei n.°
8.666/93, o acompanhamento e a fiscalizagao da execugao do objeto do contrato.
3.1.2. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Edital e seus anexos.
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PAD - Assinatura Eletrônica
Este documento foi assinado por:
- HUGO PEREIRA FILHO, em 23/09/2022 12:36:18. Assinatura eletrônica.

PAD - Informação
Este documento foi alterado pelo sistema PAD para incluir as informações de assinaturas existentes. Este documento tem caráter informativo e seu original pode ser obtido no sistema através da guia 'Documentos'.


3.1.3. Anotar em registro préprio os defeitos detectados e comunicando as ocorréncias de quaisquer fatos
que, a seu critério, exijam o reparo ou substituicdo dos bens por parte da CONTRATADA.

3.1.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificagbes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento
definitivo.

3.1.5. A existéncia de fiscalizaggo da CONTRATANTE de modo algum atenua ou exime a
responsabilidade da CONTRATADA por qualquer vicio ou defeito presente nos bens fornecidos.

3.1.6. Abrir e acompanhar os chamados técnicos a contratada, elaborando relatérios mensais, constando
as conformidades e desconformidades dos servigos prestados.

3.1.7. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido.

3.1.8. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA, através de
comissao/servidor especialmente designado.

3.1.9. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

3.1.10. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados a execugao do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA QUARTA
DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer o material obedecendo rigorosamente as especificacdes
discriminadas no Termo de Referéncia.
4.2. A CONTRATADA obriga-se, ainda, a:
a) Manter, durante o fornecimento, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagcao exigidas no Termo
de Referéncia.
b) Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato a ser firmado.

4.3. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucgao do objeto e, ainda
a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢gdes, conforme especificagbes, prazo e local
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as
indicacgdes referentes a: marca, fabricante, modelo e prazo de garantia.
b) Atender aos chamados técnicos no prazo estipulado pela contratante.
c) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e
17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990).
d) Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referéncia (item
9.2.3), o objeto com avarias ou defeitos.
e) Manter, durante toda a execucgéo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢gdes assumidas,
todas as condicdes de habilitagao e qualificagdo exigidas na licitagao.
f) Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento do objeto contratado, prestando todos os
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamagdes se obriga a atender.

CLAUSULA QUINTA
DA EXECUGAO DO CONTRATO

5.1. PRAZO DE ENTREGA:

5.1.1. A entrega de equipamentos, licencas e conclusdo de servicos devem obedecer os seguintes
prazos:
5.1.1.1. ITEM 2: prazo de entrega de, no maximo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da confirmagao
do recebimento da Ordem de Fornecimento.
ximo, 30 (trinta) dias, contados a partir da confirmacdo do recebimento da Ordem de Fornecimento.
5.1.1.2. ITEM 4: prazo de execugdo de, no maximo, 30 (trinta) dias, contados a partir da confirmacgao
do recebimento da Ordem de Servico.
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5.1.1.3. ITEM 5. prazo de execugdo de, no maximo, 30 (trinta) dias, contados a partir da confirmacgao
do recebimento da Ordem de Servigo.

5.1.1.4. ITEM 6. prazo de execugéo de, no maximo, 10 (dez) dias uteis continuos, imediatamente apos
a fase de implantagéo da solugao.

5.1.2. Os prazos de entrega, substituicdo e reposicdo admitem prorrogacdo, mantidas as demais
clausulas da contratagdo e da nota de empenho que nado sofrerem influéncia dessa prorrogagao, sendo
assegurada a manutengao do equilibrio econdmico-financeiro da contratagao, desde que ocorra um dos
motivos previstos nos incisos | a VI do § 1° do Art. 57 da Lei n. 8.666/93, devendo ser requerida por
escrito, justificadamente, e apresentada até o ultimo dia do referido prazo.

5.2. LOCAL DE EXECUGAO/ENTREGA:

5.2.1. Tribunal Regional Eleitoral do Ceara, Rua Dr. Pontes Neto, s/n, Bairro Luciano Cavalcante, CEP
60813-600, em Fortaleza-CE.

5.3. CONDICOES GERAIS DO FORNECIMENTO:

5.3.1. A entrega dos materiais devera efetuar-se no local de entrega designado no item 5.2.1, de segunda
a sexta-feira, no horario das 08 as 15h.

5.3.2. Todos os custos, 6nus, e obrigagdes e encargos deverado ser arcados pela CONTRATADA para
entrega dos equipamentos nos enderegos descritos no TR.

5.3.3. Havendo alteragdo no endereco de entrega, sem alteragdo do municipio, 0 mesmo sera
disponibilizado por ocasiao da entrega da Ordem de Fornecimento/Servico.

5.3.4. Os produtos deverao ser novos e sem utilizagdo anterior, originais e de boa qualidade, livres de
defeitos, imperfeigdes e outros vicios que impegam ou reduzam a usabilidade, observando rigorosamente
as caracteristicas especificadas, devendo ser apresentados nas embalagens originais dos fabricantes,
adequadas para proteger seu conteudo contra danos durante o transporte até o local de entrega.

5.3.5. O fornecedor devera apresentar a garantia correspondente a cada item, a contar da data de aceite
efetuada pelo TRE-PA.

5.3.6. Comunicar o TRE-CE, com antecedéncia razoavel, a entrega e execugdo de servigos associados
ao item 7 do Termo de Referéncia, com o propdsito de possibilitar agendamento e organizacédo pela
unidade responsavel pela fiscalizagdo destas atividades, evitando-se o comprometimento do regular
funcionamento dos servigos do 6rgao.

5.4. ESPECIFICAGCAO TECNICA:

5.4.1. As especificagcbes técnicas dos itens objeto do contrato estdo presentes no item 3 do Termo de
Referéncia.

5.5. DOCUMENTAGAO EXIGIDA - FASE CONTRATUAL:

5.5.1. A CONTRATADA devera apresentar apds assinatura do contrato, no prazo de até 10 (dez) dias
contados da publicagdo do extrato do Contrato no Diario Oficial da Unido, a documentagédo associada
ao(s) profissional(is) envolvido(s) e certificagdes minimas associadas a execugéo dos servigos, conforme
os itens a segquir.

5.5.2. A CONTRATADA devera apresentar analista(s) integrador(es) — conjunto com um ou mais
profissionais, certificados pelo fabricante da solugdo, que individualmente ou conjuntamente serao
responsaveis pelos servigos de implantacado e transferéncia tecnoldgica.

5.5.3. As certificagdes profissionais serao auditadas no inicio dos servigos pela fiscalizagdo do Contrato.
5.5.4. Nos casos da CONTRATADA nao apresentar as certificacdes ou das certificagdes apresentadas
nao corresponderem as solicitadas, a CONTRATANTE tera autonomia para solicitar a troca do
profissional indicado a qualquer tempo. A CONTRATANTE n&o autorizara o inicio dos servigos enquanto
nao for apresentado técnico certificado.

5.5.5. Apds o recebimento do pedido de instalagdo, a CONTRATADA tera 5 (cinco) dias uteis para
informar o técnico que fara a instalagdo acompanhada da comprovacgéo da certificagcao exigida.

5.6. CRITERIOS SOCIAIS E CULTURAIS:

5.6.1. Todos os manuais, guias de instrucdes e ajuda deverdo ser disponibilizados preferencialmente
para o idioma Portugués do Brasil - PtBR e fornecidos em meio digital.
5.6.2. O licenciamento e o suporte devem ser prestados preferencialmente no idioma portugués do Brasil.
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5.6.3. Os softwares aplicativos e interface do software devem ter a possibilidade de escolha de idioma
pelo usuario. Sera admitido o idioma inglés somente quando n&o existir uma versao no idioma portugués
do Brasil.

5.6.4. Os profissionais da CONTRATADA deverédo trajar-se de maneira respeitavel e usar linguagem
respeitosa e formal no trato com os servidores do 6rgdo, Gestdo Contratual e os dirigentes da
CONTRATANTE.

5.7. CRITERIOS DE SEGURANGCA DA INFORMAGAO

5.7.1.1. A CONTRATADA devera manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagbes contidos
em quaisquer documentos e midias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que
venha a ter conhecimento durante a execugédo dos servigos, ndao podendo, sob qualquer pretexto,
divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificagdo de sigilo conferida
pelo CONTRATANTE a tais documentos.

5.7.1.2. O Termo de Compromisso, contendo declaragdo de manutengao de sigilo e respeito as normas
de seguranga vigentes na entidade, a ser assinado pelo representante legal da CONTRATADA, e Termo
de Ciéncia, a ser assinado por todos os empregados da CONTRATADA diretamente envolvidos na
contratagdo, encontram-se nos ANEXOS | - TERMO DE COMPROMISSO E MANUTENCAO DE SIGILO
e ANEXO Il - TERMO DE CIENCIA, do Termo de Referéncia.

CLAUSULA SEXTA
DA GESTAO DO CONTRATO

6.1. DA GARANTIA E DO SUPORTE TECNICO:

6.1.1 A garantia refere-se ao periodo oficial de suporte da solugédo, fornecido por seu fabricante,
compreendendo o fornecimento de atualizagdes e corregées durante todo o ciclo de vida da versao
fornecida do sistema operacional.
6.1.1.a. A vigéncia da garantia comecara a contar a partir do recebimento definitivo pela Comissao
indicada pelo Gestor do Contrato.
6.1.2.b. Durante a vigéncia da garantia, o fornecedor devera comunicar ao CONTRATANTE eventual
alteragao do numero telefénico ou do e-mail para abertura de chamados.

6.1.2. A CONTRATADA devera fornecer garantia técnica de pelo menos 60 (sessenta) meses para a
solugéo, contados a partir da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo relativo a fase de
instalagao.
6.1.3. Os servigos de garantia técnica englobam todos os elementos de hardware e software da solugéo,
incluindo a prestacdo de servicos de suporte técnico, assisténcia corretiva e atualizagcdo tecnoldgica,
compreendendo a substituicido de pegas, componentes, acessorios e aplicativos que apresentem defeito,
ou precisem ser atualizados durante este periodo, sem qualquer 6nus adicional para a CONTRATANTE,
obrigando-se a CONTRATADA a manter os equipamentos e aplicativos permanentemente em perfeitas
condi¢des de funcionamento para a finalidade a que se destinam.
6.1.4. A garantia técnica compreendera todas as funcionalidades da solucéo ofertada, tanto as descritas
no Termo de Referéncia quanto as contempladas nos manuais e demais documentos técnicos, incluindo
a atualizacao de versdes de software.
6.1.5. Qualquer software ou equipamento com hardware defeituoso, pegas quebradas, com defeito ou
gastas pelo uso normal devera ser substituido por outro de mesma marca e modelo e com as mesmas
caracteristicas técnicas ou superiores, novo e de primeiro uso, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a
partir de notificagdo da CONTRATANTE.
6.1.6. A CONTRATADA devera apresentar no protocolo da CONTRATANTE, antes do inicio da vigéncia
do servigo de garantia técnica, todos os dados necessarios para o registro de chamados técnicos na
Central de Atendimento da CONTRATADA, tais como, e-mail, nimeros de telefone e fax, etc.
6.1.7. Suporte Técnico durante o periodo de Garantia Técnica:
6.1.7.a. Durante o periodo de garantia técnica de 60 (sessenta) meses, a partir do recebimento
definitivo da instalagdo, a CONTRATADA devera garantir o funcionamento de toda a solugéo, fornecer
atualizagdes, prestar suporte técnico e atender aos chamados técnicos para manutengao.
6.1.7.b. A CONTRATADA devera comunicar formalmente ao Gestor do Contrato a disponibilidade de
novas versodes e releases das licengas de software e firmwares, reservando-se, a equipe técnica do
CONTRATANTE, o direito de exigir a atualizagdo sem que isso implique acréscimo aos pregos
contratados.
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6.1.7.c. A manutengio corretiva sera realizada em periodo integral, 7 (sete) dias por semana e 24
(vinte e quatro) horas por dia, apos solicitagdo do CONTRATANTE.

6.1.8. A CONTRATADA devera entregar no protocolo do CONTRATANTE, mensalmente, até o 5°
(quinto) dia util do més subsequente, para fins de controle, Relatério Gerencial dos Servigos (RGS)
realizado no més anterior. Deverao constar, no minimo, as seguintes informacoes:
6.1.8.a. Relagao de todos os chamados técnicos ocorridos no més anterior, incluindo data e hora do
inicio e término do suporte; identificagdo do problema; criticidades; providéncias adotadas para o
diagnostico, solugdo proviséria e solucdo definitiva; data e hora do inicio e término da solugao
definitiva; identificacdo do técnico do CONTRATANTE que solicitou e validou o chamado; identificagéo
do técnico da Contratada responsavel pela execu¢do do chamado, bem como outras informagdes
pertinentes.
6.1.8.b. Cada chamado técnico aberto sera avaliado individualmente pelo Gestor do Contrato.
6.1.8.c. O servigo sera considerado recebido pelo Gestor do Contrato quando do fechamento de cada
chamado, desde que nado reaparegam posteriormente ao fechamento inconformidades técnicas
comprovadamente relacionadas ao chamado recebido.
6.1.8.d. O Gestor do Contrato emitira a recusa em caso de verificagcdo de impropriedades ou erros
impeditivos de recebimento do servico prestado. A CONTRATADA devera promover as corregdes
necessarias, conforme diretrizes a serem estabelecidas pelo Gestor do Contrato, sem prejuizo de
aplicagao de penalidades previstas.

6.1.9. A CONTRATADA devera fornecer versdo atualizada do manual e demais documentos técnicos
sempre que houver atualizagdo nos manuais, nos softwares ou nos equipamentos da solucao.

6.1.10. A CONTRATANTE podera realizar a aplicagao de pacotes de corregdo e migragdo de versdes e
releases das licencas de software, quando Ihe for conveniente, cabendo a CONTRATADA orientar e
colocar a disposigdo um técnico para contato em caso de duvidas ou falhas. A CONTRATANTE reserva-
se o direito de proceder a outras configuragdes, instalagdes ou conexdes nos equipamentos, desde que
tal iniciativa ndo implique danos fisicos e I6gicos aos equipamentos, sem que isto possa ser usado como
pretexto pela CONTRATADA para se desobrigar do suporte da solugéo.

6.1.11. A CONTRATADA devera garantir pleno funcionamento dos equipamentos e softwares, bem como
atualizagdes, responsabilizando-se por qualquer componente adicional que for identificado apds a
contratagdo, seja por motivos de interoperabilidade, compatibilidade ou quaisquer outros motivos que
impecam o funcionamento efetivo da solugéo contratada.

6.1.12. A CONTRATADA devera dispor de servigo de esclarecimento de duvidas relativas a utilizagdo dos
equipamentos e de abertura de chamado técnico por e- mail ou por telefone 0800 (gratuito), ou telefone
local por todo o periodo da garantia técnica.

6.1.13. A CONTRATADA devera garantir, sem quaisquer custos adicionais, as atualiza¢des havidas nos
equipamentos nas versdes de software e firmware, inclusive releases, pelo prazo de vigéncia da garantia.
6.1.14. O servico de garantia técnica devera permitir o acesso do CONTRATANTE a base de dados de
conhecimento do fabricante dos equipamentos, provendo informagdes, assisténcia e orientagdo para
diagnésticos, avaliagbes e resolugao de problemas, caracteristicas dos produtos e demais atividades
relacionadas a correta operagéo e funcionamento dos equipamentos.

6.1.15. As atualizacdes e corregdes (patches) do software e firmwares deverdo estar disponibilizados via
WEB.

6.1.16. Quando a garantia técnica for acionada, o atendimento devera ser iniciado imediatamente,
independente do meio utilizado. A cada abertura de chamado, a CONTRATADA devera fornecer ao
CONTRATANTE um cddigo identificador Unico para acompanhamento.

6.1.17. A CONTRATADA devera conceder acesso ao CONTRATANTE ao controle de atendimento para
acompanhamento dos chamados técnicos, ficando o encerramento destes condicionados ao aceite do
Gestor do Contrato

6.2. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO:

6.2.1. A CONTRATANTE efetuara o recebimento do objeto contratado, provisoriamente, para efeito de
posterior verificagdo da conformidade do objeto com a especificagdo, e definitivamente, apds a
verificagdo da qualidade e quantidade do objeto e consequente aceitagao.

6.2.2. Em caso de rejeigao total/parcial do objeto contratado, corregao, substituicdo ou demais hipoteses
de descumprimento de outras obrigagbes contratuais, avaliadas na etapa de recebimento, sujeitara a
CONTRATADA a aplicagao das san¢des administrativas cabiveis.

6.2.3. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de
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15 (quinze) dias corridos, a contar da notificagdo da CONTRATADA, as suas custas, sem prejuizo da
aplicagao das penalidades.

6.3. TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO:

6.3.1. O CONTRATANTE recebera provisoriamente o objeto contratado, mediante emissdo de termo
circunstanciado assinado pelas partes, em até 5 (cinco) dias apds a entrega do objeto.

6.3.2. O recebimento provisério cabera ao agente fiscalizador especialmente designado para
acompanhamento e fiscalizagao do contrato decorrente desta proposicéo.

6.3.3. A fiscalizagdo do contrato procedera a observacao da qualidade do objeto, registrando a data de
entrega dos materiais e a data de emissdo do termo de recebimento provisério, bem como anotara
quaisquer ocorréncias que impactem na avaliagao da qualidade do fornecimento pela CONTRATADA.

6.4. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO:

6.4.1. Os representantes da administracdo deverao conferir a qualidade e especificagbes funcionais dos
equipamentos entregues e confronta-las com as exigéncias editalicias, promoverem testes de
desempenho (se for o caso), verificar licengas, registrar a data de entrega, emitir o recibo e o termo de
recebimento definitivo, bem como registrar quaisquer ocorréncias que impactem na avaliagdo da
qualidade do fornecimento pela CONTRATADA.

6.4.2. O recebimento definitivo cabera ao agente fiscalizador especialmente designado para
acompanhamento e fiscalizagao do contrato decorrente desta proposicéo.

6.4.3. O objeto contratado sera rejeitado caso esteja em desacordo com as especificagdes constantes do
Termo de Referéncia, devendo a CONTRATANTE apontar por escrito esta ocorréncia, onde detalhou as
razbes para deixar de emitir o termo de recebimento definitivo e indicara as falhas e pendéncias
verificadas.

6.4.4. O recebimento definitivo do objeto ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA
com relagéo ao funcionamento e configuracdo divergente do especificado, durante todo o seu periodo de
garantia.

6.4.5. Ficam designados para compor a comissao que efetuara o recebimento definitivo o agente
fiscalizador e o gestor do contrato, bem como seus respectivos substitutos

CLAUSULA SETIMA
DO VALOR E DO PAGAMENTO

7.1. O valor global do contrato é de R$ 1.853.273,00 (um milhdo, oitocentos e cinquenta e trés mil,
duzentos e setenta e trés reais), conforme abaixo discriminado:

GRUPO 1 SOLUCAO DE WEB APPLICATION FIREWALL (WAF)
ITEM DESCRICAO UN | QTDE | VR.UNIT.(R$) | VR. TOTAL (R$)
5 FORNECIMENTO DE S(?LUCAO DE WEB APPLICATION FIREWALL(WAF), Un 5 826.398,00 1.652.796,00
DO TIPO APPLIANCE FISICO, COM GARANTIA DE 60(SESSENTA) MESES.

4 | SERVICO DE INSTALACAO E REPASSE DE CONHECIMENTO HANDS-ON Un 1 41.036,00 41.036,00
5 | TREINAMENTO ESPECIALIZADO Un 6 19.625,00 117.750,00
6 |SERVICO DE OPERACAO ASSISTIDA Un 1 23.691,00 23.691,00

Valor Global 1.835,273,00

7.2. O pagamento sera efetuado através de Ordem Bancaria, mediante depdsito na conta-corrente da
CONTRATADA, até o 10° (décimo) dia util da data da liquidagao da despesa, observado o estabelecido
no art. 5° da Lei n°® 8.666/93, e desde que nao ocorra fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.
7.2.1. Em caso de apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura contendo cédigo de barras, o pagamento sera
efetuado por meio de Ordem Bancaria de Fatura, devendo-se observar a emissao do documento pelo
valor liquido, ndo sendo dispensada a indicagao do valor bruto e do valor da retencéo tributaria.

7.2.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria de
pagamento.

7.2.3. O valor do pagamento que nao ultrapassar o limite de que trata o inciso Il do art. 24, da Lei n.°
8.666/93 devera ser efetuado no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, nas condi¢des referidas no item 7.2.
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7.3. Nesta contratagdo ndo sera aplicado o Instrumento de Medi¢cdo de Resultado (substituto do Acordo
de Nivel de Servigo — ANS).

7.4. Para fazer jus ao pagamento, a CONTRATADA devera apresentar Nota Fiscal/Fatura discriminando
os bens/servigos efetivamente fornecidos/prestados.

7.4.1. Se optante pelo Simples Nacional, devera ser apresentada a declaragdo de que trata o art. 6° da
Instrucdo Normativa n°® 1234/2012, em meio fisico ou eletrénico assinado por certificagao digital (ndo sera
aceito simples copia digitalizada).

7.4.2. No caso de contrato de prestacado de servigos continuados, a declaragcao sera apresentada por
ocasidao do 1° (primeiro) pagamento, sendo dispensada nos demais. Caso haja a prorrogagéo do
contrato, a declaragéo devera ser apresentada novamente no 1° (primeiro) pagamento do novo periodo
de vigéncia.

7.5. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigacéo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere
direito ao pleito de reajustamento de precos ou correcdo monetéria.

7.6. Os pagamentos serao realizados apds a comprovacgao da regularidade fiscal e trabalhista exigidas na
habilitagdo, mediante a consulta on-line junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF.

7.7. Constatada a situagao de irregularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA, sera providenciada a
sua adverténcia, por escrito, no sentido de que, no prazo de cinco (5) dias Uteis, a contratada regularize
sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

7.8. O prazo do item anterior podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
CONTRATANTE.

7.9. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE
comunicara os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal e trabalhista quanto a
inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela
CONTRATANTE, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

7.10. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessérias a resciséo
do contrato, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.

7.11. Havendo a efetiva prestacdo de servigos ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serdo
realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo contratual, caso a CONTRATADA nao
regularize sua situagao

7.12. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pelo Diretor(a)-Geral, ndo sera rescindido o
contrato em execu¢do com a CONTRATADA inadimplente.

7.13. Pela prestagéo do servico, serdo efetuadas as seguintes retengdes:

7.13.1. Tributos e contribuigbes federais (IR, CSLL, PIS e COFINS) previstos no artigo 64 da Lei n° 9.430,
de 27.12.96, e Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 11.01.12, enquadrando os itens 1 e 3 a 6 no codigo
6190 (Demais servigos) e o item 2 no cddigo 6147 (Mercadorias e bens em geral) da Tabela de Retengéo
do Anexo | da referida Instrugdo Normativa, exceto quando se tratar de empresa optante pelo simples
nacional, hipétese em que devera ser apresentada, no ato da assinatura do contrato, a declaragédo
prevista no Anexo IV da mesma Instrugdo Normativa; e

7.13.2. Imposto Sobre Servigos (ISS) previsto na Lei Complementar n° 116, de 31.07.03, enquadrando os
licenciamentos da solugdo (itens 1 e 3) no item 1.05 da Lista de Servigos anexa a referida Lei, os servigos
de instalagédo e de operacgao assistida (itens 4 e 6) no item 1.07 e o treinamento (item 5) no item 8.02 da
mesma Lista. Para efeito do disposto neste tépico sera observado o contido nos artigos 3° e 4° da Lei
Complementar n® 116/2003 (local do estabelecimento prestador). Em se tratando de empresa optante
pelo simples nacional, a retengcdo se dara conforme enquadramento no respectivo Anexo da Lei
Complementar n® 123/2006.

7.13.3. A empresa devera destacar no documento fiscal as aliquotas dos tributos e das contribuigdes,
bem como os correspondentes valores, nos termos das respectivas legislagbes. Em caso de
descumprimento desta determinagéo, a empresa sofrera a retengéo pelas aliquotas maximas previstas.
7.13.4. Na hipétese de ocorrer alteragdo em alguma das normas referenciadas neste item, sera aplicada
a retencéo correspondente prevista na legislagdo em vigor.

7.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido
de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualizagdo financeira devida pela
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CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela,
sera calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:
EM=1xNxVP
Onde:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga; e

| = indice de atualizacdo financeira = 0,0001644, assim apurado:

| = (TX/100)/365

| =(6/100)/365

| =0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6%
7.15. As notas fiscais apresentadas em desacordo com o estabelecido no contrato ou com qualquer vicio
serdo devolvidas 8 CONTRATADA, nao correndo, neste caso, o prazo estipulado no item 7.2, iniciando-
se, somente, a partir da sua completa regularizagao.
7.16. No primeiro e no ultimo més de vigéncia contratual, os valores serdo rateados a base de 1/30 (um
trinta avos) por dia do valor mensal dos servigos, considerando-se o més de 30 (trinta) dias. Nos meses
intermediarios os encargos da efetiva prestacdo dos servigos serdo cobrados considerando-se o més de
30 (trinta) dias, para que nao ultrapasse o valor global (quando aplicavel).

CLAUSULA OITAVA
DA DOTACAO ORGCAMENTARIA

8.1. A despesa decorrente do fornecimento objeto deste Contrato correra a conta dos créditos
orcamentarios consignados a Justica Eleitoral no Orgamento da Unido, para o exercicio de 2022, no
Programa de Trabalho Resumido 203857, na Natureza de Despesa 33.90.40, Subelementos:

e 06 — LOCACAO DE SOFTWARES, compromissada pela Nota de Empenho n°® 2022NE000764,
do tipo Ordinario, emitida em 18/8/2022, no valor de R$ 1.652.796,00 (um milhdo, seiscentos e
cinquenta e dois mil, setecentos e noventa e seis reais);

e 21 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC, compromissada pela Nota de Empenho
n°® 2022NE000765, do tipo Ordinario, emitida em 18/8/2022, no valor de R$ 64.727,00 (sessenta
e quatro mil, setecentos e vinte e sete reais); e

e 20 — TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC, compromissada pela Nota de Empenho n°
2022NE000766, do tipo Ordinario, emitida em 18/8/2022, no valor de R$ 117.750,00 (cento e
dezessete mil, setecentos e cinquenta reais);

CLAUSULA NONA
DO PRAZO DE VIGENCIA

9.1. O presente contrato tera vigéncia de 120 (cento e vinte) dias, com inicio a partir de sua assinatura,
com eficacia apds a publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da Unido, a permitir o recebimento e
pagamento do objeto, ndo sendo, porém, prejudicada a garantia prevista no item 6.1 da Clausula Sexta.

CLAUSULA DECIMA
DO REAJUSTE

10.1. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de 12 (doze) meses, contado
da data limite para apresentacdo da proposta comercial que fundamentou a contratagéo.

10.2. Apods o prazo de 12 (doze) meses, contado da data limite para apresentagéo da proposta, os precos
poderdo ser reajustados, utilizando-se a variacdo do indice de Custo da Tecnologia da Informagao (ICTI)
ou outro que venha a substitui-lo. Os demais e sucessivos reajustes deverdo, também, respeitar o
interregno de 12 (doze) meses da data de inicio dos efeitos financeiros do ultimo reajuste ocorrido.

10.3. O reajuste previsto nesta clausula sera calculado com base no indice acumulado dos ultimos 12
(doze) meses contados da data da apresentacéo da proposta ou do més subsequente ao ultimo reajuste
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concedido, aplicado exclusivamente para as obrigagbes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

10.4. Os reajustes deverao ser obrigatoriamente precedidos de solicitagdo da CONTRATADA.

10.5. Caso a CONTRATADA néo solicite tempestivamente o reajuste e o contrato seja prorrogado sem
pleitea-lo, ocorrera a preclusédo do direito ao reajuste.

10.6. Também ocorrera a preclusdo do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o
contrato.

10.7. O reajuste tera seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisicdo do direito da
CONTRATADA, nos termos do item 10.2 acima.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DAS ALTERACOES

11.1. Este instrumento podera ser alterado na ocorréncia de quaisquer dos fatos estipulados no art. 65 da
Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS

12.1. Ficara impedida de licitar e de contratar com a Unido e sera descredenciada no SICAF, pelo prazo
de até cinco anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominagdes
legais, garantido o direito a ampla defesa, a CONTRATADA que, convocada dentro do prazo de validade
de sua proposta:

a) Deixar de entregar a documentagao exigida no Edital;

b) Nao assinar a Ata de Registro de Pregos ou o contrato e/ou ndo receber a Ordem de Fornecimento
e/ou de Servico;

c¢) Apresentar documento falso ou fizer declaracao falsa;

d) Causar atraso na execuc¢ao do objeto do contrato;

e) Nao mantiver a proposta, injustificadamente;

f) Falhar ou fraudar na execugao do contrato;

g) Comportar-se de modo inidéneo;

h) Cometer fraude fiscal.

12.2. Sem prejuizo das demais sangdes previstas no art. 87 da Lei n°® 8.666/93, pelo atraso injustificado e
inexecucgao total ou parcial do contrato, a Administragdo do Tribunal Regional Eleitoral do Para, podera,
garantida a defesa prévia, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:

a) Adverténcia, nas hipoteses de faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos
para o TRE/CE;

b) Multa compensatdria de até 10% (dez por cento) sobre o valor global da Ata de Registro de Precos, na
hip6tese de recusa em assinar a Ata de Registro de Precos, ou do contrato, na hipétese de recusa em
assinar o instrumento de contrato;

c) Multa compensatéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo material, na
hipotese de recusa em receber a Ordem de Fornecimento e/ou de Servigo;

d) Multa compensatéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo material, na
hipotese de inexecugao parcial ou total da obrigagao.

12.3. Pelo atraso injustificado na execugédo do contrato, a CONTRATANTE devera, garantida a defesa
prévia, aplicar a CONTRATADA multa moratéria de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na
entrega do material e/ou concluséo do servigo contratado, tomando por base o valor global do respectivo
material, limitado a 10% (dez por cento).

12.4. O atraso injustificado na execugao do contrato por periodo superior a 30 (trinta) dias, bem como
deixar de manter todas as condigdes de habilitagdo, podera ensejar a rescisdao do contrato.

12.5. As multas aplicadas serdo descontadas dos créditos da CONTRATADA ou, na impossibilidade,
recolhidas no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da data da comunicacgao oficial para pagamento. Em
caso de nao recolhimento, o valor sera cobrado judicialmente, consoante o disposto no § 3°do art. 86 e §
1° do art. 87 da Lei n.° 8.666/93, acrescida de juros moratérios de 0,5% (meio por cento) ao més e
corregdo monetaria pelo indice de Precos ao Consumidor Amplo Especial — IPCA-E, nos termos art. 27
da Lei n® 9.069/95, c/c o art. 3° da Lei n® 10.192/2001.
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12.6. Os prazos de adimplemento das obrigagbes contratadas admitem prorrogagdo nos casos e
condi¢des especificados no §1° do art. 57 da Lei 8.666/93, e a solicitagdo dilatéria devera ser recebida
contemporaneamente ao fato que a ensejar.

12.6.1. O pedido de prorrogacdo do prazo de execucdo nao tera efeito suspensivo e devera ser
encaminhado por escrito, antes de expirado o prazo contratual, anexando-se documento comprobatério
do alegado pela CONTRATADA, competindo ao Secretario de Administracdo a concessdo da
prorrogacéo pleiteada.

12.7. Compete ao Diretor-Geral a apreciagdo e aplicacdo das penalidades previstas nesta Clausula,
facultada a defesa do interessado, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da sua notificagao.

12.8. Da aplicacdo das penalidades previstas nesta Clausula cabera recurso, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, contados da notificagédo, que sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o
ato, a qual podera reconsiderar a sua decisao, ou, fazé-lo subir devidamente informado.

12.9. As sangdes de multa poderdo ser aplicadas junto as demais penalidades previstas.
12.10. As penalidades aplicadas serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DA SUBCONTRATAGAO

13.1. E vedada a subcontratagdo do objeto deste contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
DA GARANTIA

14.1. Nao sera exigida garantia contratual para este contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DA RESCISAO

15.1. Podera ser rescindido o presente contrato, caso ocorram os motivos constantes dos artigos 77, 78 e
79 da Lei n.° 8.666/93, mediante formalizagdo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
DA PUBLICIDADE

16.1. O extrato do presente contrato sera publicado no Diario Oficial da Unido, conforme o disposto no
art. 20 do Anexo | do Decreto n.° 3.555/2000, correndo as despesas por conta da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
DOS CASOS OMISSOS

17.1. Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato ndo previsto neste instrumento - os
chamados casos omissos, estes deverdo ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto
deste instrumento, a legislacdo e as demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei n°
8.666/93, aplicando-lhe, quando for o caso, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposi¢des do Direito Privado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA
DO FORO
18.1 As controvérsias decorrentes deste contrato serdo dirimidas no foro da Segao Judiciaria de

Fortaleza, Capital do Estado do Cear4, pela Justica Federal, nos termos do art. 109, |, da Constituicao
Federal.
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E por estar, assim, justo e avencado, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato lavrado,
assinado e datado eletronicamente pelas partes.

Fortaleza/CE, de de 2022.

Assinado de forma digital por

PATRICIA ANGELINA DA pATRICIA ANGELINA DA

CONCEICAO:34699483801 CONCEICAO:34699483801
Dados: 2022.09.27 08:52:49 -03'00"

HUGO PEREIRA FILHO PATRiCIAﬂANGELINA DA CONCEIQAO
Diretor-Geral do TRE-CE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA
CONTRATANTE CONTRATADA
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ANEXO I DO CONTRATO N° 84/2022

TERMO DE REFERENCIA

Anexo I do Edital Do Pregio Eletronico TRE-PA N°. 46/2022 (Proc. Prot. n.°
0008981-46.2021.6.14.8000)

OBS: No momento de cadastrar os itens no sistema eletronico, as especificacoes
correspondentes aos cédigos (CATMAT / CATSER) disponiveis para cadastro nem
sempre coincidem com as especificacdes ou unidades de medida dos bens ou
servicos desejados. Portanto, havendo divergéncia entre as especificacoes
constantes no sistema eletronico e as contidas neste Termo de Referéncia,
prevalecerio estas.

1. OBJETO
1.1. OBJETO DA CONTRATACAO

A presente licitagdo tem por objeto o registro de precos para eventual e futura a
aquisicdo de solucdo de Web ApplicationFirewall (WAF) e balanceamento de carga,
incluindo prestagao de servigos de instalagdo e configuracdo, treinamento especializado
e servigo de operagdo assistida, com garantia técnica de 60 (sessenta) meses, de acordo
com as especificacdes e quantitativos previstos neste Termo de Referéncia.

1.2. VALIDADE DA ATA: A Ata de Registro de Pregos a ser gerada tera validade de 12
(doze) meses a partir da data da assinatura.

1.3 Fardo parte deste Registro de Pregos, como Orgdos participantes, os seguintes
Tribunais Regionais Eleitorais — TREs, os quais serdo responsaveis pelas suas
respectivas contratacdes: TRE-RJ, TRE-SP, TRE-SE, TRE-PR, TRE-TO, TRE-DF,
TRE-PB, TRE-PE, TRE-AM, TRE-SC, TRE-AC, TRE-MS, TRE-RN, TRE-CE, TRE-
ES, TRE-RO, TRE-AP e TRE-GO.

1.4. Justificativa para o agrupamento de itens

1.4.1. O agrupamento dos itens do objeto do presente instrumento em lote, tem por
objetivo a padronizacdo dacontratacdo uma vez que os itens agrupados possuem a
mesma natureza técnica, o que resulta ainda na otimizagdo derecursos humanos e
financeiros no desenvolvimento das atividades relacionadas a gestdo contratual, uma
vez que ogerenciamento de niimero variado de fornecedores traz ineficiéncia e custo na
gestao e fiscalizacdo da contratagdo.
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1.4.2. Além disso, em razdo da complexidade da solucdo, a possibilidade do parcelamento torna o contrato técnica,
econdmica e administrativamente inviavel ou provoca a perda de economia de escala. Neste sentido, justifica-se o
agrupamento em lote, uma vez que entendemos ser a opcao mais vantajosa a administragdo e satisfatdria do ponto de
vista da eficiéncia técnica, por manter a qualidade do projeto, haja vista que o gerenciamento e execugdo técnica
permanece todo o tempo a cargo de um mesmo fornecedor.

1.4.3. Nesse diapasdo, as vantagens seriam o maior nivel de controle pela Administragdo na execugdo da prestacdo de
servicos, a maior facilidade no cumprimento do cronograma preestabelecido, a observancia dos prazos de entrega do
objeto, concentragdo da responsabilidade pela execucdo a cargo de um fornecedor e melhor garantia no
acompanhamento dos resultados, para o objeto estabelecido neste Termo de Referéncia.

1.4.4. Isto posto, 0 agrupamento em lote visa garantir a compatibilidade técnica e operacional entre os componentes da
solucdo, visto que havera integracdo entre software e hardware existente no TRE-PA, servicos prestados, a contratagdo
sera realizada através de um unico lote.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO
2.1. DA JUSTIFICATIVA

Com o crescimento dos ataques cibernéticos e espionagem virtual aos quais as empresas privadas e os 6rgdos da
administracdo publica, especialmente o judicidrio, t€m sido vitimas, torna-se urgente a necessidade de adogdo de
mecanismos de seguranca da informagdo e a utilizacdo de recursos de inspe¢do e protecdo do trafego de dados que
auxiliem, de forma proativa, a prevencao e protecdo dos sistemas, ante as vulnerabilidades encontradas em diversos
vetores — redes (perimetro), sistemas e aplicativos, servidores de aplicagdo, e infraestrutura de orquestradores de
containers.

Eventos recentes de ataques cibernéticos contra 6rgaos do Poder Judiciario demonstram o potencial desses atacantes e a
necessidade cada vez maior de implementar agdes preventivas, detectivas e corretivas, de forma organizada e
colaborativa para minimizar os riscos e reduzir os impactos as organizagdes. No Brasil, a escalada de ataques
cibernéticos motivou a cupula do Poder Judicidrio, por meio do CNJ, a criar o Comité de Seguranga Cibernética do
Poder Judicidrio - Portaria CNJ N° 242/2020. Os normativos publicados pelo Conselho Nacional de Justica impdoem
diretrizes e novas responsabilidades quanto a seguranca da informacgdo e protecdo de dados, além de um conjunto de
controles e atividades técnicas que tem o objetivo de estabelecer um novo paradigma de seguranca cibernética para os
Orgdos do Poder Judiciario.

Por estes motivos, uma das necessidades urgentes da Justica Eleitoral é na adogdo de mecanismos de seguranca da
informagao e a utilizagdo de recursos de inspecdo ¢ protecdo do trafego de dados que auxiliem, de forma proativa, a
prevencao das vulnerabilidades encontradas em diversos vetores — redes (perimetro), sistemas de mensagens eletronicas
(e-mail), sistemas e aplicativos, servidores de aplicagdo, ¢ infraestrutura de orquestradores de containers.

A atengdo relativa a seguranca deve ser dispensada ndo somente aos sistemas informatizados, mas também as
informagoes que esses sistemas recebem, armazenam, processam, divulgam e descartam. Na atualidade, as informagoes,
que sdo consideradas patrimonio para as organizagdes, estdo sob constantes riscos, o que indica que os investimentos
para a protec@o desses ativos precisam ser compativeis com a sua importancia, a complexidade dos ataques e o nivel de
exposi¢do ao risco. Com isso, a Seguranca da Informacdo tornou-se um ponto crucial para a sobrevivéncia e
credibilidade das institui¢des.

A Resolucao TSE n°® 23.644/2021, que dispde sobre a Politica de Seguranca da Informagao (PSI) no ambito da Justica
Eleitoral, instituiu como principio norteador a garantia da disponibilidade, integridade, confidencialidade, autenticidade,
irretratabilidade e audibilidade das informacdes produzidas, recebidas, armazenadas, tratadas ou transmitidas pelos
orgaos da Justica Eleitoral, no exercicio de suas atividades e func¢des. Deste modo, o conjunto de orientagdes que
fundamentam a Resolugdo TSE n°® 23.644/2021 estdo em consonancia com o objetivo dessa contratagao

Neste cendrio, a Justica Eleitoral trata diariamente um grande volume de dados sensiveis, necessitando proteger e
garantir a confidencialidade, disponibilidade e integridade destas informagdes. Assim, com a ampliagdo da
disponibilizagdo das solu¢des baseadas em servicos e protocolos que constituem a Web, principalmente, HTTP
(HyperText Transfer Protocol) e HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure), tanto para acessos externos e internos, os
aplicativos da Web passaram a suportar uma ampla gama de fungdes criticas em diversos sistemas que sustentam os
negocios, incluindo sistemas de recursos humanos, transparéncia e consulta processual, sistemas que suportam processos
administrativos e judiciais, dentre outros. Estes meios, uma vez vulnerdveis, tornaram-se uma brecha para ataques, pois
os hackers ndo s6 podem invadir e roubar os dados das organizagdes por meio de e-mails maliciosos, programas
infectados ou links duvidosos, como também oferecer perigo por meio do trafego online até o site ou aplicativo
corporativo. Torna-se necessario a ampliacdo da seguranga, uma vez que os sistemas online podem conter potenciais
vetores que se tornam alvos para a exploragdo de falhas, resultando nos conhecidos ataques cibernéticos

Pelo exposto, ¢ necessaria a contratacdo de uma solugdo que possa, de forma customizada ao ambiente, interceptar e
mitigar o risco inerente aos sistemas. O alvo dos atacantes geralmente sdo vulnerabilidades em sistemas desatualizados,
legados ou com falhas no desenvolvimento. Por meio dessas brechas, sdo realizados dlversos tlpos de ataques, Vlsando a

espionagem, ao vazamento de dados, ao roubo ou sequestro de informa
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Além do risco de vazamento de dados sensiveis, existe a preocupacao de que a sociedade perca a confianca nos servigos
disponibilizados, entre outras inimeras consequéncias a imagem do Tribunal. Para que seja alcancado o nivel de
seguranca exigido nos dias atuais, é necessario investir em processos, sistemas e conhecimento especificos contra
ameagas avancadas.

Diante disso, Estratégia Nacional de Ciberseguranga TSE e TREs (2021 a 2024), no Eixo Estruturante E3: Ferramentas
Automatizadas (Ferramentas de Seguranca de Borda), apontou a necessidade de contratacdo e implantac¢do de solucao de
seguranca WAF que permita realizar a protecdo das aplicagdes da Internet/Intranet. A solucdo WAF, ou Firewall de
Aplicacdo Web, ¢ uma solucdo que fica entre o site ou aplicativo e o restante da internet e a rede interna, funcionando
como uma barreira que bloqueia ¢ protege o ambiente de aplicagdes contra-ataques de Hackers, Spammers, DDoS,
Injegdes SQL, protegdo contra captura de dados sensiveis e roubo de credenciais, prevengao a atividade de robos (bots)
maliciosos e muito outros tipos de ataques cibernéticos conhecidos.

Adicionalmente, considerando a necessidade de redugdo da complexidade da operagdo ¢ a consolidagdo dos servigos
para as aplicagdes, bem como o crescente uso de solugdes e arquiteturas de software baseadas em contéineres, torna-se
necessario que a solugdo pretendida inclua solugdo de balanceamento de carga e que a mesma seja integrada ao ambiente
de contéineres, visando equalizar a distribuicdo de carga de acessos aos sistemas, tanto em ambiente interno quanto
externo, tanto no ambiente das aplicagdes modernas quanto das aplica¢des legadas, nos diversos servidores de aplicag@o
disponiveis na infraestrutura da Justica Eleitoral, garantindo os requisitos necessarios de seguranca, desempenho e
disponibilidade, principalmente, para sistemas criticos.

2.2. MOTIVACAO DA CONTRATACAO E NECESSIDADES DE NEGOCIO

2.2.1. Com base nas diretrizes definidas na Estratégia Nacional de Ciberseguranca, definidas pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), varios investimentos em Tecnologia da Informagao e Comunicagdo (TIC) estdo sendo realizados para
modernizar sua infraestrutura de TIC, com a finalidade mitigar o risco de ataques cibernéticos.

2.2.2. Dessa forma, visando alinhamento estratégico e ganho em escalabilidade, disponibilidade, confiabilidade na
entrega dos servigos prestados a sociedade, existe a necessidade de contratagdo de solugdo de Web Application Firewall
(WAF), que, dentre outras fungoes, realize a protecdo e o balanceamento trafego de aplicagdes.

2.2.3. O balanceamento de aplicacdes, que permite o aumento da disponibilidade, fazendo com que os acessos sejam
distribuidos entre os recursos de infraestrutura, de maneira a otimizar seu uso.

2.2.4. A funcao de protegdo das aplicacdes (mecanismo de seguranca), realiza a interceptacao, inspe¢do e processamento
das requisi¢des entre o cliente e a aplicagdo. A partir de um conjunto de regras, o WAF classifica as requisicdes em
maliciosas (que sdo geralmente bloqueadas) e ndo-maliciosas, isto €, que sdo encaminhadas até a aplicagdo, objetivando
garantir uma camada de prote¢do adequada aos sistemas e dados armazenados no Data Center do Tribunal.

2.2.5. Propde-se, para tanto, a aquisi¢do de Solug¢do de Seguranca da Informacao — Firewall de Aplicacdo Web (WAF),
visando a seguranca ¢ ao bom desempenho das atividades no ambito desta Justica Especializada. Conforme exposto, a
aquisicdo fundamenta-se em razéo da necessidade de mitigar os inlimeros riscos inerentes aos sistemas informatizados
disponibilizados no Portais Internet e Intranet do Tribunal e, consequentemente, aumentar a confiabilidade, integridade e
a disponibilidade dos servigos oferecidos ao publico interno e a sociedade, segundo as melhores praticas do mercado de
seguran¢a da informagao.

2.2.6. A motivagdo da contratacdo se da, portanto, com base nas seguintes necessidades:
e No quesito seguranca, pelo oferecimento de uma camada adicional de defesa, protegendo os servidores que

hospedam aplicagdes Web, e executando func¢des de seguranca de protegdo dos servidores internos contra ataques
por usudrios da internet;

e No quesito performance, pela melhoria de acesso as aplicagdes dos sistemas administrativos e judiciais, através do
balanceamento de carga;

e Ampliar o controle de perimetro, por meio da inspe¢do e analise continuo de trafego das aplicagdes;
e Aprimorar os mecanismos de monitoramento e¢ deteccdo de ataques;
e Proporcionar a prevengdo ¢ mitigagdo de Ameacas Cibernéticas;

e Contribuir para a reducgdo da superficie de ataques cibernéticos da justica eleitoral.

2.3. OBJETIVOS A SEREM ALCANCADOS POR MEIO DA CONTRATACAO

2.3.1. Garantir que o acesso logico aos ativos seja gerenciado e protegido, por meio de mecanismos de seguranca de
perimetro;

2.3.2. Tornar a infraestrutura da Justica Eleitoral mais segura e confiavel;

2.3.3. Prover resiliéncia ao ambiente de producao;

D : 1

2.3.4. Assegurar a redundancia adequada ao porte do parque tecnologico
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2.4. OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.4.1. Trata-se de contratagdo de empresa para fornecimento de solugdo de Web Application Firewall (WAF), na
modalidade de Appliance Virtual e Fisico, acrescido de licenciamento adicional, servigos de configuragao,
instalacdo, transferéncia de conhecimento e Operagdo Assistida.

2.5. Alinhamento Estratégico
I - PEJEPA 2021/2026 - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Protecdo de Dados

e Indice de continuidade

o Abrange a medi¢do do percentual de disponibilidade e desempenho dos servicos de rede e sistemas
informatizados.

o Indice de cumprimento de requisitos de Prote¢io de Dados
o Mede o percentual de cumprimento da implantacao dos requisitos relacionados a Prote¢do e Segurancga de
Dados.
II - Planejamento Estratégico de TI (PETI) 2019-2022.

e Perspectiva Recursos / Objetivo Estratégico 2 - Garantir a Modernizagao dos Servigos e Infraestrutura de TI
o Indicadores Estratégicos:
= 2.1 indice de disponibilidade de servigos de rede e sistemas essenciais de TI TRE-PA

= 2.2 Indice de indisponibilidade para acesso a rede da Justiga Eleitoral
III - Outros Referenciais Estratégicos

o Estratégia Nacional de Ciberseguranca - 2021 a 2024 (TSE e TREs) - evento 1370070
o Eixo Estruturante E3: Ferramentas Automatizadas
= item ID_FO05 S/ WAF - WEB APP. FIREWALL - INTRANET

e Resolucao N° 396 de 07/06/2021, Estratégia Nacional de Seguranga Cibernética do Poder Judicidrio (ENSEC-PJ)
o Portaria N° 162 de 10/06/2021 - Protocolos e Manuais (ENSEC-PJ).

2.6. Referéncias aos Estudos Preliminares
e Evento 1483788 - Processo SEI 0008981-46.2021.6.14.8000
2.7. Referéncias Legais

e Portaria n°18456/2019, estabelece as diretrizes para a Gestdo de Ativos de Tecnologia da Informagio e
Comunicages e institui o processo de gestdo de configuragdo e ativos de TIC no &mbito do TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO PARA — TRE-PA;

e Resolucdo CNJ N° 182/2013, dispde sobre diretrizes para as contratacdes de Solucdo de Tecnologia da Informagao
¢ Comunicacdo pelos o6rgaos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiga
(CND);

e Resolucdo CNJ n°® 370/2021, institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informagao ¢ Comunicagdo do Poder
Judiciario (ENTIC-JUD);

e Resolucdo CNJ n°® 396, de 7 de junho de 2021, que institui a Estratégia Nacional de Seguranca Cibernética do
Poder Judiciario (ENSEC-PJ);

e LGPD - Lei Geral de Protecao de Dados (Lei no 13.709/2018) e Marco Civil da Internet Lei no 12.965/2014);

e Resolucao TSE N° 23.644, de 1° de julho de 2021, Dispde sobre a Politica de Seguranca da Informacao (PSI) no
ambito da Justica Eleitoral;

e Lei 8.666/1993, regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constitui¢do Federal, institui normas para licitagdes e
contratos da Administracdo Publica e da outras providéncias.

e Instrucdo Normativa N° 1, de 4 de abril de 2019. Dispde sobre o processo de contratagdo de solugdes de
Tecnologia da Informagao e Comunicagao - TIC pelos 6rgaos e entidades integrantes do Sistema de Administragdo
dos Recursos de Tecnologia da Informacao - SISP do Poder Executivo Federal;

e Decreto 9.488/2018, altera o Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o Sistema de Registro
de Precos previsto no art. 15 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e o Decreto n°® 7.579, de 11 de outubro de
Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
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2011, que dispoe sobre o Sistema de Administragdo dos Recursos de Tecnologia da Informacao - SISP, do Poder
Executivo federal;

o Estratégia Nacional de Ciberseguranga TSE e TREs (2021 a 2024), no Eixo Estruturante E3: Ferramentas
Automatizadas (Ferramentas de Seguranga de Borda), apontou a necessidade de contratacdo e implantagdo de
solucdo de seguranga WAF que permita realizar a prote¢ao das aplicacdes da Internet/Intranet.

2.8. Classificacido do Objeto

2.8.1. Objeto associado a contratagdo ¢ considerado comum, pois apresenta padrdes de desempenho e qualidade que
podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado.

2.9. Relacio entre a demanda prevista e a quantidade a ser contratada

2.9.1. A contratagdo tem por objetivo assegurar a prote¢do de aplicacdes WEB e informagdes sensiveis armazenadas nos
servidores em producao Tribunal por meio solu¢do de Web Appliaction Firewall. Para tanto, devido a necessidade da
contratacdo, as quantidades abaixo foram consolidadas através de consulta da estimativa de demanda realizada com
Tribunais Regionais Eleitorais, para compor o projeto em sua totalidade, com vistas a contratacdo da solugdo, servicos
de implantagdo e treinamento, garantia técnica, bem como a necessidade de complementacdo de licencas da solug@o.

A tabela a seguir apresenta o demonstrativo consolidado dos quantitativos levantados junto ao TRE-PA e aos TREs
participes da Ata de Registro de Precos, conforme tabela constante do item 5.9 deste Termo de Referéncia.

DESCRICAO DA
DEMANDA EXISTE QTDE SOLUCAO DE TT A | JUSTIFICATIVAS
SER CONTRATADA
CLUSTER/SOLUCAO | cyster de protecdo (2 appliances) das aplicagdes
DE PROCECAO WEB hospedadas no ambiente de produgado (Data
CAMADA 7 PARA Center) do Tribunal, visando mitigar os riscos de
28 APLICACOES WEB, ataque cibernético, com Garantia e suporte técnico
_ FIREWALL(WAF), do fabricante, periodo de 60(sessenta) meses,
PROTECAO DE DO TIPO necessarias & manutenc¢io da disponibilidade da
APLICACOES WEB APPLIANCE solucio.
PUBLICADAS NA VIRTUAL.
INTERNET/INTRANET,
HOSPEDADAS NO * O fornecedor deverd prover a solugdo na
DATA CENTER DO CLUSTER/SOLUCAO | modalidade de apppliance Fisico e Virtual, em
TRIBUNAL DE PROCECAO razdo da necessidade de cara Regional participe da
CAMADA 7 PARA | Ata RF.
20 APLICACOES WEB, . ) )
FIREWALL(WAF), ** Deverdo ser fornecidas 2(duas) unidades da
DO TIPO solugcdo, em cada modalidade, para configuragdo
APPLIANCE FiSICO. |do cluster, em razdo da redunddncia do servigo.
CAPACIDADE
LICENCIAMENTO ADICIONAL PARA Capgcidflde adiciongl para solugao em Firewall de
EXPANSAO DE 23 SOLUCAO EM Aphcggoes WEB, visando a expansao de
CAPACIDADE FIREWALL capacidade da Taxa de transferéncia (throughput) da
DE APLICACOES solugdo (especifico para o ITEM 1 da solug@o.
WEB
SERVICO DE SERVICO DE
INSTALACAO E INSTALACAO E Implantagdo da solugdo, incluindo instalagio e
REPASSE DE 20 REPASSE DE configuracdo no ambiente do Tribunal e repasse
CONHECIMENTO CONHECIMENTO técnico-operacional basico da solugdo.
HANDS-ON HANDS-ON
[Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
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90 TREINAMENTO Capacitacdo da equipe técnica para administragdo
ESPECIALIZADO da solugdo, por meio de treinamento.

SUPERVISAO DA i

SOLUCAQ EM 19 OPERACAO Servigo de operagdo assistida
PRODUCAO APOS A ASSISTIDA '
IMPLATACAO

Tabela 2 - Levantamento da demanda e quantidades e solugdo/servigo de TI a ser contratado.

2.9.2. Além disso, foram mapeadas as seguintes premissas gerais para atendimento da demanda:

A Solugdo devera possuir gerenciamento e armazenamento dos dados na rede local do tribunal, com appliances
proprios localizados e instalados na infraestrutura do cliente (on-premise);

A solugdo deve ser licenciada para uso perpétuo. As funcionalidades da solu¢do devem permanecer ativas apos o
periodo de garantia mesmo que desatualizadas e com todas as atualizagdes e assinaturas que forem
disponibilizadas até data final do periodo que foram aplicadas ou instaladas na solugao;

A CONTRATADA devera ofertar a solu¢ao na modalidade de Appliance Fisico e Appliance Virtual;
A contratacao devera fornecer implantacao da solu¢ao no ambiente do Tribunal e treinamento EAD;

A CONTRATADA devera ofertar Garantia do Fabricante por 60(sessenta) meses. A garantia refere-se ao periodo
oficial de suporte da solucdo, fornecido por seu fabricante, compreendendo o fornecimento de atualizacdes e
correcdes durante todo o ciclo de vida da versao fornecida do sistema operacional.

3 ESPECIFICACAO TECNICA E QUANTIDADE

LOTE UNICO
i UNIDADE
ITEM | DESCRICAO DE QUANT.
MEDIDA

FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE WEB APPLICATION
FIREWALL(WAF), DO TIPO APPLIANCE VIRTUAL, COM UN 28
GARANTIA DE 60(SESSENTA) MESES.

3.1. A SOLUCAO DE WEB APPLICATION FIREWALL — WAF

3.1.1. Requisitos minimos da solucao:

3.1.2. A Solu¢gdo de WEB APPLICATION FIREWALL- (WAF) devera ser instalado no data center do
CONTRATANTE.

3.1.3. A solucdo devera ser do tipo Appliance virtual, compativel com os virtualizadores hypervisor VMWARE
ESXi 6.5+, KVM, CITRIX XENSERVER. e Hyper-V; devendo observar os seguintes requisitos minimos:

3.1.3.1. Deve suportar a configuracdo de, no minimo, 8(oito) vCPUs;
3.1.3.2. Deve suportar a configuracdo de, no minimo, 8(oito) interfaces de Rede;

3.1.3.3. Deve suportar a configuragio de um storage de, no minimo, 1 ({Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
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3.1.3.4. Deve suportar a configuracdo de, no minimo, 64(sessenta e quatro) GB de memoéria RAM.

3.1.4. A solugdo deve ser licenciada para uso perpétuo. As funcionalidades da solugdo devem permanecer ativas
apds o periodo de garantia mesmo que desatualizadas e com todas as atualizacdes e assinaturas que forem
disponibilizadas até¢ data final do periodo que foram aplicadas ou instaladas na solugao.

3.1.5. A Solugdo deverd possuir gerenciamento e armazenamento dos dados na rede local do tribunal, com
appliances proprios localizados e instalados na infraestrutura do cliente (on-premise)

3.1.6. Capacidade de inspecionar no minimo 01 Gbps (Um gigabit por segundo) de trafego web em camada 7;
3.1.7. Admitir no minimo 30.000 (trinta mil) novas conexdes por segundo em camada 7;

3.1.8. Admitir no minimo 900 (novecentas) transag¢des por segundo (TPS) SSL com chaves RSA 2048 bits;
3.1.9. Suportar 2.000.000 (dois milhdes) de conexdes concorrentes em camada 4;

3.1.10. Suportar e garantir a instalagdo em ambiente de alta disponibilidade:

3.1.11. Deve permitir a configuragdo da solucdo em alta disponibilidade, permitindo o funcionamento em
cluster do tipo ativo-passivo e ativo-ativo.

3.1.12. A solugdo deve suportar mais do que dois elementos no cluster para sincronizagdo de configuragido de
forma nativa a fim de permitir escalabilidade no futuro.

3.1.13. Implementar a sincroniza¢do entre os equipamentos redundantes, assegurando que ndo havera
"downtime" e queda de sessoes em caso de falha de uma das unidades.

3.1.14. Deve possuir redundancia de dispositivos, de maneira que, em caso de falha de um dos equipamentos, o
estado de todas as conexdes seja remanejado para o equipamento redundante, preservando o estado original de
todas as tabelas de conexdes e de persisténcia.

3.1.15. O equipamento deve permitir a sincronizacio das configuragdes de forma automatica.

3.1.16. Caso seja necessaria uma interligacdo entre os equipamentos, a CONTRATADA sera integralmente
responsavel por tal interligacdo, garantindo a performance necessaria para o atendimento da solucao.

3.1.17. O equipamento, quando habilitado para mais de uma funcdo (Balanceamento, DNS, Web Application
Firewall, etc), devera permitir a defini¢do da importancia da fungéo para cada tipo de funcionalidade ou realizar
tal tarefa de forma automatica visando o bom funcionamento do equipamento;

3.1.18. Possuir capacidade para gerenciar os recursos disponiveis de acordo com as fun¢des habilitadas nos
equipamentos SLB, GSLB, WAF, etc.

3.1.19. Fornecer recurso para o transporte de multiplas VLANs por uma unica porta (ou por um conjunto
agregado de portas) utilizando o protocolo 802.1q;

3.1.20. Analisar e proteger trafego HTTP/1.0, HTTP/1.1, HTTP/2.0 e/ou HTTP/3;

3.1.21. Possuir suporte a [Pv6;

3.1.22. A solugdo deve permitir o encapsulamento, em camada 3, do trafego entre o balanceador e o servidor
para trafego IPv4 e IPv6, quando o balanceamento ¢ realizado apenas em dire¢ao ao servidor, onde a resposta
do servidor real é enviada diretamente ao cliente;

3.1.23. Deve suportar, no minimo, 1000 VLANSs simultaneamente;

3.1.24. Implementar o SNTP (Simple Network Time Protocol) ou NTP (Network Time Protocol);

3.1.25. Possuir suporte a funcionalidade de VXLAN, essencial para integracdo com o ambiente de virtualizacao
(Software Defined Network).

3.1.26. Assinar cookies digitalmente e editar enderegos de URL (“URL Rewriting”);

3.1.27. O equipamento devera permitir a sincronizagdo das configuragdes:

3.1.27.1.1. De forma automatica;

3.1.27.1.2. Manualmente, for¢cando a sincroniza¢do apenas no momento desejado;

3.1.28. Permitir a configuragdo das interfaces de alta disponibilidade do cluster (heartbeat), com op¢des para:
3.1.28.1.1. Compartilhar a rede de heartbeat com a rede de dados;

3.1.28.1.2. Utilizar uma rede exclusiva para o heartbeat.

3.1.29. Permitir que regras customizadas em linguagem aberta possam ser utilizadas para customizar a
distribui¢do dinadmica de trafego e aumentar a protecdo contra ataques;

3.1.30. A solucdo deve possuir linguagem de programagdo open-source que permita a manipulacao do trafego
de entrada e saida, viabilizando assim a alteracdo de parametros no cabegalho e no corpo das mensagens.

3.1.31. Essa linguagem de programagdo deve permitir a importacdo de pacotes, garantindo assim que a
agilidade e flexibilidade no compartilhamento dos scripts.

3.1.32. Permitir a criagdo de politicas através de interface grafica web para manipulacio de trafego através de
logica para pelo menos os seguintes operadores:

3.1.33. GEOIP, http-basic-auth, http-cookie, http-header, http-host, http-method, http-referer, http-set-cookie,
http-status, http-uri e http-version

3.1.34. A solugdo deve possuir politicas de uso de senhas administrativas tais como: nivel de complexidade,
periodo de validade e travamento de conta devido a erros multiplos de login de forma nativa ou no minimo
integrado a uma base Active Directory ou LDAP ou tacacs;

3.1.35. Deve implementar configuragdo de enderecamento IP estatico ou dindmico (DHCP/BOOTP) para a
interface de gerenciamento;

3.1.36. Permitir acesso in-band via SSH

3.1.37. Possuir console de administragdo com interface grafica remota sgeura atendendo os seguintes requisitos:

3.1.37.1.1. Permitir a definigdo de diferentes niveis de administragdo,|Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
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somente de visualiza¢do de configuragdes e logs;

3.1.37.1.2. Permitir a replicagdo de configuragdes e a aplicacdo de atualizagdo de softwares para os elementos
dos noés do cluster;

3.1.38. Manter internamente multiplos arquivos de configuragdes do sistema;

3.1.39. Utilizar SCP ou HTTPS como mecanismo de transferéncia de arquivos de configuracdo e Sistema
Operacional;

3.1.40. Os usuarios de geréncia deverao poder ser autenticados em bases remotas. No minimo RADIUS, LDAP
e TACACS+ deverdo ser suportados;

3.1.41. Devera ser possivel associar aos usuarios de bases externas como RADIUS, LDAP ¢ TACACS+ o nivel
de acesso;

3.1.42. Possuir Interface Grafica via Web;

3.1.43. Possuir auto-complementagdo de comandos na CLI;

3.1.44. Possuir ajuda contextual;

3.1.45. A Solugdo deve ter a capacidade de permitir a criagdio de MIBs customizadas ou ter suporte a
snmpv1/v2/v3 para monitoramento do equipamento;

3.1.45.1. A solugdo deve possuir arquivo de MIBS e documento descrevendo os OIDs e o que ¢ possivel coletar
utilizando SNMP;

3.1.46. A Solugdo deve ter suporte a sFlow;

3.1.47. Interface por linha de comando (CLI — Command Line Interface) que possibilite a configura¢do dos
equipamentos;

3.1.48. Possuir, no minimo, Trés niveis de usudrios na GUI — Super-Usuario, Usudrio com permissdes
reduzidas, e usuario Somente Leitura;

3.1.49. A interface Grafica devera permitir a atualizacdo do sistema operacional e/ou a instalacdo de patches ou
Hotfixes sem o uso da linha de comando;

3.1.50. A interface grafica devera permitir a configurag@o de qual parti¢ao o equipamento devera dar o boot;
3.1.51. Possuir um comando, via CLI, que mostre o trafego de utilizacdo das interfaces (bps e pps);

3.1.52. Suportar a rollback de configuracdo e imagem;

3.1.53. Possuir e fornecer geracao de mensagens de syslog para eventos relevantes ao sistema;

3.1.54. Possuir configura¢dao de multiplos syslog servers para os quais o equipamento ird enviar as mensagens
de syslog;

3.1.55. Possuir armazenamento de mensagens de syslog em dispositivo interno ao equipamento;

3.1.56. A interface Grafica devera permitir a reinicializagao do equipamento;

3.1.57. Reinicializacdo do equipamento por comando na CLI;

3.1.58. Possuir recurso de geréncia via SNMP e implementar SNMPv1, SNMPv2c e SNMPV3;

3.1.59. Possuir traps SNMP;

3.1.60. Caso a solucdo possua suporte a RMON, devera possuir suporte a monitorac¢ao utilizando pelo menos 4
grupos: statistics, history, alarms e events.

3.1.61. Os logs de sistema devem ter a opcdo de ser armazenados internamente ao sistema ou em servidor
externo;

3.1.62. Implementar Debugging: CLI via console e SSH;

3.1.63. Permite a criagdo de politicas diferenciadas por aplicagdo e por URL, onde cada aplicagdo e URL
poderao ter politicas totalmente diferentes;

3.1.64. Permitir a criacdo de politicas diferenciadas por aplicacao.

3.1.65. Devera possuir uma funcionalidade de criacdo automatica de politicas, para protecdo DDOS e ataques
zero-day onde a politica de seguranca ¢ criada e atualizada automaticamente baseando-se no trafego real
observado a aplicagdo;

3.1.66. O perfil aprendido de forma automatizada pode ser ajustado, editado ou bloqueado;

3.1.67. Restringir métodos HTTP/ HTTPS permitidos, tipos ou versoes de protocolos, tipos de caracteres e
versoes utilizadas de cookies;

3.1.68. Permitir as seguintes op¢des de implementagao:

3.1.69. Monitoramento (sem bloqueio);

3.1.70. Proxy (reverso e transparente).

3.1.71. Permitir que novas politicas fiquem apenas monitorando o trafego, sem bloquea-lo, indicando caso
aconteca algum evento;

3.1.72. Remover as mensagens de erro do conteudo que sera enviado aos usudrios;

3.1.73. Em modo “monitoramento” (sem bloqueio), realizar analise e avaliagdo do trafego, gerar relatdrios com
os dados analisados e simular bloqueios para efeito de avaliacdo;

3.1.74. Proteger contra-ataques automatizados, incluindo bots e web scraping, identificando comportamento ndo
humano, navegadores operados por scripts ou qualquer outra forma que nao operados por humanos;

3.1.75. Bloquear ataques aos servidores de aplicacdo, por meio dos seguintes recursos:

3.1.75.1. Identificagdo, isolamento e bloqueio de ataques sofisticados sem impactar nas transa¢des das

aplicagdes;
3.1.76. Possuir firewall XML integrado com suporte a filtro e validacdo de funcoes XMI. esnecificas da
aplicacao; Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 23/09/2022 12:36:18
Por: HUGO PEREIRA FILHO

\




3.1.77. A solugdo deve suportar e fazer a protecao do trafego de protocolo WebSocket.

3.1.78. Com a finalidade de proteger as aplicacdes, a solugdo deve suportar o uso de paginas de login
AJAX/JSON tanto com configuragdo manual como descoberta automatica.

3.1.79. Permitir a utilizacdo de modelo positivo de seguranca para proteger contra ataques as aplicagdes HTTP e
HTTPS, além de prote¢do contra- ataques conhecidos aos protocolos HTTP e HTTPS;

3.1.80. Quando detectada uma tentativa de ataque bloquear de imediato o trafego ou a sessio;

3.1.81. Bloqueio com intermediagdo ¢ interrup¢do da conexao;

3.1.82. Criagao de politicas automaticas que bloqueiam o enderego IP que realizar violagdes;

3.1.83. Utilizagdo de pagina HTML informativa e personalizavel como HTTP Response aos bloqueios;

3.1.84. Configuracdo de politicas de bloqueio baseadas em requisicdo HTTP, endereco IP e usuario de
aplicagdo;

3.1.85. Permitir apenas transagdes de aplicacdes validadas, o restante das transagdes devera ser bloqueado,
utilizando bloqueio por nivel de aplicagdo baseado no contexto da sessdo do usudrio, com privilégios de
autorizagdo diferentes, entradas de usudrios e tempo de resposta de aplicacao;

3.1.86. Identificar e armazenar o ataque acontecido com detalhes, com as seguintes informagoes:

3.1.86.1. Enderecos IP que originaram os ataques;

3.1.86.2. Horario do ataque;

3.1.86.3. Nome do ataque;

3.1.86.4. Qual campo foi atacado;

3.1.86.5. Quantas vezes esse ataque foi realizado;

3.1.87. Possuir mecanismo de aprendizado automatizado capaz de identificar todos os contetidos das aplicacdes,
incluindo URLs, parametros URLs, campos de formularios, o que se espera de cada campo (tipo de dado,
tamanho de caracteres, se ¢ um campo obrigatdrio), cookies, agdes SOAP e elementos XML; identificar e criar
perfil de utilizacdo dos aplicativos, inclusive desenvolvidos em Javascript, CGI, ASP ¢ PHP;

3.1.88. O perfil aprendido de forma automatizada pode ser ajustado, editado ou bloqueado;

3.1.89. Identificar ataques baseados em:

3.1.89.1. Assinaturas, com atualizagdo periddica da base pelo fabricante;

3.1.89.2. Regras;

3.1.89.3. Perfis de utilizacdo;

3.1.90. Deve possuir tecnologia para mitigagdo de DDoS em camada 7 baseado em analise comportamental,
usando o aprendizado.

3.1.91. Nao deve haver a necessidade de intervencdo de usudrio para configurar thresholds DoS pois esses
valores devem ser auto-ajustaveis e adpatativos de acordo com mudangas.

3.1.92. A solugdo deve possuir a capacidade de capturar trafego no formato TCP Dump relativos a ataques DoS
L7, Web Scraping e forca bruta permitindo uma analise mais aprofundada por parte do administrador.

3.1.93. Detectar ataques de for¢a bruta por meio dos seguintes métodos:

3.1.94. Aumento do tempo de resposta da aplicacdo monitorada ou bloqueio temporario do atacante;

3.1.95. Quantidade de transa¢des por segundo (TPS), monitorando a quantidade de transagdes por segundo por
endereco IP.

3.1.96. Detectar ataques do tipo for¢a bruta em que:

3.1.96.1. O atacante solicita repetidamente 0 mesmo recurso;

3.1.96.2. O atacante realiza repetidas tentativas ndo autorizadas de acesso;

3.1.96.3. Sao utilizados ataques automatizados de login.

3.1.97. Detectar ataques do tipo forca bruta que explorem:

3.1.97.1. Controles de acesso da aplica¢do (Erro 401 — Unauthorized);

3.1.97.2. Solicitagdes repetidas ao mesmo recurso, em qualquer parte/URL da aplicagio;

3.1.97.3. Aplicagdes WEB que ndo retornam o erro 401 por meio da identificagdo de expressdao regular no
retorno/pagina de erro da aplicagdo);

3.1.97.4. Gerenciamento de sessdo (muitas sessoes de um tinico endereco IP ou a um range de Ips);

3.1.97.5. Clientes automatizados (robds, requisi¢des muito rapidas);

3.1.97.6. Permitir a criacdo de politicas diferenciadas por aplicagdo e por URL, onde cada aplicagdo e URL
poderdo ter politicas totalmente diferentes;

3.1.97.7. Possuir mecanismo para criagdo dinamica de politica de seguranca, com aprendizado automatico de
padrdo de utilizagdo da aplicagdo, realizado sobre o fluxo de trafego bidirecional atravessando o equipamento;
3.1.97.8. Possibilitar atualizacdo de novas assinaturas para ataques conhecidos;

3.1.98. Apresentar protecdo contra-ataques, como:

3.1.98.1. Brute Force Login;

3.1.98.2. Buffer Overflow;

3.1.98.3. Cookie Injection;

3.1.98.4. Cookie Poisoning;

3.1.98.5. Cross Site Request Forgery (CSRF);

3.1.98.6. Cross Site Scripting (XSS);

3.1.98.7. Server Side Request Forgery (SSRF)
3.1.98.8. Directory Traversal; Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
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3.1.98.9. Forceful Browsing;

3.1.98.10. HTTP Denial of Service;

3.1.98.11. HTTP hidden field manipulation;

3.1.98.12. HTTP request smuggling;

.1.98.13. HTTP Response Splitting;

1.98.14. Malicious Robots;

1.98.15. Parameter Tampering;

1.98.16. Remote File Inclusion Attacks;

1.98.17. Sensitive Data Leakage (Social Security Numbers, Cardholder Data, PII, HPI);
1.98.18. Session Hijacking;

3.1.98.19. SQL Injection;

3.1.98.20. Web Scraping;

3.1.98.21. Web server software and operating system attacks;

3.1.98.22. Web Services (XML) attacks;

3.1.99. Permitir configurar granularmente, por aplicacdo protegida, restricdes de métodos HTTP permitidos,
tipos ou versdes de protocolos, tipos de caracteres e versdes utilizadas de cookies;
3.1.100. Suportar os seguintes critérios de decisdo para realizar bloqueio ou gerar alerta, sendo que uma politica
pode conter um ou mais critérios simultaneamente:

3.1.100.1. Assinatura de ataque ou Ips de atacantes conhecidos;

3.1.100.2. Cédigo de response;

3.1.100.3. Contetido da cookie;

3.1.100.4. Contetudo do cabegalho;

3.1.100.5. Conteudo do payload;

3.1.100.6. Hostname;

3.1.100.7. IP de origem;

3.1.100.8. Método HTTP;

3.1.100.9. Numero de ocorréncias em determinado intervalo de tempo;

3.1.100.10. Parametro;

3.1.100.11. User-agent (navegador);

3.1.101. Deve proteger contra os seguintes ataque por meio de assinaturas seletivas:
3.1.101.1. Ataques de negacao de servicos automatizados;

3.1.101.2. Worms e vulnerabilidades conhecidas;

3.1.101.3. Requests em objetos restritos;

3.1.102. Deve proteger contra ataques SSRF (Server Side RequestForgery);

3.1.103. A solucdo oferecida devera possuir protecdo contra ataques, disponibilizando acesso a base de
assinaturas e atualizac¢des periddicas ate o fim do contrato;

3.1.104. Ao atualizar ou adicionar uma nova assinatura, a solu¢ao deve automaticamente colocar essa assinatura
em modo “staging” para evitar falsos positivos e ndo bloquear trafego valido. Depois de um periodo a mesma
deve automaticamente entrar em modo de bloqueio.

3.1.105. Deve permitir que possa ser especificado na politica os tipos de arquivos que serdo bloqueados (File
Types);

3.1.106. A solugdo deve permitir a inspe¢do de upload de arquivos para os servidores de aplicacdo, ou enviar
para inspecao através do protocolo ICAP;

3.1.107. Deve possuir uma prote¢do proativa comportamental contra ataques automatizados por robods e outras
ferramentas de ataque;

3.1.108. Ao detectar uma condicdo de DDoS, assinaturas dindmicas devem ser automaticamente criadas e
implementadas em tempo real para protegdo da aplicagio;

3.1.109. A solucdo deve possuir protecdo de DDoS L7 baseado em analise comportamental, sem precisar de
nenhuma configuragdo manual;

3.1.110. Possuir método de mitigagdo de DoS L7 baseado em:

3.1.110.1. Descarte de todas as requisi¢des de um determinado IP e/ou pais suspeito;

3.1.110.2. CAPTCHA para suspeitos que ultrapassarem os thresholds;

3.1.110.3. Defesa proativa contra Bot, através da inje¢do de um desafio no Browser ou via Javascript para
detectar se € um usudrio legitimo ou robd;

3.1.111. Deve aprender automaticamente o comportamento da aplicagdo e combinar o comportamento
heuristico do trafego, analise de dados e Machine Learning, com o stress do servidor de aplicacdo para
determinar uma condi¢do de DDoS;

3.1.112. Aprender o comportamento da aplicagao:

3.1.112.1. Campos, valores, cookies e URLs;

3.1.113. Politicas sugeridas somente devem ser aplicadas apds um periodo configuravel;

3.1.114. Inspecionar e monitorar até a camada de aplicagdo, todo trafego de dados HTTP, incluindo cabegalhos,
campos de formularios e conteudo, além de inspecionar os requests e responses;

3.1.115. Realizar as checagens em todos os tipos de entrada de dados. como URLs. formularios. cookies
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3.1.116. Proteger contra mensagens XML e SOAP malformadas;
3.1.117. Utilizar o campo HTTP X-Forwarded-For sem modificar seu conteido de origem, permitindo a
diferenciagdo em ambientes com NAT;

3.1.118. Remover as mensagens de erro do conteudo que sera enviado aos usudrios;

3.1.119. Devera permitir o bloqueio de robds (bots) que acessam a aplicacdo através de detec¢do automatica ou
vir com lista dos principais robds ja pré configurada, inclusive para Robos conhecidos do mercado, como por
exemplo Google, Yahoo e Microsoft Bing, que deverao ser liberados por padrio.

3.1.120. Devera permitir o cadastro de robds que podem acessar a aplicagio;

3.1.121. Devera implementar prote¢cdo ao JSON (JavaScript Object Notation);

3.1.122. Implementar a seguranca de web services, através dos seguintes métodos:

3.1.122.1. Criptografar/Decriptografar partes das mensagens SOAP;

3.1.122.2. Assinar digitalmente partes das mensagens SOAP;

3.1.122.3. Verificacdo de partes das mensagens SOAP;

3.1.123. Devera permitir o bloqueio de ataques de for¢a bruta de usudrio/senha em paginas de acesso (login)
que protegem areas restritas. Este bloqueio deve limitar o nimero maximo de tentativas e o tempo do bloqueio
devera ser configuravel;

3.1.124. Deve encriptar dados e credenciais na camada de aplica¢do, sem ter a necessidade de atualizar a
aplicacdo. Essas informagdes devem ser encriptadas para proteger o login e as credenciais dos usuarios e com
isso os dados da aplicagdo;

3.1.125. Deve proteger informacdes sensiveis e confidenciais da interceptacdo por terceiros, através da
criptografia de dados quando ainda no browser do usudrio. Deve proteger esses dados criptografados de
malwares e keyloggers;

3.1.126. Deve ofuscar o nome de um parametro sensivel da aplicacdo em caracteres randomicos. Esse nome de
parametro deve ser mudado constantemente pela ferramenta para dificultar ataques direcionados;

3.1.127. Devera possuir controle de fluxo por aplicagdo permitindo definir o fluxo de acesso de uma URL para
outra da mesma aplica¢do. Dessa forma qualquer tentativa de acesso a um determinado site que ndo siga o fluxo
passando pelas URLs pré-definidas devera ser bloqueado como uma tentativa de acesso ilegal;

3.1.128. A solugdo devera se integrar a solugdes de andlise (Scanner) de terceiros, de forma automatica ou
manual, como por exemplo Trustwave App Scanner (Cenzic), White Hat Sentinel, IBM AppScan, Qualys,
QuotiumSeeker, HP Webinspect, Tenable; com a capacidade de criar regras para prote¢do das vulnerabilidades
encontradas na analise do Scanner.

3.1.129. A solugdo deve fornecer relatdrios consolidados de ataques com pelo menos os seguintes dados:
3.1.130.1. Resumo geral com as politicas ativas, anomalias e estatisticas de trafego, Ataques DoS, Ataques de
Forca Bruta, Ataques de Robds, Violagdes, URL, Enderegos IP, Paises, Severidade.

3.1.131. Devera permitir o agendamento de relatdrios a serem entregues por email;

3.1.132. Emitir os seguintes relatdrios graficos por:

3.1.132.1. Politica de seguranca;

3.1.132.2. Tipos de ataques;

3.1.132.3. Violagoes;

3.1.132.4. URL que foram atacadas;

3.1.132.5. Enderegos IP de origem;

3.1.132.6. localizagdo geografica dos enderegos IPs de origem;

3.1.132.7. Severidade;

3.1.132.8. Codigo de resposta;

3.1.132.9. Métodos;

3.1.132.10. Protocolos;

3.1.132.11. Sessao;

3.1.133. Permitir a sele¢do de periodo para emissdo dos relatdrios,

3.1.134. Permitir a geracao das seguintes informacdes, por periodo:

3.1.134.1. Permitir auditoria detalhada das alteragdes de configuracdo efetuadas, indicando usudrio, acdo e
horario;

3.1.134.2. Informacgdes estatisticas de quantidade de conexdes completadas e bloqueadas;

3.1.134.3. Informacdes estatisticas de fluxo de trafego;

3.1.134.4. Informagdes estatisticas de quantidade de sessdes ou conexdes;

3.1.135. Identificacdo, isolamento e bloqueio de ataques sofisticados para os protocolos: HTTP e HTTPS;
3.1.136. Deve possuir capacidade para definir que todo trafego seja tunelado e permitir a utilizagao do protocolo
padrdo HTTPS com SSL como transporte, possibilitando a sua utilizagdo com proxy HTTP e possibilitar
utilizacdo de encapsulamento

3.1.137. Deve possuir capacidade para definir servidor virtual em HTTPS com perfil cliente SSL/TLS padrao e
redirecionar trafego HTTP para HTTPS para um determinado servidor virtual;

3.1.138. Deve possuir capacidade de importagdo dos certificados e chaves criptograficas, para transacdes
seguras entre cliente/servidor, podendo assim operar em modo “man in the middle”, ou seja, descriptografar,
otimizar e re-criptografar o trafego SSL/TLS sem comprometer a seguranga da conexdo SSL estabelecida
previamente entre cliente/servidor.

3.1.139. Possuir recursos para configurar o equipamento para recriptogy ASsinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
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o servidor, permitindo as demais otimizagdes em ambiente 100% criptografado

3.1.140. A solugdo deve possuir diversos recursos relacionados ao uso de criptografia com o objetivo de
otimizar e minimizar o impacto na performance das aplicagdes. Dentre eles deve ser possivel configurar
parametros como:

3.1.140.1. SSL session cache Timeout;

3.1.140.2. Session Ticket;

3.1.140.3. OCSP (Online Certificate Status Protocol ) Stapling;

3.1.140.4. Dynamic Record Sizing;

3.1.140.5. ALPN (Application Layer Protocol Negotiation);

3.1.140.6. Perfect Forward Secrecy;

3.1.141. Todas as funcionalidades de inspecgdo, protecdo e aceleracdo de trafego criptografado através de
SSL/TLS especificadas neste edital devem estar disponiveis quando a conexao segura for estabelecida usando:
3.1.141.1. Autenticagdo do servidor por parte do cliente, através da verificagdo da validade do certificado digital
fornecido pelo lado servidor durante o processo de estabelecimento do tunel SSL/TLS;

3.1.141.2. Autenticagdo do cliente por parte do servidor, através da solicitagdo e verificagdo da validade do
certificado digital fornecido pelo cliente durante o processo de estabelecimento do tinel SSL/TLS;

3.1.141.3. Ambas as autentica¢des acima mencionadas ocorrendo de forma simultanea;

3.1.141.4. Ao realizar inspecdo, protecao, OffLoad e aceleracdo de trafego criptografado através de SSL/TLS;
3.1.141.5. Encaminhar ao servidor real via cabecalho HTTP ou de forma transparente, todo o certificado digital
utilizado pelo lado cliente para se autenticar perante o servidor durante o processo de estabelecimento do tunel
SSL/TLS.

3.1.142. Deve possibilitar a customizacao da interface grafica da pagina de login.

3.1.142. A solugdo deve oferecer ferramenta de Portal de Acesso de Usuarios que permita que usuarios acessem
aplicagdes internas a partir de rede externas, implementando as funcionalidades de Single Sign-on e/ou VPN-
SSL, com, pelo menos, os seguintes recursos para cada funcionalidade:

3.1.142.1. Single Sign-on:

3.1.142.1.a) modo “Portal” onde o equipamento se comporta como proxy reverso, buscando o contetido Web
dos portais internos e apresentando-os como links seguros no portal do usuario;

3.1.142.1.b) Ser capaz de solicitar as credenciais do usuario somente uma vez, e autenticar o usuario em todos
0s portais que requeiram autenticagdo, fazendo cache das credenciais do usuario e utilizar a credencial correta
para cada sistema.

3.1.142.2. VPN-SSL:

3.1.142.2.a) modo “Tunel por aplicacdo” onde o usudrio estabelece tiinel somente para o trafego da aplicagdo,
nao sendo permitido outro tipo de trafego dentro do mesmo tunel;

3.1.142.2.b) modo “Portal” onde o equipamento se comporta como proxy reverso, buscando o conteudo Web
dos portais internos e apresentando-os como links seguros no portal do usuario;

3.1.142.2.c) modo “Network”, onde um usudrio se conecta efetivamente a rede interna, obtendo um endereco
IP roteavel pela rede interna;

3.1.142.2.d) Ser capaz de solicitar as credenciais do usuario somente uma vez, e autenticar o usuario em todos
0s portais que requeiram autenticagdo, fazendo cache das credenciais do usuario e utilizar a credencial correta
para cada sistema.

3.1.142.2. e) Devera ser compativel para Microsoft Windows, Linux, dispositivos/ baseados em Android ¢ iOS
e MAC OSX;

3.1.143. Para a ferramenta de Portal de Acesso de Usuarios, devera ser capaz de autenticar usuarios em bases de
dados, como por exemplo: LDAP, Radius, Tacacs+, Kerberos ¢ RSA SecurlD;

3.1.144. Deve suportar autenticacdo de multiplos fatores utilizando tokens de Hardware ou one-time passcode
(OTP); Deve possuir capacidade para realizar proxy reverso com a finalidade de omitir a URI real, promovendo
assim o acesso seguro as aplicagdes web internas;

3.1.145. Melhora da disponibilidade das aplicagdes através do balanceamento da entrada de trafego deve
possuir, a0 menos, as seguintes caracteristicas:

3.1.145.1. DNS autoritativo;

3.1.145.2. DNS secundario;

3.1.145.3. DNS resolver;

3.1.145.4. DNS cache;

3.1.145.5. Balanceamento de DNS servers;

3.1.145.6. DNSSec;

3.1.146. Capacidade de uso de chave criptografica TSIG para comunicacdo segura entre servidores DNS,
obedecendo no minimo os padrdes: HMAC MDS5, HMAC SHA-1 ou HMAC SHA-256;

3.1.147. A solugao deve realizar o offload dos servidores de DNS, funcionando como o DNS secundario;
3.1.148. A solugdo deve suportar pelo menos os seguintes tipos de requisicio DNS: SOA, A, AAAA, CNAME,
DNAME, HINFO, MX, NS, PTR, SRV, TXT

3.1.149. Deve ser capaz de gerar estatisticas sobre consultas de DNS [Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
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query, endereco IP do cliente;

3.1.150. Deve ser possivel configurar a solu¢do de modo inline a estrutura de DNS existente e transparente sem
requerer grandes mudancas na infraestrutura;

3.1.151. Deve prover as respostas a queries DNS da propria RAM CACHE

3.1.152. A solugdo deve ser capaz de realizar IP Anycast;

3.1.153. A solucdo deve ser capaz de realizar DNSSec, independente da estrutura dos servidores DNS em uso
3.1.154. A solucdo de alta disponibilidade ndo deve depender de BGP ou outro protocolo de roteamento;

3.1.155. A solugdo deve suportar, no minimo, os seguintes métodos de balanceamento:

3.1.155.1. Round Robin;

3.1.155.2. Global Availability;

3.1.155.3. Geografia;

3.1.155.4. Least Connections;

3.1.156. A solugdo deve ser capaz de lidar com clientes IPv6 quando o site atende apenas com IPv4 (requests
AAAA ou A6);

3.1.157. A solugdo deve suportar edns-client-subnet (ECS) para tanto responder requisicdes de clientes ou
encaminhar requisi¢cdes de clientes (screening).

3.1.158. Baseado no ECS DNS deve ser possivel preservar o endereco IP da subnet do cliente ao invés do
LDNS para tomar decisoes .

3.1.159. A solugdo deve funcionar pelo menos das seguintes formas:

3.1.159.1. Usar o ECS para tomar decisdes baseado em topologia (Subnets)

3.1.159.2. Injetar o ECS (proxy requests) para outros servidores DNS

3.1.160. A solucdo deve fazer persisténcia baseado no endereco IP do cliente (ECS), significando que se o
cliente mudar de LDNS resolver (suporte ECS).

3.1.161. Possuir recursos para executar compressdo de conteido HTTP, para reduzir a quantidade de
informacgoes enviadas ao cliente;

3.1.162. Possuir no minimo um dos tipo de compressao a seguir: gzipl a gzip9 ou deflate;

3.1.163. Possuir capacidade para definir compressao especificamente para certos tipos de objetos;

3.1.164. Permitir o balanceamento de aplicagdes em um pool de servidores, independentemente do hardware,
sistema operacional e tipo de aplicagdo;

3.1.165. A solucdo deve permitir aplicar criptografia de cookies para a protegdo dos cookies utilizados pela
aplicacdo web.

3.1.166. Possuir recursos para balancear as sessdes novas, mas preservar sessoes existentes no mesmo servidor,
implementando persisténcia de sessao dos seguintes tipos:

3.1.166.1. Por cookie;

3.1.166.2. Enderego de origem;

3.1.166.3. Sessao SSL;

3.1.166.4. Analise da URL acessada,;

3.1.166.5. Através de qualquer parametro do cabegalho HTTP;

3.1.166.6. MS Terminal Services Session (MSRDP);

3.1.166.7. Através da analise do SIP Call ID ou Source IP;

3.1.166.8. Através da analise de qualquer informagao da porc¢ao de dados (camada 7);

3.1.167. O equipamento oferecido devera suportar os seguintes métodos de monitoramento dos servidores reais:
3.1.167.1. ICMP, TCP, HTTP, HTTPs;

3.1.167.2. Devem existir monitores predefinidos para, no minimo, os seguintes protocolos: ICMP, HTTP,
HTTPS, Diameter, FTP, SASP, SMB, RADIUS, MSSQL, NNTP, ORACLE, RPC, LDAP, IMAP, SMTP, POP3,
SIP, Real Server, SOAP, SNMP ¢ WMI,

3.1.168. Possuir recursos para limitar o nimero de sessoes estabelecidas com cada servidor;

3.1.169. Realizar Network Address Translation (NAT);

3.1.170. Realizar protegdo contra syn flood;

3.1.171. Realizar as protecdes de cabegalho: X-Frame-Options, X-XSS-Protection, X-Content- Type- Options
3.1.172. Permitir espelhamento do trafego, de forma que a solucdo envie uma copia do trafego para um
analisador, como por exemplo um pool de IDSs ou Sniffers, para fins de analise de trafego de rede ou mesmo
para identificacdo de padrdes de acesso ndo permitidos ou indicagdes de atividade maliciosas ou ataques de
rede;

3.1.173. A solugdo deve possuir recurso de ativagdo de grupo prioritario, no qual o administrador pode
especificar a quantidade minima de servidores que devem estar disponiveis em cada grupo e a prioridade dos
grupos.

3.1.173.1. Caso o numero de servidores disponiveis fique menor do que o estipulado pelo administrador, a
solucdo deve automaticamente distribuir o trafego para o proximo grupo com maior prioridade nao afetando o
servigo.

3.1.173.2. Caso o numero de servidores disponiveis volte ao valor minimo estipulado pelo administrador, a
solugdo deve automaticamente retirar o grupo com menor prioridade de balanceamento, voltando ao estado
original.

3.1.174. Possuir capacidade de abrir um niimero reduzido de conexdes|Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
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requests gerado pelos clientes nestas conexdes, reduzindo a necessidade de estabelecimento de conexdes nos
servidores e aumentando a performance do servigo

3.1.175. A solugdo deve possuir solugdo de Cache em memoria Ram;

3.1.176. Possuir recursos para limitar o nimero de sessdes estabelecidas com cada servidor real;

3.1.177. Possuir recursos para limitar o nimero de sessdes estabelecidas com cada servidor virtual;
3.1.178. Possuir recursos para limitar o nimero de sessoes estabelecidas com cada grupo de servidores;
3.1.179. Possuir recursos para limitar o nimero de sessoes estabelecidas com cada servidor fisico;

3.1.180. Realizar Network Address Translation (NAT);

3.1.181. Realizar Protegdo contra Denial of Service (DoS);

3.1.182. Realizar Prote¢do contra Syn flood;

3.1.183.Realizar Limpeza de cabecalho HTTP;

3.1.184. Deve possuir suporte a Link Layer Discovery Protocol (LLDP);

3.1.185. Suporte a otimizagao do protocolo TCP para ajustes a pardmetros das conexdes clientes e servidor;
3.1.186. Deve ser capaz de realizar DHCP relay;

3.1.187. Deve possuir relatdrios das aplicagdes, com pelos menos os seguintes graficos:

3.1.187.1. Tempo de resposta da aplicacao;

3.1.187.2. Laténcia;

3.1.187.3. Conexoes para conjunto de servidores, servidores individuais;

3.1.187.4. Por URL;

3.1.187.5. A solugdo deve ter suporte a TLS 1.3.

UNIDADE
ITEM | DESCRICAO DE QUANT
MEDIDA

FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE WEB APPLICATION
2 FIREWALL(WAF), DO TIPO APPLIANCE FISICO, COM | UN 20
GARANTIA DE 60(SESSENTA) MESES.

3.2. Especificaciio técnica minima

3.2.1. Os appliances fisicos devem ser novos e de primeiro uso;

3.2.2. Os equipamentos devem ser fornecidos em modo appliance, com conjunto de hardware e software
dedicados, ndo podendo ser servidor de uso genérico, e que atendam todas as funcionalidades descritas neste
Termo de Referéncia.

3.2.3. Devem ser novos, sem uso prévio e entregues em perfeito estado de funcionamento. Ndo devem ser
remanufaturados, recondicionados ou possuir reparos de qualquer espécie.

3.2.4. Nao serdo aceitos equipamentos ou softwares que constem em antincio ou lista do tipo end-of-sale, end-
of-support ou end-of-life do fabricante, ou seja, produtos que serdo descontinuados, perderdo suporte e garantia
oficiais do fabricante.

3.2.5. O equipamento deve se instalar em rack com largura padrao de 19 polegadas, padrdo EIA-310, ocupando
no maximo 2Us do referido rack;

3.2.6. Deverdo ser fornecidos todos os cabos, suportes (se necessarios, "gavetas", "bracos" e "trilhos"),
incluindo todos os cabos de ligacdo logica e elétrica necessarios a instalacdo e perfeito funcionamento do
equipamento no rack;

3.2.7. Deve ser fornecido com todos os cabos de ligacdo logica e elétrica necessarios a instalagdo e perfeito
funcionamento.

3.2.8. Dispor de fonte de alimentagdo redundante com tensdao de entrada de 110V a 220V AC automatica e
frequéncia de 60Hz;

3.2.9. Possuir sistema operacional customizado especificamente para fungdes de Web Application Firewall, ndo
podendo ser entregue appliance do tipo NGFW;

3.2.10. Possuir, no minimo, 06 interfaces, sendo 02 de 10GE com conectores padrao SFP+ (SR) e 04 portas SFP
e transceivers (SR ou UTP); Serdo aceitas interfaces de maior capacidade, desde que possibilitem ser
transformados em 10 GE (incluindo os cabos “breakout” de no minimo 3 metros);

3.2.11. Possuir 01 interfaces 1GE, incluso interfaces de geréncia com conectores padrao RJ45;

3.2.12. Todas as interfaces fornecidas devem estar licenciadas e habilitadas para uso imediato;

3.2.13. Possuir no minimo de 8.000 Mbps de throughput em camada 7;

3.2.14. Possuir capacidade de 4.000 transagoes por segundo (TPS) em TLS padrdao RSA (chaves de 2.048 bit);
3.2.15. Possuir no minimo compressao em hardware de 5.000 Mbps em (trafego HTTP/HTTPS);

3.2.16. Recursos de agregacdo de portas baseado no protocolo LACP, segundo o padrao IEEE 802.3ad;

3.2.17. Memoria RAM minima de 16 GB;

3.2.18. Disco rigido com capacidade de armazenamento interno e reten| ASSinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
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minima de 240GB;

3.2.19. Deve vir acompanhado de todas as licengas de software ou hardware necessarias para atendimento das
funcionalidades exigidas neste caderno de especificagdes técnicas;

3.2.20. Todas as funcionalidades devem continuar ativas, mesmo apo6s o término do termo de garantia e suporte
técnico.

3.2.21. Garantir que na aceleracdo de SSL, tanto a troca de chaves quanto a criptografia dos dados seja realizada
com aceleragdo em hardware, para ndo onerar o sistema

3.2.22. Suportar e garantir a instalagdo em ambiente de alta disponibilidade;

3.2.23. Deve permitir a configuracdo da solugdo em alta disponibilidade, permitindo o funcionamento em
cluster do tipo ativo-passivo e ativo-ativo.

3.2.24. A solugdo deve suportar mais do que dois elementos no cluster para sincronizagdo de configuragido de
forma nativa a fim de permitir escalabilidade no futuro.

3.2.25. Implementar a sincroniza¢cdo entre os equipamentos redundantes, assegurando que ndo havera
"downtime" e queda de sessoes em caso de falha de uma das unidades.

3.2.26. Deve possuir redundancia de dispositivos, de maneira que, em caso de falha de um dos equipamentos, o
estado de todas as conexdes seja remanejado para o equipamento redundante, preservando o estado original de
todas as tabelas de conexdes e de persisténcia.

3.2.27. O equipamento deve permitir a sincronizacao das configuragdes de forma automatica.

3.2.28. Caso seja necessaria uma interligacdo entre os equipamentos, a CONTRATADA sera integralmente
responsavel por tal interligacdo, garantindo a performance necessaria para o atendimento da solucao.

3.2.29. O equipamento, quando habilitado para mais de uma funcdo (Balanceamento, DNS, Web Application
Firewall, etc), devera permitir a definicdo da importancia da fung¢do para cada tipo de funcionalidade;

3.2.30. Possuir capacidade para gerenciar os recursos disponiveis de acordo com as fun¢des habilitadas nos
equipamentos SLB, GSLB, WAF, etc.

3.2.31. Fornecer recurso para o transporte de multiplas VLANs por uma unica porta (ou por um conjunto
agregado de portas) utilizando o protocolo 802.1q;

3.2.32. Analisar e proteger trafego HTTP/1.0, HTTP/1.1, HTTP/2.0 e/ou HTTP/3;

3.2.33. Possuir suporte a [Pv6;

3.2.34. A solugdo deve permitir o encapsulamento, em camada 3, do trafego entre o balanceador e o servidor
para trafego IPv4 e IPv6, quando o balanceamento ¢ realizado apenas em diregdo ao servidor, onde a resposta
do servidor real é enviada diretamente ao cliente;

3.2.35. Deve suportar, no minimo, 1000 VLANSs simultaneamente;

3.2.36. Implementar o SNTP (Simple Network Time Protocol) ou NTP (Network Time Protocol);

3.2.37. Possuir suporte a funcionalidade de VXLAN, essencial para integracdo com o ambiente de virtualizacao
(Software Defined Network).

3.2.38. Assinar cookies digitalmente e editar enderegos de URL (“URL Rewriting”);

3.2.39. O equipamento deverd permitir a sincronizacdo das configuragdes:

3.2.39.1.1. De forma automatica;

3.2.39.1.2. Manualmente, for¢cando a sincroniza¢do apenas no momento desejado;

3.2.40. Permitir a configuragdo das interfaces de alta disponibilidade do cluster (heartbeat), com op¢des para:
3.2.40.1.1. Compartilhar a rede de heartbeat com a rede de dados;

3.2.40.1.2. Utilizar uma rede exclusiva para o heartbeat.

3.2.41. Permitir que regras customizadas em linguagem aberta possam ser utilizadas para customizar a
distribui¢do dinadmica de trafego e aumentar a protecdo contra ataques;

3.2.42. A solucdo deve possuir linguagem de programagdo open-source que permita a manipulagao do trafego
de entrada e saida, viabilizando assim a alteracdo de pardmetros no cabecalho e no corpo das mensagens.

3.2.43. Essa linguagem de programagdo deve permitir a importacdo de pacotes, garantindo assim que a
agilidade e flexibilidade no compartilhamento dos scripts.

3.2.44. Permitir a criagdo de politicas através de interface grafica web para manipulacio de trafego através de
logica para pelo menos os seguintes operadores:

3.2.45. GEOIP, http-basic-auth, http-cookie, http-header, http-host, http-method, http-referer, http-set-cookie,
http-status, http-uri e http-version

3.2.46. A solugdo deve possuir politicas de uso de senhas administrativas tais como: nivel de complexidade,
periodo de validade e travamento de conta devido a erros multiplos de login de forma nativa ou no minimo
integrado a uma base Active Directory ou LDAP ou tacacs;

3.2.47. Deve implementar configuragdo de enderecamento IP estatico ou dindmico (DHCP/BOOTP) para a
interface de gerenciamento

3.2.48. Permitir acesso in-band via SSH

3.2.49. Possuir console de administragdo com interface grafica remota segura atendendo os seguintes requisitos:
3.2.49.1. Permitir a definicdo de diferentes niveis de administragdo, no minimo, um nivel completo e outro
somente de visualiza¢do de configuragdes e logs;

3.2.49.2. Permitir a replicag@o de configuragdes e a aplicag@o de atualizagdo de softwares para os elementos dos
nos do cluster;

3.2.50. Manter internamente multiplos arquivos de configuragoes do sistema:

3.2.51. Utilizar SCP ou HTTPS como mecanismo de transferéncia {ASsinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
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Operacional;

3.2.52. Os usuarios de geréncia deverao poder ser autenticados em bases remotas. No minimo RADIUS, LDAP
e TACACS+ deverao ser suportados;

3.2.53. Devera ser possivel associar aos usudrios de bases externas como RADIUS, LDAP e TACACS+ o nivel
de acesso;

3.2.54. Possuir Interface Grafica via Web;

3.2.55. Possuir auto-complementagdo de comandos na CLI;

3.2.56. Possuir ajuda contextual;

3.2.57. A Solugdo deve ter a capacidade de permitir a criagdo de MIBs customizadas ou ter suporte a
snmpv1/v2/v3 para monitoramento do equipamento;

3.2.57.1. A solugdo deve possuir arquivo de MIBS e documento descrevendo os OIDs e o que € possivel coletar
utilizando SNMP;
3.2.58. A Solugdo deve ter suporte a sFlow;
3.2.59. Interface por linha de comando (CLI — Command Line Interface) que possibilite a configuracdo dos
equipamentos;
3.2.60. Possuir, no minimo, Trés niveis de usuarios na GUI — Super-Usuario, Usuario com permissdes
reduzidas, e usuario Somente Leitura;
3.2.61. A interface Grafica devera permitir a atualizagdo do sistema operacional e/ou a instalagdo de patches ou
Hotfixes sem o uso da linha de comando;
3.2.62. A interface grafica devera permitir a configurag¢do de qual particdo o equipamento devera dar o boot;
3.2.63. Possuir um comando, via CLI, que mostre o trafego de utilizagdo das interfaces (bps e pps);
3.2.64. Suportar a rollback de configuragdo e imagem;
3.2.65. Possuir e fornecer geragdo de mensagens de syslog para eventos relevantes ao sistema;
3.2.66. Possuir configuracao de multiplos syslog servers para os quais o equipamento ird enviar as mensagens
de syslog;
3.2.67. Possuir armazenamento de mensagens de syslog em dispositivo interno ao equipamento;
3.2.68. A interface Grafica devera permitir a reinicializagdo do equipamento;
3.2.69. Reinicializa¢ao do equipamento por comando na CLI;
3.2.70. Possuir recurso de geréncia via SNMP e implementar SNMPv1, SNMPv2c e SNMPV3;
3.2.71. Possuir traps SNMP;
3.2.72. Caso a solucdo possua suporte a RMON, devera possuir suporte a monitoragdo utilizando pelo menos 4
grupos: statistics, history, alarms e events.
3.2.73. Os logs de sistema devem ter a op¢ao de ser armazenados internamente ao sistema ou em servidor
externo;
3.2.74. Implementar Debugging: CLI via console ¢ SSH;
3.2.75. Permite a criagdo de politicas diferenciadas por aplicagdo e por URL, onde cada aplicagdo e URL
poderao ter politicas totalmente diferentes;
3.2.76. Permitir a criacdo de politicas diferenciadas por aplicacao.
3.2.77. Devera possuir uma funcionalidade de criacdo automatica de politicas, onde a politica de seguranga ¢
criada e atualizada automaticamente baseando-se no trafego real observado a aplicagdo;
3.2.78. O perfil aprendido de forma automatizada pode ser ajustado, editado ou bloqueado;
3.2.79. Restringir métodos HTTP/ HTTPS permitidos, tipos ou versdes de protocolos, tipos de caracteres e
versoes utilizadas de cookies;
3.2.80. Permitir as seguintes op¢des de implementagio:
3.2.81. Monitoramento (sem bloqueio);
3.2.82. Proxy (reverso e transparente).
3.2.83. Permitir que novas politicas fiquem apenas monitorando o trafego, sem bloquea-lo, indicando caso
acontega algum evento;
3.2.84. Remover as mensagens de erro do conteudo que sera enviado aos usuarios;
3.2.85. Em modo “monitoramento” (sem bloqueio), realizar analise e avaliagdo do trafego, gerar relatdrios com
os dados analisados e simular bloqueios para efeito de avaliacdo;
3.2.86. Proteger contra-ataques automatizados, incluindo bots e web scraping, identificando comportamento nado
humano, navegadores operados por scripts ou qualquer outra forma que nao operados por humanos;
3.2.87. Bloquear ataques aos servidores de aplicacdo, por meio dos seguintes recursos:
3.2.87.1. Identificacdo, isolamento e bloqueio de ataques sofisticados sem impactar nas transagdes das
aplicacdes;
3.2.87. Possuir firewall XML integrado com suporte a filtro e validagdo de fungdes XML especificas da
aplicacao;
3.2.88. A solugdo deve suportar e fazer a protecao do trafego de protocolo WebSocket.
3.2.89. Com a finalidade de proteger as aplicagdes, a solugdo deve suportar o uso de paginas de login
AJAX/JSON tanto com configuragdo manual como descoberta automatica.
3.2.90. Permitir a utilizagdo de modelo positivo de seguranga para proteger contra ataques as aplicagdes HTTP e
HTTPS, além de protecao contra- ataques conhecidos aos protocolos HTTP e HTTPS;
3.2.91. Quando detectada uma tentativa de ataque bloquear de imediato (Agginado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
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3.2.93. Criagdo de politicas automaticas que bloqueiam o enderego IP que realizar violagdes;

3.2.94. Utilizacao de pagina HTML informativa e personalizavel como HTTP Response aos bloqueios;

3.2.95. Configuracdo de politicas de bloqueio baseadas em requisicdo HTTP, endere¢o IP e usudrio de
aplicagdo;

3.2.96. Permitir apenas transacdes de aplicacdes validadas, o restante das transacdes devera ser bloqueado,
utilizando bloqueio por nivel de aplicagdo baseado no contexto da sessd@o do usuario, com privilégios de
autorizagdo diferentes, entradas de usuarios e tempo de resposta de aplicacao;

3.2.97. Identificar e armazenar o ataque acontecido com detalhes, com as seguintes informagoes:

3.2.97.1. Enderecos IP que originaram os ataques;

3.2.97.2. Horario do ataque;

3.2.97.3. Nome do ataque;

3.2.97.4. Qual campo foi atacado;

3.2.97.5. Quantas vezes esse ataque foi realizado;

3.2.98. Possuir mecanismo de aprendizado automatizado capaz de identificar todos os conteudos das aplicagdes,
incluindo URLs, parametros URLs, campos de formulérios, o que se espera de cada campo (tipo de dado,
tamanho de caracteres, se ¢ um campo obrigatorio), cookies, agdes SOAP e elementos XML; identificar e criar
perfil de utilizagdo dos aplicativos, inclusive desenvolvidos em Javascript, CGI, ASP ¢ PHP;

3.2.99. O perfil aprendido de forma automatizada pode ser ajustado, editado ou bloqueado;

3.2.100. Identificar ataques baseados em:

3.2.100.1. Assinaturas, com atualizacao periddica da base pelo fabricante;

3.2.100.2. Regras;

3.2.100.3. Perfis de utilizagao;

3.2.101. Deve possuir tecnologia para mitigacdo de DDoS em camada 7 baseado em analise comportamental,
usando o aprendizado.

3.2.102. Nao deve haver a necessidade de intervencdo de usuario para configurar thresholds DoS pois esses
valores devem ser auto-ajustaveis e adpatativos de acordo com mudangas.

3.2.103. A solucdo deve possuir a capacidade de automaticamente capturar trafego no formato TCP Dump
relativos a ataques DoS L7, Web Scraping e for¢a bruta permitindo uma analise mais aprofundada por parte do
administrador.

3.2.104. Detectar ataques de forga bruta por meio dos seguintes métodos:

3.2.105. Aumento do tempo de resposta da aplicagdo monitorada ou bloqueio temporario do atacante;

3.2.106. Quantidade de transagdes por segundo (TPS), monitorando a quantidade de transagdes por segundo por
endereco IP.

3.2.107. Detectar ataques do tipo for¢a bruta em que:

3.2.107.1. O atacante solicita repetidamente o0 mesmo recurso;

3.2.107.2. O atacante realiza repetidas tentativas ndo autorizadas de acesso;

3.2.107.3. Sao utilizados ataques automatizados de login.

3.2.108. Detectar ataques do tipo forca bruta que explorem:

3.2.108.1. Controles de acesso da aplicagdo (Erro 401 — Unauthorized);

3.2.108.2. Solicitagdes repetidas ao mesmo recurso, em qualquer parte/URL da aplicagdo;

3.2.108.3. Aplicagdes WEB que ndo retornam o erro 401 por meio da identificacdo de expressdo regular no
retorno/pagina de erro da aplicagio);

3.2.108.4. Gerenciamento de sessao (muitas sessdes de um unico endereco IP ou a um range de Ips);

3.2.108.5. Clientes automatizados (robds, requisi¢des muito rapidas);

3.2.108.6. Permitir a criagdo de politicas diferenciadas por aplicagcdo e por URL, onde cada aplicagdo e URL
poderdo ter politicas totalmente diferentes;

3.2.108.7. Possuir mecanismo para criagdo dindmica de politica de seguranga, com aprendizado automatico de
padrdo de utilizagdo da aplicag@o, realizado sobre o fluxo de trafego bidirecional atravessando o equipamento;
3.2.108.8. Possibilitar atualizagdo de novas assinaturas para ataques conhecidos;

3.2.109. Apresentar protecao contra-ataques, como:

3.2.109.1. Brute Force Login;

3.2.109.2. Buffer Overflow;

3.2.109.3. Cookie Injection;

3.2.109.4. Cookie Poisoning;
3.2.109.5. Cross Site Request Forgery (CSRF);
3.2.109.6. Cross Site Scripting (XSS);
3.2.109.7. Server Side Request Forgery (SSRF)
3.2.109.8. Directory Traversal;
3.2.109.9. Forceful Browsing;
3.2.109.10. HTTP Denial of Service;
3.2.109.11. HTTP hidden field manipulation;
3.2.109.12. HTTP request smuggling;
3.2.109.13. HTTP Response Splitting;
3.2.109.14. Malicious RObOtS;. Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
3.2.109.15. Parameter Tampering; Em: 23/09/2022 12:36:18

Por: HUGO PEREIRA FILHO




3.2.109.16. Remote File Inclusion Attacks;

3.2.109.17. Sensitive Data Leakage (Social Security Numbers, Cardholder Data, PII, HPI);
3.2.109.18. Session Hijacking;

3.2.109.19. SQL Injection;

3.2.109.20. Web Scraping;

3.2.109.21. Web server software and operating system attacks;

3.2.109.22. Web Services (XML) attacks;

3.2.110. Permitir configurar granularmente, por aplicagdo protegida, restrigoes de métodos HTTP permitidos,
tipos ou versdes de protocolos, tipos de caracteres e versoes utilizadas de cookies;

3.2.111. Suportar os seguintes critérios de decisdo para realizar bloqueio ou gerar alerta, sendo que uma politica
pode conter um ou mais critérios simultaneamente:

3.2.111.1. Assinatura de ataque ou Ips de atacantes conhecidos;

3.2.111.2. Cédigo de response;

3.2.111.3. Conteudo da cookie;

3.2.111.4. Contetido do cabecalho;

3.2.111.5. Contetido do payload;

3.2.111.6. Hostname;

3.2.111.7. 1P de origem,;

3.2.111.8. Método HTTP;

3.2.111.9. Numero de ocorréncias em determinado intervalo de tempo;

3.2.111.10. Parametro;

3.2.111.11. User-agent (navegador);

3.2.112. Deve proteger contra os seguintes ataque por meio de assinaturas seletivas:
3.2.112.1. Ataques de negacgdo de servigos automatizados;

3.2.112.2. Worms e vulnerabilidades conhecidas;

3.2.112.3. Requests em objetos restritos;

3.2.113. Deve proteger contra ataques SSRF (Server Side RequestForgery);

3.2.114. A solugdo oferecida deverd possuir protecdo contra ataques, disponibilizando acesso a base de
assinaturas e atualizac¢des periddicas ate o fim do contrato;

3.2.115. Ao atualizar ou adicionar uma nova assinatura, a solugdo deve automaticamente colocar essa assinatura
em modo “staging” para evitar falsos positivos e ndo bloquear trafego valido. Depois de um periodo a mesma
deve automaticamente entrar em modo de bloqueio.

3.2.116. Deve permitir que possa ser especificado na politica os tipos de arquivos que serdo bloqueados (File
Types);

3.2.117. A solugdo deve permitir a inspe¢do de upload de arquivos para os servidores de aplicagdo, ou enviar
para inspe¢ao através do protocolo ICAP;

3.2.118. Deve possuir uma prote¢do proativa comportamental contra ataques automatizados por robos e outras
ferramentas de ataque;

3.2.119. Ao detectar uma condi¢cdo de DDoS, assinaturas dindmicas devem ser automaticamente criadas e
implementadas em tempo real para protecdo da aplicagao;

3.2.120. A solucdo deve possuir protecdo de DDoS L7 baseado em analise comportamental, sem precisar de
nenhuma configuragdo manual;

3.2.121. Possuir método de mitigagdo de DoS L7 baseado em:

3.2.121.1. Descarte de todas as requisi¢des de um determinado IP e/ou pais suspeito;

3.2.121.2. CAPTCHA para suspeitos que ultrapassarem os thresholds;

3.2.121.3. Defesa proativa contra Bot, através da injecdo de um desafio no Browser ou via Javascript para
detectar se ¢ um usuario legitimo ou robd;

3.2.122. Deve aprender automaticamente o comportamento da aplicacdo e combinar o comportamento
heuristico do trafego, analise de dados e Machine Learning, com o stress do servidor de aplicagcdo para
determinar uma condi¢do de DDoS;

3.2.123. Aprender o comportamento da aplicacdo:

3.2.123.1. Campos, valores, cookies ¢ URLs;

3.2.124. Politicas sugeridas somente devem ser aplicadas apds um periodo configuravel,;

3.2.125. Inspecionar e monitorar até¢ a camada de aplicacdo, todo trafego de dados HTTP, incluindo cabegalhos,
campos de formularios e conteudo, além de inspecionar os requests e responses;

3.2.126. Realizar as checagens em todos os tipos de entrada de dados, como URLs, formularios, cookies,
campos ocultos e parametros, consultas (query), métodos HTTP, elementos XML e acdes SOAP;

3.2.127. Proteger contra mensagens XML e SOAP malformadas;

3.2.128. Utilizar o campo HTTP X-Forwarded-For sem modificar seu conteido de origem, permitindo a
diferenciagdo em ambientes com NAT;

3.2.129. Remover as mensagens de erro do contetido que serd enviado aos usudrios;

3.2.130. Devera permitir o bloqueio de robos (bots) que acessam a aplicacdo através de deteccdo automatica ou
vir com lista dos principais robds ja pré configurada, inclusive para Robds conhecidos do mercado. como nor
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3.2.131. Devera permitir o cadastro de robos que podem acessar a aplicacao;

3.2.132. Devera implementar prote¢ao ao JSON (JavaScript Object Notation);

3.2.133. Implementar a seguranca de web services, através dos seguintes métodos:

3.2.133.1. Criptografar/Decriptografar partes das mensagens SOAP;

3.2.133.2. Assinar digitalmente partes das mensagens SOAP;

3.2.133.3. Verificacdo de partes das mensagens SOAP;

3.2.134. Devera permitir o bloqueio de ataques de for¢a bruta de usuario/senha em paginas de acesso (login)
que protegem areas restritas. Este bloqueio deve limitar o nimero maximo de tentativas e o tempo do bloqueio
devera ser configuravel;

3.2.135. Deve encriptar dados e credenciais na camada de aplicacdo, sem ter a necessidade de atualizar a
aplicacdo. Essas informagdes devem ser encriptadas para proteger o login e as credenciais dos usuarios ¢ com
isso os dados da aplicacao;

3.2.136. Deve proteger informagdes sensiveis e confidenciais da interceptagdo por terceiros, através da
criptografia de dados quando ainda no browser do usudrio. Deve proteger esses dados criptografados de
malwares e keyloggers;

3.2.137. Deve ofuscar o nome de um parametro sensivel da aplicacdo em caracteres randomicos. Esse nome de
parametro deve ser mudado constantemente pela ferramenta para dificultar ataques direcionados;

3.2.138. Devera possuir controle de fluxo por aplicagdo permitindo definir o fluxo de acesso de uma URL para
outra da mesma aplicacdo. Dessa forma qualquer tentativa de acesso a um determinado site que ndo siga o fluxo
passando pelas URLs pré-definidas devera ser bloqueado como uma tentativa de acesso ilegal;

3.2.139. A solucdo deverd se integrar a solugdes de andlise (Scanner) de terceiros, de forma automatica ou
manual, como por exemplo Trustwave App Scanner (Cenzic), White Hat Sentinel, IBM AppScan, Qualys,
QuotiumSeeker, HP Webinspect, Tenable; com a capacidade de criar regras para prote¢dao das vulnerabilidades
encontradas na analise do Scanner.

3.2.140. A solucdo deve fornecer relatorios consolidados de ataques com pelo menos os seguintes dados:
3.2.140.1. Resumo geral com as politicas ativas, anomalias e estatisticas de trafego, Ataques DoS, Ataques de
Forga Bruta, Ataques de Robds, Violagoes, URL, Enderecos IP, Paises, Severidade.

3.2.141. Devera permitir o agendamento de relatorios a serem entregues por email;

3.2.142. Emitir os seguintes relatorios graficos dos alterar por:

3.2.142.1. Politica de seguranga;

3.2.142.2. Tipos de ataques;

3.2.142.3. Violagdes;

3.2.142.4. URL que foram atacadas;

3.2.142.5. Enderecos IP de origem;

3.2.142.6. localizacdo geografica dos enderegos IPs de origem;

3.2.142.7. Severidade;

3.2.142.8. Cddigo de resposta;

3.2.142.9. Métodos;

3.2.142.10. Protocolos;

3.2.142.11. Sessao;

3.2.143. Permitir a selecdo de periodo para emissdo dos relatorios,

3.2.144. Permitir a geracdo das seguintes informagdes, por periodo:

3.2.144.1. Permitir auditoria detalhada das alteragdes de configuragdo efetuadas, indicando usuario, agdo e
horario;

3.2.144.2. Informagdes estatisticas de quantidade de conexdes completadas e bloqueadas;

3.2.144.3. Informagdes estatisticas de fluxo de trafego;

3.2.144 4. Informagdes estatisticas de quantidade de sessdes ou conexdes;

3.2.145. Identificacdo, isolamento e bloqueio de ataques sofisticados para os protocolos: HTTP e HTTPS;
3.2.146. Deve possuir capacidade para definir que todo trafego seja tunelado e permitir a utilizagao do protocolo
padrao HTTPS com SSL como transporte, possibilitando a sua utilizagdo com proxy HTTP e possibilitar
utilizagdo de encapsulamento

3.2.147. Deve possuir capacidade para definir servidor virtual em HTTPS com perfil cliente SSL/TLS padrio e
redirecionar trafego HTTP para HTTPS para um determinado servidor virtual;

3.2.148. Deve possuir capacidade de importacdo dos certificados e chaves criptograficas, para transacdes
seguras entre cliente/servidor, podendo assim operar em modo “man in the middle”, ou seja, descriptografar,
otimizar e re-criptografar o trafego SSL/TLS sem comprometer a seguranca da conexdo SSL estabelecida
previamente entre cliente/servidor.

3.2.149. Possuir recursos para configurar o equipamento para recriptografar em SSL a requisicdo ao enviar para
o servidor, permitindo as demais otimizagdes em ambiente 100% criptografado

3.2.150. A solugao deve possuir diversos recursos relacionados ao uso de criptografia com o objetivo de
otimizar e minimizar o impacto na performance das aplicagdes. Dentre eles deve ser possivel configurar
parametros como:

3.2.150.1. SSL session cache Timeout;
3.2.150.2. Session Ticket;

3.2.150.3. OCSP (Online Certificate Status Protocol ) Stapling; Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
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3.2.150.4. Dynamic Record Sizing;

3.2.150.5. ALPN (Application Layer Protocol Negotiation);

3.2.150.6. Perfect Forward Secrecy;

3.2.151. Todas as funcionalidades de inspe¢do, protecdo e aceleracdo de trafego criptografado através de
SSL/TLS especificadas neste edital devem estar disponiveis quando a conexdo segura for estabelecida usando:
3.2.151.1. Autenticagdo do servidor por parte do cliente, através da verificagdo da validade do certificado digital
fornecido pelo lado servidor durante o processo de estabelecimento do tinel SSL/TLS;

3.2.151.2. Autenticagdo do cliente por parte do servidor, através da solicitagdo e verificacdo da validade do
certificado digital fornecido pelo cliente durante o processo de estabelecimento do tinel SSL/TLS;

3.2.151.3. Ambas as autentica¢des acima mencionadas ocorrendo de forma simultanea;

3.2.151.4. Ao realizar inspegao, protegdo, OffLoad e aceleragdo de trafego criptografado através de SSL/TLS;
3.2.151.5. Encaminhar ao servidor real via cabegalho HTTP ou de forma transparente, todo o certificado digital
utilizado pelo lado cliente para se autenticar perante o servidor durante o processo de estabelecimento do tinel
SSL/TLS.

3.2.152. Deve possibilitar a customizacao da interface grafica da pagina de login;

3.2.153. A solugdo deve oferecer ferramenta de Portal de Acesso de Usudrios que permita que usudrios acessem
aplicacdes internas a partir de rede externas, implementando as funcionalidades de Single Sign-on e/ou VPN-
SSL, com, pelo menos, os seguintes recursos para cada funcionalidade:

3.2.153.1. Single Sign-on:

3.2.153.1.a) modo “Portal” onde o equipamento se comporta como proxy reverso, buscando o conteudo Web
dos portais internos e apresentando-os como links seguros no portal do usuario;

3.2.153.1.b) Ser capaz de solicitar as credenciais do usuario somente uma vez, e autenticar o usuario em todos
os portais que requeiram autenticagdo, fazendo cache das credenciais do usuario e utilizar a credencial correta
para cada sistema;

3.2.153.2. VPN-SSL:

3.2.153.2.a) modo “Tunel por aplicagdo” onde o usuario estabelece tinel somente para o trafego da aplicagdo,
ndo sendo permitido outro tipo de trafego dentro do mesmo tinel;

3.2.153.2.b) modo “Portal” onde o equipamento se comporta como proxy reverso, buscando o conteudo Web
dos portais internos e apresentando-os como links seguros no portal do usuario;

3.2.153.2.c) modo “Network”, onde um usudrio se conecta efetivamente a rede interna, obtendo um endereco
IP roteavel pela rede interna;

3.2.153.2.d) Ser capaz de solicitar as credenciais do usuario somente uma vez, ¢ autenticar o usuario em todos
0s portais que requeiram autenticagdo, fazendo cache das credenciais do usuario e utilizar a credencial correta
para cada sistema;

3.2.153.2.e) Devera ser compativel para Microsoft Windows, Linux, dispositivos/ baseados em Android e iOS e
MAC OSX;

3.2.153. Para a ferramenta de Portal de Acesso de Usudrios, devera ser capaz de autenticar usuarios em bases de
dados, como por exemplo: LDAP, Radius, Tacacs+, Kerberos ¢ RSA SecurlD;

3.2.154. Deve suportar autenticacdo de multiplos fatores utilizando tokens de Hardware ou one-time passcode
(OTP); Deve possuir capacidade para realizar proxy reverso com a finalidade de omitir a URI real, promovendo
assim o acesso seguro as aplicagdes web internas;

3.2.155. Melhora da disponibilidade das aplicagdes através do balanceamento da entrada de trafego deve
possuir, a0 menos, as seguintes caracteristicas:

3.2.155.1. DNS autoritativo;

3.2.155.2. DNS secundario;

3.2.155.3. DNS resolver;

3.2.155.4. DNS cache;

3.2.155.5. Balanceamento de DNS servers;

3.2.155.6. DNSSec;

3.2.156. Capacidade de uso de chave criptografica TSIG para comunicacdo segura entre servidores DNS,
obedecendo no minimo os padrdes: HMAC MDS5, HMAC SHA-1 ou HMAC SHA-256;

3.2.157. A solucdo deve realizar o offload dos servidores de DNS, funcionando como o DNS secundario;
3.2.158. A solugdo deve suportar pelo menos os seguintes tipos de requisicdo DNS: SOA, A, AAAA, CNAME,
DNAME, HINFO, MX, NS, PTR, SRV, TXT

3.2.159 Deve ser capaz de gerar estatisticas sobre consultas de DNS por: Aplicagdo, nome da query, tipo da
query, endereco IP do cliente;

3.2.160. Deve ser possivel configurar a solu¢do de modo inline a estrutura de DNS existente e transparente sem
requerer grandes mudancas na infraestrutura;

3.2.161. Deve prover as respostas a queries DNS da propria RAM CACHE

3.2.162. A solugdo deve ser capaz de realizar IP Anycast;

3.2.163. A solucdo deve ser capaz de realizar DNSSec, independente daactentira doc carvidarac MNQ am nea
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3.2.165. A solugdo deve suportar, no minimo, os seguintes métodos de balanceamento:
3.2.165.1. Round Robin;

3.2.165.2. Global Availability;

3.2.165.3. Geografia;

3.2.165.4. Least Connections;

3.2.166. A solucdo deve ser capaz de lidar com clientes IPv6 quando o site atende apenas com IPv4 (requests
AAAA ou A6);
3.2.167. A solug¢do deve suportar edns-client-subnet (ECS) para tanto responder requisi¢des de clientes ou
encaminhar requisi¢cdes de clientes (screening).
3.2.168. Baseado no ECS DNS deve ser possivel preservar o endereco IP da subnet do cliente ao invés do
LDNS para tomar decisoes .
3.2.169. A solucdo deve funcionar pelo menos das seguintes formas:
3.2.169.1. Usar o ECS para tomar decisoes baseado em topologia (Subnets)
3.2.169.2. Injetar o ECS (proxy requests) para outros servidores DNS
3.2.170. A solugdo deve fazer persisténcia baseado no endereco IP do cliente (ECS), significando que se o
cliente mudar de LDNS resolver (suporte ECS).
3.2.171. Possuir recursos para executar compressdo de conteudo HTTP, para reduzir a quantidade de
informacoes enviadas ao cliente;
3.2.172. Possuir no minimo um dos tipo de compressao a seguir: gzipl a gzip9 ou deflate;
3.2.173. Possuir capacidade para definir compressao especificamente para certos tipos de objetos;
3.2.174. Permitir o balanceamento de aplicacdes em um pool de servidores, independentemente do hardware,
sistema operacional e tipo de aplicagdo;
3.2.175. A solugdo deve permitir aplicar criptografia de cookies para a protecdo dos cookies utilizados pela
aplicacdo web.
3.2.176. Possuir recursos para balancear as sessdes novas, mas preservar sessoes existentes no mesmo servidor,
implementando persisténcia de sessdo dos seguintes tipos:
3.2.176.1. Por cookie;
3.2.176.2. Enderego de origem;
3.2.176.3. Sessao SSL;
3.2.176.4. Analise da URL acessada;
3.2.176.5. Através de qualquer parametro do cabegalho HTTP;
3.2.176.6. MS Terminal Services Session (MSRDP);
3.2.176.7. Através da analise do SIP Call ID ou Source IP;
3.2.176.8. Através da analise de qualquer informagao da porc¢ao de dados (camada 7);
3.2.177. O equipamento oferecido devera suportar os seguintes métodos de monitoramento dos servidores reais:
3.2.177.1. ICMP, TCP, HTTP, HTTPs;
3.2.177.2. Devem existir monitores predefinidos para, no minimo, os seguintes protocolos: ICMP, HTTP,
HTTPS, Diameter, FTP, SASP, SMB, RADIUS, MSSQL, NNTP, ORACLE, RPC, LDAP, IMAP, SMTP, POP3,
SIP, Real Server, SOAP, SNMP ¢ WMI,;
3.2.178. Possuir recursos para limitar o nimero de sessdes estabelecidas com cada servidor;
3.2.179. Realizar Network Address Translation (NAT);
3.2.180. Realizar protegdo contra syn flood;
3.2.181. Realizar as prote¢des de cabecalho: X-Frame-Options, X-XSS-Protection, X-Content- Type- Options
3.2.182. Permitir espelhamento do trafego, de forma que a solugdo envie uma cépia do trafego para um
analisador, como por exemplo um pool de IDSs ou Sniffers, para fins de analise de trafego de rede ou mesmo
para identificagdo de padrdes de acesso ndo permitidos ou indicagdes de atividade maliciosas ou ataques de
rede;
3.2.183. A solug@o deve possuir recurso de ativagdo de grupo prioritario, no qual o administrador pode
especificar a quantidade minima de servidores que devem estar disponiveis em cada grupo e a prioridade dos
grupos.
3.2.183.1. Caso o numero de servidores disponiveis fique menor do que o estipulado pelo administrador, a
solucdo deve automaticamente distribuir o trafego para o proximo grupo com maior prioridade nao afetando o
servigo.
3.2.183.2. Caso o numero de servidores disponiveis volte ao valor minimo estipulado pelo administrador, a
solucdo deve automaticamente retirar o grupo com menor prioridade de balanceamento, voltando ao estado
original.
3.2.184. Possuir capacidade de abrir um numero reduzido de conexdes TCP com o servidor e inserir os HTTP
requests gerado pelos clientes nestas conexdes, reduzindo a necessidade de estabelecimento de conexdes nos
servidores e aumentando a performance do servigo
3.2.185. A solugdo deve utilizar Cache Array Routing Protocol (CARP) no algoritmo de HASH;
3.2.186. Possuir recursos para limitar o nimero de sessdes estabelecidas com cada servidor real;
3.2.187. Possuir recursos para limitar o nimero de sessdes estabelecidas com cada servidor virtual;
3.2.188. Possuir recursos para limitar o nimero de sessoes estabelecidas com cada grupo de servidores;
3.2.189. Possuir recursos para limitar o niimero de sessdes estabeleciday assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
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3.2.191. Realizar Prote¢do contra Denial of Service (DoS);

3.2.192. Realizar Prote¢do contra Syn flood;

3.2.193. Realizar Limpeza de cabecalho HTTP;

3.2.194. Deve possuir suporte a Link Layer Discovery Protocol (LLDP);

3.2.195. Suporte a otimiza¢do do protocolo TCP para ajustes a parametros das conexdes clientes e servidor;
3.2.196. Deve ser capaz de realizar DHCP relay;

3.2.197. Deve possuir relatorios das aplicagdes, com pelos menos os seguintes graficos:
3.2.197.1. Tempo de resposta da aplicagio;

3.2.197.2. Laténcia;

3.2.197.3. Conexdes para conjunto de servidores, servidores individuais;

3.2.197.4. Por URL;

3.2.197.5. A solugdo deve ter suporte a TLS 1.3.

i UNIDADE
ITEM | DESCRICAO DE QUANT.
MEDIDA
3 CAPACIDADE ADICIONAL PARA SOLUCAO EM FIREWALL DE UN 5%
APLICACOES WEB

3.3.1. Pacote de Capacidade Adicional, devera entregar um upgrade de licenga para expansao do Throughput da
solucdo do ITEM 1 de, no minimo, de 3 GBPS.

3.3.2. SUPORTE E GARANTIA;

a) A(s) licenga(s) devera(ao) ser acompanhada(s) de Garantia do Fabricante para o periodo de 60 meses com
suporte, na modalidade 24x7;

b) Os servigos de suporte serdo fornecidos conforme ITEM 9.1 deste Termo de Referéncia

3.3.3. Caso a solugdo ofertada ndo utilize esta modalidade de licenciamento ou em que as funcionalidades deste
item ja estejam contempladas em um dos demais contidos no lote, demonstrados na proposta, o valor do item
devera figurar como RS 0,01 (um centavo) e ele ndo podera ser adquirido por adesao.

UNIDADE
ITEM ESPECIFICACAO DE QUANT.
MEDIDA
4 SERVICO DE INSTALACAO E REPASSE DE CONHECIMENTO UN 20
HANDS-ON

Especificacio técnica minima

3.4.1. Servico de instalacdo: os servicos de instalacdo fisica, ldgica serdo executados pela CONTRATADA e
deverao ser estruturados conforme as fases a seguir.

3.4.1.1. Fase de abertura:

a.)Validar e Homologar escopo do projeto;

b) Validar objetivos e premissas do projeto;

¢) Validar riscos e restrigdes do projeto;

d) Identificar e validar os requisitos do projeto;

e) Efetuar o levantamento de informagdes sobre o ambiente atual, em complementacdo ao conjunto de
informagdes apresentado nesta especificagao técnica;

f) Efetuar o gerenciamento de mudancas, contemplando analise de riscos de implementagao do sistema;

g) Apresentar o estudo dos riscos envolvidos na migragdo para o novo sistema a ser implantado.

3.4.1.2. Fase de planejamento:
a) Elaborar plano de projeto;

b) Definir as pessoas envolvidas por parte da CONTRATANTE no projeto;
¢) Reunir as equipes da CONTRATADA e CONTRATANTE;

d) Definir os parametros de configuragio bésicos e avangados a serem if Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
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e) Apresentar o Mapa de rede contendo a topologia a ser implementada;

f) Apresentacdo do cronograma do projeto com os prazos e responsabilidades;

g) Verificar os pré-requisitos do projeto;

h) Apresentar plano do projeto para a homologagdo por parte da CONTRATANTE.

3.4.1.3. Fase de execucdo: O servico de instalagdo consiste na colocacdo do(s) equipamento(s) em pleno
funcionamento, em conformidade com o disposto nesta especificagdo técnica, no Edital e seus Anexos e em
perfeitas condi¢oes de operacdo, de forma integrada ao ambiente de infraestrutura de informatica da
CONTRATANTE e deve contemplar, no minimo, o seguinte:

a) Deverao ser realizados por conta da contratada o armazenamento, a embalagem, o transporte, a entrega ¢ a
instalagdo de todo e qualquer item do objeto do edital, de tal maneira que a contratada serd responsavel pela
remessa de todos os equipamentos para o(s) enderecos informados no Edital, nos quais a solugdo de seguranca
sera efetivamente implantada.

b) A CONTRATADA devera efetuar instalacdo e configuragdo realizada de acordo com as recomendagdes do
fabricante (recommended settings);

c) A CONTRATADA deverd efetuar a instalacdo do appliance virtual ou fisico (conforme item solicitado) na
infraestrutura indicada pelo CONTRATANTE, onde a configuracdo realizada devera estar em conformidade
com as recomendacgdes do fabricante (recommended settings);

d) Conexdo e configuracdo de todos os equipamentos e/ou componentes da solu¢do da rede do
CONTRATANTE, inclusive configuracao de VLANS e interfaces virtuais, se for o caso;

e) Atualizagdo de softwares, firmwares e drivers que compdem a solugao;

f) A CONTRATADA devera fornecer, quando for o caso, todos os equipamentos, componentes, acessorios e
cabos de conexao para interligar fisicamente todos os componentes da solugdo entregue;

g) Aplicacdo das licencas necessarias a solu¢do entregue;

h) Testes da solug¢do, incluindo testes de failover;

i) Documentag@o do ambiente configurado e instalado.

3.4.2. Os servigos de instalacdo e configuracdo deverdo se basear nas melhores praticas estabelecidas pelo
respectivo fabricante em seus manuais de instalacdo e configuracao ou artigos técnicos.

34.3 A solugdo, devera ser entregue com todas as funcionalidades, recursos, componentes, acessorios,
softwares e licenciamentos necessarios ao seu pleno funcionamento.

3.4.4.Todas as informagdes necessarias a implanta¢do, como topologia de rede, VLANSs, enderegamento IP,
portas de Swtichs que devem ser utilizadas e outras necessarias a perfeita configuragdo, interligacdo e
funcionamento da solugdo serdo fornecidas pelo CONTRATANTE.

34.5. A instalagdo da solugdo, incluindo todos os componentes e acessorios, sera realizada pela
CONTRATADA, com acompanhamento de uma equipe destacada pela CONTRATANTE.

3.4.6. A CONTRATADA devera providenciar um profissional certificado pelo fabricante na solugdo para
garantir a conformidade da instalacdo e a configuracdo dos equipamentos e softwares que compdem a solugdo.
3.4.7. A instalacdo, configuracdo e testes do equipamento deverd ser feita com o acompanhamento de técnicos
da CONTRATANTE, visando o repasse de conhecimento e observados os padrdes de gerenciamento de
manutencdo e seguranca da CONTRATANTE.

3.4.8. A CONTRATADA devera efetuar a instalagcdo/configuracdo conforme a defini¢do da arquitetura de cada
sistema, envolvendo pelo menos:

a) O agrupamento dos "appliances" em configuragdo do tipo "cluster" do tipo ativo/ativo ou ativo/passivo;

b) Segmentacao das redes por meio do uso de VLANS;

¢) Definicdo das redes IP a serem empregadas pelos servidores reais (redes de servigo);

d) A criacdo de usuarios para fins de operacao e administragdo do sistema.

e) Configuragdo de alarmes e notificagcdes automatizadas a serem enviadas via protocolos SNMP e/ou SMTP.

f) Configuragdo da topologia de conectividade de rede entre o sistema e os ativos de rede em operagdo nos
datacenters do contratante

g) Instalacdo, registro e ativagdo de licencas para todos os equipamentos ofertados, em total conformidade com
essa especificacdo técnica.

h) Teste e homologagao do conjunto de recursos e funcionalidades do sistema implantado.

3.4.9. A critério do CONTRATANTE, os servicos poderao ser executados fora do horario comercial e/ou em
finais de semana ou feriados sem custo adicional para o contratante, visando minimizar os transtornos aos
usuarios devido a uma eventual indisponibilidade dos servigos. Por conseguinte, as atividades que ndo tenham
impacto de indisponibilidade ou que ndo venham a requerer a parada dos equipamentos poderdo ser executadas
em horario comercial. Para as atividades que tenham impacto de disponibilidade ou que venham a requerer a
parada dos equipamentos deverdo ser executadas fora do horario de expediente, inclusive em feriados ou finais
de semana, de acordo com o estabelecido entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE.

3.4.9.1. Atividades associadas a implantagdo com a necessidade de interrup¢do de servicos em produgdo,
deverdo ocorrer fora do expediente normal do Tribunal e estardo sujeitas ao planejamento e aprovacao prévia da
equipe técnica da CONTRATANTE.

3.4.10. O servico de implantagcio da solucio devera ser concluido no prazo de, no maximo, 30 (trinta)
dias, contados a partir da confirmacio do recebimento da Ordem de Servico.
3.4.10.1. Para todos os efeitos, a conclusio dos servigos de 1~nstala<;ao {Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
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instalagdo, configuragdo adotada, testes realizados e seus resultados, de acordo com as especificagdes do(s)
fabricante(s) e demais condi¢des estabelecidas nesta especificagdo técnica.

3.4.11. Caracteristicas do repasse de conhecimento hands-on: as atividades de instalagdo deverdo ser
acompanhadas na modalidade hands-on, devendo a CONTRATADA:

a) Efetuar o repasse hands-on com carga horaria de, no minimo, 6 (seis) horas para o repasse de conhecimento
referente a integracdo da solu¢do e sua implantagdo com a transferéncia das informagdes basicas de
configuracdo e operagdo;

b) O repasse de informacdes deverd cobrir conhecimentos minimos necessarios para administragdo,
configuracdo, otimizacao, resolucao de problemas e utilizacdo da solucdo;

¢) A equipe técnica do Tribunal, responsavel pela infraestrutura técnica devera disponibilizar no minimo 2(dois)
e no maximo 6(seis) técnicos para o acompanhamento das atividades de hands-on.

3.4.11.1. As horas do acompanhamento hands-on deverdo ser distribuidas ou organizadas da melhor maneira
durante as atividades de instalagdo/configuragdo, mediante proposicdo da equipe técnica do Tribunal, com a
anuéncia da fiscaliza¢do do Contrato.

3.4.11.2. Condigdes de aceitagdo do repasse hands-on

3.4.11.2.1. Nao serdo recebidos os servicos de hands-on prestados por profissionais que ndo estejam habeis a
demonstrar na pratica as funcionalidades principais da solu¢do WAF, particularmente, as atividades relacionadas
a mudanga de configuragdo e operagao da solugdo.

3.4.11.2.2. A ndo aceitacdo do hands-on implicard a na ndo aceitacio da entrega definitiva do servico (ITEM 4).
3.4.11.3. Todas as despesas de instrutor(es), deslocamento de instrutor(es) e demais itens relacionados ao
repasse Hands-On, serdao de responsabilidade da CONTRATADA.

UNIDADE

ITEM | ESPECIFICACAO DE QUANT
MEDIDA

5 TREINAMENTO ESPECIALIZADO UN 90

Especificacdo técnica minima

3.5.1. Trata-se do servigo de treinamento da solu¢do, na modalidade de fornecimento de voucher para
treinamento, cujo escopo do treinamento cubra conceitos de configuragdo, operacdo, administracdo, geréncia,
otimizac¢do, resolucdo de problemas e gestdo de todos os componentes da solugdo de forma que o(s) servidor(es)
capacitado(s) possam colocar os equipamentos e softwares em producdo, bem como planejar mudangas de
configuragdo no ambiente.

3.5.1.a) O treinamento devera oferecer carga horaria total de no minimo 20(vinte) horas.

3.5.1.b) Serdo aceitos preferencialmente treinamentos nas modalidades online ao vivo (EAD), podendo os
treinamentos online ao vivo serem gravados, a critério da CONTRATANTE.

3.5.1.c) A CONTRATADA deve prover capacitacdo técnica em turma com no minimo 5 (cinco) € no maximo 8
(oito) participantes.

3.5.1.d) Se o treinamento for ofertado na modalidade EAD, devera respeitar o limite de 4 (quatro) horas por dia.

3.5.1.e) O treinamento devera cobrir conhecimentos necessarios para instalagdo, administragdo, configuragdo,
geréncia, otimizacao, resolucdo de problemas e utilizagao da solugdo.

3.5.2. As despesas decorrentes do servico de treinamento (instrutores, confeccdo do material didatico,
licenciamento de plataforma de videoconferéncia etc.) serdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
3.5.3. O treinamento podera ser composto de mais de 1(um) médulo, que deverao ser discriminados na proposta
da licitante.

3.5.4. A licitante devera anexar a grade de treinamentos do fabricante, com a ementa do(s) curso(s), para
comprovar que o(s) treinamento(s) ofertados atendem os requisitos indicados no item 3.5.1.e.

3.5.5. O Tribunal podera planejar e escolher quaisquer das datas, ou periodos, dos eventos de capacitagdo no
prazo de validade da ata de registro de precos, a contar da entrega do calendario.

3.5.6. O treinamento devera ser ministrado em data oportuna a ser informada a fiscalizagdo apos ou antes da
instalagdo dos equipamentos, ficando a critério da administragdo e baseando-se no calendario a ser fornecido
pela contratada.

3.5.7. E permitido 8 CONTRATADA terceirizar o treinamento a outra que preste servigos de treinamento da
solucdo ofertada, ou ao proprio fabricante, desde que mantidas as demais condicdes deste documento e
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3.5.8. O treinamento devera ser ministrado por profissionais certificados pelo fabricante (com a certificacao
mais alta do fabricante), cuja comprovagao devera ser encaminhada na assinatura do Contrato.

3.5.9. A contratada deverd fornecer material didatico individual, na modalidade digital, que abranja todo o
conteudo do(s) curso(s). Todo o material didatico oferecido pela Contratada para realizagdo do treinamento,
atualizado e podera estar em inglés ou portugués.

3.5.10. O treinamento deve ser ministrado em portugués do Brasil. Caso ndo exista material oficial do produto
em lingua portuguesa, sera aceito material em inglés.

3.5.11. O treinamento deverd oferecer acesso a laboratorio pratico virtual, fornecido pela contratada, para
configuracdo e execugdo de exercicios praticos.

3.5.11.1. No ambiente de treinamento, os servidores indicados pelo CONTRATANTE devem ter acesso em
ambiente de laboratério a todos os produtos ofertados (ou similares) para realizagdo da capacitacao.

3.5.11.2. Apos a conclusdo da capacitacao, o ambiente EAD devera permanecer disponivel ao acesso do aluno
por um prazo minimo de 12(doze) meses, sob demanda do CONTRANTE.

3.5.12. A Contratada devera emitir para o servidor participante, sem 6nus para o Tribunal e no prazo maximo de
até 10 (dez) dias uteis apos o término do treinamento, o certificado de conclusdo, no qual devera constar o nome
do treinando, a data, o local e a carga horaria. A copia deste certificado devera acompanhar a nota fiscal/fatura
para o devido pagamento.

3.5.13. A auséncia do servidor ao treinamento ¢ de responsabilidade do Tribunal, cabendo a contratada informar
no certificado a carga horaria e assiduidade do servidor.

3.5.14. A Contratada devera aplicar o Formulério de Satisfacdo, conforme modelo de formulario constante no
Anexo III deste Termo de Referéncia.

3.5.14.a) No Formulario, sera utilizada escala de até 4 (quatro) pontos para cada quesito do formulario. No
minimo 70% dos participantes deverdo atribuir grau igual ou superior a 3 (trés), para o item avaliado ser
considerado proveitoso.

3.5.14.b) O resultado da Avaliagdo de Instrutor sera utilizado como critério de aceitagdo do treinamento,
devendo ser considerado pela amostra de participantes como “proveitoso” para no minimo 04(quatro) dos
07(sete) itens avaliados;

3.5.14.c) Caso o resultado da Avaliagdio de Instrutor seja considerado “ndo proveitoso”, o
treinamento fornecido sera considerado ndo aceito;

3.5.14.d) Na hipotese de ndo aceitagdo, a CONTRATADA deve oferecer outro treinamento, com a mesma carga
horaria, com outro instrutor, sem qualquer 6nus para 0 CONTRATANTE;

3.5.14.e) Na hipotese de o resultado do segundo treinamento ser “ndo proveitoso”, o objeto sera considerado
nao aceito, aplicando-se as sanc¢des previstas contratualmente.

UNIDADE

ITEM ESPECIFICACAO DE QUANT.
MEDIDA

6 SERVICO DE OPERACAO ASSISTIDA UN 19

Especificacao técnica minima

3.6.1. Entende-se por Operagdo Assistida o acompanhamento ¢ monitoramento remoto (ndo presencial) pela
CONTRATADA da solugdo em produgdo, durante 10 (dez) dias tuteis continuos, imediatamente ap6s a fase de
implantacao da solucdo, visando atender, operar e solucionar todas as duvidas e problemas que possam ocorrer.
3.6.2. A CONTRATADA devera apoiar o inicio das atividades técnicas da nova solugdo, garantindo apoio
imediato e acesso rapido as solucdes para alterar ou aplicar configuracdes necessarias ao ajuste, caso necessario,
do ambiente de producao.

3.6.3. A CONTRATADA devera manter a disposi¢gdo da CONTRATANTE, durante o periodo de operacao
assistida, pessoal técnico especializado e qualificado para o acompanhamento e verificagdo do desempenho
operacional e elimina¢@o imediata de eventuais falhas detectadas no sistema.

3.6.4. A equipe técnica da CONTRATADA, a qual sera responsavel pela prestagdo dos servigos de Operagdo
Assistida, devera possuir certificagdo pelo fabricante de cada sistema fornecido/implantado.

3.6.5. O servigo de Operagdo Assistida deverd monitorar o ambiente da CONTRATANTE em horario a ser
definido pela CONTRATANTE, podendo ser no periodo matutino, vespertino ou noturno, nao excedendo 8h
(oito horas) por dia.

3.6.6. A contratada devera propor e tomar todas as acdes necessarias para a prevencao da repeticdo das falhas
que ocorrerem durante o periodo de execugdo dos servigos de operacao assistida.

3.6.7. A CONTRATADA devera realizar os ajustes necessarios para assegurar a disponibilidade e desempenho
do ambiente, devendo, ao final dos servigos, emitir relatorio com os sg¢ouintes dados* (i) Tleo comnutacianal e
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Disponibilidade do ambiente.

4 APRESENTACAO DA PROPOSTA

4.1. Somente serdo classificadas as propostas cujos produtos/servigos atendam as especificagdes minimas descritas neste
Termo de Referéncia;

4.2. Nos pregos propostos deverdo estar inclusos todas as despesas para seu fornecimento, como: transportes, tributos,
etc;

4.3. A proposta da licitante devera vir acompanhada de documentagdo técnica que comprove o atendimento de todos os
requisitos deste termo de referéncia. Para tal, devera ser indicado na proposta comercial os part number(s) referente(s)
(PartNumbers/SKUs) a cada software(s) fornecido(s), licengas de uso e garantia do produto. Adicionalmente, a licitante
devera indicar, ponto a ponto, qual secio da documentacio técnica comprova o atendimento de cada requisito e
conformidade do material proposto com a especificagdo exigida deste termo de referéncia, evitando a pura transcricao
do disposto neste Termo de Referéncia para a proposta;

4.4. A LICITANTE devera indicar em sua proposta os fabricantes, modelos e versdes de todos os componentes das
solu¢des, incluindo componentes de hardware (se houver) e de software, realizando a indicacao de todos os Codigos de
Produto. Devem ser entregues prospectos/folders/folhetos com as caracteristicas técnicas dos equipamentos, softwares e
licencas. Devem ser apresentadas, de forma clara e detalhada, as descrigdes das solugdes com todos os seus componentes
(hardware e software), podendo ser complementadas por documentacdes integrantes da proposta, tais como: brochuras,
catalogos, manuais técnicos, manuais de operagdo, etc. Na especificagdo técnica devem ser destacados e referenciados
pelo licitante os requisitos minimos exigidos no Termo de Referéncia, com a indicacdo do documento e pagina onde se
encontra grifada a comprovacgao, sob pena de desclassificagio;

4.5. A LICITANTE garantira que o bem, quer seja de sua fabricagdo ou integralmente ou parcialmente de
subfornecedores, estara exatamente de acordo com estas especificagdes, isentos de defeitos de fabricagdo, de matéria
prima ou mio de obra. Devera, também, ser informado o prazo de garantia, conforme especificado neste Termo de
Referéncia;

4.6. A proposta devera possuir validade minima de 60 (sessenta) dias.

4.7. Os quantitativos e os valores maximos de referéncia para a licitacdo s3o os seguintes:

GRUPO 1 - SOLUCAO DE WEB APPLICATION FIREWALL(WAF)
UNIDADE VALOR VALOR
ITEM DESCRICAO Cc‘fr“gg;/ DE QUA]\I(TAI)DADE UNITARIO GLOBAL
MEDIDA (B) (©)
FORNECIMENTO DE
SOLUCAO DE WEB
APPLICATION
FIREWALL(WAF), DO RS RS
! TIPO APPLIANCE 27464 UN 28 506.996,66 | 14.195.906,48
VIRTUAL, COM
GARANTIA DE
60(SESSENTA) MESES.
FORNECIMENTO DE
SOLUCAO DE WEB
APPLICATION
FIREWALL(WAF), DO RS RS
2 TIPO APPLIANCE 27472 UN 20 904.583,67 | 18.091.673,40
FISICO, COM GARANTIA
DE 60(SESSENTA)
MESES.
3 CAPACIDADE 27464 UN 28 RS RS
ADICIONAL PARA 185.181,67 | 5.185.086,76
SOLUCAO EM
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FIREWALL DE
APLICACOES WEB
SERVICO DE
INSTALACAO E RS RS
4 REPASSE DE 27324 UN 20
CONHECIMENTO 52.282,38 1.045.647,60
HANDS-ON
TREINAMENTO RS RS
> ESPECIALIZADO 27260 UN %0 28.330,00 2.549.700,00
SERVICO DE OPERACAO RS R$
6 ASSISTIDA 27324 UN 19 32.666,67 620.666,73
VALOR GLOBAL DO LOTE (D) R$
41.688.680,97

Tabela 4 - Modelo de proposta - Bens e servi¢os que compdem a solucao

5. ESTRATEGIA DA CONTRATACAO
5.1 Regime, Tipo e Modalidade da Licitacao

e O certame se realizard na forma licitagio tradicional, na modalidade PREGAO ELETRONICO SISTEMA DE
REGISTRO DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO GLOBAL.

5.2 Da aplicacio de direitos de preferéncia::

e Nos termos da legislagdo vigente, conforme previsao em Edital, nas aquisi¢cdes de bens e servigos de informatica e
automacao definidos pela Lei n® 8.248, de 1991, sera assegurado o direito de preferéncia conforme procedimento
estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n°® 7.174, de 2010. Sendo que as licitantes qualificadas como
microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferéncia terdo prioridade no
exercicio desse beneficio em relagdo as médias e as grandes empresas na mesma situagao.

5.3. Critérios de Julgamento das Propostas

5.3.1. Durante a apresentagdo da proposta, a licitante devera demonstrar que o produto ofertado atende as exigéncias
solicitadas nesta especificacdo. Para esta comprovagdo, serdo aceitos catalogos, datasheets, manuais, sites ou outra
documentacao oficial onde se possa identificar de maneira inequivoca o modelo de equipamento proposto.

5.3.2. Em caso de davidas na comprovacdao da especificacdo, poderdo ser solicitados por meio de diligéncia,
esclarecimentos sobre a especificagdo dos produtos cotados pela licitante.

5.3.3. A licitante devera apresentar declaragao de que o produto atende a todas especificacdes exigidas.

5.4 . Critérios de Qualificacdo Técnica para a Habilitaciao

5.4.1. A LICITANTE devera apresentar atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, que comprove que ja realizou o fornecimento de, pelo menos, 01 (um) appliance virtual e/ou
fisico da solu¢do Web Application Firewall (WAF), incluindo a execucido ou prestacido destes servico(s) de
implantacio e configuraciao de solucdo Web Application Firewall (WAF), a fim de comprovar a qualificagdo técnica
para desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitagdo.

5.4.2. Os atestados deverdo conter as seguintes informacdes minimas: nome e cargo da pessoa que os assina, quantitativo
associado ao fornecimento, valor e/ou Contrato(s) associado(s) a da prestagdo dos servicos;

5.4.3. A critério do pregoeiro, as licitantes deverdo disponibilizar informagdes adicionais necessarias a comprovagao da
legitimidade do(s) atestado(s) apresentado(s), inclusive copia de pelo menos uma nota fiscal do servico constante no
documento apresentado.

5.4.4. Conforme art. 43, §3° da Lei n° 8.666/93, os conteudos dos atestados/declaracdes serdo objeto de averiguagio pelo
TRE-PA, mediante diligéncias.

5.4.5. Ainda, em termos de diligéncia, o TRE-PA se reserva ao direito de entrar em contato com os gestores do contrato
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apresentadas. Devido a tal, todas as informagdes necessarias & cCOMProv| gm: 23/09/2022 12:36:18
Por: HUGO PEREIRA FILHO




poderdo ser solicitadas para averiguagdo. Quais sejam: copia do contrato que deu suporte a contratacdo, Relatorios
Técnicos de Controle ou Execu¢do do Contrato, Notas Fiscais, Ordens de Servigo, enderego e telefones dos gestores do
contrato e local em que foram prestados os servigos.

5.5. Documentacio exigida - Fase contratual

5.5.1. A CONTRATADA devera apresentar apos assinatura do contrato, no prazo de até¢ 10 (dez) dias contados da
publicagdo do extrato do Contrato no Diario Oficial da Unido, a documentagdo associadas ao(s) profissional(is)
envolvidos e certificacdes minimas associadas a execugdo dos servigos, conforme os itens a seguir.

5.5.2. A licitante contratada devera apresentar analista (s) integrador (es) — conjunto com um ou mais profissionais,
certificados pelo fabricante da solucdo, que individualmente ou conjuntamente serdo responsaveis pelos servicos de
implantacado e transferéncia tecnologica.

5.5.3. As certificagdes profissionais serdo auditadas no inicio dos servicos pela fiscaliza¢do do Contrato.

5.5.4. Nos casos da CONTRATADA ndo apresentar as certificagdes ou das certificacdes apresentadas ndo
corresponderem as solicitadas, o CONTRATANTE terd autonomia para solicitar a troca do profissional indicado a
qualquer tempo. O TRE-PA ndo autorizara o inicio dos servigos enquanto ndo for apresentado técnico certificado.

5.5.5. Apds o recebimento do pedido de instalag@o, a contratada terd 5 (cinco) dias uteis para informar o técnico que fard
a instalacdo acompanhada da comprovacao da certificagdo exigida.

5.6. Dotagiao Orcamentaria
5.6.1. As despesas para contratagdo do objeto deste Termo de Referéncia correrdo por conta das seguintes referéncias de
or¢amento, correspondente aos exercicios associados a vigéncia da ata de registro de precos:
o Elemento de Despesa 44.90.40 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SEGURANCA DA INFORMACAO (SIN
EQUTIC);
e Elemento de Despesa 33.90.40 - APOIO TECNICO E OPERACIONAL DE TIC (TIC APOIO).

5.7 Critérios Sociais e Culturais

5.7.1. Todos os manuais, guias de instru¢des e ajuda deverdo ser disponibilizados preferencialmente para o idioma
Portugués do Brasil - PtBR e fornecidos em meio digital.

5.7.2. O licenciamento e o suporte devem ser prestados preferencialmente no idioma portugués do Brasil.

5.7.3. Os softwares aplicativos ¢ interface do software devem ter a possibilidade de escolha de idioma pelo usuario. Sera
admitido o idioma inglés somente quando ndo existir uma versao no idioma portugués do Brasil.

5.7.4. Os profissionais da CONTRATADA deverao trajar-se de maneira respeitavel e usar linguagem respeitosa e formal
no trato com os servidores do 6rgao, Gestdo Contratual ¢ os dirigentes da CONTRATANTE.

5.8 Critérios de Seguranca da Informacéo

5.8.1. Manutencio de Sigilo e Normas de Seguranca

e A Contratada deverd manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes contidos em quaisquer
documentos e midias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter
conhecimento durante a execucdo dos servigos, ndo podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou
utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificagdo de sigilo conferida pelo Contratante a tais
documentos.

e O Termo de Compromisso, contendo declaragdo de manutengdo de sigilo e respeito as normas de seguranga
vigentes na entidade, a ser assinado pelo representante legal da Contratada, e Termo de Ciéncia, a ser assinado por
todos os empregados da Contratada diretamente envolvidos na contratacdo, encontram-se nos ANEXOS I
- TERMO DE COMPROMISSO E MANUTENCAO DE SIGILO e ANEXO II - TERMO DE CIENCIA.

5.9. Quantitativos a serem registrados

TRIBUNAL ITEM1 - ITEM 2 - ITEM 3 - ITEM 4 - ITEMS - ITEM 6
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de Solucdo de de Solucdo de adicional instalacdo e especializado Servico

Web Web para repasse  de de

Application Application solu¢do em conhecimento operacao

Firewall(WAF), Firewall(WAF), firewall de | hands-on assistida

do tipo do tipo aplicacdes

Appliance Appliance web.

Virtual, com Fisico, com

suporte e suporte €

garantia de | garantia de

60(sessenta) 60(sessenta)

meses. meses.
TRE-PA 2 2 2 1 6 1
TRE-RJ 0 2 0 1 5 1
TRE-SP 2 2 2 2 6 2
TRE-SE 2 0 2 1 1 1
TRE-PR 2 2 2 1 6 1
TRE-TO 2 0 2 1 6 1
TRE-DF 2 0 2 1 5 1
TRE-PB 2 0 2 1 6 1
TRE-PE 0 2 0 1 2 1
TRE-AM 0 2 0 1 4 1
TRE-SC 2 0 0 1 6 1
TRE-AC 2 0 2 1 4 1
TRE-MS 0 2 0 1 1 1
TRE-RN 0 2 2 1 5 0
TRE-CE 2 2 2 1 6 1
TRE-ES 2 0 2 1 8 1
TRE-RO 2 0 2 1 1 1
TRE-AP 2 2 2 1 6 1
TRE-GO 2 0 2 1 6 1
TOTAIS 28 20 28 20 920 19
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5.10 Possibilidade de Adesao a Ata de Registro de Precos por outros orgaos

5.10.1. Sera permitida a adesdo aos Tribunais Regionais Eleitorais que nao figuram como participes desta Ata de
Registro de Pregos, em razdo da arquitetura proposta na Estratégia Nacional de Seguranga Cibernética do Poder
Judiciario (ENSEC-PJ).

5.11. Endereco do local de entrega e/ou de prestagdo do servico de cada TRE, indicados como orgios
participantes

TRIBUNAL ENDERECO DO LOCAL DE ENTREGA E/OU DE PRESTACAO DO SERVICO

TRE-PA Rua Jodo Diogo, 288 - Bairro Campina- CEP 66015902 - Belém - PA

TRE-RJ Av. Presidente Wilson, 194/198, 70 andar — Centro — Rio de Janeiro — RJ CEP 20.030-021

Sede I: Se¢do de Rede e Servidores do TRE-SP, localizada na Rua Francisca Miquelina,123,
TRE-SP Bairro Bela Vista, Sdo Paulo - SP, CEP 01316-900
Sede II: Rua Doutor Falcdo Filho, 121, Vale do Anhangabat, Sao Paulo - SP, CEP01007-010.

TRE-SE CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - Aracaju - SE - CEP 49081-000
TRE-PR Rua Joao Parolin, 224, Bairro: Prado Velho, Cidade: Curitiba-PR, CEP: 80220-902
TRE-TO Quadra 202 Norte, Av. Teotonio Segurado, Conjunto 01 Lotes 1 ¢ 2 Plano Diretor Norte,

Palmas-TO, CEP 77.006-214 .

Praga Municipal de Brasilia, Quadra 02, Lote 06, Zona Civico-Administrativa, Brasilia - DF,

TRE-DF 70094-901
TRE-PB Av. Princesa Isabel, 201- Tambia - CEP 58020-528 - Jodo Pessoa/PB
Av. Gov. Agamenon Magalhaes, no 1.160, Derby, Recife-PE - CEP 52.010-904 e prédio anexo
TRE-PE
do Entroncamento;
TRE-AM Avenida André Araujo, no 200, Aleixo, Manaus-AM — CEP: 69060-000. Sede do Tribunal
Regional Eleitoral do Amazonas/ Secretaria de Tecnologia da Informagao.
TRE-SC Rua Esteves Junior, no 68 — Centro Floriandpolis — Santa Catarina — CEP: 88015-130
Alameda Ministro Miguel Ferrante, 224 - Bairro Portal da Amazoénia - Rio Branco - AC/ CEP
TRE-AC
69915-632
TRE-MS Rua Delegado José¢ Alfredo Hardman, 184, Parque dos Poderes, na cidade de Campo
Grande/MS - CEP: 79037-106
TRE-RN Avenida Rui Barbosa, 215 - Tirol - Natal/RN - CEP: 59.015-290
TRE-CE R. Dr. Pontes Neto, s/n, Bairro: Luciano Calvancante, Fortaleza, CE - CEP: 60813-600
TRE-ES Avenida Jodo Baptista Parra, 575 Praia do Sua. Vitoria - ES CEP: 29052-123
TRE-RO Av. Presidente Dutra, 1889 - Bairro: Baixa da Unido, CEP 76.805-901 - Porto Velho/RO
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TRE-AP Avenida Mendonga Junior, 1502 - Centro, Macapa - AP - 68900-914 - Brasil.

Tribunal Regional Eleitoral de Goids - Secretaria de Tecnologia da Informacao - Praga Civica,

TRE-GO n° 300 - Setor Central - Goinia - GO - CEP 74.003-010 - 50 andar.

6. DEFINICAO DAS OBRIGACOES CONTRATUAIS
6.1. Definicio das obrigacées da contratante

6.1.1. A CONTRATANTE obriga-se a promover, por intermédio de Comissao ou servidor designado na forma do art. 67
da Lei n.° 8.666/93, o acompanhamento e a fiscalizacdo da execu¢@o do objeto do contrato, conforme a seguir:

6.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.3. Anotar em registro proprio os defeitos detectados e comunicando as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu
critério, exijam o reparo ou substitui¢ao dos bens por parte da CONTRATADA.

6.1.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

6.1.5. A existéncia de fiscalizagdo da CONTRATANTE de modo algum atenua ou exime a responsabilidade da
CONTRATADA por qualquer vicio ou defeito presente nos bens fornecidos.

6.1.6. Abrir e acompanhar os chamados técnicos a contratada, elaborando relatérios mensais, constando as
conformidades e desconformidades dos servigos prestados;

6.1.7. Comunicar 3 CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

6.1.8. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdoes da CONTRATADA, através de comissdo/servidor
especialmente designado;

6.1.9. Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.1.10. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados a execugdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6.2. Definicio das obrigacoes da contratada

6.2.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer o material obedecendo rigorosamente as especificagdes discriminadas
neste Termo de Referéncia.

6.2.2. A CONTRATADA obriga-se, ainda, a:
a) Manter, durante o fornecimento, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas neste Termo de Referéncia;
b) Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato a ser firmado

6.2.3. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto e, ainda:

a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagdes, prazo e local constantes no Edital e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes referentes a: marca, fabricante, modelo e
prazo de garantia;

b) Atender aos chamados técnicos no prazo estipulado pela contratante;

¢) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 ¢ 17 a 27, do Codigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

d) Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia (item 9.2.3), o objeto com
avarias ou defeitos;

e) Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de
habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo;

f) Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento do objeto contratado, prestando todos os esclarecimentos que
forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamagdes se obriga a atender.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

7. EXECUCAO DO CONTRATO Em: 23/09/2022 12:36:18
Por: HUGO PEREIRA FILHO




7.1 Prazo de entrega
7.1.1. A entrega de equipamentos, licencas e conclusdo de servicos devem obedecer os seguintes prazos:

7.1.1.1. ITEM 1: prazo de entrega de, no maximo, 30 (trinta) dias, contados a partir da confirmagdo do recebimento da
Ordem de Fornecimento.

7.1.1.2. ITEM 2: prazo de entrega de, no maximo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da confirmag@o do recebimento
da Ordem de Fornecimento.

7.1.1.3. ITEM 3: prazo de entrega de, no maximo, 30 (trinta) dias, contados a partir da confirmagdo do recebimento da
Ordem de Fornecimento.

7.1.1.4. ITEM 4: prazo de execucdo de, no maximo, 30 (trinta) dias, contados a partir da confirmagdo do recebimento da
Ordem de Servigo.

7.1.1.5. ITEM 5. prazo de execu¢do de, no maximo, 30 (trinta) dias, contados a partir da confirmag@o do recebimento da
Ordem de Servigo.

7.1.1.6. ITEM 6. prazo de execugdo de, no maximo, 10 (dez) dias tteis continuos, imediatamente apds a fase de
implantagdo da solugdo.

7.1.2. Os prazos de entrega, substitui¢cdo e reposicdo admitem prorrogac@o, mantidas as demais clausulas da contratagdo
e da nota de empenho que ndo sofrerem influéncia dessa prorrogagdo, sendo assegurada a manutengdo do equilibrio
econdmico-financeiro da contratagdo, desde que ocorra um dos motivos previstos nos incisos [ a VI do § 1° do Art. 57 da
Lei n. 8.666/93, devendo ser requerida por escrito, justificadamente, ¢ apresentada até o ultimo dia do referido prazo.

7.2 Local de execucao/entrega

7.2.1. Tribunal Regional Eleitoral do Para (Sede), rua Jodo Diogo 288, Campina , Belém- PA- CEP 66015-902, Anexo I,
Secao de Servicos de Redes (SSR).

7.2.2. Para os 6rgdos participantes, a entrega e/ou prestacdo do servigo ocorrera nos locais indicados na tabela constante
do item 5.11 deste Termo de Referéncia.

7.3 Condicoes gerais do fornecimento

7.3.1. A entrega dos materiais devera efetuar-se no local de entrega designado no item 7.2.1, de segunda a sexta-feira, no
horario das 08 as 15h;

7.3.2. Todos os custos, 6nus, ¢ obrigagdes e encargos deverdo ser arcados pela contratada para entrega dos equipamentos
nos enderecos descritos neste TR.

7.3.3. Havendo alteracdo no enderego de entrega, sem alteragdo do municipio, o0 mesmo sera disponibilizado por ocasido
da entrega da Nota de Empenho;

7.3.4. Os produtos definidos neste Termo deverdo ser novos e sem utilizagao anterior, originais e de boa qualidade, livres
de defeitos, imperfeicdes e outros vicios que impegam ou reduzam a usabilidade, observando rigorosamente as
caracteristicas especificadas, devendo ser apresentados nas embalagens originais dos fabricantes, adequadas para
proteger seu contetido contra danos durante o transporte até o local de entrega;

7.3.5. O fornecedor devera apresentar a garantia correspondente a cada item, a contar da data de aceite efetuada pelo
TRE-PA.

7.3.6. Comunicar o TRE-PA, com antecedéncia razoavel, a entrega e execucdo de servigos associados ao item 7 do
Termo de Referéncia, com o proposito de possibilitar agendamento e organizagdo pela unidade responsavel pela
fiscalizagdo destas atividades, evitando-se o comprometimento do regular funcionamento dos servigos do 6rgao.

8. FORMA DE PAGAMENTO

8.1. A CONTRATADA devera apresentar ao Tribunal Regional Eleitoral do Para Nota Fiscal/Fatura da propria empresa,
na forma impressa ou eletronica, a qual sera encaminhada para pagamento apds o recebimento e o aceite definitivo de
material e servigos associados ao objeto. A Nota Fiscal podera ser encaminhada por e-mail para o enderego eletronico a
ser informado oportunamente pela fiscalizagao.

8.1.1. Se optante pelo Simples Nacional, deverd ser apresentada a declaragdo de que trata o art. 6° da Instrucdo
Normativa n° 1234/2012, em meio fisico ou eletronico assinado por certificagdo digital (ndo sera aceito simples copia
digitalizada).

8.2. O pagamento sera efetuado através de Ordem Bancaria, mediante deposito na conta corrente da CONTRATADA,
até o 10° (décimo) dia 1til da data da liquidacdo da despesa, observado o estabelecido no art. 5° da Lei n° 8.666/93, e
desde que ndo ocorra fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

8.3. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitifaaordam hancdria da nacamenta
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8.4. No caso do valor do pagamento ndo ultrapassar o limite de que trata o inciso II do art. 24, da Lei n.° 8.666/93, o
mesmo devera ser efetuado no prazo de até 5 (cinco) dias tuteis, nas condi¢des referidas acima.

8.5. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacdo
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito de
reajustamento dos precos ou corre¢cao monetaria.

9. GESTAO DO CONTRATO
9.1. DA GARANTIA E DO SUPORTE TECNICO

9.1.1 A garantia refere-se ao periodo oficial de suporte da solucdo, fornecido por seu fabricante, compreendendo o
fornecimento de atualizagdes e corregdes durante todo o ciclo de vida da versao fornecida do sistema operacional.
9.1.1.a. A vigéncia da garantia comecara a contar a partir do recebimento definitivo pela Comissao indicada pelo Gestor
do Contrato.

9.1.2.b. Durante a vigéncia da garantia, o fornecedor deverd comunicar ao CONTRATANTE eventual alteracdo do
numero telefonico ou do e-mail para abertura de chamados.

9.1.2. A Contratada devera fornecer garantia técnica de pelo menos 60 (sessenta) meses para a solug¢do, contados a partir
da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo relativo a fase de instalacéo;

9.1.3. Os servigos de garantia técnica englobam todos os elementos de hardware e software da solugdo, incluindo a
prestacdo de servicos de suporte técnico, assisténcia corretiva e atualizacdo tecnologica, compreendendo a substituicao
de pecgas, componentes, acessorios e aplicativos que apresentem defeito, ou precisem ser atualizados durante este
periodo, sem qualquer 6nus adicional para 0 CONTRATANTE, obrigando-se a Contratada a manter os equipamentos ¢
aplicativos permanentemente em perfeitas condi¢des de funcionamento para a finalidade a que se destinam;

9.1.4. A garantia técnica compreenderd todas as funcionalidades da solugdo ofertada, tanto as descritas no Termo de
Referéncia quanto as contempladas nos manuais e demais documentos técnicos, incluindo a atualizagdo de versdes de
software;

9.1.5. Qualquer software ou equipamento com hardware defeituoso, pegas quebradas, com defeito ou gastas pelo uso
normal deverd ser substituido por outro de mesma marca e modelo e com as mesmas caracteristicas técnicas ou
superiores, novo e de primeiro uso, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir de notificagio do CONTRATANTE;
9.1.6. A Contratada devera apresentar no protocolo do CONTRATANTE, antes do inicio da vigéncia do servigo de
garantia técnica, todos os dados necessarios para o registro de chamados técnicos na Central de Atendimento da
Contratada, tais como, e-mail, numeros de telefone e fax, etc;

9.1.7. Suporte Técnico durante o periodo de Garantia Técnica:

9.1.7.a. Durante o periodo de garantia técnica de 60 (sessenta) meses, a partir do recebimento definitivo da instalagao, a
Contratada devera garantir o funcionamento de toda a solucdo, fornecer atualizagdes, prestar suporte técnico e atender
aos chamados técnicos para manutengao;

9.1.7.b. A Contratada deverd comunicar formalmente ao Gestor do Contrato a disponibilidade de novas versdes e
releases das licencas de software e firmwares, reservando-se, a equipe técnica do CONTRATANTE, o direito de exigir a
atualizacdo sem que isso implique acréscimo aos pregos contratados;

9.1.7.c. A manutencdo corretiva serd realizada em periodo integral, 7 (sete) dias por semana e 24 (vinte e quatro) horas
por dia, ap6s solicitagdo do CONTRATANTE;

9.1.8. A contratada devera entregar no protocolo do CONTRATANTE, mensalmente, até o 5° (quinto) dia util do més
subsequente, para fins de controle, Relatério Gerencial dos Servigos (RGS) realizado no més anterior. Deverao constar,
no minimo, as seguintes informagdes:

9.1.8.a. Relagdo de todos os chamados técnicos ocorridos no més anterior, incluindo data e hora do inicio e término do
suporte; identificagdo do problema; criticidades; providéncias adotadas para o diagnostico, solugdo proviséria e solugdo
definitiva; data e hora do inicio e término da solugdo definitiva; identificagdo do técnico do CONTRATANTE que
solicitou e validou o chamado; identificagdo do técnico da Contratada responsavel pela execu¢do do chamado, bem
como outras informagdes pertinentes;

9.1.8.b. Cada chamado técnico aberto sera avaliado individualmente pelo Gestor do Contrato;

9.1.8.c. O servigo sera considerado recebido pelo Gestor do Contrato quando do fechamento de cada chamado, desde
que ndo reaparegam posteriormente ao fechamento inconformidades técnicas comprovadamente relacionadas ao
chamado recebido;

9.1.8.d. O Gestor do Contrato emitird a recusa em caso de verificacdo de impropriedades ou erros impeditivos de
recebimento do servigo prestado. A Contratada devera promover as corre¢des necessarias, conforme diretrizes a serem
estabelecidas pelo Gestor do Contrato, sem prejuizo de aplicagdo de penalidades previstas.

9.1.9. A Contratada devera fornecer versdo atualizada do manual e demais documentos técnicos sempre que houver
atualiza¢do nos manuais, nos softwares ou nos equipamentos da solugdo.

9.1.10. A CONTRATANTE podera realizar a aplicagcdo de pacotes de corre¢do e migracdo de versdes e releases das
licengas de software, quando lhe for conveniente, cabendo a Contratada orientar e colocar a disposi¢do um técnico para
contato em caso de duvidas ou falhas. A CONTRATANTE reserva-se o direito de proceder a outras configuracdes,
instalagdes ou conexdes nos equipamentos, desde que tal iniciativa ndo implique danos fisicos e ldgicos aos
equipamentos, sem que isto possa ser usado como pretexto pela Contratada para se desobrigar do suporte da solugao.

9.1.11. A Contratada devera garantir pleno funcionamento dos equipa Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
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responsabilizando-se por qualquer componente adicional que for identificado ap6s a contratacdo, seja por motivos de
interoperabilidade, compatibilidade ou quaisquer outros motivos que impecam o funcionamento efetivo da solugdo
contratada.

9.1.12. A Contratada devera dispor de servi¢o de esclarecimento de diividas relativas a utilizacdo dos equipamentos e de
abertura de chamado técnico por e-mail ou por telefone 0800 (gratuito), ou telefone local por todo o periodo da garantia
técnica.

9.1.13. A Contratada devera garantir, sem quaisquer custos adicionais, as atualiza¢des havidas nos equipamentos nas
versoes de software e firmware, inclusive releases, pelo prazo de vigéncia da garantia;

9.1.14. O servico de garantia técnica devera permitir o acesso do CONTRATANTE a base de dados de conhecimento do
fabricante dos equipamentos, provendo informagdes, assisténcia e orientagdo para diagnosticos, avaliagdes e resolucdo
de problemas, caracteristicas dos produtos e demais atividades relacionadas a correta operacdo e funcionamento dos
equipamentos.

9.1.15. As atualizagdes e corregdes (patches) do software e firmwares deverdo estar disponibilizados via WEB.

9.1.16. Quando a garantia técnica for acionada, o atendimento devera ser iniciado imediatamente, independente do meio
utilizado. A cada abertura de chamado, a Contratada devera fornecer ao CONTRATANTE um codigo identificador unico
para acompanhamento.

9.1.17. A Contratada devera conceder acesso a0 CONTRATANTE ao controle de atendimento para acompanhamento
dos chamados técnicos, ficando o encerramento destes condicionados ao aceite do Gestor do Contrato.

9.2 Do Recebimento Provisorio e Definitivo

9.2.1. A CONTRATANTE efetuard o recebimento do objeto contratado, provisoriamente, para efeito de posterior
verificagdo da conformidade do objeto com a especificagdo, e definitivamente, apds a verificacdo da qualidade e
quantidade do objeto ¢ consequente aceitagio.

9.2.2. Em caso de rejeicdo total/parcial do objeto contratado, correcdo, substituicdo ou demais hipoteses de
descumprimento de outras obriga¢des contratuais, avaliadas na etapa de recebimento, sujeitara a LICITANTE
VENCEDORA a aplica¢ao das san¢des administrativas cabiveis.

9.2.3. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especifica¢des constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 15 (quinze) dias corridos , a contar da
notificag@o da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

9.3. Termo de recebimento provisério

9.3.1. O CONTRATANTE recebera provisoriamente o objeto contratado, mediante emissdo de termo circunstanciado
assinado pelas partes, em até 5 (cinco) dias apds a entrega do objeto.

9.3.2. O recebimento provisorio cabera ao agente fiscalizador especialmente designado para acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato decorrente desta proposicao.

9.3.3. A fiscalizagdo do contrato procedera a observacdo da qualidade do objeto, registrando a data de entrega dos
materiais ¢ a data de emissdo do termo de recebimento provisorio, bem como anotard quaisquer ocorréncias que
impactem na avaliagdo da qualidade do fornecimento pela LICITANTE VENCEDORA.

9.4. Termo de recebimento definitivo

9.4.1. Os representantes da administragdo deverdo conferir a qualidade e especificacdes funcionais dos equipamentos
entregues ¢ confrontd-las com as exigéncias editalicias, promoverem testes de desempenho (se for o caso), verificar
licengas, registrar a data de entrega, emitir o recibo e o termo de recebimento definitivo, bem como registrar quaisquer
ocorréncias que impactem na avaliagdo da qualidade do fornecimento pela LICITANTE VENCEDORA.

9.4.2. O recebimento definitivo caberd ao agente fiscalizador especialmente designado para acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato decorrente desta proposicao.

9.4.3. O objeto contratado sera rejeitado caso esteja em desacordo com as especificagdes constantes deste Termo de
Referéncia, devendo a CONTRATANTE apontar por escrito esta ocorréncia, onde detalhou as razdes para deixar de
emitir o termo de recebimento definitivo e indicara as falhas e pendéncias verificadas.

9.4.4. O recebimento definitivo do objeto ndo exclui nem reduz a responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA com
relag@o ao funcionamento e configuragao divergente do especificado, durante todo o seu periodo de garantia.

9.4.5. Ficam designados para compor a comissao que efetuara o recebimento definitivo o agente fiscalizador e o gestor
do contrato, bem como seus respectivos substitutos.
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6. A ndo observancia de quaisquer das disposicdes estabelecidas neste instrumento sujeitara a CONTRATADA aos
procedimentos judiciais cabiveis relativos a perdas e danos que possam advir ao TRE-PA e aos seus usudrios;

7. O descumprimento de quaisquer das clausulas do presente Termo acarretara a responsabilidade civil e criminal de
acordo com as leis aplicaveis dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violagao.

Gestor do Contrato do TRE-PA:

Representante da Contratada:
Local, UF, de de

ANEXO II DO TERMO DE REF ERENCIA
TERMO DE CIENCIA

IDENTIFICACAO DO CONTRATO
CONTRATO N°:

OBJETO: “Aquisi¢do de solucao de Web Application Firewall (WAF) e balanceamento de carga, incluindo prestacdo de
servigos de instalacdo e configuracdo, com garantia técnica de 60 (sessenta) meses”

Contratada:
CNPJ:
Representante da Contratada:
CPF:
Pelo presente instrumento, o(s) funcionario(s) abaixo qualificado(s) e assinado(s) declara(m):
e Ter plena ciéncia e conhecimento do Termo de Compromisso e Manutengdo de Sigilo firmado pela
CONTRATADA;

e Ter conhecimento de sua(s) responsabilidade(s) no que concerne ao sigilo que devera ser mantido sobre as
atividades desenvolvidas ou as agdes realizadas no ambito do Contrato Administrativo;

e Comprometer-se a guardar sigilo necessario sobre todas as informagdes que eventualmente venha(m) a tomar
conhecimento;

e Comprometer-se a prestar obediéncia as politicas de seguranca da informac¢do vigentes no Tribunal Regional
Eleitoral do Para ou que poderao ser instituidas durante a vigéncia do contrato.

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO(S) DECLARANTE(S)
Nome: CPF:
Fungao/Cargo:

Assinatura:
Nome: CPF:

Func¢ao/Cargo:

Assinatura:

Local, UF, de de

ANEXO III DO TERMO DE REF ERENCIA
AVALIACAO DO ITEM 5 - TREINAMENTO ESPECIALIZADO

AVALIACAO DE REACAO

Curso:

Promotor:

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 23/09/2022 12:36:18
Por: HUGO PEREIRA FILHO

Periodo:




Carga Horaria:
Instrutor:

Objetivo:

Para que possamos avaliar a qualidade do treinamento, assinale com um (X) na nota que melhor expressa sua
opinifo de acordo com a escala abaixo:

Grau de satisfacio Nio atendeu | Atendeu parcialmente Atendeu plenamente Superou

Nota 1 2 3 4
I- PROMOTOR DO EVENTO NOTA
ITEM 1 2 3 4

1- Quanto a organizagdo do evento

2- Quanto a adequacdo das instalagdes

3- Quanto a adequacdo dos recursos audiovisuais

4- Quanto a qualidade do material didatico

II- CONTEUDO PROGRAMATICO NOTA

ITEM 1 2 3 4

1- Quanto ao cumprimento do contetido programatico

2- Quanto ao detalhamento na abordagem dos tdpicos

3- Quanto a adequacao da carga horaria

4- Quanto a adequagdo do contetido a sua necessidade de conhecimento

II- INSTRUTOR NOTA

ITEM 1 2 3 4

1- Quanto ao dominio do assunto
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2- Quanto a relevancia e atualidade dos conhecimentos difundidos

3- Quanto a promoc¢ao de um ambiente favoravel a aprendizagem

4- Quanto a clareza e objetividade nas exposi¢oes

5- Quanto a objetividade na administracdo do tempo

6 — Quanto ao incentivo a participacao da turma

7 — Quanto a disponibilidade para o atendimento e o apoio aos alunos

IV- APROVEITAMENTO

NOTA

ITEM

1- Quanto a assimilac¢do do contetido

2-Quanto a adequagdo do conteudo ao objetivo proposto por sua unidade de lotagdo

V- COMENTARIOS E SUGESTOES:

Modelo de formulario - SGP/CODES/Sec¢ao de Treinamento e Desenvolvimento




Informacdes de Chancela Digital

As paginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrénico n® 147258/2022, registrado no sistema PAD
(Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara.

Este documento eletrénico foi assinado por:

/)
7\ HUGO PEREIRA FILHO
o - ] Y / Assinado eletronicamente em 23/09/2022 12:36:18
o < 'ff’ /7/; f.f'/ L.f; Lei 11.419/2006, art. 1°, § 2°, IlIb

O documento eletrénico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceara.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves PuUblicas Brasileira - ICP-Brasil.
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PROPOSTA DE PRECOS

Tribunal
Regional

Eleitoral
do Para

EDITAL DE LICITACAO N2 46/2022

Objeto: Registro de pregos de solugio de web application firewall (waf) e
Balanceamento de carga, incluindo prestacao de servigos de Instalagao e configuragao,
treinamento especializado e servigo de Operagao assistida, com garantia técnica de 60
(sessenta) meses, de acordo Com as caracteristicas minimas descritas no anexo i -
termo de referéncia .

Sessdo Eletrbnica: 25/07/2022, 09:00 horas, https://www.gov.br/compras/pt-br
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Pagina 1 de 6 licitacao@ntsec.com.br | www.ntsec.com

SCN QD. 05 Torre Norte Sala 617. Ed Brasilia Shopping
Asa Norte — Brasilia/DF CEP: 70715-900

B Vs e vV




NTSEC

NETWORK SECURITY o

Licitante: NTSEC SOLUGOES EM TELEINFORMATICA LTDA.
CNPJ: 09.137.728/0001-34

Brasilia-DF, 25 de julho de 2022.

AO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA

Prezados,

E com grande satisfacdo que encaminhamos Proposta de Pregos na 4rea de Tecnologia
da Informacdo e comunicacgdo - TIC, para atendimento ao Pregdo Eletrénico n2 46/2022
promovido pelo TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA.

Agradecemos a oportunidade e a confianca depositada na NTSec | Network Security.

Em caso de duvida ou questionamento, entre em contato conosco. Estamos a disposicao
para atendé-lo.

Atenciosamente,

PATRICIA ANGELINA DA ﬁ;siGnEaL(liﬁ/:jeDi)rma digital por PATRICIA

CONCEICAQO:346994838(01 CONCEICAC:34699483801
L. . Dadgs: 2022.07.25 09;53:16 -03'00'
Patricia Angelina da Conceigao
Representante Legal
patricia@ntsec.com.br

(61) 3248-3829

Always
there.

—
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1. TERMO DE CONFIDENCIALIDADE.

Todas as informacgdes, contidas ou reveladas neste documento, a partir daqui
referenciadas apenas como ‘Informacdes confidenciais’, sdo de propriedade da NTSec |
Network Security. Estas informac¢des confidenciais sdo compartilhadas para fins de
avaliacdo da Proposta Comercial para o projeto em questao. A aceitacdao deste material
implica que essas informagdes confidenciais serdo usadas somente com esta finalidade,
e que as mesmas serdo mantidas em sigilo, ndao serdo reproduzidas, reveladas a
terceiros ou usadas, totalmente ou parcialmente, sem permissao expressa e por escrito
da NTSec | Network Security.

2. NTSEC | NETWORK SECURITY.

Somos uma empresa de Seguranga da Informagdo reconhecida por proteger com
eficacia negdcios empresariais hd mais de 14 anos. Nos preocupamos com o sigilo das
informacdes de nossos clientes, e proporcionamos as mais adequadas e atuais solugdes
de seguranca do mercado, visando garantir a seguranca e o resguardo das informacdes
para que, com a empresa protegida vocé possa focar no crescimento de seus negdcios
com tranquilidade.

O rapido desenvolvimento dos meios de comunicacdo e de novas tecnologias trouxeram
muitas possibilidades e grandes desafios para as instituicbes. Ao passo que, a
possibilidade de profissionais desempenharem suas atividades a qualquer hora e em
qualquer lugar, resguardar as informagdes e garantir a seguranca dos acessos tornou-se
um grande desafio na era da internet.

Levamos em consideracdo a importancia de se ter uma estrutura de informatica segura
e viavel a todos que a utilizam. Portanto, entendemos o funcionamento tecnoldgico
mundial e possibilitamos a nossos clientes a execucao de projetos que utilizem padroes
de seguranca, tendo como resultado, a exceléncia nos servicos sob os pilares da
confidencialidade, integridade e disponibilidade da informacao.

Always
there.

—

o +55 61 32483829
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NETWORK SECURITY
3. PROPOSTA DE PRECOS.

Proposta que faz a empresa NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA., inscrita no CNPJ 09.137.728/0001-34 n.2 e inscricao
estadual n.2 07.494.369/001-70, estabelecida no(a) SCN Quadra 05 Bloco A N2 50 Torre Norte Sala 617 Edificio Brasilia Shopping
- Asa Norte, Cidade/Estado: Brasilia / Distrito Federal, CEP: 70.715-900, para a contratagdo supramencionada, de acordo com
todas as especificacdes e condi¢cdes do Termo de Referéncia e seus Anexos.

3.1 Objeto da proposta.
Registro de precos de solucdo de web application firewall (waf) e Balanceamento de carga, incluindo prestacdo de servicos de
Instalacdo e configuracdo, treinamento especializado e servico de Operacdo assistida, com garantia técnica de 60 (sessenta)

meses, de acordo com as caracteristicas minimas descritas no anexo i - termo de referéncia .

3.2 Investimento.

GRUPO 1 - SOLUCAO DE WEB APPLICATION FIREWALL (WAF) E BALANCEAMENTO DE CARGA, INCLUINDO PRESTAGCAO DE SERVICOS DE
INSTALAGAO E CONFIGURACAO, TREINAMENTO ESPECIALIZADO E SERVICO DE OPERACAO ASSISTIDA, COM GARANTIA TECNICA DE 60
(SESSENTA) MESES.

0 aQTD VALOR VALOR
ITEM DESCRICAO " | Fabricante Part Number UNITARIO GLOBAL
Med (A) (B) (c

FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE WEB
APPLICATION FIREWALL(WAF), DO

1 TIPO APPLIANCE VIRTUAL, COM | UN F5 FFsSsB\I/EXFGB;:Els(\;N\%i 28 | R$ 499.573,00 | R$ 13.988.044,00

GARANTIA DE

60(SESSENTA) MESES.
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F5-BIG-LTM-12XXX
F5-SVC-BIG-PRE-HW53
FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE WEB F5-ADD-BIG-128XX
APPLICATION FIREWALL(WAF), DO F5-SVC-BIG-PRE-SW50
2 ; ’ UN F5 F5-ADD-BIG-GBTA-128XX | 20 | R$ 826.398,00 | R$ 16.527.960,00
TIPO APPLIANCE FiSICO, COM F5 SV/CBIG.PRE.SWA40
GARANTIA DE 60(SESSENTA) MESES. Fe UPGAC.12XXX
F5-UPG-SFP-R
F5-UPG-SFP+-R
CAPACIDADE ADICIONAL PARA
3 SOLUGAO EM FIREWALL DE UN F5 ii:’;gg:::g:;’:&iﬁig 28 | R$ 120.562,00 | R$  3.375.736,00
APLICACOES WEB
SERVICO DEINSTALACAO EREPASSE RS
4 DECONHECIMENTOHANDS-ON UN N/A N/A 20 41.036,00 RS 820.720,00
RS
5 TREINAMENTOESPECIALIZADO UN N/A N/A 90 19.625,00 RS 1.766.250,00
6 SERVICO DE OPERACAOASSISTIDA | UN N/A N/A 19 53 Gﬁ 0o | RS 450.129,00

Valor Global do lote (D)

RS 36.928.839,00

Valor Total da Proposta: Trinta e seis milhdes, novecentos e vinte e oito mil, oitocentos e trinta e nove reais.

Pagina5de 6
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3.3. Dados do licitante

Razao Social: NTSec Solugdes em Teleinformatica Ltda.

CNPJ (MF) n2: 09.137.728/0001-34

Representante (s) legal (is) com poderes para assinar o contrato: Patricia
Angelina da Conceig¢ao

CPF: 346.994.838-01 RG: 48.453.021-5 SSP-SP

Inscri¢do Estadual n2: 07.494.369/001-70

Enderego: SCN Quadra 05 Bloco A N2 50 Torre Norte Sala 617 Edificio Brasilia
Shopping - Asa Norte, Cidade/Estado: Brasilia / Distrito Federal, CEP: 70.715-900
Fone: (61) 3248-3829 / (61) 98175-6273 e-mail: patricia@ntsec.com.br

Banco: Banco do Brasil Conta Corrente: 500700-3 Agéncia: 0452-9

Contato: Daniel Zapelini Fone/Ramal: (61) 9 8118 5274

3.7 Validade.

Esta Proposta Estimativa tem validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data
de sua apresentagdo.

3.8. Declaragdes

Declaramos que os precos apresentados abrangem todos os custos diretos e indiretos,
tributos, taxas de administracdo, materiais, servicos, encargos sociais, trabalhistas,
seguros, lucros e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto.

Garantimos que os bens elencados nesta proposta, estdo exatamente de acordo com as
especificacOes do edital, isentos de defeitos de fabricacdo, de matéria prima ou mao de
obra.

Declaramos que o prazo de garantia, conforme especificado no Termo de Referéncia, é
de 60 meses.

PATRICIA ANGELINA DA Assinado de forma digital por PATRICIA
ANGELINA DA CONCEICAO:34699483801
CONCEICAO:34699483801 Dados: 2022.07.25 09:53:39 -03'00'
Patricia Angelina da Conceigao
Representante Legal
patricia@ntsec.com.br

(61) 3248-3829
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