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Status

ASSINADO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacio Processo Administrativo
VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia; 01502.000582/2023-31

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 Contratacdo de servicos técnicos especializados de arquitetura, engenharia e restauracéo
para elaboracdo de projetos executivos que orientardo a posterior execucdo das obras de
Restauracdo na Igreja de Nossa Senhora da Penha e Palacio de Verdo dos Arcebispos,
situado & Rua dos Tamarindeiros da Penha,s/n, Ribeira, Salvador/BA, conforme condi¢bes e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Item Especificacdo  |[CATSER| Unidade |Quantidade | Valor unitario | Valor total
de medida

_ _ R$ 333.534,90|R$ 333.534,
1 |Servicos técnicos| 22969 UN 1 90

especializados de
arquitetura,

engenharia e
restauracdo para
elaboracéo de

projetos executivos
gue orientardo a
posterior execucao
das obras de
Restauracéao na
Igreja de Nossa
Senhora da Penha
e Palacio de Veréo
dos Arcebispos,
situado a Rua dos
Tamarindeiros da
Penha,s/n, Ribeira,
Salvador/BA.
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1.2 O(s) servico(s) objeto desta contratacdo séo caracterizados como especiais de engenharia,
visto que se trata de imovel tombado, com valor histdrico, artistico e cultural. Tal especificidade
demanda a contratacdo de servigos técnicos especializados com profissionais qualificados para
a execucdo, que devera atender a todas as normas e recomendacles pertinentes ao
patrimdnio tombado, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 390 (trezentos e noventa) dias contados do(a)
data de assinatura do Contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, podendo ser
prorrogavel apenas nos termos do Artigo 111 da nova Lei de Licita¢des.

1.4 O prazo de execucao € de 300 (trezentos) dias.

1.5 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagédo a
vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1 A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1 O atual estado de conservacdo do bem o torna vulneravel a riscos diversos, nao
podendo ser garantida a sua estabilidade ou prazos limites para sua permanéncia ou
colapso. O estado de degradacdo ocasionado pela perda natural da capacidade de
suporte da estrutura em razdo do longo tempo de vida aliado a auséncia de
manutencao, ja configura estado de alerta. Assim sendo, o produto desta contratacao
devera assegurar a elaboracdo de projetos visando a execucdo de obras para a
restauracdo completa do conjunto edificado com as adapta¢gBes necessarias ao uso do
monumento tombado de forma compativel com a preservacdo da matéria original,
possibilitando a sua modernizacdo com a menor interferéncia possivel.

3.2 O desenvolvimento de projetos desta natureza para edificagbes historicas de
reconhecido valor cultural requer servigo técnico especializado, ndo se configurando
como servigco comum.

3.3 Outra caracteristica inerente ao desenvolvimento de projetos desta natureza
relaciona-se ao grau de subjetividade contido nas atividades de criacdo intelectual,
onde cada proposta apresenta solucdes distintas para o mesmo objeto, de acordo com
0 seu autor. Devido as especificidades e ao grau de especializacdo necessarios ao
desenvolvimento de projetos de Restauracédo e Intervencdes em Bens Histéricos, deve-
se comprovar a capacidade técnica da empresa e de seu Responsavel, critérios a
serem observados na analise da qualificacéo técnica.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de TR em branco — Atualizagdo: 12/2022 2 de 51
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 343007 Termo de Referéncia 38/2023

3.4 Reconhecendo-se o seu valor historico, artistico e cultural, o trato deste patrimoénio
implica necessariamente na contratacdo de equipes constituidas por profissionais
qualificados e especializados. Assim sendo, a modalidade de Licitagdo para a
contratacdo dos servicos ndo se enquadra no modelo de Pregdo, definido para
servigos comuns, que possuem uma padronizacao.

3.5 A contratacdo de prestacao dos servicos propostos ndo gera vinculo empregaticio
entre os empregados da contratada e a Administracao, tratando-se de atividades para
contratos relativos a um servi¢o especifico em um periodo pré-determinado.

3.6 Todos os servicos deverdo, necessariamente, obedecer as normas, especificacdes
e procedimentos que orientam o0s processos de concepcdo, desenvolvimento,
aprovacédo e avaliacdo de projetos, estudos, diagndsticos, relatorios e servigos, que se
constituem em:

3.6.1 Portaria Iphan n° 420/10, de 22 de dezembro de 2010;

3.6.2 Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e as disposi¢des

BN

vigentes relativas a acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais
(PNE) (Lei n° 10.098 de 19/12/2000), especialmente a NBR 9050 — Acessibilidade;

3.6.3 Normas vigentes relativas a arqueologia;

3.6.4 Resolucdo RDC n° 50, da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA -, e
demais resolucdes no que for aplicavel ao caso;

3.6.5 Normas do INMETRO, de modo a abranger todos os materiais, equipamentos e
servicos previstos no projeto;

3.6.6 Lei do Parcelamento, Uso e Ocupacédo do Solo do municipio;

3.6.7 Demais resolugbes no que for aplicavel ao caso, incluindo todas as legislagfes de
ambito federal, estadual, e municipal vigente;

3.6.8 Legislacdo de carater ambiental e de preservacao e protecao cultural;
3.6.9 Instrugdo Normativa n® 1, de 19 de janeiro de 2010;

3.6.10 Todas as normas e diretrizes para a elaboracdo dos projetos de engenharia a
serem aprovados nos respectivos drgaos oficiais e concessionarios do servico publico;

3.6.11 Todas as normas, diretrizes e manuais do Iphan disponiveis no sitio da instituicao;
3.6.12 Portarias e instru¢cdes normativas do CAU e CREA;
3.6.13 Lei 12.305/10 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos.

3.7 A metodologia de planejamento gerencial dos servigos se constitui nas etapas de
Anteprojeto, Projeto Basico e Projeto Executivo, Caderno de Encargos e Or¢camento
Executivo. As acOes deverdo ser planejadas e concebidas de forma a utilizar e
respeitar as orientacfes e diretrizes das politicas publicas de preservacédo e protecao
dos bens culturais brasileiros, os valores estéticos e culturais do bem, com o minimo
de interferéncia na sua autenticidade, nomeadamente a estética, historica, de materiais
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e processos construtivos, bem como das caracteristicas espaciais e ambientais
envolventes.

3.8 Os projetos propostos, deverdo levar em consideracdo critérios de qualidade,
durabilidade, conservacéao, funcionalidade, prazo de execucdo, economia e eficiéncia
energética, consciéncia ambiental e condi¢cdes constantes no Termo de Referéncia e
Edital no que diz respeito aos materiais, equipamentos, métodos e técnicas de
execucdo originalmente utilizados, eventualmente reproduzindo-os, recorrendo a
procedimentos exequiveis, com processos e tecnologias disponiveis no mercado.

3.9 Para que a contratacdo produza os resultados pretendidos pela Administracao,
além da elaboracdo do Termo de Referéncia e do Edital de licitacdo que atenda as
exigéncias legais e as estabelecidas no ato convocatoério, serd necessaria a existéncia
de uma rigorosa fiscalizacdo por parte do IPHAN /BA, por intermédio de fiscais
especialmente designados, que acompanhardo o desenvolvimento do contrato,
conferirdo 0s servicos executados, e atestardo os documentos fiscais pertinentes
apenas quando comprovada a execuc¢ao correta dos servi¢os, podendo, ainda, suster,
recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer procedimento que nao esteja de acordo
com os termos contratuais.

3.10 O fiscal do contrato, bem como o seu substituto, sera formalmente designhado
através de portaria, imediatamente apds a assinatura do instrumento contratual.

3.11 Os servicos executados deverdo ter garantia minima de 05 (cinco) anos a contar
da data de sua entrega definitiva, nos termos do disposto no Art. 618 do Cddigo Civil.

4. REQUISITOS DA CONTRATA(;AO
Sustentabilidade

4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto,
devem ser atendidos 0s seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
ContratagBes Sustentaveis:

4.1.1 Lei n® 12.305, de 02/08/2010, que "Institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos".

4.1.2 Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e alterac6es da Resolucdo CONAMA
n° 450, de 06 de marco de 2012, que “Dispde sobre o recolhimento, coleta e destinacdo
final de dleo lubrificante usado ou contaminado”.

4.1.3 Resolucdo CONAMA n° 401, de 04/11/2008, e alteracbes da Resolugdo CONAMA
n°® 424, de 22 de abril de 2010, que “Estabelece os limites maximos de chumbo, cadmio e
mercurio para pilhas e baterias comercializadas no territério nacional e os critérios e
padroes para 0 seu gerenciamento ambientalmente adequado”, sendo que ndo sédo
permitidas a contratada formas inadequadas de destinacao final das pilhas e baterias
usadas originérias da contratacdo, nos termos do artigo 22.

4.1.4 Instrucdo Normativa IBAMA n° 08, de 03/09/2012, uma vez que a contratada
devera providenciar o adequado recolhimento das pilhas e baterias originarias da
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contratacdo, para fins de repasse ao respectivo fabricante ou importador, responsavel
pela destinagdo ambientalmente adequada.

4.1.5 Decreto n°® 2.783, de 17/09/1998, Resolugdo CONAMA n° 267, de 14/11/2000, e
alteracbes da Resolugdo CONAMA n° 340/2003, segundo as quais € vedada a
utilizagdo, na execucdo dos servigos, de qualquer das substancias que destroem a
camada de ozbdnio — SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs,
Halons, CTC e tricloroetano, ou de qualquer produto ou equipamento que as contenha
ou delas faca uso, a excecdo dos usos essenciais permitidos pelo Protocolo de
Montreal.

4.1.6 Resolucdo CONAMA n° 340, de 25/09/2003, devendo a contratada obedecer as
disposicbes quanto aos procedimentos de recolhimento, acondicionamento,
armazenamento e transporte das Substancias que destroem a camada de ozénio —
SDOs abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e
tricloroetano).

4.1.7 Resolucdes CONAMA n° 1, de 11/02/1993, alterada pelas Resoluc¢des n° 08, de
1993, n° 17, de 1995, e n° 272, de 2000, complementada pela Resolucdo n°® 242, de
1998, quanto aos limites maximos de ruidos dos veiculos automotores utilizados na
prestacdo dos servicos.

4.1.8 Resolucdes CONAMA n° 18, de 06/05/1986, e n° 315, de 29/10/2002 e legislagéo
correlata, quanto aos limites maximos de emissdo de poluentes provenientes do
escapamento fixados no ambito do Programa de Controle da Poluicdo do Ar por
Veiculos Automotores, dos veiculos automotores utilizados na prestacdo dos servicos.

Subcontratacao
4.2 E admitida a subcontratacéo parcial do objeto, nas seguintes condicdes:

4.2.1 E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto da
contratagdo, a qual consiste na elaboracdo do projeto de arquitetura.

4.3 A possibilidade de subcontratacdo no presente caso justifica-se em razdo da propria
caracteristica do objeto, que agrega disciplinas de varias areas de dominio técnico especifico.
Além disso, a subcontratacdo € pratica usual no setor de Arquitetura e Engenharia,
especialmente na elaboracdo de projetos executivos, justamente devido ao seu caréater
interdisciplinar por natureza. Por fim, a possibilidade de subcontratacdo visa ampliar a
competitividade do certame e, em ultima andlise, proporcionar maior economicidade para a
Administragédo Publica.

4.4 A subcontratacdo deverd ser previamente autorizada pela Contratante, que verificara,
guanto a empresa subcontratada, o atendimento a todas as condi¢cdes de habilitacdo
constantes do edital, especialmente quanto a regularidade juridica, idoneidade fiscal,
gualificacdo técnica e qualificacdo econdmico-financeira, que sera avaliada e juntada aos

autos do processo correspondente.

4.5 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacgao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de TR em branco — Atualizagdo: 12/2022 5de 51
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 343007 Termo de Referéncia 38/2023

4.6 Os servicos especializados a cargo de diferentes firmas subcontratadas seréo
coordenados pela Contratada de modo a proporcionar o andamento harmonioso, em seu
conjunto, permanecendo sob sua inteira responsabilidade o cumprimento das obrigaces
contratuais.

4.7 Sera vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcédo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestéo do contrato, ou se deles
forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau, devendo essa proibicdo constar expressamente do edital de licitacao.

4.8 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
subcontratacao.

Garantia da contratacao

4.9 Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual e condi¢gdes descritas nas clausulas do contrato.

4.10 Em caso de opc¢dao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-lo em até
10 dias uteis apés a assinatura do contrato.

4.11 A garantia, nas modalidades caucao e fianca bancéria, devera ser prestada em até 10
dias uteis ap0ds a assinatura do contrato.

4.12 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagédo a
garantia da contratacéo.

Vistoria

4.13 A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacao de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim, devendo o agendamento ser efetuado previamente através do E-
mail: licitacao.ba@iphan.gov.br.

4.13.1 O e-mail com solicitacdo de agendamento para a vistoria deve fazer referéncia ao objeto
desta contratacao.

4.14 Seréo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.15 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

4.16 Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaracéo formal assinada
pelo responséavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicbes e
peculiaridades da contratagéo.
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4.17 A nédo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalacdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigcos decorrentes.

4.18 A possivel contratada devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes
e das condi¢Oes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
CondicOes de execucao
5.1 A execucédo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1 Inicio da execucdo do objeto: 05 dias da data de expedicdo da assinatura do
Contrato;

5.1.2 Ambito de Especializacio dos Servicos a Contratar:
* Arquitetura;
» Bens Mdéveis e Integrados;
* Engenharia.
5.1.3 Produtos a serem fornecidos:
Produto 01 — AP — Anteprojeto;
Produto 02 — PB - Projeto Bé&sico;
Produto 03 — PE - Projeto Executivo.
5.1.4 Etapas de Execucéo:
Etapa 01 — Fornecimento do Produto 01 pela Contratada;
Etapa 01-A — Verificacdo e Aprovacédo do Produto 01 pelo Fiscal do Contrato;
Etapa 02 — Fornecimento do Produto 02 pela Contratada;
Etapa 02-A — Verificacdo e Aprovacdo do Produto 02 pelo Fiscal do Contrato;
Etapa 03 — Fornecimento do Produto 03 pela Contratada;
Etapa 03-A — Verificacdo e Aprovacdo do Produto 03, pelo Fiscal do Contrato;
5.1.5 Cronograma de Execucéo

5.1.5.1 O prazo total de execucdo do Objeto da Licitacdo € de 300 (trezentos)
dias corridos, a contar da data de assinatura do Contrato. Apos o término do
projeto, sugere-se prazo de 90 (noventa) dias para realizacdo dos
procedimentos pertinentes as estregas provisoria e definitiva do objeto licitado,
totalizando 390 (trezentos e noventa) dias o prazo de vigéncia do contrato.
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5.1.5.2 As etapas de execucdo dos produtos constantes do presente edital e
respectiva avaliacdo, aprovacdo e medicdo, ndo poderdo ser alteradas no
ambito das propostas licitantes.

5.1.5.3 O prazo de execucdo dos servicos e projetos constantes do
Cronograma Fisico-Financeiro Basico apresentado é estimativo, podendo
sofrer alteragcbes quando da elaboracdo, pela Contratada, do Cronograma
Fisico-Financeiro Global, onde estardo contemplados todos os
empreendimentos e servicos em elaboracao, respeitando-se sempre, 0 prazo
de término do Contrato.

5.1.5.4 Cronograma Fisico-Financeiro Basico — GERAL

Execucéo Fisica Execucao Financeira
Etapas Parcial Acumulado
Parcial | Acumulado
(dias) (dias)
% R$ % R$
Etapa 01 60 60 - - i i
EtapA"" 01- 30 90 30% |R$ 100.060,47| 30% | R$ 100.060,47
Etapa 02 60 150 - - ) )
Etapa 02- 0 9 RS
A 30 180 40% |R$133.413,96| 70% 233.474,43
Etapa 03 90 270 - - i i
Etapa 03- 0 0 R$
A 30 300 30% |R$100.060,47| 100% | 535534 gq

5.1.6 ApOs a entrega dos produtos, a fiscalizagao realizara a verificagdo do atendimento
as condicdes técnicas e atividades previstas neste Termo de Referéncia.

5.1.7 A empresa contratada podera iniciar o produto subsequente concomitantemente a
andlise dos produtos da etapa anterior pela fiscalizacdo, desde que atendidas todas as
orientagBes e recomendagdes técnicas.

5.2 CondigBes Técnicas gerais dos servicos e atividades a serem desenvolvidos:
5.2.1 Premissastt:

5.2.1.1 Os projetos deverao ser elaborados respeitando os valores estéticos e
culturais do Bem, com o minimo de interferéncia na autenticidade do mesmo,
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seja autenticidade estética, histérica, dos materiais, dos processos construtivos,
do espaco envolvente ou outras.

5.2.1.2 Garantir a autenticidade dos materiais implicando na manutencdo da
maior quantidade possivel de materiais originais, de modo a evitar falsificacdes
de carater artistico e histoérico;

5.2.1.3 Na impossibilidade de manutencdo dos materiais originais, deveréo ser
utilizados outros compativeis com o0s existentes em suas caracteristicas fisicas,
guimicas e mecanicas e aspectos de cor e textura sem, no entanto, serem
confundidos entre si;

5.2.1.4 Assim também, com a utilizacdo de materiais reversiveis, que possam
ser substituidos no futuro e no final de sua vida util, sem danos ao Bem.

5.2.1.5 A autenticidade historica permeia todos os aspectos associados ao Bem,
nao sendo permitida qualquer intervengdo que possa alterar ou falsificar os
valores historicos contidos nos materiais, técnicas construtivas, aspectos
estéticos e espaciais;

5.2.1.6 A autenticidade estética corresponde ao respeito as ideias originais que
orientaram a concepc¢dao inicial do Bem e das altera¢fes introduzidas em todas
as épocas, que agregando valores, resultam numa outra ambiéncia, também
reconhecida pelos seus valores estéticos e histdricos;

5.2.1.7 Tao importante quanto a manutencdo dos materiais e dos aspectos
estéticos do Bem € a garantia da preservacdo da autenticidade dos processos
construtivos e suas peculiaridades, evitando o uso de técnica que seja
incompativel e que descaracterize o sistema existente;

5.2.1.8 A preservacdo da autenticidade do espaco envolvente ndo implica no
entendimento do Bem isoladamente e sim no contexto no qual esta inserido,
considerando os aspectos natural, histérico, quer urbano ou rural;

5.2.1.9 As propostas relativas ao resgate de determinados aspectos estéticos do
Bem devem estar baseadas e fundamentadas em andlises e argumentos solidos
sobre a autenticidade do espaco envolvente;

5.2.1.10 E fundamental o conhecimento dos documentos internacionais e dos
principios enunciados nas cartas patrimoniais para a elaboracdo de projetos de
preservacao;

5.2.1.11 Para a complementacdo e o melhor direcionamento deste trabalho,
recomenda-se a consulta aos Cadernos Técnicos do Programa Monumenta
/Unesco/IPHAN/MIinC e as Recomendacdes para Analise, Conservacdo e
Restauragao Estrutural do Patrimonio Arquitetonico (ICOMOS).

5.2.2 Recomendacg0bes para especificacbes técnicasl?l:

5.2.2.1 A escolha da alternativa de intervencdo e a selecao das técnicas e
materiais que serdo utilizados determinarédo o grau de qualidade do projeto e da
obra.

5.2.2.2 Os servigos, materiais e técnicas especificados devem garantir
adequacado e compatibilidade entre si com a edificagdo objeto da intervencéo,
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porém mantendo as caracteristicas de suas contemporaneidades. Deve ser
evitada a especificagdo de materiais com resisténcia mecéanica e modulo de
elasticidade muito diferentes dos tradicionais existentes na edificacéo.

5.2.2.3 Deverdo ser considerados o desempenho dos materiais, servicos e
equipamentos frente as solicitagbes de uso ao longo do tempo, relativo as
cargas, pressado, temperatura, umidade, poluicdo, etc. Deve ser evitada a
especificacdo de materiais com vida Util reduzida.

5.2.2.4 A especificacdo e a execucédo deverdo seguir as disposicdes das normas
técnicas (ABNT) relativas a materiais e servicos, incluindo-se as normas de
higiene e seguranca do trabalho. Devem ser evitadas solucdes inéditas sem
estudos comparativos detalhados e sempre que possivel serem estas solucdes
reversiveis.

[1] GOMIDE, José H., SILVA, Patricia R.; BRAGA, Sylvia M. Manual de Elaboragdo de projetos de preservagdo do patriménio cultural.
Brasilia: Ministério da Cultura, Programa Monumenta, 2005.

[2] GOMIDE. Especificagdes Técnicas nas Obras de Conservagdo do Patrimonio Edificado. Grupo Tarefa/IPHAN, DEPROT/IPHAN.
Cadernos Técnicos N° 01. Brasilia: Programa Monumenta BID, 2005.

5.2.3 A contratacdo do objeto deste Termo de Referéncia é uma etapa subsequente a
Contratacéo anterior, no bojo do Processo 01502.001346/2022-51, que teve como objeto
a contratacdo de empresa de arquitetura, restauro e engenharia, especializada em
elaboracéo de projetos executivos de restauracdo, com foco nas questbes estruturais e
de projetos complementares, para execucdo, acompanhamento e orientacdo de
levantamento arquitetbnico detalhado com Scanners a Laser e Fotogrametria do
conjunto tombado constituido pela Igreja de Nossa Senhora da Penha e Palacio de
Verdo dos Arcebispos, situado a Rua dos Tamarindeiros da Penha, s/n, Ribeira, Salvador
/IBA, efetuando também o0s respectivos diagndsticos para subsidiar os projetos de

consolidacao e refor¢o estrutural, e revisdo da Cobertura.

5.2.4 Serédo fornecidos as empresas licitantes na contratacdo ora proposta os produtos
obtidos na contratacdo objeto do Processo 01502.001346/2022-51, a
saber: Levantamento Cadastral, Documentacdo Fotografica, Topografia, Analise
tipoldgica, Identificacdo de materiais e sistemas construtivos, Prospeccdes, Mapeamento
de Danos, Diagnoéstico - analise do estado de conservacdo, Estudos geotécnicos,
Ensaios e Testes, Pesquisa histérica, Projeto Executivo do Sistema de Protecdo contra
Descargas Atmosféricas (SPDA), Projeto Executivo de Consolidacdo e Reforgo
estrutural, e seus respectivos Orcamentos e Cadernos de Encargos.

5.2.4.1 Os documentos produzidos, mencionados no item 5.2.4 encontram-se
anexos ao presente Termo de Referéncia.

5.3 Condic¢des técnicas especificas dos servicos e atividades a serem desenvolvidas:

5.3.1 PRODUTO 01 — ANTEPROJETO

5.3.1.1 Disposicdes Gerais

Compreende o programa de necessidades funcionais, a escolha das alternativas para a
intervencdo com solucdes técnicas vidveis levantadas no diagnéstico, baseadas nos preceitos
gue fundamentam a preservacdo de bens culturais. Tem ainda o propésito de subsidiar
consulta prévia as demais instancias de protecdo (6rgdos de patrimdénio estadual e/ou
municipal).
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5.3.1.1.1 Memorial Descritivo

Justificativa do partido adotado e sua coeréncia com o0 uso destinado a edificacdo, solucdes
técnicas indicadas e justificadas para as alternativas propostas e especificacdes preliminares
de materiais e servicos. Deve ser apresentado em textos no formato A4, contendo:

* Conceituacéo: constitui a esséncia do Projeto visto que representa a definicdo daquilo
gue se pretende fazer e das razdes pelas quais se optou por determinadas solucgdes,
definindo assim, os niveis da intervencdo. Tem como ponto de partida, a avaliacdo da
unidade possivel da edificacdo em funcdo do seu aspecto atual e estado de
conservacdo. Na conceituacdo se explica qual é a unidade que se pretende recuperar,
justificando de forma tedrica a maneira pela qual as solu¢cdes adotadas objetivam a
preservagdo dos valores artisticos e histéricos envolvidos e, ao mesmo tempo, garantem
a integridade fisica da edificacdo e dos bens moveis e integrados

* Definicdo de Uso: consiste na proposta de reutilizagdo, mudanca de uso ou ainda, na
manutencdo do existente. E a premissa de qualquer Proposta de Intervencdo, devendo
observar-se a vocacdo da edificacdo, buscando a melhor adequacdo as novas
necessidades. Aqui, devera ser detalhado o programa de uso, compatibilizando-o aos
espacos da edificacdo, e representado graficamente para compreensdo do
funcionamento proposto;

* Viabilidade Técnica: consiste na apresentacao e justificativa das solucdes e alternativas
técnicas propostas, confrontando-as com os preceitos que fundamentam a Proposta de
Intervencdo. Complementa e elucida as informagBes contidas no material gréfico.
Recomenda-se que se destaquem as intervencdes por areas da edificagdo, pavimentos
ou cdmodos, de acordo com a complexidade do projeto;

5.3.1.1.2 Pegas Graficas

A proposta de intervencdo adotada devera ser expressa graficamente em plantas, cortes,
elevacbes e perspectivas, com representacdo de desenho que permita o perfeito entendimento
da proposta do projeto. Tratando-se ainda de Anteprojeto, podera ser apresentado em caderno
formato A3, preferencialmente.

5.3.1.1.3 Especificacdo Preliminar de Materiais e Servicos

As especificacbes de materiais e 0s servicos propostos nesta fase deverdo ser indicativos
para a solucéo dos problemas apontados no diagndstico e na proposta de intervencgéo.

5.3.1.2 Anteprojeto de Arquitetura - Proposta de Intervencdao

A proposta deve espelhar concretamente o atendimento ao programa solicitado e integrar o
resultado de todos os estudos prévios obtidos tanto para projeto de restauracao, conservacao e
/ou de adequacdo para novo uso. A viabilidade técnica deve ser avaliada concomitante a
elaboracdo do projeto de arquitetura de forma integrada com as condi¢cdes técnicas
complementares referentes a estrutura e instalagbes. A origem dos desenhos sempre tera
como base o levantamento cadastral aprovado como produto resultante do conhecimento do
bem, para todas as elaboracbes de projeto. Elementos de execucdo e fornecimento
obrigatorios:

¢ Planta de Situacdo: Planta esquematica da situacdo da edificagdo e seu terreno em
relacdo a cidade (vias de acesso, cérrego, rio, orientacdo, etc.) e em relacdo a quadra,
com identificacdo dos demais edificios de interesse histérico ou artistico da area. Devera
ser apresentada na escala gréfica de 1:500 ou 1:1000.
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Planta de Locacdo: implantacdo da edificacdo no terreno e entorno imediato. Devera
ser apresentada na escala grafica de 1:100 ou 1:200, conforme as dimensdes do
monumento e conter:

endereco da edificacdo, largura, denominacgéo de ruas, cérregos, rio, etc.;

area do terreno, area construida existente, area acrescida (se for o caso) e projecdo da
edificacéo;

locacdo da edificagcdo em relagdo ao terreno, deve contemplar a intervencédo, se for o
caso, com as respectivas cotas;

orientacdo magnética do imével;

indicar a permanéncia e/ou alteracdes propostas com relacdo a locacdo de arrimos,
muros, cercas, grades e portdes, dimensionamento e especificacdes;

cotas de nivel nos diversos pisos e passeios em relagdo ao RN — nivel de referéncia de
preferéncia fornecido pela prefeitura;

Obs.1: Representar as intervengfes propostas com representacao grafica diferenciada para
a perfeita identificacdo e obtencdo dos componentes novos. Devera conter legenda de
Existente e A Construir em hachuras, linhas ou outra simbologia que sejam legiveis quando
impressas em preto e branco.

Plantas dos Pavimentos:_plantas dos diversos niveis em escala 1:100, e deverao
conter:

indicacdo de paredes e outros elementos divisérios existentes com legenda: “a
permanecer”, “a demolir” e “a construir’, com tracos cheio, tracejado e cheio e hachura,
respectivamente. Representacao de acordo com a NBR 6492;

numeracao e denominac¢do dos comodos;

cotas de nivel nos diversos comodos relativas ao RN — nivel de referéncia de preferéncia
fornecido pela prefeitura;

dimens0fes externas: medidas em série e totais;

identificacdo dos materiais e sistemas construtivos, adotando-se convencdes para as
alvenarias (tijolos, pedras, adobe, etc.) e demais elementos;

locacéo e dimenséo dos elementos estruturais;

codificacéo e especificacdo: portas, janelas, seteiras, gradis, etc. com legenda ou sob a
forma de quadro, na propria prancha;

representacdo de escadas internas e de acesso a0 monumento, com numeracao dos
degraus e dimensionamento;

area de cada cébmodo e do pavimento;

indicacdo em convencao dos tipos de piso e forro dos cébmodos (em caso de
complexidade destes elementos, representar em plantas especificas);

projecdo de elementos vazados, caixa d’agua, beirais, claraboia, coro e outros elementos
situados acima da sec¢éo convencional das plantas;

mapeamento dos bens integrados nas paredes, tetos, portas, pegas isoladas (utensilios,
lustres, luminarias, esculturas etc) internas e externas, que serdo objeto de projeto
especializado.

definir e identificar os espacos destinados a museu, exposicdes e outros que serao
objeto de contratacdo de especialistas;

Cortes: no minimo dois cortes transversais e dois longitudinais do nivel mais baixo a
cobertura ou mais cortes se necessario para indicar mudancas de pé-direito, escada,
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rampa, estrutura padrdo e/ou diferenciada, etc. Indicacdes das plantas deverdo ser
igualmente identificadas nos cortes, por exemplo: paredes a demolir, a construir e
permanecer, com a mesma representacao.

* Fachadas: deverdo ser apresentadas todas as fachadas da edificacdo na escala grafica
de 1:100, contendo a identificacdo dos elementos de intervengéo do projeto de SPDA e
de consolidacéo e reforgo estrutural.

* Cobertura: em escala 1:100, devera conter a descri¢cdo das intervencdes necessarias e
todos os elementos com legenda: “a permanecer”, “a demolir” e “a construir”, com tracos
cheio, tracejado e cheio e hachura, respectivamente. Representacdo de acordo com a

NBR 6492.

5.3.2 PRODUTO 02 — PROJETO BASICO (inclui o Projeto Legal)

5.3.2.1 Disposicdes Gerais

Consiste no “Conjunto de informac@es técnicas que definem o partido arquitetbnico e dos
elementos construtivos, estabelecendo diretrizes para os projetos complementares, com
elementos e informacfes necessarias e suficientes e nivel de precisdo adequado para

caracterizar a intervencao e assegurar a viabilidade técnica e executiva do sistema proposto;”
(2]

Resultante da ldentificagdo e Conhecimento do Bem, das analises processadas no
Diagndstico e das alternativas técnicas e de materiais disponiveis levantadas no Anteprojeto,
nesta etapa deverdo ser desenvolvidos todos os elementos e informag¢des necessarios para
definir a intervengdo proposta, nos seus aspectos técnicos, conceituais e quantitativos, com
vistas a execucao.

Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para
caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servicos objeto da licitacao,
elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e
gue possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de
execucédo, devendo conter os seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solugédo escolhida de forma a fornecer viséo global da
obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) solugbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de
forma a minimizar a necessidade de reformulagéo ou de variantes durante as
fases de elaboracdo do projeto executivo e de realizacdo das obras e
montagem;

c) identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e
equipamentos a incorporar a obra, bem como suas especificacbes que
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execucao;

d) informag¢des que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos
construtivos, instalacfes provisoérias e condigées organizacionais para a obra,
sem frustrar o carater competitivo para a sua execucgao;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de TR em branco — Atualizagdo: 12/2022 13 de 51
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 343007 Termo de Referéncia 38/2023

e) subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as hormas
de fiscalizacéo e outros dados necessarios em cada caso;

f) orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em
guantitativos de servicos e fornecimentos propriamente avaliados;

Considerar que os projetos poderdo ser aprovados também por outros 6rgaos competentes:
prefeituras, concessionarias de energia, telefonia, corpo de bombeiros etc.;

5.3.2.1.1 Memorial Descritivo (MD)

Revisdo e adequacdo do Anteprojeto apds andlise e manifestacdo formal do IPHAN, e
consideradas as consultas em outros 6rgdos competentes para obtencdo de todas as
licencas exigidas pelos 6rgaos oficiais para licitacdo e execucdo de obras. Justificar as
solucdes técnicas adotadas. Deve ser apresentado em textos no formato A4;

5.3.2.1.2 Pecas Gréficas (desenhos)

Os projetos devem seguir a NBR6492 — representacdo de projetos de arquitetura.
Utilizar software com sistema CAD ou plenamente compativel, especifico para projetos de
arquitetura e engenharia para impressao em papel sulfite nos formatos Al e AO, de acordo
com a escala adotada, 1:50 preferencialmente ou excepcionalmente 1:100.
Preferencialmente utilizar formato Al.

Obs. 1: Todas as intervencdes deverdo ser demarcadas com clareza nas plantas baixas, por
meio de hachura ou cor identificada por legenda. Para os elementos divisérios que alteram a
disposicao espacial, utilizar os cédigos normativos de “demolir”, “permanecer” e “construir”.

5.3.2.1.3 Especificacdo de Materiais e Servicos

As especificacdes de materiais deverao ser indicadas no proprio desenho, e em Caderno de
Especificacbes Técnicas e Encargos.

5.3.2.2 Projeto Basico de Arquitetura e Restauracéao
5.3.2.2.1 Projeto de Arquitetura

Deve ser apresentado de acordo com o programa de necessidades e em atendimento as
Normas Técnicas vigentes. Elementos de execucao e fornecimento obrigatérios:

* Planta de Situacdo: Planta esquematica da situacao da edificagdo e seu terreno em
relacdo a cidade (vias de acesso, corrego, rio, orientacdo, etc.) e em relacdo a quadra,
com identificagdo dos demais edificios de interesse historico ou artistico da area. Devera
ser apresentada na escala gréafica de 1:500 ou 1:1000.

* Planta de Locacdo: implantacdo da edificagcdo no terreno e entorno imediato. Devera
ser apresentada na escala grafica de 1:100 ou 1:200, conforme as dimensfes do
monumento e conter:

* endereco da edificacdo, largura, denominac¢éo de ruas, corregos, rio, etc.;

* area do terreno, area construida existente, area acrescida (se for o caso) e
projecéo da edificagao;

* |ocacao da edificagdo em relacdo ao terreno e respectivas cotas;

* orientacdo magnética do imovel;
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locacdo de arrimos, muros, cercas, grades e portbes existentes, com
dimensionamento e especificagdes;

cotas de nivel nos diversos pisos e passeios em relagdo ao RN — nivel de
referéncia de preferéncia fornecido pela prefeitura;

Obs 1.: Representar com clareza o acréscimo ou reducao de area, se houver.

* Plantas dos Pavimentos: plantas dos diversos niveis em escala 1:50 ou,

excepcionalmente, em 1:100, e deveréo conter:

indicacao de paredes e outros elementos divisérios existentes com legenda:
permanecer”, “a demolir” e “a construir”.

numeracao e denominac¢do dos c6modos;

cotas de nivel nos diversos comodos relativas ao RN — nivel de referéncia de
preferéncia fornecido pela prefeitura;

dimensdes externas: medidas em série e totais;

identificacdo dos materiais e sistemas construtivos, adotando-se convengdes para
as alvenarias (tijolos, pedras, adobe, etc.) e demais elementos;

locacédo e dimenséo dos elementos estruturais;

codificacdo e especificacdo: portas, janelas, seteiras, gradis, etc. com legenda ou
sob a forma de quadro, na prépria prancha;

representacdo de escadas internas e de acesso ao monumento, com numeracao
dos degraus e dimensionamento;

representacdo de soleiras, passeios de protecdo, etc., devidamente cotados e
especificados;

area de cada cébmodo e do pavimento;

indicacdo em convencdo dos tipos de piso e forro dos comodos (em caso de
complexidade destes elementos, representar em plantas especificas);

projecao de elementos vazados, caixa d’agua, beirais, claraboia, coro e outros
elementos situados acima da sec&o convencional das plantas;

a

Obs.1: 0 quadro de esquadrias devera conter: codificagdo com identificacdo do existente e a
acrescentar, dimensfes, quantidade, tipo de enquadramento (pedra, madeira, massa),
vedacao (vidro, madeira, ferro, etc.), pintura (tipo e cor), vedacdes e ferragens e
observacdes gerais. Ver exemplos abaixo:

Obs.2: quadro de especificacbes de acabamentos, que devera conter: denominacdo do
cbmodo, tipos de piso e rodapé, tipo de alvenaria, revestimento, pintura, tipo e pintura do
forro, cimalha, etc.

* Plantas de Cobertura: Deverdo ser apresentadas nas escalas de 1:50 ou,

excepcionalmente, em 1:100, compreendendo:

© Diagrama: descri¢do da cobertura, relacionando-a com o perimetro da edificagéo,

contendo todas as informacdes coletadas no levantamento cadastral e acrescidas
dos elementos da intervencao, inclusive de reconstrucéo do telhado, se for o caso:

= [imite do prédio em tracejado;

= |imite da cobertura em linha cheia;

= dimensodes dos beirais;

= sentido das declividades;

= angulos de inclinacdo das diversas aguas;

= representacdo de calhas, condutores, rufos, rincdes, platibandas etc.;

= jndicacdo dos tipos de telhas;
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= Engradamento: representacdo de todo o sistema estrutural da cobertura, por
meio de desenho de tesouras, tercas, caibros, ripas, forros, cambotas,
guarda-pos, cachorros, beirais, caixas d'agua e indicacdo clara da
intervencéo, com atencdo aos itens a seguir:

= jndicagdo das sec¢Oes e dos materiais das pecas;

= detalhes da amarracdo das tesouras com representacdo de ferragens
e sambladuras,

= detalhes de elementos isolados, beirais, ornatos, etc.;

= quando necessério, planta de forro, sua estrutura (cambotas, barrotes, etc) e
seus detalhes.

= detalhes de recomposicéo de pecas danificadas com ou sem aproveitamento;

= recomposicao total do telhado;

= indicagdo do acabamento da estrutura do telhado, verniz, pintura ou outra
protecao;

e Cortes: Serdo em numero necessario para um perfeito entendimento da edificacdo
(minimo de seis — trés longitudinais e trés transversais), cortando a edificacdo nos pontos
de maior interesse de elucidagdo e nas intervencdes, na escala gréfica de 1:50, ou,
excepcionalmente, de 1:100, e deverdo conter todos os elementos do levantamento
cadastral acrescido dos elementos da intervengdo, compreendendo:

o

¢}

o o0 O O O O O o o©o

indicacdo e representacdo da estrutura, alvenarias, forros, pisos, revestimentos,
esquadrias, telhados, lanternins, “sheds”, clpulas, clarabdias, calhas, caixas d’
agua, equipamentos fixos e outros;

identificacdo de elementos ornamentais integrados;

caimento de ruas e/ou terreno;

cotas de pés direitos;

cotas de piso a piso, espelhos e rebaixos;

cotas de nivel de pisos, escadas e patamares;

altura de vaos e peitoris;

dimensdes dos beirais e demais elementos em balanco;

altura de cimalhas, rodapés, barras e outros elementos;

identificacdo e dimensionamento de elementos estruturais;

dimensionamento de pecas do telhado, altura de pontaletes, apoios e
representacdo exata da armacao da estrutura e demais pecas;

indicacao e identificacdo coerente dos cortes e representacdo dos algados visiveis.

* Fachadas: Deverdo ser apresentadas todas as fachadas da edificagdo na escala grafica
de 1:50 ou, excepcionalmente, em 1:100, contendo:

o

representacdo de todos os elementos: acessos, estrutura, alvenarias,
revestimentos, esquadrias e, conforme o caso, muros, grades, telhados e outros
componentes arquitetdnicos;

identificacdo dos elementos de intervencéo;

caimento de ruas e/ou terreno;

identificacdo de acordo com os pontos cardiais.

* Detalhamentos: o conjunto deve abranger o detalhamento, nas escalas de 1:20, 1:10 ou

1:5, dos elementos a serem inseridos, modificados ou reproduzidos, devidamente
cotados e especificados quanto aos materiais, acabamentos e cores, tais como:

o

detalhamento envolvendo solucéo estrutural de reforco e estabilizagdo do Claustro
e demais reforgos necessarios nas estruturas e coberturas, solucao estética na
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interface entre o novo e o0 existente, conforme identificagcdo realizada no
diagnostico.

© elevagdes, cortes esquematicos das esquadrias e representagcdo sumaria das

ferragens;

escadas, forros, cimalhas, etc.;

portdes, grades, muros, etc.;

banheiros, cozinhas, lavanderias, etc.;

canaletas para aguas pluviais, rufos, calhas e condutores; e,

protecdo dos elementos artisticos e integrados

o O O O O

5.3.2.2.2 Projeto de Restauracdo de Bens Mdveis e Integrados

O projeto devera ser elaborado por especialista em restauracdo de bens culturais moveis e
integrados, com experiéncia comprovada em trabalhos semelhantes. Elementos de
execucéo e fornecimento obrigatérios:

* Relatério e projeto

O relatério devera conter, no minimo, nome ou designac¢dao do bem, titulo, classificacao,
material/técnica, dimensfes, autor ou fabricante, data ou periodo de confecc¢éo, estado de
conservacdo. Incluir também os registros do mapeamento de danos, prospeccles e
diagnosticos. Apresentar o projeto de restauracdo com a solucdo adequada, de forma
descritiva dos procedimentos e materiais que devem ser utilizados e o resultado pretendido;

Deverédo ser atendidas as orientac6es do Manual de Intervencfes em bens culturais Mdéveis

e Integrados a Arquitetura, disponivel em http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao
/manualbensmoveis web.pdf.

* apresentar desenhos ou mesmo utilizar fotos como base para indicar procedimentos
complementares e elucidativos da descri¢éo;

* especificar e quantificar (no que for possivel) os materiais a utilizar;

* apresentacdo impressa, como caderno, em formato A4 ou A3;

* planta baixa e cortes do local em formato A4 ou A3, para insercdo no caderno, com a
locacdo dos bens representados esguematicamente, no entanto em escala, com as
dimensdes horizontais e verticais. Numerar e indicar em legenda,;

* fotos identificadas de todas as pecas;

* procedimentos de protecdo das pecas fixas durante execucgdo de obra civil,

* procedimentos de protecdo das pecas moéveis com definicdo para remoc¢ao e guarda em
outro local;

* projeto de andaimes devera ser elaborado por profissional habilitado para atender a
programacdo pretendida. Indicacdo em planta baixa e escala apropriada para conter
dimensdes e especificagdo dos materiais a utilizar;

* apresentar recomendacfes relacionadas a conservacdo do bem, relativas ao ambiente e
gue interferem em outra especialidade como projeto de iluminacdo e luminotécnica,
climatizacdo ou outras;

5.3.2.2.3 Projeto Comunicacao Visual / Sinalizacao

Apresentacdo do sistema de sinalizacdo e desenvolvimento da proposta, adequacdo e
sincronia com os projetos de arquitetura e seus complementares. Atendimento a NBR 9050:
2004 quanto a acessibilidade.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de TR em branco — Atualizagdo: 12/2022 17 de 51
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 343007 Termo de Referéncia 38/2023

* Plantas Baixas: utilizar plantas de arquitetura atualizadas referentes ao projeto basico, de
todos os niveis, em escala 1:50, preferencialmente, ou na escala 1:100, e deverdo conter:

* Memorial descritivo com a conceituacdo adotada para as classes de sinalizagcdo externa e
/ou interna a edificacdo. Indicacdes de fontes, dimensdes e combinacdes de cores
justificadas em consonancia com os espacos e superficies do projeto de arquitetura.

¢ Definicdo do Manual de Identidade Visual. Apresentacédo em formato A4 ou A3.

* Representacdo grafica da confirmacéo da proposta do projeto com indicagdo das areas
ou setores a sinalizar com identificacdo do tipo de sinalizacdo, permanente, de
emergéncia, temporaria e/ou direcional. Locacao de toda a sinalizacao.

* Definicdo dos suportes/placas, cores e texturas pretendidas e respectivas especificacoes;

* Cortes: cortes transversais e longitudinais com indicacéo de altura de locacéo de placas
e pictogramas em portas, paredes ou totens.

5.3.2.3 Projetos de Engenharia
5.3.2.3.1 Projeto Instalacdes Hidrossanitarias e Drenagem Pluvial

Deve ser apresentado de acordo com o programa de necessidades e em atendimento as
Normas Técnicas vigentes.

Instalacé@o de Agua Fria e Quente

A proposta de intervengdo deverd corrigir os problemas detectados no mapeamento de
danos com a substituicdo de pecas danificadas por novas ou recuperadas conforme o caso.
O projeto devera atender ao Art 4° da IN 01 de 19/01/2010 do MPOG. Os desenhos sempre
terdo como base o levantamento cadastral aprovado como produto, resultante do
conhecimento do bem e serdo utilizados para todos os projetos. Elementos de execucéo e
fornecimento obrigatérios:

¢ Planta de Situacdo: Planta esquematica da situagcdo da edificagdo e seu terreno em
relacdo a cidade (vias de acesso, coérrego, rio, orientacdo, etc.) e em relacdo a quadra,
indicar rede urbana de esgoto, se houver. Devera ser apresentada na escala grafica de 1:
500 ou 1:1000.

* Planta de Locacdo: implantagdo da edificacdo no terreno e entorno imediato. Devera ser
apresentada na escala grafica de 1:100 ou 1:200, conforme as dimensdes do
monumento e conter:

* endereco da edificacdo, denominacgédo de ruas, corregos, rio, etc.;
* |ocacdo da edificacdo em relagdo ao terreno e indicacdo da entrada de &gua e
hidrometro;

* Planta dos Pavimentos: planta do térreo em escala 1:100, e devera conter:

* indicacdo de paredes e outros elementos divisérios existentes com traco fino e
indicacdo do caminho da tubulacdo do medidor até os reservatorios d’agua
(quente e fria) e a distribuicdo de pontos de consumo de agua, registros de gaveta,
alimentacgéo de ar condicionado etc;

* indicar a locacdo de aquecedor de agua e o modelo utilizado — se o aquecimento
for solar, a locacdo das placas captoras — que ndo poderéo intervir na edificacdo e
devera ser aprovada pelo IPHAN;

* |ocalizar os reservatorios d’agua em planta baixa, indicagcdo do volume de agua
potavel e reserva de incéndio, se houver instalacdo de combate a incéndio;
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* no caso de reservatorio inferior, indicar volume, casa de maquinas e definicdo da
bomba de recalque;

* denominagdo dos comodos;

* |egenda da simbologia utilizada de acordo com a ABNT; - especificacdo completa
dos materiais utilizados;

* Cortes: indicar os cortes elucidativos da intervencao onde se localizam os reservatorios d’
agua. Cotar alturas a partir do nivel térreo até o fundo da caixa e informar volumes de
agua.

® |sométricos: indicar os isométricos dos ramais e sub-ramais.

* Orcamento: apresentar planilha orgamentaria com todos os itens de execugdo,
guantitativos, composicao de precos unitarios, itens de composi¢cdo de BDI e encargos
sociais, conforme o disposto no Decreto n® 7983, de 8 de abril de 2013;

Esgostos Sanitarios

Deve ser apresentado de acordo com o programa de necessidades e em atendimento as
Normas Técnicas vigentes. Os desenhos sempre terdo como base o levantamento cadastral
aprovado como produto, resultante do conhecimento do bem e seréo utilizados para todos os
projetos. Elementos de execucéo e fornecimento obrigatérios:

* Planta de Situacdo: Planta esquematica da situacdo da edificacdo e seu terreno em
relacdo a cidade (vias de acesso, corrego, rio, orientacdo, etc.) e em relacdo a quadra,
indicar rede urbana de agua e esgoto, se houver. Devera ser apresentada na escala
gréfica de 1:500 ou 1:1000.

¢ Planta de Locacdo: implantagdo da edificacdo no terreno e entorno imediato. Devera ser
apresentada na escala gréafica de 1:100 ou 1:200, conforme as dimensdes da edificacdo
e conter

* endereco da edificacdo, denominacao de ruas, clrregos, rio, etc.;

* |ocacdo da edificacdo em relagdo ao terreno e indicacao da rede publica de esgoto
ou fossa séptica e sumidouro;

¢ Planta dos Pavimentos: plantas dos diversos niveis em escala 1:100, e deverao conter:

* denominacgdo dos cémodos e indicacdo dos niveis de piso;
* especificacdo completa dos materiais;

e caminhamento das tubulacdes de esgotos primario e secundario interligando
caixas sifonadas, ralos secos e sifonados e caixas de inspecao. Identificacdo de
todas as pecgas e bitolas por meio de legenda.

¢ Indicar o sentido e os caimentos, diametros e conexfes com os referidos &ngulos;

* no caso de existir instalagdo sanitaria abaixo do nivel de coleta primaria, indicar
poco e bomba de recalque;

¢ Cortes: indicar os cortes elucidativos da intervencao referentes a fossa septica, poco de
recalque, caminhos de ventilacao das tubulacdes de esgoto e outras situacfes de projeto
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gue devem ter a solucdo demonstrada. Indicar passagens de tubulacdo que interferem
com a estrutura do prédio e cotar as dimensfes na vertical. Cotar alturas, indicar
caimentos e niveis com referéncia ao RN da arquitetura.

e Orcamento: apresentar planilha orgcamentaria com todos os itens de execugdo,
guantitativos, composicao de precos unitarios, itens de composicdo de BDI e encargos
sociais;

Drenagem de Aguas Pluviais

Deve ser apresentado de acordo com o programa de necessidades e em atendimento as
Normas Técnicas vigentes. Elementos de execuc¢do e fornecimento obrigatérios:

¢ Planta de Locacdo: implantagdo da edificacdo no terreno e entorno imediato. Devera ser
apresentada na escala grafica de 1:100 ou 1:200, conforme as dimensdes do
monumento e conter:

* endereco da edificacdo, denominacao de ruas, corregos, rio, etc.;

* |ocacédo da edificacdo em relagéo ao terreno e indicacdo da rede publica de esgoto
ou fossa séptica e sumidouro;

¢ Planta dos Pavimentos: planta do térreo em escala 1:100, e devera conter:

¢ planta suméria com indicacdo da projecdo da cobertura e toda a area do terreno,
com limites dos jardins, passeios, calhas etc, com a representacdo da proposta de
intervencéo;

* privilegiar a area externa a ser drenada com a indicagdo de todos o caminho das
aguas de chuva captadas até a dispersao final, captacao pela rede publica;

* indicar canaletas, caixas de passagem e condutores, niveis de fundo de caixa e
caimentos da tubulacao;

* indicar o procedimento de drenagem da &gua no solo em situagdes de
empocamento de agua e em jardins sobre laje;

¢ indicar o procedimento de drenagem em base de muros de arrimo;

indicacao dos niveis de piso;

* Planta de Cobertura: devera ser apresentadas na escala 1:100, compreendendo
desenho de todas as coberturas e seus materiais, caimentos, indicacdo de calhas,
gargulas e respectivas bitolas dos tubos de vazao das aguas;

* Cortes: indicar os cortes elucidativos de caixas de areia e passagem, e calhas com cotas
verticais e de nivel;

e Orcamento: apresentar planilha orgamentaria com todos os itens de execugdo,
guantitativos, composicéo de precos unitarios, itens de composicdo de BDI e encargos
sociais, conforme o disposto no Decreto n® 7983, de 8 de abril de 2013;

5.3.2.3.2 Projeto de Instala¢des Elétricas e lluminacao (inclusive
iluminag&o cénica)
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Deve ser apresentado de acordo com o programa de necessidades e em atendimento as
Normas Técnicas vigentes. Elementos de execucao e fornecimento obrigatérios:

* Planta de Situacdo: Planta esquematica da situacdo da edificagcdo e seu terreno em
relacdo a cidade (vias de acesso, corrego, rio, orientacdo, etc.) e em relacdo a quadra,
Deverd ser apresentada na escala grafica de 1:500 ou 1:1000.

¢ Planta de Locacdo: implantagdo da edificacdo no terreno e entorno imediato. Devera ser
apresentada na escala grafica de 1:100 ou 1:200, conforme as dimensdes do
monumento e conter:

* endereco da edificacdo, denominacao de ruas, clrregos, rio, etc.;

* |ocacdo da edificacdo em relacdo ao terreno e indicacdo da entrada de energia
elétrica ao medidor e caminho de alimentacdo até o quadro de distribuicdo na
edificacéo;

* |ocacao de subestacao, se houver;

* orientacdo magnética do imovel;

* Plantas dos Pavimentos: plantas dos diversos niveis em escala 1:50 ou,
excepcionalmente, em 1:100, e deverao conter:

¢ indicacdo de paredes e outros elementos divisérios existentes com trago fino e a
distribuicdo de pontos de iluminagéo, identificagdo dos circuitos, interruptores,
tomadas elétricas e de forca.

* |ocacao de quadros de distribuicao;

* diagramas unifilares, barramento do quadro geral e aterramento;

Obs. No caso de acréscimo de &rea ou de intervencédo parcial, identificar a intervencéo por
meio de legenda ou hachura.

* Orcamento: apresentar planilha orcamentaria com todos os itens de execucao,
guantitativos, composicao de precos unitarios, itens de composicdo de BDI e encargos
sociais; conforme o disposto no Decreto n® 7983, de 8 de abril de 2013;

5.3.2.3.3 Projetos de Cabeamento Estruturado, Sonorizagdo e Combate a
Incéndio.

Devem ser apresentados de acordo com o programa de necessidades e em atendimento as
Normas Técnicas vigentes especificas de cada disciplina. Elementos de execucéo e
fornecimento obrigatérios:

¢ Planta de Locacdo: implantagdo da edificacdo no terreno e entorno imediato. Devera ser
apresentada na escala grafica de 1:100 ou 1:200, conforme as dimensdes da edificacdo
e conter:

¢ Planta dos Pavimentos: plantas dos diversos niveis em escala 1:100, de acordo com o
projeto de arquitetura, detalhes nas escalas 1:25, 1:10 e deverdo conter:

* todas as areas que possuam instalacdo de deteccdo e alarme de incéndio,
conforme projeto béasico, acrescentando os detectores, redes de dutos, locacao de
dutos, redes de fios, ramais, locagdo dos alarmes manuais, painel central e painéis
repetidores;

* especificacdo e legenda da simbologia;

¢ indicagdo dos locais a climatizar, e o sistema adotado;

* indicacdo dos locais dotados com sistema de exaustao mecanica;
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* indicacdo do local para casa de maquinas ou alojamento de condensadores;

¢ detalhes de dutos, ligacdes hidraulicas e elétricas;

¢ detalhes de casas de maquinas, grelhas, portas etc;

¢ Detalhes de instalacdo dos detectores e dos painéis;

e Detalhes de furos, passagens, pecas embutidas ou fixadas nos elementos
estruturais, ambientes e elementos de preservagcdo assegurada pelo projeto,
deverdo ser previamente elaborados e aprovados;

* Diagrama de ligacdes;

* Esquema elétrico da fonte de alimentacao;

* Cortes: Serdo em numero necessario para o perfeito entendimento da edificacdo e da
solugcdo de intervencdo proposta. Cotas verticais indicando altura das fachadas, nivel
relacionado ao RN da arquitetura.

* Fachadas: deverdo ser apresentadas todas as fachadas da edificacdo na escala grafica
de 1:100, contendo a identificacdo dos elementos de intervencdo dos projetos.

e Orcamento: apresentar planilha orgamentaria com todos os itens de execugdo,
guantitativos, composicao de precos unitarios, itens de composi¢cdo de BDI e encargos
sociais; conforme o disposto no Decreto n°® 7983, de 8 de abril de 2013;

5.3.3 PRODUTO 03 — PROJETO EXECUTIVO

5.3.3.1 Disposicdes Gerais

Consiste no desenvolvimento e detalhamento das informagbes prestadas na etapa de
Projeto Basico, revisadas, complementadas, acrescidas de todos os detalhes construtivos e
indicagcbes necesséarias a perfeita compreensdo dos servigos, técnicas e materiais
empregados, com vistas a execucao, definicdo de orcamento e fixacdo de prazo.

Recomenda-se que esta etapa final do Projeto seja desenvolvida apds aprovacédo do Projeto
Basico junto ao IPHAN, outras instituicdes de preservacdo, quando for o caso, 6rgaos
publicos, em especial a Prefeitura Municipal, concessionéarias de servicos publicos, Corpo de
Bombeiros e outros.

Os produtos desta etapa deverdo ser apresentados na forma de:
5.3.3.1.1 Memorial Descritivo

Consiste na revisdo e complementacdo de todos os componentes da memoria descritiva
relacionados na etapa de Projeto Bésico, elaborado em forma definitiva. Tratar o assunto de
maneira integrada abordando todos os elementos que compdem a obra: arquitetura,
estrutura, instalag6es, mobiliario, paisagismo, sinalizagdo e elementos artisticos integrados
ou moveis.

5.3.3.1.2 Pecas Graficas (desenhos)

Consiste no detalhamento de todos os elementos relacionados na etapa de Projeto Basico,
revisados, complementados e em forma definitiva. Inserir nas plantas baixas de escala 1:50
e 1:100 informagbBes complementares relativas ao detalhamento das intervengdes, com
indicacao codificada e chamadas com n° da folha. Identificar no carimbo a fase executiva do
projeto. Adotar escalas 1:20, 1:25, 1:10, 1:5, 1:2 e 1:1 para os detalhes, considerando a
melhor para o entendimento construtivo e composicéo espacial da prancha do desenho.

5.3.3.1.3 Especificacdo de Materiais e Servigos
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Revisao final das especificacdes e execucdo de servicos com relacdo a etapa do projeto
basico. Indicar o n° da revisdo e data da alteracdo nas pranchas e no Caderno de
Especificaces Técnicas e de Encargos.

5.3.3.1.4 Planilha Or¢camentéria

Verificagdo de itens e quantitativos e consequente revisdo de valores totais. Indicar o n° da
revisdo e data da alteracao.

5.3.3.2 Projeto Executivo de Arquitetura e Restauracéo - Proposta de Intervencéo

Consiste no desenvolvimento e detalhamento das informagfes revisadas, complementadas e
acrescidas de todos os detalhes construtivos e indicacdes necessarias, e suficientes, a
perfeita compreensdo dos servicos, técnicas e materiais empregados, com vistas a execugao
dos servigos pretendidos, incluindo todas as solu¢cbes adotadas nas intervengdes. Elementos

de execucéo e fornecimento obrigatérios:

* Todos os elementos relacionados na etapa de Projeto Bésico, revisados,
complementados e em forma definitiva, além de:

* Plantas dos Pavimentos: plantas dos diversos niveis em escala 1:50 ou,
excepcionalmente, em 1:100, conforme o projeto basico aprovado com as
complementacdes de indicacdo de detalhes executivos e respectivas pranchas.

* mapa geral de piso na escala 1:50, indicacdo do inicio do assentamento de acordo com
o estudo de cortes de pecas, juntas e locacdo de soleiras, se houver. Levantamento do
guantitativo, quadro de areas e respectivas especificacdes;

* mapa de forros e tetos com indicacdo de acabamentos especiais, locacdo de luminarias,
na escala 1:100 ou 1:50. Indicacao de detalhes a recompor na escala 1:25 no minimo;

* sanitarios, banheiros, copa, cozinha, bar, balcGes e outras areas com instalacfes
demandam ampliacdo na escala 1:25 ou 1:20, para locacdo de todos as pecas, mapa de
piso e parede em consonancia com o mapa geral. Locacdo de todos os acessorios tais
como espelhos, cabides, saboneteiras etc. cotados em planta. As elevacbes e cortes
deverdo mostrar todas as paredes do ambiente;

* mapa de bancadas lisas e/ou com cubas e pias, divisérias de boxes e pecas de apoaio,
respaldos, prateleiras etc. escala 1:25 ou 1:10 e detalhes nas escalas 1:2 ou 1:1;

* ampliagdo de escada na escala 1:25 ou 1:20 com elementos da estrutura, pisos e
espelhos, corrimdos e guarda corpo. Cotar e especificar os acabamento e mostrar
detalhes executivos de restauracdo ou de constru¢do nas escalas 1:5, 1:2 ou outra
gue melhor esclareca o objeto;

* mapa de todas as esquadrias, na escala 1:25, 1:20 ou 1:10, com a identificacdo e
revisao final do quadro de especificagdo e quantitativo;

¢ detalhes de recomposicdo de pecas danificadas a restaurar, indicar os procedimentos no
desenho com todas as informagdes necessarias como cotas e materiais empregados;

* Cortes: as plantas baixas das ampliacbes deverdo ter cortes elucidativos e outros
necessarios para esclarecimentos da solu¢do adotada;

* Fachadas: deverdo ser apresentadas todas as fachadas da edificacdo na escala grafica
de 1:50 ou, excepcionalmente, em 1:100, contendo a todas as informacfes para a
perfeita compreenséo da intervencao.

* Cobertura: todas as informacdes para a perfeita compreensao da intervencao.
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Detalhamentos: o conjunto deve abranger o detalhamento, nas escalas de 1:20, 1:10 ou

1:5, dos elementos a serem inseridos, modificados ou reproduzidos, devidamente
cotados e especificados quanto aos materiais, acabamentos e cores.

5.3.3.2.1 Projeto Executivo de Restauracao de Bens Mdveis e Integrados

Ajuste final do projeto e complementacdes pendentes ou complementares ao projeto basico
aprovado formalmente pelo IPHAN. Elementos de execucao e fornecimento obrigatérios:

Relatoério e projeto

o relatério deverd conter, no minimo, nome ou designacdo do bem, titulo, classificagéo,
material/técnica, dimensdes, autor ou fabricante, data ou periodo de confeccédo, estado
de conservacdo. Com o0s registros do mapeamento de danos, prospeccles e
diagnésticos.

Apresentar o projeto de restauracdo com a solucdo adequada, de forma descritiva dos
procedimentos e materiais que devem ser utilizados e o resultado pretendido;

apresentar desenhos ou mesmo utilizar fotos como base para indicar procedimentos
complementares e elucidativos da descricéo;

especificar e quantificar (no que for possivel) os materiais a utilizar;

apresentacdo impressa encadernada em formato A4 ou A3;

planta baixa e cortes do local em formato A4 ou A3, para insercdo no caderno, com a
locacdo dos bens representados esguematicamente, no entanto em escala, com as
dimensdes horizontais e verticais. Numerar e indicar em legenda,;

fotos identificadas de todas as pecas;

procedimentos de protecdo das pecas fixas durante execucao de obra civil,
procedimentos de protecdo das pecas moéveis com definicdo para remoc¢éo e guarda em
outro local;

projeto de andaimes devera ser elaborado por profissional habilitado para atender a
programacdo pretendida. Indicacdo em planta baixa e escala apropriada para conter
dimensdes e especificagdo dos materiais a utilizar;

cronograma da execucdo fisica em consonancia com o cronograma da obra civil;
apresentar recomendag0des relacionadas a conservagéo do bem, relativas ao ambiente e
gue interferem em outra especialidade como projeto de iluminacdo e luminotécnica,
climatizacdo ou outras;

Deverdo ser atendidas as orientacdes do Manual de Intervencbes em bens culturais
Mobveis e Integrados a Arquitetura, disponivel em http://portal.iphan.gov.br/uploads
/publicacao/manualbensmoveis_web.pdf.

5.3.3.3 Projetos Executivos de Engenharia

5.3.3.3.1 Projeto Executivo Estrutural

Consiste no detalhamento completo da estrutura concebida e dimensionada nas etapas
anteriores. Devera conter de forma clara e precisa todos os detalhes construtivos
necessarios a perfeita compreensdo e execuc¢do da estrutura, incluindo sua interferéncia
com a edificacdo existente, quando for o caso. Compreende todos os produtos da etapa
anterior, mais os detalhamentos exigidos para a elaboragdo de orcamento analitico,
compreensao e execucao do sistema estrutural projetado. O projeto deve contemplar todas
as solucdes de forma detalhada para a estabilizacéo e consolidacdo do imével.

Ajuste final do projeto e complementacdes pendentes ou complementares ao projeto basico
aprovado formalmente pelo IPHAN. Elementos de execucéo e fornecimento obrigatérios:
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* Plantas dos Pavimentos: revisao final das plantas dos diversos niveis em escala 1:50 ou,
excepcionalmente, em 1:100, deverao conter:

¢ indicacdo do numero da revisdo, motivo e data;

¢ detalhamento das armaduras de pecas em concreto armado;

* detalhes especiais em estrutura metalica, madeira ou outro material, em escala
apropriada, complementares ao projeto, ja previstos na etapa anterior;

¢ indicagéo de referéncia de detalhes e cortes;

* Cortes: no minimo um corte transversal e outro longitudinal e outros necessarios para
esclarecimentos da solucdo adotada.

* Fachadas: deverdo ser apresentadas todas as fachadas da edificacdo na escala grafica
de 1:100, contendo a identificacdo dos elementos de intervencdo do projeto
de consolidacao e reforgo estrutural onde houver.

¢ Planta de Cobertura: devera ser apresentada na escala 1:50 ou excepcionalmente em 1:
100, compreendendo dimensionamento e indicagdo dos materiais das pecas, detalhes da
amarracdo das estruturas com representacdo de ferragens e sambladuras; limite do
prédio em tracejado, limite da cobertura em linha cheia; sentido das declividades, angulo
de inclinacdo

5.3.3.3.2 Projeto Executivo de Drenagem de Aguas Pluviais

Ajustes finais complementares do Projeto Basico e detalhes necessarios. Elementos de
execucéo e fornecimento obrigatérios:

¢ Desenho do esquema geral da instalagéo;

* Relatdrio técnico conclusivo e final contendo os elementos do Projeto Basico, revisados,
complementados e em forma definitiva;

* Especificacdo detalhada de materiais, equipamentos e servicos da instalacao;

* Cortes: Serdo em numero necessario para o perfeito entendimento da edificacdo e da
solugcdo de intervencdo proposta. Cotas verticais indicando altura das fachadas, nivel
relacionado ao RN da arquitetura.

* Fachadas: deverdo ser apresentadas todas as fachadas da edificacdo na escala grafica
de 1:100, contendo a identificacdo dos elementos de intervencdo do projeto de
drenagem de aguas pluviais.

Instalacdo de Agua Fria e Quente

* |sométricos: ampliacdes na escala 1:25 ou 1:20 com representagdo em perspectiva
isométrica de banheiros, sanitarios, copas, cozinhas, castelo d’agua (barrilete) e outras
instalacbes que demandem informacfes e esclarecimentos para a perfeita execucéo.
Indicacdo de cotas verticais de pontos de agua de bacia, lavatorio, mictorio, pia, torneira
de lavagem, chuveiro, registro de presséao, registro de gaveta etc.;

¢ detalhe do cavalete de entrada de agua e hidrémetro;

* detalhes de instalacGes especiais tais como bombas, filtros, pressurizadores, entre
outros;

* especificacdes e legenda da simbologia utilizada;
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* jdentificacdo dos detalhes e referencia na planta baixa geral;

Esgotos Sanitarios

* Planta dos Pavimentos: detalhes em escala 1:20, 1:25, com locacdo de ralos sifonados e
secos, bolsas, tubulacdes e conexdes, colunas de ventilagdo, indicacdo de didmetros e
declividade;

* especificacdes e legenda da simbologia utilizada;
¢ identificagdo dos detalhes e referéncia na planta baixa geral,

* Planta dos Pavimentos e cortes: detalhes em escala 1:20, 1:25, 1:10 ou outra apropriada
para melhor representacao e compreensao de caixas de passagem, caixas de inspecéo,
fossas e sumidouros.

* especificactes e legenda da simbologia utilizada;
* jdentificacdo dos detalhes e referéncia na planta baixa geral;

Drenagem de Aguas Pluviais

* Plantas de situacdo, cortes e detalhes conforme Projeto Basico, indicando as areas a
serem ampliadas e detalhadas;

* Planta dos Pavimentos e cortes: detalhes em escala 1:20, 1:25, 1:10 ou outra apropriada
para melhor representacdo e compreensdo de calhas, gargulas, caixas de passagem,
detalhes de drenagem de terreno;

* especificacdes e legenda da simbologia utilizada,;

¢ identificagdo dos detalhes e referéncia na planta baixa geral,

* Detalhes (desenho), em escala adequada, de todas as ampliacdes ou detalhes, de
caixas de inspecéo, coletoras e de areia, canaletas, de ralos ou grelhas, de conjunto
moto-bombas, de equipamentos, de suportes, de fixacao e outros;

5.3.3.3.3 Projeto Executivo de Instalagfes Elétricas

Ajustes finais complementares do Projeto Basico e detalhes necessarios. Elementos de
execugdo e fornecimento obrigatorios:

* Planta de situacdo conforme Projeto Basico;

* Planta e detalhes da entrada e medidores de acordo com as especificacbes da
concessionaria local, inclusive escalas;

* Planta, corte, elevacdo da subestacdo, parte civil e parte elétrica, em escala de 1:50,
quando houver;

* Planta dos Pavimentos e cortes: detalhes em escala 1:20, 1:25, 1:10 ou outra apropriada
para melhor representacdo de detalhes especiais de sancas, postes de iluminacdo e
luminérias por exemplo:

a)Localizacdo dos pontos de consumo de energia elétrica com respectiva carga,
seus comandos e identificacdo dos circuitos;

b) Detalhes dos quadros de distribuicdo e dos quadros gerais de entrada com as
respectivas cargas;

c) Trajeto dos eletrodutos ou calhas e dos condutores, localizacdo e dimensfes
das caixas;
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d) Cddigo de identificacdo de enfiacdo e tubulagdo que ndo permita dividas na
fase de execucédo, adotando critérios e sequéncias uniformes;

e) Desenho indicativo da divisdo dos circuitos;
f) Definicdo de utilizacdo dos aparelhos e respectivas cargas;
g) Previsédo da carga dos circuitos para instalagbes especiais;

h) Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas com detalhamento
completo;

i) Sistema de aterramento da instalagdo com detalhamento completo;

j) Detalhes tipicos e especificos das ligacdes, de motores, luminarias, quadros e
equipamentos elétricos e outros;

k) Legenda das convencdes usadas;

* diagramas unifilares e quadros de carga;

* [ista de equipamentos e materiais previstos para a instalacao;

* detalhes de todos os furos e passagens das pecas a serem embutidas ou fixadas
necessarios nos elementos estruturais, ambientes e elementos com preservacao
assegurada pelo projeto, deverao ser previamente elaborados e aprovados;

¢ detalhes de quadros elétricos e aterramento;

* especificacdes e legenda da simbologia utilizada;

¢ identificagdo dos detalhes e referéncia na planta baixa geral,

* Cortes: Serdo em numero necessario para o perfeito entendimento da edificacdo e da
solucdo de intervencdo proposta. Cotas verticais indicando altura das fachadas, nivel
relacionado ao RN da arquitetura.

* Fachadas: deverdo ser apresentadas todas as fachadas da edificacdo na escala grafica
de 1:100, contendo a identificacdo dos elementos de intervencdo do projeto de
instalacdes elétricas.

* Relatério técnico do projeto basico complementado com as informag¢des do projeto
executivo;

* Especificacdo detalhada de materiais, equipamentos e servi¢os da instalacéo;

5.3.3.3.4 Projetos Executivos deCabeamento Estruturado, Sonorizagéo,
Combate a Incéndio

Projetos definidos de acordo com o programa e em atendimento as solicitacdes de alteragcdo
ou ajuste, objeto de analise formal do IPHAN referente ao Projeto Basico. Devem ser
apresentados de acordo com o programa de necessidades e em atendimento as Normas
Técnicas vigentes especificas de cada disciplina. Elementos de execuc¢do e fornecimento
obrigatorios:

* Documentacdo especifica aprovada pelo Corpo de Bombeiros, conforme projeto basico;

* Planta de Locacao: implantagédo da edificacdo no terreno e entorno imediato. Devera ser
apresentada na escala gréfica de 1:100 ou 1:200, conforme as dimensfes da edificagdo
e conter:

* Planta dos Pavimentos: plantas dos diversos niveis em escala 1:100, de acordo com o
projeto de arquitetura, detalhes nas escalas 1:25, 1:10 e deverdo conter:
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* todas as areas que possuam instalacdo de deteccdo e alarme de incéndio, conforme
projeto bésico, acrescentando os detectores, redes de dutos, locacdo de dutos, redes de
fios, ramais, locacéo dos alarmes manuais, painel central e painéis repetidores;

* indicagdo dos locais a climatizar, e o sistema adotado;

¢ indicagdo dos locais dotados com sistema de exaustdo mecanica;

¢ indicagdo do local para casa de maquinas ou alojamento de condensadores;

* especificacdo e legenda da simbologia;

* detalhes de dutos, ligacdes hidraulicas e elétricas;

* detalhes de casas de maquinas, grelhas, portas etc;

* Detalhes de instalacdo dos detectores e dos painéis;

* Detalhes de furos, passagens, pecas embutidas ou fixadas nos elementos estruturais,
ambientes e elementos de preservacdo assegurada pelo projeto, deverdo ser
previamente elaborados e aprovados;

* Diagrama de ligacoes;

* Esquema elétrico da fonte de alimentacéo;

* Cortes: Serdo em numero necessério para o perfeito entendimento da edificagdo e da
solucdo de intervencdo proposta. Cotas verticais indicando altura das fachadas, nivel
relacionado ao RN da arquitetura.

* Fachadas: deverdo ser apresentadas todas as fachadas da edificacdo na escala grafica
de 1:100, contendo a identificacdo dos elementos de intervencdo do projeto de
Seguranca Patrimonial, Combate a Incéndio e SPDA.

* Relatorio técnico do projeto basico, revisado, complementado e em forma definitiva;

* Especificacbes detalhadas dos materiais, equipamentos e servicos que integram a
instalacéo;

5.3.3.4 Caderno de encargos

Contendo todos 0s servicos necessarios para execugdo da obra, elaborado em
conformidade com os Projetos Executivos e seus respectivos Memoaoriais Descritivos e
Especificacdes Técnicas.

5.3.3.5 Orgamento Executivo

A elaboracdo do orcamento executivo devera estar de acordo com o0s principios
estabelecidos no Decreto n°® 7983 de 08 de abril de 2013, e seguir as orientacdes do
Tribunal de Contas da Unido, através das suas publica(;c”)es[4], Acordaos, e demais leis e
normas pertinentes. Devera ser composto, obrigatoriamente, de Planilha Sintética de Precos,
Planilha Analitica dos Custos Unitarios, Composicédo dos Encargos Sociais, Composi¢ao das
taxas de BDI de obra e equipamentos, Curva ABC de insumos e servicos, além de
Cronograma Fisico-Financeiro. Devera respeitar as seguintes diretrizes minimas:

a) Bases de referéncia prioritarias para COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS E
INSUMOS: SINAPI, ORSE, SBC, TCPO;

a.1l)Todos os servigos especificados em planilha deverdo possuir codigo relacionado a uma
base de referéncia, exceto quando forem composi¢des proprias e deverdo possuir codigo
préprio;

a.2)Toda composicdo do SINAPI, ou de qualquer outra base de dados, que sofra qualquer
tipo de alteracdo ou adaptacdo passa a ser entendida como composi¢cao “prépria”. Sendo
assim, todas as alteracdes e adaptacles realizadas devem ser justificadas tecnicamente.
Deve-se lembrar de em todas as composicdes préprias os insumos devem ser
preferencialmente os do SINAPI.
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a.3)Todas as memdrias de calculo deverdo ser apresentadas, incluindo as memdérias de
guantitativos de servigcos, de insumos, de todos os itens considerados no orcamento.

a.4)Deve-se preferencialmente considerar no orcamento a relacdo dos servicos da obra,
evitando dispor uma relacédo de insumos.

a.5)Deve-se atentar para a compatibilidade entre as diversas pec¢as do processo (orcamento,
projeto, TR, caderno de encargos, memoriais).

b) Cédigos das Composicbes de Precos Unitarios
b.1)Os Codigos das Composicdes deverdo ser apresentados da seguinte forma:

* 74209/001U - Composicdes base do SINAPI

* (08344/0ORSE - Composic¢des base do ORSE

* 14027/SBC - ComposicOes base do SBC

* 026.001.001.005.SCG - Composicoes base do TCPO

b.2)Todas as composicBes criadas pelo orcamentista ou cuja origem seja de uma base
indicada (SINAPI, ORSE, etc), deverdo ter um novo coOdigo atribuido, a critério do
or¢camentista, porém com um sequenciamento légico.

b.3)Como as composicBes criadas pelo orcamentista sdo composicdes cuja origem provém
de bases de referéncia, tipo SINAPI ou ORSE (por exemplo), devera constar em campo
especifico de observacdes, na composicdo analitica, uma justificativa para as alteracBes
efetuadas.

b.4)No caso de criacdo de composicdo propria a partir de uma base de referéncia, devera
ser apresentada composi¢ao original em versao pdf.

c¢) Cdédigos de Insumos (Material e Mao de Obra)
c.1)No caso dos insumos criados pelo orgamentista, esses deverdo receber um novo codigo.

c.2)Para criacdo de insumos, estes deverédo ser justificados por, pelo menos, 3 cotacdes, e 0
preco do insumo serd a MEDIANA. As cotag¢des deverdo ser enviadas em anexo (PDF).

c.3)Na impossibilidade de se obter o nimero minimo de trés cotacdes deve-se prover as
justificativas.

c.4)O codigo de um insumo devera ser facilmente diferenciavel de um insumo de uma
composicao de servigos.

c.5)Insumos s poderao ser criados quando nao forem encontrados em nenhuma das bases
de referéncia indicadas, ou por demais motivos, com justificativa embasada.

d) Mao de obra:

d.1)Adotar, prioritariamente, os valores das horas dos profissionais constantes na base
SINAPI, onde: na composicdo do custo/hora de cada profissional estdo previstos os
Encargos Complementares. No custo dos Encargos Complementares ja estdo consideradas
as despesas com: alimentacao, transporte, exames, ferramentas e EPIs;
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d.2)No caso de profissionais que ndo constam da base do SINAPI, mas da base do ORSE,
no custo/hora dos mesmos devera ser considerado também o valor dos Encargos
Complementares do SINAPI. Esse critério devera ser adotado para todos os profissionais
constantes das composi¢des de precos unitarios do orgamento.

e) Leis Sociais: SINAPI - Desonerado
f) B.D.I:

f.1)Deverd ser apresentada a planilha de composi¢cdo do B.D.l, elaborada conforme as
instru¢cdes do TCU, nos acorddos n° 2622/2013 e n° 2369/2011.

f.2)Apresentar planilha de composicdo de B.D.l diferenciado para aquisicdo de
equipamentos, também elaborada conforme as instru¢cbes do TCU, nos acérddos n° 2622
/2013 e n°® 2369/2011.

5.4 FORMA DE APRESENTACAO:

Os projetos deverdo ser elaborados e apresentados conforme NBR 13532/95 e NBR 6492 e
padrdo de Layers, Penas, Cores, Espessuras e Carimbo a ser fornecido pelo IPHAN/BA. As
etapas dos Projetos a contratar apresentam basicamente quatro tipos de produtos, a saber:

* Textos, na forma de relatérios, memoriais, especificacdes e outros;
» Documentacéo fotografica;
» Documentacéo Iconografica e;
» Representacdes graficas.
5.4.1 Textos: Deverdo ser apresentados em meio digital, extenséo pdf contendo:
« Identificac&o do projeto/intervencao;
* Identificacédo da etapa do projeto;
* Local e endereco da intervencéo;
« Nome do autor / equipe do projeto;
* Assinatura dos autores;
 Data da elaboracéo do projeto

5.4.2 Documentacdo Fotogréfica: As fotografias deverdo ser apresentadas em fichas
individuais, em meio digital, extensdo pdf, com os comentarios julgados pertinentes.
Deveréo conter ainda:

* planta esquemética com a indicacdo do ponto de tomada e angulo da foto;
* namero de ordem e numero total das fotos;

* autor da foto;

* numero da pose e negativo;

* data, nome e local da foto; - fontes, em caso de reproducéo.
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Outras fotografias poderéo estar contidas no corpo dos textos, relacionadas a algum
comentario ou analise

5.4.3 Documentacdo Iconografica: Pela diversidade de sua natureza, poderdo ser
apresentadas de diferentes maneiras: reproducdes digitais incorporadas ao corpo do
texto; reproducgdes fotograficas, xerogréficas e heliogréficas, dispostas em anexos, ou
outras. Em qualquer forma de apresentacdo, devera ser identificada a fonte, a data do
documento iconografico, quando possivel e comentarios julgados pertinentes.

5.4.4 Representacbes Graficas: Todas as pranchas serdo identificadas por meio de
carimbos, no canto inferior direito, devendo seguir o modelo disponibilizado pelo IPHAN
em duas versdes, uma para apresentacdo dos projetos de aprovacao e outra para 0s
projetos apresentados em formato A4, executivos ou detalhamentos apds aprovacao.
Os projetos deveréo ser apresentados em meio digital, extensdo editavel (dwg) e pdf,
obrigatoriamente nos seguintes formatos:

A4 =210 x 297mm
A3 =297 x 420mm
A2 =420 x 594mm
Al =594 x 841mm
A0 =841 x1189mm

Todas as pranchas serdo identificadas por meio de carimbos, no canto inferior direito,
devendo seguir o modelo disponibilizado pelo IPHAN em duas versfGes, uma para
apresentacao dos projetos de aprovacdo e outra para o0s projetos apresentados em formato
A4, executivos ou detalhados apds aprovacao.

5.5 AUTORIA DOS DOCUMENTOS DE PROJETO E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA

A verificacdo da responsabilidade técnica sera orientada pelas Leis n°® 5.194/1966 e n°® 12.378
/2010, Lei 9.610/98, além das Resolu¢des 67 (Direito Autoral) e 51 (Atribuicdes de Atividades
de Arquiteto), ambas do CAU BR.

Para efeitos de registro do vinculo entre os Autores dos projetos técnicos e a Contratante,
devera ser providenciado o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT no CAU BR para
Arquitetos, e Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART no CREA/BA, para engenheiros,
relativo a cada projeto bem como a assinatura dos responsaveis em todos os documentos
fornecidos no Ambito dos produtos contratados.

Os orcamentos deverao ser elaborados por profissional de nivel universitario com registro no
CREA ou no CAU e deverdo atender a normatizacdo e legislacdo vigentes. Deve-se
providenciar também a devida Anotacdo/Registro de Responsabilidade Técnica pelos
orcamentos elaborados.

Os autores dos projetos técnicos, estudos e relatérios, devem fornecer um produto de
gualidade e que atenda aos requisitos da Lei das Licitacdes. Caso contrario, 0 projeto nao
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sera aceito pelo representante da Administracdo e as corre¢cdes necessarias deverdo ser
efetuadas sem Onus para o 6rgado contratante. Devem atender a Norma de Desempenho:
ABNT 15550, nos casos aplicaveis.

Os autores dos projetos deverdo assinar todas as pecgas graficas, memoriais, especificagdes,
relatérios entre outros, mencionando o nimero de sua inscricdo do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou outro érgao de
classe, conforme o caso. A responsabilidade técnica engloba todas as normas estipuladas
pelo 6rgao controlador da atividade profissional e demais legislacdes vigentes.

Todos os documentos de projeto serdo emitidos na Revisdo O (zero) para verificacdo e
comentéarios do IPHAN/BA, que liberar4d o documento com comentarios para que 0s autores
dos projetos procedam as devidas e necessarias corre¢coes a completude do projeto, dentro
dos padrdes de qualidade e sem 6nus para o contratante.

Os Responsaveis Técnicos deverdo apresentar "TERMO DE CESSAO TOTAL DE DIREITOS
AUTORAIS PATRIMONIAIS" dos projetos produzidos, desenvolvidos e apresentados
conforme Termo de Referéncia, devidamente assinados, cedendo em carater total,
irrevogavel, irretratdvel, ao Contratante, todos e quaisquer direitos autorais de natureza
patrimonial sobre os PROJETOS, em obediéncia ao art. 93 da Lei n.° 14.133/2021, nos
termos da Lei n° 9.610/1998 e §2°, art. 3°, da Resolucdo CAU/BR n° 67, de 5 de dezembro
de 2013.

[1] GOMIDE, José H., SILVA, Patricia Reis da; BRAGA, Sylvia Maria Melo. Manual de elaboracdo de projetos de
preservacgao do patrimdnio cultural. Brasilia: Ministério da Cultura, Programa Monumenta, 2005.

[2] OLIVEIRA, Mario Mendonga de. A Documentagcdo como Ferramenta de Preservacdo da Memoria: Cadastro,
Fotografia, Fotogrametria e Arqueologia. Brasilia, DF: Ministério da Cultura, Programa Monumenta, 2008.

[3] Conforme definicdo da Portaria 420/2010 do IPHAN, de 22 de dezembro de 2010.

[4] Disponiveis online em http://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/orientacoes-para-elaboracao-de-planilhas-orcamentarias-de-
obras-publicas.htm.

Local da prestacdo dos servigos

5.6 Os servicos serdo prestados no seguinte endereco: Igreja de Nossa Senhora da Penha e
Palacio de Verdo dos Arcebispos, situado a Rua dos Tamarindeiros da Penha,s/n, Ribeira,
Salvador/BA

Informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.7 A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

O conjunto arquitetbnico apresenta uma série de patologias em fungédo do seu mau estado de
conservacgao e manutencao que vém comprometendo a integridade do bem tombado.

A contratagdo de servicos técnicos, objeto deste Termo de Referéncia, € uma etapa preliminar
imprescindivel a execucdo das obras de restauracdo do bem tombado, em cumprimento a
sentenca exarada nos autos do Inquérito Civil n® 1.14.000.307/2001- 59, movido pelo Ministério
Publico Federal tendo como réus a Arquidiocese de Sdo Salvador da Bahia e o Instituto do

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de TR em branco — Atualizagdo: 12/2022 32 de 51
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 343007 Termo de Referéncia 38/2023

Patrimbnio Historico e Artistico Nacional (IPHAN), que julga procedente condenar o IPHAN a
obrigacdo de fazer as obras de recuperacdo da Igreja de Nossa Senhora da Penha e do
Palacio de Verdo dos Arcebispos, conforme projeto a ser elaborado nesta contratacao.

Esta etapa € primordial, e se constitui na elaboracdo de documentos técnicos que
possibilitardo a posterior execucéo de obras de restauragdo do monumento.

Informacdes adicionais constam no item “DESCRICAO DA NECESSIDADE”, do Estudo
Técnico Preliminar anexo a este Termo de Referéncia.

Especificacdo da garantia do servico (art. 40, 81°, inciso lll, da Lei n°® 14.133, de 2021)

5.8 O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), art. 27:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensdo a reparagdo pelos danos causados por
fato do produto ou do servico prevista na Secédo |l deste Capitulo, iniciando-se a
contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucdao total ou parcial (Lei n® 14.133/2021, art. 115, caput).

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma
de execucgdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila (Lei n°® 14.133/2021, art. 115, §5°).

6.3 As comunicagfes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletrdnica
para esse fim.

6.4 O Orgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 ApGs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do
plano de fiscalizagdo, que contera informagGes acerca das obrigagBes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar
de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sancoes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao
dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagcdo a execucao do objeto
contratado.
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6.7 A contratada devera manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para
representa-lo durante o periodo de execuc¢éo do contrato.

6.8 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengao
do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designard outro para o exercicio da
atividade, no prazo indicado pelo fiscal.

Fiscalizacéo

6.9 A execugédo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133/2021, art. 117, caput).

6.10 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11 O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacdo das faltas ou
dos defeitos observados (Lei n°® 14.133/2021, art. 117, 81°).

6.12 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacbes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corre¢ao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IlI);

6.13 O fiscal do contrato informard a seus superiores, em tempo habil para a adocao das
medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapassem sua
competéncia (Lei n° 14.133/2021, art. 117, 82°), para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso;

6.14 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.15 O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgaos de assessoramento juridico e de controle
interno da Administracdo, que deverdo dirimir ddvidas e subsidia-lo com informacdes
relevantes para prevenir riscos na execucéao contratual (Lei n® 14.133/2021, art. 117, §3°).

6.16 A contratada serd obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes de sua execucdo ou de materiais nela empregados (Lei n° 14.133
/2021, art. 119);

6.16.1 A contratada podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com
menor nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

6.16.2 Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do
servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis
minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser

aplicadas as sancBes a contratada de acordo com as regras previstas no ato
convocatorio.
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6.17 A contratada sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros em razado da execucdo do contrato, e ndo excluirA nem reduzira essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo contratante (Lei n°® 14.133/2021,
art. 120).

6.18 O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da contratada a avaliagcdo da execuc¢éo do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizada.

6.19 Em hipétese alguma, sera admitido que a prépria contratada materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

6.20 O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir 0 desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos.

6.21 Na hipétese da contratacdo de terceiros prevista no caput deste artigo, deverdo ser
observadas as seguintes regras (Lei n® 14.133/2021, art. 117, § 4°):

| — a empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela
veracidade e pela precisdo das informac¢des prestadas, firmara termo de compromisso
de confidencialidade e ndo podera exercer atribuicdo propria e exclusiva de fiscal de
contrato;

Il — a contratacdo de terceiros ndao eximira de responsabilidade o fiscal do contrato, nos
limites das informacdes recebidas do terceiro contratado.

Obs.: O fiscal do contrato, bem como o seu substituto, sera formalmente designado através de
portaria, imediatamente apds a assinatura do instrumento contratual.

6.22 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacao
contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

6.23 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengéo das condi¢cdes de habilitacao
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n® 11.246, de 2022).

6.24 Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solugcdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n®
11.246, de 2022, art. 23, 1V).

6. 25 Além do disposto acima, a fiscalizagao contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.25.1 Acompanhamento das obrigacdes da contratante e da contratada visando garantir
obediéncia aos principios da moralidade, legalidade e demais principios que regem as
contratagfes publicas.

Gestor do Contrato
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6.26 O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.27 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n®
11.246, de 2022, art. 21, 1I).

6.28 O gestor do contrato acompanhard a manutencao das condicbes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, IlI).

6.29 O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
21, VIII).

6.30 O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo
de responsabilizacéo para fins de aplicacéo de sancdes, a ser conduzido pela comisséo de que
trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.31 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informac8es sobre a consecucgéo
dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas
para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21,
VI).

6.32 O gestor do contrato devera enviar a documentacgao pertinente ao setor de contratos para
a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacéo e gestédo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1 A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
critérios:

7.1.1 A avaliagdo da execucgdo do objeto serd efetuada pela equipe de fiscalizacdo da
Contratante, tendo como base a afericdo da realizac&do dos servigos previstos no Anexo |
do ETP - Orcamento de Referéncia (4563139), com qualidade satisfatéria e produtos
entregues dentro do planejamento do prazo estabelecido no item 5.1.5 do presente TR.

7.1.3 Sera indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
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7.1.3.1 ndo produziu os resultados acordados;

7.1.3.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
gualidade minima exigida;

7.1.3.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para
execucdo do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior
demandada.

v Q©

Do recebimento

7.2 Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro - Item 5.1.5.4 deste Termo de Referéncia, o Contratado apresentar4d a medicao
prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e memodria de calculo
detalhada.

7.3 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aguela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.4 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
comunicacao escrita do contratado pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacao
do contrato, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a ,
da Lein® 14.133, de 2021 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).[A1]

7.5 O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacdo da prestacdo dos servigcos a que se referem a
parcela a ser paga.

7.6 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (
Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.7 O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo. (Art. 23, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.8 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

7.9 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacbes da execucdo do objeto e, se for o
caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

7.9.1 Seré& considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo;

7.9.2 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execug¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao
nao atestar a Gltima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
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7.9.3 A fiscalizagdo nao efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicao de servigos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

7.9.4 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugfes exigiveis.

7.9.5 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo
ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificacdo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplica¢do das penalidades.

7.10 Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugéo do contrato, em
relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.11 Os servicos seréo recebidos definitivamente no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apés
a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.11.1 Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacbes, conforme
regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.11.2 Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcdes;

7.11.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

7.11.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacéo.

7.11.5 Enviar a documentacéo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liqguidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e
gestao.

7.11.6 Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo
nao eximird o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos
causados por falha de projeto (Lei n°® 14.133/2021, art. 140, § 5°).

7.11.7 Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o
contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de
garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela
seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construcéo,
da reforma, da recuperacao ou da ampliagdo do bem imével, e, em caso de vicio, defeito
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ou incorrecdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacdo, pela
correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessérias (Lei n°® 14.133/2021, art.
140, § 6°).

7.12 No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine & parcela incontroversa da execugao
do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.13 Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execu¢ado do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.14 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

7.15 O contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos 0s servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo
servico, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessérios.

7.15.1 Em caso de rejeicdo, o fiscal fixard prazo para que a irregularidade seja sanada,
as custas do contratado, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades cabiveis.

7.15.2 Nesse caso, cabe a fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou Unica medicao de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.

7.15.3 A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pelo contratado ndo o exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos
servigcos executados.

7.15.4 No prazo supracitado para o recebimento provisério, cada fiscal ou a equipe de
fiscalizacdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas
atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

7.15.4.1 Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

Liquidagéo

7.16 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez
dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos
termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.17 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogagdo, nos casos de contratacbes decorrentes de despesas cujos valores nado
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

7.18 Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.18.1 o prazo de validade;
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7.18.2 a data da emissao;

7.18.3 os dados do contrato e do érgdo contratante;

7.18.4 o periodo respectivo de execugao do contrato;

7.18.5 o valor a pagar; e

7.18.6 eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.

7.19 Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se 0 prazo apds a comprovac¢ao da regularizacdo da situacdo, sem
Onus a contratante;

7.20 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacado da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

7.21 A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das
condicbes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgéo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRU(;AO NORMATIVA N° 3, DE 26
DE ABRIL DE 2018).

7.22 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificac@o, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.23 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus creéditos.

7.24 Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessérias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

7.25 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situacéo junto
ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.26 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da
finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.27 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva
realizacdo, mediante aplicagcdo do indice INCC-M de correcdo monetaria.

Forma de pagamento
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7.28 O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

7.29 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

7.30 Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacéo aplicavel.
[A2]

7.30.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serédo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na
legislacéo vigente.

7.31 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.32 E admitida a cess&o fiduciaria de direitos crediticios com instituic&o financeira, nos termos
e de acordo com os procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8
de julho de 2020, conforme as regras deste presente topico.[A2]

7.33 A eficacia da cesséo de crédito, de qualquer natureza, em relacao a Administracéo, esta
condicionada a celebracao de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.34 Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as
condicBes de habilitacdo por parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de
cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a
regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario
ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em
vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente,
conforme o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de
2020.

7.35 O crédito a ser pago a cessionéaria € exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratado) pela execugdo do objeto contratual, restando absolutamente inc6lumes todas as
defesas e excecgbes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos,
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovacéo do fato gerador, quando for o caso, e 0 desconto de multas, glosas e prejuizos
causados a Administracdo. (INSTRUCAO NORMATIVA N° 53, DE 8 DE JULHO DE 2020 e
Anexos).

7.36 A cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a
integral responsabilidade do contratado.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECED

Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta
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8.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de
julgamento pelo menor preco.

8.1.1 A Licitante deverd apresentar na fase de proposta de precos todos os documentos
or¢camentarios com suas respectivas propostas, tais como planilha analitica, planilha sintética,
BDI, encargos sociais, conforme anexos do Estudo Técnico Preliminar e cronograma- fisico
financeiro - Item 5.1.5.4 deste Termo de Referéncia.

Regime de execucdo

8.2 O regime de execucdo do contrato sera empreitada por preco global.
Exigéncias de habilitagao

8.3 Para fins de habilitacéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitac&o juridica

8.4 Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

8.5 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.6 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.7 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como
sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.8 Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.9 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbac¢éo no Registro onde tem sede a matriz

8.10 Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que
0 aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764,
de 16 de dezembro 1971.

8.11 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragBes ou da
consolidacao respectiva.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista
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8.12 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.13 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.14 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢co (FGTS);

8.15 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de
maio de 1943;

8.16 Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

8.17 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa & atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.18 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual e Municipal relacionados
ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo
da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.19 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econémico-Financeira

8.20 certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacao (art.
59 inciso Il, alinea “c”, da Instrugcdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade
simples;

8.21 certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°®
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

8.22 Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.22.1 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

8.22.2 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura; e

8.22.3 Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida h4 menos de 2 (dois) anos.
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8.22.4 Os documentos referidos acima deveréo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissé@o da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.23 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido
para fins de habilitacdo patriménio liquido minimo de 10% do valor total estimado da
contratacéo.

8.24 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §81°).

8.25 O atendimento dos indices econbmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Exigéncias de qualificacdo técnica

8.26 Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicbes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao;

8.27 A declaracdo acima poderd ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicfes e peculiaridades
da contratacéo.

8.28 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacao,
no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil.

8.29 Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente,
por meio da apresentacéo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o
caso.

8.30 Para fins da comprovacéo de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito
a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

8.30.1 Para a comprovacao da capacidade técnica operacional:

8.30.1.1 Registro ou inscricdo da empresa participante e do responséavel(is) técnico
(s) pelos servicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU da regido a que
estiverem vinculados, na qual conste habilitacdo para elaboragdo de projetos de
arquitetura de edificagcbes. No caso de a empresa licitante ou o responséavel
técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA/CAU do Estado da Babhia,
deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido
da assinatura do contrato.

8.30.1.2 Pelo menos 01 (um) Atestado e/ou Certiddo expedido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, comprovando que a Empresa ou o Responsavel
Técnico tenha elaborado Projeto Executivo de Arquitetura de restauracdo e/ou
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conservacdo, preservacdo, reabilitacdo, adaptacdo em patrimdnio cultural
edificado, protegido por legislacdo federal ou estadual, com &rea construida
minima de 800,00 m2 (oitocentos metros quadrados).

8.30.1.3 A exigéncia de qualificagdo técnica operacional minima é amplamente
justificada devido a natureza e complexidade do servico e, principalmente, devido
ao valor artistico, historico e cultural do Bem em questdo. A exigéncia de
comprovacao de area construida minima esté relacionada ao porte da Igreja de
Nossa Senhora da Penha e Palacio de Verédo dos Arcebispos e a complexidade
da intervencao restaurativa. Ressalta-se que a area minima exigida é inferior a
50% da &rea construida do Bem Tombado objeto deste Termo de Referéncia.

8.30.1.4 Para comprovacao da area minima de projeto estabelecida sera admitida
a apresentacao de diversos atestados ou certidées que, em conjunto, comprovem
a capacitagdo técnica da Empresa ou do Responséavel Técnico pelos servigos.

8.30.2 Para a comprovacao da capacidade técnica profissional:

8.30.2.1 Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA e /ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU dos
profissionais indicados para EQUIPE MINIMA, da regido a que estiverem
vinculados, na qual conste habilitacdo para elaboragéo de projetos de arquitetura
e engenharia de edificacdes no ambito de suas areas de atuacdo. No caso de o
profissional (is) ndo ser(em) registrado(s) ou inscrito(s) no CREA e CAU do
Estado da Bahia, deverdo ser providenciados os respectivos vistos dos 6rgaos
regionais por ocasido da assinatura do contrato.

8.30.2.2 Declaracdo contendo a indicagdo dos profissionais que irdo compor a
EQUIPE MINIMA de projeto.

8.30.2.3 Carta de anuéncia de todos os profissionais que compordo a EQUIPE
MINIMA acompanhada dos respectivos curriculos comprobatorios.

8.30.2.4 A experiéncia dos profissionais indicados para EQUIPE MINIMA devera
ser comprovada mediante a apresentacdo de pelo menos 01 (um) Atestado,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA ou CAU,
comprovando que os profissionais tenham elaborado, no ambito de suas areas de
atuacao, Projeto Executivo de Arquitetura de restauracdo e/ou conservacao,
preservacdo, reabilitacdo, adaptacdo em patrimdnio cultural edificado, protegido
por legislacdo federal ou estadual, com area construida minima de 800,00 m?
(oitocentos metros quadrados).

8.30.2.5 Para comprovacdo da area minima de projeto estabelecida sera admitida
a apresentacao de diversos atestados ou certidées que, em conjunto, comprovem
a capacitagdo técnica do Responsavel Técnico pelos servigos.

8.30.2.6 No caso do profissional Restaurador de Bens Méveis e Integrados, é
dispensada a apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida
pelo CREA ou CAU, a avaliagdo serd realizada através da apresentacdo
de atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

8.30.2.7 Os atestados e CATs deverdo comprovar a aptiddo para desempenho de
atividade pertinente e compativel com as caracteristicas do objeto.
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8.30.2.8 A EQUIPE MINIMA sera responsavel pela prestacdo dos servicos
descritos neste Termo de Referéncia e serd composta por profissionais
especializados legalmente habilitados em suas respectivas areas de atuacdao,
com perfil, experiéncia profissional e fung¢des indicados no quadro EQUIPE
MINIMA, a seguir:

EQUIPE MINIMA

QUANT. PROFISSIONAL/FORMACAOQ/EXPERIENCIA

Arquiteto e Urbanista - Coordenador Geral - Profissional de nivel
superior, devidamente habilitado perante o CAU, com experiéncia
comprovada (por meio de CAT) em estudos e desenvolvimento de
projetos arquitetbnicos de restauracao e requalificacdo de bens imdveis
tombados ou localizados em sitios ou conjuntos histéricos tombados,

01 compativeis com o objeto da licitagcdo. Ser4d o responséavel pela
coordenacdo geral do contrato; supervisdo e coordenacdo das
atividades da equipe; elaboracéao do projeto de

arquitetura; compatibilizacdo dos projetos contratados; pelos
documentos emitidos e entregues a contratante, bem como pelos
ajustes solicitados pela contratante.

Restaurador de Bens Mdveis e Integrados - Profissional de nivel
superior com experiéncia comprovada (por meio de Atestado) em
elaboracao projetos de restauracdo de bens moveis e integrados em
monumentos tombados ou conjuntos histéricos tombados, protegidos
por legislacdo federal ou estadual, compativeis com o objeto da
licitacdo.

01

Engenheiro de InstalacGes Prediais - Profissional de nivel superior,
devidamente habilitado perante o CREA, com experiéncia comprovada
01 (por meio de CAT) em estudos e desenvolvimentos de projetos de
instalacdes prediais para bens imdveis tombados ou localizados em
sitios ou conjuntos historicos, compativeis com o objeto da licitagao.

Engenheiro ou Arquiteto Orcamentista - Profissional de nivel
superior, devidamente habilitado perante o CREA/CAU, com
experiéncia comprovada (por meio de CAT) em elaboracdo de
orcamento de obras de restauracdo e requalificacdo de bens iméveis
tombados ou localizados em sitios ou conjuntos historicos, compativeis
com o objeto da licitag&o.

01
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8.30.2.9 Os profissionais indicados para compor a EQUIPE MINIMA deveréo
pertencer ao quadro da empresa durante o periodo de vigéncia do contrato. A
comprovacdo de que o profissional pertence ao quadro da empresa devera ser
feita por meio de uma das seguintes formas:

| - Carteira de Trabalho;

I1- Certidao do Conselho Profissional;

I1l- Contrato Social;

IV- Contrato de Prestacdo de Servico;

V- Contrato de Trabalho Registrado na DRT;

VI- Termo por meio do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica
pelos servicos licitados e o compromisso de integrar o quadro técnico da
empresa no caso de o objeto contratual lhe ser adjudicado. No caso de a
comprovacao de vinculo profissional ser feita mediante o Termo, devera ser
apresentado em até 10 (dez) dias Uteis ap6s a assinatura do contrato um
dos documentos elencados nos itens “I” a “V”.

8.30.2.10 Quando o profissional se tratar de dirigente ou s6cio da empresa
licitante, a comprovacdo do vinculo empregaticio sera feita mediante a
apresentacao de cépia do ato constitutivo da empresa ou certiddo do CREA/CAU
devidamente atualizados.

8.30.2.11 No curso da execucado do contrato, a substituicdo de qualquer membro
da equipe minima somente sera admitida se o for por outro profissional de
comprovada experiéncia, equivalente ou superior, e desde que previamente
aprovada pelo IPHAN.

8.31 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante.

Y

8.32 O licitante disponibilizara todas as informacBes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.33 Os atestados exigidos, para serem aceitos, deverdo ter, no minimo, as seguintes
informacgfes: descricdo das caracteristicas técnicas dos servigos, informagdo quanto a
execucédo parcial ou total do objeto, assinatura do representante legal do contratante, indicacdo
da data de emisséo, referéncia ao documento de responsabilidade técnica expedido em razao
dos servigcos executados (Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT).

8.34 Nao serdo aceitos atestados de servicos inacabados, executados parcialmente ou em
andamento.

8.35 A exigéncia de qualificagédo técnica minima é amplamente justificada devido a natureza e
complexidade do servico e, principalmente, devido ao valor artistico, histérico e cultural do Bem
em guestao.
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8.36 Caso admitida a participacdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentacao
complementar:

8.36.1 A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 49, inciso Xl, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764,
de 1971;

8.36.2 A declaracao de regularidade de situacéo do contribuinte individual — DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

8.36.3 A comprovacdo do capital social proporcional ao numero de cooperados
necessarios a prestacao do servico;

8.36.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.36.5 A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executarao o contrato;

8.36.6 Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundacgéo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou; c¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) editais de convocacdo das trés Ultimas assembleias gerais
extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato
em assembleias gerais ou nas reunifes seccionais; e f) ata da sessdo que os
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacdo; e

8.36.7 A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112
da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria
nao foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1 O custo estimado total da contratacdo é de R$ 333.534,90 (trezentos e trinta e trés mil
quinhentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), conforme custos unitarios apostos na
tabela abaixo:

Item Valor
Projeto executivo de restauracao R$ 87.569,19
Projeto de restauracdo de bens integrados R$ 24.389,42
Projeto executivo de instalagGes elétricas e iluminagao R$ 17.513,84
Projeto executivo de instalacGes hidrossanitérias R$ 17.513,84
Projeto de drenagem pluvial R$ 6.129,84
Projeto de voz e dados (cabeamento estruturado) R$ 13.135,38
Projeto de seguranca patrimonial R$ 8.756,92
Projeto de sonorizacao R$ 17.513,84
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Projeto de combate a incéndio R$ 8.756,92
Projeto de iluminagdo cénica R$ 13.135,38
Projeto de instalag0es mecanicas. R$ 13.135,38
Cadernos de encargos R$ 8.756,92
Orcamentos executivos (planilha orcamentéria, composi¢des de precos unitarios, BDI e encargos sociais,

memoria de célculo de quantitativos, curva ABC e cronograma fisico financeiro R$30.649,22
SUBTOTAL R$ 266.956,06
BDI R$ 66.578,84
TOTAL R$ 333.534,90

9.2 As planilhas de referéncias orcamentarias e seus respectivos memoriais encontram-se

anexados ao ETP - Anexo | deste Termo de Referéncia.

9.3 A estimativa de custo levou em consideracdo o risco envolvido na contratacdo e sua
alocacéao entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do

Contrato.

9.4 Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por pre¢o unitario, o

critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratagéao.

9.5 O proponente, ou, aquele que estiver mais bem colocado na disputa, devera apresentar a
Administracédo, por meio eletronico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os
precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administracéo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, 83°, da Lei n°® 14.133/2021);

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos

especificos consignados no Or¢camento Geral da Unido.
A contratacao sera atendida pela seguinte dotagéo:
| - Gestdo/Unidade: 343007 - IPHAN-BA,
Il - Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinarios;
Il - Programa de Trabalho: 226054;
IV - Elemento de Despesa: 339039;

V - Plano Interno; C20ZH1IP030;

10.2 A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apo6s aprovacéo

da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,

apostilamento.
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11. Anexos deste Termo de Referéncia

11.1. Encontra-se anexo no presente Termo de Referéncia o seguinte documento,
parte indissociavel desta contratacao:

Estudo Técnico Preliminar 36/2023 e seus anexos (SEI 604023);

11.2 Também integram e sdo parte indissociavel deste Termo de Referéncia os
documentos, os produtos produzidos no ambito da contratacdo objeto do
Processo 01502.001346/2022-51, e que devido a dimensdo dos arquivos nao foi
possivel adiciona-los como anexo.

11.2.1 Os arquivos produzidos no Processo 01502.001346/2022-51 seguem
listados abaixo e estédo disponiveis para consulta externa via SEI! através do link
https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.

p h p ?
acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id

| - Analise de Diagnostico (4596509);

[I- Anexo Bens Moveis Igreja da Penha (4596514);

lll- Relatério Esquadrias (4596516);

IV- Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) (4596519);
V- Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) (4596521);
VI- Anexo Nuvem de Pontos (4596527);

VII- Anexo Levantamento Cadastral (4596536);

VIlI- Anexo Modelagem 3D (4596541);

IX- Anexo Or¢camento SPDA (4596542);

X- Anexo Projeto Estrutural (4596545);

XI- Anexo Projeto SPDA (4596554).

11.2.2 Os arquivos também serdo disponibilizados aos licitantes de forma
presencial na Superintendéncia, mediante solicitacao.

12. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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JOAO LEGAL LEAL

Assistente Institucional Arquiteto e Urbanista

1Y
&f Assinou eletronicamente em 01/08/2023 as 15:41:41.

BRUNO CESAR SAMPAIO TAVARES

Engenheiro Civil

1Y
tf Assinou eletronicamente em 31/08/2023 as 14:11:36.

Despacho: Ratifico o presente documento, ao tempo em que o encaminho para o Sr. Superintendente para aprovagdo e
assinatura.

MARCIA LOPES MORAES FRANQUEIRA

Coordenadora Técnica

1Y
tf Assinou eletronicamente em 01/08/2023 as 15:51:32.

Despacho: Aprovo o presente Termo de Referéncia e o remeto a Coordenagdo Administrativa, para continuidade da instrucdo
processual visando a contrata¢do em aprego.

HERMANO FABRICIO OLIVEIRA GUANAIS E QUEIROZ

Superintendente

tf Assinou eletronicamente em 04/08/2023 as 14:43:30.
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo | - Estudo Técnico Preliminar 36-2023 (4604023).pdf (2.48 MB)
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Estudo Técnico Preliminar 36/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 01502.000582/2023-31

2. Descricao da necessidade

2.1. O objeto deste Estudo Técnico Preliminar é a contratagdo de servicos técnicos especializados de arquitetura,
engenharia e restauracdo para elaboragédo de projetos executivos que orientardo a posterior execucdo das obras de
Restauragdo na Igreja de Nossa Senhora da Penha e Paldcio de Verdo dos Arcebispos, situado & Rua dos
Tamarindeiros da Penha, s/n, Ribeira, Salvador/BA.

2.2 A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha e o Palacio de Verdo dos Arcebispos, incluindo o passadico que liga
0s mencionados edificios, constituem um conjunto arquiteténico tombado pelo IPHAN em 1941, inscrito no Livro do
Tombo de Belas Artes, sob a numeragéo 242-A, e no Livro do Tombo Histérico, nimero 170, Processo 0276-T. Em
conformidade com a resolugdo do Conselho Consultivo da SPHAN, de 13/08/85, referente ao Processo
Administrativo n® 13/85/SPHAN, o tombamento inclui todo o seu acervo(bens méveis e integrados). O objeto da
contratacdo devera ser composto de:

a) Projeto executivo arquitetdnico de restauracéo, compreendendo todas as etapas de elaboracao;
b) Projeto de restauracdo de bens integrados;

¢) Projeto executivo de instala¢des elétricas e iluminagao;

d) Projeto executivo de instalagdes hidrossanitarias;

e) Projeto executivo de drenagem pluvial;

f) Projeto executivo de voz e dados (cabeamento estruturado);
g) Projeto executivo de segurancga patrimonial;

h)Projeto executivo de combate a incéndio;

i) Projeto executivo de sonorizacao;

j) Projeto executivo de iluminagédo cénica;

k) Projeto executivo de instala¢cdes mecéanicas.

I) Cadernos de encargos, contendo todos os servicos necessarios para execucdo das obras, elaborado em
conformidade com os Projetos de restauracdo e dos projetos complementares listados, e seus respectivos
Memoriais Descritivos e Especificagcdes Técnicas;

m) Orgamentos executivos (planilha orcamentaria, composi¢cGes de precos unitarios, BDI e encargos sociais,
memdria de célculo de quantitativos, curva ABC e cronograma fisico financeiro visando a execugéo das obras de
restauracéo e projetos complementares listados, utilizando as bases orgamentarias do governo federal, estadual ou
municipal, preferencialmente a do SINAPE. Para servicos ndo contemplados deverdo ser efetuadas as composi¢cfes
utilizando os custos de insumos e servigos apresentados nessas bases.

Justificativa e Objetivo:

2.3 O objeto deste Estudo Técnico Preliminar visa atender a contratagdo de servigos técnicos especializados em
arquitetura, restauro e engenharia, sendo esta uma etapa imprescindivel a execugéo das obras de restauragdo dos
bens em tela, que possibilitara o cumprimento da sentenga exarada nos autos do Inquérito Civil n® 1.14.000.307
/2001- 59, movido pelo Ministério Publico Federal tendo como réus a Arquidiocese de S&o Salvador da Bahia e o
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Instituto do Patriménio Histérico e Artistico Nacional (IPHAN), que julga procedente condenar o IPHAN a obrigagao
de fazer as obras de recuperagdo da Igreja de Nossa Senhora da Penha e do Palacio de Verdo dos Arcebispos,
conforme projeto a ser elaborado nesta contratacéo.

2.4 A contratacdo do objeto deste ETP é uma etapa subsequente a Contratacdo anterior, no bojo do
Processo 01502.001346/2022-51, e cujo objeto é a contratacdo de empresa de arquitetura, restauro e engenharia,
especializada em elaboracdo de projetos executivos de restauragdo, com foco nas questdes estruturais e de
projetos complementares, para execug¢édo, acompanhamento e orientagdo de levantamento arquiteténico detalhado
com Scanners a Laser e Fotogrametria do conjunto tombado constituido pela Igreja de Nossa Senhora da Penha e
Palacio de Verdo dos Arcebispos, situado a Rua dos Tamarindeiros da Penha, s/n, Ribeira, Salvador/BA, efetuando
também os respectivos diagnosticos para subsidiar os projetos de consolidacéo e reforgo estrutural, e revisédo da
Cobertura.

2.5 Serao fornecidos as empresas licitantes na contratacdo ora proposta os produtos obtidos na contratacdo objeto
do Processo 01502.001346/2022-51, a saber: Levantamento Cadastral, Documentacé@o Fotografica, Topografia,
Andlise tipologica, Identificagdo de materiais e sistemas construtivos, Prospecc¢fes, Mapeamento de
Danos, Diagndstico - analise do estado de conservacdo, Estudos geotécnicos, Ensaios e Testes, Pesquisa historica,
Projeto Executivo do Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA), Projeto Executivo de
Consolidacéo e Reforco estrutural, Orcamento e Caderno de Encargos.

2.6 Esta etapa é primordial, e se constitui na elaboracdo de documentos técnicos que possibilitardo a posterior
execucdo das obras de restauragdo e instalacdes complementares, necessarias a completa restauragdo do
monumento em tela, a saber: Projeto executivo de arquitetura; Projeto de restauragédo de bens integrados; Projeto
de instalagdes hidrossanitarias; Projeto de drenagem pluvial; Projeto de instalagdes elétricas e iluminacéo; Projeto
de iluminacdo cénica; Projeto de voz e dados (cabeamento estruturado); Projeto de seguranca patrimonial; Projeto
de sonorizagdo; Projeto de combate a incéndio; e, Projeto de instalagdes mecanicas.

2.7 O conjunto arquitetdnico apresenta uma série de patologias em funcdo do seu mau estado de conservagédo e
manutencao, com destaque para a presenga constante de umidade, xil6fagos e sais solUveis, que comprometem a
integridade do bem tombado.

2.8 O monumento encontra-se em risco, necessitando de obras de restauragdo e conservacgao para a garantia da
sua integridade. Por tratar-se de edificio histérico com caracteristicas construtivas e artisticas especiais, é
imprescindivel a elaboragcdo de projetos executados por profissionais com qualificagdo e experiéncia comprovada
para tal.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenacéo Técnica do IPHAN na Bahia Marcia Lopes Moraes Franqueira

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1. Natureza da Contratacdo: Contratacdo de servi¢co de natureza ndo continuada.

4.2 Seréa contratada pessoa juridica para a execuc¢do de servigos técnicos especiais de arquitetura, engenharia, e
restauracéo, para a elaboracdo de projetos executivos que orientardo a posterior execu¢do das obras de
restauracéo do conjunto arquitetdnico constituido pela Igreja de Nossa Senhora da Penha e Palacio de Verao dos
Arcebispos.

4.3 A licitante devera apresentar atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, declarando ter executado com qualidade e eficiéncia projetos dessa natureza para edificagbes
histéricas de reconhecido valor cultural com dimensdes e complexidade similares, apresentando os seguintes
documentos na fase de habilita¢&o:
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4.3.1. Registro ou inscricdo da empresa proponente e do responsavel(is) técnico(s) pelos servicos no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil - CAU da regido a que estiverem vinculados, na qual conste habilitacdo para elaboracdo de projetos
de arquitetura de edificacdes. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem
registrados ou inscritos no CREA/CAU do Estado da Bahia, deverdo ser providenciados os respectivos vistos
deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

4.3.2. Pelo menos 01 (um) Atestado e/ou Certidao expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
comprovando que a Empresa ou o Responsavel Técnico tenha elaborado Projeto Executivo de Arquitetura
de restauracdo e/ou conservacao, preservacao, reabilitacdo, adaptacdo em patrimdnio cultural
edificado, protegido por legislacéo federal ou estadual, com area construida minima de 800,00 m? (oitocentos
metros quadrados).

a) A exigéncia de qualificagdo técnica operacional minima é amplamente justificada devido a
natureza e complexidade do servigo e, principalmente, devido ao valor artistico, histérico e cultural do
Bem em questdo. A exigéncia de comprovacgéo de area construida minima esta relacionada ao porte
da Igreja de Nossa Senhora da Penha e Palacio de Verdo dos Arcebispos e a complexidade da
intervengdo restaurativa. Ressalta-se que a area minima exigida é inferior a 50% da area construida
do Bem Tombado objeto deste Estudo Técnico Preliminar.

b) Para comprovacédo da area minima de projeto estabelecida serd admitida a apresentacédo de
diversos atestados ou certiddes que, em conjunto, comprovem a capacita¢do técnica da Empresa ou
do Responséavel Técnico pelos servicos.

4.3.3. Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e /ou no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU dos profissionais indicados para EQUIPE MINIMA, da regido a
que estiverem vinculados, na qual conste habilitacdo para elaboracdo de projetos de arquitetura e
engenharia de edificagBes no ambito de suas areas de atuagdo. No caso de o profissional (is) ndo ser(em)
registrado(s) ou inscrito(s) no CREA e CAU do Estado da Bahia, deverdo ser providenciados os respectivos
vistos dos 6rgaos regionais por ocasido da assinatura do contrato.

4.3.4 Declaracéo contendo a indicagéo dos profissionais que irdo compor a EQUIPE MINIMA de projeto.

4.3.5 A experiéncia dos profissionais indicados para EQUIPE MINIMA devera ser comprovada mediante a
apresentacdo de pelo menos 01 (um) Atestado, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA ou CAU, comprovando
que os profissionais tenham elaborado, no ambito de suas areas de atuacdo, Projeto Executivo de
Arquitetura de restauracdo e/ou conservacdo, preservacao, reabilitacdo, adaptacdo em patriménio cultural
edificado, protegido por legislacéo federal ou estadual, com area construida minima de 800,00 m? (oitocentos
metros quadrados).

a) Para comprovacdo da area minima de projeto estabelecida ser4 admitida a apresentacao de
diversos atestados ou certiddes que, em conjunto, comprovem a capacitagcdo técnica do Responsavel
Técnico pelos servicos.

b) Carta de anuéncia de todos os profissionais que compor&o a EQUIPE MINIMA acompanhada dos
respectivos curriculos comprobatorios.

¢) No caso do profissional Restaurador de Bens Mdéveis e Integrados, € dispensada a apresentacao
de Certidao de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA ou CAU. A avaliagdo ser realizada através
da apresentacao de atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

4.3.6. Os atestados/declaracdes deverdo comprovar a aptidao para desempenho de atividade pertinente e
compativel com as caracteristicas do objeto.

4.3.7. A EQUIPE MINIMA sera responsavel pela prestacdo dos servicos descritos neste Estudo Técnico
Preliminar e sera composta por profissionais especializados legalmente habilitados em suas respectivas
areas de atuacdo, com perfil, experiéncia profissional e funcdes indicados no quadro EQUIPE MINIMA, a
sequir:

EQUIPE MINIMA
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QUANT. | PROFISSIONAL/FORMACAOQ/EXPERIENCIA

Arquiteto e Urbanista - Coordenador Geral - Profissional de nivel
superior, devidamente habilitado perante o CAU, com experiéncia
comprovada (por meio de CAT) em estudos e desenvolvimento de
projetos arquitetdnicos de restauracdo e requalificacdo de bens imoveis
tombados ou localizados em sitios ou conjuntos histéricos tombados,
compativeis com o objeto da licitagdo. Serd o responsével pela
coordenacédo geral do contrato; supervisao e coordenacao das atividades
da equipe; elaboracdo do projeto de arquitetura; compatibilizacdo dos
projetos contratados; pelos documentos emitidos e entregues a
contratante, bem como pelos ajustes solicitados pela contratante.

01

Restaurador de Bens Méveis e Integrados - Profissional de nivel superior
com experiéncia comprovada (por meio de Atestado) em elaboracéo
01 projetos de restauracdo de bens moveis e integrados em monumentos
tombados ou conjuntos histéricos tombados, protegidos por legislacéo
federal ou estadual, compativeis com o objeto da licitacao.

Engenheiro de Instalagbes Prediais - Profissional de nivel superior,
devidamente habilitado perante o CREA, com experiéncia comprovada
01 (por meio de CAT) em estudos e desenvolvimentos de projetos de
instalac6es prediais para bens imoéveis tombados ou localizados em
sitios ou conjuntos historicos, compativeis com o objeto da licitagao.

Engenheiro ou Arquiteto Orcamentista - Profissional de nivel superior,
devidamente habilitado perante o CREA/CAU, com experiéncia
comprovada (por meio de CAT) em elaboracdo de orcamento de obras
de restauracdo e requalificacdo de bens iméveis tombados ou
localizados em sitios ou conjuntos histéricos, compativeis com o0 objeto
da licitacéo.

01

4.3.8. Os profissionais indicados para compor a EQUIPE MINIMA deverdo pertencer ao quadro da empresa
durante o periodo de vigéncia do contrato. A comprovacdo de que o profissional pertence ao quadro da
empresa devera ser feita por meio de uma das seguintes formas:

a) Carteira de Trabalho;

b) Certiddo do Conselho Profissional;

c¢) Contrato Social;

d) Contrato de Prestagéo de Servico;

e) Contrato de Trabalho Registrado na DRT;

f) Termo por meio do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pelos servigos licitados e
0 compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso de o objeto contratual lhe ser
adjudicado. No caso de a comprovacgdo de vinculo profissional ser feita mediante o Termo, devera

ser apresentado em até 10 (dez) dias Uteis da assinatura do contrato um dos documentos elencados
nos itens “a” a “e”.
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4.3.9 Quando o profissional se tratar de dirigente ou s6cio da empresa licitante, a comprovagdo do vinculo
empregaticio seréa feita mediante a apresentacdo de cOpia do ato constitutivo da empresa ou certiddo do
CREA/CAU devidamente atualizados.

4.3.10 No curso da execucdo do contrato, a substituicdo de qualquer membro da equipe minima somente
serd admitida se o for por outro profissional de comprovada experiéncia, equivalente ou superior, e desde
gue previamente aprovada pelo IPHAN.

4.3.11 E vedada a possibilidade de utilizacdo de um unico profissional da EQUIPE MINIMA para o
atendimento a mais de uma funcao indicada no quadro.

4.4. O licitante disponibilizara todas as informacdes necesséarias a comprovacao da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego
atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

4.5. Os atestados exigidos, para serem aceitos, deverdo ter, no minimo, as seguintes informac¢des: descricao das
caracteristicas técnicas dos servigos, informagdo quanto a execucgdo parcial ou total do objeto, assinatura do
representante legal do contratante, indicacdo da data de emisséo, referéncia ao documento de responsabilidade
técnica expedido em razéo dos servigos executados (Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT).

4.6. N&o serdo aceitos atestados de servicos inacabados, executados parcialmente ou em andamento.

4.7. A descricdo completa dos servicos a serem executados pela empresa a ser contratada, bem como os
documentos complementares necessarios na fase de habilitacdo, serdo definidos no Termo de Referéncia.

4.8. Os requisitos de habilitacdo para a contratagdo ndo causaréo restricao relevante, considerando a quantidade de
empresas que prestam esse servico no mercado e que poderdo participar da licitagdo. Tais requisitos orientam as
contratacles de objetos semelhantes nos processos licitatorios realizados pelo Iphan/BA e sdo indispensaveis para
a garantia da qualidade dos produtos a serem fornecidos, tendo em vista que se trata de trabalhos técnicos
especializados que demandam qualificagédo e conhecimento em elaboracao de Projetos Executivos de Restauracao.

5. Levantamento de Mercado

5.1 O Iphan vem realizando processos licitatérios cujo objeto de contratagdo é semelhante ao ora proposto, qual
seja, contratagdo de servigos técnicos especializados de arquitetura, engenharia e restauragdo para a elaboracdo de
projetos executivos em bens imdveis tombados. A solugdo proposta trata-se de etapa fundamental e indispensavel
para alcance do objetivo principal que é a execugdo da obra de restauragdo do bem tombado individualmente pelo
IPHAN.

5.2 Neste sentido a Area Técnica elaborou o orcamento de referéncia seguindo o mesmo padrdo de objetos
similares ja licitados, realizando o levantamento de mercado, para a elaboragdo do presente Estudo Técnico, com
base nos precos para os insumos e servigos provenientes de bases de preco referenciais de contrata¢des anteriores
similares (CAU-BR) realizadas pelo IPHAN e SINAPI, a exemplo da contratagdo constante nos processos n°
01502.001346/2022-51 e 01502.001391/2018-29 - conforme estabelecido no Decreto 7983/2013 -, com 0 objetivo
de estabelecer critérios de aceitabilidade dos pregcos em consonéncia com a realidade do mercado e das
contratagOes publicas, considerando que as bases referenciais de precos séo instrumentos amplamente utilizados
pela Administracdo para balizar o planejamento orgamentario das agées.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. O atual estado de conservacédo do bem o torna vulneravel a riscos diversos, ndo podendo ser garantida a sua
estabilidade ou prazos limites para sua permanéncia ou colapso. O estado de degradacdo ocasionado pela perda
natural da capacidade de suporte da estrutura em razao do longo tempo de vida aliado a auséncia de manutencgao,
ja configura estado de alerta. Assim sendo, o produto desta contratagdo devera assegurar a elaboracao de projetos
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visando a execucdo de obras para a restauragao completa do conjunto edificado com as adaptacGes necessarias ao
uso do monumento tombado de forma compativel com a preservacdo da matéria original, possibilitando a sua
modernizacéo com a menor interferéncia possivel.

6.2. O desenvolvimento de projetos desta natureza para edificagdes historicas de reconhecido valor cultural requer
servigo técnico especializado, ndo se configurando como servigo comum. Reconhecendo-se o seu valor histérico,
artistico e cultural, o trato deste patrim6nio implica necessariamente na contratacdo de equipes constituidas por
profissionais qualificados e especializados. Assim sendo, a modalidade de Licitagéo para a contratacdo dos servi¢cos
ndo se enquadra no modelo de Pregéo, definido para servicos comuns, que possuem uma padronizagao.

6.3 Outra caracteristica inerente ao desenvolvimento de projetos desta natureza relaciona-se ao grau de
subjetividade contido nas atividades de criacdo intelectual, onde cada proposta apresenta solu¢fes distintas para o
mesmo objeto, de acordo com o seu autor. Devido as especificidades e ao grau de especializagdo necessarios ao
desenvolvimento de projetos de Restauragéo e Intervengdes em Bens Histéricos, deve-se comprovar a capacidade
técnica da empresa e de seu Responsavel, critérios a serem observados na andlise da qualifica¢éo técnica.

6.4 A contratacdo de prestacdo dos servigos propostos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
contratada e a Administracdo, tratando-se de atividades para contratos relativos a um servigo especifico em um
periodo pré-determinado. Todos os servigos deverdo, necessariamente, obedecer as normas, especificacbes e
procedimentos que orientam 0s processos de concepc¢do, desenvolvimento, aprovacdo e avaliagcdo de projetos,
estudos, diagndsticos, relatdrios e servigos, que se constituem em: Portaria Iphan n° 420/10, de 22 de dezembro de
2010; Normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e demais resolu¢des no que for aplicavel ao
caso; todas as legislacbes de ambito federal, estadual, e municipal vigente, incluindo as de carater ambiental e de
preservacado e prote¢do cultural; Instru¢do Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010; todas as normas e diretrizes
para a elaboracao dos projetos de engenharia a serem aprovados nos respectivos 6rgéaos oficiais e concessionarios
do servigo publico; todas as normas, diretrizes e manuais do IPHAN disponiveis no sitio da instituicdo; e Portarias e
instru¢cdes normativas do CAU e CREA.

6.5 A metodologia de planejamento gerencial das atividades de projeto se constitui nas etapas de Anteprojeto,
Projeto Bésico e Projeto Executivo. As acdes deverdo ser planejadas e concebidas de forma a utilizar e respeitar as
orientacdes e diretrizes das politicas publicas de preservacdo e prote¢do dos bens culturais brasileiros, os valores
estéticos e culturais do bem, com o minimo de interferéncia na sua autenticidade, nomeadamente a estética,
historica, de materiais e processos construtivos, bem como das caracteristicas espaciais e ambientais envolventes.

6.6 Os projetos e intervengdes propostos, deverdo levar em consideragdo critérios de qualidade, durabilidade,
conservacgdo, funcionalidade, prazo de execugdo, economia e eficiéncia energética, consciéncia ambiental e
condic¢des constantes no Termo de Referéncia e Edital no que diz respeito aos materiais, equipamentos, métodos e
técnicas de execucgdo originalmente utilizados, eventualmente reproduzindo-os, recorrendo a procedimentos
exequiveis, com processos e tecnologias disponiveis no mercado.

6.7 Serdo fornecidos os seguintes Produtos pela Contratada:

® Produto 01 — AP - Anteprojeto de arquitetura e restauracdo da Igreja de Nossa Senhora da Penha e Palacio
de Verdo dos Arcebispos.

® Produto 02 — PB - Projeto Basico de arquitetura, engenharia e restauragdo da Igreja de Nossa Senhora da
Penha e Palacio de Verdo dos Arcebispos.

® Produto 03 — PE - Projeto Executivo de arquitetura, engenharia e restauracéo da Igreja de Nossa Senhora da
Penha e Palacio de Verdo dos Arcebispos.

6.8 Para que a contratagdo produza os resultados pretendidos pela Administracéo, além da elaboracdo do Termo de
Referéncia e do Edital de licitagdo que atenda as exigéncias legais e as estabelecidas no ato convocatério, sera
necessaria a existéncia de uma rigorosa fiscalizacdo por parte do IPHAN-BA, por intermédio de fiscais
especialmente designados, que acompanhardo o desenvolvimento do contrato, conferirdo os servicos executados,
e atestardo os documentos fiscais pertinentes apenas quando comprovada a execucdo correta dos servigos,
podendo, ainda, sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer procedimento que néo esteja de acordo com 0s
termos contratuais.

6.9 O fiscal do contrato, bem como o seu substituto, sera formalmente designado através de portaria, imediatamente
apos a assinatura do instrumento contratual.

6.10 Os servigos executados deverdo ter garantia minima de 05 (cinco) anos a contar da data de sua entrega
definitiva, nos termos do disposto no Art. 618 do Cadigo Civil.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Estudo Técnico Preliminar 36/2023

7.1. Sera contratada 01 (uma) empresa para a execucdo de servicos técnicos especializados de arquitetura,
engenharia e restauracao para elaboragéo de projetos executivos que orientardo a posterior execucao das obras de

Restauragdo na Igreja de Nossa Senhora da Penha e Palacio de Ver&o dos Arcebispos.
7.2 A estimativa de quantidades referentes ao objeto da licitacdo encontra-se detalhada nos Anexos desde ETP.

7.3 Deverédo ser executados pela contratada os seguintes servicos:

a) Projeto executivo arquiteténico de restauracéo, compreendendo todas as etapas de elaboracao;

b) Projeto de restauragdo de bens integrados;

c) Projeto executivo de instalacdes elétricas e iluminagao;
d) Projeto executivo de instala¢des hidrossanitarias;

e) Projeto executivo de drenagem pluvial;

f) Projeto executivo de voz e dados (cabeamento estruturado);
g) Projeto executivo de seguranca patrimonial;

h)Projeto executivo de combate a incéndio;

i) Projeto executivo de sonorizacao;

j) Projeto executivo de iluminagdo cénica;

k) Projeto executivo de instalagBes mecanicas;

I) Cadernos de encargos;

m) Orgamentos executivos.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 333.534,90

8.1. O valor estimado da contratacéo foi obtido através da composi¢ao da Planilha Orgamentéria de referéncia (SEI
n° 4563139), utilizando banco de dados para composi¢Ges de precgos unitarios de bases referenciais utilizados pela

administragdo publica (IPHAN-BA -CAU e SINAPI).

Item Valor
Projeto executivo de restauracao R$ 87.569,19
Projeto de restauracdo de bens integrados R$ 24.389,42
Projeto executivo de instalagdes elétricas e iluminagao R$ 17.513,84
Projeto executivo de instalagdes hidrossanitarias R$ 17.513,84
Projeto de drenagem pluvial R$ 6.129,84
Projeto de voz e dados (cabeamento estruturado) R$ 13.135,38
Projeto de seguranca patrimonial R$ 8.756,92
Projeto de sonorizagdo R$ 17.513,84
Projeto de combate a incéndio R$ 8.756,92
Projeto de iluminacéo cénica R$ 13.135,38
Projeto de instala¢cdes mecénicas. R$ 13.135,38
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Cadernos de encargos R$ 8.756,92
Orgcamentos executivos (planilha orgamentéaria, composicdes de pregos

unitarios, BDI e encargos sociais, memoéria de célculo de quantitativos, R$ 30.649,22
curva ABC e cronograma fisico financeiro

SUBTOTAL R$ 266.956,06
BDI R$ 66.578,84
TOTAL R$ 333.534,90

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. A decisdo pelo ndo parcelamento do objeto, no caso de servicos em monumentos ou edificagBes de
reconhecido valor histérico e artistico, € motivada por diversas questdes de carater técnico e/ou administrativo,
vinculadas a natureza do servico.

9.2. Nesse sentido, vale observar o disposto no Art. 40, § 3°, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021:

“Art. 40. O planejamento de compras devera considerar a expectativa de consumo anual e observar o
seguinte:

()

§ 3° O parcelamento ndo serd adotado quando:

| - a economia de escala, a reducéo de custos de gestdo de contratos ou a maior vantagem na contratacédo
recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;

Il - o objeto a ser contratado configurar sistema Unico e integrado e houver a possibilidade de risco ao
conjunto do objeto pretendido;

Il - o processo de padronizagéo ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.”
9.3. Tal entendimento alinha-se a definicdo de obra estabelecida pela Lei n® 14.133/2021:

“(...) toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro
que implica intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harmdnico de ac¢des que, agregadas,
formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das caracteristicas
originais de bem imével.”

9.4. No caso presente, além de se ter um rol reduzido de servigos, ha uma interdependéncia entre as atividades a
serem executadas, bem como a necessidade de finalizag8o dos projetos que subsidiardo a posterior execucéo da
obra pretendida em vista do atendimento a demanda judicial e com vistas a consecug¢do do objeto com méaxima
eficiéncia e custo-beneficio.

9.5. Desse modo, justifica-se o0 ndo parcelamento do objeto considerando que a elaboragéo do projeto executivo de

restauracdo e complementares serdo desenvolvidos em sincronia, sendo o seu parcelamento um potencial prejuizo
em tempo de execuc¢édo e qualidade do produto, bem como em tempo de exposicdo e processo de degrado do bem.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Nao hé& contrata¢fes correlatas e/ou interdependentes a presente contratacdo, que sera realizada de forma
independente. No entanto, apds a concluséo da licitagdo do objeto deste estudo técnico preliminar, sera necesséria
a realizacdo do processo licitatério para a contratagdo de empresa especializada na execucdo de obras de
restauracdo que serdo guiadas pelos produtos obtidos do objeto em epigrafe.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A contratacdo pretendida se ampara no plano de acdo ID 8771 (SEl n° 4370719) cadastrado
pela Superintendéncia do IPHAN/BA no SIGIPHAN, cujo objetivo é a "Contratacdo de empresa de arquitetura e
engenharia, especializada em elaboracdo e execucdo de projetos executivos de restauracdo e de projetos
complementares, para orientar as obras de restauracdo do conjunto arquiteténico constituido pela Igreja de Nossa
Senhora da Penha e Palacio de Verdo do Arcebispo situado a Rua dos Tamarindeiros da Penha, s/n. Continuidade
das ag0es iniciasdas com recursos de 2022, atendendo a demanda judicial.”

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. Pretende-se, ao final da execuc¢éo do Objeto aqui proposto, dispor de um Projeto Executivo que tenha atendido
a todas as necessidades projetuais, assim como toda a legislacdo vigente, para a posterior execucdo da obra de
restauragao.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Elaboracdo do Termo de Referéncia e de todos os documentos necessarios e complementares & sua
elaboracéo, e posterior realizacdo da contratagdo, com encaminhamento do processo as instancias de andlise
competentes.

13.2 A contratacgao dos referidos servigos devera ser classificada nos termos da Lei n° 12.527 de 18 de novembro de
2011, por se tratar de um documento publico passivel de fiscalizagcdo e conhecimento de qualquer cidadao,
garantida total transparéncia a seus dados e informacdes. Além do exposto, o edital, a ata da sessdo publica, bem
como o resultado do procedimento licitatério estardo disponiveis a todo e quaisquer interessados no sitio oficial de
compras do governo federal: https://www.gov.br/compras/pt-br.

13.3 Demais informag6es e detalhamentos sobre a execugéo do servigo a ser contratado serd devidamente descrito
no Termo de Referéncia elaborado por técnico do IPHAN-BA, com conhecimento e aprovacdo da autoridade
superior.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1 A fim de minimizar os possiveis impactos ambientais que possam resultar da presente contratacdo, serdo
estabelecidas no Termo de Referéncia as orientagdes de carater ambiental que a Contratada devera seguir.

15. Anexos deste ETP

15.1 As planilhas de referéncias orgamentarias e seus respectivos memoriais encontram-se em anexo:
Anexo | - Orcamento de Referéncia (4563139);

Anexo Il - Meméria de Célculo - Preco de Projeto (4563145);
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Anexo Il - Memoéria de Calculo - Preco de Projeto CAU (4563203);
Anexo IV - Memodria de Calculo - Areas de Projeto (4563211);
Anexo V - Composicéo de BDI (4563237);

Anexo VI - Encargos Sociais (4563252);

Anexo VIl - Planilha Orgcamentaria Modelo (4563259) em formato xIs.

16. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Ante todo o exposto no presente ETP, considerando o objeto se tratar de plano de acdo aprovado, e tendo em vista que o valor

estimado se adequa ao valor aprovado conforme anexo Plano de Acédo (PA) ID 8771 aprovado (SEI4370719), entende-se viavel a
contratacao pretendida.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

DAYANE MACHADO SANTOS

Membro da Equipe de Planejamento da Contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 31/07/2023 as 16:09:47.

EDSON DE OLIVEIRA BARRETO

Membro da Equipe de Planejamento da Contratacdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 01/08/2023 as 09:54:45.

JOAO LEGAL LEAL

Membro da Equipe de Planejamento da Contratacao

1Y
tf Assinou eletronicamente em 31/07/2023 as 16:27:37.

BRUNO CESAR SAMPAIO TAVARES

Membro da Equipe de Planejamento da Contratagdo
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Anexo I - Orcamento de Referéncia (SEI n° 4563139).pdf



INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL - IPHAN

Elaboragio de Projetos Executivos de Arquitetura, Engenharia e Restauragio para IGREJA DA PENHA E PALACIO DE VERAO

OBJETO
Salvador/BA
DATA
BASE: IPHAN-BA (CAU)
PLANILHA ORCAMENTARIA
Item Descri¢do dos Servigos Unid | Quant | Prego Unit Prego Total
01.00 PROJETOS EXECUTIVOS
IPHAN-BA
01.01 (CAU) PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA m? 3.677,18 23,81 87.569,19
TOTAL ITEM 01.00 87.569,19
02.00 PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES
IPHAN-BA ~ .
02.01 (CAU) PROJETO DE RESTAURACAO DE BENS MOVEIS E INTEGRADOS m? 1.009,90 24,15 24.389,42
IPHAN-BA ~ .
02.02 (CAU) PROJETO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS m? 3.677,18 4,76 17.513,84
IPHAN-BA
02.03 (CAU) PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL m? 3.677,18 1,67 6.129,84
IPHAN-BA - . ~
02.04 (CAU) PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS E ILUMINAGCAO m? 3.677,18 4,76 17.513,84
-B. - N
02.05 IP:‘(;L\ANU) A PROJETO DE ILUMINACAO CENICA m? 3.677,18 3,57 13.135,38
IPHAN-BA
02.06 (CAU) PROJETO DE VOZ E DADOS (CABEAMENTO ESTRUTURADO) m? 3.677,18 3,57 13.135,38
IPHAN-BA
02.07 (CAU) PROJETO DE SEGURANCA PATRIMONIAL m? 3.677,18 2,38 8.756,92
-B ~
02.08 IP:‘(;L\ANU) A PROJETO DE SONORIZACAO m? 3.677,18 4,76 17.513,84
-B o
02.09 IP:‘(;L\ANU) A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO m? 3.677,18 2,38 8.756,92
IPHAN-BA - N
02.10 (CAU) PROJETO DE INSTALAGCOES MECANICAS m? 3.677,18 3,57 13.135,38
IPHAN-BA  |CADERNO DE ENCARGOS (contendo todos os servigos necessarios para execugdo da obra, elaborado
02.11 (CAU) em conformidade com os Projetos Executivos de Arquitetura e Complementares, e seus respectivos m? 3.677,18 2,38 8.756,92
Memoriais Descritivos e Especificagdes Técnicas)
IPHAN-BA  |ORCAMENTO EXECUTIVO (Planilha Orgamentaria, composi¢des de precos unitarios, BDI e Encargos
02.12 (CAU) Sociais, Memoria de Calculo de quantitativos e Cronograma Fisico-Financeiro visando a execugdo da m? 3.677,18 8,33 30.649,22
obra)
TOTAL ITEM 02.00 179.386,88
SUBTOTAL 266.956,06
BDI (24,94%) 66.578,84
TOTAL DO CUSTO 333.534,90

Planilha elaborada com base nas contratagdes de Projeto Executivo realizadas pelo IPHAN.
Técnico Elaborador: Jodo Legal Leal — Arquiteto e Urbanista
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Anexo II - Memoria de Calculo - Preco de Projeto (SEI n°
4563145).pdf



QUADRO GERAL DE AREAS
AREA EXTERNA PARA PROJETO 1.152,42 m?
AREA CONSTRUIDA 2.524,76 m?
Pavimento Térreo 953,24 m?
Primeiro Paviemento 596,86 m?
Torre 21,42 m?
Cobertura 953,24 m?

IGREJA DA PENHA E PALACIO DE VERAO

SALVADOR - BAHIA

CALCULO DAS AREAS DE PROJETO DE ARQUITETURA

LEVANTAMENTO CADASTRAL 1.152,42 m?
AREA EXTERNA DO TERRENO

LEVANTAMENTO CADASTRAL 2.524,76 m?
SOMATORIO DAS AREAS DOS PAVIMENTOS E COBETURA

AREA EQUIVALENTE DE PROJETO 3.677,18 m?

AREA RESTAURAGAO DE BENS MOVEIS E INTEGRADOS

AREA EQUIVALENTE DE PROJETO
FORROS, ESQUADRIAS, RETABULOS, ELEMENTOS EM

CANTARIA, MOBILIARIO, ETC. (40%)

1.009,90 m?

Planilha elaborada com base nas contratagdes de Projeto Executivo realizadas pelo IPHAN.

Técnico Elaborador: Jodo Legal Leal — Arquiteto e Urbanista

DIMENSIONAMENTO EQUIPE DE PROJETO DE ARQUITETURA

PROFISSIONAL UNID. QUANT.
ARQUITETO SENIOR H 1
ARQUITETO PLENO H 1
ARQUITETO JUNIOR H 2
DESENHISTA PROJETISTA H 2

CALCULO DA HORA TECNICA DA EQUIPE DE PROJETO

h/m? % tempo/proj.
ARQUITETO SENIOR 0,12 0,10
ARQUITETO PLENO 0,14 0,20
ARQUITETO JUNIOR 0,16 0,30
DESENHISTA PROJETISTA 0,20 0,40

VALOR
RS 132,22
RS 100,48
RS 71,30
RS 24,23

Valor X Quant.
RS 132,22
RS 100,48
RS 142,60
RS 48,46

HORA TECNICA TOTAL DA EQUIPE

LEIS SOCIAIS

HORA TECNICA TOTAL DA EQUIPE SEM LEIS SOCIAIS

AREA EQUIVALENTE DE PROJETO (m?)
EQUIPE TECNICA PERMANENTE

FATOR K1

PRECO DE VENDA DO PROJETO
PRECO SEM BDI (24,94%)

SINAPI (ABR/2023)
90770
90769
90768
90775

R$/m?
1,59
2,81
6,84
3,88

15,12

85,51%
8,15

3.677,18
RS 29.974,20
3,8922
RS 116.665,58
RS 87.569,19

DIMENSIONAMENTO EQUIPE DE PROJETO DE RESTAURAGAO DE BENS MOVEIS E INTEGRADOS

PROFISSIONAL UNID. QUANT.
RESTAURADOR SENIOR H 1
TECNICO EM RESTAURO H 4

CALCULO DA HORA TECNICA DA EQUIPE DE PROJETO

h/m? % tempo/proj.
RESTAURADOR SENIOR 0,12 0,60
TECNICO EM RESTAURO 0,15 0,40

VALOR
RS 132,22
RS 24,23

Valor X Quant.
RS 132,22
RS 96,92

HORA TECNICA TOTAL DA EQUIPE

LEIS SOCIAIS

HORA TECNICA TOTAL DA EQUIPE SEM LEIS SOCIAIS

AREA EQUIVALENTE DE PROJETO (m?)
EQUIPE TECNICA PERMANENTE

FATOR K1

PRECO DE VENDA DO PROJETO
PRECO SEM BDI (24,94%)

SINAPI (ABR/2023)

90770
90775

R$/m?
9,52
5,82
15,34

85,51%
8,27

1.009,90
RS 8.348,29
3,8922
RS 32.493,23
RS 24.389,42
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Anexo III - Memoria de Calculo - Preco de Projeto CAU
(SEI n° 4563203).pdf



IGREJA DE NOSSA SENHORA DA PENHA E PALACIO DE VERAO
(SALVADOR/BA)

MEMORIA DE CALCULO DOS PREGOS DE VENDA DE PROJETOS EXECUTIVOS PELO CAU/BR

Os calculos para obtencdo dos precos de venda (PV) dos projetos de arquitetura e demais disciplinas
foram baseados na metodologia de cdlculo de honorarios do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
(CAU/BR) contida no Médulo | (Remuneracdo do Projeto Arquitetdnico de Edificacdes) e no Médulo |l
(Remuneracdo de Projetos e Servigos Diversos), aprovados pela Resolugdo CAU/BR n2 64 de 8 de novembro
de 2013 e Resolugdo CAU/BR n2 76 de 10 de abril de 2014, respectivamente.

Foi utilizado o Método de Remuneracdo pelo custo do servico (MR-02) para obtenc¢do do preco de
venda (PV) do projeto arquitetonico executivo e a formula especifica para obtencdo do preco de venda do
projeto paisagistico.

Os calculos para obtengdo do Preco de Venda (PV) através da modalidade MR02 s3o feitos com base
no dimensionamento da equipe técnica permanente (ET), da necessidade de contratacdo de consultores
externos (CE), servicos de apoio técnico (AT) e outras despesas diretas (DD). As varidveis e siglas
correspondentes dos componentes do orcamento sao:

PC= Preco de Custo;
ET= Equipe Técnica Permanente (prego do custo estimado das horas da equipe técnica permanente);

CE= Consultores Externos (preco de custo estimado para pagamento a consultores externos, pessoas fisicas,
através de RPA para pagamento a consultores externos);

AT= Servicos de Apoio Técnico (prego do custo direto estimado para pagamento a empresas prestadoras de
servicos complementares);

DD= Outras Despesas Diretas (preco do custo estimado para pagamento de outras verbas necessdrias para a
realizagdo dos servigos tais como locagdo de veiculos, viagens, hospedagem, cépias, etc.);

K1= Multiplicador aplicavel ao prego do custo direto da Equipe Técnica Permanente (ET), acrescentando os
encargos sociais (ES1) e BDI1 (Beneficios e despesas indiretas, composto de Despesas Indiretas (DI1), Despesas Legais
(DL1) e Lucro (L1)), para a composi¢do do Prego de Venda do servigo;

K1=(1+ES1) x (1+DI1) x (1+L1) x (1+DL1)

K2= Multiplicador aplicavel ao preco do custo direto dos Consultores Externos (CE), pessoas fisicas,
acrescentando os encargos sociais (ES2) e BDI2 (Beneficios e despesas indiretas, composto de Despesas Indiretas (DI2),
Despesas Legais (DL2) e Lucro (L2)), para composi¢do do Preco de Venda do servigo.

K2 = (1+ES2) x (1+DI2) x (1+L2) x (1+DL2)
K3 = Multiplicador aplicavel ao prego do custo direto pagos a empresas prestadoras de Servicos de Apoio Técnico
(AT), acrescentando o BDI3 (Beneficios e despesas indiretas, composto de Despesas Indiretas (DI3), Despesas Legais (DL3)

e Lucro (L3)), para a composicdo do Preco de Venda do servico.

K3 = (1+ES3) x (1+DI3) x (1+L3) x (1+DL3)


https://pt.wikipedia.org/wiki/Convento_e_Igreja_de_Santo_Ant%C3%B4nio_(Cairu)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Convento_e_Igreja_de_Santo_Ant%C3%B4nio_(Cairu)

K4 = (Ver anexo VI) Multiplicador aplicavel ao prego do custo direto de Outras Despesas Diretas (DD) necessarias
a realizacdo dos servigos, acrescentando o BDI (Beneficios e despesas indiretas, composto de Despesas Indiretas (DI4),

Despesas Legais (DL4) e Lucro (L4)), para a composi¢do do Preco de Venda do servigo.

K4 = (1+ES4) x (1+DI4) x (1+L4) x (1+DL4)

ITEM | COMPONENTES ENCARGOS |  BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS: FATOR "K" PRECO
DO ORCAMENTO= SOCIAIS BDI= DI+L+DL DE VENDA
PRECO DE CUSTO (ES)

PO DESPESAS LUCRO | DESPESAS PV=PCxK
INIDIRETAS (D) | (L) | LEGAIS (DL)
EQUIPE TECNICA Lkl ovie
1 | PERMANENTE 31 £S1 i 1 DL ¥()+01) -
(€ x (1+L1) ETxK1
x(1+DL1)
K2= (1+£52)
CONSULTORES x(1+DI2) PV2=
2| exTERNOS (CB) 2 22 08 = Dt x (1+12) CExK2
x1+D12)
SERVICOS DE - 1‘1553) -
3 | APOIO TECNICO AT £S3 D3 13 DL3 (1108) >
A1) x (1+13) ATXK3
( x(1+DL3)
Lot Kfu(:[ﬁ)d) PV4=
4 | DESPESAS DD ES4 DI4 L4 DL4 Z
DIRETAS (D) x (1+L4) DDxK4
x(1+DL4)
PV= PV1+PV2+
PC= £s= DI= L= DL= PV3+PV4
5 | TOTAIS: ET+CE+ | ES1+ES2+ DI1+DI2+ M+12+ | DL1+DL2+ ou
AT+DD | ES3+ES4 DI3+DI4 3+14 | DL3+DL4 PV= PC+ES+
DI+L+DL

FORMULA GERAL DE COMPOSICAO DO PRECO DE VENDA: PV= (ETxK1) + (CExK2) + (ATxK3) + (DDXK4)

Os valores de “k” utilizados pelo CAU s3o aplicaveis a Sociedades por Cotas de Responsabilidade

Limitada tributadas com base no Lucro Presumido. As variaveis incidentes em cada um dos diferentes indices

“k” sdo apresentadas nos anexos lll, IV, V e VI do Médulo I. Os resultados dos célculos que compdem o fator

“k” se encontram no anexo VI, reproduzido abaixo:



COMPONENTES
DO ORCAMENTO

ENCARGOS
SOCIAIS
(ES)

BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

DESPESAS LUCRO DESPESAS

M

INDIRETAS )

(o)
@ @)

(@)

LEGAIS
(DL)

)

EQUIPE TECNICA K1 = (1+EST) X (1+DI1)
K1 | pERMANENTE (ET) = ot k3 3 X (1411) X (1+DL1) S
85,64% 55,76% 10,00% 22,37%
CONSULTORES K2 = (1+E52) X (1+D12)
K2 | externos (cB) 02 L 2 ors X (1+12) X (1+D12) 15Ta
20,00% 15,00% 10,00% 22,37%
SERVICOS DE APOIO K3 = (1+E53) X (1+D13)
K3 | Tecnico (an) £k Lot s hea X (1+13) X (1+D13) 13850
0,00% 15,00% 10,00% 22,37%
DESPESAS DIRETAS K4 = (1+ES4) x (1+D14)
u | £s3 o L4 oLa T e 1,4807
0,00% 10,00% 10,00% 22,37%

Os projetos complementares das diversas disciplinas que compdem os projetos executivos das a¢des

foram calculados, sempre que possivel, através das orientagdes contidas na Tabela 1 — Remuneracdo de

Projetos e Servigos Diversos —, que consta do Anexo | do Médulo Il (CAU/BR), reproduzida abaixo:

TABELA 1 - REMUNERACAO DE PROJETOS E SERVICOS DIVERSOS

10

LEGENDA: LV: Levantamento de dadus PN ngm de e

PROJETD/ SERVICO
(RELAGAD DF SERVICDS COM BASE NA LET o
12.378/2010 E RESOLUCAQ CAU/BR 1 21, de 2012)

UNIDADE  FATOR PERCENTUAL (fp) OBTIDO P FUNGAD DA

TIPDLOGIA DA EMFICAGAO E DA AREA CONSTRUIDA

ESTIMADA

PARCELAMENTO DE HONORARIOS
ETAPAS DE PROJETO/SERVICD

AP

; EV:Estudo de viabiidade 1écnico-fegal; EP:Estudo preliminar; AP: Amepmelo PE: Projeto par exequdo; TF- Trabalho Final (0: Conrdenagao e (m‘pmmduacm de Projeto;

(E: Coordenagao de Equipe Multidistip par de projeto; AE: Assisténcia 3 execugdo da obea; AB: As built™ (dk MR 01: Modatidade de 2001 | Sobre o Custo da Obr;
MR 02 Modalidade de remuneragao 02: (akuloPelo(u'!odn Servigo.
18 | PROJETO
11 | ARQUITETURA DAS EDIRCACOES;
AR A ml 13% do valor indicado na Tabela 5 - MODULO | MRO1 100%
112 | Pojeto Arquitelonic de Reforma ml_ | 125% dovalor indicado na Tabela 5 - MODULO | MRO1 0% | 30% | S0% | 10%
113 | Projeto de Edificio efémero ou instalag bes efémeras ml - MRO2 10% | 30% | 508 | 10%
114 | Projeto d2 Mcoumento MROZ 10% [ 30% | o | 108
115 | Projeto de Adequagao de Acessibilidade m? 20% do valor indicado na Tabela 5 - MODULO | MROZ 10% | 30% | S0% | 10%
116 | Desenho em Perspectva magem = MROZ 10% | 30% | 0% | 0%
117 | Imagens Vituais imagem MR 02 0% | 30% | S0% | 10%
118 | Rewursos Andiovisuais (filmes, animagoes e similares) minsto MROZ 0% £ 0% | 0%
119 | Maquetara veta MRO2 10% | 30% | S0% | 10%
12 | SISTEMAS CONSTRUTIVOS £ ESTRUTURAIS;
12.1 | Projeto de Estrutura de Madeir ml 3% do valor indicado na Tabela 5 - MODULO | MRO1 0% ﬂ_ 0%
122 | Projeto de Estrutura de Concieto m 30% do valor indicado na Tabela 5 - MODULO 1 MRO1 0% | 20% | 0%
123 | Projeto d2 Estrutura Pré-Fabricada m? 3% dovalor indicado na Tabela 5 - MODULO | MR N% | 0% | 0%
124 | Projeto g2 Estrutura Metdica ml 30% dovalor indicado na Tabela 5 - MODULO | MRO1 0% | 20% | 60%
125 | Projeto de Estruturas Mises m 30% dovalor inGicado na Tabela 5 - MODULD | MRO1 0% | 20% | 6%
13 | CONFORTO AMBIENTAL;
13.1 | Projeto de Adequagao Ergondmica m 15% dovalor indicado na Tabela 5 - MODULO | MRO1 0% | 0% | 0%
132 | Projeto d2 Luminatecnia ml 15% dovalor indicado na Tabela 5 - MODULO 1 MROT 0% | 20% | 6%
133 | Projeto de Condickonamento Acistico ml 20% do valor indicado na Tabela 5 - MODULO 1 MRO1 0% L 0%
134 | Projeto de Sonorizagdo ml 20% do valor indicado na Tabela 5 - MODULO | MRD1 0% | 20% | 0%
135 | Projeto d2 Ventilagaq Exaustao e Climatzagao ml 25% dovalor indicado na Tabela 5 - MODULO | MRO1 0% | 20% | eo%
136 | Projeto de Certificado Ambiental m2 20% dovalor indicado na Tabela s - MODULO | MRO1 0% | 20% | 0%




TEM

PROJETO/ SERVKD
(RELAGAD DE SERVICDS COM BASE NA LEI n*
12.372/2010 £ RESOLICAD CAU/BR ° 21, d2 2012)

UMIDADE  FATOR PERCENTUAL (fp) OBTIDO EM FUNCAO DA MODALIDADE
TIPOLOGIA DA EDIRCACAD E DA AREA CONSTRISIDA 13
ESTIMADA REMUNERACAD  ETAPAS PRELIMINARES
RECOMENDADA
PARA AS
“ETAPAS DE
PROJETD,/

PARCELAMENTO DE HONORARIOS

EIAPAS DE PROJEFD/SERVICD

LEGENDA: LV: Levantamento de dados; PN: Programa de idades; IV Estudo de viabilidade técnico-legal; EP-Estudo pi projelo; PE: Projelo para TF: Trabatho Fnal; C0- deew;aoe Compatibilzagao de Projeto;
G_madamodesmpemdmmplma A;Amsoﬁapamaptmaodepmpln.A[»As&endaaaeumdaanAa-Asbmr desenho conforme o). MR 01: Modalidade de al Sobee o Custo da Obr;
MR 02: Modalidade de remuneragao 02- Cliculo Pelo Custo do Servign
14 | ARQUITETURA DE INTERIORES;
141 | Projeto de ARQUITETURA DE INTERIORES: ml 150¢% do valor indicado na Tabela 5 - MODULO | MR01 0% 0%
142 | Projeto de Reforma de intericres m2 150% do valor indicado na Tabela 5 - MODULO | MROT 0% 0%
143 | Projeto Mobilia verba - MR 02 40% 60%
15 | INSTALACOES £ EQUIPAMENTOS REFERENTES A ARQUITETURA;
15.1 | Projeto de instalagtes Hadradicas Prediais m2 10% do valor indicado na Tabela 5 - MODULD | MRO1 20% | 0% | 60%
152 | Projeto de instalagbes Sanitarias Prediais m2 10% Go valor indicado na Tabela 5 - MODULD | MRDT 20% | 20% | 60%
153 | Projeto de instalagoes Prediais de Aguas Phuviais m2 7% do valor indicado na Tabela 5 - MODULD | MRO1 20% | 0% | 60%
154 | Projeto de i Prediais de Gas Canalizada ml 7% do valor indicado na Tabela 5 - MODULO | MR 20% | 0% | 60%
155 | Projeta de instalagtes Prediais de Gases Medicina m2 10% do valor indicado na Tabela 5 - MODULO | MR 01 20% | 20% | 60%
156 | Projeto de instalaoes Prediais de Prevengao e m2 104 do valor indicado na Tabela 5 - MODULD | MROY 0% | 0% | 60%
Combate a Incéndio
157 | Projeto de Sistemas Prediais de Protegdo Contra m 10% do valor indicado na Tabela 5 - MODULD | MRDY 0% | 20% | 60%
Incéndics e Catdstrofes
158 | Projeta de instalagoes Hétricas Prediais de Baixa m2 0% do valor indicado na Tabela 5 - MODULO | MROY 0% | 0% | 60%
Tensao
159 | Projeto de instalagoes Telefanicas Prediais 5] 7% co valor indicado na Tabela 5 - MODULO | MROY 0% | 20% | 60%
15.10 | Projeto de instalagoes Prediais de W m2 T% do valor indicado na Tabela 5 - MODULD | MROT 20% | 20% | 60%
15.11 | Projeto de visual para edificagoes imagem MR Q2 50% 50%
15.12 | Projeto de G e e m2 15% do valor indicado na Tabela 5 -MODULO | MROY 0% | 0% | 60%
Légica em Edificios
1513 ijelodems(l::;aosdemm(mrabescagas m2 T% da valor indicado na Tabela 5 - MODULO | MROV 20% | 20% | 60%
-13i0s)
15.14 | Projeto de Gesenciamento de Residuas Solides ml St do valor indicado na Tabela 5 - MODULD | MROY 20% | 0% | 60%
15.15 | Projeto de instalagoes de Rede de Sequianca tletionica | m2 10% oo valor indicada na Tabela 5 - MODULO | MRO1 0% | 0% | 60%
15.16 | Projeto Complementares De Instalagtes Mecanicas: ml 15%: do valor indicado na Tabela 5 - MODULO | MROY 0% | 0% | 60%
Hevadores, Monto-Cargas, Rampas, Escadas E Esteiras
Rolantes, Entre Outros.

PROJETG SERVICO
(RELAGAO DE SERVIDS COM BASE MA LET
12.378/2010 £ RESOUIGAD CAB/ER o 21, de 2012)

LEGENDA: LV- Levantamenta de dados; PN: Programa de necessidad

FATOR PERCENTUAL (fp) OBTIDD BM FUNCAO DA MODALIDADE
TPOLOGIA DA ENFCACAO E DA AREA CONSTRUIDA Dt
ISTIMADA REMUNERAGAD  ETAPAS PRELIMINARES
RECOMENDADA

PARAAS

"ETAPAS DE

PROJETO/

SERVICO"

PARCELAMENTD DE HONORARIOS

: 4

ETAPAS DE PROJETO/SERVICD

AP

PROJETO
(o]

EV:Estudo de viabilidade 18cmico-legal; EP:Estudo prefiminar; AP: Ame;xo)elo PE: Pm’e(o par exequgdo; Tk Trabakho ma& €0: Coordenagao e (mwxbdua(m de Projeto;

P

[ (oo'dma(am‘hiqulpeumldxmpima AS: Assessoiia par apiovagso de projeto; AE: Assisténda 3 execugao da cbra; AB: As built™ (desenh doj. MR D1: (30 01: Pern | Sobre o Custo da Obm;
MR 02: Modalidade de remuneragao 02: Cikulo Pedo Custo do Servigo.
1507 | Projeto Complementares De Instalagbes Especias: m 15% do valor indicado na Tabela 5 - MODULD | MROI 0% | 20% |
Equipamenta, Agua Gelada E Outros
1518 Pm)e1ln Especializados De Estacionamento E Trifego De m2 10% do valor indicado ra Tabela 5 - MODULO | MROT | 20% | &%
Veiculos
1519 | Elaboragao de Planas de <30 € Reparos em m 10% do valor indicado na Tabela 5 - MODULO | MRO1 0% | 20% | 60%
Edificagbes
16 | ARQUITETURA PABAGETICA
161 | Levantamento Pasagistico m 15% do valor indicado paa o Projeto de MROT 10% | 30% | &%
q Paisagistica (item 1.6.3)
162 | Prospecgao e inventario Faisagistica m2 3% do valor indicado pam o Projeto de MRO1 10% | 30% | 0%
Arquitetura Paisagistica (item 1.6.3)
163 | Projeto DE ARQUITETURA PAISAGISTICA ml Ver item 1.6.3 do MODULO It MRO1 10% | 30% | &%
164 | Projeto de Recuperagdo Paisagistica ml 5% do 1.6.3 do MODULO B MRO1 10% | 30% | &0%
165 | Plano de Manejo e (30 Paisagistica ml 0% do 1.6.3 do MODULO B MRDY 10% | 30% | 0%
17 | RELATORIOS TECNICOS DE ARQUITETURA DAS EDIFICACOES
171 | memorial Descritivo ml 10% do valor indicado na Tabela 5 - MODULO 1 MROI 15% 5%
172 | tademo de Espedficagbes ou de Encargos ml 10% do valor indicado na Tabela 5 - MODULD 1 MROY 15% 3%
173 Sintético ml 10% do valor indicado na Tabela 5 - MODULO 1 MRO1 15% 5%
174 @ Analitico ml 15% do valor indicado ra Tabela 5 - MODULO 1 MROI 15% 5%
175 | Cronograma de Obra ml 10% do valor indicado na Tabela 5 - MODULD | MRO1 15% %
176 | £studo De Viabilidade Econdmico-Financeira De Frojeto | mZ 20% do valor indicado na Tabela 5 - MODULO | WR0 0% | 30% | &%
De Edificagtes
177 | Awaliagao Pés-Ocupagdo 7] 15% dovalor inGxado ha Tabela 5 - MODULO 1 MRO1 0% | 30% | &%
18 | URBANISMO E DESENHO URBAND:
181 Cadastral ha 15% do valor indicado na Tabela 7 - MODULO 1 MRO1 100%
122 | nventario Urbano ha 30% do valor indicado na Tabela 2 - MODULO 1 MRO1 100%
123 | Proeto Urbanistico ha Ver Tabela 2 do MODULO 1l MRO1 10% | 30% | 50% | 0%
134 | Progeto de Parcel do 500 Medante Loteamento | ha 70% do valor indicado na Tabela 2 - MODULO MR 01 0% | 30% | 50% | 10%




MEM  PROJET/ SERVICO UNIDADE  FATOR PERCENTUAL (fp) OBTIDO B FUNGAD D& PARCELAMENTD DE HONORARIOS
(RELAGAD DE SERVICDS (DM BASE NA L& o TIPOLDGIA DA EDIFICACAD £ DA AREA CONSTRUIDA
12.378/2010 £ RESOWCAD CAU/BR n* 21, de 2012) ESTIMADA ETAPAS DE PROJETO/SERVICO

LEGENDA: LV: levantamento de dados; PN: Proge de rec Ev:Estudo de viabdidade 1écnico-legal; EP:Estudo preliminar; AP: Anteprojeto; P! Pojeto para exequgao, TF: Trabalho Fnﬂ; 0: Coordenagao e (mmm:b'lllacan& Projeto;
G (wdmxao&mnpeMMmplma AS: Assessoiia para apiovago de projeto; AE: Assisténda 3 execuao da obra; A8: As built” (desenh MR 01: Modalidadk (0 01: i Sobre o Custo da Obem;
MR 02- Modalidade de remuneragao 02: Gikulo Pelo Custo do Servigo.
125 | Projelo de Parcelamento do Sclo Medianie ha 5% dovalor indicado na Tabela 2 - MODULD 1 MRO1 0% | 30% | S0% | 10%
o
156 | Projeto de Regularzagao Funddria verba = [ 0% | 30% | S0% | 10%
137 | Projeto de Sistema Vidrio e Acessiblidade veba 2 MROZ 0% | 30% | 50% | 10%
158 Prnjem:spef.lakadé jos de Trdflego e Transito de Veiculoe | yesba - MRO2 10% | 30% | S0% | 10%
159 | Projeto de Mobilidrio Urbano verha - MROZ 10% | 30% | S0% | 10%
1810 | Projeto grafico (imagens virtuais) imagem = MRO2 0% | 30% | S0% | 0%
19 INSTALACOSS E EQUIPAMENTOS REFERENTES AD URBANISMO;
19.1 | Projeto de mavimentagao de terra, drenagem e ha 3% do valor indicado na Tabela 2 - MODULO 1t MROY 0% | 20% | 0%
192 | Projeto de sistema de iluminagao pablia ha 0% do valor indicado na Tabela 2 - MODULO B MRO1 0% | 20% | 0%
193 | Projeto de comunicagao visual urbanistico imagem - MROZ 0% | 20% | 0%
194 | Projeto e viaria 2 MROZ W | 20% | &%
195 | Projeto de sistema de caleta de residuos soiidos ha 15% dovalor indicado fa Tabela 7 - MODULO 1 MR 01 0% | 20% | 0%
196 | Projeto de rede de tratamento e abastecimento dagua ha 20% do valor indicado na Tabela 2 - MODULO MRO1 N | 20% | 0%
197 | Projelo o2 rede o woleta e tratamenta de esgolos ha | 20% dovalor indicado na Tabela 2 -MODULO B | MROI 0% | 20% | &%
198 | Piojeto de rede de enesgia ekétria ha 30% do valor indicado ra Tabela 2 - MODULO 3 MRO1 0% | 20% | 0%
199 | Projeto de rede de comunicagoes (lekefone, intemet, tv) | ha 20% dovalor indicado na Tabela 2 - MODULO I [ 0% | 20% | 6%
110 | REATORIOS TECNICOS URBANISTICOS:
1101 | Memorial Descritivo ha 10% do valor indicado na Tabela 2 - MODULD ¥ MROV 0% | 20% | %
1102 | Caderma de Espedficagbes ou de Encargas ha 10% do valor indicado fa Tabela 2 - MODULO 1 MR 0T 0% | 20% | &%
1103 | Oramenta Sintético ha 10% do valor indicado na Tabela 2 - MODULO 1 MRO1 0% | 20% | 6%
1104 Analitico ha 15% dovalor indicado na Tabela 2 - MODULD § MRO1 0% | 20 | e
1.105 | Cronograma ha 15% do valor indicado na Tabela 2 - MODULO & MRO1 0% | 20% | &%
1106 :(MES de Viabilidade Econdmico-Financein de Projeto ha 20% do valor indicado na Tabela 2 - MODULO ¥ MRO1 0% | 20% | 4%

PROJETO/ SERVICO UNIDADE  FATOR PERCENTUAL (fp) OBTIDO BM FUNCAO DA MODALIDADE PARCELAMENTO DE HONORARI)S
(RELAGAD DE SERVI(DS COM BASE NA L51 1* TIPOLOGIA DA EDFICAGAO £ DA AREA CONSTRUIDA [
12.378/2010 E RESOLUCAD CAL/ER 0 21, de 2012) ESTIMADA REMUNIRACAD  ETAPAS PRELIMINARTS ETAPAS DE PROJETO/SERVICD
RECOMENDADA
PARAAS R0

“ETAMS DE o

PROJETO/
SERVI(O"

LEGENDA: LV- Levantamento de dados; PN: Programa de necessidades; EV:Estudo de visbilidade 1éonico-legal; EP:-Estudo preliminas; AP: Anteprojeto; PE: Piojeto par2 aemao TR Immn Fnal. C0: Coordenagan e Compatibilizagao de Projeto;
G (méma;an&mupemmmplma AS: Assessoria para aprovagao de projeto; AE: Assisténcia 3 execugdo da obia; AB: As built™ (d MRO de de 20 01: Percentizal Sobre o Custo da Gbra;
MR 02- Modalidade de semuneragao 02: Cakulo Pelo Custo do Senvigo.

111 | PATRIMONIO ARQUITETONICO, URBANISTICO E PAISAGISTICO

1111 | PRESERVACAO DE EDIFICACOES DE INTERESSE HISTORICO-CULTURAL

1.11.1.1 | Registro da evolixao do edificio; m MROZ 10% | 30% | &0%
11112 | waliagao da estado de ca0; m MRO2 10% | 30% | 60%
11113 | Proelo de comsolidagao; m MROZ 0% | 30% | &%
11114 | Proeto de estabilzagan, ml MR 106 | 30% | 6%
11115 | Propeto de requalificagao; ml MRO2 10% | 30% | 60%
11116 | Projeto de comversao fundonal; m MROZ 0% | 30% | 0%
11117 | Projlo de restauragan; w2 MR 0% | 30% | 6%
11113 | Plano de g0 p m MROZ 0% | 30% | 6%
2 mmmaunssmusmmmaxm

1.112.1 | Levantamento fisico, socioecontmico e cul ha MRO2 0% | 30% | &%
11122 | Registro da evolugao urbana; ha MR 106 | 30% | 0%
11123 P I ha MROZ 0% | 30% | 6%
1.112.4 | Projeto wbanistico setonial; ha MRO2 10% | 30% | &0
11125 | Projeto de requalificagao de espagos poblic ha MRO2 10% | 30% | e
11125 | Pjeto de requalificagao habitaconal; ha MROZ 0% | 30% | 6%
11127 | Projeto de recidagem da ha MR O 0% | 30% | &0
1.112.8 | Plano de preservagac; ha MRO2 10% | 30% | %
11129 | Plano de gestao patrimonial; ha MROZ 10% | 30% | &0
1113 | PRESERVACAO DE JARDINS E PARQUES HISTORICOS:

1.113.1 | Prospecg3o e inventario; ha MRO2 10% | 30% | &%
111322 | Registro da evolug3o do sitio; ha MR 02 10% | 30% | 0%
11133 | Projeio Ge restauagac paisagistica; ha MROZ 0% | 30% | 6%
11134 | Projeto de requalificagaa paisagistica; ha MR O 0% | 30% | &0
11135 | Plano de manejo e aservagdo; ha MROZ 10% | 30% | 0%




CALCULO DA EQUIPE TECNICA PERMANENTE (ET)

As estimativas de produtividade foram elaboradas considerando que cada profissional obtém grau de
produtividade diferenciado em fungao da sua qualificacdo profissional e das caracteristicas intrinsecas ao seu
papel no desenvolvimento do projeto. Um lider de equipe toma decisGes que norteiam todo o trabalho dos
demais, sendo licito, portanto, considerar que sua produtividade é superior ao restante da equipe, uma vez
que estas decisdes definem e dao ritmo ao trabalho. Atribuiu-se um indice de produtividade para cada
profissional com base nas caracteristicas do trabalho desempenhado, experiéncia profissional e hierarquia.
Sobre estes indices de produtividade incidiram entdo valores percentuais que demonstram a fracdo de tempo
da equipe que cada membro é responsdvel, de modo a obter-se um balanceamento da hora técnica da equipe.

A membdria de calculo estd detalhada nas planilhas anexas.
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Anexo IV - Meméria de Calculo - Areas de Projeto (SEI n°
4563211).pdf
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Areas obtidas nos documentos técnicos produzidos durante a
contratagéo de projetos executivos de restauracdo, com foco nas
questdes estruturais e de projetos complementares, para execugao,
acompanhamento e orientagéo de levantamento arquitetonico detalhado
com Scanners a Laser e Fotogrametria do conjunto tombado constituido
pela Igreja de Nossa Senhora da Penha e Palacio de Veréao dos
Arcebispos - Processo 01502.001346/2022-5.

LEGENDA

01 - Igreja da Penha
02 - Palacio de Veréo
03 - Passadico

04 - Area externa para projeto (1.152,42 m2)

INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DA BAHIA

ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUIETURA, ENGENHARIA E RESTAURAGCAO
PARA IGREJA DA PENHA E PALACIO DE VERAO | SALVADOR, BAHIA
Técnico elaborador: Jodo Legal Leal
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Anexo V - Composicao de BDI (SEI n° 4563237).pdf



INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL

Elaboragdo de Projetos Executivos de Arquitetura, Engenharia e Restauragao para a Igreja da

Penha e Palacio de Verdo, em Salvador, Bahia.

PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI

ITEM DISCRIMINAGAO PERC. (%)

1.00 TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRACAO CENTRAL - (AC)

A4 Administragdo central 4 90%
Total do Grupo A= 4,90%

2.00 TAXA DE DESPESAS - (DF)

B-1 Despesas financeiras 0,50%
Total do Grupo B = 0,50%

3.00 TAXAS INDIRETAS - (R)

C-1 Seguro 0,36%

C-2 Garantia 0,21%

C-3 Risco 0,35%
Total do Grupo C = 0,92%

4.00 Impostos -(1)

C-1 PIS / PASEP 0,65%

C-2 COFINS 3,00%

C-3 ISS 1,20%

C-4 CPRB(Aliguota de contribuicdo previdenciaria sobre a renda bruta) 4.50%
Total do Grupo D = 9,35%

5.00 BENEFICIO - (L)

B-1 LUCRO 6,50%
Total do Grupo B = 6,50%

Férmula Para Calculo do B.D.I

BDI =[(1 + (AC+R))*(1+DF)*(1+L)] -1
(1-n

Bonificacao e Despesas indiretas(B.D.l) =

24,94%
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Anexo VI - Encargos Sociais (SEI n° 4563252).pdf



SINAPI -

Calculos e Parametros

CAIXA

Apéndice 5 — Encargos Sociais — Bahia

BAHIA

VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

Fonte: Informagdo Dias de Chuva —INMET

COM DESONERACAO SEM DESONERAGAO
cobiGo DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 | INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5  |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 |Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
HON:
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,97% N3o incide 17,97% N3o incide
B2 Feriados 3,97% Ndo incide 3,97% Ndo incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%
B4 132Salario 11,02% 8,33% 11,02% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,05% N3o incide 2,05% N3o incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,21% 8,47% 11,21% 8,47%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 48,04% 18,18% 48,04% 18,18%
GRUPO C
c1 Aviso Prévio Indenizado 5,47% 4,13% 5,47% 4,13%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 0,13% 0,10%
c3 Férias Indenizadas 2,95% 2,23% 2,95% 2,23%
ca Depdsito Rescisdao Sem Justa Causa 3,13% 2,37% 3,13% 2,37%
Cc5 Indenizagdo Adicional 0,46% 0,35% 0,46% 0,35%
(o Total 12,14% 9,18% 12,14% 9,18%
HOND
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,07% 3,05% 17,68% 6,69%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,46% 0,35% 0,49% 0,37%
Prévio Indenizado
D Total 8,53% 3,40% 18,17% 7,06%
TOTAL(A+B+C+D) 85,51% 47,56% 115,15% 71,22%
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