MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS
Secretaria de Gestdo Corporativa

Superintendéncia Regional de Administragdo no Estado de Sdo Paulo
Divisdo de Administragdo e Logistica

Servigos de Administragdo, Contratos e Recursos Logisticos

Equipe de Compras

PREGAO ELETRONICO
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ADMINISTRAGAO DO MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVAGAO EM SERVICOS PUBLICOS NO ESTADO DE SAO PAULO
PREGAO ELETRONICO N2 012/2023
(Processo Administrativo n® 10880.103073/2022-61)

Torna-se publico que a Superintendéncia Regional de Administracdo do Ministério da Gestdo e da Inovagdo em Servigos Publicos em S3o Paulo, por meio da EQUIPE DE
COMPRAS/SLOG/DIAL/SRA-SP, sediada na Avenida Prestes Maia, 733 — 182 andar — sala 1817 — Luz — S30 Paulo — SP, realizar4 licitagdo, na modalidade PREGAQ, na form
ELETRONICA, sob a forma de execugdo indireta, nos termos da Lei n2 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n2 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 9.507, de
21 de setembro de 2018, do Decreto n2 7.746, de 05 de junho de 2012, das Instrugdes Normativas SEGES/MP n2 05, de 26 de maio de 2017 e n2 03, de 26 de abril de 2018 e
da Instru¢do Normativa SLTI/MP n2 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sessdo: 08/11/2023

Horario: 10:00 horas

Local: Portal de Compras do Governo Federal — https://www.gov.br/compras/pt-br
Critério de Julgamento: menor prego do item

Regime de Execug¢do: Empreitada por Prego Global

ge

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitagdo é a a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratacdo de pessoa juridica especializada na prestagdo de servigos terceirizados

de monitoramento eletrénico para atender as necessidades da Superintendente Regional de Administragdo do Ministério da Gestdo e da Inovagdo em Servigos Publicos em
Sdo Paulo e Procuradoria Regional da Fazenda Nacional em Sdo Paulo - PRFN 32 REGIAO-SP, e suas Seccionais, conforme condig¢Ges, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste edital e seus anexos.

1.2. Alicitagdo sera realizada em unico item.

1.3. O critério de julgamento adotado serd o menor prego do item, observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1 As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotacdo orcamentdria propria, prevista no orgamento da Unido para o exercicio de 2023, na classificagdo
abaixo:

Superintendente Regional de Administragdo do Ministério da Gestdo e da Inovagdo em Servigos Publicos em Sdo Paulo
Gestdo/Unidade: 0001/170131

Fonte: 1000

Programa de Trabalho: 225040

Elemento de Despesa: 339039

PI: 46200008131

Procuradoria Regional da Fazenda Nacional em Sdo Paulo - PRFN 32 REGIAO-SP
Gestdo/Unidade: nihil

Fonte: nihil

Programa de Trabalho Resumido: 171524

Elemento de Despesa: 339039

PI: PGVIGEL2000

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1 O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a participa¢do dos interessados na modalidade licitatéria Pregdo, em sua forma eletronica.

3.2 O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio https://www.gov.br/compras/pt-br/, por meio de certificado digital conferido
pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil.

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presun¢do de sua capacidade técnica para
realizagdo das transacGes inerentes a este Pregdo.

3.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacées efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros

3.5 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informagio,
devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagio no momento da habilitagdo

4. DA PARTICIPACAO NO PREGAO

4.1 Poderdo participar deste Pregdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 92 da IN SEGES/MP n? 3, de 2018.

4.1.1 Os licitantes deverdo utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.1.2 Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o



microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n2 123, de 2006.

4.2 Ndo poderdo participar desta licitagdo os interessados:

4.2.1 proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacdo vigente;

4.2.2 que ndo atendam as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3 estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4 que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 92 da Lei n2 8.666, de 1993;

4.2.5 que estejam sob faléncia, concurso de credores ou insolvéncia, em processo de dissolugdo ou liquidagdo, observado o disposto no item 9.10.1.1 deste Edital;
4.2.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

4.2.7 organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo (Acorddo n? 746/2014-TCU-Plendrio);

4.2.8 sociedades cooperativas, considerando a vedagio contida no art. 10 da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 5, de 2017.

4.3 Nos termos do art. 52 do Decreto n2 9.507, de 2018, é vedada a contratagdo de pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de diregdo, familiar de:
a) detentor de cargo em comissdo ou fungdo de confianga que atue na drea responsdvel pela demanda ou contratagdo; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do érgdo contratante.

4.3.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o conjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o
terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n2 13, art. 59, inciso V, da Lei n2 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 29, inciso I, do Decreto n.2 7.203, de 04 de junho de 2010);

4.4 Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizagdo, na execugdo dos servigos contratados, de empregado da futura Contratada que seja
familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga neste 6rgdo contratante.

4.5 Como condi¢do para participagdo no Pregdo, o licitante assinalara “sim” ou “ndo” em campo préprio do sistema eletrénico, relativo as seguintes declaragdes:

4.5.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n? 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.
42 a 49.

4.5.1.1 nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame;

4.5.1.2 nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o
licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n2 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa.

4.5.2 que esta ciente e concorda com as condigBes contidas no Edital e seus anexos;
4.5.3 que cumpre os requisitos para a habilitagdo definidos no Edital e que a proposta apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;
4.5.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.5.5 que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condig¢do de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigdo;

4.5.6 que a proposta foi elaborada de forma independente;

4.5.7 que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso |1l do
art. 52 da Constituigdo Federal;

4.5.8 que os servigos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n2 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.6 A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitara o licitante as sangdes previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitacdo exigidos no edital, proposta com a descrigdo do
objeto ofertado e o preco, até a data e o hordrio estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entdo, encerrar-se-d automaticamente a etapa de envio dessa
documentagdo

5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagdo exigidos neste Edital, ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

5.3 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

5.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagdo de habilitagdo, ainda que haja alguma restricio de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da LC n2 123, de 2006.

5.5 Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica do Pregdo, ficando responsdvel pelo 6nus decorrente da perda de
negaocios, diante da inobservadncia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexdo.

5.6 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema

5.7 Ndo serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrera apds a realizagdo dos procedimentos de
negociacdo e julgamento da proposta.

5.8 Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente serdo disponibilizados para avaliacdo do pregoeiro e para acesso
publico apds o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:

6.1.1 valor anual do item;

6.1.2 Descrigdo do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo do Termo de Referéncia, incluindo-se, dentre outras, as seguintes informagdes:

6.1.2.1 A indicagdo dos sindicatos, acordos coletivos, convengdes coletivas ou sentengas normativas que regem as categorias profissionais que executardo o servigo e as
respectivas datas bases e vigéncias, com base na Classificagdo Brasileira de Ocupagdes — CBO;

6.2 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na prestag¢do dos servigos, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formagao de Pregos, conforme anexo I-E deste Edital;

6.3.1 A Contratada deverd arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n°
8.666, de 1993.

6.3.2 Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as necessidades da contratante, a Administragdo devera efetuar o pagamento
seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos servicos demandados e executados, concomitantemente com a realizagdo, se necessario e cabivel, de



adequacdo contratual do quantitativo necessario, com base na alinea "b" do inciso | do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MPDG n.5/2017.

6.4 A empresa é a Unica responsdvel pela cotagdo correta dos encargos tributarios. Em caso de erro ou cotagdo incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo
adotadas as orientagdes a seguir:

6.4.1 cotagdo de percentual menor que o adequado: o percentual serd mantido durante toda a execugdo contratual;

6.4.2 cotagdo de percentual maior que o adequado: o excesso sera suprimido, unilateralmente, da planilha e haverd glosa, quando do pagamento, e/ou redugdo, quando da
repactuacdo, para fins de total ressarcimento do débito.

6.5 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou a fiscalizagdo, a qualquer tempo, comprovagdo da
adequacdo dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

6.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos servigos, serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.
6.7 Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de tributagdo pelo Simples Nacional.

6.8 A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar os servigos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

6.9 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteragdo, sob alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.10 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagdo.
6.11 Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitages publicas.

6.11.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e,
apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art.
71, inciso IX, da Constitui¢do; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobreprego na execugdo do contrato

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES
7.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2 O Pregoeiro verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vicios insanaveis, ilegalidades, ou ndo apresentem as especificagdes exigidas no Termo de Referéncia.

7.2.1 Também serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2 A desclassificagdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3 A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitagdo.
7.3 O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da fase de lances.

7.4 O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrnico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1 0 lance devera ser ofertado pelo valor anual do item.
7.6 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
7.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8 O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que
cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

7.9 Serd adotado para o envio de lances no pregdo eletronico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

7.10 A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos
dois minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

7.11 A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogagdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.12 Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a automaticamente.

7.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagdo automatica pelo sistema, podera o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinicio da sessdo publica de lances, em prol da consecugdo do melhor prego.

7.14 Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.15 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

7.16 No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepgdo
dos lances.

7.17 Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds
decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacdo.

7.18 O critério de julgamento adotado serd o menor prego, conforme definido neste Edital e seus anexos.
7.19 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

7.20 Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n? 8.538, de 2015.

7.21 Nessas condigGes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.22 A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagdo automatica para tanto.

7.23 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitem anterior.

7.24 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.25 S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.



7.26 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto no art. 32, § 29, da Lei n? 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferéncia, sucessivamente, ao objeto executado:

7.26.1 por empresas brasileiras;
7.26.2 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.26.3 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam
as regras de acessibilidade previstas na legislagdo.

7.27 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as propostas ou os lances empatados.

7.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro devera encaminhar, pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condigdes diferentes das previstas neste Edital.

7.28.1 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.28.2 O pregoeiro solicitard ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagdo
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.28.3 E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.29 Apds a negociagdo do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1 Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do prego em
relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no paragrafo Unico do art. 72 e no § 92 do art. 26 do Decreto n.2
10.024/2019.

8.2 A analise da exequibilidade da proposta de pregos devera ser realizada com o auxilio da Planilha de Custos e Formagdo de Pregos, a ser preenchida pelo licitante em
relacdo a sua proposta final, conforme ANEXO I-D deste Edital.

8.3 A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formagdo de Precos ndo caracteriza motivo suficiente para a desclassificagdo da
proposta, desde que ndo contrariem exigéncias legais.

8.4 Serd desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que:
8.4.1 ndo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

8.4.2 contenha vicio insandvel ou ilegalidade;

8.4.3 ndo apresente as especificagcdes técnicas exigidas pelo Termo de Referéncia;

8.4.4 apresentar preco final superior ao preco méaximo fixado (Acérddo n 1455/2018 -TCU - Plenario), percentual de desconto inferior ao minimo exigido, ou que apresentar
prego manifestamente inexequivel;.

8.4.4.1 Quando o licitante ndo conseguir comprovar que possui ou possuira recursos suficientes para executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel a proposta
de pregos ou menor lance que:

8.4.4.1.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente pregos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos
dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalagdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragdo.

8.4.4..1.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em instrumentos de carater normativo obrigatério, tais como leis, medidas
provisérias, acordo, dissidio ou convengdo coletivas de trabalho vigentes.

8.4.4.2 A fim de assegurar o tratamento isonémico entre as licitantes, bem como para a contagem da anualidade prevista no art. 32, §12 da Lei n. 10.192/2001, informa-se
que foram utilizadas os seguintes acordos, dissidios ou convengdes coletivas de trabalho no calculo do valor estimado pela Administragdo:

8.4.4.2.1.
CATEGORIAS: Vigilante, Operador de monitoramento
SINDICATOS: SESVESP- SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA, SEGURANCA ELETRONICA E CURSOS DE FORMAGAO

8.4.4.2.2. O(s) sindicato(s) indicado(s) nos subitens acima n3o sdo de utilizacdo obrigatéria pelos licitantes (Acérddo TCU n? 369/2012), mas sempre se exigird o
cumprimento dos acordos, dissidios ou convengdes coletivas adotados por cada licitante/contratante.

8.5 E vedado a proponente incluir na Planilha de Custos e Formagio de Pregos:

8.5.1. item relativo a despesas decorrentes de disposi¢des contidas em Acordos, Convengdes ou Dissidios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participagdo
dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegcam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices
obrigatdrios de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade (art. 99, paragrafo uUnico, incisos | a Ill, do
Decreto n.2 9.507/2018, e art. 62 da IN SEGES/MP n.2 5, de 2017);

8.5.2. item relativo a despesas decorrentes de disposigdes contidas em Acordos, Convengdes ou Dissidios Coletivos de Trabalho que tratem de obrigagBes e direitos que
somente se aplicam aos contratos com a Administragdo Publica (art. 62, paragrafo Unico, da IN SEGES/MP n.2 5/2017);

8.5.3. rubricas que prevejam o custeio de despesas com treinamento, reciclagem e capacitagdo ou congéneres, pois tais parcelas jd sdo cobertas pelas despesas
administrativas (Acérddo TCU n2 2.746/2015 - Plendrio);

8.5.4. rubrica denominada “reserva técnica”, exceto se houver justificativa, na proposta, que indique, claramente e por meio de memdria de calculo, o que estd sendo
custeado, de modo a haver a comprovagdo da ndo cobertura do valor, direta ou indiretamente, por outra rubrica da planilha (Acérddos TCU n? 2.746/2015 — Plendrio, n?
64/2010 - 22 Camara e n2 953/2016 - Plendrio);

8.5.5. rubrica para pagamento do Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ e da Contribui¢do Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL (Simula TCU n2 254/2010);

8.5.6. rubrica denominada “verba” ou “verba provisional”, pois o item n3o esta vinculado a qualquer contraprestagio mensuravel (Acérddos TCU n2 1.949/2007 — Plendrio e
n2 6.439/2011 — 12 Camara).

8.6 A inclusdo na proposta de item de custo vedado ndo acarretara a desclassificagdo do licitante, devendo o pregoeiro determinar que os respectivos custos sejam excluidos
da Planilha, adotando, se for o caso, as providéncias do art. 47, caput, do Decreto n2 10.024, de 2019.

8.6.1. Na hipdtese de contratagdo com a previsdo de itens de custos vedados, tais valores serdo glosados e os itens serdo excluidos da Planilha, garantidas ampla defesa e
contraditorio.

8.7 A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formagdo de Precos ndo caracteriza motivo suficiente para a desclassificagdo da
proposta, desde que ndo contrariem exigéncias legais.

8.8 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na
forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa Comprove &
exequibilidade da proposta.

8.9 Quando o licitante apresentar prego final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos precos ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta nao for
flagrante e evidente pela andlise da planilha de custos, ndo sendo possivel a sua imediata desclassificagdo, sera obrigatdria a realizagdo de diligéncias para aferir a legalidade e



exequibilidade da proposta.

8.10 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios
que fundamentam a suspeita.

8.10.1 Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente
podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata

8.11 O Pregoeiro poderd convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob
pena de ndo aceitagdo da proposta.

8.11.1 E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo
8.11.2 Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.
8.12 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

8.13 O Pregoeiro analisara a compatibilidade dos pregos unitarios apresentados na Planilha de Custos e Formagdo de Pregos com aqueles praticados no mercado em relagdo
aos insumos e também quanto aos saldrios das categorias envolvidas na contratagdo;

8.14 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo
Pregoeiro, desde que ndo haja majorag¢do do prego.

8.14.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas;

8.14.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagdo de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando
ndo cabivel esse regime.

8.15 Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, poderd ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo ou da
drea especializada no objeto.

8.16 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagdo.
8.17 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para sua continuidade.

8.18 Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a
subsequente, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

8.19 Encerrada a andlise quanto a aceitagdo da proposta, o pregoeiro verificara a habilitagdo do licitante, observado o disposto neste Edital

9. DA HABILITAGAO

9.1 Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual
descumprimento das condigBes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c¢) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:);

9.1.1 Para a consulta de licitantes pessoa juridica poderd haver a substituicdo das consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do
TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.2 A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé,
dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

9.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.2.1.1 A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
9.1.2.1.2 O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a sua desclassificagdo.
9.1.3 Constatada a existéncia de sangdo, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta de condi¢do de participagdo.

9.1.4 No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n2 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceita¢do da proposta subsequente.

9.2 Caso atendidas as condicGes de participagdo, a habilitagdo dos licitantes sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relagdo a habilitagdo
juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificagdo econémico-financeira e habilitagdo técnica, conforme o disposto na Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 03, de 2018.

9.2.1 O interessado, para efeitos de habilitagdo prevista na Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 03, de 2018 mediante utilizagdo do sistema, devera atender as condi¢des
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas;

9.2.2 E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, em
conjunto com a apresentacdo da proposta, a respectiva documentagdo atualizada.

9.2.3 O descumprimento do subitem acima implicard a inabilitacdo do licitante, exceto se a consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de certidGes feita pelo Pregoeiro
lograr éxito em encontrar a(s) certiddo(6es) valida(s), conforme art. 43, §32, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante
sera convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitagdo.

9.4 Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em
relagdo a integridade do documento digital.

9.5 Ndo serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1 Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizagdo do recolhimento dessas contribuigdes.

9.7 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacdo relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitacdo.

9.8 Habilitagdo juridica:

9.8.1 No caso de sociedade empresdria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores;



9.8.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada ¢
verificagdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3 inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agéncia;

9.8.4 No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

9.8.5 decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais;

9.8.6 Autorizagdo para funcionamento, em nome da LICITANTE, emitido pelo Ministério da Justica e Revisdo desta, com validade na data da abertura das propostas, nos
termos do inciso X, artigo 20 da Lei Federal 7.102 de 20/07/83.

9.8.6.1. Ndo serdo aceitos protocolos ou expedientes protocolados no Departamento de Policia Federal.

9.8.7 Comunicagdo a Secretaria de Seguranga Publica do respectivo Estado, Territério ou Distrito Federal, conforme art. 14, Il, da Lei n2 7.102, de 20 de julho de 1983

9.8.8. Autorizagdo de funcionamento das Estagdes Moveis, Fixas e Portateis de Sistema de Radio Comunicacdo, emitida pela Agéncia Nacional de Telecomunicagdes,
conforme Portaria n2 30.491/2013/GAB/CGCSP/DPF, ou Contrato com prestadora de servico que possua a referida autoriza¢do, ou comprovacdo de sistema de comunicacdo
equivalente. Observacgdo: neste caso especifico, a exigéncia se faz em relagdo a licitante ja na condi¢do de contratada.

9.8.9. Autorizagdo para aquisi¢do de armas, munigbes e petrechos expedida pelo Departamento de policia federal, conforme disposto na Portaria n2 18.045/23-DG/PF

9.8.10. Certificado de seguranca atualizado, emitido pelo Departamento de Policia Federal, certificando que a empresa foi fiscalizada e estd em condi¢Ges técnicas para
prestar os servigos. OBS: Quando a autorizagdo para funcionamento e o Certificado de seguranga forem obtidos pelo meio eletronico do sistema GESP — Gestdo eletronica de
Seguranca Privada, conforme Portaria n? 346/2006 — DG/DPF, serd a expedido apenas um documento valido para as comprovag¢des acima.

9.8.11. Certificado de Regularidade de Situagdo de Cadastramento para funcionamento de Seguranca Especializada, expedida pela Secretaria de Seguranga Publica de Sdo
Paulo — DRD, Policia Cientifica. Estudo Preliminar (IN 5/2017).

9.8.12. Comprovante que a empresa mantém convénio com a organizagdo militar, policial ou empresa especializada ou Curso de Formacdo de Vigilantes, para treinamento e
formagdo de seus vigilantes, ou que possua seu préprio stand, autorizado a funcionar nos termos da Lei n? 7.102 de 20/06/83 e Decreto n2 89.056 de 24/11/83.

9.8.13. Certiddo de registro no SESMT - Servigos Especializados em Engenharia de Seguranga e Medicina do Trabalho, expedida pela Divisdo de Segurangca e Medicina dc
Trabalho da Delegacia Regional do Trabalho no domicilio ou sede da empresa Licitante de acordo com o estabelecido noArt.162 da Consolidagdo dasLeisdo Trabalho,da Lein®
6.514 de 22/12/77e regulamentado pela NR 4, Portaria n.2 3.214/78.

9.8.14. As empresas que tiverem o nimero de funcionarios inferior ao estipulado pela DRT, para obtengdo da Certiddo do SESMT, estdo dispensadas da apresentagdo da
mesma, mediante comprovacgdo "emitida pelo Ministério do Trabalho" de que seu quadro funcional, ndo atinge o nimero minimo de 501 (quinhentos e um) funciondrios.

9.8.15. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.

9.9 Regularidade fiscal e trabalhista:
9.9.1 prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.9.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

9.9.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.9.4 prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

9.9.5 prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

9.9.6 prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.9.7 caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatério, deverd comprovar tal condigdo mediante a apresentacdo de
declaragdo da Fazenda Municipal do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.9.8. Quando se tratar da subcontratagdo prevista no art. 48, I, da Lei Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor classificada deverda, também, apresentar a
documentagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serdo subcontratadas no decorrer da execu¢do do contrato,
ainda que exista alguma restri¢do, aplicando-se o prazo de regularizagdo previsto no art. 42, §12 do Decreto n? 8.538, de 2015.

9.10 Qualificagdo Econdmico-Financeira:
9.10.1 certiddo negativa de faléncia, recuperagdo judicial ou recuperacdo extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.10.1.1 No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante deverd apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperagdo foi
acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de
habilitagdo.

9.10.2 balango patrimonial e demonstragdes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da
empresa, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data
de apresentagdo da proposta;

9.10.2.1 no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de balango patrimonial e demonstragées contabeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade;

9.10.2.2 é admissivel o balango intermedidrio, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

9.10.3 comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa mediante obtengdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(um), obtidos pela aplicagdo das seguintes férmulas:

LG = ( Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante)

SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante)

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante



9.10.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverdo comprovar patrimoénio liquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagdo ou do item pertinente.

9.10.5 As empresas deverdo ainda complementar a comprovagdo da qualificagdo econédmico-financeira por meio de:

9.10.5.1 Comprovagdo de possuir Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante — Passivo Circulante) de, no minimo, 16,66% (dezesseis inteiros e
sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratagdo ou item pertinente, tendo por base o balango patrimonial e as demonstragdes contdbeis ja
exigiveis na forma da lei;

9.10.5.2 Comprovacdo de patrimonio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo, por meio da apresentagdo do balango patrimonial e demonstragées
contaveis do Ultimo exercicio social, apresentados na forma da lei, vedada a substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da apresentacdo da proposta.

9.10.5.3 Comprovagdo, por meio de declaragdo, da relagdo de compromissos assumidos, conforme modelo constante do ANEXO VII DO EDITAL de que 1/12 (um doze avos
do valor total dos contratos firmados com a Administragdo Publica e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessdo publica de abertura deste Pregdo, ndo é superior
ao Patriménio Liquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma ja disciplinada neste Edital;

9.10.5.3.1. adeclaragdo de que trata o item acima deverd estar acompanhada da Demonstragdo do Resultado do Exercicio (DRE) relativa ao Gltimo exercicio social,

9.10.5.3.1. quando houver divergéncia percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, entre a declaragdo aqui tratada e a receita bruta discriminada
na Demonstragdo do Resultado do Exercicio (DRE), deverdo ser apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas.

9.11 Qualificagdo Técnica:

DA MAO DE OBRA (subitem 1.1 da tabela 2 do termo de referéncia):
9.11.1. Comprovagdo que ja executou contrato(s): com um minimo de 50% (cinquenta por cento) do nimero de postos de trabalho a serem contratados.

9.11.1.1. Sera aceito o somatdrio de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou servigos de terceirizagdo compativeis com o objeto licitado por periodo
ndo inferior a 3 (trés) anos, referentes a periodos sucessivos ndo continuos, ndo havendo obrigatoriedade de os trés anos serem ininterruptos.

DO SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO (subitem 1.2 a 1.6 da tabela 2 do termo de referéncia):
9.11.2. Registro ou inscrigdo da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sdo Paulo (CREA), em plena validade;

9.11.3. Apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome da
licitante, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, que comprove a execugdo dos servicos de monitoramento eletrénico, pelo periodo de 3 (trés) anos,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo.

9.11.4. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informagdes e caracteristicas minimas:

9.11.4.1. Prestagdo de servigos de sistema de circuito fechado de televisio contendo no minimo 200 (duzentas) cdmeras IP internas fixas e/ou cdmeras IP externa fixas
instaladas em um Unico projeto, distribuidos em ao menos duas localidades/enderegos distintos, incluindo software, ativos de rede e servidores;

9.11.4.2. Prestagdo de servigos de inspegdo por Raio-X e Portal detector de metal com capacidade minima instalada de 1 (um) equipamento de Raio-X e 1 (um) portal detector
de metal.

9.11.4.3. Prestag¢do de servigos de controle de acesso, utilizando leitores biométricos e/ou leitores de proximidade, catracas, dentre outros equipamentos com capacidade
minima instalada de 10 (dez) equipamentos.

9.11.5. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econémica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente;

9.11.6. Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execugdo, exceto se firmado para ser
executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.

9.11.7. Podera ser admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagdo de diferentes atestados de servigos executados de forma
concomitante, pois essa situagdo se equivale, para fins de comprovagdo de capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratacdo, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A
da IN SEGES/MP n. 5/2017.

9.11.8. O licitante disponibilizard todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratacdo, enderecgo atual da contratante e local em que foram prestados os servigos, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo
VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

9.11.9. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

9.11.10. Declaragdo de que o licitante possui ou instalara escritério no Estado de Sdo Paulo, a ser comprovado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da
vigéncia do contrato, em cumprimento ao disposto no item 10.6, 'a', do Anexo VI da IN SLTI/MP n2 05/2017.

9.11.10.1. Caso a licitante ja disponha de matriz, filial ou escritério no local definido, devera declarar a instalagdo/manutengéo do escritério.

9.11.11. As empresas deverdo apresentar atestado de vistoria obrigatdria assinado pelo servidor responsdvel, a ser realizada nas seguintes instalagdes:
Edificio Sede do Ministério da Fazenda: Av. Prestes Maia, 733, Centro, S3o Paulo/SP.

9.11.11.1. Nas demais localidades, o atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, que conhece as
condigBes locais para execug¢do do objeto, ou que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

9.12 Deverdo ser juntamente preenchidos e encaminhados os ANEXO VIII - formuldrio de identificagdo do fornecedor e ANEXO IX - termo de declaragdo de concordancia ¢
veracidade SEI

9.13 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de
2006, estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

9.14. A existéncia de restrigdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.14.1. A declaragdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de habilitagdo.

9.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia



de alguma restrigdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma serd convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apos a declaragdo do vencedor,
comprovar a regularizagdo. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagdo de
justificativa.

9.16. A ndo-regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretard a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital,
sendo facultada a convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentagao fiscal e trabalhista, serd concedido o mesmo prazo para regularizagdo.

9.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horério para a
continuidade da mesma.

9.18. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

9.19. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

9.20. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante sera declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitagdo do Pregoeiro no sistema eletrénico e
devera:

10.1.1 ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2 apresentar a planilha de custos e formagdo de pregos, devidamente ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este Edital;
10.1.3 conter a indicagdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2 A proposta final deverd ser documentada nos autos e serd levada em consideragdo no decorrer da execugdo do contrato e aplicagdo de eventual san¢do a Contratada, se
for o caso.

10.2.1 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
10.3 Os pregos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 52 da Lei n2 8.666/93).

10.3.1 Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios e o prego global, prevalecerdo os primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos
por extenso, prevalecerdo estes ultimos.

10.4 A oferta deverd ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preco ou de qualquer outra condigdo que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificagdo.

10.5 A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que ndo corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca
vinculo a proposta de outro licitante.

10.6 As propostas que contenham a descrigdo do objeto, o valor e os documentos complementares estardo disponiveis na internet, apds a homologagdo.

11. DOS RECURSOS

11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagdo fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso,
serd concedido o prazo de no minimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intencdo de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisdo(Ges) pretende recorrer e por quais motivos, em campo préprio do sistema.

11.2 Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existéncia de motivacdo da intengdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o
recurso, fundamentadamente.

11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrara no mérito recursal, mas apenas verificara as condi¢des de admissibilidade do recurso.
11.2.2 A falta de manifestagdo motivada do licitante quanto a intengdo de recorrer importard a decadéncia desse direito.

11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entdo, o prazo de trés dias para apresentar as razdes, pelo sistema eletrdnico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazées também pelo sistema eletrénico, em outros trés dias, que comegardo a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensdveis a defesa de seus interesses.

11.3 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.4 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no enderego constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
12.1 A sessdo publica poderd ser reaberta:

12.1.1 Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessdao
publica, situagdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2 Quando houver erro na aceitagdo do prego melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente
ou ndo comprovar a regularizagdo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §12 da LC n2 123/2006, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

12.2 Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo reaberta.
12.2.1 A convocagdo se dara por meio do sistema eletronico (“chat”) ou e-mail de acordo com a fase do procedimento licitatério.

12.2.2 A convocagdo feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

13.1 O objeto da licitagdo serd adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso ndo haja interposi¢do de recurso, ou pela autoridade competente, apds
a regular decisdo dos recursos apresentados.

13.2 Ap6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologard o procedimento licitatério.

14. DA GARANTIA DE EXECUGAO

14.1 Serd exigida a prestagdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras constantes do Termo de Referéncia.

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1 Ap6s a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado Termo de Contrato.



15.2 O adjudicatario tera o prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar o Termo de Contrato sob pena de decair do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangBes previstas neste Edital.

15.2.1 Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o drgdo ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administragdo podera encaminha-lo para
assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), disponibilizacdo de acesso a sistema de processo eletrénico para esse fim ou outro meio
eletrénico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilizagdo do acesso ao sistema de processo
eletrénico.

15.2.2 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracdo.
15.3 O prazo de vigéncia da contratagdo é o estabelecido no Termo de Referéncia.

15.4. Previamente a contrata¢do a Administragdo realizard consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no dmbito do 6rgdo
ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa n? 3, de 26
de abril de 2018, e nos termos do art. 62, lIl, da Lei n2 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

15.4.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor ndo estiver inscrito no SICAF, este deverd proceder ao seu
cadastramento, sem 6nus, antes da contratagdo.

15.4.2 Na hipétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a sua situagdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de
aplicagdo das penalidades previstas no edital e anexos.

15.5 Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovagdo das condigdes de habilitagdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato ou da ata de registro de pregos.

15.6 Na hipdtese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condigdes de habilitagdo consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administragdo, sem
prejuizo da aplicagdo das sangdes das demais cominagGes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagdo, para, apds a
comprovagdo dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociagdo, assinar o contrato ou a ata de registro de
pregos.

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

16.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo | a este Edital.

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO

17.1 Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos no Termo de Referéncia.

18. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18. As obrigagdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia.

19. DO PAGAMENTO
19.1 As regras acerca do pagamento s3o as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

19.1.1 E admitida a cessdo de crédito decorrente da contratacio de que trata este Instrumento Convocatério, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este
Edital.

20. DA CONTA-DEPOSITO VINCULADA - BLOQUEADA PARA MOVIMENTAGAO

20.1 Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MP N. 5/2017, as regras acerca da Conta-Depdsito Vinculada — bloqueada para movimentacdo a que se refere ¢
Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017 s3o as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

21. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

21.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatério que:

n3o assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
ndo assinar a ata de registro de pregos, quando cabivel;

apresentar documentacdo falsa;

deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

ndao mantiver a proposta;

cometer fraude fiscal;

comportar-se de modo inidéneo;

21.2 Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as condi¢des de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio
entre os licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

21.3 O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sang¢des:

21.3.1 Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratagdo;
21.3.2 Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

21.3.3 Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;

21.3.4 Impedimento de licitar e de contratar com a Unido e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

21.3.4.1 A Sangdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicavel em quaisquer das hipdteses previstas como infragdo administrativa neste
Edital.

21.3.5 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

21.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

21.5 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato
lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de



Responsabilizagdo — PAR.

21.6 A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n?
12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.7 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

21.8 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

21.9 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditdrio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario,
observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n2 9.784, de 1999.

21.10 A autoridade competente, na aplicagdo das sang¢des, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

21.11 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.12 As sangdes por atos praticados no decorrer da contratagdo estdo previstas no Termo de Referéncia.

22. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
22.1 Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

22.2 A impugnacao podera ser realizada por forma eletrdnica, pelo e-mail eqcop.pregao.sp.sra@ economia.gov.br, com cépia ao enderego aline.cajuhi@ economia.gov.br, ou
por petigdo dirigida ou protocolada no enderego Avenida Prestes Maia, 733 — 182 andar — sala 1817 — Luz — S3o Paulo — SP.

22.3 Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsdveis pela elaboragdo deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnacédo no prazo de até 2 (dois) dias Uteis contados da
data de recebimento da impugnacao.

22.4 Acolhida a impugnagdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

22.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatdrio deverdo ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para abertura
da sessdo publica, exclusivamente por meio eletrénico via internet, no enderego indicado no Edital.

22.6 O Pregoeiro responderd aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias Uteis, contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios
formais aos responsaveis pela elaboragdo do Edital e dos anexos.

22.7 As impugnagcdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
22.7.1 A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagdo.

22.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os participantes e a Administragdo.

23. DAS DISPOSIQOES GERAIS
23.1 Da sessdo publica do Pregdo divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

23.2 Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro.

23.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o hordrio de Brasilia — DF.

23.4 No julgamento das propostas e da habilitagdo, o Pregoeiro poderd sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificagdo.

23.5 A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagdo.

23.6 As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

23.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatério.

23.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragdo.

23.9 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

23.10 Em caso de divergéncia entre disposigGes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

23.11 O Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco eletrdnico https://www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no endereco
Avenida Prestes Maia, 733 — 182 andar — sala 1817 — Luz — Sdo Paulo — SP, nos dias Uteis, no hordrio das 9:00 horas as 17:00 horas, mesmo enderego e periodo no qual os
autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

23.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

23.12.1 ANEXO | DO EDITAL - TERMO DE REFERENCIA;

23.12.1.1 ANEXO I-A ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES.

23.12.1.2 ANEXO I-B INSTRUMENTO DE MEDIGCAO DE RESULTADOS (IMR).

23.12.1.3 ANEXO I-C CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS

23.12.1.4 ANEXO I-D PLANILHA DE FORMAGAO DE PREGOS.

23.12.1.5 ANEXO I-E FORMULARIO NEPOTISMO - REPRESENTANTE LEGAL

23.12.1.6 ANEXO I-F FORMULARIO NEPOTISMO - COLABORADOR

23.12.1.7 ANEXO |-G MODELO DE DECLARAGAO DE INSTALAGAO DE ESCRITORIO E DISPONIBILIZACAO DE PREPOSTO
23.12.2 ANEXO II DO EDITAL — MINUTA DE TERMO DE CONTRATO;

23.12.3 ANEXO Ill DO EDITAL — TERMO DE CONCILIACAO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E A UNIAQ;

23.12.4 ANEXO IV DO EDITAL - MODELO DE AUTORIZAGAO PARA A UTILIZAGAO DA GARANTIA E DE PAGAMENTO DIRETO (CONFORME ESTABELECIDO NA ALINE
ITEM 1.2 DO ANEXO VII-B DA IN SEGES/MP N. 5/2017);

23.12.5 ANEXO V-A — MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO (VISTORIA FACULTATIVA);

23.12.6 ANEXO V-B - MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA OBRIGATORIA

23.12.7 ANEXO VI DO EDITAL — MINUTA DO TERMO DE COOPERAGAO TECNICA COM INSTITUIGAO FINANCEIRA; (QUANDO FOR O CASO)

23.12.8 ANEXO VII DO EDITAL — MODELO DE DECLARAGAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAGAO PUBLICA;
23.12.9 ANEXO VIl - FORMULARIO DE IDENTIFICAGAO DO FORNECEDOR



23.12.10 ANEXO IX - TERMO DE DECLARAGAO DE CONCORDANCIA E VERACIDADE SE|
23.12.11 ANEXO X - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servicos de monitoramento eletrénico com dedicagdo exclusiva de mdo de obra e com o

fornecimento de equipamentos e softwares de vigilancia eletronica, para atender as necessidades da Superintendéncia Regional de Administragdo do Ministério da Gestdo e

Inovagdo em Servigos Publicos no Estado de S&o Paulo (SRA/SP) e Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 32 Regido em S3do Paulo (PRFN3), conforme condigbes
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.1.1. Tabela 1 - Item unico (planilha resumida)
Item Descrigdo Unidade Qtde Valor total estimado (60 meses)
Servigos de monitoramento eletronico com dedicagdo exclusiva de mdo de obra e com o
fornecimento de equipamentos, softwares, meios de interconexao, recursos de armazenamento,
licengas de uso, instalagGes, configuragdes, testes, treinamento de equipe interna, suporte técnico e
1 manutencdo e/ou troca de todos esses componentes da solugio e transferéncia de conhecimento. Servigo 1 RS 18.152.738,71
Solugdo composta por sistemas integrados de circuito fechado de televisdo (CFTV), de controle de
acesso (SCA) e de controle perimetral (SCP), compreendendo a operagdo em regime de tempo
integral (24x7). Prazo de vigéncia do contrato: 60 meses
1.1.2. Tabela 2 - detalhamento da tabela do item 1.1.1
Valor
N N . . Quantidade| estimado [Valor estimado| Valor estimado
Item subitem Tipo Composigdo Unid. L.
total unitario mensal total (60 meses)
mensal
/igilante (operador de monitoramento) - 12x36
. ) 3 RS 14.463,95 RS 43.391,84 [R$ 2.603.510,34
. IM3o de Obra Diurno Posto/mensal
Maéo de Obra 11
Vigilante (operador de monitoramento) - 12x36
5 T 2 RS 17.531,62| RS 35.063,24 |R$ 2.103.794,53
IM3o de Obra Noturno - vigilancia armada Posto/mensal
1.2 |[Intercomunicadores portéteis Intercomunicadores portéteis servigo mensal 2 RS 15,82 RS 31,65 RS 1.898,84
X Mddulo de controle de alarmes/entrada - painel X
[Servigos de alarme i servigo mensal 1 RS 26,45 RS 26,45 RS 1.587,00
8 zonas (kit)
Servigos de alarme Sirene (unidade) servico mensal 1 RS 1,01 RS 1,01 R$ 60,60
1.3 [Servicos de alarme ISensor infravermelho ativo servigo mensal 3 RS 8,44 RS 25,32 R$ 1.519,20
Servigos de alarme Botdo de panico mével servigo mensal 2 RS 2,04 RS 4,08 RS 244,80
Servicos de alarme Painel de Choque servico mensal 1 RS 105,48  [RS 105,48 R$ 6.328,80
Servigos de alarme ICerca elétrica servigo mensal 1 RS 945,00 [RS 945,00 R$ 56.700,00
. Leitor de cartdo de proximidade para catracas e X
[Servicos de controle de acesso N servigo mensal 22 RS 19,10 RS 420,20 R$ 25.212,00
portas
IServigos de controle de acesso Leitor biométrico facial servigo mensal 24 RS 218,46  [RS 5.243,04 RS 314.582,40
[Servigos de controle de acesso Maquina Gerenciadora do sistema de acesso servigo mensal 2 RS 984,15 [RS 1.968,30 R$ 118.098,00
[Servigos de controle de acesso Estacdo de cadastramento de visitantes servigo mensal 6 RS 180,27 RS 1.081,62 R$ 64.897,20
IServigos de controle de acesso ICatraca de controle de acesso - tipo Pedestal servigo mensal 2 RS 285,41 [R$ 570,82 RS 34.249,20
[Servigos de controle de acesso ICatraca de controle de acesso - tipo Flap servigo mensal 10 RS 451,22 [RS$ 4.512,20 R$ 270.732,00
IServigos de controle de acesso Placa Controladora para catraca servigo mensal 12 RS 127,45 RS 1.529,40 R$ 91.764,00
1.4 -
Servigos de controle de acesso placa Controladora Porta servigo mensal 5 RS 120,58  [RS 602,90 RS 36.174,00
[Servigos de controle de acesso Kit fechadura Eletrénica servigo mensal 5 RS 50,07 RS 250,35 R$ 15.021,00
IServigos de controle de acesso Fechadura eletronica - eletroima servigo mensal 1 RS 23,90 RS 23,90 RS 1.434,00
X [Software de Gerenciamento de sistema de .
Servigos de controle de acesso R servigo mensal 2 RS 670,28  [RS 1.340,56 RS 80.433,60
cesso
IServigos de controle de acesso ISoftware de cadastramento de visitantes servigo mensal 6 RS 78,30 RS 469,80 R$ 28.188,00
1 IServigos de controle de acesso Portal detector de Metais servigo mensal 2 RS 1.850,11 [RS 3.700,22 R$ 222.013,20
Servigo de [Servigos de controle de acesso [Aparelho Raios-X para inspegdo de bagagens servigo mensal 1 RS 6.941,25 [RS 6.941,25 R$ 416.475,00
i IServigos de CFTV IGravador de Video Digital em rede - NVR servigo mensal 13 RS 2.450,12 |R$ 31.851,56  |R$ 1.911.093,60
Eletrénico X Licenca de Gravagdo e Gerenciamento para X
Servigos de CFTV N o servigo mensal 515 RS 50,62 RS 26.069,30 |RS$ 1.564.158,00
lcdmera (individual)
Servigos de CFTV Estagdo de Monitoramento servigo mensal 5 RS 741,82 |R$3.709,10 RS 222.546,00
Servigos de CFTV Mesa Controladora servico mensal 1 RS$ 290,80 [R$ 290,80 R$ 17.448,00
IServigos de CFTV ICamera Speed Dome IP de 2MP servigo mensal 4 RS 1.060,42 RS 4.241,68 R$ 254.500,80
X ICamera Fixa Externa IP do tipo Bullet com 2 .
Servigos de CFTV K servico mensal 114 RS 365,74 |R$41.694,36 [R$ 2.501.661,60
Megapixel
IServigos de CFTV ICadmera Dome Fixa IP interna com 5 Megapixel servigo mensal 14 R$ 360,97 |[R$ 5.053,58 R$ 303.214,80
IServigos de CFTV ICamera Dome Fixa IP interna com 1 Megapixel servigo mensal 359 RS 135,25 |R$48.554,75 [R$ 2.913.285,00
[Servigos de CFTV ICamera Dome Fixa IP (elevador micro dome) servigo mensal 24 RS 130,25 [RS 3.126,00 R$ 187.560,00
15 IServigos de CFTV Monitor 27” Tela LCD ou LED servigo mensal 8 RS 125,77 RS 1.006,16 R$ 60.369,60
’ [Servigos de CFTV display de 55 polegadas para videowall servigo mensal 10 RS 860,91 [RS 8.609,10 R$ 516.546,00




Servigos de CFTV ISwitch 24 Portas 10/100/1000 Mbps - POE servigo mensal 27 RS 190,60 [RS 5.146,20 RS 308.772,00
[Servigos de CFTV Switch 48 Portas 10/100/1000 Mbps - POE servigo mensal 2 RS 470,00 [RS 940,00 R$ 56.400,00
Servigos de CFTV Rack Tipo 1 servigo mensal 2 RS 110,03 [R$ 220,06 R$ 13.203,60
Servigos de CFTV Rack Tipo 2 servigo mensal 19 RS 56,04 RS 1.064,76 RS 63.885,60
Servigos de CFTV NoBreak Tipo 1 servigo mensal 21 RS 165,71  [RS 3.479,91 R$ 208.794,60
Servigos de CFTV NoBreak Tipo 2 servigo mensal 1 R$ 997,42 [R$ 997,42 R$ 59.845,20

Mesa de Operagdo — Modular (Mobilidrio

Servigos de CFTV L servico mensal 4 RS 184,12  [RS 736,48 R$ 44.188,80
[Técnico)
Servigos de CFTV ICadeira para Monitoramento servico mensal 3 RS 44,71 RS 134,13 R$ 8.047,80
Servigos de CFTV Link de internet dedicado servico mensal 3 RS 1.800,00 RS 5.400,00 R$ 324.000,00
1.6 |[Servigo de confecgdo e impressdo de cracha _Cartéo d~e ;?roximidade (crachd) com servigo de Unidade 7000 [RS 16,90 R$ 118.300,00
impressdo incluso
1.1.3. Estimativas individualizadas dos 6rgdos contratantes:
Tabela 3
Superintendéncia Regional de Administragdo do Ministérioa da Gestdo e Inovagdo em Servigos Publicos - SP (SRA/SP)
Item subitem Tipo Composicdo Unid. MF/Ed. Vila Maria
Sede
Mo de Obra 11 M3o de Obra Vigilante (operador de monitoramento) - 12x36 Diurno Posto/mensal 3
M3&o de Obra /igilante (operador de monitoramento) - 12x36 Noturno - vigilancia armada Posto/mensal 2
1.2 Intercomunicadores portéteis Intercomunicadores portateis servigo mensal 2
Servigos de alarme Modulo de controle de alarmes/entrada - painel 8 zonas (kit) servigo mensal 0 1
Servicos de alarme Sirene (unidade) servigo mensal 0 1
Servigos de alarme Sensor infravermelho ativo servigo mensal 0 3
13 Servigos de alarme Botdo de panico mével servigo mensal 0 2
Servigos de alarme Painel de Choque servigo mensal 0 1
Servigos de alarme Cerca elétrica servico mensal 0 1
[Servigos de controle de acesso Leitor de cartdo de proximidade para catracas e portas servigo mensal 16 0
[Servigos de controle de acesso Leitor biométrico facial servigo mensal 12 0
Servicos de controle de acesso Maquina Gerenciadora do sistema de acesso servigo mensal 1 0
[Servigos de controle de acesso Estacdo de cadastramento de visitantes servigo mensal 4 0
[Servigos de controle de acesso ICatraca de controle de acesso - tipo Pedestal servigo mensal 1 0
Servigos de controle de acesso ICatraca de controle de acesso - tipo Flap servigo mensal 5 0
Servigos de controle de acesso Placa Controladora para catraca servigo mensal 6 0
14 Servigos de controle de acesso Placa Controladora Porta servigo mensal 5 0
[Servigos de controle de acesso Kit fechadura Eletrénica servigo mensal 5 0
[Servigos de controle de acesso Fechadura eletrénica - eletroim3 servigo mensal 1 0
Servicos de controle de acesso [Software de Gerenciamento de sistema de Acesso servigo mensal 1 0
Servigos de controle de acesso Software de cadastramento de visitantes servico mensal 4 0
[Servigos de controle de acesso Portal detector de Metais servigo mensal 2 0
1 Servigo de Servigos de controle de acesso lAparelho Raios-X para inspe¢do de bagagens servigo mensal 1 0
Mani Servigos de CFTV IGravador de Video Digital em rede - NVR servico mensal 6 2
Eletrénico servicos de CFTV Licenca de Gravagdo e Gerenciamento para cdmera (individual) servigo mensal 312 o6
Servigos de CFTV Estacdo de Monitoramento servico mensal 3 1
Servigos de CFTV Mesa Controladora servico mensal 1 0
Servicos de CFTV ICamera Speed Dome IP de 2MP servico mensal 2 1
Servigos de CFTV ICamera Fixa Externa IP do tipo Bullet com 2 Megapixel servigo mensal 37 32
Servigos de CFTV ICamera Dome Fixa IP interna com 5 Megapixel servico mensal 9 0
Servicos de CFTV ICamera Dome Fixa IP interna com 1 Megapixel servico mensal 248 23
Servigos de CFTV ICamera Dome Fixa IP (elevador micro dome) servico mensal 16 0
1.5 [Servicos de CFTV Monitor 27” Tela LCD ou LED servigo mensal 6 1
Servigos de CFTV display de 55 polegadas para videowall servigo mensal 10 0
Servigos de CFTV Switch 24 Portas 10/100/1000 Mbps - POE servigo mensal 16 4
Servigos de CFTV ISwitch 48 Portas 10/100/1000 Mbps - POE servigo mensal 1 0
Servigos de CFTV Rack Tipo 1 servigo mensal 1 0
[Servigos de CFTV Rack Tipo 2 servigo mensal 13 3
Servios de CFTV NoBreak Tipo 1 servigo mensal 14 3
Servigos de CFTV NoBreak Tipo 2 servigo mensal 1 0
[Servigos de CFTV Mesa de Operagdo — Modular (Mobilidrio Técnico) servigo mensal 3 0
Servigos de CFTV ICadeira para Monitoramento servigo mensal 3 0
Servigos de CFTV Link de internet dedicado servigo mensal 1 1
1.6  [Servico de confecgdo e impressdo de crachd (Cartdo de proximidade (cracha) com servigo de impresséo incluso Unidade 5000 0
Tabela 4
Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 32 Regido - SP (PRFN3)
Item subitem Tipo Composicdo Unid. PRFN3
M3o de Obra Posto/mensal
igilante (operador de monitoramento) - 12x36 Diurno

Mao de Obra 11




M3o de Obra /igilante (operador de monitoramento) - 12x36 Noturno - vigildncia armada Posto/mensal
1.2 Intercomunicadores portateis Intercomunicadores portateis servigo mensal
Servigos de alarme Mddulo de controle de alarmes/entrada - painel 8 zonas (kit) servigo mensal 0
Servigos de alarme [Sirene (unidade) servigo mensal 0
Servigos de alarme ISensor infravermelho ativo servigo mensal 0
13 Servigos de alarme Botdo de panico maével servigo mensal 0]
Servigos de alarme Painel de Choque servigo mensal 0
Servigos de alarme Cerca elétrica servigo mensal 0
Servigos de controle de acesso Leitor de cartdo de proximidade para catracas e portas servigo mensal 6
Servigos de controle de acesso Leitor biométrico facial servigo mensal 12
Servigos de controle de acesso Mdaquina Gerenciadora do sistema de acesso servigo mensal 1
Servigos de controle de acesso Estacdo de cadastramento de visitantes servigo mensal 2
Servigos de controle de acesso ICatraca de controle de acesso - tipo Pedestal servigo mensal 1
Servigos de controle de acesso Catraca de controle de acesso - tipo Flap servigo mensal 5
Servigos de controle de acesso Placa Controladora para catraca servico mensal 6
14 Servigos de controle de acesso Placa Controladora Porta servico mensal 0
Servigos de controle de acesso Kit fechadura Eletronica servigo mensal 0
Servigos de controle de acesso Fechadura eletrdnica - eletroimd servigo mensal 0
Servigos de controle de acesso ISoftware de Gerenciamento de sistema de Acesso servigo mensal 1
Servigos de controle de acesso [Software de cadastramento de visitantes servigo mensal 2
1 Servigos de controle de acesso Portal detector de Metais servigo mensal 0
Servico de Servigos de controle de acesso IAparelho Raios-X para inspe¢do de bagagens servico mensal 0
Monitoramento Servigos de CFTV Gravador de Video Digital em rede - NVR servico mensal 5
Eletrénico Servigos de CFTV Licenca de Gravagdo e Gerenciamento para cdmera (individual) servico mensal 147
Servigos de CFTV Estacdo de Monitoramento servigo mensal 1
Servigos de CFTV Mesa Controladora servigo mensal 0
Servigos de CFTV ICamera Speed Dome IP de 2MP servigo mensal 1
Servigos de CFTV ICamera Fixa Externa IP do tipo Bullet com 2 Megapixel servigo mensal 45
Servigos de CFTV ICadmera Dome Fixa IP interna com 5 Megapixel servigo mensal 5
Servigos de CFTV ICamera Dome Fixa IP interna com 1 Megapixel servigo mensal 88
Servigos de CFTV ICamera Dome Fixa IP (elevador micro dome) servigo mensal 8
Servigos de CFTV Monitor 27” Tela LCD ou LED servico mensal 1
15 Servigos de CFTV display de 55 polegadas para videowall servigo mensal 0
Servigos de CFTV ISwitch 24 Portas 10/100/1000 Mbps - POE servigo mensal 7
Servigos de CFTV ISwitch 48 Portas 10/100/1000 Mbps - POE servigo mensal 1
Servigos de CFTV Rack Tipo 1 servigo mensal 1
Servigos de CFTV Rack Tipo 2 servigo mensal 3
Servigos de CFTV NoBreak Tipo 1 servigo mensal 4
Servigos de CFTV NoBreak Tipo 2 servigo mensal 0
Servigos de CFTV Mesa de Operagdo — Modular (Mobilidrio Técnico) servico mensal 1
Servigos de CFTV ICadeira para Monitoramento servigo mensal 0
Servigos de CFTV Link de internet dedicado servigo mensal 1
1.6 [Servico de confeccio e impressdo de crachd Cartdo de proximidade (cracha) com servigo de impressdo incluso Unidade 2000
1.1.4. Enderecos de prestacdo de servigos - tabela 5:
Local Endere¢o
Edificio Sede do Ministério da Fazenda - MF/Edificio sede Avenida Prestes Maia n2 733, Luz, Sdo Paulo - SP
Complexo da Vila Maria Rua Eli, 1172, Vila Maria, S3o Paulo SP.
Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 32 Regido - PRFN3 Alameda Santos n2 610, Cerqueira César, Sdo Paulo - SP
1.2 O objeto da licitagdo tem a natureza de servico comum de monitoramento eletrdnico.
1.3. Os quantitativos e respectivos itens sdo os discriminados nas tabelas acima e seu detalhamento se encontra na planilha de custos e formacdo de precos, anexo

ao processo.
1.4.
1.5.

2.

2.1.
Referéncia.

3.1.
Referéncia.

A presente contratacdo adotara como regime de execugdo a Empreitada por Prego Global.

O contrato terd vigéncia pelo periodo de 60 meses.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

A Justificativa e objetivo da contratacdo encontram-se pormenorizados em Tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de

DESCRICAO DA SOLUGCAO

A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de

DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR




4.1, Trata-se de servigo comum, de carater continuado e com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagdo exclusiva, a ser contratado mediante licitagdo,
na modalidade pregdo, em sua forma eletrénica.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das
atividades, previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

4.3, A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracdo Contratante, vedando-se qualquer relagdo
entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:
5.1.1. Servigo continuado, com fornecimento de mdo de obra em regime de dedicagdo exclusiva.

REQUISITOS DA MAO DE OBRA (Subltem 1.1 da tabela 2).

5.1.2. A prestagdo de servigos de monitoramento eletrénico com dedicagdo exclusiva de mdo de obra e com o fornecimento de equipamentos e softwares de vigilancia eletronica
devera ser realizada por profissionais habilitados da CONTRATADA, em conformidade com a legislagdo aplicavel aos servigos de seguranga e vigildncia patrimonial, e serd desenvolvida nos
postos e escalas relacionados abaixo:

Descrigdo Unidade Quantidade de postos
Vigilante (operador de monitoramento) 12x36 — diurno posto 3
Vigilante (operador de monitoramento) 12x36 - noturno - vigilancia armada posto 2
5.1.3. Os prestadores de servigo deverdo ser obrigatoriamente funciondrios pertencentes ao quadro da CONTRATADA;
5.1.4. A prestagdo dos servicos de monitoramento realizada pelos operadores de monitoramento, nos postos fixados pela SRA/SP, envolve a alocagdo, pela CONTRATADA, de

profissionais devidamente habilitados, apresentando a respectiva Carteira Nacional de Vigilantes, nos termos da Lei n2 7.102, de 20.06.83, alterada pelas Leis federais n2 8863/94 e n? 9017/95,
pela Medida Provisdria n2 2.184/01 e pela Lei federal n? 11.718/08, regulamentada pelos Decretos n2 89.056, de 24.11.83, e 1592, de 10.08.95, bem como pelas Portarias DPF n2 891/99 e
DG/DPF n2 387/2006 alterada pelas portarias DG/DPF n2 515/2007, DG/DPF n2 358/09, DG/DPF n2 408/09 e DG/DPF n2 781/10;

5.1.5. Para o exercicio da profissdo os postos devem atender o Art. 16 da Lei n? 7.102/83:

5.1.5.1. Ser brasileiro.

5.1.5.2. Ter idade minima de 21 (vinte e um) anos.

5.1.5.3. Estar quite com as obrigacGes eleitorais e militares.

5.1.5.4. Apresentar atestado de bons antecedentes da Secretaria de Seguranga Publica dos Estados onde tenha residido nos ultimos cinco anos, expedida, no maximo,
ha seis meses, todos a serem apresentados anualmente.

5.1.5.5. Ter sido aprovado em exame de saude fisica, mental e psicotécnico.

5.1.5.6. Possuir porte de arma expedido pela Policia Federal, para os postos de vigilancia armada.

5.1.5.7. Comprovar experiéncia profissional através de registro em carteira de 6 meses (conforme artigo 12 da lei 11.644 de 10/03/2008), caracterizada pela CBO —
Classificacdo Brasileira de Ocupagdes pelo cédigo: 5173 — 30.

5.1.5.8. Ter instrugdo correspondente ou superior a quarta série do primeiro grau".

5.1.5.9. Ter sido aprovado, em curso de formagdo de vigilante, realizado em estabelecimento com funcionamento autorizado nos termos da lei em quest&o.

5.1.5.10. Estar registrado no Departamento de Policia Federal, em conformidade com o At. 17 da Lei 7.102 de 20/06/1983.

5.1.6. Formagdo exigida: - Certificado de Curso de Formagdo de Vigilantes, expedidos por instituicGes devidamente habilitadas e reconhecidas, conforme constante

na Portaria n2 387/2006 - DG/DPF BRASILIA/DF, 28/08/2006 - Ministério da Justica - Departamento de Policia Federal.

REQUISITOS DO SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO (Subitem 1.2 a 1.5 da tabela 2)

5.1.7. A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, direta e indiretamente aplicaveis ao
objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores. Deverdo ser observadas as normas e codigos aplicaveis ao servigo em pauta, sendo que as especificagbes da ABNT
(Associagdo Brasileira de Normas Técnicas) e normas abaixo relacionadas serdo consideradas como elementos base para quaisquer servigos ou fornecimentos de materiais e equipamentos.
Onde estas faltarem ou forem omissas, deverdo ser consideradas as prescrigdes, indicagbes, especificagdes e condigdes de instalagdo dos fabricantes dos equipamentos a serem fornecidos e
instalados.

5.1.8. Todos os médulos de servigos (alarmes, controle de acesso e circuito fechado de televisdo) deverdo estar integrados na Central de Monitoramento - CM, cabendo ao operador
de monitoramento controlar e/ ou monitorar remotamente todos os sinais provenientes dos sites remotos (unidades monitoradas).

5.1.9. A solugdo contratada devera integrar totalmente o sistema de Circuito Fechado de Televisdo (CFTV), sistema de controle de acesso (SCA) e sistema de controle
perimetral (SCP), em uma interface de software, em rede corporativa, permitindo o monitoramento de eventos de acessos, alarmes e imagens de CFTV de qualquer estagdo
cliente do software. Este sistema devera ser modular e expansivel de maneira a permitir futura inclusdo de novos pontos de controle ou de equipamentos de gravagdo digital
de imagens (NVR).

5.1.10. O sistema a ser implantado devera permitir a visualizagdo, gravagdo e reprodugdo de imagens local e remotamente, registros de controle de acesso e alarmes
gerados em todos os edificios da CONTRATANTE.

5.1.11. A CONTRATANTE disponibilizara uma sala técnica, localizada no edificio Sede do Ministério da Fazenda em S&o Paulo, na av. Prestes Maia n2 733, com espago
suficiente para funcionamento da Central de Monitoramento (CM), onde serdo instaladas as estacdes de monitoramento, centrais de controle e seguranca do Sistema
Integrado a ser implantado.

5.1.12. O monitoramento das imagens das cameras, dos sinais provenientes de sistemas de controle de acesso e de controle perimetral, instalados nos prédios da
CONTRATANTE, sera centralizado na Central de Monitoramento, conforme subitem anterior.

5.1.13. O Sistema de CFTV, sistema de controle de acesso, sistema de controle perimetral (alarmes), de todos os prédios em que forem instalados deverdo se
comunicar com a Central de Monitoramento (CM) em tempo real.

5.1.14. A CONTRATADA sera responsavel pela conexdo e transmissdo de dados e imagens para a Central de Monitoramento, conforme descrito no subitem anterior. A
escolha da solugdo adotada ficara a critério da CONTRATADA.

5.1.15. A visualizagdo das imagens das cdmeras em tempo real também devera ser disponibilizada no préprio prédio onde se encontram instalados os equipamentos.
O monitoramento local das imagens serd realizado através de estacGes de monitoramento montadas nos proprios iméveis, em locais cedidos pela CONTRATANTE.

5.1.16. Os equipamentos deverdo ser fornecidos, instalados e integrados sob responsabilidade da CONTRATADA, a qual se responsabilizard também por manter a
garantia, efetuar a manutengdo/troca e o fornecimento de pegas de reposi¢do durante o prazo de vigéncia do contrato.

5.1.17. Todas as licengas dos softwares dos Sistemas Operacionais, Aplicativos e Banco de Dados deverdo ser fornecidas pela CONTRATADA.



5.1.18. A CONTRATADA devera manter atualizados todos os pacotes de software atualizados no sistema, sem qualquer 6nus para ao CONTRATANTE, durante ¢
periodo de vigéncia do contrato.

5.1.19. Deverdo ser previstos todos os protetores de surto necessarios para que se evite a queima de ativos ou que se coloque em risco a seguranga de pessoas.

5.1.20. A auséncia de previsdo de qualquer fornecimento e/ou procedimento, relativo a correta e completa execugdo e implantagdo do sistema integrado de controle
de acesso (SCA), Circuito Fechado de Televisdo (CFTV) e de controle perimetral (SCP), sua qualidade e durabilidade, ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade di
fornecé-lo ou executd-lo, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA os danos que possam advir dessa omissao.

5.1.21. A CONTRATADA devera manter a mais absoluta confidencialidade sobre materiais, imagens, dados e informagGes disponibilizados ou conhecidos em
decorréncia da presente contratagdo.

5.1.22. A CONTRATADA devera prestar servigos eventuais, compreendendo: desinstalagdo e reinstalagdo de equipamentos no mesmo local, decorrente da alteragdo
interna de layout da unidade; desinstalagdo e reinstalagdo de equipamentos em outro local da mesma cidade, em virtude de mudanca da unidade; desativacdo de
equipamentos ou do sistema de segurancga de alguma unidade.

5.1.23. SERVICOS DE CONTROLE DE ACESSO

5.1.23.1. A prestacdo de servigos de controle de acesso serd realizada por meio de equipamentos e softwares, incluindo: médulos de controle de acesso de catracas e
de estagGes de trabalho, com fornecimento de cartdes de acesso para servidores e, opcionalmente, para colaboradores e visitantes, além da manutengdo de todo o sistema.
5.1.23.2. O sistema de controle de acesso (SCA) deverd ser integrado com os sistemas de detecgdo e alarme de incéndio instalados nos prédios da CONTRATANTE.
5.1.23.3. A integragdo com os referidos sistemas de detecgdo e alarme de incéndios devera garantir que os pontos de acesso sejam destravados quando um alarme

desses sistemas ocorrer.

5.1.23.4. O Sistema de Controle de Acesso validara o acesso de pessoas e/ou veiculos. O acesso de pessoas sera realizado através de leitoras de cartdes de proximidade
e/ou leitores biométricos faciais, catracas conectadas em controladoras que verificardo as permissdes de cada usudrio de acordo com as regras de seguranga.

5.1.23.5. Serdo utilizados niveis de seguranca de acordo com as caracteristicas das edificagdes, as permissdes dos usuarios e em consondncia com os padrdes mundiais
de seguranga, que terdo flexibilidade para serem alterados a qualquer momento.

5.1.23.6. O Sistema devera ser constituido por mdédulos individuais de aplicativos que possam ser utilizados como sistemas auténomos ou combinados com varias
integragdes diferentes, de acordo com suas necessidades atuais, podendo ser expandidas a qualquer momento, incorporando funcionalidade, que dinamizem a manutencédo
e administragdo de sistemas verdadeiramente integrados, facilitando a interagdo com outros sistemas, e incorporando novas tecnologias para fornecer uma solugdo total da
seguranca para a CONTRATANTE, com uma operagdo extremamente simples.

5.1.23.7. O Sistema de controle de acesso deverd ser via rede Ethernet permitindo escalabilidade de uma até centenas de pontos controlados, em incrementos de
controladoras, uma a uma.

5.1.23.8. O Software de administragdo e cadastramento deverd ser em lingua portuguesa, permitindo a utilizagdo de leitoras de dupla tecnologia de validagdo, e
rastreamento de cartdes e transagdes.

5.1.23.9. Deverd permitir ou negar o acesso de pessoas as areas controladas, baseado nos dados codificados no cartdo de identificagdo e/ou dados biométricos faciais
do usudrio e nas informagdes constantes da base de dados.

5.1.23.10. Todo o sistema deverd ser baseado em rede TCP/IP. A CONTRATADA devera prover uma rede independente para o funcionamento deste sistema.

5.1.23.11. Todos os componentes de software fornecidos deverdo seguir padrdes de mercado e serem totalmente integrados entre si.

5.1.23.12. O SCA devera permitir a integragdo de dados para alarmes e eventos e também permitir a importagdo de dados, como mudanca da programacgdo de hordrios e
de registro dos cartdes e/ou dados biométricos.

5.1.23.13. O SCA deverd registrar automaticamente todos os eventos ocorridos com as informagdes de data e hora.

5.1.23.14. O SCA terd que possuir relégio de tempo real, cuja exatiddo sera preservada durante o periodo de falha de energia. A sincronizagdo entre o controle central e
os controladores de acesso sera automatica, ndo requerendo a intervengdo do operador.

5.1.23.15. Para a seguranga das informagdes trocadas entre os dispositivos do SCA (estagdo central e controladores de acesso), todos os dados transmitidos na rede
deverdo obrigatoriamente utilizar tecnologia cifrada.

5.1.23.16. O software utilizado no SCA devera disponibilizar todas as fungdes do console do operador, como apresentagdo de alarmes e outras informagdes de status do
sistema em telas coloridas no monitor de video, com a opgdo de imprimi-las.

5.1.23.17. O sistema devera ser capaz de ser operado por meio do uso de mouse ou de teclado.

5.1.23.18. O software devera possuir interface padrdo Windows e menu de ajuda.

5.1.23.19. Os softwares aplicativos, para efeitos desta especificagdo técnica, sdo os componentes de software que deverdo desempenhar as seguintes funcdes

pretendidas de monitoramento e controle de acesso:

a) programagdo de horarios de acesso (permitidos ou negados) em fungdo de hora, dia (dias Uteis, fins de semana, feriados, etc.), caracteristicas do usudrio,
em cartdo individual ou em grupos de cartdo;

b) mudanga do nivel de senha;

c) cancelamento de senhas e autoriza¢do de acesso através de cartdes e/ou dados biométricos faciais;

d) revalidagdo da data de validade;

e) alarme e indicagdo da leitora de cartbes e/ou leitor biométrico facial em que foi tentado um acesso com cartdo e/ou dados biométricos faciais cancelados;
f) acesso aos dados relativos aos cartdes dos usuarios;

g) autorizagdo ou desautorizagdo de cartdo e/ou dados biométricos faciais no sistema com o resultado refletido imediatamente em todas as leitoras do
sistema;

h) habilitagdo ou desabilitagdo do acesso de cartdo e/ou dados biométricos a qualquer leitora, ou a grupo de leitoras de cartdo e de reconhecimento facial,
em tempo real;

i) registro de todas as atividades do sistema no HD.

5.1.24. RELATORIOS
5.1.24.1. O sistema devera possibilitar que, sob o comando do operador, sejam emitidos, no minimo, os seguintes relatérios padrdo:
a) por pessoas;
b) por cartdes e biometria;
c) por configuragdo;
d) por status de dispositivos;
e) porinformacgdes histdricas;

f) por atividades de cartdo ou biometria;



g) por atividades de alarme;

h) por atividades de operador (capacidade de auditar um operador).

5.1.24.2. A geracdo de relatorios ndo devera causar nenhuma degradagdo ao desempenho do sistema.
5.1.24.3. O operador devera opera-lo e gerencid-lo normalmente enquanto o relatério é gerado.
5.1.24.4. Os parametros para gerar o relatério serdo definidos pelo operador e deverdo ser capazes de buscar informag&es de usuarios e eventos em todo o banco de

dados do sistema.

5.1.24.5. O editor de relatérios devera possibilitar o agrupamento e a selecdo de relatérios por qualquer campo dentro deles e também “salvar” um relatério como um
“macro” (uma sequéncia automatica de relatdrios), a qual sera definida pelo operador com um nome Unico. O editor de relatérios devera possibilitar ainda que, com o uso de
“macros”, se elabore relatério complexo de forma simples e rapida.

5.1.24.6. O sistema devera ter a fungdo de apresentar os relatérios na tela antes da impressdo, de forma que ainda seja possivel trabalhar sub-filtros de tabela dindmica.
5.1.24.7. Os relatérios serdo gerados em formato, no minimo, PDF pesquisavel (portable document file) ou xls (planilha Excel).

5.1.25. ALARMES DO CONTROLE DE ACESSO

5.1.25.1. Uma caixa/janela inicial de apresentagdo de alarmes devera identificar de forma automatica e inconfundivel os novos alarmes e seus graus de prioridade. A

apresentacdo dos alarmes na tela do monitor serd acompanhada de uma indicagdo sonora. Para desativacdo dessa indicagdo serd necessaria a intervengdo do operador.

5.1.25.2. Para que um alarme seja reconhecido havera a intervengdo do operador. O reconhecimento de alarmes devera ser permitido a partir da tela de apresentagdo
inicial, ou a partir de qualquer nivel de hierarquia de apresentagdo de alarmes. O reconhecimento de um alarme devera requerer, para todas as indica¢des de condi¢do de
alarme, que ele esteja no estado de reconhecimento.

5.1.25.3. O sistema devera permitir, pelo operador, a edi¢do de um parecer relativo a causa do alarme e/ou de informagdes adicionais em uma janela de edi¢do de texto
da tela de alarmes, as quais deverdo ser anexadas obrigatoriamente aos registros de alarmes do sistema.

5.1.25.4. O sistema devera permitir que o operador possa digitar uma informagdo de resposta ao sistema ou selecionar uma resposta a partir de uma lista predefinida
de causas de alarme.

5.1.25.5. O sistema deverd possibilitar, no minimo, 50 (cinquenta) respostas diferentes predefinidas e devera também permitir a inclusdo de respostas adicionais a lista
existente.

5.1.25.6. A remocdo de qualquer alarme de uma lista de alarmes ativos s6 podera ocorrer por meio de a¢do do operador.

5.1.25.7. Todas as informagdes de alarme, incluindo data e hora das ocorréncias, deverdo ser armazenadas no banco de dados do sistema.

5.1.25.8. Qualquer mau funcionamento ou anormalidade relacionado com as controladoras de acesso, linhas de comunicagdo e demais periféricos / dispositivos do

sistema deverdo ser apresentados ao operador.

5.1.26. SERVICOS DE ALARMES - CONTROLE PERIMETRAL

5.1.26.1. A prestacdo deste servigo sera realizado por meio de equipamentos de sistema de controle perimetral (alarmes) formado por conjunto de equipamentos
eletrdnicos, interligados que informam a violagdo de drea protegida pelo sistema.

5.1.26.2. O sistema de controle perimetral monitorara fisicamente o perimetro dos edificios através de barreiras perimetrais, sensores de presenga e acesso remoto de
bot3o de panico.

5.1.27. SERVICOS DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO (CFTV)

5.1.28. A prestacdo desses servigos serd realizada por meio de equipamentos e softwares para captagdo, transmissdo, visualizagdo, gravagdo e arquivamento de
imagens nos prédios da CONTRATANTE, incluindo a manutengdo de todo o sistema

5.1.29. O sistema a ser implantado devera ser do tipo digital, permitindo seu acesso através da rede local ou através da internet.

5.1.30. As imagens monitoradas via “web” utilizardo transporte seguro HTTPS, com login de usudrio e senha.

5.1.31. A CONTRATADA sera responsavel pela correta compatibilidade entre cameras e lentes que serdo utilizadas e a intensidade de iluminagdo do ambiente
supervisionado.

5.1.32. A CONTRATADA deverd fornecer estruturas de suporte e prote¢do das cameras, tipo dome ou caixa de protecdo, adequadas para a montagem das cameras nas
areas internas, externas e elevadores.

5.1.33. O sistema possuira uma central digital montada na Central de Monitoramento da CONTRATANTE, para monitoragdo das imagens. Sera utilizado software de
matriz virtual de video para chaveamento e gravagdo das imagens de qualquer camera do CFTV, em tempo real.

5.1.34. As cameras de video serdo ligadas a switchs ethernet PoE com pelo menos 24 (vinte e quatro) portas de comunicagdo gigabit para conexdo com servidor com
software de gerenciamento de imagens e storage para gravagdo das imagens.

5.1.35. Todo o sistema de CFTV deverd ser fornecido e instalado conforme indicado nas plantas baixas e no Termo de Referéncia, Edital e Anexos. O sistema devera
operar em regime continuo, 24 horas por dia, 07 dias por semana.

5.1.36. O monitoramento de CFTV sera constituido por cdmeras internas ou externas, fixas ou moveis, necessarias ao controle de fluxo de portas, acessos e passagens.
Esse sistema serd controlado a partir da sala de monitoramento e segurancga, conforme indicado nas plantas baixas.

5.1.37. O sistema de CFTV deverd possuir sistema de gravagdo em disco rigido com capacidade de gravagdo superior a 60 dias, com resolugdo minima de 20 quadros
por segundo, de todas as imagens registradas.

5.1.38. O sistema devera armazenar as imagens com a qualidade e a resolugdo maximas produzidas pelas cameras, ou com valores intermediarios definidos pela
CONTRATANTE.

5.1.39. Dos monitores do CFTV, instalados na Central de Monitoramento, deverd ser possivel a apresentagdo simultdnea, em tempo real, de imagens provenientes de

1 (uma) a 32 (trinta e duas) cameras, selecionaveis dentre todas as existentes no CFTV. O software de matriz virtual de video devera ainda permitir a multiplexagdo de tela e
macros (sequéncias temporizadas) para que as apresentagdes de imagens sejam predefinidas. Devera ser possivel selecionar essas configuragdes de tela e macros a qualquer
momento.

5.1.40. O CFTV integrard um sistema de vigilancia que possuira as caracteristicas a seguir descritas:

5.1.40.1. O sistema de monitoramento por imagem, internas ou externas, por intermédio do CFTV consistira em supervisionar o perimetro de dreas ou seu interior,
monitorando o fluxo de pessoas e atividades nessas dreas.

5.1.40.2. O sistema sera composto por cameras de video coloridas utilizando a tecnologia IP do tipo mdveis ou fixas, instaladas em ambientes internos e externos,
conforme especificado no Termo de Referéncia, Edital e anexos; de modo a permitir a vigilancia e o monitoramento dos ambientes em questdo.

5.1.40.3. A matriz de CFTV sera do tipo virtual, totalmente digital, projetada dentro de conceito abrangente, escalondvel e modular, com controle de acesso
descentralizado e acionado por senhas. Os niveis de usudrio e suas respectivas permissdes serdo determinados pelo administrador do sistema, divididos nos niveis: Operador,
Supervisor e Administrador.

5.1.40.4. O sistema devera ser capaz de realizar o registro digital, de alta qualidade, das imagens de todas as cameras, com recursos para gerenciamento de
armazenamento dos arquivos por intermédio de sistema de gerenciamento de arquivos de video. Este armazenamento serd feito em ambiente préprio para tal, com a



maxima seguranga e qualidade no tratamento das informagdes.

5.1.40.5. Os arquivos de video deverdo ser comprimidos por meio de técnicas de processamento digital de sinais. Deverdo ser utilizados codificadores e decodificadores
de video de alto desempenho, sem perda das informagdes de video, de forma a se obter o melhor resultado entre a qualidade da imagem, a taxa de utilizagdo da rede de
transmissdo de dados e o volume necessério de armazenamento das informagdes.

5.1.40.6. O sistema CFTV proposto sera apresentado ao usudrio por meio de interface grafica amigavel, a ser utilizada para execucdo de todas as tarefas inerentes a
operagdo do sistema, incluindo: programagdo, configuragdo e manutengdo da matriz de video, defini¢do de niveis de acesso e supervisdo. Os requisitos minimos de interface
sdo:

a) Deverd apresentar menus e submenus que permitam acesso aos recursos do sistema;

b) Devera permitir a edigdo de rétulos das cameras;

c) Identificagdo, classificagdo e atribuicdo de senhas a operadores e supervisores;

d) Alteragdo de parametros do sistema;

e) Programacgdo de sequenciamento de cdmeras;

f) Apresentagdo de tela de alarmes, a partir de sinalizagdo recebida das entradas dos equipamentos servidores de CFTV;

g) Deverd possibilitar a selecdo de cameras, visualizagdo de suas imagens na tela do monitor da estacdo de trabalho e panoramizacdo das imagens das
cameras selecionadas;

h) A fim de permitir o acompanhamento de eventos capturados por diversas cameras, o sistema deverd possuir a funcionalidade de agrupar cameras para
que suas reprodugdes acontegam em sincronia, sob o comando de um controle Unico, tanto avangando quanto retrocedendo.

5.1.41. CARACTERISTICAS DAS CAMERAS DE VIDEO

5.1.41.1. As cameras deverdo iniciar a gravagdo das imagens sempre que houver movimento em suas respectivas dreas de atuagdo ou quando comandadas pelo
operador, devendo estar posicionadas de maneira a cobrir todas as passagens e areas de interesse, com coberturas visuais mutuamente sobrepostas, possibilitando
acompanhar o deslocamento de uma pessoa ou veiculo.

5.1.41.2. Quando as cdmeras forem acionadas pelos sistemas de alarme do controle de acesso ou dos sensores perimetrais, deverdo iniciar, sem retardo, a gravagdo
automatica, independentemente de movimento ocorrido em suas respectivas dreas de atuacdo e serem, também de forma automatica, direcionadas ao local do evento
gerador do alarme, exibindo e registrando o mesmo.

5.1.41.3. As cameras localizadas nas entradas e saidas, proximas as catracas de acesso, prestar-se-do a identificagdo de pessoas, portanto deverdo ser empregadas
cameras com uma resolugdo minima de 5 MP e velocidade minima de 20 quadros por segundo.

5.1.41.4. As cameras de video deverdo estar dispostas de forma a cobrir todas as areas para quais foram designadas, com caixas de prote¢do apropriadas para a fungdo
a que se destinam, conforme indicado nos desenhos de detalhamento do projeto e nas especificagdes constantes do presente caderno.

5.1.41.5. Com o objetivo de evitar que as variagdes das condiges climaticas (nebulosidade, temperatura, chuvas, posigdo do sol, nivel de iluminagdo etc.) provoquem
alteracdes e/ou interferéncias significativas na qualidade das imagens, as cdmeras externas deverdo ser dotadas de dispositivos e recursos capazes de minimizar essas
variagGes e efetuar, automaticamente, as corre¢Bes e equalizagdes necessarias para recompor a qualidade da imagem. Dispositivos antisurto deverdo ser instalados nas
cameras para protegdo contra descargas elétricas.

5.1.41.6. As cameras moveis deverdo ser dotadas de recursos que possibilitem ao operador efetuar remotamente varreduras horizontais (“pan”) e verticais (“tilt”) e,
também, a facilidade de aproximacdo do objetivo em foco — zoom dptico da lente.

5.1.41.7. As cdmeras instaladas nas areas externas ou internas, em ambientes com iluminacdo deficiente, deverdo ser dotadas do recurso Day&Night nativo
incorporado, conforme indicado no termo de Referéncia, Edital e seus anexos. N3do serdo aceitas cdmeras com processamento Day& Night via software.

5.1.41.8. As cameras instaladas nas dreas externas deverdo possuir recurso de iluminagdo com infravermelho adaptativo.

5.1.41.9. As cameras terdo lentes adequadas ao ambiente de trabalho conforme indicado no projeto, as condigdes de iluminagdo e ao resultado esperado da imagem,

todas com ajuste de foco automatico por software.

5.1.41.10. O sistema deverad ter capacidade de andlise de video. Quando aplicado, devera possuir, no minimo, as seguintes funcionalidades: objeto abandonado, cerca
virtual, entrada em drea restrita, dire¢do contraria de risco, analise de trafego e contagem de pessoas.

5.1.42. SISTEMA DE INTEGRAGAO

5.1.42.1. Todos os sistemas (CFTV, SCA, SCP) deverdo operar de forma totalmente integrada através da rede IP, de modo que todos os eventos detectados por cada
subsistema sejam correlacionados, processados e monitorados pela Central de Monitoramento, a fim de que seja efetuada uma pronta e eficaz resposta as ameacas.

5.1.42.2. Todos os sistemas deverdo ser acessados através de software de Interface Homem Maquina (IHM), sendo responsavel pela integragdo dos diferentes sistemas
de protegdo, correlagdo de eventos, armazenamento de informagdes de video e alarmes, utilizando telas graficas e mapas para permitir a pronta identificagdo dos locais de
intrusdo ao operador.

5.1.42.3. Todos os dados, eventos e alarmes serdo registrados em banco de dados, proporcionando acompanhamento histérico e relatérios.
5.1.42.4. O sistema de integragdo devera atender, no minimo, as seguintes funcionalidades:
5.1.42.4.1. Integragdo de todos os sistemas envolvidos;

5.1.42.4.2. Visualizagdo e tratamento dos eventos de alarme dos dispositivos externos (ex. cdmeras, catracas, sensores, etc.);

5.1.42.4.3. Gerenciamento da comunicagdo com todos os demais sistemas;

5.1.42.4.4. Gerenciamento dos usuarios e senhas de acesso ao Sistema Integrado;

5.1.42.4.5.  Suporte a operagdo em niveis diferenciados de acesso;

5.1.42.4.6.  Acompanhamento dos sinais de falha dos diversos sistemas e seus respectivos dispositivos de campo (ex. cdmeras, sistemas de alarmes, etc.);

5.1.42.4.7. O sistema de integragdo devera oferecer uma solugdo escalonavel, ou seja, deverd permitir o aumento da quantidade de cameras, gravadores, sensores e
demais dispositivos Interface Homem-Maquina;

5.1.42.4.8. O sistema de integragdo deverd possuir Interface homem-maquina grafica (arvores, diagramas sindticos) para exibi¢do de condigBes de alarme e para acesso
aos dispositivos de campo;

5.1.42.4.9. A apresentagdo dos alarmes na tela do monitor, através de icones graficos no display, apresentando os atributos do referido alarme, serd acompanhada de
uma indicagdo sonora que podera ser desativada por intervengdo do operador;

5.1.42.4.10. O sistema de integracdo devera possibilitar correlacionar mais de uma camera a um evento, ou mais de um evento a uma camera;

5.1.42.4.11. A CONTRATADA sera responsavel pela integragdo das plataformas de CFTV, controle de acesso e controle perimetral (alarmes). Logo, cabera a CONTRATAD/
optar pela integragdo através do sistema de CFTV, ou através sistema de controle de acesso, ou outra solugdo a ser apresentada, desde que atenda aos requisitos minimos de
qualidade e de servigos estabelecidos no Termo de Referéncia, no Edital e seus anexos.

5.1.43. BANCO DE DADOS E RELATORIOS



5.1.43.1. Todos os dados, eventos e alarmes deverdo ser registrados em banco de dados, proporcionando acompanhamento de histérico e relatérios;

5.1.43.2. O(s) banco(s) de dados devera(do) conter as informagées de todos os sistemas que compdem o “Sistema Integrado”, além de contar com um sistema robusto
que garanta o armazenamento de dados, bem como a sincronizagdo das informagdes. Todas as informacgdes e configuragdes dos sistemas deverdo ser armazenadas online no
banco de dados;

5.1.43.3. O sistema de integragdo deve gerar um relatério com os equipamentos que estiveram fora de servigo, contendo informacgées de periodo de indisponibilidade,
inicio da falha, retorno ao estado normal e identificagdo do equipamento referido;

5.1.43.4. O sistema deve permitir a geragdo de relatérios de quantidade de falhas em um periodo especifico de tempo (diario, semanal, mensal, semestral e anual),
separados por tipo de equipamento e por equipamento;

5.1.43.5. O sistema devera ser dotado de todas as interfaces, APIs e bibliotecas necessarias para implementac¢do das funcionalidades minimas listadas a seguir:
5.1.43.5.12. Gravagdo das imagens sempre que houver movimento em suas respectivas areas de atuagdo ou quando comandadas pelo operador;

5.1.43.5.13. Acionamento de cameras pelos sistemas de alarme do controle de acesso ou dos sensores perimetrais, devendo iniciar, sem retardo, a gravagdo automatica,
independentemente de movimento ocorrido em suas respectivas dreas de atuagdo e serem, também de forma automatica, direcionadas ao local do evento gerador do
alarme, exibindo e registrando o mesmo;

5.1.43.5.14. O sistema devera ser dotado de todas as funcionalidades de monitoragdo dos pontos de controle de acesso, sensores perimetrais, sensores de presenca, além
das funcionalidades do sistema de CFTV;

5.1.43.5.15. O sistema de integracdo deverd possibilitar a exibicio de uma lista com todos os eventos/ocorréncias de todos os componentes do sistema: cdmeras, barreiras
perimetrais, sensores de presenca, equipamentos de controle de acesso e catracas. Esta lista deverd ser agrupada por tipo de componente e exibird o tipo e a data das
ocorréncias. Devera, também, permitir a emissdo de relatérios customizados, por, no minimo: tipo de equipamento, de ocorréncia, data, local, hora e outros pardmetros;

5.1.43.5.16. O Sistema de Integragdo devera exibir as imagens das cameras referentes aos eventos de barreiras perimetrais, sensores de presenga, equipamentos de
credenciamento e controle de acesso e catracas, de forma automatica, no momento exato da ocorréncia, sem a interven¢do do operador;

5.1.43.5.17. A plataforma de integragdo deverd implementar fungdes no sentido de que tentativas de acesso negado em areas de segurancga controladas por catracas,
controles de portas, sensores de presenga e sensores perimetrais, deverdo gerar agoes imediatas de pop-up de imagem da camera de video mais préxima ao evento, para
que o monitor principal inicie um processo de gravacdo automatico e imediato em resolugdo diferenciada, superior a gravagdo normal, gerando alarme com os
procedimentos a serem tomados pelo operador, bem como disponibilizar relatério das tentativas de acesso com data e hora para posterior auditoria;

5.1.43.5.18. Pelaintegragdo ao CFTV, o alarme recebido deverd trazer a imagem do local em tempo real, e também a imagem gravada no momento do alarme;
5.1.43.5.19. Os sensores perimetrais deverdo proporcionar os mesmos tratamentos de alarmes, inclusive com a transmissdo das imagens, também das demais localidades;

5.1.43.5.20. O sistema devera permitir a programacdo de categorizagdo do usudrio para fins de acesso a um determinado recinto e acionamento de dispositivos de
gravagao e alarme;

CENTRAL DE MONITORAMENTO DO SISTEMA

5.1.44. IMPLANTAGAO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO — CM

5.1.44.1. Faz parte do escopo da contratagdo a preparacdo/ adequagdo da sala onde serd implantado a Central de Monitoramento, conforme descrito no subitem
5.1.11.

5.1.44.2. Os materiais e servigos a serem aplicados sdo:

a) Implantagdo da sala técnica do CM, através da execugdo de parede de alvenaria;
b) Instalagdo de porta metdlica, com chave “tetra” na entrada principal;

c) Pintura de teto e paredes, cor a combinar;

d) 40 (quarenta) m2 de Piso elevado, acabamento em férmica, cor a combinar;

e) 06 (seis) Luminarias fluorescentes, tipo sobrepor, com aletas e refletores parabdlicos espelhados de alto brilho, com 02 Idmpadas fluorescentes de 32 w,
reator eletronico partida rapida, tensdo 220 Volts e FP>95%;

f) 10 (dez) Tomadas 2P+T (energia normal), 15 ampéres, montadas em condulete;
g) 01 (um) Reldgio digital de parede, com indicagdo de no minimo: horario, data, dia da semana e temperatura;
h) 01 (um) Extintor de CO2, 06 (seis) Kg;
i) 02 (dois) Aparelhos de ar condicionado tipo “split” de, no minimo, 36.000BTU cada.
i)
5.1.45. CARACTERISTICAS MiNIMAS DA CENTRAL DE MONITORAMENTO

5.1.45.1. Para o gerenciamento e monitoragdo deverdo ser fornecidas 03 (trés) estagdes de trabalho (“Workstation”), com 02 (dois) monitores de LCD digital com
tamanho minimo de 27" (vinte e sete polegadas), por estagdo de trabalho, para uso pelos operadores, supervisores e administradores;

5.1.45.2. O gerenciamento e monitoragdo dos sistemas de CFTV, controle de acesso e controle perimetral (alarmes) deverdo ser realizados por meio de um software
com capacidade de integrar, em uma mesma plataforma computacional, todas as funcionalidades de monitoragdo dos pontos de controle de acesso, sensores perimetrais,
sensores de presenca, além das funcionalidades do sistema de CFTV, conforme descrito no item 5.1.42;

5.1.45.3. A operagdo, supervisdo e administracdo do sistema CFTV serd realizada a partir da Central de Monitoramento, em estagdes de trabalho para operagdo do
CFTV, dimensionadas para, no minimo, uso em regime continuo, 24 horas por dia, 07 dias por semana, ndo devendo permitir ao operador comum, exceto aos
administradores para efeito de manutengdo no sistema, a inser¢do de pen-drives, CD, DVD, disquetes ou qualquer outro tipo de midia que possa introduzir ou retirar do
sistema qualquer informagdo. As portas USB necessarias a operagdo da Estacdo de Trabalho deverdo ser protegidas de tal forma a ndo serem acessadas sem controle;

5.1.45.4. O sistema devera impedir a instalagdo de qualquer software e a inser¢do de arquivos de dudio, video e similares pelo usudrio comum, exceto pelos
administradores, para efeito de manutengdo, quando o sistema assim necessitar.

5.1.46. SERVICO DE CONFECGAO DE CARTAO DE PROXIMIDADE — CRACHA
5.1.46.1. O fornecimento sera fracionado, de acordo com as necessidades do CONTRATANTE, observando o limite maximo a ser fornecido conforme disposto abaixo:
Quantidade por localidade
Descrigdo Unid. SRA/Edificio Sede PRFN3 Total
Cartdo de proximidade + cartdo em PVC + servico de impressdo Unidade 5.000 2.000 7.000
5.1.46.2. Cabera a CONTRATADA coletar as fotos e as informagdes dos Servidores e Colaboradores, necessarias a confecgdo dos crachds.
5.1.46.3. O cracha serd com furo e com servigo de impressdo incluso (frente e versa). Todas as definigGes com relagdo a personalizagdo dos cartes sdo descritas na

Normativa Interna do Ministério da Gestdo e Inovagdo em Servigos Publicos (MGlI).



5.1.46.4. A mao de obra e o fornecimento de todos os equipamentos e materiais necessarios para a coleta das fotos e execugdo do servigo de personalizagdo de cartes
de acesso serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

5.1.46.5. Devera estar incluso na proposta de pregos, a elaboragdo da arte final dos cartdes e o layout , cuja prova final devera receber aceite da CONTRATANTE.

5.1.46.6. Por se tratar de execugdo fracionada, o prazo de entrega do produto serd de 3 (trés) dias Uteis, apds o recebimento da ordem de servigo emitida pelo
CONTRATANTE.

5.1.46.7. A CONTRATADA deverd garantir a qualidade do produto e, caso haja erro na confecgdo por sua culpa, fornecerd outro produto sem 6nus para a
CONTRATANTE, observando o prazo de entrega de 3 (trés) dias corridos a partir da recusa do produto defeituoso.

5.1.46.8. A entrega ocorrera de forma fracionada, de acordo com a necessidade da CONTRATANTE e o produto devera ser entregue em endereco a ser definido pela
mesma .

5.1.46.9. Por se tratar de execugdo fracionada, o pagamento se dard a medida que o produto for sendo entregue e na proporg¢do da entrega.

5.1.46.10. Menor prego por item com adjudicagdo e homologagdo pelo menor prego por lote.

REQUISITOS GERAIS

5.2 A CONTRATADA deverd manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE
ou de terceiros de que tomar conhecimento em razdo da execugdo do contrato, respeitando todos os critérios estabelecidos aplicaveis aos dados, informacdes, regras de
negocios, documentos, entre outros.

5.3. A CONTRATADA deverd manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados, informagées, codigos-fonte ou artefatos contidos em quaisquer documentos e em
quaisquer midias, incluindo meios de armazenamento e o que lhe for transferido por meio de canal de conectividade, de que venha a ter conhecimento durante a execugdo
dos trabalhos de levantamento de requisitos, construcdo, implantacdo e execugdo dos servigos, ndo podendo, sob qualquer pretexto divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena
de lei, independentemente da classificagdo de sigilo conferida pela CONTRATANTE a tais documentos.

5.4. O Contrato devera observar, além dos normativos de seguranga definidos pela CONTRATANTE e pela Administragdo Publica, os requisitos da Lei Geral de Prote¢do de Dados -
LGPD.
5.5. Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaragdo de que tem pleno conhecimento das condigbes necessarias para a prestagdo do servigo

como requisito para celebragdo do contrato.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificagdes do objeto e/ou obriga¢des da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei
especial.

6.2. A empresa deverd efetuar o descarte adequado de qualquer tipo de lixo, entulho ou sujeira eventualmente gerados na execugdo dos servigos.

6.3. A empresa sera responsdvel pela separagdo dos residuos reciclaveis descartados e sera responsavel pela sua destinagdo as associagdes e cooperativas de

catadores de materiais recicldveis, que sera procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MAR n2 06, de 3/11/1995 e do Decreto
n2 5.940, de 25/10/2006.

6.4. A empresa devera prever a destinagdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo disposto na Resolu¢gdo Conama n? 401, de 04
de novembro de 2008.

6.5. A empresa deverad, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT sobre residuos sélidos.

6.6. Ademais, deverdo ser consideradas, juntamente com o que se estipula no Termo, todas as normas inerentes ao objeto, recomendagdes ambientais e sustentaveis, assim como

normas relativas aos servigos de industrializagdo, compreendendo entre outras:

6.6.1. Cadigo de Defesa do Consumidor.

6.6.2. Lei n2 6.938/1981 — Politica Nacional do Meio Ambiente (PNMA).
6.6.3. Instru¢do Normativa IBAMA n2 31, de 03/12/2009.

6.6.4. Decreto n? 10.936, de 2022 — regulamenta a Lei n2 12.305/2010.

6.7. Todas as licitantes deverdo cumprir os critérios e praticas de sustentabilidade previstos nas leis e normativos que tratam sobre o tema, em especial as leis: Lei n?
12.305/2010, Lei n2 9.605/1998, Lei 13.146/2015. Os decretos: Decreto n2 7.746/2012, o Decreto 9.178/2017, o Decreto n2 6.949/2009, Resolugdo n? 307, de 05/07/2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA e a Instrugdo Normativa n2 01, 10/01/10.

6.8. Sdo considerados critérios e praticas sustentaveis, entre outras:
6.8.1. Racionalizar o uso de substancias potencialmente tdxicas ou poluentes, informando, se for o caso, o tratamento adotado para o recolhimento dos residuos;
6.8.2. Substituir as substdncias tdxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

6.8.3. Manter critérios especiais e privilegiados para aquisicio de produtos e equipamentos que apresentem eficiéncia energética e redugdo de consumo de energia,
classificados pelo Selo Procel de Economia de Energia (um instrumento promocional do Procel — Programa Nacional de Conservagdo de Energia Elétrica coordenado pelo
Ministério das Minas e Energia), que comprova a eficiéncia energética;

6.8.4. Priorizar o emprego de m3o de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local na execugdo dos servigos;

6.8.5. Promover a Eficiéncia Energética por meio de agdes que contemplem a redugdo do desperdicio de energia elétrica advindo da ineficiéncia dos processos e ou
equipamentos nas instalagdes dos imoveis objetos desta contratacdo. Essas acdes devem contemplar quando da substituicdo de equipamentos, por outros com melhor
rendimento nos sistemas de iluminagdo, for¢ca motriz, dentre outros. Em suma, qualquer sistema, contanto que comprovada a Eficiéncia Energética gerada de acordo com as
premissas da Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

6.9. Os materiais empregados pela CONTRATADA deverdo atender a melhor relagdo entre custos e beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos,
associados ao produto.

6.10. A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a apresentagdo de relagdo com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, que
devem ser os mesmos instalados nos imdveis objeto da contratagdo.

6.11. A CONTRATANTE podera vir a solicitar a substituicdo de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos
impactos ambientais:

6.11.1. baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e dgua (Redagdo dada pelo Decreto n29.178, de 2017);



6.11.2. preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
6.11.13. maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;
6.11.14. maior geragdo de empregos, preferencialmente com mao de obra local;
6.11.15. maior vida util e menor custo de manutengdo do bem e da obra;

6.11.16. uso de inovagdes que reduzam a pressdo sobre recursos naturais (Redagdo dada pelo Decreto n2 9.178);

6.12. As licitantes deverdo observar o cumprimento da NBR 9050/ABNT e 15575-1 garantindo que sejam cumpridos os requisitos padrdes de acessibilidade, além de outros
normativos aplicaveis a matéria, sem prejuizo de outras agées ndo normatizadas que visem a atender o principio da isonomia, no que se refere a acessibilidade.

7. VISTORIA PARA A LICITACAO
7.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante:
7.1.1. VISTORIA OBRIGATORIAdevera realizar vistoria no prédio Edificio Sede do Ministério da Fazenda, acompanhado por servidor designado para esse fim, de

segunda a sexta-feira, das 9 horas as 16 horas, com Paulo Sérgio pelo telefone (11) 2113.2490/2652:
e Edificio Sede do Ministério da Fazenda: Av. Prestes Maia, 733, Centro, S3o Paulo/SP.

7.1.2. VISTORIA FACULTATIVApoderd realizar vistoria nas demais localidades, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9
horas as 16 horas, com Paulo Sérgio pelo telefone (11) 2113.2490/2652,sendo:

e PRFN32 Regido: Alameda Santos, 610, Cerqueira César, Sdo Paulo/SP.
e Complexo da Vila Maria - Rua Eli, 1172, Vila Maria, Sdo Paulo SP.

7.2. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante poderd realizar vistoria nas instalagdes do local de execugdo dos servigos,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9 horas as 16 horas, com Paulo Sérgio, pelo telefone (11) 2113 2490/2652.

7.3. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessdo
publica.

7.3.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

7.4. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderd ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugio,
contendo as informagdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condi¢des de bem elaborar sua proposta.

7.5. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alega¢des de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

7.6. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informag&es e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo.

8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1. A execugdo do objeto seguird a seguinte dinamica:

DA MAO DE OBRA (Subltem 1.1 da tabela 2)

8.1.1. A prestacdo de servigos de monitoramento eletrénico se dara através da vigilancia eletrénica das dreas que integram o escopo da contratagdo, por meio do
fornecimento de um posto de Operador de monitoramento, que operard em central instalada no prédio Edificio Sede do Ministério da Fazenda em S3o Paulo
especificamente com este objetivo, incluindo o acompanhamento permanente de violagdes, intrusdes e outras ocorréncias, tomando as providéncias contratadas, de acordo
com as melhores praticas vigentes de seguranga.

8.1.2. Entende-se por monitoramento o ato de efetivar a verificagdo ou a supervisdo local ou remota de agdes ou reagdes a partir de comparagdes com padrdes pré-
estabelecidos.
8.1.3. A prestacdo de servico de monitoramento e gerenciamento de imagens de CFTV serd executada nas dependéncias da Superintendéncia Regional de
Administragdo do Ministério da Gestdo e Inovagdo em Servigos Publicos no Estado de Sdo Paulo (SRA/SP).
8.1.4. A prestagdo desse servigo serd realizada por meio da contratagdo de um posto 24 (vinte e quatro) horas de Operador de monitoramento para executar o
servigco de monitoramento local e gerenciamento de imagens do CFTV.
8.1.5. Os servigos serdo desenvolvidos nos locais discriminados, nos seguintes regimes e periodos:
8.1.5.1. 12 (doze) horas diarias — diurno — de 22 feira a domingo.
8.1.5.2. 12 (doze) horas diarias — noturno — de 22 feira a domingo.
8.1.6. Local de prestagdo do servigo:
Orgio Enderego

Superintendéncia Regional de Administragdo do MGI no Estado de Sao Paulo. Avenida Prestes Maia, n° 733, Luz, Sdo Paulo, Estado de Sdo Paulo.
8.1.7. Postos a serem contratados:
8.1.7.1. Operador de monitoramento 12x36 diurno.
8.1.7.2. Operador de monitoramento 12x36 noturno. - vigilancia armada.
8.1.8. Distribui¢do dos postos por localidade:

Orgio Posto Qtde
Superintendéncia Regional de Administragdo do MGI no Estado de Vigilante (Operador de monitoramento) 12x36 diurno 3
Séo Paulo Vigilante (Operador de monitoramento) 12x36 noturno - vigilancia armada 2
8.1.9. A Contratada deverd manter o posto coberto durante 100% do periodo previsto, devendo providenciar a substituicio IMEDIATA, no caso de possiveis faltas dos

colaboradores escalados, mantendo profissional habilitado no posto até que ocorra a rendigdo.

8.1.10. No caso da CONTRATADA ndo providenciar a reposi¢do ou cobertura do pessoal sera considerada falta, sendo o desconto realizado "pro rata die", proporcional
aos dias do més, dividindo-se o total do posto por 30 e apurando-se a respectiva falta. Caso ocorra a reposigdo/cobertura, sera efetuado o desconto proporcional ao periodo



em que o posto ficou descoberto.

8.1.11. Para todos os postos de trabalho o desconto sera de 1/30 (um trinta avos) por dia de falta, considerando o valor total pago por esta Administracdo, para cada
posto lotado nos Prédios.

8.1.12. Nas localidades onde houver mais de um posto, esses deverdo almogar/jantar em horérios diferentes para a cobertura do posto.

8.1.13. A CONTRATADA devera manter disponivel para o Operador de monitoramento os procedimentos e manuais necessarios ao seu trabalho, complementarmente
ao treinamento e reciclagem permanentes.

8.1.14. A CONTRATADA deverd efetuar a reposicdo da mdo de obra no posto de trabalho nos casos de eventual auséncia do Operador de monitoramento,
imediatamente apds o recebimento da solicitagdo do preposto da CONTRATANTE.

8.1.15. A CONTRATADA deverd prestar os servigos de monitoramento de imagens de CFTV durante 24 (vinte e quatro) horas diarias ininterruptas por profissionais
treinados, durante toda a vigéncia do contrato.

8.1.16. A CONTRATADA deverd prever toda a mado de obra necessdria para garantir a operagdo dos postos, nos regimes contratados, obedecidas as disposi¢bes da
legislagdo trabalhista vigente.

8.1.17. Especificacdo das atividades a serem executadas:

8.1.17.1. A prestacdo dos servicos de vigilancia segue o que determina a IN n2 05/2017 - SEGES/MPDG, bem como, em seu Anexo VI-A, a qual envolve a alocagdo, pel:

Contratada, por meio dos Postos fixados pela Administracdo, de mdo-de-obra capacitada para:
e Preservar e guardar o patriménio da Unido, observando todas as medidas de precaugdo e seguranga das dependéncias e manter-se atualizado sobre prevengdo e
combate a incéndio e outros problemas que possam afetar a integridade da Instituigdo e de seus ocupantes.
e Manter seu pessoal orientado com relagdo a todo funcionamento da sede da CONTRATANTE.
e Indenizar a CONTRATANTE pelos objetos e bens extraviados/retirados da sede dos 6rgdos em razdo de negligéncia e/ou omissdo do servigo de vigilancia.
e Cuidar para que, fora do hordrio de expediente, luzes estejam desligadas em ambiente onde ndo haja presencga de pessoas autorizadas.
o Atender e transferir ligagGes telefénicas, em horario em que ndo haja expediente da CONTRATANTE.

e Manter afixado no posto, em local visivel, o nimero do telefone da Delegacia de Policia da Regido, do Corpo Bombeiros, dos responsdveis pela Administracdo da
instalagdo e outros de interesse, indicados para o melhor desempenho das atividades.

e Observar a movimentagdo de individuos suspeitos nas imedia¢es do Posto, adotando as medidas de seguranga conforme orientacdo recebida da Administragdo, bem
como as que entender oportunas.

e Registrar e controlar, juntamente com a Administragdo, diariamente, a frequéncia e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorréncias do Posto em que estiver
prestando seus servigos.

e Cumprir com a programacao dos servigos, a ser feita periodicamente por preposto da contratante, com atendimento sempre cortés e de forma a garantir as condigdes
de seguranga das instalagdes, dos servidores e das pessoas em geral.
8.1.18. Das obriga¢es do Operador de Monitoramento:
e Observar a movimentagdo de individuos suspeitos nas imedia¢Ges do Posto, adotando as medidas de seguranga conforme orientacdo recebida da Administragdo, bem
como as que entender oportunas.

e Cumprir com a programacao dos servigos, a ser feita periodicamente por preposto da contratante, com atendimento sempre cortés e de forma a garantir as condigdes
de seguranga das instalagdes, dos servidores e das pessoas em geral.

e Assumir o posto, devidamente uniformizado, e com aparéncia pessoal adequada;

e Registrar e controlar diariamente as ocorréncias do Posto em que estiver prestando seus servigos, comunicando a area de seguranca da CONTRATANTE, todo
acontecimento entendido como irregular e que atente contra seu patrimonio;

e Observar a movimentagdo de suspeitos nas dreas monitoradas, adotando as medidas de seguranga conforme orientagdo recebida da CONTRATANTE, bem como
aquelas que entender como oportunas;

e Ndo se ausentar do posto e proibir a utilizagdo das instalagdes da Central de CFTV para guarda de objetos estranhos ao local, assim como de bens particulares de
empregados ou de terceiros;

e Repassar para os) Operadores(s) de Monitoramento que estd(do) assumindo o posto, quando da troca de turno, todas as ocorréncias e anomalias observadas nas
instalagdes;

e Cumprir a programacdo dos servigos feita periodicamente pela CONTRATANTE, com atendimento sempre cortés e de forma a garantir as condigbes de seguranca das
instalagdes, dos empregados e das pessoas em geral que se fagam presentes;

e Restringir suas agdes aos limites das instalagGes da CONTRATANTE;

e Ficar atento, durante sua jornada de trabalho, observando as imagens captadas e transmitidas pela cdmera aos monitores, detectando possiveis modificagcées na area
protegida, tomando as providéncias cabiveis especificadas na ficha de monitoramento, podendo também acionar a Policia Militar;

e O Operador de Monitoramento deve atender as solicitacgdes da CONTRATADA de forma cordial, verificando a necessidade e apresentando solugdes cabiveis para cada
situagdo ou solicitagdo;

e Efetuar rondas virtuais e respectivos relatorios;

e Efetuar todos os procedimentos cabiveis quando detectar ocorréncia identificando o local de origem, e tomando as providéncias, com apresentacdo de relatério
circunstanciado a fiscalizacdo e anotagdo no livro de ocorréncias;

e Essa comunicagdo devera ser realizada da forma mais rapida possivel e valendo-se de meio apropriado e disponivel em cada situacdo especifica, podendo ser utilizados
dispositivos de seguranga e/ou sistema de comunicagdo, via telefone, e-mail, etc, ou seja, utilizando-se do meio que produzir resultado mais rapido no momento.

DO SERVIGO DE MONITORAMENTO ELETRONICO (Subitem 1.2 a 1.6 da tabela 2)
8.1.19. Os servigos serdo prestados 24 horas por dia durante os 7 dias da semana, inclusive feriados.

8.1.20. Deverdo ser encaminhados previamente a instalagdo do sistema os catédlogos dos equipamentos a serem instalados, estando de acordo com as especificagdes
técnicas constantes do edital.

8.1.21. Apds concluir os servigos de instalagdo, a Contratada deve retirar todo o material existente, entulho ou quaisquer materiais remanescentes do trabalho
executado. Os locais deverdo ser entregues em perfeitas condi¢des de higiene e limpeza.

8.1.22. A Contratada devera proceder a instalacdo dos equipamentos e acessorios integrantes do sistema de vigilancia eletronica obedecendo as normas da ABNT
(Associagdo Brasileira de Normas Técnicas) e a Resolugdo 242, de 30 de novembro de 2000, alterada pela resolugdo 662, de 08 de margo de 2016, além das Resolugdes 232,
de 07 de novembro de 2002, complementada pela Resolugdo 626, de 20 de novembro de 2013, da Agéncia Nacional de Telecomunicagdes (Anatel), quando aplicavel. O
mesmo procedimento devera ser adotado para equipamentos e acessorios que venham a ser substituidos.

8.1.23. A execugdo dos servigos de instalagdo de equipamentos sera realizada na forma que segue:

8.1.23.1. Os servigos de instalagdo poderdo ser executados no horario das 8:00 as 18:00 horas de segunda a sexta, e em casos de necessidade, e por acordo das partes, a



instalagdo podera ser executada nos finais de semana ou feriados.

8.1.23.2. A Contratada devera concluir os servigos de instalagdo em até 60 (sessenta) dias apds o inicio da execugdo dos servigos.

8.1.23.3. Os servigos de instalagdo serdo prestados com o fornecimento, pela CONTRATADA, de todo o material necessario, tais como cabos, abragadeiras, adaptadores,
conectores e fontes, ferramentas e equipamentos necessarios, etc.

8.1.23.4. Os produtos entregues somente serdo considerados aceitos apos verificagdo, pelo fiscal do contrato, do pleno funcionamento e compatibilidade com a
solugdo.

8.1.24. Todos os custos de instalagdo, bem como todos os equipamentos e materiais necessdrios deverdo ser fornecidos pela Contratada. Eventuais exceg¢des, para

utilizagdo de infraestrutura existente no enderego, deverdo ser analisadas e aprovadas pela CONTRATANTE.

8.1.25. A Contratada devera prestar servigos eventuais, compreendendo:
a) Desinstalagdo e reinstalagdo de equipamentos no mesmo local, decorrente da alteragdo interna de layout da unidade;
b) Desinstalagdo e reinstalagdo de equipamentos em outro local da mesma cidade, em virtude de mudanga da unidade; e

c) Desativagdo de equipamentos ou do sistema de segurancga de alguma unidade.

8.1.26. A CONTRATADA deverd fornecer catalogos e manuais de todos os equipamentos a serem instalados para a aprovacdo da CONTRATANTE. Apresentar o:
catdlogos e manuais dos equipamentos em lingua portuguesa (conforme estabelecido no art. 31 do cédigo de defesa do consumidor).

8.1.27. A CONTRATADA devera treinar os usuarios dos sistemas eletronicos de forma a capacita-los a correta utilizagdo dos mesmos.

8.1.28. A CONTRATADA, ao final da instalagdo, devera providenciar o memorial descritivo de instalagdo dos equipamentos, indicando todos os equipamentos

instalados, suas especificagbes, assim como a atualizacdo de layout de posicionamento dos equipamentos instalados.

8.1.29. A manutencdo e/ou troca de equipamentos, caso ocorra, contempla os servicos de reparo com a finalidade de eliminar todos os defeitos existentes nos
equipamentos identificados por meio de diagndstico, bem como a corre¢do de anormalidades, a realizagdo de testes e regulagens que sejam necessarias para garantir o
retorno do equipamento as condi¢gdes normais de funcionamento, e também na substituigdo do equipamento sem que haja prejuizo ao funcionamento do sistema.

8.1.30. Cabera a Contratada manter o sistema em perfeitas condi¢des de uso durante todo o periodo de duragdo do contrato, comprometendo-se a reparar ou
substituir, se for o caso, os acessérios ou componentes que apresentarem falhas e que ndo caracterizarem perda das fungdes basicas do sistema. Nesse caso, as falhas
constatadas deverdo ser sanadas de imediato, observando prazos razoaveis e tecnicamente admitidos, ou aqueles previstos em edital, termo de referéncia, contrato e/ou
Instrumento de Medi¢do de Resultados (IMR).

8.1.31. Na ocorréncia de falhas que resultem perda das fungGes basicas, a Contratada devera obrigatoriamente providenciar, de imediato, o restabelecimento do
sistema, inclusive em horarios noturnos e aos sabados, domingos e feriados.

8.1.32. Prazo para a realizagdo do s ervigo de manutenco:

8.1.32.1. A visita técnica ao local do ocorrido, quando necessaria, deverd ser realizada em até 4 (quatro) horas apds o chamado técnico;

8.1.32.2. Ap0s a visita técnica, caso haja necessidade, a troca de pegas devera ser realizada em até 24 (vinte e quatro) horas apds o chamado técnico;

8.1.32.3. Esses prazos também devem ser observados inclusive aos feriados e finais de semana;

8.1.32.4. Casos excepcionais, em que os servigos ndo puderem ser atendidos dentro do prazo estabelecido, a CONTRATANTE podera conceder dilagdo do prazo, desde que a justificativa
apresentada pela CONTRATADA seja acatada pelo fiscal do contrato.

8.1.32.5. Ordem de servigo:

a) A manutengdo corretiva dar-se-a através da abertura de chamado técnico pela CONTRATANTE, por meio de ordem de servigo, assinada pelo fiscal técnico
da unidade, descrevendo todas as informag&es relevantes para a andlise da CONTRATADA;

b) O chamado técnico podera ser realizado através de telefone, e-mail ou outro meio eletrénico;
c) Ao receber o chamado técnico, a CONTRATADA devera gerar uma Ordem de Servigo, conforme modelo autorizado pela contratante;

d) Alternativamente poderdo ser considerados como chamados as mensagens automaticas de falhas do sistema que sejam redirecionadas para a
CONTRATADA;

e) Todas as solicitagdes serdo registradas pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA, objetivando o acompanhamento e controle da execugdo do Contrato;

f)  Apos a conclusdo do servigo de manutengdo corretiva por parte da CONTRATADA, o fiscal técnico do contrato (unidade atendida) devera verificar o correto
funcionamento do equipamento e atestar a Ordem de Servigo;

g) Caso seja diagnosticada alguma falha, defeito ou desconformidade com as especificagdes, a CONTRATADA devera realizar as devidas corre¢des no prazo
estipulado pelo CONTRATANTE.

8.1.32.6. A falha de equipamento e consequente indisponibilidade dos servigo prestado acarretara, caso ndo seja restabelecido no dia, o desconto realizado "pro rata
die", proporcional aos dias do més, dividindo-se o total do posto por 30 e apurando-se a respectiva falha. Na data de restabelecimento do equipamento, sera efetuado o
desconto proporcional ao periodo em que o servigo esteve indisponivel.

8.1.32.7. Caso haja incidéncias repetidas, de até de 03 (trés), relativas um mesmo tipo de problema em um mesmo equipamento, a CONTRATANTE podera exigir sua
imediata substituigdo, sem 6nus, dentro de um prazo que ndo comprometa o andamento dos servicos de monitoramento de imagens.

8.1.32.8. A Contratada deverd instalar, quando necesséria a substituicdo de materiais do sistema de vigilancia eletrénica, equipamentos que estejam de acordo com as
especificagdes atuais, nunca inferiores.

8.1.32.9. A Contratada devera comunicar ao gestor do contrato todas as ocorréncias nos equipamentos instalados que possam comprometer os servigos.

DA ARQUITETURA DO SISTEMA

8.1.33. O Sistema deverd ser da seguinte forma:

8.1.33.1. A solugdo a ser implantada deverd permitir a visualizagdo, gravacdo e reprodugdo de imagens e registros de controle de acesso gerados no local e
remotamente.

8.1.33.2. A CONTRATANTE disponibilizard um local dentro do prédio sede, localizado na Avenida Prestes Maia n2 733, bairro da Luz, Sdo Paulo, SP, com espago suficiente
para a instalagdo da Central de Monitoramento.

8.1.33.3. A CONTRATADA devera disponibilizar acesso as imagens de CFTV e sistema de Controle de acesso aos funciondrios autorizados da CONTRATANTEatravés de
software cliente a ser instalado nos computadores da CONTRATANTE ou conexdo via web browser.

8.1.33.4. A implantacdo do sistema de vigilancia eletronica serd feita pela CONTRATADA, mediante utilizagdo de mao-de-obra qualificada e treinada de acordo com as
recomendagdes do fabricante.

8.2 A execugdo dos servigos sera iniciada ap6s a assinatura do contrato, na forma que segue:

8.2.1. A CONTRATANTE, apds a assinatura do contrato, promovera reunido inicial com a CONTRATADA em no maximo 5 (cinco) dias, preposto da empresa, gestor de

contratos e equipe de fiscalizagdo, para apresentar todas as informagdes das obrigagdes contratuais, bem como as san¢des em caso de descumprimento das mesmas. As
informacdes desta reunido serdo registradas em Ata devidamente assinada pelos participantes.



9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

DA MAO DE OBRA (Subltem 1.1 da tabela 2) .

9.1. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario:

9.1.1. Cassetete, tonfa ou similiar.

9.1.2. Porta Cassetete, tonfa ou similiar.

9.1.3. Apito.

9.1.4. Corddo de Apito.

9.1.5. Livro de ocorréncia.

9.1.6. Lanterna, porta lanterna, pilhas e carregador de pilhas.

9.1.7. Intercomunicadores portateis.

9.2. Para os postos de VIGILANCIA ARMADA, devem ser fornecidos os equipamentos para a prestagdo do servico:

9.2.1. Colete a prova de balas nivel Il ou superior.

9.2.2. Cinto com coldre e baleiro.

9.2.3. Armamento - revoélver calibre 38.

9.2.4. Munigdo calibre 38.

9.2.5. Boné.

9.3. Caso sejam contratados postos diurnos e noturnos para prestagdo do servico num mesmo local, os quantitativos dos equipamentos deverdo ser revisados pelo

6rgdo antes de efetuar a contratagdo, uma vez que estes equipamentos serdo compartilhados pelos empregados que trabalharem em turnos subsequentes.

9.4. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E ACESSORIOS:ontratada o devera fornecer aos seus empregados os uniformes e, sempre que necessario,
todo o equipamento de protecgdo individual (EPI) e acessérios que proteja a saude e integridade fisica do trabalhador, conforme serd detalhado no Termo de Referéncia, que
integrara o Edital da licitagdo. Caberd a Contratada orientar seus empregados quanto ao uso correto dos equipamentos de protegdo individual, bem como tornar seu uso
obrigatério.

DO SERVIGCO DE MONITORAMENTO ELETRONICO (Subitem 1.2 a 1.6 da tabela 2) :
9.5. Os materiais e equipamentos a serem fornecidos estdo descritos no Termo de Referéncia, Edital e seus anexos;

9.6. Deverdo ser fornecidos todos os materiais ndo relacionados no Termo de Referéncia, no Edital e seus anexos que em fungdo das caracteristicas préprias de
cada fabricante sejam necessarias, tais como: conversores, cabos de alimentagdo, cabos de interligacdo, conectores, blocos terminais, acessérios de instalacdo, ferragens de
fixagdo, tubos metalicos para instalagdo de dutos necessarios a passagem dos cabos dpticos de interligagdo dos equipamentos, bem como dar um acabamento dentro dos
padrdes de instalacdo do Ministério da Fazenda de tal forma a atender a todas as funcionalidades e caracteristicas especificadas.

9.7. A CONTRATADA assumird a responsabilidade e o 6nus pelo fornecimento de todos os equipamentos, ferramentas e materiais de consumo e lubrificagdo,
limpeza, etc, necessarios a perfeita operagdo e funcionamento dos equipamentos e instalagbes, seguindo também as recomendagdes constantes nos manuais dos
fabricantes, no que tange a manutencgdo.

9.8. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E ACESSORIAS:ontratada o devera fornecer aos seus empregados os uniformes e, sempre que necessario,
todo o equipamento de protegdo individual (EPI) e acessdrios que proteja a saude e integridade fisica do trabalhador. Caberd a Contratada orientar seus empregados quanto
ao uso correto dos equipamentos de protegdo individual, bem como tornar seu uso obrigatério.

10. INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

10.1. A demanda do érgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

DA MAO DE OBRA (Subltem 1.1 da tabela 2)

10.1.1. Manter o posto coberto durante 100% do periodo previsto, devendo a Contratada providenciar a substituigio IMEDIATA, no caso de possiveis faltas dos
colaboradores escalados, mantendo o posto profissional habilitado até que ocorra a rendigdo.

10.1.2. PRAZO DE ATENDIMENTO DAS FALTAS DE COLABORADORES:prazo de atendimento da ocorréncia pela Contratada sera de até 2 (duas) horas apds o
registro da mesma pela Contratante. Ocorréncias ndo atendidas ou atendidas fora do prazo serdo objeto de apuracdo para fins de faturamento.

10.1.3. A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliard constantemente a execugdo do objeto e utilizard Instrumentos de Medicdo de Resultado (IMR) que sdo
mecanismos de controle de qualidade da prestagdo do servigo que refletirdo no pagamento conforme os resultados obtidos, conforme item 16 e Anexo Il - Instrumento de
Medicdo de Resultados (IMR) deste termo.

10.1.4. A comunicagdo entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA deve ser realizada por escrito sempre que o ato exigir formalidade, podendo ser utilizada
excepcionalmente, mensagem eletronica, de acordo com o estabelecido no paragrafo 22 do Artigo 44 da IN n2 5/2017.

10.1.5. Admite-se a flexibilizagdo da execugdo da atividade ao longo do horario de expediente, vedando-se a realizagdo de horas extras ou pagamento de adicionais
ndo previstos nem estimados originariamente no ato convocatoério.

10.1.6. ESCRITORIO: A Contratada deveréd declarar de que instalara escritério no Estado de Sdo Paulo, a ser comprovado no prazo méaximo de 60 (sessenta) dias
contado a partir da vigéncia do contrato, em cumprimento ao disposto no item 10.6, 'a', do Anexo VIl da IN SLTI/MP n2 05/2017. Caso a licitante j4 disponha de matriz, filial
ou escritério no local definido, deverd declarar a instalagio/manutencéo do escritério.

10.1.7. A CONTRATANTE, apds a assinatura do contrato, promovera reunido inicial com a CONTRATADA em no maximo 5 (cinco) dias, preposto da empresa, gestor de
contratos e equipe de fiscalizacdo, para apresentar todas as informagdes das obrigagdes contratuais, bem como as sangdes em caso de descumprimento das mesmas. As
informagdes desta reunido serdo registradas em Ata devidamente assinada pelos participantes.

DO SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO (Subitem 1.2 a 1.6 da tabela 2)

10.1.8. Os equipamentos deverdo ser fornecidos, instalados e integrados sob responsabilidade da CONTRATADA, a qual se responsabilizard também por manter a
garantia, efetuar a manutencdo e/ou troca e o fornecimento de pecas de reposi¢do durante o prazo de vigéncia do contrato, sem custos adicionais para a CONTRATADA.

10.1.9. Durante a instalagdo, manutengdo e/ou troca de equipamentos utilizados no monitoramento eletronico de elevadores, caso haja necessidade de
acompanhamento de Técnico de Elevadores para a execugdo dos servicos mencionados, os custos serdo por conta da CONTRATADA.

10.1.10. Os prédios da CONTRATANTE dispdem de infraestruturas (cabos CATS5, dutos, etc.) ja implementadas que poderdo ser utilizadas pela CONTRATADA par:
instalacdo dos sistemas de vigilancia eletronica.



10.1.11. Os iméveis e as quantidades de equipamentos necessarios referentes a prestagio dos servigos nos Orgdos encontram-se relacionados 1.1. desse Termo de
Referéncia.

10.1.12. As especificagdes técnicas de equipamentos, dispositivos e softwares descritos no Termo de Referéncia, no Edital e seus anexos se referem as caracteristicas
minimas exigidas, devendo a licitante alterar conforme sua proposta, considerando todas as unidades e enderegos e mantendo o nivel de qualidade exigida.

10.1.13. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 60 meses.

10.1.14. A LICITANTE deverd apresentar catdlogo do fabricante e demais documentos pertinentes aos equipamento e/ou software, com nivel de informagdo das

especificagdes técnicas adequado e que permita a administracdo avaliar se a solugdo ofertada atende aos requisitos técnicos minimos estabelecidos no Termo de Referéncia
€ anexos.

10.1.14.1. Para comprovagdo do subitem anterior, a proposta de pregos devera conter a marca e o modelo dos equipamentos e ser acompanhada de catalogo do
fabricante e demais documentos pertinentes, contendo as especificagdes técnicas de cada equipamento e/ou software em conformidade com a lei n2 8.078/90.

10.1.15. Serdo disponibilizados aos licitantes as plantas das edificagdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condigbes de bem elaborar sua
proposta.

10.1.16. No ato da vistoria, o licitante podera trazer uma midia (DVD, pen-drive, etc) para que os arquivos Ihe sejam disponibilizados.

11. UNIFORMES

DA MAO DE OBRA (Subltem 1.1 da tabela 2):

11.1. Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados deverdo ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no 6rgdo Contratante,
compreendendo pegas para todas as estagdes climaticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o disposto nos itens seguintes:

11.2. Apds a entrega dos primeiros uniformes, a Contratada deverd substitui-los por novos, de acordo com o previsto para cada posto de servigo,
independentemente do estado em que se encontrem.

11.3. A Contratada também deverd substituir os uniformes que apresentarem defeitos ou desgastes independentemente do prazo estabelecido para esses
fornecimentos periddicos, sem qualquer custo adicional para a Contratante ou mesmo para os empregados.

11.4. Em hipétese alguma, os custos de qualquer um dos itens de uniformes e materiais deverdo ser repassados aos seus empregados.

11.5. Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados deverdo ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no érgdo.

11.6. Ndo havera distingdo entre o uniforme utilizado pelos empregados destacados para os postos de servicos, exceto em caso de gravidez. Nesse caso, 0s
uniformes deverdo ser apropriados para a situagdo (empregada gestante), substituindo-os sempre que estiverem apertados.

11.7. O uniforme sera adequado as condigdes climaticas do lugar em que o vigilante prestar servigo, de modo a ndo prejudicar o perfeito exercicio de suas atividades
profissionais.

11.8. O modelo de uniforme dos vigilantes n3o serd aprovado quando semelhante aos utilizados pelas Forgas Armadas e Forgas Auxiliares.

11.9. No caso dos postos de vigilancia, o vigilante usara uniforme somente quando em efetivo servigo, em aten¢do ao disposto no art. 103 da Portaria n2 387/2006

— DG, do Departamento de Policia Federal:

Art. 103. O uniforme do vigilante é obrigatorio e de uso exclusivo em servigo, devendo possuir caracteristicas que garantam a sua ostensividade.
§ 1° A fim de garantir o cardter ostensivo, o uniforme deverd conter os seguintes elementos:

1 - Apito com cordao;

1I - Emblema da empresa;

III - Plaqueta de identificacdo do vigilante, autenticada pela empresa, com validade de 06 (seis) meses, constando o nome, o numero da Carteira Nacional de Vigilante e
fotografia colorida em tamanho 3x4.

11.10. O uniforme devera compreender as seguintes pegas do vestudrio:
a) Calgas operacionais em Brim
b) Camisa de mangas compridas e/ou curtas com emblema da empresa.
c) Cinto em nylon
d) Sapatos ou coturnos com solado de borracha.
e) Gravata ou lengo.
f) Meias em poliamida com elastano, canelada.
g) Jaqueta de frio ou Japona com emblema da empresa.
h) Capa de chuva amarela com capuz em vinil
i) Paleté com emblema da empresa.

j) Cracha de identificagdo.

11.11. As pegas devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade.
11.12. No inicio da execugdo do contrato, a Contratada entregara ao posto os seguintes itens e quantitativos:
Descrigdo Cargo/caracteristica Vida util (meses) Qtde
Uniformes e Complementos

Calga operacional em brim Vigilante 6 2,0
Camisa de mangas compridas e/ou curtas com emblema da empresa Vigilante 8 2,0
Cinto em nylon Vigilante 18 1,0
Sapatos ou coturnos com solado de borracha Vigilante 12 2,0
Meias em poliamida com elastano, canelada Vigilante 3 3,0
Jaqueta de frio ou Japona com emblema da empresa Vigilante 24 1,0
Cracha de identificagdo Vigilante 6 1,0
Capa de chuva amarela com capuz em vinil Vigilante 6 1,0




Equipamentos
Cassetete, tonfa ou similiar Vigilante 30 1,0
Porta Cassetete, tonfa ou similiar Vigilante 30 1,0
Apito Vigilante 30 1,0
Cordao de Apito Vigilante 30 1,0
Livro de ocorréncia Vigilante 6 1,0
Lanterna vigiladncia armada 36 1,0
Colete a prova de balas nivel Il ou superior vigilancia armada 60 1,0
Cinto com coldre e baleiro vigilancia armada 30 1,0
Armamento - revolver calibre 38 vigilancia armada 120 1,0
Munig&o calibre 38 vigilancia armada 1 1,0
Porta Lanterna vigildncia armada 6 1,0
Pilhas C/ CARREGADOR vigilancia armada 6 2,0
Intercomunicadores portateis - SRA/SP 30 2,0
11.13. Os uniformes deverdo ser entregues na periodicidade disposta no item 10.12 (vida util).
11.14. Em casos de avaria da pe¢a do uniforme, de aumento ou diminuigdo de tamanho do fisico do ocupante do posto ou quando os itens ndo atenderem as
condigBes minimas de apresentacdo, os uniformes deverdo ser substituidos no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, apés comunicagdo escrita da Contratante.
11.15. No caso de empregada gestante, os uniformes deverdo ser apropriados para a situagdo, substituindo-os sempre que estiverem apertados.
11.16. Os uniformes deverdo ser entregues mediante recibo, cuja cdpia, devidamente acompanhada do original para conferéncia, deverd ser enviada ao servidor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato.
11.17. O custo do uniforme do posto estd computado no valor do posto.
12. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
12.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
12.2.1. O fiscal designado ndo devera ter exercido a fungdo de pregoeiro na licitagdo que tenha antecedido o contrato, a fim de preservar a segregagdo de fungdes
(TCU, acérddo 1375/2015 — Plenario e, TCU, acérddo 2146/2011, Segunda Camara);
12.2.2. A designagdo do fiscal devera levar em conta potenciais conflitos de interesse, que possam ameagar a qualidade da atividade a ser desenvolvida. (Acérddo TCU
3083/2010 - Plenario);
12.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando
prazo para a sua corregao, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
12.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, no prazo e condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia;
12.5. Efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN
SEGES/MP n. 5/2017;
12.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:
12.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsdveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepg¢do e apoio ao usuario;
12.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
12.6.3. promover ou aceitar o desvio de fung&es dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratagdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
12.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgdo ou entidade responsdvel pela contratacdo, especialmente para
efeito de concessdo de didrias e passagens.
12.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
12.8. Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
12.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela
Contratada;
12.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificages técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspeg¢des técnicas apods o recebimento do servico e notificacées expedidas;
12.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 52, da Lei n2 8.666, de
1993;
12.12. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagGes, apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pela contratada, das

normas de seguranga e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

13. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

13.1. Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta.

13.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.



13.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal,
devendo ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

13.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

13.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianga no
6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

13.6. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a

Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda

Municipal/Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidio Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT
conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017.

13.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante.

13.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

13.9. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

13.10. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

13.11. Promover a guarda, manutencgdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.
13.12. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagées
que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

13.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determinagGes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo
o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

13.14. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
memorial descritivo.

13.15. N3o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

13.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagSes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitagdo;

13.17. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.
13.18. Guardar sigilo sobre todas as informagées obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

13.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes

de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993.

13.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da Contratante;

13.21. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo;

13.22. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VIl — F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 5, d
25/05/2017:

13.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo ap6s

o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

13.22.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados
na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante,
sob pena de multa, sem prejuizo das sang¢des civis e penais cabiveis.

13.23. Disponibilizar a Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachd, além de prové-los com os Equipamentos de
Protecdo Individual - EPI, quando for o caso;

13.24. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste Termo de Referéncia, sem repassar quaisquer custos a estes;

13.25. Apresentar relagdo mensal dos empregados que expressamente optarem por ndo receber o vale transporte.

13.26. N&o serdo incluidas nas planilhas de custos e formagdo de pregos as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de

pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, de obrigagdes e direitos que somente se aplicam
aos contratos com a Administragdo Publica, ou que estabelegam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdencidrios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

13.27. Efetuar o pagamento dos saldrios dos empregados alocados na execugdo contratual mediante depdsito na conta bancaria de titularidade do trabalhador, em
agéncia situada na localidade ou regido metropolitana em que ocorre a prestagdo dos servigos, de modo a possibilitar a conferéncia do pagamento por parte da Contratante.
Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposi¢do, a contratada devera apresentar justificativa, a fim de que a Administracdo analise sua plausibilidade e possa
verificar a realizagdo do pagamento.

13.28. Autorizar a Administragdo contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos saldrios e demais
verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribui¢des previdenciarias e do FGTS, quando ndo demonstrado o cumprimento tempestivo e regular
dessas obrigacGes, até o momento da regularizagdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

13.29. N&o permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus servigos no turno imediatamente subsequente;

13.30. Atender as solicitagBes da Contratante quanto a substitui¢do dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigagGes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

13.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Administracdo;

13.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a

Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungdo;

13.33. Instruir seus empregados, no inicio da execu¢do contratual, quanto a obtencdo das informagdes de seus interesses junto aos 6rgdos publicos, relativas ao
contrato de trabalho e obrigagBes a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

13.33.1. viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha propria, aos sistemas da Previdéncia Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de
verificar se as suas contribuigdes previdencidrias foram recolhidas, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados do inicio da prestagdo dos servigos ou da admissdo do
empregado;

13.33.2. viabilizar a emissdo do cartdo cidaddo pela Caixa Econdmica Federal para todos os empregados, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados do inicio da



prestacdo dos servigos ou da admissdo do empregado;

13.33.3. oferecer todos 0os meios necessdrios aos seus empregados para a obtencdo de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio
eletrénico, quando disponivel.

13.34. Ndo se beneficiar da condigdo de optante pelo Simples Nacional, salvo as excegdes previstas no § 52-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006;

13.35. Comunicar formalmente a Receita Federal a assinatura do contrato de prestacdo de servicos mediante cessdo de mao de obra, salvo as excegdes previstas no §
59-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de exclusdo obrigatdria do Simples Nacional a contar do més seguinte ao da contratagao,
conforme previsdo do art.17, XIl, art.30, §19, Il e do art. 31, I, todos da LC 123, de 2006.

13.35.1. Para efeito de comprovagdo da comunicagdo, a contratada deverd apresentar cdpia do oficio enviado a Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega
e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestacdo de servicos mediante cessdo de mdo de obra, até o ultimo dia util do més subsequente ao da ocorréncia
da situagdo de vedagio.

13.36. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a
capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuard a execugdo dos servicos.

13.37. A CONTRATADA serd aUnica responsavel pelos danos causados a terceiros, ao patriménio da Unido, por culpa, dolo, negligéncia ou imprudéncia de seus
empregados ou prepostos, bem como pelos danos a integridade fisica das pessoas a servico da CONTRATANTE.

13.38. Ressarcir as ligagBes particulares efetuadas pelos seus empregados, até o 52 dia apds a apresentacdo da Guia de Recolhimento da Unido — GRU, emitida pela
fiscalizagdo do Contrato.

13.39. Emitir Nota Fiscal/Fatura separadamente, por localidade, por érgdo, ou outra forma solicitada pela CONTRATANTE, destacando o percentual (%) da retengdo
do ISSQN a ser recolhido, tendo em vista a Lei Complementar n2 116/2003.

13.40. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte dos seus empregados, das normas disciplinares internas de Seguranga, Medicina do Trabalho e
Responsabilidade socioambiental, tais como a prevencdo de incéndio nas areas da CONTRATANTE.

13.41. Deter instalagGes, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, dispondo de capacidade operacional para
receber e solucionar qualquer demanda da CONTRATANTE, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes a sele¢do, treinamento, admissdo e demissdo dos
funciondrios.

13.42. Serdo de exclusiva responsabilidade de CONTRATADA eventuais erros/equivocos no dimensionamento da proposta.

13.43. Vedar a estrangeiros a propriedade e a administracdo das empresas especializadas em vigilancia, conforme art. 11 da Lei n2 7.102/83;

13.44. Manter diretores e demais empregados das empresas de vigilancia sem antecedentes criminais registrados, em conformidade com art. 12 da Lei n? 7.102/83;
13.45. Atender a critérios e préticas de sustentabilidade doa Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis da Advocacia-Geral da Unido e do Manual Juridico Geral da

Unido, sem prejuizo das demais normas incidentes sobre o tema.

14. DA SUBCONTRATAGAO

DA MAO DE OBRA (Subitem 1.1 da tabela 2):

14.1. N3o serd admitida a subcontratagdo do objeto licitatério.

DO SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO (Subitem 1.2 a 1.6 da tabela 2):

14.2. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30 %(trinta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigSes:
14.2.1. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal da obrigagio.
14.2.2. Poderado ser subcontratadas os servigos complementares de apoio e suporte técnico a Contratada, tais como:

14.2.2.1. configuragdo e prestagdo de assisténcia técnica por técnicos especializados das solugBes fornecidas de CFTV, controle de acesso e sistema de controle perimetral;

14.2.2.2. servicos eventuais de desinstalagdo e reinstalagdo de equipamentos no mesmo local, decorrente da alteragdo interna de layout da unidade; desinstalagdo e
reinstalagdo de equipamentos em outro local da mesma cidade, em virtude de mudanga da unidade; desativagdo de equipamentos ou do sistema de segurancga de alguma
unidade;

14.2.2.3. a Proponente podera subcontratar todos os servicos propostos nas atividades de elaboragdo da arte final, layout e servicos de impressdo dos cartdes de
proximidade do item 5.1.46, desde que respeitado o limite estabelecido no item

14.3. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica
necessarios para a execugao do objeto.

14.4. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

14.5. Sdo vedadas:

14.5.1. a subcontratagdo completa ou da parcela principal da obrigagdo, quais sejam aquelas diretamente relacionadas a vigilancia eletronica.

14.5.2. a subcontratagdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam participando da licitagdo; e

14.5.3. a subcontratagdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou mais s6cios em comum com a empresa contratante.

15. DA ALTERACAO SUBJETIVA

15.1. E admissivel a fusdo, cisio ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os

requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

16. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGAO

DA MAO DE OBRA (Subltem 1.1 da tabela 2):

16.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em
relagdo a execugdo do objeto contratado.



16.2. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara
outro para o exercicio da atividade.

16.3. As comunicagdes entre a Contratante e a Contratada serdo realizadas por escrito, através de e-mail.

16.4. A Contratante poderd convocar o preposto para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

16.5. A Contratada mantera preposto da empresa a disposicdo da SRA/SP, que ficard na sede da empresa e comparecerd sempre que solicitado pela gestdo e
também para acompanhamento do contrato como num todo.

16.6. A fiscalizagdo administrativa podera ser efetivada com base em critérios estatisticos, levando-se em consideragdo falhas que impactem o contrato como um
todo e ndo apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

16.7. Na fiscalizagdo do cumprimento das obrigacGes trabalhistas e sociais exigir-se-a, dentre outras, as seguintes comprovagdes (os documentos poderdo ser
originais ou copias autenticadas por cartério competente ou por servidor da Administragdo), no caso de empresas regidas pela Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT):
16.7.1. no primeiro més da prestagdo dos servigos, a CONTRATADA deverd apresentar a seguinte documentagao:

16.7.1.1. relagdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou fung¢do, horério do posto de trabalho, nimeros da carteira de identidade (RG) e da inscrigdo no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), com indicagdo dos responsaveis técnicos pela execugdo dos servigos, quando for o caso;

16.7.1.2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsaveis técnicos pela execugdo dos servigos, quando for o caso,
devidamente assinada pela CONTRATADA;

16.7.1.3. exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestardo os servigos; e

16.7.1.4. declaragdo de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

16.7.2. entrega até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato dos seguintes documentos, quando
nao for possivel a verificagdo da regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF):

16.7.2.1. Certiddo Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributdrios Federais e a Divida Ativa da Unido (CND);

16.7.2.2. certidGes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado;

16.7.2.3. Certiddo de Regularidade do FGTS (CRF); e

16.7.2.4. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

16.7.3. entrega, quando solicitado pela CONTRATANTE, de quaisquer dos seguintes documentos:

16.7.3.1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da CONTRATANTE;

16.7.3.2. copia da folha de pagamento analitica de qualquer més da prestagdo dos servigos, em que conste como tomador CONTRATANTE;

16.7.3.3. copia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer més da prestagdo dos servigos ou, ainda, quando necessario, cépia de recibos de depdsitos
bancarios;

16.7.3.4. comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale-alimentagdo, entre outros), a que estiver obrigada por forca de lei ou de
Convengdo ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer més da prestagdo dos servigos e de qualquer empregado; e

16.7.3.5. comprovantes de realizagdo de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

16.7.4. entrega de copia da documentagdo abaixo relacionada, quando da extingdo ou rescisdo do contrato, apds o ultimo més de prestagdo dos servigos, no prazo
definido no contrato:

16.7.4.1. termos de rescisdo dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de servico, devidamente homologados, quando exigivel pelo sindicato da categoria;
16.7.4.2. guias de recolhimento da contribuicdo previdencidria e do FGTS, referentes as rescisdes contratuais;

16.7.4.3. extratos dos dep0dsitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado;

16.7.4.4. exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

16.8. A cada periodo de 12 meses de vigéncia do contrato de trabalho, a contratada devera encaminhar termo de quitagdo anual das obrigagdes trabalhistas, na

forma do art. 507-B da CLT, ou comprovar a adogdo de providéncias voltadas a sua obtencdo, relativamente aos empregados alocados, em dedicagdo exclusiva, na prestagdo
de servigos contratados.

16.8.1. O termo de quitagdo anual efetivado devera ser firmado junto ao respectivo Sindicato dos Empregados e obedecera ao disposto no art. 507-B, paragrafo Unico,
da CLT.

16.8.2. Para fins de comprovagdo da adogdo das providéncias a que se refere o presente item, sera aceito qualquer meio de prova, tais como: recibo de convocagdo,
declaragdo de negativa de negociagdo, ata de negociagdo, dentre outros.

16.8.3. N&do havera pagamento adicional pela Contratante a Contratada em razdo do cumprimento das obrigagdes previstas neste item.

16.9. No caso de sociedades diversas, tais como as Organizagdes Sociais, serd exigida a comprovagdo de atendimento a eventuais obrigacdes decorrentes da
legislagdo que rege as respectivas organizagdes.

16.10. Sempre que houver admissdo de novos empregados pela contratada, os documentos elencados no subitem 16.7.1 acima deverdo ser apresentados.

16.11. A Contratante devera analisar a documentagdo solicitada nos subitens acima no prazo de 30 (trinta) dias apds o recebimento dos documentos, prorrogaveis
por mais 30 (trinta) dias, justificadamente.

16.12. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribui¢es previdenciarias, os fiscais ou gestores do contrato deverdo oficiar a Receita Federal do
Brasil (RFB).

16.13. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribuicdo para o FGTS, os fiscais ou gestores do contrato deverdo oficiar a Superintendéncia

Regional do Trabalho.

16.14. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, incluindo o descumprimento das obrigagdes trabalhistas,
ndo recolhimento das contribui¢es sociais, previdencidrias ou para com o FGTS ou a ndo manuten¢do das condigdes de habilitagdo, ensejara a aplicagdo de sangGes
administrativas, previstas no instrumento convocatério e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE,
conforme disposto nos arts. 77 e 80 da Lei n? 8.666, de 1993.

16.15. A Contratante podera conceder prazo para que a Contratada regularize suas obrigagdes trabalhistas ou suas condi¢Ges de habilitagdo, sob pena de rescisdo

contratual, quando ndo identificar ma-fé ou a incapacidade de corregdo.

16.16. Caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatdria do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, a CONTRATANTE
comunicara o fato a CONTRATADA e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.

16.16.1. N3o havendo quitagdo das obrigagdes por parte da Contratada no prazo de quinze dias, a Contratante poderd efetuar o pagamento das obrigacdes

diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato.

16.16.2. O sindicato representante da categoria do trabalhador devera ser notificado pela Contratante para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.

16.16.3. Tais pagamentos ndo configuram vinculo empregaticio ou implicam a assunc¢do de responsabilidade por quaisquer obrigacdes dele decorrentes entre a

contratante e os empregados da Contratada.

16.17. O contrato s6 serd considerado integralmente cumprido apds a comprovacgdo, pela Contratada, do pagamento de todas as obriga¢Ses trabalhistas, sociais e
previdencidrias e para com o FGTS referentes a mao de obra alocada em sua execugdo, inclusive quanto as verbas rescisérias.



16.18. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

16.18.1. A inadimpléncia da Contratada, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento.

16.19. A fiscalizagdo administrativa observara, ainda, as diretrizes relacionadas no item 10 do Anexo VIII-B da Instrugdo Normativa n2 5, de 26 de maio de 2017.

16.20. O fiscal técnico deverda apresentar ao preposto da Contratada a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizada.

16.21. Em hipdtese alguma, sera admitido que a prépria Contratada materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

16.22. A Contratada poderd apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde

que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

16.23. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os
niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanges a CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste
Termo de Referéncia.

16.24. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

16.25. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, deverd
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos
valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

16.26. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada
que contenha a relagdo detalhada destes, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

16.27. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessdrias ao fiel cumprimento das
cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

16.28. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda
que resultante de imperfeigBes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

16.29. As disposi¢des previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente
a contratagdo.

DO SERVIGO DE MONITORAMENTO ELETRONICO (Subitem 1.2 a 1.6 da tabela 2):

16.30. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993, e do art. 102 do Decreto n? 9.507 de 2018.

16.31. O representante da Contratante deverd ter a experiéncia e/ou a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do
contrato.

16.32. A verificagdo da adequagdo da prestagdo do servigo deverd ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referéncia.

16.33. A execugdo dos contratos deverd ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuragdo dos aspectos

mencionados no art. 47 e no ANEXO V, item 2.6, i, ambos da IN n2 05/2017

16.34. A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliard constantemente a execugdo do objeto e utilizara o Instrumento de Medigcdo de Resultado (IMR), conforme modelo
previsto no item 16 e Anexo |l do Termo de Referéncia, ou outro instrumento substituto para aferigdo da qualidade da prestagdo dos servigos, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

16.34.1. ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

16.34.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.35. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.

16.36. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo
intervir para requerer a CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

16.37. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade
da prestagdo dos servigos realizada.

16.38. Em hipotese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

16.39. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor nivel de conformidade, que poderd ser aceita pela CONTRATANTE

desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador;

16.40. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os
niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatério.

16.41. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da
prestagdo dos servigos.

16.42. O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores
contratuais previstos no § 12 do art. 65 da Lei n? 8.666, de 1993.

16.43. A conformidade do material/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que
contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido no Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

16.44. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessdrias ao fiel cumprimento das
cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

16.45. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejara a aplicagdo de sangGes administrativas, previstas no Termo de Referéncia e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n? 8.666, de 1993.

16.46. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda
que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n? 8.666, de 1993.

17. DOS CRITERIOS DE AFERIGAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO



17.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR), previsto no Anexo |l deste termo de referéncia, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

17.1.1. A utilizagdo do IMR n3o impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.

17.2. O Instrumento de Medicdo de Resultado - IMR vinculard o pagamento dos servigos aos resultados alcangados em complemento a mensuragdo dos servigos
efetivamente prestados.

17.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional :
irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢Ges cabiveis, caso se constate que a Contratada:

17.3.1. ndo produziu os resultados acordados;

17.3.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

17.3.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

17.4. A aferigdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes critérios:

DA MAO DE OBRA (Subltem 1.1 da tabela 2):
17.4.1. Indicador 1: pagamento das obrigagGes trabalhistas.

17.4.2. Indicador 2: reposi¢do de profissional ausente.

DO SERVIGCO DE MONITORAMENTO ELETRONICO (Subitem 1.2 a 1.6 da tabela 2):

17.4.3. Indicador 3: Prazo de atendimento das demandas na manutengdo corretiva.

17.4.3.1. A visita técnica ao local do ocorrido devera ser realizada em até 4 (quatro) horas ap6s o chamado técnico;

17.4.3.2. Apds a visita técnica, caso haja necessidade, a troca de pegas devera ser realizada em até 24 (vinte e quatro) horas apds o chamado técnico;

17.4.3.3. Esses prazos também devem ser observados inclusive aos feriados e finais de semana;

17.4.3.4. Entende-se por visita técnica a analise e a solugdo de problema por profissional capacitado.

17.4.4. Os servigos serdo considerados insatisfatorios se a CONTRATADA ndo atingir pelo menos a meta de 80% (oitenta por cento) no indicador 01.

17.4.5. A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestagdo dos servigos abaixo do nivel de satisfagdo, que podera ser aceita pela CONTRATANTE, desde

que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle da empresa.
17.4.6. No primeiro més de execugdo do contrato, a aferi¢do sera preventiva e as posteriores avaliativas:

a) Preventiva: a que tem carater preventivo/corretivo. Diante da constatacdo de problemas, sera dada ciéncia a Contratada, para resolu¢do de pendéncias,
caso haja, ao longo do periodo;

b) Avaliativa: a que terd validade para contagem da pontuagdo que determinara o percentual do pagamento.

18. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO
18.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo do objeto contratual, nos termos abaixo.
18.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA devera entregar toda a documentagdo comprobatéria do cumprimento da

obrigacdo contratual;

18.3. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, fiscal administrativo, fiscal setorial ou equipe de fiscalizagdo, através da elaboracdo de relatério
circunstanciado, em consondncia com as suas atribuigdes, contendo o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato e demais documentos
que julgarem necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

18.3.1. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatdrio circunstanciado deverd conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias
na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

18.4. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo mensal,

18.4.1. o fiscal técnico do contrato deverd apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato;

18.4.2. o fiscal administrativo deverad verificar a efetiva realizagdo dos dispéndios concernentes aos saldrios e as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS
do més anterior, dentre outros, emitindo relatério que sera encaminhado ao gestor do contrato.

18.5. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

18.6. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

18.7. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

18.8. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do dltimo.

18.8.1. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o

recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

18.9. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato
que concretiza o ateste da execugdo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

18.9.1. realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

18.9.2. emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

18.9.3. comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo, com base no Instrumento de Medigcdo de



Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

18.10. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato,
ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

18.11. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

19. DO PAGAMENTO

19.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Termo de Referéncia.

19.2. Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.
19.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

19.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados
no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n2 8.666, de 1993.

19.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessdrios e essenciais do
documento, tais como:

19.4.1. o prazo de validade;

19.4.2. a data da emissdo;

19.4.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;

19.4.4. o periodo de prestagdo dos servigos;

19.4.5. o valor a pagar; e

19.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

19.5. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante;

19.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.

19.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da Contratante.

19.8. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd comunicar aos érgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

19.9. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

19.10. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo
regularize sua situagdo junto ao SICAF.

19.10.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

19.11. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo
temporaria de participacdo em licitagdo, no dmbito do érgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

19.12. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, 8 empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgio
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Or¢gamentdrias vigente.

19.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos
termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

19.14. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

19.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido

de atualizagdo financeira, e sua apuragdo se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5%
(meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes formulas:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

= (TX) I=(6/100 1=0,00016438
- 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

20. DA CONTA-DEPGSITO VINCULADA

DA MAO DE OBRA (Subltem 1.1 da tabela 2):

20.1. Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MP N. 5/2017, as regras acerca da Conta-Depdsito Vinculada a que se refere o Anexo XIl da IN SEGES/V
n. 5/2017 sdo as estabelecidas neste Termo de Referéncia.

20.2. A futura Contratada deve autorizar a Administragdo Contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os
pagamentos dos saldrios e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribui¢des previdenciarias e do FGTS, quando ndo demonstrado o
cumprimento tempestivo e regular dessas obrigagdes, até o momento da regularizagdo, sem prejuizo das sang¢des cabiveis.

20.2.1. Quando n3o for possivel a realizagdo desses pagamentos pela prépria Administracdo (ex.: por falta da documentagdo pertinente, tais como folha de
pagamento, rescisées dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serdo depositados junto a Justica do Trabalho, com o objetivo de serem
utilizados exclusivamente no pagamento de salarios e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuigdes sociais e FGTS decorrentes.



20.3. A CONTRATADA autorizara o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 132 salario e rescisdo contratual dos trabalhadores da contratada, bem
como de suas repercussdes trabalhistas, fundiarias e previdencidrias, que serdo depositados pela Contratante em conta-depdsito vinculada especifica, em nome do prestador

dos servigos, bloqueada para movimentagido, conforme disposto no anexo XIl da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 5, de 2017, os quais somente serdo liberados para o
pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condi¢bes estabelecidas no item 1.5 do anexo VII-B da referida norma.

20.4. A Contratante provisionara os valores para o pagamento das férias, 132 (décimo terceiro) saldrio e verbas rescisdrias aos trabalhadores da Contratada, que
serdo depositados pela em Conta-Depésito Vinculada, em nome do prestador dos servigos, bloqueada para movimentagdo e utilizada exclusivamente para crédito das
rubricas retidas.

20.4.1. Os valores provisionados somente serdo liberados nas seguintes condigdes:

20.4.1.1. parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 132 (décimo terceiro) salario dos empregados vinculados ao contrato, quando devido;

20.4.1.2. parcialmente, pelo valor correspondente as férias e a 1/3 (um tergo) de férias previsto na Constitui¢do, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados
ao contrato;

20.4.1.3. parcialmente, pelo valor correspondente ao 132 (décimo terceiro) salario proporcional, as férias proporcionais e a indenizagdo compensatdria porventura
devida sobre o FGTS, quando da dispensa de empregado vinculado ao contrato; e

20.4.1.4. ao final da vigéncia do contrato, para o pagamento das verbas rescisérias.

20.5. O montante dos depdsitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017 serd igual ao somatdrio dos valores das provisdes &

seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneragdo, cuja movimentagdo dependerd de autorizagdo do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo e sera feita
exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigacGes:

20.5.1. 132 (décimo terceiro) saldrio;

20.5.2. Férias e um tergo constitucional de férias;

20.5.3. Multa sobre o FGTS e contribuigdo social para as rescisdes sem justa causa; e

20.5.4. Encargos sobre férias e 132 (décimo terceiro) saldrio.

20.5.5. Os percentuais de provisionamento e a forma de célculo serdo aqueles indicados no item 14 do Anexo XIl da IN SEGES/MP n. 5/2017.

20.6. O saldo da conta-depésito serd remunerado pelo indice de correcdo da poupancga pro rata die, conforme definido em Termo de Cooperagdo Técnica firmado

entre o promotor desta licitagdo e instituigdo financeira. Eventual alteragdo da forma de corregdo implicara a revisdo do Termo de Cooperagdo Técnica.

20.7. Os valores referentes as provisdes mencionadas neste termo de referéncia que sejam retidos por meio da conta-depdsito, deixardo de compor o valor mensal a
ser pago diretamente a empresa que vier a prestar os servigos.

20.8. Em caso de cobranga de tarifa ou encargos bancarios para operacionalizagdo da conta-depdsito, os recursos atinentes a essas despesas serdo debitados dos
valores depositados.

20.9. A empresa contratada podera solicitar a autorizagdo do érgdo ou entidade Contratante para utilizar os valores da conta-depdsito para o pagamento dos
encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais indenizagdes trabalhistas aos empregados, decorrentes de situagdes ocorridas durante a vigéncia do
contrato.

20.9.1. Na situagdo do subitem acima, a empresa deverad apresentar os documentos comprobatdrios da ocorréncia das obrigacdes trabalhistas e seus respectivos
prazos de vencimento. Somente apds a confirmagdo da ocorréncia da situagdo pela Administragdo, sera expedida a autorizagdo para a movimentagdo dos recursos creditados
na conta-depdsito vinculada, que serd encaminhada a Instituicdo Financeira no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da data da apresentagdo dos documentos
comprobatoérios pela empresa.

20.9.2. A autorizagdo de movimentagdo devera especificar que se destina exclusivamente para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenizagdo
trabalhista aos trabalhadores favorecidos.

20.9.3. A empresa deverd apresentar ao 6rgdo ou entidade contratante, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, contados da movimentacdo, o comprovante das
transferéncias bancarias realizadas para a quitagdo das obriga¢des trabalhistas.

20.10. O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depdsito serd liberado a respectiva titular no momento do encerramento do contrato, na presenca
do sindicato da categoria correspondente aos servigos contratados, quando couber, e apds a comprovagdo da quitagdo de todos os encargos trabalhistas e previdenciarios
relativos ao servigo contratado, conforme item 15 da IN SEGES/MP n. 5/2017.

21. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

DA MAO DE OBRA (Subltem 1.1 da tabela 2):
DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS EM SENTIDO AMPLO (REPACTUACAO)

21.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das propostas.
21.2. Apds o interregno de um ano, mediante solicitagéo da Contratada, os pregos iniciais poderdo ser repactuados.
21.3. A repactuagdo poderd ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessarias, em respeito ao principio da anualidade do reajustamento dos pregos da

contratagdo, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variacdo de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os
custos decorrentes da mado de obra e os custos decorrentes dos insumos necessarios a execugdo do servigo.

21.4. A repactuagdo para reajuste do contrato em razdo de novo Acordo, Convengdo ou Dissidio Coletivo de Trabalho deve repassar integralmente o aumento de
custos da mao de obra decorrente desses instrumentos.

21.5. O interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuagdo sera contado:

21.5.1. Para os custos relativos a mdo de obra, vinculados a data-base da categoria profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissidio ou convengdo
coletiva de trabalho, vigente a época da apresentacdo da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;

21.5.2. Para os insumos discriminados na Planilha de Custos e Formagdo de Pregos que estejam diretamente vinculados ao valor de prego publico (tarifa): data do
reajuste do prego publico vigente a época da apresentacdo da proposta;

21.5.3. Para os demais custos, sujeitos a variagdo de precos do mercado (insumos ndo decorrentes da mado de obra): a partir da data limite para apresentagdo das
propostas constante do Edital.

21.6. Nas repactuagdes subsequentes a primeira, a anualidade serd contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo a ultima repactuagdo,
independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.

21.7. As repactuagdes a que a Contratada fizer jus e que ndo forem solicitadas durante a vigéncia do contrato serdo objeto de preclusGo com a assinatura da
prorrogagdo contratual ou com o encerramento do contrato.

21.8. Nessas condigGes, se a vigéncia do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuacdo sé podera ser pleiteada apds o decurso de novo interregno minimo de 1
(um) ano, contado:

21.8.1. da vigéncia do acordo, dissidio ou convengdo coletiva anterior, em relagdo aos custos decorrentes de mao de obra;

21.8.2. da data do ultimo reajuste do prego publico vigente, para os insumos discriminados na planilha de custos e formagdo de pregos que estejam diretamente

vinculados ao valor de preco publico (tarifa);



21.8.3. do dia em que se completou um ou mais anos da apresentagdo da proposta, em relagdo aos custos sujeitos a variagdo de pregos do mercado;

21.9. Caso, na data da prorrogacdo contratual, ainda ndo tenha sido celebrado o novo acordo, dissidio ou convengdo coletiva da categoria, ou ainda ndo tenha sido
possivel a Contratante ou a Contratada proceder aos célculos devidos, devera ser inserida clausula no termo aditivo de prorrogagdo para resguardar o direito futuro a
repactuacdo, a ser exercido tdo logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusdo.

21.10. Quando a contratagdo envolver mais de uma categoria profissional, com datas base diferenciadas, a repactuagdo deverd ser dividida em tantas parcelas
quantos forem os acordos, dissidios ou convengdes coletivas das categorias envolvidas na contratagdo.

21.11. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacio, de beneficios ndo previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatérios por forca de
instrumento legal, sentenca normativa, Acordo, Convencdo e Dissidio Coletivo de Trabalho.

21.12. A CONTRATANTE nédo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem do pagamento de participagdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, de obrigagSes e direitos que somente se aplicam aos contratos com a

Administragdo Publica, ou que estabelegam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de

pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

21.13. Quando a repactuacdo se referir aos custos da mdo de obra, a CONTRATADA efetuara a comprovagdo da variagdo dos custos dos servicos por meio de Planilha
de Custos e Formagdo de Pregos, acompanhada da apresentagdo do novo acordo, dissidio ou convengdo coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato.

21.14. Quando a repactuagdo solicitada pela CONTRATADA se referir aos custos sujeitos a variagdo dos pregos de mercado (insumos ndo decorrentes da mao de obra),
o respectivo aumento sera apurado mediante a aplicagio do indice de reajustamento IPCA (indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo), com base na seguinte férmula
(art. 52 do Decreto n.2 1.054, de 1994):

R=V(I—-12) /12 onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual correspondente a parcela dos insumos a ser reajustada;

12 =indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data fixada para entrega da proposta da licitagdo;

| = Indice relativo ao més do reajustamento;

21.14.1. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, a Contratante pagara a Contratada a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida,
liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo; fica a Contratada obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de
pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

21.14.2. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para a repactuagdo dos insumos sera, obrigatoriamente, o definitivo.

21.14.3. Caso o indice estabelecido para a repactuagdo de insumos venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em
substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

21.14.4. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente dos
insumos e materiais, por meio de termo aditivo.

21.14.5. Independentemente do requerimento de repactuagdo dos custos com insumos, a Contratante verificara, a cada anualidade, se houve deflagdo do indice
adotado que justifique o recalculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a redugdo dos valores correspondentes da planilha contratual.

21.15. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuagGes terdo suas vigéncias iniciadas observando-se o seguinte:

21.15.1. a partir da ocorréncia do fato gerador que deu causa a repactuagdo;

21.15.2. em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem de periodicidade para concessdo das proximas repactuagdes futuras; ou
21.15.3. em data anterior a ocorréncia do fato gerador, exclusivamente quando a repactuagdo envolver revisdo do custo de m3o de obra em que o préprio fato gerador,

na forma de acordo, dissidio ou convengdo coletiva, ou sentenga normativa, contemplar data de vigéncia retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de
compensagdo do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuagées futuras.

21.16. Os efeitos financeiros da repactuagdo ficardo restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relagdo a diferenga porventura existente.

21.17. A decisdo sobre o pedido de repactuagdo deve ser feita no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitagdo e da entrega dos comprovantes
de variagdo dos custos.

21.18. O prazo referido no subitem anterior ficara suspenso enquanto a Contratada ndo cumprir os atos ou apresentar a documentagdo solicitada pela Contratante
para a comprovagdo da variagdo dos custos.

21.19. As repactuagBes serdo formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogagdo contratual, caso em que deverdo ser
formalizadas por aditamento ao contrato.

21.20. O CONTRATADO devera complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo que se mantenha a proporgdo de 5% (cinco por cento) em
relagdo ao valor contratado, como condigdo para a repactuagdo, nos termos da alinea K do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 5/2017.

DO SERVIGCO DE MONITORAMENTO ELETRONICO (Subitem 1.2 a 1.6 da tabela 2):

21.21. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacdo das propostas.

21.22. Apbs o interregno de um ano, e independentemente de pedido da Contratada, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pela Contratante, do
indice IPCA (indice de Pregos ao Consumidor Amplo), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte
férmula (art. 52 do Decreto n.2 1.054, de 1994):

R=V(I-10)/10, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

10 =indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data fixada para entrega da proposta na licitagdo;

| = Indice relativo ao més do reajustamento;

21.23. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

21.24. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagac
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

21.25. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

21.26. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituigdo, o que

vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

21.27. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.

21.28. O reajuste sera realizado por apostilamento.



22, DA GARANTIA DA EXECUGCAO

22.1. A Contratada apresentarda, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria, em valor
correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias ap6s término da vigéncia contratual,
devendo ser renovada a cada prorrogacao.

22.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

22.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cldusulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

22.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

22.2.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

22.2.2. prejuizos diretos causados a Administragcdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;

22.2.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administra¢do a contratada; e

22.2.4. obrigag@es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

22.3. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

22.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com corre¢do monetaria.

22.5. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

22.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

22.7. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagdo.

22.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo
maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

22.9. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

22.10. Serd considerada extinta a garantia:

22.10.1. com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

22.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

22.11. O garantidor n3o é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a
contratada.

22.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Edital e no Contrato.

22.13. A garantia da contratagdo somente serd liberada ante a comprovagdo de que a empresa pagou todas as verbas rescisérias decorrentes da contratagdo, e que,

caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a garantia serd utilizada para o pagamento dessas verbas
trabalhistas, incluindo suas repercussdes previdenciarias e relativas ao FGTS, conforme estabelecido no art. 82, VI do Decreto n2 9.507, de 2018, observada a legislagdo que
rege a matéria.

22.13.1. Também podera haver liberagdo da garantia se a empresa comprovar que os empregados serdo realocados em outra atividade de prestagdo de servigos, sem
que ocorra a interrupg¢do do contrato de trabalho

22.14. Por ocasido do encerramento da prestacdo dos servicos contratados, a Administracdo Contratante poderd utilizar o valor da garantia prestada para o
pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da ndo comprovagdo: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisérias ou (2) da realocagdo dos
trabalhadores em outra atividade de prestacdo de servigos, nos termos da alinea "j do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 5/2017.

23. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

23.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n2 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
a) falhar na execucgdo do contrato, pela inexecugdo, total ou parcial, de quaisquer das obrigagdes assumidas na contratagdo;
b) ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
c) fraudar na execugdo do contrato;
d) comportar-se de modo inidéneo; ou
e) cometer fraude fiscal.
23.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

i) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo
acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

i) Multa de:

(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a
incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipétese, inexecugdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo superior ao previsto
no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obrigagdo assumida;

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo total da obriga¢do assumida;
(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogagdo),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

iii) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;



iv) Sancdo de impedimento de licitar e contratar com 6rgdos e entidades da Unido, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco
anos.

v) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que
seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

23.3. A Sangdo de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também é aplicavel em quaisquer das hipdteses previstas como infragdo administrativa
neste Termo de Referéncia.

23.4. As sangdes previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a
serem efetuados.
23.5. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1
Grau Correspondéncia

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2
INFRAGAO
Item Descrigdo Grau

1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia; 05

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento; 04

3 Manter funciondrio sem qualificagdo para executar os servigos contratados, por empregado e por dia; 03

4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, por servigo e por dia; 02

5 Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia; 03

Para os itens a seguir, deixar de:

6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia; 01

7 Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar do 6rgdo fiscalizador, por ocorréncia; 02

8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servigo, por funcionario e por dia; 01

9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apés reincidéncia formalmente notificada pelo érgdo 03

fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execug¢do do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01

11 Providenciar treinamento para seus funciondrios conforme previsto na relagdo de obrigagbes da CONTRATADA. 01
23.6. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
23.6.1. tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
23.6.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
23.6.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.
23.7. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.
23.8. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.
23.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo méximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente.
23.9. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.
23.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangBes, levard em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o
dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.
23.11. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de prética de infragdo administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de

2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

23.12. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos
da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

23.13. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

23.14. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

24. DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

24.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.



24.2. Os critérios de qualificagdo econémico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
24.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

24.3.1. Qualificacdo da empresa licitante:

DA MAO DE OBRA (Subltem 1.1 da tabela 2):

24.3.1.1. De acordo com o artigo 14 da Lei n? 7.102, de 1983, as condigdes essenciais para que as empresas operem s3o os seguintes:

Autorizagdo para funcionamento, em nome da LICITANTE, emitido pelo Ministério da Justica e Revisdo desta, com validade na data da abertura das propostas, nos
termos do inciso X, artigo 20 da Lei Federal 7.102 de 20/07/83. N3o serdo aceitos protocolos ou expedientes protocolados no Departamento de Policia Federal.

Comunicacdo a Secretaria de Segurancga Publica do respectivo Estado, Territério ou Distrito Federal.

Autorizagdo de funcionamento das Estagdes Moveis, Fixas e Portdteis de Sistema de Radio Comunicagdo, emitida pela Agéncia Nacional de Telecomunicagdes,
conforme Portaria n? 30.491/2013/GAB/CGCSP/DPF, ou Contrato com prestadora de servico que possua a referida autorizagdo, ou comprovagdo de sistema de
comunicag¢do equivalente. Observagdo: neste caso especifico, a exigéncia se faz em relagdo a licitante ja na condigdo de contratada.

Autoriza¢do para aquisi¢do de armas, muni¢des e petrechos expedida pelo Departamento de policia federal, conforme disposto na Portaria n2 18.045/23-DG/PF

24.3.1.2. Certificado de seguranca atualizado, emitido pelo Departamento de Policia Federal, certificando que a empresa foi fiscalizada e estd em condigBes técnicas
para prestar os servicos. OBS: Quando a autorizagdo para funcionamento e o Certificado de seguranga forem obtidos pelo meio eletrénico do sistema GESP — Gestdo
eletrdnica de Seguranca Privada, conforme Portaria n2 346/2006 — DG/DPF, sera a expedido apenas um documento valido para as comprovagdes acima.

24.3.1.3. Certificado de Regularidade de Situagdo de Cadastramento para funcionamento de Seguranca Especializada, expedida pela Secretaria de Seguranga Publica de
S3o Paulo — DRD, Policia Cientifica. Estudo Preliminar (IN 5/2017).

24.3.1.4. Comprovante que a empresa mantém convénio com a organizagdo militar, policial ou empresa especializada ou Curso de Formacgdo de Vigilantes, para
treinamento e formacdo de seus vigilantes, ou que possua seu prdprio stand, autorizado a funcionar nos termos da Lei n2 7.102 de 20/06/83 e Decreto n2 89.056 de
24/11/83.

24.3.1.5. Certiddo de registro no SESMT - Servicos Especializados em Engenharia de Seguranga e Medicina do Trabalho, expedida pela Divisdo de Seguranga e Medicine
do Trabalho da Delegacia Regional do Trabalho no domicilio ou sede da empresa Licitante de acordo com o estabelecido noArt.162 da Consolidagdo dasLeisdo Trabalho,da
Lein? 6.514 de 22/12/77e regulamentado pela NR 4, Portaria n.2 3.214/78.

24.3.1.6. As empresas que tiverem o nimero de funcionarios inferior ao estipulado pela DRT, para obtengdo da Certiddo do SESMT, estdo dispensadas da apresentagdo
da mesma, mediante comprovagdo "emitida pelo Ministério do Trabalho" de que seu quadro funcional, ndo atinge o nimero minimo de 501 (quinhentos e um) funciondrios.
243.1.7. Comprovagdo que ja executou objeto compativel, em prazo, com o que estd sendo licitado, mediante a comprovagdo de experiéncia minima de trés anos na
execugdo de objeto semelhante ao da contratagdo, podendo ser aceito o somatério de atestados, referentes a periodos sucessivos ndo continuos, ndo havendo
obrigatoriedade de os trés anos serem ininterruptos.

24.3.1.8. Comprovagdo que ja executou contrato(s) com um minimo de 50% (cinquenta por cento) do nimero de postos de trabalho a serem contratados.

24.3.1.9. Sera aceito o somatdrio de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou servigos de terceirizacdo compativeis com o objeto licitado por
periodo ndo inferior a 3 (trés) anos, referentes a periodos sucessivos ndo continuos, ndo havendo obrigatoriedade de os trés anos serem ininterruptos.

DO SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO (Subitem 1.2 a 1.6 da tabela 2):
24.3.1.10. Registro ou inscricdo da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sdo Paulo (CREA), em plena validade;

24.3.1.11. Quanto a capacitagdo técnico operacional: apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado devidamente identificada, em nome da licitante, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, que comprove a execugdo dos servigos de
monitoramento eletronico, pelo periodo de 3 (trés) anos, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo.

24.3.1.12. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informag&es e caracteristicas minimas:

a) Prestacdo de servigos de sistema de circuito fechado de televisdo contendo no minimo 200 (duzentas) cdmeras IP internas fixas e/ou cameras IP externa
fixas instaladas em um Unico projeto, distribuidos em ao menos duas localidades/enderegos distintos, incluindo software, ativos de rede e servidores;

b) Prestacdo de servicos de inspecdo por Raio-X e Portal detector de metal com capacidade minima instalada de 1 (um) equipamento de Raio-X e 1
(um) portal detector de metal.

c) Prestagdo de servigos de controle de acesso, utilizando leitores biométricos e/ou leitores de proximidade, catracas, dentre outros equipamentos com
capacidade minima instalada de 10 (dez) equipamentos.

Dos atestados
24.3.2. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

24.3.3. Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execugdo, exceto se firmado
para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.

24.3.4. Podera ser admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagdo de diferentes atestados de servigos executados de forma
concomitante, pois essa situagdo se equivale, para fins de comprovagdo de capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratagdo, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A
da IN SEGES/MP n. 5/2017.

24.3.5. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessdrias a comprovagdo da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros
documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foram prestados os servigos, consoante o disposto no item
10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

24.3.6. Declaragdo de que o licitante possui ou instalara escritério no Estado de Sdo Paulo, a ser comprovado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias contado a partir
da vigéncia do contrato, em cumprimento ao disposto no item 10.6, 'a’, do Anexo VIl da IN SLTI/MP n2 05/2017. Caso a licitante ja disponha de matriz, filial ou escritério no
local definido, devera declarar a instalagdo/manutencio do escritério.

24.3.7. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

24.3.8. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo: apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel.

24.3.8.1. As empresas deverdo apresentar atestado de vistoria obrigatéria assinado pelo servidor responsdavel, a ser realizada nas instalagdes elencadas no item 7 deste
termo.

24.3.8.2. Nas demais localidades, o atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, que conhece as

condigBes locais para execug¢do do objeto, ou que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

CondicGes gerais

24.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:



24.4.1. Valor Global: R$18.152.738,71 (dezoito milhdes, cento e cinquenta e dois mil setecentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos)

24.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composigdo de pregos anexa ao edital.
24.4.3. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.
24.4.4, As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.
25. DA ESTIMATIVA DE PREGCOS E PRECOS REFERENCIAIS
25.1. O custo estimado da contratacdo (60 meses) é de RS 18.152.738,71 (dezoito milhdes, cento e cinquenta e dois mil setecentos e trinta e oito reais e setenta e
um centavos)
25.2. Valor Anual Estimado: RS 3.630.547,74 (trés milhdes, seiscentos e trinta mil quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos)
25.3. Valor Mensal Estimado: R$ 302.545,65 (trezentos e dois mil quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos)
26. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
26.1. Cronograma fisico-financeira
26.1.1. A CONTRATADA devera observar os prazos estabelecidos para a implantagdo conforme quadro abaixo.
Etapas Objeto Prazos
1 Entrega do cronograma de Até 5 (cinco) dias apds a assinatura do contrato.
instalagio
2 Aprovagdo do cronogramade | Até 5 (cinco) dias apds a entrega do cronograma
instalagdo de instalagéo
3 Instalagdo dos equipamentos Até 60 (sessenta) dias apds a aprovagdo do
cronograma.
Testes de Até 10 (dez) dias apds a execuclo dos servigos
4 aceitagdo/Comissionamento de instalagéo.
do sistema
s Capacitagdo de usudrios Até 10 (dez) dias apds a execucdo dos servigos
de instalagio
2 Operagdo do sistema Até 5 (cinco) dias apds o comissionamento do
sistema.
26.2. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na

dotagdo abaixo discriminada:

Superintendente Regional de Administragdo do Ministério da Gestdo e da Inovagdao em Servigos Publicos em Sdo Paulo
Gestdo/Unidade: 0001/170131

Fonte: 1000

Programa de Trabalho: 225040

Elemento de Despesa: 339039

PI: 46200008131

Procuradoria Regional da Fazenda Nacional em Sdo Paulo - PRFN 32 REGIAO-SP
Gestdo/Unidade: nihil

Fonte: nihil

Programa de Trabalho Resumido: 171524

Elemento de Despesa: 339039

PI: PGVIGEL2000

Anexos:

| — Estudo Técnico Preliminar;

Il — Instrumento de Medigdo de Resultados (IMR);
Il - Caderno de Especificagdes técnicas

IV - Planilha de Formagdo de Pregos

V - Formulario Nepotismo - Representante Legal
VI - Formulario Nepotismo - Colaborador

VII- Modelo de Declaragdo de Instalagdo de Escritério e Disponibilizacdo de Preposto

ANEXO | - A ESTUDO TECNICO PRELIMINAR 19/2023



1. Informagdes Basicas
Nudmero do processo: 10880.103073/2022-61

2. LegislagcGes aplicaveis

e Lei n. 2 8.666/1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituicio Federal, institui normas para licitacdes e contratos da administracdo publica e dd outras
providéncias.

Lei n? 10.520/2002 - Institui, no ambito da unido, estados, distrito federal e municipios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal, modalidade de
licitacdo denominada pregdo, para aquisicdo de bens e servigos comuns, e da outras providéncias.

Lei Complementar n2 123/2006 - Estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado as microempresas e empresas de
pequeno porte no dmbito dos Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios.

e Decreto n? 10.024, de 20 de setembro de 2019 - Regulamenta a licitagdo, na modalidade pregdo, na forma eletronica, para a aquisicdo de bens e a contratagdo de
servigos comuns, incluidos os servigos comuns de engenharia, e dispde sobre o uso da dispensa eletrénica, no ambito da administragdo publica federal.

e Decreto n? 7.746/2012 - Regulamenta o art. 32 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios e praticas para a promogdo do desenvolvimento
nacional sustentdvel nas contratagdes realizadas pela administragdo publica federal direta, autdrquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes, e institui a
Comissdo Interministerial de Sustentabilidade na Administracdo Publica - CISAP.

e Decreto n? 8.538/2015 - Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores
familiares, produtores rurais pessoa fisica, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratagdes publicas de bens, servicos e
obras no ambito da administragdo publica federal.

Instrugdo normativa SEGES/MPDG n2 5/2017 - Dispde sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratacio de servicos sob o regime de execucdo indireta no
ambito da Administragdo Publica federal direta, autarquica e fundacional.

Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n2 01/2010 - Dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratagdo de servigos ou obras pela
Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional 19 de janeiro de 2010.

Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n2 2/2010 - Estabelece normas para o funcionamento do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF no dmbito do
6rgdos e entidades integrantes do Sistema de Servigos Gerais - SISG.

Instrugdo Normativa SEGES n2 73/2020 - Dispde sobre os procedimentos administrativos para a realizagdo de pesquisa de pregos para aquisi¢do de bens e contratagdo
de servigos em geral.

e Decreto n? 9.507/2018 - execugdo indireta, mediante contratacdo, de servicos da Administracdo Publica Federal Direta.

e Decreto n? 7.203/2010: Disp&e sobre a vedagdo do nepotismo no ambito da administragdo publica federal.

Caderno de Logistica da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacao - Prestacdo de Servigos de Vigilancia Armada.

e Portaria n? 3.233/2012 - DG/DPF/2012 - Dispde sobre as normas relacionadas as atividades de Segurancga Privada.

Lei n2 7.102/1983 - Disp&e sobre o funcionamento das empresas particulares que exploram servigos de vigilancia.

e Portaria n? 213, de 25 de setembro de 2017 -dispde os valores limites para contratagdo de servigos de vigilancia e de limpeza e conservagdo pelos érgdos e entidades
integrantes do Sistema de Servigos Gerais (SISG).

3. Descrigao da necessidade

O presente Estudo Técnico Preliminar visa subsidiar o processo de contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de servicos de monitoramento eletronico com
dedicagdo exclusiva de m3o de obra e com o fornecimento de equipamentos, para atender as necessidades da Superintendéncia Regional de Administragdo do Ministério da
Gestdo e Inovagdo em Servigos Publicos no Estado de Sdo Paulo (SRA/SP) e Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 32 Regido em S3o Paulo (PRFN3).

O servigo de monitoramento eletrénico consiste na vigilancia eletrénica das dependéncias da Contratada através de sistemas integrados de circuito fechado de televisdo
(CFTV), de controle de acesso (SCA) e de controle perimetral (SCP) operados e gerenciados por funciondrios da prépria CONTRATADA, compreendendo a operagdo em regime
de tempo integral (24x7) e o fornecimento de todos os equipamentos, softwares, meios de interconexdo, recursos de armazenamento, licengas de uso, instalagGes,
configuragdes, testes, manutengdo e/ou troca de equipamentos.

A prestagdo de servigos de monitoramento eletrénico devera ser realizada por profissionais habilitados em conformidade com a legislagdo aplicavel aos servigos de segurancga e vigilancia

patrimonial, em especial a Lei Federal n2 7.102/1983, alterada pelas Leis Federais n2 8.863/1994, n2 9.017/1995, n2 11.718/2008 e n? 13.654/2018, e pela Medida Proviséria n2 2.184-23/2001,
regulamentada pelos Decretos Federais n2 89.056/1983 e n? 1.592/1995, as Portarias DPF n2 891/1999, DPF n? 320/2004, DG/DPF n2 3.233/2012 e DG/DPF n2 3.258/2013, bem como o art. 19:
da CLT, com a redag¢do dada pela Lei Federal n2 12.740/2012, entre outros atos normativos e serdo desenvolvidos nos postos discriminados a seguir, em regime e escalas relacionados abaixo:

Descrigdo Quantidade de postos
Vigilante (Operador de monitoramento) 12x36 — diurno 3
Vigilante (Operador de monitoramento) 12x36 - noturno - vigilancia armada 2

A prestagdo de servigo de operadores de monitoramento para o gerenciamento de imagens de CFTV sera executada nas dependéncias da Superintendéncia Regional de
Administracdo do Ministério da Gest3o e Inovagdo em Servigos Publicos no Estado de S3o Paulo (SRA/SP), na avenida Prestes Maia n2 733.

A vigilancia eletrénica auxilia de forma bastante eficaz o servico de seguranca ostensiva dos Orgios. A contratacdo da prestacdo do servigo visa a seguranca das pessoas e
protecdo das instalagdes de patriménio publico, para minimizar riscos de intrusos, violagdo, vandalismo, furtos, bem como o controle de acesso de pessoas que transitam nas
dependéncias dos 6rgdos participantes e suas Unidades, garantindo um ambiente seguro de trabalho.

A implantagdo de vigilancia eletrénica por meio de sistema de CFTV, controle de acesso e controle perimetral tem como objetivo principal proporcionar maior seguranga, por
meio de acompanhamento do acesso de pessoas as instalagdes prediais, e possibilitar o monitoramento de varios locais em um Unico ponto, centralizando o gerenciamento e
auxiliando a administragdo predial e controle.

A integracdo entre esses sistemas traz informages mais completas ao gestor de seguranga. De um lado, hd os eventos gerados pelo sistema de acesso, criando um mapa da
movimentagdo nas areas controladas; do outro, as imagens e eventos captados pelo sistema de CFTV, além de dados gerados pelo controle de seguranga perimetral. No



momento de uma ocorréncia, essas informagdes vistas de forma isolada demandariam uma pesquisa independente, o que inevitavelmente implicaria em um tempo maior
para a tomada de decisdo e a efetiva agdo corretiva ou preventiva.

Ademais, trata-se de substituicdo do contrato SRA/SP n2 064/2019, cujo objeto refere-se a prestacdo de tais servicos para as unidades Superintendéncia Regional de
Administragdo do Ministério da Gestdo e Inovagdo em servigos Publicos no Estado de Sdo Paulo (SRA/SP) e Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 32 Regido em Sac
Paulo (PRFN3).

Com o encerramento do Contrato 064/2019, previsto para novembro/2023, os equipamentos e softwares de vigilancia eletronica instalados atualmente nos prédios da

SRA/SP e da PRFN3 deverdo ser retirados pela Contratada. Com isso, a nova contrata¢do se faz necessaria para dar continuidade aos servicos de monitoramento eletrénico
nos prédios da SRA/SP e PRFN3.

Localidades a serem atendidas pela contratagdo:

Orgao Enderego Cidade/Estado
SRA/SP Av. Prestes Maia n2 733 - bairro da Luz S3o Paulo/SP
SRA/SP Rua Elin? 1.172 - Vila Maria S30 Paulo/SP
PRFN3 Alameda santos n2 610 - Cerqueira César S3o Paulo/SP

Historico de ocorréncias do contrato vigente e sugestdes de melhorias para a nova contratagido

Da Méo de Obra
Pontos a considerar para a nova contratacdo:
Com base no PARECER CONJUNTO DICAD/DICAJ SEI N2 3/2023/MF:

(i) pagamento do intervalo intrajornada nas localidades em que ha apenas um posto contratado: conforme previsto na CLT, esta previsto o intervalo de 60 minutos. Sendo
possivel o gozo de 30 minutos para a realizagdo da refei¢do (almogo e janta) e os demais 30 minutos, o posto fica de sobre aviso. O pagamento da intrajornada sera pago.

Nas localidades onde houver mais de um posto, esses deverdo almogar/jantar em horarios diferentes para a cobertura do posto
Quanto ao armamento: no processo de planejamento da contratagdo e elaboragdo do ETP, havia decidido que os postos de vigilancia diurnos poderiam ser desarmados,
tendo em vista as seguintes questdes:
o Vigilancia desarmada em locais de atendimento ao publico: Consultando empresas do mercado, existe uma pratica recomendada de utilizagdo de vigilancia
desarmada em locais de atendimento ao publico.
e Economicidade: Quanto aos equipamentos que serdo dimensionados apenas para os postos noturnos.

o Armamento dos Vigilantes: Somente para os postos noturnos.

Do Servigo de Monitoramento Eletrénico

A tabela abaixo ilustra o quadro atual dos sistemas de CFTV, controle de acesso e controle perimetral (alarmes) instalados nos prédios da SRA/SP e PRFN3:

Localizagdo Situacdo dos sistemas atuais

Possui sistema de monitoramento por CFTV, sistema de controle de acesso e sistema de

MF-Edificio Sede — avenida Prestes Maia n2 733 — bairro da Luz . ~
controle perimetral em operagdo.

Complexo da Vila Maria —rua Eli n2 1.172 - Vila Maria Possui sistema de monitoramento por CFTV e sistema de controle perimetral em operagdo

Possui sistema de monitoramento por CFTV, sistema de controle de acesso e sistema de

Edificio Sede da PRFN 32 Regido — Alameda Santos n? 610 — Cerqueira César . ~
controle perimetral em operagdo.

Relacionamos abaixo as principais ocorréncias verificadas durante a vigéncia do contrato e apresentamos as propostas de solugdo e /ou sugestdes visando a melhoria da nova
contratagdo:

Quadro atual

Acesso principal através de catracas tipo flap

Sistema de controle de acesso sem conexdo com o sistema de

alarme de incéndio

Catracas com leitores de cracha e de biometria por impressdo

digital

Cameras em uso atualmente:

e Camera dome de 1MP — uso interno, nos andares dos
prédios e galpdes.

e (Camera dome de 5 MP — uso internos, nos andares e
recepgdo dos prédios

e Camera bullet de 2 MP — uso nas areas externas e
garagens

® Microcdamera 1 MP — uso em cabines de elevadores.

e Camera speed dome — uso externo

Integracdo de sistemas de vigilancia eletronica feita através
de adaptag8es nos equipamentos oferecidos

Problemas verificados

Falhas em equipamentos e/ou usuarios ndo respeitam o tempo de
abertura e fechamento das barreiras, causando acidentes: barreiras
fechando sobre o usudrio

N3o estava prevista a obrigatoriedade de sistema de controle
permitir a integragdo com o sistema de alarme de incéndio dos
prédios

Desvantagens de acesso através de cracha: custo e, com a
indisponibilidade do cartdo, impossibilidade de acesso pelos
bloqueios (esquecimento, perda, falha e dano ao cartdo).

Desvantagens de acesso através de biometria por impressdo digital:
demora no cadastro (problema com a digital e digital “gasto”),
demora e falha de leitura da digital (digital “gasto” ou doenga) e
necessidade de contato fisico com o leitor da catraca.

e Nas recepgdes dos prédios e nos galpdes, o pé direto dos
imoveis possuem altura maior que 3 metros de altura. As
imagens geradas em cameras instaladas em alturas
superiores que 3 metros resultam em pessoas e objetos
“distantes”, ndo prejudicando a identificagdo dos mesmos.

e O uso de cdmeras com tempo de vida maior que 10 anos
compromete a qualidade de imagem e a confiabilidade do
sistema

Limitagdo nos recursos oferecidos.

Demora no rastreamento de pessoas e objetos.

Solugdo pretendida

Detalhar melhor as especificagdes minimas das catracas
tipo Flap.

Previsdo de sistema de controle de acesso atender as
normas dos bombeiros e estar integrado ao sistema de
alarme de incéndio do prédio.

Implantagdo de catracas com leitores de crachd e
biometria por reconhecimento facial.

Adotar cameras com definigdo maior das imagens quando
instaladas em alturas superiores a 3 metros (Cameras 4 K)

Detalhar melhor as especificagdes do sistema de
integracdo



Acesso remoto as imagens de CFTV através de link dedicado

. Falhas constantes na prestagdo de servigos Melhorar os critérios de avaliagdo do IMR
de internet

Considerando que o contrato atual atende as necessidades dos Orgdos e unidades atendidos, a Comissdo de Planejamento optou por manter as configuracdes e
caracteristicas dos sistemas de CFTV, controle de acesso e controle perimetral (alarmes), promovendo algumas atualizagdes e melhorias de equipamentos visando a melhor
qualidade dos servigos prestados.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
CAU - Central de Atendimento ao Usudrio Dilva Nery de Mattos Teixeira
Procuradoria Regional da Fazenda Nacional de Sdo Paulo - PRFN3 Reinaldo Holdschip

5. Descrigdo dos Requisitos da Contratagdo

Da Mao de Obra
A contratagdo envolve a dedicacdo exclusiva de mao de obra e devera atender os requisitos da legislacdo e instrugdes normativas ja citadas nesse estudo.

A prestacdo de servigos de vigilancia eletrénica devera ser realizada por profissionais habilitados da CONTRATADA em conformidade com a legislagdo aplicavel aos servigos de
seguranga e vigilancia patrimonial e sera desenvolvida nos postos e escalas relacionados abaixo:

Descrigdo Quantidade de postos
Vigilante (Operador de monitoramento) 12x36 — diurno 3
Vigilante (Operador de monitoramento) 12x36 - noturno - vigilancia armada 2

Qualificacdo da empresa licitante:
De acordo com o artigo 14 da Lei n2 7.102, de 1983, as condiges essenciais para que as empresas operem sao 0s seguintes:
e Autorizagdo para funcionamento, em nome da LICITANTE, emitido pelo Ministério da Justica e Revisdo desta, com validade na data da abertura das propostas, nos
termos do inciso X, artigo 20 da Lei Federal 7.102 de 20/07/83.
e Comunicacgdo a Secretaria de Segurancga Publica do respectivo Estado, Territério ou Distrito Federal.
Certificado de seguranca atualizado, emitido pelo Departamento de Policia Federal, certificando que a empresa foi fiscalizada e estd em condigdes técnicas para prestar os

servigos. OBS: Quando a autorizagdo para funcionamento e o Certificado de seguranga forem obtidos pelo meio eletronico do sistema GESP — Gestdo eletrénica de Seguranca
Privada, conforme Portaria n2 346/2006 — DG/DPF, sera a expedido apenas um documento vélido para as comprovagdes acima.

Certificado de Regularidade de Situagdo de Cadastramento para funcionamento de Seguranca Especializada, expedida pela Secretaria de Seguranca Publica de Sdo Paulo —
DRD, Policia Cientifica. Estudo Preliminar (IN 5/2017)

Comprovante que a empresa mantém convénio com a organizagdo militar, policial ou empresa especializada ou Curso de Formagdo de Vigilantes, para treinamento e
formagdo de seus vigilantes, ou que possua seu préprio stand, autorizado a funcionar nos termos da Lei n2 7.102 de 20/06/83 e Decreto n2 89.056 de 24/11/83.

Certiddo de registro no SESMT - Servicos Especializados em Engenharia de Seguranga e Medicina do Trabalho, expedida pela Divisdo de Seguranga e Medicina do Trabalho dz
Delegacia Regional do Trabalho no domicilio ou sede da empresa Licitante de acordo com o estabelecido noArt.162 da Consolidagdo das Leis do Trabalho, da Lei n? 6.514 de
22/12/77e regulamentado pela NR 4, Portaria n.2 3.214/78.

As empresas que tiverem o numero de funciondrios inferior ao estipulado pela DRT, para obtencdo da Certiddo do SESMT, estdo dispensadas da apresentagdo da mesma,
mediante comprovagdo "emitida pelo Ministério do Trabalho" de que seu quadro funcional, ndo atinge o nimero minimo de 501 (quinhentos e um) funcionarios.

Além das condigGes acima, hd outros trechos do ordenamento juridico supracitado que impdem barreiras a operagdo dessas empresas:

e Os diretores e demais empregados das empresas de vigilancia ndo poderdo ter antecedentes criminais registrados (art. 12 da Lei n® 7.102/83).
e O capital integralizado da empresa de vigilancia ndo pode ser inferior a cem mil Ufirs (art. 13 da Lei n2 7.102/83).

e S3o vedadas a estrangeiros a propriedade e a administragdo das empresas especializadas em vigilancia (art. 11 da Lei n2 7.102/83), entre outras.

Qualificacdo Técnica:

Caracteristicas dos atestados: Comprovagdo que ja executou objeto compativel, em prazo, com o que estd sendo licitado, mediante a comprovag¢do de experiéncia minima
de trés anos na execucdo de objeto semelhante ao da contratagdo, podendo ser aceito o somatdrio de atestados, referentes a periodos sucessivos ndo continuos, ndo
havendo obrigatoriedade de os trés anos serem ininterruptos.

O licitante devera comprovar que tenha executado contrato com um minimo de 50% (cinquenta por cento) do niimero de postos de trabalho a serem contratados.

DOS REQUISITOS DOS POSTOS: Para o exercicio da profissdo os postos devem atender o Art. 16 da Lei n2 7.102/83:

e Ser brasileiro.
e Teridade minima de 21 (vinte e um) anos.
e Estar quite com as obrigagGes eleitorais e militares.

e Apresentar atestado de bons antecedentes da Secretaria de Seguranga Publica dos Estados onde tenha residido nos ultimos cinco anos, expedida, no maximo, ha seis
meses, todos a serem apresentados anualmente.

e Ter sido aprovado em exame de saude fisica, mental e psicotécnico.
e Possuir porte de arma expedido pela Policia Federal, para os postos de vigilancia armada.

e Comprovar experiéncia profissional através de registro em carteira de 6 meses (conforme artigo 12 da lei 11.644 de 10/03/2008), caracterizada pela CBO — Classificagdo
Brasileira de Ocupagdes pelo cddigo: 5173 — 30.



e Terinstrugdo correspondente a quarta série do primeiro grau".
e Ter sido aprovado, em curso de formagdo de vigilante, realizado em estabelecimento com funcionamento autorizado nos termos da lei em questdo.
e Estar registrado no Departamento de Policia Federal, em conformidade com o At. 17 da Lei 7.102 de 20/06/1983.

e FORMACAO EXIGIDA: - Certificado de Curso de Formacdo de Vigilantes, expedidos por instituicdes devidamente habilitadas e reconhecidas, conforme constante n
Portaria n2 387/2006 - DG/DPF BRASILIA/DF, 28/08/2006 - Ministério da Justica - Departamento de Policia Federal.

Do Servigo de Monitoramento Eletronico

Qualificagdo da empresa licitante:

Quando da apresentagdo das propostas de pregos, as empresas deverdo comprovar a sua real capacitagdo técnica através do que segue abaixo descrito:
Registro ou inscricdo da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sdo Paulo (CREA), em plena validade;

Quanto a capacitagdo técnico operacional: apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome da licitante, que comprove a execu¢do dos servigos de monitoramento eletrénico, pelo periodo de 3 (trés) anos, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo.

Os atestados exigidos no paragrafo anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informagdes e caracteristicas minimas:
e Prestagdo de servigos de sistema de circuito fechado de televisdo contendo no minimo 200 (duzentas) cdmeras IP internas fixas e/ou cdmeras IP externa fixas instaladas
em um Unico projeto, distribuidos em ao menos duas localidades/enderecos distintos, incluindo software, ativos de rede e servidores;
e Prestacdo de servigos de inspecdo por Raio-X e Portal detector de metal, com capacidade minima instalada de 1 (um) equipamento;

e Prestagdo de servigos de controle de acesso, utilizando leitores biométricos e/ou leitores de proximidade, catracas, dentre outros equipamentos, com capacidade
minima instalada de 10 (dez) equipamentos.

e Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execucdo, exceto se firmado para ser
executado em prazo inferior, conforme item 10.8 da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017.

e Para a comprovacdo da experiéncia minima de 3 (trés) anos, é admitida a apresentagdo de atestados referentes a periodos sucessivos ndo continuos, ndo havendo a
obrigatoriedade de os trés anos serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

e Poderd ser admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados de forma
concomitante.

e O licitante disponibilizara todas as informag&es necessdrias a comprovagdo da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratacdo, enderego atual da contratante e local em que foram prestados os servigos, consoante o disposto no item 10.10 do
Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

Requisitos do sistema

A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, direta e indiretamente aplicéveis ao
objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores. Deverdo ser observadas as normas e codigos aplicaveis ao servico em pauta, sendo que as
especificagbes da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) e normas abaixo relacionadas serdo consideradas como elementos base para quaisquer servigos ou
fornecimentos de materiais e equipamentos. Onde estas faltarem ou forem omissas, deverdo ser consideradas as prescri¢des, indicagdes, especificagdes e condi¢des de
instalagdo dos fabricantes dos equipamentos a serem fornecidos e instalados

A solugdo de vigilancia eletronica contratada devera integrar totalmente os sistemas de Circuito Fechado de Televisdo, de Controle de Acesso e de Controle de Segurancga
Perimetral, em uma interface de software, em rede corporativa, permitindo o0 monitoramento de eventos de acessos, alarmes e imagens de CFTV de qualquer estagdo cliente
do software. Este sistema devera ser modular e expansivel de maneira a permitir futura inclusdo de novos pontos de controle ou de equipamentos de gravacgao digital de
imagens (NVR).

O sistema a ser implantado deverd permitir a visualizagdo, gravacdo e reprodugdo de imagens local e remotamente, registros de controle de acesso e alarmes gerados em
todos os edificios da CONTRATANTE.

A solugdo devera estar em conformidade com a Lei Geral de Proteg¢do de Dados Pessoais - LGPD, Lei n? 13.709/2018.

A CONTRATADA sera responsavel por implantar a solugdo e disponibilizar pelo prazo de vigéncia do contrato, realizando todos os fornecimentos e servigos para o pleno
funcionamento do Sistema, compreendendo: fornecimento de materiais, equipamentos e softwares, layout atualizado, os testes, as manutenges, substituicdes, reposi¢do de
pecas e treinamento de usudrios definidos pela CONTRATANTE.

O Sistema de Controle de Acesso devera ser fornecido com todos os elementos necessarios ao funcionamento do sistema, como catracas, controladores, leitores, estacdes de
cadastramento, switches, servigos de instalagdo, configuragdo e capacitagdo técnica.

Os equipamentos deverdo ser fornecidos, instalados e integrados sob responsabilidade da CONTRATADA, a qual se responsabilizard também por manter a garantia, efetuar a
manutengdo e o fornecimento de pegas de reposi¢do durante o prazo de vigéncia do contrato.

Todas as licengas dos softwares dos Sistemas Operacionais, Aplicativos e Banco de Dados deverdo ser fornecidas pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter atualizados todos os pacotes de software no sistema, sem qualquer énus para a CONTRATANTE, durante o periodo de vigéncia do contrato.
Deverdo ser previstos todos os protetores de surto necessdrios para que se evite queima de ativos ou que se coloque em risco a seguranga de pessoas.

Todos os equipamentos da contratagdo deverdo ser compativeis entre si, independentemente do fabricante.

Todos os mddulos de servigos (alarmes, controle de acesso, circuito fechado de Televisdo, e monitoramento) deverdo estar integrados na Central de Monitoramento - CM
cabendo ao operador de servico de monitoramento controlar e/ou monitorar remotamente todos os sinais provenientes dos sites remotos (unidades monitoradas). O
controle sera feito por meio de interface grafica sobre a planta do local, na aplicagdo disponivel na Central de Monitoramento, onde o operador interage com todo o
hardware instalado nos sites remotos. Uma vez visualizada uma ocorréncia, o operador sabera, por meio de um alerta da aplicagdo, o local e o que esta sendo violado e
podera tomar as providéncias necessarias.

A auséncia de previsdo de qualquer fornecimento e/ou procedimento relativos a correta e completa execugdo, implantagdo e integragdo dos sistemas de controle de acesso
(SCA), Circuito Fechado de Televisdo (CFTV) e de seguranga perimetral (SCP), sua qualidade e durabilidade, ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade de fornecé-lo ot
executd-lo, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA os danos que possam advir dessa omissao.

A CONTRATADA deverd manter a mais absoluta confidencialidade sobre materiais, imagens, dados e informagdes disponibilizados ou conhecidos em decorréncia da presente
contratagdo.

Do Sistema de Controle de Acesso

O Sistema de Controle de Acesso (SCA) tera operagdo 24 horas por dia nos 7 dias na semana. O sistema devera fornecer o registro de data, horério de entrada e horario de
saida dos servidores, colaboradores e visitantes.

O sistema de controle de acesso serd composto por catracas eletrénicas integradas com leitoras de reconhecimento facial e leitores de cartdo de proximidade.
O sistema de controle de acesso devera contar com a instalagdo de leitor de cartdo de proximidade para acesso em portas controladas.

O Sistema de Controle de Acesso deverd ser via web, compativel com ao menos dois dos trés navegadores mais populares (Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Google Chrome),
sendo o acesso pelo computador cliente através de browser, sem limite de usudrios cadastrados, contudo para até 20 acessos simultaneos.



Todos os elementos de controle de acessos deverdo estar em conformidade com os regulamentos de evacuacdo, legislagdo e determinagGes do Corpo de Bombeiros do local.
O sistema de controle de acesso devera ser integrado com os sistemas de detec¢do e alarme de incéndio instalados nos prédios da CONTRATANTE.

A integragdo com os referidos sistemas de detec¢do e alarme de incéndios devera garantir que os pontos de acesso sejam destravados quando um alarme desses sistemas
ocorrer.

O SCA devera possuir um gerenciador central, que funcionarad como Servidor de Controle de Acesso e Seguranga, entretanto, o sistema deverd manter sua funcionalidade
total, a todo momento, com ou sem o funcionamento deste Servidor.

As controladoras deverdo comunicar-se, entre si, sem a necessidade do PC servidor de controle de acesso estar online, ou seja, ponto a ponto.

O SCA deverd possuir uma interface grafica amigavel e extremamente simples de usar, baseada em sistema operacional Windows, contando com menus intuitivos e com
plantas graficas (quadro sinético).

O Sistema de Controle de Acesso devera gerenciar datas de validade de usuarios e cartGes, e permitir que a ativacdo de cartdes provisérios invalide o cartdo original
temporariamente.

O Sistema de Controle de Acesso devera ser concebido de tal forma que uma falha de qualquer subsistema ndo afete todos os outros subsistemas.

O Sistema de Controle de Acesso devera ter uma estrutura modular que permita a sua expansdo ou redugdo futura, com interrup¢do minima para o sistema operacional
existente.

O Sistema de Controle de Acesso devera suportar, no minimo, 10 estagdes de trabalho operando ao mesmo tempo.
O cadastramento biométrico por reconhecimento facial deverd ser totalmente integrado no Sistema de Controle de Acesso, sem a necessidade de software de terceiros.

O software de Controle de Acesso de Pessoas e Veiculo deverd ofertar, minimamente, os seguintes médulos:

1. cadastro e gestdo de colaboradores;

. cadastro e gestdo de visitantes pelas recepcionistas;

. cadastro e gestdo de acesso de veiculos;

. gestdo de permissdo de portas controladas pelas unidades demandantes;
médulo de administragdo do sistema;

madulo do operador do sistema;

I

médulo de integragdo com sistema de CFTV.

A Contratante deverd possuir permissdo de acesso de administrador a todas as aplicagdes fornecidas, devera possuir acesso a todas as funcionalidades da solugdo.

O sistema de controle de acesso deverd permitir que o administrador da Contratante gerencie perfis, permitindo a atribui¢do de privilégios a cada operador para visualizar,
operar, alterar ou excluir, dentre outras funcionalidades.

O sistema de controle de acesso devera ter botSes disponiveis para os operadores monitorarem o estado de funcionamento das portas controladas, incluindo: Desativar;
Bloquear; Desbloquear; Permitir e outros.

Para a seguranga das informagBes trocadas entre os dispositivos do SCA (estagdo central e controladores de acesso), todos os dados transmitidos na rede deverdo,
obrigatoriamente, utilizar tecnologia cifrada.

O sistema para registro dos servidores e colaboradores devera ter, no minimo, os dados obrigatérios:

1. nome completo;

. SIAPE;

. CPF ou outro documento oficial;

. foto para biometria facial com resolugdo minima de 150 x 150 pixel;
. cargo;

fungdo;

. enderec¢o comercial (andar, sala);

[T N VR NV )

unidade de lotagdo;
1. e-mail;

10. telefone.

O sistema de controle de acesso devera trabalhar com certificado HTTPS para conexdo confidvel da estacdo de trabalho (cliente).

O sistema devera permitir:

1. O bloqueio por controle de documentos do usudrio;

. O alerta para o operador quando o usuario tiver alguma restrigdo ao acesso;

Que um usuario tenha mais de um crachd vinculado ao seu cadastro;

. O cadastramento de identificadores (cartdes de proximidade) individualmente ou em lotes;
. Acriagdo de status de usuarios com a opgdo de bloqueio de acesso;

. A captura de foto do momento do acesso;

. Que o operador crie atalhos de funcionalidades para agilizar a operagao.

O controle de acesso também devera ser utilizado para registrar as entradas e saidas de veiculos dos estacionamentos dos prédios da CONTRATANTE.
Esse sistema devera conter ainda o armazenamento dos registros de entrada e saida dos imdveis para andlise posterior, caso seja necessaria.

O SCA deverd suportar a adi¢do de novos pontos de controle de acesso (portas controladas e catracas).

O SCA devera possuir lista de acesso de pessoas proibidas (blacklist).

O SCA devera garantir o acesso as informag6es do banco de dados ao final do contrato, com disponibilizagdo e integracdo entre banco de dados.

O SCA devera possuir armazenamento das informagdes de controle de acesso por 60 meses.

O sistema devera possuir relatérios de extracdo de dados do sistema, criados de forma personalizada, podendo exportar para formatos: PDF pesquisével, XLS, DOC, CLS, CSV
etc.

O sistema devera fornecer o registro de data, horario de entrada e horario de saida dos servidores, colaboradores e visitantes.

O SCA devera manter um log com histdrico de eventos de auditoria de todas as agdes executadas, contendo data e hora, usuario responsdavel por qualquer inclusdo, alteragdo
e exclusdo de dados e possibilidade de consulta e pesquisa do contetdo.



CONTRATADA devera ser autorizada das Fabricantes da solugdo de controle de acesso.

Do Sistema de Controle Perimetral (Alarmes)

A prestagdo deste servigo sera realizada por meio de equipamentos de sistema de alarmes e barreiras, incluindo: instalagdo dos equipamentos e sistemas propriamente
ditos, incluindo a manutengdo de todo o sistema.

O sistema de controle perimetral sera formado por conjunto de equipamentos eletrdnicos, interligados que informam a violagdo de drea protegida pelo sistema.
O sistema de controle perimetral monitorarad fisicamente o perimetro dos edificios através de barreiras perimetrais, sensores de presenca.
Deverdo ser propostos e instalados, incluindo todos os custos, os equipamentos necessarios e suficientes para atendimento das seguintes funcionalidades de servigos de

vigildncia eletronica por monitoramento remoto:

1. Gerenciamento e comunicagdo com a Central de Monitoramento: controle, ativagdo, desativagdo, programacdo e monitoramento remoto do sensoriamento de areas
protegidas, com possibilidade de cadastramento de nimero de zonas previstas na documentagdo técnica. Incluem-se uma fonte de alimentagdo alternativa para
manter a funcionalidade do sistema em caso de interrupgdo do fornecimento de energia;

2. Sensoriamento de violagdo de porta ou janela;

3. Sensoriamento de presenca;

4. Sensoriamento de presenga imune a pequenos animais;
5

. Sensoriamento ativo de intrusdo perimetral imune a pequenos animais;

Acionamento silencioso em caso de emergéncia.

DO SISTEMA DE CFTV

O Sistema de Circuito Fechado de TV devera permitir o monitoramento unificado e em tempo real dos iméveis, 24 horas por dia nos 7 dias na semana, para detectar qualquer
atividade suspeita ou andmala. Devera ainda armazenar a gravagdo das imagens para analise posterior, caso solicitado.

A solugdo de Circuito Fechado de Televisdo (CFTV) baseada na tecnologia IP devera compreender o fornecimento, instalagdo, configuracdo e suporte técnico das cameras de
videomonitoramento IP, servidores de gerenciamento, servidor de armazenamento, estagdes de monitoramento, servigos de instalagdo, configuragdo e capacitagdo técnica,
softwares cliente e servidor, com as devidas integracGes de controle de acesso e controle perimetral.

Devera ser fornecida solugdo de CFTV que possibilite a captura de imagens, detecgdo e andlise de intrusdo do perimetro externo, bem como o monitoramento das areas
internas e externas dos ambientes das instalagdes dos imdveis da Contratante.

A solugdo devera estar em conformidade com a Lei Geral de Proteg¢do de Dados Pessoais - LGPD, Lei n2 13.709/2018.
Devera permitir a criagdo e edi¢do de mapas gréficos, hierarquizaveis, que proporcionem uma visualizagdo rapida do status e das cameras.

Devera possibilitar a integragdo com o sistema de controle de acesso, para identificacdo de pessoas e veiculos, bem como a liberagdo de acesso nos imdveis da Contratante, e
a integracdo com o sistema de controle perimetral para alertar e evitar possiveis intrusdes.

As imagens da solugdo de CFTV deverdo ser geradas e armazenadas com auséncia de distorg¢des.
A solugdo de CFTV deverd possibilitar a gravagdo local das imagens das cameras.
A solugdo de CFTV deverd possibilitar a disponibilizagdo remota de imagens em tempo real e gravadas, além de sinais de alarmes.

A solugdo de CFTV devera suportar gravagdo por detecgdo de movimento e eventos, sejam estes eventos manuais, de analise de video ou oriundos da integragdo com o
sistema de acesso.

O sistema devera suportar analitico embarcado na camera, fungdo de busca de eventos com pelo menos os seguintes critérios: definigdo da area de interesse para pesquisa
do objeto, cor do objeto, bem como eventos de entrar ou sair de dreas designadas.

O sistema deverd possuir fonte de alimentagdo alternativa para manter a funcionalidade do sistema por, no minimo, 2 (duas) horas, em caso de interrupgdo do fornecimento
de energia.

Todos os softwares e aplicativos utilizados nos sistemas deverdo estar em conformidade com a legislagdo vigente e devidamente licenciados pelo fabricante, nas quantidades
necessarias aos equipamentos fornecidos.

As unidades de armazenamento dos Servidores do tipo NVR (Network Video Recorder) deverdo possuir capacidade suficiente de armazenamento de pelo menos 60 dias de
gravagdo, com taxa minima de 20 quadros por segundo (20fps), em formato H.264 ou superior, mantendo a resolugdo e qualidade de imagem conforme modelos das
cameras instaladas.

N3o serdo aceitas solugdes de Software mais Hardware que diminuem as quantidades de Frames por Segundo (FPS) para aumentar a espago de armazenamento dentro dos
Servidores NVR's.

Todos os equipamentos da contratacdo deverdo ser compativeis entre si, independentemente do fabricante, desde que atendam aos requisitos definidos.
A CONTRATADA devera ser autorizada das Fabricantes da solugdo de CFTV.

O monitoramento unificado sera realizado na Central de Monitoramento (CM) do sistema de CFTV IP a ser implantada no prédio MF/Edificio Sede, na avenida Prestes Mai:
n? 733. A Central de Monitoramento serd alocada em sala técnica, que recebera os equipamentos de gravagdo NVRs. A disposicdo dos equipamentos na sala técnica sera
detalhada no plano de trabalho.

O acionamento de entradas de alarme no sistema podera ser causado por qualquer uma das seguintes condigdes nos servidores remotos de video:

e Contato de entrada.

e Detecgdo de movimento.

e Perda de sinal de video.

e Perda de resposta dos servidores

e Diversos eventos gerados pelas cdmeras

O sistema deve ter capacidade, em caso de evento de alarmes, mostrar imagens de video ao vivo, video recuperado, documentos de texto, sitemaps, arquivos HTML ou web
sites (URLs).

6. Levantamento de Mercado

Da M3ao de Obra

Conforme o art. 20, §42, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 5, de 2017, o estudo podera ser simplificado, quando da existéncia de Caderno de Logistica, como segue: § 42
Os drgdos e entidades poderdo simplificar, no que couber, a etapa de Estudos Preliminares, quando adotados os modelos de contratagdo estabelecidos nos Cadernos de



Logistica divulgados pela Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo.
A contratagdo de prestacdo de servigo, em face das suas particularidades operacionais, no que cabe, observa o Caderno de Logistica indicado anteriormente.

Com as ressalvas precedentes, de acordo com a citada Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 5, de 2017, especificamente seu art. 29, incumbe a Administragdo deve utilizar os
Cadernos de Logistica, como transcrito: Art. 29. Devem ser utilizados os modelos de minutas padronizados de Termos de Referéncia e Projetos Bdsicos da Advocacia Geral
Unido, observadas as diretrizes dispostas no Anexo V, bem como os Cadernos de Logistica expedidos pela Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestdo, no que couber.

Por conseguinte, estando ja formalizado a metodologia da contratagdo, especificacdes quanto ao objeto, orientagdes para elaboragdo do Termo de Referéncia, rotinas e
procedimentos, por meio do Caderno de Logistica, ndo ha necessidade de identificagdo da solugdo.

Embora exista alternativa de se contratar apenas vigilancia eletrénica, com cdmeras de seguranga, alarmes e sensores de presenca, tal solugdo ndo é a mais adequada para os
orgdos jurisdicionados a SRA/SP. Os imdveis possuem uma diversidade de ambientes, com dreas internas e externas de variadas dimensdes e peculiaridades. Ha areas de
grande movimentacdo de servidores, contribuintes, colaboradores e usuarios dos servigos desses 6rgdos, podendo necessitar de intervengdo imediata por parte da
segurancga. Ha dreas externas extensas onde os servigos de cameras ndo seriam eficientes, tornando assim inadequada a contratagdo somente de vigilancia eletrénica.

De tal forma, a Administragdo decidiu por contratar os servigos de seguranga ofertados por empresas especializadas e credenciadas, com o treinamento e a preparagdo dos
vigilantes capacitados para analisar situa¢des e oferecer as melhores solugdes para cada caso, evitando a ocorréncia de riscos a pessoas e ao patrimonio.

Do Servigo de Monitoramento Eletronico
O servigo a ser contratado enquadra-se na classificagdo de servicos comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do e do Decreto 10.024, de 2019.
Considerando que o atual contrato atende as necessidades nas unidades que abrange, e levando em consideragdo as opgles presentes no mercado, optou-se pela

manuten¢do do mesmo modelo de contratagdo, promovendo-se a atualizagdo dos equipamentos de forma a se conseguir uma melhor performance e atualizagdo do
quantitativos de pontos de cdmeras e alarmes das Unidades.

Com esse objetivo, foram realizadas consultas a empresas do ramo buscando a melhor solugdo para a adequagdo dos nossos ambientes a modernidade do mercado atual.

Visando a obtencio de precos referenciais para estimativa do preco da contratacdo dos servicos em tela, realizou-se vérias pesquisas, em conformidade com INSTRUCAQO
NORMATIVA N2 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020via Banco de Pregos (www.bancodeprecos.com.br), a contratos celebrados por Orgdos Publicos, todavia, observou-se que
cada contratagdo fora realizada de maneira a atender as especificidades do 6rgdo contratante, de modo que ndo se encontrou objeto que se adequasse totalmente as
necessidades deste 6rgdo, por ndo atenderem aos critérios determinantes para a contratagdo pretendida, por isso, realizou-se pesquisa direta com fornecedores.

7. Descrigao da solugdo como um todo

A contratagdo da prestacdo do servigco de monitoramento eletrénico com o fornecimento de equipamentos e softwares de vigilancia eletrnica visa a seguranca das pessoas e
protecdo das instalagdes de patriménio publico, para minimizar riscos de intrusos, violagdo, vandalismo, furtos, bem como o controle de acesso de pessoas que transitam nas
dependéncias dos 6rgdos participantes e suas Unidades, garantindo um ambiente seguro de trabalho.

A vigilancia eletrénica consistird no monitoramento de sistemas integrados de circuito fechado de televisdo (CFTV), de controle de acesso (SCA) e de controle perimetral (SCP)
por funcionarios da prépria CONTRATADA, compreendendo a operagdo em regime de tempo integral (24x7) e o fornecimento de todos os equipamentos, softwares, meios de
interconexdo, recursos de armazenamento, licengas de uso, instalagbes, configuragbes, testes, manutengio e/ou troca de equipamentos.

A prestagdo de servigos de vigilancia eletronica serd realizada por profissionais habilitados da CONTRATADA em conformidade com a legislacdo aplicavel aos servigos de
seguranca e vigilancia patrimonial e sera desenvolvida por postos e escalas relacionados abaixo:

Descrigdo Quantidade de postos
Vigilante (Operador de monitoramento) 12x36 — diurno 3
Vigilante (Operador de monitoramento) 12x36 - noturno - vigilancia armada 2

O monitoramento unificado serd realizado na Central de Monitoramento (CM) do sistema de CFTV IP a ser implantada no prédio MF/Edificio Sede, na avenida Prestes Mai:
n? 733. A Central de Monitoramento serd alocada em sala técnica, que receberd os equipamentos de gravagdo NVRs. A disposicdo dos equipamentos na sala técnica sera
detalhada no plano de trabalho.

Os equipamentos deverdo ser fornecidos, instalados e integrados sob responsabilidade da CONTRATADA, a qual se responsabilizara também por manter a garantia, efetuar a
manutengdo e o fornecimento de pegas de reposi¢do durante o prazo de vigéncia do contrato.

A prestacdo dos servigos serd realizada conforme as caracteristicas e locais descritas abaixo:

Endereco Sistemas a serem implantados
o . . . ] Sistema de CFTV
MF-Edificio Sede — avenida Prestes Maia n2 733 — bairro da Luz
] Sistema de controle de acesso
. . . . . . Sistema de CFTV
Complexo da Vila Maria —rua Eli n2 1.172 - Vila Maria
] Sistema de controle perimetral
4 Sistema de CFTV
Edificio Sede da PRFN 32 Regido — Alameda Santos n2 610
] Sistema de controle de acesso

Inicio da execugdo dos servigos: apos a assinatura do contrato.

8. Estimativa da Quantidades a serem Contratadas

Da Mao de Obra

A prestagdo de servicos de monitoramento eletronico devera ser realizada por profissionais habilitados da CONTRATADA em conformidade com a legislacdo aplicavel aos
servigos de seguranga e vigilancia patrimonial e serad desenvolvida nos postos e escalas relacionados abaixo:

Tabela 1 - Mdo de Obra

Quantidade | Valor estimado |Valor estimado| Valor estimado

Tipo Composicao Unid. o
P posic total unitario mensal mensal total (60 meses)




Mo d Méo de Obra Vigilante (operador de monitoramento) - 12x36 Diurno Posto/mensal RS 14.463,95 RS$ 43.391,84 | R$2.603.510,34
3o de
Obra Vigilante (operador de monitoramento) - 12x36 Noturno -

M3o de Obra vigilancia armada Posto/mensal R317.531,62 | R535.063,24 | R$2.103.794,53

Descrigdo: 03 Postos diurnos 12x36; 02 Postos Noturnos 12x36, todos em Sao Paulo - SP, podendo ser implementados no todo ou em parte ao longo da vigéncia do Contrato
dependendo das necessidades da Contratante.

Durante a execugdo do contrato, fica a critério da administragdo central da SRA/SP realizar acréscimos ou supressdes dos servicos, desde que ndo ultrapasse o percentual
estabelecido nos termos do artigo 65, da Lei n? 8.666/1993.

A Contratada devera contar com a presenga de operador de monitoramento de imagens de video 24 horas por dia, conforme Quantidade e Especificagdo descritas no quadro

acima.

Do Servigo de Monitoramento Eletrénico

Quantidades totais a serem contratadas :

Valor
tipo composicio Unid. Quantidade esti.m'af:lo Valor estimado | Valor estimado
total unitario mensal total
mensal
Intercomunicadores portateis Intercomunicadores portateis servigo mensal 2 RS 15,82 RS 31,65 RS 1.898,84
Servigos de alarme Médulo de controle de alarmes/entrada - painel 8 zonas (kit) servigo mensal 1 RS 26,45 RS 26,45 RS 1.587,00
Servigos de alarme ISirene (unidade) servigo mensal 1 RS 1,01 RS 1,01 RS 60,60
Servigos de alarme ISensor infravermelho ativo servigo mensal 3 RS 8,44 RS 25,32 RS 1.519,20
Servigos de alarme Boto de panico mével servico mensal 2 RS 2,04 RS 4,08 RS 244,80
Servigos de alarme Painel de Choque servico mensal 1 RS 105,48 RS 105,48 RS 6.328,80
Servigos de alarme ICerca elétrica - 450 metros servico mensal 1 RS 945,00 RS 945,00 RS$ 56.700,00
Servigos de controle de acesso Leitor de cartdo de proximidade para catracas e portas servigo mensal 22 RS 19,10 RS 420,20 R$ 25.212,00
Servigos de controle de acesso Leitor biométrico facial servigo mensal 24 RS 218,46 RS 5.243,04 RS 314.582,40
Servigos de controle de acesso Maquina Gerenciadora do sistema de acesso servigo mensal 2 RS 984,15 RS 1.968,30 RS 118.098,00
Servigos de controle de acesso Estacdo de cadastramento de visitantes servigo mensal 6 RS 180,27 RS 1.081,62 RS 64.897,20
Servigos de controle de acesso Catraca de controle de acesso - tipo Pedestal servigo mensal 2 RS 285,41 RS 570,82 RS 34.249,20
Servigos de controle de acesso ICatraca de controle de acesso - tipo Flap servigo mensal 10 RS 451,22 RS 4.512,20 RS 270.732,00
Servigos de controle de acesso Placa Controladora para catraca servigo mensal 12 RS 127,45 RS 1.529,40 RS$ 91.764,00
Servigos de controle de acesso Placa Controladora Porta servigo mensal 5 RS 120,58 RS 602,90 RS 36.174,00
Servigos de controle de acesso Kit fechadura Eletrénica servigo mensal 5 RS 50,07 RS 250,35 RS$ 15.021,00
Servigos de controle de acesso Fechadura eletrénica - eletroimd servigo mensal 1 RS 23,90 RS 23,90 RS 1.434,00
Servigos de controle de acesso ISoftware de Gerenciamento de sistema de Acesso servigo mensal 2 RS 670,28 RS 1.340,56 RS 80.433,60
Servigos de controle de acesso ISoftware de cadastramento de visitantes servigo mensal 6 RS 78,30 RS 469,80 RS 28.188,00
Servigos de controle de acesso Portal detector de Metais servigo mensal 2 RS 1.850,11 [R$ 3.700,22 RS 222.013,20
Servigo de Servigos de controle de acesso IAparelho Raios-X para inspegdo de bagagens servigo mensal 1 RS 6.941,25 [RS 6.941,25 RS 416.475,00
Monitoramento [Servigos de CFTV Gravador de Video Digital em rede - NVR servigo mensal 13 RS 2.450,12 [R$ 31.851,56 RS 1.911.093,60
Eletronico Servigos de CFTV Licenca de Gravagdo e Gerenciamento para camera (individual) servigo mensal 515 RS 50,62 RS 26.069,30 RS 1.564.158,00
Servigos de CFTV Estagdo de Monitoramento servigo mensal 5 RS 741,82 RS 3.709,10 RS 222.546,00
Servigos de CFTV Mesa Controladora servigo mensal 1 RS 290,80 RS 290,80 RS 17.448,00
Servigos de CFTV ICamera Speed Dome IP de 2MP servigo mensal 4 RS 1.060,42 [RS 4.241,68 RS 254.500,80
Servigos de CFTV ICamera Fixa Externa IP do tipo Bullet com 2 Megapixel servigo mensal 114 RS 365,74 RS 41.694,36 RS 2.501.661,60
Servigos de CFTV ICamera Dome Fixa IP interna com 5 Megapixel servigo mensal 14 RS 360,97 RS 5.053,58 RS 303.214,80
Servigos de CFTV ICamera Dome Fixa IP interna com 1 Megapixel servigo mensal 359 RS 135,25 RS 48.554,75 RS 2.913.285,00
Servigos de CFTV ICadmera Dome Fixa IP (elevador micro dome) servigo mensal 24 RS 130,25 RS 3.126,00 RS 187.560,00
Servigos de CFTV Monitor 27” Tela LCD ou LED servigo mensal 8 RS 125,77 RS 1.006,16 RS 60.369,60
Servigos de CFTV display de 55 polegadas para videowall servigo mensal 10 RS 860,91 RS 8.609,10 RS 516.546,00
Servigos de CFTV ISwitch 24 Portas 10/100/1000 Mbps - POE servigo mensal 27 RS 190,60 RS 5.146,20 RS 308.772,00
Servigos de CFTV ISwitch 48 Portas 10/100/1000 Mbps - POE servigo mensal 2 RS 470,00 RS 940,00 R$ 56.400,00
Servigos de CFTV Rack Tipo 1 servigo mensal 2 RS 110,03 RS 220,06 RS 13.203,60
Servigos de CFTV Rack Tipo 2 servigo mensal 19 RS 56,04 RS 1.064,76 RS 63.885,60
Servigos de CFTV NoBreak Tipo 1 servico mensal 21 RS 165,71 RS 3.479,91 RS 208.794,60
Servigos de CFTV NoBreak Tipo 2 servigo mensal 1 RS 997,42 RS 997,42 RS 59.845,20
Servigos de CFTV Mesa de Operagdo — Modular (Mobilidrio Técnico) servigo mensal 4 RS 184,12 RS 736,48 RS 44.188,80
Servigos de CFTV ICadeira para Monitoramento servigo mensal 3 RS 44,71 RS 134,13 RS 8.047,80
Servigos de CFTV Link de internet dedicado servigo mensal 3 RS 1.800,00 [RS 5.400,00 RS 324.000,00
ICartdo de proximidade (cracha) com .
servico de impressio incluso Unidade 7000 RS 16,90 RS 118.300,00
Quantidades por localidade:
Tipo Composigdo Unid. SRA Vila Maria| PRFN3 Quantidade
total
M3o de Obra igilante (operador de monitoramento) - 12x36 Diurno Posto/mensal 3 3
Maéo de Obra  |M3o de Obra Posto/mensal 2 )
/igilante (operador de monitoramento) - 12x36 Noturno - vigildncia armada
intercomunicadores portateis Intercomunicadores portdteis servigo mensal 2 2
[Servigos de alarme Mddulo de controle de alarmes/entrada - painel 8 zonas (kit) servigo mensal 0 1 0 1
Servigos de alarme Sirene (unidade) servigo mensal 0 1 0 1




[Servigos de alarme ISensor infravermelho ativo servigo mensal 0 3 0 3
Servigos de alarme Botdo de panico mével servigo mensal 0 2 0 2
Servigos de alarme Painel de Choque servigo mensal 0 1 0 1
[Servigos de alarme Cerca elétrica servigo mensal 0 1 0 1
Servigos de controle de acesso Leitor de cartdo de proximidade para catracas e portas servigo mensal 16 0 6 22
[Servicos de controle de acesso Leitor biométrico facial servigo mensal 12 0 12 24
Servigos de controle de acesso Mdaquina Gerenciadora do sistema de acesso servigo mensal 1 0 1 2
Servigos de controle de acesso Estacdo de cadastramento de visitantes servigo mensal 4 0 2 6
IServigos de controle de acesso ICatraca de controle de acesso - tipo Pedestal servigo mensal 1 0 1 2
Servigos de controle de acesso Catraca de controle de acesso - tipo Flap servigo mensal 5 0 5 10
Servigos de controle de acesso Placa Controladora para catraca servigo mensal 6 0 6 12
IServigos de controle de acesso Placa Controladora Porta servigo mensal 5 0 0 5
Servigos de controle de acesso Kit fechadura Eletrénica servigo mensal 5 0 0 5
[Servicos de controle de acesso Fechadura eletronica - eletroima servigo mensal 1 0 0 1
Servigos de controle de acesso Software de Gerenciamento de sistema de Acesso servigo mensal 1 0 1 2
Servigos de controle de acesso Software de cadastramento de visitantes servigo mensal 4 0 2 6
IServigos de controle de acesso Portal detector de Metais servigo mensal 2 0 0 2
Servigo de Servigos de controle de acesso IAparelho Raios-X para inspegdo de bagagens servigo mensal 1 0 0 1
Monitoramento [Servigos de CFTV Gravador de Video Digital em rede - NVR servigo mensal 6 2 5 13
Eletrdnico [Servigos de CFTV Licenca de Gravagdo e Gerenciamento para cdmera (individual) servigo mensal 312 56 147 515
Servigos de CFTV Estacdo de Monitoramento servigo mensal 3 1 1 5
[Servigos de CFTV Mesa Controladora servigo mensal 1 0 0
Servigos de CFTV ICamera Speed Dome IP de 2MP servigo mensal 2 1 1 4
Servigos de CFTV ICamera Fixa Externa IP do tipo Bullet com 2 Megapixel servigo mensal 37 32 45 114
IServigos de CFTV ICamera Dome Fixa IP interna com 5 Megapixel servigo mensal 9 0 5 14
Servigos de CFTV ICamera Dome Fixa IP interna com 1 Megapixel servigo mensal 248 23 88 359
Servigos de CFTV ICamera Dome Fixa IP (elevador micro dome) servigo mensal 16 0 8 24
IServigos de CFTV Monitor 27” Tela LCD ou LED servigo mensal 6 1 1 8
Servigos de CFTV display de 55 polegadas para videowall servigo mensal 10 0 0 10
[Servigos de CFTV ISwitch 24 Portas 10/100/1000 Mbps - POE servigo mensal 16 4 7 27
Servigos de CFTV Switch 48 Portas 10/100/1000 Mbps - POE servigo mensal 1 0 1 2
Servigos de CFTV Rack Tipo 1 servigo mensal 1 0 1 2
IServigos de CFTV Rack Tipo 2 servigo mensal 13 3 3 19
Servigos de CFTV NoBreak Tipo 1 servigo mensal 14 3 4 21
Servigos de CFTV NoBreak Tipo 2 servigo mensal 1 0 0 1
[Servigos de CFTV Mesa de Operagdo — Modular (Mobiliario Técnico) servigo mensal 3 0 1 4
Servigos de CFTV ICadeira para Monitoramento servigo mensal 3 0 0 3
Servigos de CFTV Link de internet dedicado servigo mensal 1 1 1 3
Cartdo de proximidade (crachd) com N e ; . . e X
cervico de impresso incluso ICartdo de proximidade (crachd) com servigo de impressdo incluso Unidade 5000 0 2000 7000
Enderecos de prestagdo de servigos
Local Endere¢o

Edificio Sede do Ministério da Fazenda - MF/Edificio sede

Avenida Prestes Maia n2 733, Luz, S3o Paulo - SP

Complexo da Vila Maria

Rua Eli, 1172, Vila Maria, S3o Paulo SP.

Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 32 Regido - PRFN3

Alameda Santos n2 610, Cerqueira César, Sdo Paulo - SP

9. Estimativa do Valor da Contratagdo

Os valores méaximos aceitos pela Administragdo para 60 meses de contrato sdo:

e Valor Total Global (60 meses): R$ 18.152.738,71 (dezoito milhdes, cento e cinquenta e dois mil setecentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos) .

e Valor anual (estimado): RS 302.545,65 (trezentos e dois mil quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos)

Da Méo de Obra:

e Para apurar o custo estimado, foi elaborada Planilha de Custos e Formagdo de Precos de acordo com a IN SEGES/MP n2 5/2017. A pesquisa de pregos foi realizada de

acordo com a IN n? 73/2020.

Foram realizadas as seguintes pesquisas para a composicdo do valor de referéncia:

e CONVENCOES COLETIVAS: piso salarial e beneficios com base nas convengdes coletivas.

e TAXA DE ADMINISTRACAO E LUCRO: da taxa de administragdo e lucro para prestacio de servigos de apoio administrativo com base no caderno de terceirizagdo

CADTERC para obtengdo.

® |SS: percentual de ISS de cada municipio.

e INSUMOS: uniformes e materiais.

O critério escolhido foi a média aritmética de despesas administrativas e lucro, visto que o prego tem como base saldrios e beneficios vigentes da categoria, para o qual foi

elaborada planilha demonstrativa.

TRANSPORTE: valor da tarifa do transporte coletivo por municipio.

ENCARGOS: composicdo dos Encargos Sociais com base no caderno de logistica— MPOG.

Foi considerada a Convengdo Coletiva de Trabalho celebrada pelo sindicato do Estado:




POSTO SINDICATO
SESVESP- SINDICATO DAS EMPRESAS DE

Vigilante, Operador de SEGURANCA PRIVADA, SEGURANGA
monitoramento ELETRONICA E CURSOS DE
FORMAGAO

O sindicato indicado acima ndo é de utilizagdo obrigatéria pelos licitantes (Acérddo TCU n2 369/2012), mas sempre se exigird o cumprimento das convengdes coletivas
adotadas por cada licitante/contratante.

Declaramos que a pesquisa reflete o preco de mercado e foi realizada para todos os itens que compdem a licitagdo.

Do Servigo de Monitoramento Eletrénico:

O valor foi apurado com pesquisa de mercado, visto que pela especificidade e tecnologia, tornou-se inviavel o dimensionamento de preco por fonte diversa.

10. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solugdo

Em regra, conforme § 12 do art. 23 da Lei n? 8.666/93, os servicos deverdo ser divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viaveis,
procedendo-se a licitagdo com vista ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliagdo da competitividade sem perda da economia de escala.

A presente contratagdo ndo se trata de mais de um servigo ou bens distintos, mas sim de um Unico servigo, sendo que para a produgdo deste resultado ha custos envolvidos,
que ndao devem ser considerados como servigos distintos, uma vez que eles sdo complementares. Neste sentido, do ponto de vista de gestdo e da execugdo do servigo,
identifica-se que a disponibilizagdo em um Unico grupo prové mais eficiéncia na efetividade da execugdo, uma vez que as funcionalidades dos servigos estdo interconectadas.

Neste sentido a fragmentacdo de duas ou mais empresas deve comprometer a integridade da solugdo, visto que pode ocorrer um jogo de empurra de responsabilidades a
seguranca. Dessa forma se justifica a licitagdo, por empresa Unica, por melhoria do resultado final com apenas uma empresa responsavel pela vigildncia eletronica:

e O ndo parcelamento se destina a promover maior eficiéncia e eficacia na gestdo e na fiscalizagéio contratual, além de propiciar economia de escala, uma vez que a
totalidade dos servigos podera ser demandada a um mesmo fornecedor, favorecendo a redugdo de precos e o desenvolvimento das atividades, atendendo a economicidade
e eficiéncia do servigo a ser prestado.

e Mitiga riscos de descontinuidade de servigos ao contratar uma mesma empresa que presta o servigo e fornece os insumos necessarios a realizagdo dos trabalhos.

¢ O nao parcelamento da solugdo em lotes da-se em vista da possibilidade de ocorréncia de prejuizos a Administragdo Publica em face dos riscos inerentes a propria
execugdo e de prejuizos para o servigo demandado, pois, ndo restam dividas, o objeto intentado, quando executado por varios contratados, podera ndo ser integralmente
ou satisfatoriamente prestado.

e Quanto a eficiéncia do servigo a ser prestado, ressaltamos que a divisdo em lotes poderia provocar prejuizos a gestdo do servigo, em detrimento da avaliagdo do
cumprimento das exigéncias contratuais e também da fiscaliza¢do técnica e administrativa do servigo.

Ademais, a natureza do objeto, servico de CFTV, requer homogeneidade no seu modus operandi, sendo assim a contratacdo global torna-se fundamental para que se
obtenha padronizagdo de procedimentos relativos a seguranga nas unidades da CONTRATANTE, o que resultara em maior eficiéncia técnica-operacional.

11. Contratagdes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o se identificou a necessidade de contratagdes correlatas e/ou interdependentes a contratagdo objeto do presente estudo.

12. Alinhamento entre a Contratagdo e o Planejamento

Esta contratagdo estd prevista no PAC de 2023.

13. Beneficios a serem alcangados com a contratagdo

Resultados pretendidos da contratagdo de servigos de vigilancia eletronica com mao de obra exclusiva:

e Continuidade dos servigos prestados de vigilancia eletronica.

e Apoio e melhoria na vigilancia e consequente prote¢do das pessoas, areas e patriménio nas dependéncias dos prédios fazendarios.

e Possibilidade de visualizagdo das imagens captadas pelas cdmeras em tempo real.

e Garantia na geragdo e armazenamento das imagens.

e Controle da movimentagdo interna e externa.

e Recuperagdo de eventos ocorridos; redugdo das falhas humanas e suporte inteligente a vigilancia ostensiva.

e Proporcionar condigdes mais seguras para desenvolvimento das atividades fim da institui¢do, dos profissionais e usuarios das edificagdes da Contratada.

o Eficiéncia na prestagdo de servigos de vigilancia e economicidade em relagdo a mao de obra que seria dispendida, caso ndo houvesse vigilancia eletrénica.

14. Providéncias a serem Adotadas

Os ambientes dos prédios que serdo atendidos pela contratagdo ja estdo adequados para a implantagdo das solugdes de vigilancia eletronica e para a prestagdo dos servigos
especificados no Termo de Referéncia, Edital e seus anexos.

15. Possiveis Impactos Ambientais



A empresa deverd efetuar o descarte adequado de qualquer tipo de lixo, entulho ou sujeira eventualmente gerados na execugdo dos servigos.

A empresa sera responsavel pela separacdo dos residuos recicldveis descartados e serd responsavel pela sua destinagdo as associagdes e cooperativas de catadores de
materiais recicldveis , que sera procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MAR n2 06, de 3/11/1995 e do Decreto n2 5.940, de

25/10/2006.

A empresa deverd prever a destinagdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo disposto na Resolugdo Conama n2 401, de 04 de novembro de

2008.

A empresa deverd, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT sobre residuos sélidos.

Ademais, deverdo ser consideradas, juntamente com o que se estipula no Termo, todas as normas inerentes ao objeto, recomendag¢des ambientais e sustentaveis, assim

como norma srelativas aos servigos de industrializagdo, compreendendo entre outras:

e Codigo de Defesa do Consumidor.

e Lein?6.938/1981 — Politica Nacional do Meio Ambiente (PNMA).
e Instrucdo Normativa IBAMA n2 31, de 03/12/2009.
e Decreto n27.404/2010 — regulamenta a Lei n2 12.305/2010.

16. Declaragdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Declaro, com base no estudo realizado, que a contratacdo pleiteada é vidvel, necesséria e adequada a esta SRA/SP — Superintendéncia Regional de Administracdo / SP.

17. Responsaveis

YANG CHENG CHIEH
Assistente Técnico Administrativo

DILVA NERY DE MATTOS TEIXEIRA
Agente Administrativo

FABIO ERIC FERREIRA GONGALVES
Administrador

PAULO SERGIO DOS SANTOS
Auxiliar Operacional de Servigos Diversos

ANEXO | - B INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADOS

Indicador 1

Nome do Indicador: Pagamento das Obrigagdes Trabalhistas

Item

Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de medigdo
Forma de acompanhamento
Periodicidade

Mecanismo de Célculo

Faixa de ajuste no pagamento

Inicio de Vigéncia

Descrigdo

Garantir o pagamento das obrigacdes trabalhistas nos prazos estipulados em lei a fim de evitar futuras causas trabalhistas

100% (cem) por cento

Registro de ocorréncia no RAPS - Relatdrio e Acompanhamento de Prestagdo de Servigos, documento instruido no processo no SEl ou
entregue pessoalmente ao gestor ou fiscal do contrato e/ou por e-mail.

Fiscalizagdo do contrato
Mensal
Quantidade de ocorréncias de atraso de pagamento das obrigacdes trabalhistas

Atrasos no pagamento em:

De 0 a 1 ocorréncia de atraso — Pagamento de 100% da fatura

De 2 a 3 ocorréncias de atraso - Pagamento de 95% da fatura

De 4 a 5 ocorréncias de atraso - Pagamento de 90% da fatura

Acima de 5 ocorréncias de atraso, sera aplicado o que consta no item 23 do Termo de Referéncia.

Data de inicio da prestagdo de servigo.




Indicador 2
Nome do Indicador: reposigdo de profissional ausente
Item Descrigdo

Finalidade Garantir reposigdo de profissional ausente conforme descrito no item 9.1.2 do Termo de Referéncia

. 100% (cem) por cento
Meta a cumprir

Registro da ocorréncia no RAPS - Relatdrio e Acompanhamento de Prestagdo de Servigos, documento instruido no processo no SE|

Instrumento de medigdo e/ou por e-mail.
Forma de acompanhamento Fiscalizagdo do contrato: a cada ocorréncia sera analisada reposigdo de profissional ausente
Periodicidade A cada ocorréncia, com impacto mensal no pagamento a Contratada

Quantidade de ocorréncias de nad reposigdo de profissional ausente / Quantidade total de eposigdo de profissional ausente
Mecanismo de Célculo Exemplo: foram registradas 10 ocorréncias de reposi¢do de profissional ausente, sendo que apenas 1 ndo foi atendida, assim o
indicador sera calculado da seguinte forma: 9 /10 = 0,90 *100 = 90% (ndo atendimento da meta).
Atrasos na entrega em:
R : 100% de reposicdo de profissional ausente - Pagamento de 100% da fatura.
Faixa de ajuste no pagamento L .
de 99% a 95% de reposicdo de profissional ausente - Pagamento de 90% da fatura.

de 94% em diante inexecugdo parcial do contrato.

Inicio de Vigéncia Data de inicio da prestagdo de servigo.

Indicador 3

Nome do indicador: Prazo de atendi o das d das na manutengao corretiva

Item Descrigdo

Finalidade Garantir o atendimento tempestivo dos chamados abertos, tanto para inicio do atendimento, quanto para sua conclusdo, conforme
o prazo definido no Termo de Referéncia

Meta a cumprir 100%

Instrumento de medigdo Ocorréncias ndo atendidas no prazo registradas pelo fiscal de contrato.

Forma de acompanhamento Através de acompanhamento realizado pela fiscalizagdo e verificagdo das Ordens de Servigo gerados

Periodicidade Mensal
Quantidade de atendimento de manutengdo corretiva fora do prazo definido no Termo de Referéncia / Quantidade total de
atendimentos de manutengdo corretiva

Mecanismo de Calculo Exemplo: foram registradas 10 ocorréncias de manutengdo corretiva, sendo que apenas 1 ndo foi atendida no prazo, assim o
indicador sera calculado da seguinte forma:
Indice =9 /10=0,90 * 100 = 90%
{ndice entre 80% e 100% — ndo havera desconto valor de pagamento mensal da unidade;

Faixa de ajuste no pagamento indice entre 60% e 79,9% — desconto de 1% do valor de pagamento mensal da unidade;
indice abaixo de 60% — desconto de 2% do valor de pagamento mensal da unidade.

Inicio de Vigéncia A partir do recebimento definitivo da instalagdo dos sistemas de vigilancia eletronica

ANEXO | - C CADERNO DE ESPECIFICAGOES TECNICAS

1. Apresentagdo

1.1. Este documento tem por finalidade definir solugGes, orientar os métodos de trabalho, estabelecer os padrdes de implantacdo e execugdo de servigos técnicos
especializados, incluindo fornecimento de equipamentos, instalagbes, materiais e acessorios necessarios para a implantagdo, configuracdo e gerenciamento dos sistemas de
Circuito Fechado de Televisdo (CFTV), Sistema de Controle de Acesso (SCA) e o Sistema de Controle Perimetral - Alarmes (SCP), integrantes dos Sistemas de vigilanci:
eletrénica a serem instalados nos prédios da Superintendéncia Regional de Administragdo do Ministério da Gestdo e Inovagdo em Servigos Publicos no Estado de S3o Paulo,
do Complexo da Vila Maria e da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 32 Regido.

1.2. As especificagdes aqui descritas complementam, do ponto de vista técnico, o Termo de Referéncia para a execugdo das obras e servigos e prestacdo de servicos, dele
fazendo parte integrante, juntamente com os desenhos dos projetos correspondentes.

1.3. As dimensdes deverdo ser conferidas no local, bem como os quantitativos apresentados em planilha.

2. Normas e coédigos

2.1. A CONTRATADA serd responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, direta e indiretamente aplicaveis
ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores. Deverdo ser observadas as normas e cddigos aplicdveis ao servico em pauta, sendo que as
especificagdes da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas

Técnicas) e normas abaixo relacionadas serdo consideradas como elementos base para quaisquer servigos ou fornecimentos de materiais e equipamentos. Onde estas
faltarem ou forem omissas, deverdo ser consideradas as prescriges, indicagOes, especificagdes e condigdes de instalagdo dos fabricantes dos equipamentos a serem
fornecidos e instalados.

a) NBR 5410 - instalagdes elétricas de baixa tensio;

b) NBR 5459 - manobra e protegdo de circuitos;



c) NBR 5471 - condutores elétricos;

d) NBR 5474 - eletrotécnica e eletronica — conectores elétricos;

e) NBR 14565 — Normas de Cabeamento Estruturado para Rede Interna de telecomunicagdes;
f) Praticas SEAP — governo federal;

g) Outras normas da ABNT;

h) Normas americanas EIA/TIA (Eletronic Industries Association)

i) Normas do INMETRO;

j) Instrugdes, Resolugdes e Normas da ANATEL;

k) Instrugdes e Resolugdes do CREA / CONFEA;

I) Demais normas pertinentes.

3. Do sistema integrado de vigilancia eletrénica

3.1. Disposi¢des preliminares

3.1.1. Os equipamentos deverdo atender as seguintes normas e organismos:

a) ANSI/TIA/EIA — 568 — C.1 - Especifica um sistema genérico de cabeamento de telecomunicagdes para edificios comerciais.

b) ANSI/TIA/EIA — 568 — C.2 - Especifica requisitos minimos para componentes e sistemas de cabeamento em cobre de 100 OHMS (blindados e sem blindagem).
c) ANSI/TIA/EIA — 568 — C.2 - Especifica requisitos minimos para componentes e sistemas de cabeamento em fibras dpticas.

d) STD — 607-A (2002) - Apresenta as praticas para aterramento e equipotencializacdo de terras da infraestrutura de telecomunicagBes e estabelece a conexdo entre o
sistema de aterramento do edificio e o de telecomunicagdes.

e) ABNT/NBR 14565 (Julho 2000) - Procedimento basico para elaboragdo de projetos de cabeamento de telecomunicagbes para rede interna estruturada. Incorpora critérios
minimos para elaboragdo de projetos de rede interna estruturada de telecomunicagdes, em edificagdes de uso comercial, independente do seu porte, aterramentos,
administra¢do e identificagdo.

f) ANSI/BICSI 005-2013 (Maio de 2013) - Procedimento basico para elaboragio de projetos de Video monitoramento, alarmes e controle de acesso.

3.1.2. Os casos ndo abordados serdo definidos pela fiscalizagdo, de maneira a manter o padrdo de qualidade previsto para a obra em questdo e, de acordo com as normas
vigentes nacionais ou internacionais

3.2. CondigGes gerais

3.2.1. Define-se Sistema como o conjunto de softwares, equipamentos, periféricos, acessorios, elementos, materiais ou componentes, ligados fisicamente ou ndo, os quais,
utilizando seu desempenho individual, contribuem para uma mesma fungdo.

3.2.2. Define-se Sistema de Circuito Fechado de Televisdo (CFTV) como o conjunto de equipamentos e softwares desenhados para o monitoramento local e/ou remoto de
determinadas regiGes, com possibilidade de transmissdo de video através de dispositivos de digitalizagdo e softwares especificos que garantam alta velocidade e elevada
qualidade de imagens.

3.2.3. Define-se Sistema de Controle de Acesso (SCA) como o conjunto de equipamentos e softwares tendo como efeito pratico o controle tecnoldgico do acesso de pessoas
e/ou veiculos a uma propriedade, prédio, ou sala, de acordo com autorizages ou permissdes prévias.

3.2.4. Define-se Sistema de Controle Perimetral (SCP) como o conjunto de equipamentos eletronicos e softwares interligados que informam a violagdo de drea protegida pelo
sistema. O sistema de controle perimetral monitorara fisicamente o perimetro dos edificios através de barreiras perimetrais, sensores de presenca.

3.2.5. Define-se Sistema Integrado como a intercomunicagdo minima entre o Sistema de Controle de Acesso (SCA), o Sistema de Circuito Fechado de Televisdo (CFTV) e ¢
Sistema de Controle Perimetral (SCP).

3.2.6. A solugdo contratada devera integrar totalmente os sistemas de Circuito Fechado de Televisdo, de Controle de Acesso e de Controle de Seguranga Perimetral, em uma
interface de software, em rede corporativa, permitindo o monitoramento de eventos de acessos, alarmes e imagens de CFTV de qualquer estagdo cliente do software. Este
sistema deverd ser modular e expansivel de maneira a permitir futura inclusdo de novos pontos de controle ou de equipamentos de gravagdo digital de imagens (NVR).

3.2.7. O sistema a ser implantado deverd permitir a visualizagdo, gravagdo e reprodugdo de imagens local e remotamente, registros de controle de acesso e alarmes gerados
em todos os edificios da CONTRATANTE.

3.2.8. A solugdo deverd estar em conformidade com a Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais - LGPD, Lei n? 13.709/2018.

3.2.9. A CONTRATADA serd responsavel por implantar a solugdo e disponibilizar pelo prazo de vigéncia do contrato, realizando todos os fornecimentos e servigos para o pleno
funcionamento do Sistema, compreendendo: fornecimento de materiais, equipamentos e softwares, os layouts atualizados, os testes, as manutencgdes, substituicGes,
reposi¢do de pegas e treinamento de usuarios definidos pela CONTRATANTE.

3.2.10. O Sistema de Controle de Acesso devera ser fornecido com todos os elementos necessarios ao funcionamento do sistema, como catracas, controladores, leitores,
estacOes de cadastramento, switches, servigos de instalagdo, configuragdo e capacitacdo técnica.

3.2.11. Os equipamentos deverdo ser fornecidos, instalados e integrados sob responsabilidade da CONTRATADA, a qual se responsabilizara também por manter a garantia,
efetuar a manutencgdo e o fornecimento de pegas de reposi¢do durante o prazo de vigéncia do contrato.

3.2.12. Todas as licengas dos softwares dos Sistemas Operacionais, Aplicativos e Banco de Dados deverdo ser fornecidas pela CONTRATADA.

3.2.13. A CONTRATADA devera manter atualizados todos os pacotes de software no sistema, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE, durante o periodo de vigéncia dc
contrato.

3.2.14. Deverdo ser previstos todos os protetores de surto necessarios para que se evite queima de ativos ou que se coloque em risco a seguranga de pessoas.
3.2.15. Todos os equipamentos da contratagdo deverdo ser compativeis entre si, independentemente do fabricante.

3.2.16. Todos os mddulos de servigos (alarmes, controle de acesso, circuito fechado de Televisdo, e monitoramento) deverdo estar integrados na Central de Monitoramento -
CM cabendo ao operador de servico de monitoramento controlar e/ou monitorar remotamente todos os sinais provenientes dos sites remotos (unidades monitoradas). O
controle serd feito por meio de interface grafica sobre a planta do local, na aplicagdo disponivel na Central de Monitoramento, onde o operador interage com todo o
hardware instalado nos sites remotos. Uma vez visualizada uma ocorréncia, o operador sabera, por meio de um alerta da aplicagdo, o local e o que esta sendo violado e
podera tomar as providéncias necessarias.

3.2.17. A CONTRATADA devera garantir que todos os equipamentos empregados sejam de primeira qualidade, com 6timo acabamento e aparéncia, e, as tolerancias, ajustes,
métodos de fabricagdo compativeis com as técnicas de engenharia aplicaveis a cada caso, e ainda deverdo obrigatoriamente atender a topologia proposta no Termo de
Referéncia, Edital e Anexos.

3.2.18. A CONTRATADA devera prestar servigos eventuais, compreendendo: desinstalagdo e reinstalagdo de equipamentos no mesmo local, decorrente da alteragdo interna
de layout da unidade; desinstalagdo e reinstalagdo de equipamentos em outro local da mesma cidade, em virtude de mudanga da unidade; desativagdo de equipamentos ou
do sistema de seguranca de alguma unidade.



3.2.19. A auséncia de previsdo de qualquer fornecimento e/ou procedimento relativos a correta e completa execugdo, implantagdo e integragdo dos sistemas de controle de
acesso (SCA), Circuito Fechado de Televisdo (CFTV) e de segurancga perimetral (SCP), sua qualidade e durabilidade, ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade de fornecé
lo ou executd-lo, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA os danos que possam advir dessa omissao.

3.2.20. A CONTRATADA devera manter a mais absoluta confidencialidade sobre materiais, imagens, dados e informagdes disponibilizados ou conhecidos em decorréncia da
presente contratagdo.

3.2.21. Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA a guarda e a manutengdo de equipamentos e/ou materiais de sua propriedade que sejam colocados para uso
durante a execugdo dos servigos.

3.2.22. A CONTRATADA deverd identificar todos os equipamentos de sua propriedade, de forma a ndo serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE
e/ou de outras Contratadas.

3.2.23. Apds concluir os servigos de instalagdo e/ ou manutencdo, a CONTRATADA deverd retirar todo o material existente, entulho ou quaisquer materiais remanescentes do
trabalho executado; os locais deverdo ser entregues em perfeitas condi¢des de higiene e limpeza.

3.2.24. A existéncia de interferéncia com a arquitetura e com obras civis devera ser solucionada durante a fase de instalagdo sob a supervisdo da CONTRATANTE.

3.2.25. A CONTRATADA deverd desinstalar e retirar todos os equipamentos no encerramento do contrato. A mesma serd responsavel por eventuais danos as infraestruturas
da SRA/SP e PRFN3, devendo executar a desinstalacgio em plena conformidade com as especificagdes e normas técnicas, reparando qualquer dano, sem énus para a
CONTRATANTE.

3.3. Do Sistema de Controle de Acesso

3.3.1. Aspectos gerais

3.3.1.1. O Sistema de Controle de Acesso (SCA) terd operagdo 24 horas por dia nos 7 dias na semana. O sistema devera fornecer o registro de data, horario de entrada e
horério de saida dos servidores, colaboradores e visitantes.

3.3.1.2. O sistema de controle de acesso sera composto por catracas eletrénicas integradas com leitoras de reconhecimento facial e leitores de cartdo de proximidade.
3.3.1.3. O sistema de controle de acesso devera contar com a instalagdo de leitor de cartdo de proximidade para acesso em portas controladas.

3.3.1.4. O Sistema de Controle de Acesso devera ser via web, compativel com ao menos dois dos trés navegadores mais populares (Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Google
Chrome), sendo o acesso pelo computador cliente através de browser, sem limite de usudrios cadastrados, contudo para até 20 acessos simultaneos.

3.3.1.5. Todos os elementos de controle de acessos deverdo estar em conformidade com os regulamentos de evacuagdo, legislacdo e determinagdes do Corpo de Bombeiros
do local.

3.3.1.6. O sistema de controle de acesso devera ser integrado com os sistemas de detecgdo e alarme de incéndio instalados nos prédios da CONTRATANTE.

3.3.1.7. A integragdo com os referidos sistemas de detecgdo e alarme de incéndios deverd garantir que os pontos de acesso sejam destravados quando um alarme desses
sistemas ocorrer.

3.3.1.8. O SCA devera possuir um gerenciador central, que funcionara como Servidor de Controle de Acesso e Seguranga, entretanto, o sistema devera manter sua
funcionalidade total, a todo momento, com ou sem o funcionamento deste Servidor.

3.3.1.9. As controladoras deverdao comunicar-se, entre si, sem a necessidade do PC servidor de controle de acesso estar online, ou seja, ponto a ponto.

3.3.1.10. O SCA devera possuir uma interface grafica amigavel e extremamente simples de usar, baseada em sistema operacional Windows, contando com menus intuitivos e
com plantas graficas (quadro sinético).

3.3.1.11. O Sistema de Controle de Acesso devera gerenciar datas de validade de usuarios e cartGes, e permitir que a ativagdo de cartdes provisorios invalide o cartdo original
temporariamente.

3.3.1.12. O Sistema de Controle de Acesso devera ser concebido de tal forma que uma falha de qualquer subsistema n3o afete todos os outros subsistemas.

3.3.1.13. O Sistema de Controle de Acesso devera ter uma estrutura modular que permita a sua expansdo ou redugdo futura, com interrup¢do minima para o sistema
operacional existente.

3.3.1.14. O Sistema de Controle de Acesso devera suportar, no minimo, 10 esta¢des de trabalho operando ao mesmo tempo.

3.3.1.15. O cadastramento biométrico por reconhecimento facial devera ser totalmente integrado no Sistema de Controle de Acesso, sem a necessidade de software de
terceiros.

3.3.1.16. O software de Controle de Acesso de Pessoas e Veiculo devera ofertar, minimamente, os seguintes médulos:

a) cadastro e gestdo de colaboradores;

b) cadastro e gestdo de visitantes pelas recepcionistas;

c) cadastro e gestdo de acesso de veiculos;

d) gestdo de permissdo de portas controladas pelas unidades demandantes;

e) modulo de administragdo do sistema;

f) mddulo do operador do sistema;

g) mddulo de integragdo com sistema de CFTV.

3.3.1.17. A Contratante devera possuir permissdo de acesso de administrador a todas as aplica¢es fornecidas, devera possuir acesso a todas as funcionalidades da solugdo.

3.3.1.18. O sistema de controle de acesso devera permitir que o administrador da Contratante gerencie perfis, permitindo a atribuigdo de privilégios a cada operador para
visualizar, operar, alterar ou excluir, dentre outras funcionalidades.

3.3.1.19. O sistema de controle de acesso devera ter botdes disponiveis para os operadores monitorarem o estado de funcionamento das portas controladas, incluindo:
Desativar; Bloquear; Desbloquear; Permitir e outros.

3.3.1.20. Para a seguranga das informagdes trocadas entre os dispositivos do SCA (estagdo central e controladores de acesso), todos os dados transmitidos na rede deverdo,
obrigatoriamente, utilizar tecnologia cifrada.

3.3.1.21. O sistema para registro dos servidores e colaboradores devera ter, no minimo, os dados obrigatérios:
a) nome completo;

b) SIAPE;

¢) CPF ou outro documento oficial;

d) foto para biometria facial com resolu¢do minima de 150 x 150 pixel;

e) cargo;

f) fungdo;

g) enderego comercial (andar, sala);



h) unidade de lotagdo;

i) e-mail;

j) telefone.

3.3.1.22. O sistema de controle de acesso devera trabalhar com certificado HTTPS para conexdo confidvel da estagdo de trabalho (cliente).

3.3.1.23. O sistema devera permitir:

a) O bloqueio por controle de documentos do usuario;

b) O alerta para o operador quando o usuario tiver alguma restrigdo ao acesso;

c) Que um usudrio tenha mais de um cracha vinculado ao seu cadastro;

d) O cadastramento de identificadores (cartdes de proximidade) individualmente ou em lotes;

e) A criacdo de status de usudrios com a opgdo de bloqueio de acesso;

f) A captura de foto do momento do acesso;

g) Que o operador crie atalhos de funcionalidades para agilizar a operagdo.

3.3.1.24. O controle de acesso também devera ser utilizado para registrar as entradas e saidas de veiculos dos estacionamentos dos prédios da CONTRATANTE.
3.3.1.25. Esse sistema devera conter ainda o armazenamento dos registros de entrada e saida dos iméveis para analise posterior, caso seja necessaria.
3.3.1.26. O SCA devera suportar a adi¢do de novos pontos de controle de acesso (portas controladas e catracas).

3.3.1.27. O SCA deverd possuir lista de acesso de pessoas proibidas (blacklist).

3.3.1.28. O SCA deverd garantir o acesso as informagdes do banco de dados ao final do contrato, com disponibilizagdo e integragdo entre banco de dados.
3.3.1.29. O SCA deverd possuir armazenamento das informagdes de controle de acesso por 60 meses.

3.3.1.30. O sistema deverd possuir relatdrios de extragdo de dados do sistema, criados de forma personalizada, podendo exportar para formatos: PDF pesquisavel, XLS, DOC,
CLS, CSV, etc.

3.3.1.31. O sistema devera fornecer o registro de data, horario de entrada e horario de saida dos servidores, colaboradores e visitantes.

3.3.1.32. O SCA devera manter um log com histérico de eventos de auditoria de todas as agdes executadas, contendo data e hora, usudrio responsavel por qualquer incluséo,
alteragdo e exclusdo de dados e possibilidade de consulta e pesquisa do contetdo.

3.3.1.33. A CONTRATADA devera ser autorizada das Fabricantes da solugdo de controle de acesso.

Caracteristicas minimas

3.3.2. Controladoras de acesso — Catracas e portas
3.3.2.1. Consiste em uma ou mais placas controladoras, que gerenciardo os bloqueios de acesso e leitores de cartdo e biometria facial.
3.3.2.2. Deverdo ser compativeis com os Leitores de Cartdo de Proximidade para portas, Leitores de cartdo de proximidade e reconhecimento Facial para Catracas.

3.3.2.3. Cada placa controladora de catracas, devera armazenar pelo menos 10.000 (dez mil) eventos em seu buffer de meméria interna (EPROM e FLASH) e devera também
suportar no minimo 15.000 (Quinze mil) usudrios (mais 3.000 visitantes simultaneos), dada a quantidade e a rotatividade dos mesmos, em modo multiformato de cartdo;

3.3.2.4. Deverd possuir interface de comunicacdo ethernet TCP/IP 10/100 Mbps integrada, sem o uso de dispositivos auxiliares.
3.3.2.5. Devera continuar funcionando autonomamente (stand- alone), caso haja falha no sistema.

3.3.2.6. Devera manter um reldgio geral, que sincronizard data e hordrio sempre que o Servidor estiver on-line.

3.3.2.7. As controladoras deverdo estar ligadas em uma rede que ndo tenha limite maximo de extensdo.

3.3.2.1.7. As controladoras deverdo ser montadas dentro das catracas, de tamanho suficiente para permitir uma facil montagem e cablagem de todos os dispositivos das
mesmas, bem como espago para a bateria de backup.

3.3.2.1.8. Devera possuir no minimo protecdes contra sobretensdo e contra inversdo de polaridade.

3.3.2.1.9. Devera possuir fonte de corrente continua com carregador flutuante de bateria integrada ao seu corpo (esta fonte devera ser supervisionada pelo software de
controle de acesso, para informagdo de falha de alimentagdo elétrica ou de carga baixa de bateria), a fim de prover energia para assegurar a integridade das informagdes nos
periodos de falha de suprimento de energia da rede elétrica, e todos os dados da controladora deverdo ser armazenados em uma memdria ndo volatil.

3.3.2.2. Software de Gerenciamento do sistema de Acesso
3.3.2.2.1. Aspectos gerais
a) Devera incluir a facilidade de auto-detectar as controladoras através de seus enderegos IP.

b) Devera estar em lingua portuguesa, possuir interface grafica amigdvel, ser baseada em sistema operacional Windows, contando com menus intuitivos e com plantas
gréficas (quadro sinético).

c) As informagdes cadastradas deverdo ser armazenadas em banco de dados, estando disponiveis para consultas e/ou relatdrios.

d) Deverd permitir diferentes niveis de permissdo de uso do sistema para diferentes grupos de usudrios.

e) Devera registrar toda entrada (log) de usudrios no Sistema. Cada usuario autorizado deverd digitar seu nome de usudrio e sua senha individual.
f) Deverd ser possivel a sele¢do individual de todas as controladoras que fardo a baixa automatica de cartdo.

g) Deverd possuir uma janela de transagdes on-line, onde deverdo ser apresentadas todas as transagdes ocorridas nas controladoras e no sistema, em tempo real. As
transagBes poderdo ter cores especificas, para sua facil identificagdo.

h) O software devera possibilitar o cadastramento de data de inicio e término de validade de acesso por usuario e veiculo; controlar os dias e horarios de acesso de cada
usuario e veiculo;

i) Devera possuir recurso de limitar horarios e zonas de acesso para cada usudrio cadastrado, bem como registrar todo e qualquer acesso permitido ou negado em todas as
leitoras mantendo no minimo os ultimos 100.000 acessos.

j) Ainda deverd ser possivel se obter de forma imediata, através de menu flutuante e do médulo de integragdo de CFTV, imagem de video em tempo real ou imagem gravada
do momento do alarme, bem como uma comparagdo de video de entrada e saida (imagem gravada no momento de entrada x video em tempo real da saida), ou foto do
usudrio do cartdo (caso o alarme esteja relacionado a um cartdo especifico).

k) Deverd possuir capacidade de programagdo dos pontos de acesso interligados ao sistema: programacao de niveis de acesso.
I) Devera possuir controle anti-dupla entrada ou dupla saida global (anti-passback).
m) Devera permitir desativar para determinado usudrio a funcionalidade anti-passback, quando ativada de modo geral.

n) Devera permitir a exportagdo de dados, criados de forma personalizada, nos formatos: PDF pesquisavel, XLS, DOC, CLS, CSV, etc.



o) Deverd permitir o rapido acionamento de diversas aplicagdes, através de menu flutuante, ao se clicar sobre o icone apresentado na planta grafica, tais como pulsar abrir
porta, configurar pardmetros de controladora, reconhecer alarme, etc.

p) Devera permitir a contagem de fluxo de pessoas, determinando os nimeros de pessoas que entraram e que sairam, possibilitando excluir acessos repetidos realizados por
uma mesma pessoa durante determinado periodo.

q) Deverd ser possivel o rastreamento de cartdes e transagées.

r) Devera possuir a capacidade de gerar pesquisa na base de dados: por pessoa, por evento etc.

3.3.2.2.2. Gerenciamento de Visitantes

a) A administragdo de visitantes devera ser fornecida pelo software de gerenciamento do sistema de controle de acesso no mesmo banco de dados.

b) Devera permitir a captura de fotos de visitantes, com uso de cdmeras nas portarias.

c) Deverd permitir controlar o niumero de transitos do visitante pelas catracas, tais como: apenas ida e ida-e-volta, e obrigatoriedade do uso da urna para saida de visitantes.

d) Devera permitir a baixa automatica do cartdo de acesso ao se passar o mesmo por leitora especifica (programada no sistema) ou quando for utilizada urna associada a
catraca, ou ainda, através de rotina programavel para expiragdo do mesmo com dia e hora de validade.

e) Devera possibilitar a verificagdo de quantos e quais os visitantes que estdo no estabelecimento além do tempo de permanéncia permitido.
f) Deverd Indicar a posigdo atual do numero de visitantes que estdo no estabelecimento;

g) Devera possibilitar localizar visitantes por empresa, identificar quais e quantos visitantes visitaram uma determinada pessoa.

h) Devera permitir o agendamento de visitas, a fim de agilizar a operagdo da recepgdo.

i) Deverd permitir identificar o motivo da visita e o tempo de permanéncia, cadastrar os dados do veiculo do visitante, editar os dados do visitante, associar cracha a
determinada visita.

j) O sistema para registro dos visitantes pelas recepcionistas, com cdmera para fotografia, devera ter, no minimo, os dados obrigatérios:
- nome completo do visitante.

- CPF ou outro documento oficial.

- foto para biometria facial com resolugdo minima de 150 x 150 pixel.

- e-mail.

- telefone.

- nome completo de quem recebera a visita;

- andar, unidade que serd visitada;

- servidor e SIAPE de quem autorizou o acesso;

- data e hordrio de entrada e saida do imdvel.

3.3.2.2.3. Relatérios

a) Relatdrio de TransagGes — O Sistema devera permitir a visualizagdo de todos os tipos de eventos, bem como disponibilizar a fungdo de procura de eventos. Também devera
permitir a geragdo de relatérios dentro de periodos de tempo determinados pelo operador. Deverdo ser permitidos uma grande gama de filtros de relatdrios,
compreendendo todas as fungBes e transagdes do Sistema. Filtros por data e hora de inicio, data e hora de fim, nimero de cartdo, nome de empresa, grupo de acesso,
acessos validos de entrada ou saida, bateria baixa, falha de alimentagdo elétrica, filtro de relatério por catraca ou cancela especifica, ou seja, TODAS as transag¢des do sistema
deverdo poder ser filtradas para relatério especifico.

b) Os relatérios deverdo ser apresentados, previamente a sua impressdo, na tela do computador, de forma que ainda se possa trabalhar subfiltros de tabela dindmica.
c) O relatério deverad ter sua saida de impressdo em arquivo: PDF pesquisavel, XLS, DOC, CLS, CSV, etc.

d) A pesquisa de banco de dados e a geragdo de relatdrios ndo deverd interferir na operagdo de de cadastro de servidores, colaboradores e visitantes.

3.3.2.3. Integragdo com o Sistema de Videomonitoramento

3.3.2.3.1. A solugdo devera permitir a integragdo do SCA com o Sistema de Video monitoramento (CFTV); deverd permitir a observagdo de multiplos videos em tempo real
dentro da interface grafica do Sistema, provenientes de cameras do sistema de CFTV proposto. As cameras poderdo ser programadas para reagir a alarmes especificos.

3.3.2.3.2. Devera permitir que se recupere em um clique sobre qualquer evento de acesso, o video gravado deste evento ou o video correspondente em tempo real.

3.3.2.3.3. O SCA devera ser integrado ao Sistema de CFTV, de forma que eventos gerados no SCA sejam associados e apresente o respectivo video online ou gravado, nos
casos de:

a) biometria facial e/ou crachd invélidos;
b) violagdo de portas;

c) tentativa de acesso a um ambiente n3o autorizado;

3.3.2.4. Estagdo de Cadastramento de Visitantes
3.3.2.4.1. Devera ser do tipo desktop.
3.3.2.4.2. Devera possuir sistema Operacional Microsoft e ser compativel com o Software Cliente do Software de Controle de Acesso.

3.3.2.4.3. Devera possuir, no minimo Processador Intel i5 ou similar, com 3.8 GHz, minimo de 8GB de RAM e HD SSD com minimo 256GB, sistema operacional Windows 10 ot
superior, placa de rede ethernet 10/100/1000 integrada.

3.3.2.4.4. Deverdo ser fornecidos leitores de cartdo de proximidade para as estaces de cadastramento, com conexdo USB, compativel com cartdo Mifare padrdo I1SO 14443,
com frequéncia de operagdo de 13,56 MHz, e cartdo de proximidade a ser fornecido.

3.3.2.4.5. Devera ser fornecida com os seguintes acessorios:
-1 Teclado USB — ABNT 2.

-1 Mouse 6ptico USB — ergométrico - tamanho grande.

- 1 Camera USB, resolugdo HD (720p) ou superior.

-1 Leitor de proximidade de cartGes.

-1 Monitor 19 polegadas ou superior.



3.3.2.5. Maquina Gerenciadora do sistema de acesso

3.3.2.5.1. Caracteristicas minimas:

a) Processador: Familia de processadores Intel Core no minimo i7 ou similar, com processadores de no minimo 2,40 GHz, no minimo 4 nucleos (core) e 12 MB de caché.
b) Memdria: 16 GB de RAM.

c) Disco Rigido (HD): 2 (dois) Discos de no minimo 1TB.

d) Possuir placa controladora de array interna (RAID).

e) No minimo 2 portas ethernet 10/100/1000 Mbps.

f) Possuir unidade de DVD-RW.

g) Sistema operacional dedicado a servidores: Windows Server ou superior.

h) Banco de dados incluso (compativel com o sistema de controle de acesso selecionado.

3.3.2.6. Catraca de controle de acesso — tipo pedestal

3.3.2.6.1. Catraca eletromagnética, tipo pedestal, com corpo e tampo em ago carbono, com pintura epdxi, resistente a choques e vibragdes.
3.3.2.6.2. Devera possuir trés bragos articulados em ago inox ou ago inox polido.

3.3.2.6.3. Devera possuir pictogramas indicativos e orientativos.

3.3.2.6.4. Devera possuir sistema antirretorno com capacidade para torques de 1.000 N.m.

3.3.2.6.5. Devera permitir controle de acesso bidirecional.

3.3.2.6.6. Devera possuir mecanismo automatico para destrave do brago, do tipo “brago que cai”.

3.3.2.6.7. Devera possuir sistema de amortecimento de impacto, com giro suave dos bragos.

3.3.2.6.8. Deverd possuir sistema de abertura antipanico, onde em caso de emergéncia ou falta de energia as barreiras de bloqueio se abrem automaticamente “brago que
"

cal

3.3.2.6.9. Devera possuir urna coletora para crachd no corpo do equipamento.

3.3.2.7. Catraca de controle de acesso - tipo Flap

3.3.2.7.1. Catraca com abertura do tipo “flap”, com barreiras de vidro de seguran¢a temperado ou policarbonato de seguranga com espessura minima de 10 mm,
possibilitando vao de acesso minimo de 500 mm, ou 900 mm para versao para acesso PNE - Portadores de Necessidades Especiais.

3.3.2.7.2. Devera possuir pictogramas e leds indicativos de confirmacdo visual de liberacdo de acesso e fluxo.

3.3.2.7.3. Sistema de abertura antipanico, onde em caso de emergéncia ou falta de energia as barreiras de bloqueio se abrem automaticamente.
3.3.2.7.4. Devera ser construido com corpo e estrutura em chapa de ago inox escovado AlSI 304, com espessura minima de 1,2mm.

3.3.2.7.5. Devera possuir pictogramas de confirmacdo visual de liberagdo de acesso e fluxo.

3.3.2.7.6. Devera possuir pictogramas indicativos e orientativos.

3.3.2.7.7. Deverd possuir sentido de passagem bidirecional.

3.3.2.7.8. Devera possuir sistema inteligente de detecgdo de presenga anti-esmagamento.

3.3.2.7.9. Deve possuir no minimo 5 pares de sensores Fotoelétricos de alta precisdo tipo barreira que monitoram a passagem do usuario desde o inicio até o final do
percurso, sendo no minimo, 1 (um) par para a fungdo de anti-esmagamento (evita que o vidro de seguranca temperado ou policarbonato feche no usuario).

3.3.2.7.10. Deverd sistema para monitoramento de passagem do usudrio.

3.3.2.7.11. Deverad possuir sistema anti-intrusdo que detecta tentativas de acesso credenciais ndo permitidas, emitindo alerta sonoro e registrando o evento.
3.3.2.7.12. Deverd possuir urna coletora para crachds (quando dispor de leitor de cartdo de proximidade).

3.3.2.7.13. Deverd permitir o fluxo de pelo menos 20 pessoas/min.

3.3.2.7.14. Devera possuir possibilidade de programagdo de passagem sempre aberta ou sempre fechada.

3.3.2.7.15. Devera ser totalmente fechada na drea compreendida entre suas colunas de sustentagdo.

3.3.2.8. Leitor de cartdo de proximidade para catracas e portas
3.3.2.8.1. Devera ser compativel com todas as funcionalidades do sistema de controle de acesso.

3.3.2.8.2. Deverd possuir indicagdo sonora, com capacidade de emissdo de som com diferentes sequéncias para identificar acesso concedido, acesso negado, energizagdo e
diagndstico.

3.3.2.8.3. Devera possuir indicagdo visual, luz de alta intensidade que fornece uma indicagdo visual clara de estado, permitir leitura a distdncia minima de 5 cm.
3.3.2.8.4. Devera possuir tempo de leitura menor que 1s por cartdo.

3.3.2.8.5. Devera possibilitar a leitura de cartdo do tipo Mifare ou Wiegand, com frequéncia de operagdo de 13,56 MHz, e cartdo de proximidade a ser fornecido.

3.3.2.9. Leitor Biométrico Facial - reconhecimento facial

3.3.2.9.1. Devera suportar modo de operagdo stand-alone com memdria para, pelo menos, 6.000 (seis mil) faces. Devera possuir interface Ethernet para comunicagdo via
TCP/IP com o repositério do banco de dados de faces.

3.3.2.9.2. Devera possuir alertas de voz e ser capaz de permitir a leitura das faces em distancias de 0,3 metro a 1 metro de distancia.
3.3.2.9.3. Deverd ainda possuir display de LCD de pelo menos 7”, possuir, ao menos, duas cdmeras de 2MP para captura de faces.

3.3.2.9.4. Devera possuir taxa de precisdo de reconhecimento facial superior a 98% (acuracia). A duragdo do reconhecimento ndo podera ser superior a 0,5 segundos por
pessoa.

3.3.2.9.5. Devera permitir distinguir um rosto de uma pessoa viva de uma foto ou imagem de video (liveness).
3.3.2.9.6. Devera identificar a face independente do uso de mascara de protegdo facial.
3.3.2.9.7. Deverd ainda ser integrado ao software ofertado, ou seja, os cadastros e envios de fotos devem possuir a mesma interface do software de acesso.

3.3.2.9.10. Devera possuir leitor de cartdo de proximidade integrado, possibilitando a leitura de cartdes do tipo Mifare ou Wiegand, com frequéncia de operagdo de 13,56
MHz, e cartdo de proximidade a ser fornecido. Devera permitir leitura de cartdo em distancia de até 5 cm. Tempo de leitura menor que 1s por cartdo.

3.3.2.9.11. Devera ser fornecido com suporte para instalagdo em catracas.



3.3.2.10. Kit Fechadura Eletronica

3.3.2.10.1. Deverd ser instalado 01 (um) kit para o controle de acesso de portas juntamente com os leitores de cartdo de proximidade. O conjunto sera composto pelos
seguintes acessorios:

a) 01 (uma) Fechadura Eletromagnética com: acabamento em ago inox ou aluminio escovado, forga de ataque minimo 150 kg. O eletroimd sera instalado em portas que
abrem para dentro e o suporte deve permitir a instalagdo no lado de dentro do ambiente.

b) 01 (uma) Fonte de Alimentagdo com bateria.

c) 01 (um) Botdo de acionamento de saida de emergéncia com: botoeira de emergéncia rearmavel, possuir conexdes COM-NA-NF para liberagdo da porta e acionamento de
alarme.

d) 01 (um) Sensor Magnético com: sensor magnético de abertura de porta e devera ser instalado sobreposto nas portas controladas.

3.3.2.11. Cartdo de proximidade - cracha de acesso

4.2.11.1. Devera possuir tecnologia compativel com o modelo de leitor de cartdo de proximidade utilizado, com servigo de impressdo incluso (frente e verso).

3.3.2.12. Fechadura eletromagnética — Eletroima

3.3.2.12.1. Consiste de Fechadura Eletromagnética com: acabamento em ago inox ou aluminio escovado, for¢a de atague minimo 150 kg. O eletroimd sera instalado em
portas que abrem para dentro e o suporte deve permitir a instalagdo no lado de dentro do ambiente.

3.3.2.13. Portal Detector de Metais

3.3.2.13.1. Deverd ser equipamento microprocessado do tipo portal.

3.3.2.13.2. Deverd possuir dupla bobina detectora.

3.3.2.13.3. Deverds possuir alta sensibilidade.

3.3.2.13.4. Devera possuir tecnologia por modulagdo de campo eletromagnético.

3.3.2.13.5. Devera possuir recurso de aviso sonoro.

3.3.2.14. Aparelho de raios-X para inspecdo de bagagens

3.3.2.14.1. Deverd possuir esteira a prova d’dgua e com velocidade minima de 0,20 m/s.

3.3.2.14.2. Deverd ter capacidade de carga distribuida de, no minimo, 160Kg.

3.3.2.14.3. Devera possuir monitor de video LCD acoplado, alta defini¢gdo, tamanho minimo de 21,5".

3.3.2.14.4. Devera possuir tunel de raios-X blindado, em conformidade com as normas internacionais de seguranga e saude.

3.3.2.14.5. Devera possuir coberturas na entrada e saida do tunel de inspegdo para evitar que pessoas venham a introduzir as maos dentro do compartimento.

3.3.2.14.6. Devera ser dotado de sensor de presenca nas extremidades do tunel, de maneira que o aparelho seja acionado apenas quando detectada a presenga de um ou
mais volumes na esteira.

3.3.2.14.7. Deverad possuir cortinas de material flexivel capazes de bloquear os Raios-X.

3.3.2.14.8. Deverd permitir o retrocesso de imagens.

3.3.2.14.9. Deverd possuir Zoom gradual/variavel.

3.3.2.14.10. Devera armazenar as imagens em formato digital.

3.3.2.14.11. Devera permitir o aumento de contornos e de nitidez de imagem.

3.3.2.14.12. Devera apresentar os materiais no monitor em distintas tonalidades de cores, com no minimo 4 cores.
3.3.2.14.13. Devera possuir display de imagem negativo .

3.3.2.14.14. Devera possibilitar identificar o operador no painel de controle.

3.3.2.14.15. Devera distinguir material organico de ndo organico.

3.3.2.14.16. Devera detectar explosivos, armas, drogas, dinheiro.

3.3.2.14.17. Devera demarcar objetos de possivel perigo.

3.3.2.14.18. Quantidade de detectores de Raios-X deve ser igual ou superior a 1280 fotodiodos.
3.3.2.14.19. Dose de radiagdo Inferior a 5uGy.

3.3.2.14.20. Dose de vazamento de Raios-X igual ou inferior a 0,5 mR/h a 5cm do gabinete do gabinete.
3.3.2.14.21. Alimentag3o: 110/220 Vac monofasico.

3.3.2.14.22. Tratamento anti-corrosdo nas chapas metdlicas

3.3.2.14.23. Devera possibilitar armazenar acima de 10.000 imagens automaticamente.

3.4. Do Sistema de Controle Perimetral (Alarmes)
3.4.1. Aspectos gerais

3.4.1.1. A prestagdo deste servigo sera realizada por meio de equipamentos de sistema de alarmes e barreiras, incluindo: instalagdo dos equipamentos e sistemas
propriamente ditos, incluindo a manuten¢do de todo o sistema.

3.4.1.2. O sistema de controle perimetral serd formado por conjunto de equipamentos eletrénicos, interligados que informam a violagdo de area protegida pelo sistema.
3.4.1.3. O sistema de controle perimetral monitorard fisicamente o perimetro dos edificios através de barreiras perimetrais, sensores de presenca.

3.4.1.4. Deverdo ser propostos e instalados, incluindo todos os custos, os equipamentos necessarios e suficientes para atendimento das seguintes funcionalidades de servigos
de vigilancia eletrénica por monitoramento remoto:

a) Gerenciamento e comunicagdo com a Central de Monitoramento: controle, ativagdo, desativagdo, programagdo e monitoramento remoto do sensoriamento de dreas
protegidas, com possibilidade de cadastramento de nimero de zonas previstas na documentagdo técnica. Incluem-se uma fonte de alimentagdo alternativa para manter a
funcionalidade do sistema em caso de interrupg¢do do fornecimento de energia;

b) Sensoriamento de violagdo de porta ou janela;



c) Sensoriamento de presenca;
d) Sensoriamento de presenga imune a pequenos animais;
e) Sensoriamento ativo de intrusdo perimetral imune a pequenos animais;

f) Acionamento silencioso em caso de emergéncia.

Caracteristicas minimas

3.4.2. Médulo de controle de alarmes/ entrada - painel 08 zonas

3.4.2.1. Equipamento necessario para a instalagdo de sistema eletronico de alarme, responsével pelo recebimento das informagdes dos diversos sensores possibilitando o
envio de tais sinais, via TCP/IP a Central de Monitoramento. Esse médulo é o equipamento que gerencia e controla sensores e dispositivos de saida. Esses médulos de alarme
sdo dimensionados para o cadastramento e gerenciamento de um nimero de zonas especificas.

3.4.2.2. EspecificagBes técnicas:

3.4.2.2.1. Devera ser composto por um moédulo ou placa de alarme, com fungdo especifica de gerenciar as entradas de alarme, devendo possuir no minimo 8 entradas
supervisionadas contra corte ou curto na linha.

3.4.2.2.2. Devera reportar o status destas zonas via canal de comunicagdo com padrdo Ethernet TCP/IP até o switch local.

3.4.2.2.3. Deverd ainda ser integrado a aplicagdo de gerenciamento de eventos, vinculando o evento a uma determinada cdmera e apresentando o resultado na Central de
Monitoramento.

A central de alarme devera permitir ainda o acionamento local, por meio de saidas programdveis.
3.4.2.2.4. Devera possuir bateria de no minimo 12 VC/7A.

3.4.2.2.5. Devera possuir sistema de protegdo contra surtos.

3.4.3. Sirene

3.4.3.1. Devera possuir as seguintes caracteristicas principais:
a) Piezoelétrica.

b) Pressdo sonora aproximada de 120 dB.

c) Tensdo de funcionamento de 12Vdc.

d) Corrente aproximada de 0,2A

3.4.4. Sensor de Infravermelho Ativo

3.4.4.1. Devera possuir as seguintes caracteristicas principais:
a) Infravermelho fotoelétrico

b) Temperatura de Operagdo de —10° a +55°C

c) Raio infravermelho pulsado de 1100 pps. e 8,800A

d) Trabalhar em até 95% de umidade relativa doa Ar

e) Tempo de resposta de detecgdo de 50 a 500 m/seg

f) Alcance minimo de protecdo externa de 20 m

g) Alcance minimo de protegdo interna de 50 m

h) Possuir fonte de alimentacdo

i) Possuir suporte para montagem em muros

3.4.5. Painel de Choques

3.4.5.1. Tem como fungdo proteger o perimetro de invasdes de pessoas ndo autorizadas por meio da energizagdo da cerca elétrica de protecdo perimetral (cerca de 450
metros de extensdo), no caso de interrompimento, ou aterramento da cerca elétrica, a central de choque deverd enviar a Central de Monitoramento sinal de alarme.

3.4.5.2. Devera possibilitar o monitoramento de violagdo de cerca, corte de cabo, tentativa de sabotagem e bateria baixa.
3.4.5.3. EspecificagBes técnicas:

a) Tensdo de saida (sem carga) de 8000 Volts +20%;

b) Tensdo de saida (sobre carga padrdo de 500 OHMS) de 7000 volts +10%;

c) Duragdo do impulso de saida (sobre carga padrdo de 500 OHMS) 1,0 milissegundo +10%;

d) Intervalo entre impulsos 2,0 segundos +10%;

e) Energia por impulso 3,7 J £10%;

f) indice de protegdo IPX4.

3.4.5.4. Devera possuir bateria interna minima de 12V 7A.

3.4.5.5. Cada painel de choque devera ser fornecido com todos os acessdrios para atender uma distancia minima de 450 metros lineares, considerando a utilizagdo de postes
para 6 fios.

3.4.5.6. Acessorios para painel de Choques:

a) Poste de canto galvanizado a fogo para 6 fios

b) Poste Passagem galvanizado a fogo para 6 fios

c) Isoladores de canto

d) Ganchos fixador de isolador

e) Rolo de arame 2,10mm x 1000 mts

f) Cabo de isolagdo para painel de choque pulsativo

g) Placa de aviso de “Cuidado cerca elétrica” (fixagdo conforme normas vigentes)



3.4.6. Botdo de panico moével

3.4.6.1. Vedagdo contra umidade, relé configuravel, frequéncia de transmissdo codificada, alcance minimo de 100 metros. Compativel com Mddulo de controle de alarmes/
entrada - painel 08 zonas a ser fornecido.

3.5. DO SISTEMA DE CFTV
3.5.1. ASPECTOS GERAIS

3.5.1.1. O Sistema de Circuito Fechado de TV deverd permitir o monitoramento unificado e em tempo real dos iméveis, 24 horas por dia nos 7 dias na semana, para detectar
qualquer atividade suspeita ou anémala. Deverd ainda armazenar a gravagao das imagens para andlise posterior, caso solicitado.

3.5.1.2. A solugdo de Circuito Fechado de Televisdo (CFTV) baseada na tecnologia IP devera compreender o fornecimento, instalagdo, configuracdo e suporte técnico das
cameras de videomonitoramento IP, servidores de gerenciamento, servidor de armazenamento, estagdes de monitoramento, servicos de instalagdo, configuracdo e
capacitagdo técnica, softwares cliente e servidor, com as devidas integracGes de controle de acesso e controle perimetral.

3.5.1.3. Devera ser fornecida solugdo de CFTV que possibilite a captura de imagens, detecgdo e analise de intrusdo do perimetro externo, bem como o monitoramento das
areas internas e externas dos ambientes das instalagdes dos imdveis da Contratante.

3.5.1.4. A solugdo deverd estar em conformidade com a Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais - LGPD, Lei n? 13.709/2018.
3.5.1.4. Devera permitir a criagdo e edicdo de mapas graficos, hierarquizaveis, que proporcionem uma visualizagdo rapida do status e das cameras.

3.5.1.5. Devera possibilitar a integragdo com o sistema de controle de acesso, para identificagdo de pessoas e veiculos, bem como a liberagdo de acesso nos imdveis da
Contratante, e a integragdo com o sistema de controle perimetral para alertar e evitar possiveis intrusdes.

3.5.1.6. As imagens da solugdo de CFTV deverdo ser geradas e armazenadas com auséncia de distorgdes.
3.5.1.7. A solugdo de CFTV devera possibilitar a gravacdo local das imagens das cameras.
3.5.1.8. A solugdo de CFTV devera possibilitar a disponibilizagdo remota de imagens em tempo real e gravadas, além de sinais de alarmes.

3.5.1.9. A solugdo de CFTV devera suportar gravagdo por deteccdo de movimento e eventos, sejam estes eventos manuais, de andlise de video ou oriundos da integracdo com
o sistema de acesso.

3.5.1.10. O sistema deverd suportar analitico embarcado na cdmera, fungdo de busca de eventos com pelo menos os seguintes critérios: definigdo da area de interesse para
pesquisa do objeto, cor do objeto, bem como eventos de entrar ou sair de areas designadas.

3.5.1.11. O sistema deverd possuir fonte de alimentagdo alternativa para manter a funcionalidade do sistema por, no minimo, 2 (duas) horas, em caso de interrupgdo do
fornecimento de energia.

3.5.1.12. Todos os softwares e aplicativos utilizados nos sistemas deverdo estar em conformidade com a legislagdo vigente e devidamente licenciados pelo fabricante, nas
quantidades necessarias aos equipamentos fornecidos.

3.5.1.13. As unidades de armazenamento dos Servidores do tipo NVR (Network Video Recorder) deverdo possuir capacidade suficiente de armazenamento de pelo menos 60
dias de gravagdo, com taxa minima de 20 quadros por segundo (20fps), em formato H.264 ou superior, mantendo a resolugdo e qualidade de imagem conforme modelos das
cameras instaladas.

3.5.1.14. N3o serdo aceitas solugdes de Software mais Hardware que diminuem as quantidades de Frames por Segundo (FPS) para aumentar a espago de armazenamento
dentro dos Servidores NVR’s.

3.5.1.15. Todos os equipamentos da contratacdo deverdo ser compativeis entre si, independentemente do fabricante, desde que atendam aos requisitos definidos.
3.5.1.16. A CONTRATADA devera ser autorizada das Fabricantes da solucdo de CFTV.

3.5.1.17. O monitoramento unificado sera realizado na Central de Monitoramento (CM) do sistema de CFTV IP a ser implantada no prédio MF/Edificio Sede, na avenidz
Prestes Maia n2 733. A Central de Monitoramento sera alocada em sala técnica, que receberd os equipamentos de gravagdo NVRs. A disposi¢gdo dos equipamentos na sala
técnica serd detalhada no plano de trabalho.

3.5.1.18. O acionamento de entradas de alarme no sistema podera ser causado por qualquer uma das seguintes condigdes nos servidores remotos de video:
- Contato de entrada.

- Detec¢do de movimento.

- Perda de sinal de video.

- Perda de resposta dos servidores

- Diversos eventos gerados pelas cdmeras

3.5.1.19. O sistema deve ter capacidade, em caso de evento de alarmes, mostrar imagens de video ao vivo, video recuperado, documentos de texto, sitemaps, arquivos HTML
ou web sites (URLs).

CARACTERISTICAS TECNICAS MiNIMAS

3.5.2. Gravador de Video Digital em Rede — NVR

3.5.2.1. O sistema deverd ser baseado na arquitetura cliente-servidor.

3.5.2.2. Deveré ser capaz de gravar a uma taxa de no minimo de 250 Mbps de “throughput” por servidor/NVR.

3.5.2.3. Os gravadores deverdo possuir fonte de alimentagdo e HDs “Hot Swaps” redundantes.

3.5.2.4. Devera possuir no minimo 10 TB de HD.

3.5.2.5. Cada servidor devera possuir seus HDs em RAID 5, permitindo que, mesmo na falha de 1 (um) HD em cada servidor, ndo havera perda de imagens gravadas.
3.5.2.6. O servidor NVR especificado deverd ser projetado para alcangar a mais alta performance de gravagdo em video de alta resolugdo.

3.5.2.7. Devera ser escalonavel, atendendo desde locais com um Unico NVR até grandes areas existentes no projeto com multiplos NVRs;

3.5.2.8. Caracteristicas técnicas minimas:

a) Devera vir acompanhado juntamente com este hardware/NVR, o software de gerenciamento de video de alta defini¢do, licenciado e configurado.

b) O software embarcado deverd suportar até 30 imagens por segundo por canal de cdmera independe da resolugdo, limitado somente ao processamento do NVR.
c) Devera possuir Discos de Gravagdo (HDs) ja configurados em RAIDS.

d) Deverd possuir capacidade efetiva de gravagdo de no minimo de 60 dias, 24horas, via motion detection, e a taxa de frames de no minimo 20 FPS na resolugdo conforme
modelos das cameras.

e) Devera possuir discos de gravacdo e fontes de alimentagdo hot-swappable.

a) Devera administrar todos os usudrios cadastrados no sistema, criando permissdes; senhas e privilégios de todos os dispositivos do sistema como transmissores de video,
gravadores de video, consoles operacionais e consoles de programagao.



b) Devera administrar e arquivar todos os logs de eventos, erros e alarmes do sistema.

c) Deverd ter a capacidade de gravar streamings de video no formato H.264 ou superior.

3.5.3. Esta¢do de monitoramento (Workstation)

3.5.3.1. Caracteristicas técnicas minimas:

3.5.3.1.1. Devera ser um hardware que permite o monitoramento de CFTV em alta definicdo.

3.5.3.1.2. Devera suportar no minimo 2(dois) monitores de alta resolugdo, viabilizando simultaneamente no minimo de 32 canais de video;
3.5.3.1.3. Devera conter software “cliente” de monitoramento pré-carregado no disco rigido da maquina.
3.5.3.1.4. Devera vir acompanhada de teclado, mouse e cabo de energia;

3.5.3.1.5. Devera ser do tipo Desktop.

3.5.3.1.6. Devera atender as seguintes especificagdes de hardware:

a) Devera possuir sistema Operacional Compativel com Microsoft Windows XP Profissional de 64 bits ou superior.
b) Devera possuir processador no minimo Quad core Intel Xeon 2.0Ghz ou superior.

c) Devera possuir uma placa de rede com 1 porta RJ-45 de 1 Gigabit Ethernet (1000Base-T).

d) Deverd possuir 2 (duas) saidas de video ativas,

e) Devera possuir leitor e gravador de DVD-R/RW.

f) Deverd possuir entrada de energia de 100 a 240 VAC, 50/60 Hz, auto comutével.

g) Devera possuir Fonte de alimentagdo.

3.5.4. Software de gerenciamento e licengas para visualiza¢do das imagens

3.5.4.1. O software de gerenciamento de video sera composto pelo software de gravagdo, que devera estar embarcado nos NVR’s de Gravagdo com RAIDS5, e pelos Softwares
de monitoramento/Visualizagdo embarcados nas Estagdes de Monitoramento.

3.5.4.2. O software de gerenciamento de video (VMS) devera estar disponivel em Lingua Portuguesa.

3.5.4.3. Devera suportar servigos via aparelhos mdveis, assegurando transmissdo de imagens com fungdo de transcodificagdo, permitindo acesso de video mesmo com
variagdo da capacidade de rede.

3.5.4.4. Devera dispor de aplicativo em dispositivos baseados em sistema operacional Android (Google) ou iOS (Apple), sem licenga adicional, permitindo, no minimo:
a) Visualizagdo de multiplas imagens simultaneamente.

b) Busca e reprodugdo de videos gravados.

¢) Salvamento ou compartilhamento de uma foto do video exibido ao vivo.

3.5.4.5. Devera possuir temporizadores internos e com os dias da semana, que podem ser programados para determinar com precisdo quando os alarmes dos analiticos
poderdo ser ativados.

3.5.4.6. Caracteristicas técnicas minimas:

3.5.4.6.1. Licengas de cliente operadores ilimitados.

3.5.4.6.2. Licengas para a conexdo de dispositivos moveis, para visualizagdo e operacdo das cdmeras, compativeis com os sistemas operacionais Apple 10S e Google (Android).
3.5.4.6.3. Licenca do servidor VMS do Sistema de seguranga de CFTV, com todas as funcionalidades Administrativas do VMS.
3.5.4.6.4. As licengas de software devem ser do tipo "permanente", ndo necessitando renovagdes periddicas.

3.5.4.6.5. Matriz virtual inclusa.

3.5.4.6.6. Cliente Web.

3.5.4.6.7. Player de Video.

3.5.4.6.8. Ferramenta de Instalagdo de Camera.

3.5.4.6.9. Disponivel no idioma Portugués do Brasil.

3.5.4.6.10. Suportar armazenamento e processamento de video e de dudio.

3.5.4.6.11. Possuir suporte para os formatos de compactagdo MJPEG, MPEG-4 e H.264 ou superior, padrdes da industria.

3.5.4.6.12. O sistema de CFTV IP devera ser escalavel permitindo a expansdo do armazenamento recorrendo a multiplos servidores que poderdo ser combinados logicamente
em um cluster resultando num Unico site corporativo.

3.5.4.6.13. Suportar gravagdo e gerenciamento de fontes de video e de dudio, de acordo com os padrées de mercado:

I. Cdmeras HD com Unico sensor de pelo menos 16 Megapixels;

Il. Cdmeras HD Panoramicas de até 32 Megapixels;

1Il. CAmeras HD H.264 Dia/Noite;

IV. CAmeras Dome PTZ HD Dia/Noite

V. Suportar um no minimo 256Mbps de taxa de transferéncia para gravagdo;

VI. Possibilitar a visualizagdo por um numero ilimitado de conexdes via aplicativo cliente;

VII. Possibilitar a gerencia do banco de dados dos servidores de forma compartilhada, porém ndo centralizada, quando o sistema for configurado em cluster;
VIIl. Video composto de cadmeras analdgicas, dome PTZ e cdmeras térmicas através dos codificadores analégicos H.264 ou superior.

IX. Cdmeras ONVIF Profile S.

3.5.4.6.14. Devera suportar o recebimento de disparadores de entrada digital e o disparo de saidas digitais;

3.5.4.6.15. Receber alarme individual de sistemas externos e disparar operagdes de video acionadas por eventos.

3.5.4.6.16. Suportar integragdo a nivel de software através de uma Application Programming Interface (API) ou Software Development Kit (SDK).

3.5.4.6.17. Detectar automaticamente se software do aplicativo do cliente estd desatualizado com relagdo ao software atual instalado e fazer o upgrade do mesmo.
3.5.4.6.18. Possibilitar a realizagdo de atualizagdo automatica das cameras ap0s atualizagdo do software servidor

3.5.4.6.19. Descobrir automaticamente todas as instancias do servidor sendo executadas em computadores conectados a mesma rede que o cliente.

3.5.4.6.20. Descobrir automaticamente fontes de video e audio que estejam conectadas a mesma rede que o servidor.



3.5.4.6.21. Possibilitar a criagdo de uma conexdo failover para uma fonte de video ou dudio. Se o NVR ao qual a fonte de video ou dudio estd conectada ficar fora do ar, entdo
o NVR failover assumira a conexdo.

3.5.4.6.22. Administragdo para todas as conexdes de sistema a partir de uma Unica janela.
3.5.4.6.23. Detectar se o sinal de video ou dudio for perdido e alertar;
3.5.4.6.24. Possibilidade de renomear todas a fontes de video e dudio e NVRs.

3.5.4.6.25. Possuir programagdo de gravagdo que possa ser definida individualmente para cada fonte de video. A programacdo devera ser criada com os seguintes parametros
para incluir:

I. Modo de Gravagdo Continuo, por Movimento, Entradas Digitais, Alarmes, Transagdes de PDV, Placas de Carros, Configuragdes de data e hora, Didrio e Semanal;
II. Definir um tempo maximo de reteng¢do de video gravado para cada fonte de video.

I11. O sistema de CFTV IP devera suportar um mecanismo de gestdo eficiente dos dados armazenados permitindo quando possivel, que um fluxo de menor resolugdo e um de
maior resolugdo provenientes da mesma camera IP HD sejam gravados, com o objetivo de que um administrador possa definir regras para a gestdo otimizada do
armazenamento, que poderdo apagar as gravagdes dos fluxos de maior resolugdo mantendo os fluxos de resolugdo inferior até o fim do periodo de retengdo desejado.

IV. O sistema de CFTV IP deverd utilizar uma arquitetura que permita a gestdo eficiente da largura de banda nos fluxos para fins de emprego de clientes remotos. A gestdo
eficiente da largura de banda devera ser dindmica ajustando os fluxos de visualizagdo de acordo com as necessidades instantaneas de cada operador do sistema, sem a
necessidade de configuragdo ou manuseamento manual do operador. O sistema devera realizar gerenciamento dinamico de largura de banda para garantir que a largura de
banda total ndo sobrecarregue o sistema.

V. O sistema de CFTV IP devera utilizar uma arquitetura Servidor Cliente em que os servidores atuem como “roteadores” dos fluxos de video provenientes das cameras IP para
os clientes remotos de acordo com a sua resolugdo maxima. Os clientes remotos poderdo ser do tipo: aplicagdo do software cliente dedicada; aplicacdo do software cliente
baseado em Web Browser (incluindo suporte HTML5 para maior abrangéncia no suporte de navegadores internet); aplicagdo cliente para terminais méveis com sistemas
operacionais Android e iOS.

VI. Importar membros de grupos do Diretdrio Ativo como usuarios no VMS.

VII. Criar e configurar alarmes.

VIIl. Programar backups de videos gravados com eventos associados.

IX. Backup de todas as cameras ou cameras individuais.

X. Possibilitar apagar os backups mais antigos quando o disco estiver cheio.

XI. Enviar e-mail para usudrios e administradores quando um evento ou erro do sistema ocorrer.
XIl. Incluir imagens da camera em notificagdes de e-mail.

XIlI. O software deve ser licenciado por servidor e, se for necessario deve ser fornecidos pacotes de licengas de 1, 4, 8, 16 ou 24 cameras
XIV. O VMS devera manter um registro de eventos para os seguintes eventos:

a) Eventos de Servidor, Eventos de Dispositivo, Eventos de Usuario, Eventos de

b) Alarme

c) Permitir a configuragdes de exposicao, iris, Dia/Noite, compensag¢do de luz de fundo, ganho, prioridade, nitidez, saturagdo, foco e balango de branco para uma fonte de
video.

d) Possibilidade de definir um limite para a largura de banda maxima de entrada do aplicativo do Cliente do VMS.

e) Desviar o video para uma taxa de quadro mais baixa ou para uma resolu¢do de imagem mais baixa se a largura de banda da rede do cliente ou a poténcia de
processamento do cliente ndo forem suficientes para exibir a taxa de quadro e resolugdo de imagem completas.

f) Médulo de aplicativo de matriz para fornecer controle remoto de multiplas exibigGes de monitor, incluindo video wall, que podem ser controladas por usuarios com direitos
e permissoes.

g) Pesquisa por video e dudio gravados baseada em varios critérios de pesquisa incluindo hora, data, fonte de video e eventos.
h) Pesquisa por video gravado baseada em movimento em areas definidas pelo usuario (pesquisa de pixel).

i) Possibilidade de pesquisa por video gravado baseada em eventos de transagdo de ponto de venda.

j) Possibilidade pesquisa por video gravado baseada em placas de carro detectadas nas imagens da fonte de video.

k) Exportar video gravado nos seguintes formatos: Nativo e AVI.

1) Exportar imagens nos seguintes formatos: JPEG, PNG, TIFF, PDF e Impressao.

m) Exportar dudio gravado para o formato WAV.

n) Deve possibilitar integracdo com sistema de controle de acesso via TPC/IP, onde eventos de alarmes do sistema de controle de acesso poderd disparar uma série de regras
no sistema de CFTV.

o) Deve ser compativel com sistema operacional Windows.

p) Dever ser de solugdo Unica com as cdmeras.

q) O fabricante deve disponibilizar ao menos apoio técnico gratuito via telefone e e-mail durante a vida comercial do software.
r) Deve possuir analitico automatico de prevengdo a agdes incomuns.

s) Possuir nativamente recurso de busca que permita pesquisar nos videos gravados:

i. Atributos de pessoa: permite selecionar pelo menos género, cor da roupa, cor do cabelo.

ii. Pesquisa por similaridade de rosto.

3.5.5. Transmissdo e recepg¢do de imagens para o sistema de videomonitoramento
3.5.5.1. O monitoramento unificado do sistema de CFTV serd realizado no prédio da SRA/SP, na avenida Prestes Maia n2 733, bairro da Luz, Sdo Paulo, SP.
3.5.5.2. Todas as localidades deverdo possuir link dedicado com alta disponibilidade e estabilidade para o monitoramento de todas as cdmeras do sistema

3.5.5.3. O link minimo para cada localidade devera ser de, no minimo, 10 Mbps, dedicado e simétrico.

3.5.6. Camera Speed Dome IP

Caracteristicas minimas:

3.5.6.1. Deverd possuir resolugdo minima de 2MP (1920 x 1080).

3.5.6.2. Deverd possuir sensor minimo CMOS de 1/2.8".

3.5.6.3. Devera possibilitar movimentagdo PTZ de 360° na horizontal e de -10° a 90° na vertical.

3.5.6.4. Devera possuir WDR minimo de 120db.



3.5.6.5. Deverd possuir a fungdo dia e noite.

3.5.6.6. Devera ser de solugdo Unica com o software VMS.

3.5.6.7. Devera suportar 60FPS.

3.5.6.8. Devera suportar ao menos 30FPS em sua resolugdo maxima.

3.5.6.9. Devera possuir capacidade de trabalhar com baixa iluminagdo minima de 0,03 lux em modo monocromatico.
3.5.6.10. Devera possuir lente varifocal motorizada de 4,3 a 129mm com aberturas minimas de 2,3 a 63,7°.

3.5.6.11. Deverd suportar ao menos 250 pré-posi¢des nomeados.

3.5.6.12. Deverd suportar ao menos 10 rondas nomeadas.

3.5.6.13. Deverd possuir estabilizador de imagem eletrénico.

3.5.6.14. Deverd possuir entrada e saida de dudio, possibilitando comunicagdo bidirecional.

3.5.6.15. Deverad possuir integragcdo inerente com o software de monitoramento para gerenciamento automatico de banda
3.5.6.16. Deverad possuir analitico de detecgdo de movimento baseada em pixels e objetos classificados (pessoas e veiculos).
3.5.6.17. Deverd possuir analiticos de detecgdo de sabotagem, de vadiagem, cruzamento de linha virtual, dire¢do, objetos retirados e objetos deixados.
3.5.6.18. Devera suportar ao menos 64 zonas de privacidade 3D.

3.5.6.19. Deverd possuir entrada e saida de alarmes fisicos.

3.5.6.20. Deverd possuir conexdo de rede Ethernet padrdo RJ-45 100BASE-TX.

3.5.6.21. Deverd suportar os métodos de autenticagdo: HTTPS, digest, WS, 802.1X.

3.5.6.22. Deverd suportar os protocolos de rede e streaming: TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, RTCP, RTSP, NTP, DNS, SOAP, HTTP, HTTPS, IP, LLDP, Zeroconf, ARP, SNMPv2C «
SNMPv3.

3.5.6.23. Deverd suportar trabalhar em Unicast e Multicast.
3.5.6.24. Deverd suportar alimentacdo POE IEEE802.3at Class 4 e fonte externa 24VDC e 24VAC.

3.5.6.25. Deverd suportar trabalhar em temperaturas de -40° a 50°C com umidade de 0 a 95%.

3.5.7. Mesa controladora.
Caracteristicas minimas:
3.5.7.1. Mesa Controladora com conexdo via USB ou RS 485 para controle de cameras Speed dome IP.

3.5.7.2. Deverd permitir o controle de movimentagdo PTZ, com interface USB e compativel com a cdmera Speed dome IP selecionada.

3.5.8. Camera Fixa Externa IP do tipo Bullet com 2 Megapixel.

Caracteristicas minimas:

3.5.8.1. Devera possuir resolugdo minima de 2MP (1920 x 1080).

3.5.8.2. Deverd possuir sensor minimo CMOS de 1/2.8".

3.5.8.3. Devera possuir WDR minimo de 120db.

3.5.8.4. Devera ser de solugdo Unica com o software VMS;

3.5.8.5. Deverd possuir faixa dindmica minima de 67db.

3.5.8.6. Devera suportar 30FPS em sua resolugdo maxima.

3.5.8.7. Deverd possuir iluminador IR autoadaptativo.

3.5.8.8. Devera possuir capacidade de trabalhar com baixa iluminagdo minima de 0,040 lux em modo cor e 0 lux em modo monocromatico (IR acionado).
3.5.8.9. Devera possuir lente varifocal motorizada de 3 a 9mm com aberturas minimas de 30 a 91° ; @ 3.5.8.10. Devera possui recursos de foco remoto com P-Iris.
3.5.8.11. Deverd possuir entrada e saida de dudio, possibilitando comunicagdo bidirecional.

3.5.8.12. Deverd possuir integragdo inerente com o software de monitoramento para gerenciamento automatico de banda.

3.5.8.13. Deverd possuir analitico de detecgdo de movimento baseada em pixels e objetos classificados (pessoas e veiculos).

3.5.8.14. Devera possuir analiticos de detecgdo de sabotagem, de vadiagem, cruzamento de linha virtual, diregdo, objetos retirados e objetos deixados.
3.5.8.15. Deverd suportar ao menos 64 zonas de privacidade.

3.5.8.16. Deverd possuir entrada e saida de alarmes fisicos.

3.5.8.17. Deverd possuir conexdo de rede Ethernet padrdo RJ-45 100BASE-TX.

3.5.8.18. Deverd suportar os métodos de autenticagdo: HTTPS, digest, WS, 802.1X.

3.5.8.19. Devera suportar os protocolos de rede e streaming: TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, RTCP, RTSP, NTP, DNS, SOAP, HTTP, HTTPS, IP, Zeroconf, ARP, SNMPv2C ¢
SNMPv3.

3.5.8.20. Deverd suportar trabalhar em Unicast e Multicast.
3.5.8.21. Deverd suportar alimentacdo POE IEEE802.3af e fonte externa 12VDC ou 24VAC.

3.5.8.22. Deverd suportar trabalhar em temperaturas de -40° a 55°C com umidade de 0 a 95%.

3.5.9. Camera Dome Fixa IP interna com 5 Megapixel

3.5.9.1. A camera fixa IP com resolugdo de no minimo 5 megapixel devera ser instalada em ambientes internos com maior necessidade de definigdo de imagem (Exemplo:
acesso as catracas e recepgdo) e com as seguintes caracteristicas elétricas e 6pticas minimas:

3.5.9.1.1. Devera possuir resolucdo minima de 5MP (2592 x 1944).

3.5.9.1.2. Devera possuir sensor minimo CMOS de 1/1.8".

3.5.9.1.3. Devera ser de solugdo Unica com o software VMS

3.5.9.1.4. Devera possuir faixa dindmica minima de 80db.

3.5.9.1.5. Devera suportar 30FPS em sua resolugdo maxima.

3.5.9.1.6. Devera possuir capacidade de trabalhar com baixa iluminagdo minima de 0,033 lux em modo cor e 0,0066 lux em modo monocromatico.

3.5.9.1.7. Devera possuir lente varifocal motorizada de 4,3 a 8mm com aberturas minimas de 46 a 86°.



3.5.9.1.8. Devera possui recursos de foco remoto com P-Iris.

3.5.9.1.9. Devera possuir entrada e saida de dudio, possibilitando comunicagdo bidirecional.

3.5.9.1.10

3.5.9.1.11.
3.5.9.1.12.

3.5.9.1.13

3.5.9.1.14.
3.5.9.1.15.
3.5.9.1.16.
3.5.9.1.17.

SNMPv3.
3.5.9.1.18

. Devera possuir integragdo inerente com o software de monitoramento para gerenciamento automatico de banda.

Devera possuir analitico de detec¢do de movimento baseada em pixels e objetos classificados (pessoas e veiculos).

Devera possuir analiticos de detecgdo de sabotagem, de vadiagem, cruzamento de linha virtual, dire¢do, objetos retirados e objetos deixados.

. Devera suportar ao menos 64 zonas de privacidade.

Devera possuir entrada e saida de alarmes fisicos.

Deverad possuir conexdo de rede Ethernet padrdo RJ-45 100BASE-TX.

Devera suportar os métodos de autenticagdo: HTTPS, digest, WS, 802.1X.

Deverd suportar os protocolos de rede e streaming: TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, RTCP, RTSP, NTP, DNS, SOAP, HTTP, HTTPS, IP, Zeroconf, ARP, SNMPv2C «

. Devera suportar trabalhar em Unicast e Multicast.
3.5.9.1.19.
3.5.9.1.20.

Devera suportar alimentagdo POE IEEE802.3af e fonte externa 12VDC ou 24VAC.

Devera suportar trabalhar em temperaturas de -40° a 60°C com umidade de 0 a 95%.

3.5.10. Camera Dome Fixa IP interna com 1 Megapixel

3.5.10.1. A camera IP com resolugdo de no minimo 1 megapixel devera ser instalada em ambientes internos (Ex: hall de elevadores, areas de circulagdo em geral) com maior
necessidade de definicdo de imagem e com as seguintes caracteristicas minimas:

a) Esta camera de rede devera oferecer resolugdo de no minimo 1280 x 720 pixels.
b) Permitir 30 FPS na resolugdo 1280 x 720 pixels.
c) Possuir no minimo os seguintes protocolos: IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP.

d) Conformidade com ONVIF (www.onvif.org).

e) Possuir lente varifocal de no minimo 3 a 9 mm com a possibilidade de ajuste de foco e zoom remoto, possibilitando ajustes do angulo de visualizagdo horizontal entre 55° e
102°, ou superior.

f) Possuir Dispositivo de imagem em CCD ou CMOS de varredura progressiva, tamanho 1/2.7”.

g) Possuir fungdo Dia / Noite.

h) Possuir Leds infra vermelho com no minimo 15 metros.

i) Sensibilidade de iluminagdo minima de 0,2 Lux (colorido) 0 lux em modo monocromatico com infra vermelho ativo.

j) Recurso de Controle de Ganho.

k) Recurso de Balango de Branco.

1) Faixa dinamica real de no minimo 65 dB.

m) Detecgdo de movimento com sensibilidade e limites selecionaveis.

n) Controle de Obturador eletrénico com a possibilidade de ajuste manual e automatico.

o) Controle deiris com a possibilidade de ajuste manual e automatico.

p) Compensagdo de Luz de fundo.

q) Possuir no minimo 2 zonas de privacidade.

r) Compressdo de audio G.711 PCM 8 KHz ou similar.
s) Alimentagdo PoE (IEEE802.3af), 12 VDC ou 24 VAC.

t) Possuir no minimo 1 (uma) entrada e 1 (uma) saida de alarme.

u) Devera possuir caixa de protegdo do tipo domo com suporte de fixagdo incluso e ser do mesmo fabricante da cdmera.

v) Devera possuir integragdo inerente com o software de monitoramento para gerenciamento automatico de banda.

3.5.11. Camera Dome Fixa IP para elevador

3.5.11.1. Esta camera de rede deverd oferecer resolugdo de no minimo 640 x 480 pixels com 30 FPS.

3.5.11.2. A camera devera fornecer compressao de video em H.264 ou superior.

3.5.11.3. Deverd possuir no minimo os seguintes protocolos: IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP.

3.5.11.4. Deverd possuir dispositivo de imagem CMOS ou CCD de varredura progressiva, tamanho 1/3” ou similar.

3.5.11.5. Deverd possuir a fungdo Low light.

3.5.11.6. Deverad possuir sensibilidade de iluminagdo minima de 0,6 Lux no modo colorido.

3.5.11.7. Deverd possuir recurso de Controle de Ganho.

3.5.11.8. Deverd possuir recurso de Balango de Branco automatico (Auto White Balance — AWB).

3.5.11.9. Devera receber alimentagdo PoE.

3.5.11.10. Devera estar em conformidade com ONVIF.

3.5.11.11. Devera possuir lente fixa de 2.8 mm.

3.5.11.12. Devera possuir integragdo inerente com o software de monitoramento para gerenciamento automatico de banda.

3.5.12. Monitor 19” Tela LCD ou LED

3.5.12.1. Deverd possuir tamanho da tela de no minimo 19” (dezenove polegadas).

3.5.12.2. Deverd possuir tecnologia LCD ou LED.

3.5.12.3. Devera possuir recursos de alta resolugdo de, no minimo, 1440 x 900 a 60 Hz.

3.5.12.4. Deverd possuir fonte de alimentagdo bivolt.
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3.5.13. Monitor 27” Tela LCD ou LED

3.5.13.1. Deverad possuir tamanho da tela de no minimo 27” (vinte e sete polegadas)
3.5.13.2. Deverd possuir tecnologia LCD ou LED.

3.5.13.3. Deverd possuir recursos de alta resolugdo de, no minimo, 2560 x 1440 a 60 Hz.
3.5.13.4. Devera possuir tecnologia de painel: IPS.

3.5.13.5. Deverd possuir recurso de tela antirreflexo.

3.5.13.6. Devera possuir conexdo HDMI, DVI-D (HDCP) dual link, Display Port, Audio.

3.5.12.4. Deverd possuir fonte de alimentagdo bivolt.

3.5.14. Switch 24 Portas 10/100/1000 Mbps
3.5.14.1 Dispositivo de interconexdo usado para conectar os equipamentos da solugdo na rede local (LAN) e devera possuir as seguintes caracteristicas minimas:

3.5.14.1.1. Deverd ser um switch com no minimo 24 portas 10 /100 /1000 Mbps com auto negociacdo; Conectores RJ- 45 fémea; 2 portas 10/100/1000 Mbps Full Duplex; 2
Slots para fibra dptica; ser gerencidvel L2.

3.5.14.1.2. Deverd possuir capacidade de comutagdo minima de 136 Gb/s.

3.5.14.1.3. Devera ser instalado em rack padrdo EIA 19 polegadas e possuir kits completos para instalagdo.

3.5.15. Switch 48 Portas 10/100/1000 Mbps
3.5.15.1. Dispositivo de interconexdo usado para conectar os equipamentos da solugdo na rede local (LAN) e devera possuir as seguintes caracteristicas minimas:

3.5.15.1.1. Deverd ser um switch com no minimo 48 portas 10 /100 /1000 Mbps com auto negociagdo; Conectores RJ- 45 fémea; 2 portas 10/100/1000 Mbps Full Duplex; 2
Slots para fibra dptica; ser gerencidvel L3.

3.15.1.2. Deverd ser instalado em rack padrdo EIA 19 polegadas e possuir kits completos para instalagdo.

3.5.16. Rack Tipo 1

3.5.16.1. Tamanho da prateleira de 19” (polegadas).

3.5.16.2. Altura do rack de 44U.

3.5.16.3. Profundidade minima de 450 mm.

3.5.16.4. Estrutura: construido em folhas ou chapas de ago carbono com pintura eletrostética, epdxi ou pré-zincada, com espessura minima de 0,5 mm.
3.5.16.5. Porta frontal: com visor em acrilico ou vidro temperado e fechadura com chaves.

3.5.16.6. Laterais removiveis de facil encaixe com aberturas ou aletas para ventilagdo.

3.5.16.7. Bandeja com ventilagdo e Rodizios.

3.5.17. Rack Tipo 2

3.5.17.1. Tamanho da prateleira de 19” (polegadas).

3.5.17.2. Altura do rack de 12U.

3.5.17.3. Profundidade minima de 450 mm.

3.5.17.4. Estrutura: construido em folhas ou chapas de ago carbono com pintura eletrostética, epdxi ou pré-zincada, com espessura minima de 0,5 mm.
3.5.17.5. Porta frontal: com visor em acrilico ou vidro temperado e fechadura com chaves.

3.5.17.6. Laterais removiveis de facil encaixe com aberturas ou aletas para ventilagdo.

3.5.17.7. Bandeja com ventilagdo e Rodizios.

3.5.18. Nobreak tipo 1

3.5.18.1. Especificagdes técnicas minimas:

a) Poténcia nominal minima de 3KVA.

b) Microprocessado. Alta performance digital no controle inteligente da energia.

c) Tensdo nominal de entrada de 127/220 V automatico e frequéncia de 60 Hz.

d) Tensdo nominal de saida 115V e frequéncia de 60 Hz.

e) Possuir Autoteste e recarga automatica das baterias mesmo com o nobreak desligado

f) Permitir conexdo para uso de bateria externa. Conector de bateria externa Engate rapido, que facilite a instalagdo de mddulos adicional de bateria.
g) Estabilizador de linha.

h) Protegdo de linha telefénica.

i) Protegdo eficiente contra subtensdo e sobretens3o, sobrecarga e curto-circuito.

j) Permitir ser ligado na auséncia de rede elétrica.

k) Rendimento tipico >95% (para operagdo de rede) e >85% (para operagdo bateria); Acionamento do inversor <0,8ms.

1) Possuir modulo de baterias interna ou externa para atender a autonomia minima de 2 horas.

3.5.19. Nobreak tipo 2

3.5.19.1. Especificagdes técnicas minimas:
a) Poténcia nominal minima de 15KVA.

b) Tensdo de entrada trifasico.

c) Tensdo nominal de saida 115V;



d) Ser Senoidal on-line dupla convers3o;
e) Possuir inversor sincronizado com a rede (sistema PLL)

f) Possuir bypass automdtico e manual, visando garantir a alimentagdo dos equipamentos ligados ao nobreak diretamente da rede elétrica quando ocorrer uma sobrecarga,
falha no inversor ou sobreaquecimento;

g) Ser microprocessado e possuir interagdo com o display por meio de teclas de comando;

h) Possuir Autoteste e recarga automatica das baterias mesmo com o nobreak desligado;

i) Possuir conector para expansao de autonomia;

j) Possuir leds que indicam as condigbes do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtens3o, sobretensdo, baterias em carga, etc;
k) Deverd permitir conexdo para uso de bateria externa;

1) Devera possuir modulo de baterias interna ou externa para atender a autonomia minima de 1 hora com 50% de carga.

3.5.20. Sistema de Video Wall
3.5.20.1. Especificagdes técnicas minimas para fornecimento do sistema de visualizagdo profissional:

I. Para o Central de controle operacional, devera ser fornecido e implantado 01 (um) Sistema de Displays Digitais, composto por 10 (dez) displays de cristal liquido com
backlight LED de cinquenta e cinco polegadas no arranjo de 05 telas na horizontal por 02 telas na vertical, com uma resolugdo minima individual por médulo de 1920 x 1080,
gerenciador grafico centralizado, todos os pacotes de software de operacdo, ferramentas de captura e de criagdo de layouts bem como todos os cabos e materiais mecanicos
de fixagdo (base).

I. O Sistema de Visualizagdo devera ser projetado e fabricado para operagdo continua, 24x7, ou seja, 24 horas por dia. Este sistema deverd incluir hardware, software e os
recursos necessarios de modo a permitir a visualizagdo e a operagdo do sistema integrado de informagdes.

I11. Os displays deverdo formar um Unico painel, disposto em formagdo de 05 displays na horizontal por 2 displays na vertical, e a somatdria das bordas ndo deve ultrapassar
os 3,5mm. Os displays devem ser interligados ao seu respectivo gerenciador grafico que transforma cada conjunto de médulos em uma Unica tela légica. O painel devera
possibilitar exibir uma tnica imagem em resolugdo de 20.736.000 (vinte milhdes e setecentos e trinta e seis mil pixels).

IV. O painel também deverd possibilitar o uso em modo independente, ou seja, cada monitor com resolugdo e paleta de cor prépria, integrado com o restante do painel,
permitindo que uma ou mais telas tenham resolug¢des diferentes, mas sem afetar o desempenho do painel como um todo.

V. Para garantir a plena utilizagdo dos sistemas de visualizagdo, os mesmos devem ser administrados por um sistema de gerenciamento computadorizado que permita a
recepg¢do simultanea de varias fontes geradoras de imagens, num ambiente heterogéneo tanto no que diz respeito ao padrdo do sinal recebido, os tipos de interface e quanto
aos sistemas operacionais das estacdes de onde s3o geradas as imagens (WINDOWS), operando dentro do contexto de redes LAN (Local Area Network) e WAN (Wide Are:
Network). O sistema deve ser dimensionado para que no futuro possa receber captura/sinais Linux/UNIX, sem necessidade de se trocar o sistema de gerenciamento do
painel, bastando adquirir ferramentas adicionais que proporcionem esse tipo de captura, sem afetar a performance do sistema que devera ser baseado em Windows.

3.5.20.2. Especificagdes técnicas para sistema de displays
3.5.20.2.1. Dimensdes e caracteristicas minimas dos Sistemas de Displays Digitais:

a) Painel composto por 10 (dez) displays de cristal liquido com backlight LED, a serem fornecidos e instalados, deverdo obedecer aos seguintes requisitos de
dimensionamento em relagdo a drea de visualizagdo das imagens:

I. Largura Minima do Painel: 6.067,50mm.

II. Altura Minima: 1.368mm.

Il. Profundidade Maxima do Display: 89 mm.
IV. Separagdo Mdaxima entre Telas: 3,5mm

V. Resolugdo Minima do Arranjo: 9.600 pixels na horizontal x 2160 pixels na vertical, ou seja, devera ser capaz de exibir uma Unica imagem nesta resolugdo, onde devera ser
feito teste no local para aceite do sistema.

VI. Em caso de necessidade de manutencgdo, os médulos de LCD deverdo ser extraiveis individualmente da matriz.
VII. O sistema visual matricial devera ser montado sobre estrutura metalica em aluminio para fixagdo em parede e permitir a instalagdo em parede angulada.

VIII. O sistema devera atender os requisitos minimos para uso profissional e intermitente, ou seja, 24 horas por dia x 7 dias por semana x 365 dias por ano, por periodo ndo
menor que 60.000 horas.

b) Caracteristicas minimas para os Displays de Cristal Liquido de 55 polegadas:
O display fornecido deve apresentar as seguintes caracteristicas minimas:
I. Tecnologia: IPS.

1. Backligth: LED.

Il. Diagonal do Display: 55 polegadas.

IV. Resolugdo Nativa Individual do Médulo: 1920 x 1080 pixels.

V. Alimentacdo Elétrica do Painel: 100 ~ 240 Vca, frequéncia de 50/60 Hz.
VI. Tratamento Anti-reflexo.

VII. Angulo de Visio 178° x 178°.

VIII. Temperatura de Operagdo 0°C a 40°C.

IX. Vida Util do Médulo em operagdo 24x7 de 60.000 horas.

3.5.20.3. Softwares e recursos para operagao do sistema de visualizagdo

3.5.20.3.1. Todos os softwares a serem fornecidos deverdo estar acompanhados de suas respectivas midias de instalagdo, manuais e comprovantes de licenciamento. Nos
softwares proprietérios, o fornecedor deverd considerar perpétua todas as licengas e upgrades quando houver, sem custos adicionais. Ndo serdo aceitos softwares com
licenga educacional ou académica, além de softwares disponibilizados gratuitamente de internet, visando apenas licengas profissionais, com suporte técnico, seguranca e
performance do sistema.

3.5.20.3.2. Caracteristicas minimas:

I. Suporte a multiplos displays.

II. Suporte a video wall.

IIl. Multiplas conexdes de usuario.

IV. Interface de usudrio baseada em login e senha via rede.
V. Recuperagdo apds reinicializagdo do sistema.

VI. Opgdo de auto reinicializagdo.



VII. Suporte a imagens, video, streaming de video, drea de trabalho remota sobre IP, powerpoint, word, pdf, excel, pagina web.
VIIl. Controle de posicionamento de conteudo ao vivo.

IX. Controle de opgBes de reprodugdo de contelido ao vivo.

X. Imagem ao vivo do video wall exibido na interface de usuario.

XI. Criagdo de Cenarios para facil posicionamento do contetido.

Xll. Agendamento.

3.5.20.4. Software de Captura de Estagdes de Trabalho

3.5.20.4.1. Ferramenta de captura de imagens de esta¢des de trabalho pela rede local. Esta ferramenta deve consistir em uma licenga distribuida, a ser instalada em cada
estacdo de trabalho conectada a rede local que se queira capturar/exibir.

3.5.20.4.2. Esta ferramenta deve executar a copia da memoria de imagem da maquina enderegada, inserindo esta imagem copiada dentro da janela sobre o painel. O usuario
podera abrir qualquer uma das maquinas com a licenga ja instalada.

3.5.20.4.3. Essa ferramenta deve permitir que se abram varias maquinas ao mesmo tempo onde o limite € o niumero de licengas instaladas. Devem-se fornecer 03 (trés)
licengas para as estagdes de trabalho.

3.5.20.5. Software de Gerenciamento de Layouts

3.5.20.5.1. Ferramenta para criagdo e operagdo de cendrios, permitindo o gerenciamento do painel local ou remotamente. O software devera fazer o controle automatico do
tamanho e posi¢do das janelas de todas as aplicagBes visualizadas no painel. A ferramenta devera permitir a criagdo de multiplos layouts que permitam ao operador,
conforme suas permisses configuradas, fazer mudangas rapidas e simultdneas de uma ou mais janelas de aplicagGes visualizadas no painel.

3.5.20.5.2. O software deverd permitir o agendamento de troca de cenarios (layouts), para que em tempos predeterminados ocorra mudanga automatica de layouts sem
interferéncia dos operadores, ou seja, ele permitird exportar remotamente as janelas dos aplicativos que serdo visualizados no painel gréfico, bem como fecha-las e finalizar
os processos que foram iniciados por ele nas estagdes de trabalho quando necessério. O controle das janelas de aplicagGes graficas podera ser executado através de linhas de
comando enviadas por aplicages externas.

3.5.20.5.3. O Software deverd permitir o compartilhamento de informagGes para Salas do conteido de um ou multiplos painéis através de pontos da rede, troca de
informagdes visuais entre operadores, o compartilhamento de controle entre computadores na rede, abrir qualquer tipo de janela no Servidor (Captura direta, computadores
da rede, aplicagBes locais), salvar e recuperar layouts e permitir maltiplos teclados e mouses ativos no servidor exibindo simultaneamente no painel diferenciado por cor e
area.

3.5.20.5.4. Deve permitir o envio do contetdo de seu desktop ou qualquer outra janela de aplicativos de seu desktop via rede para o servidor em uma janela independente e
ainda, visualizar qualquer opgdo ou tudo que estiver sendo exibido nos painéis em seu desktop.

3.5.20.6. Gerenciador Grafico para Sistema de Visualizacdo
3.5.20.6.1. Devera ser fornecido e instalado um gerenciador grafico para cada um dos sistemas de visualizagdo com as seguintes caracteristicas minimas:
I. Processador Intel i7 — 82 geragdo ou similar.

Il. Memdria RAM de 16GB 2400MHz RDIMM.

Ill. 10 Saidas HDMI.

IV. HD 1TB.

V. Unidade éptica DVD/RW.

VI. Placa de rede Gigabit.

VII. Teclado multimidia e Mouse Optico.

VIIl. Alimentagdo bivolt automatica.

IX. Sistema Operacional Windows 10 Pro de 64bits em Portugués.

X. Devera ser fornecido com todos os cabos de energia, de video, midias e acessérios necessarios para o perfeito funcionamento e integragdo.

3.5.20.7. Pértico e Estrutura de Sustentagdo

3.5.20.7.1. Para sustentagdo dos Sistemas de Visualizagdo devera ser utilizado suporte de fixacdo de parede préprio para Video Wall, projetado e fabricado em estrutura
mecdnica modular, concebido basicamente em aluminio, com travamento adequado para garantir a estabilidade estrutural e unido perfeita dos mdédulos. A estrutura de
fixagdo dos Displays devera permitir no minimo 08 ajustes a cada mddulo individualmente, possibilitando que os Displays sejam deslocados (1) esquerda, (2) direita, (3) para
cima, (4) para baixo, (5) profundidade canto esquerdo superior, (6) profundidade canto esquerdo inferior, (7) profundidade canto direito superior, (8) profundidade canto

direito inferior dos Displays, permitindo assim todos os ajustes necessarios para perfeita unido dos médulos, sem que haja vazamento de luz entre uma tela a outra. Devera
ainda possuir sistema de tesoura para que seja feita a manutengdo frontal dos monitores sem afetar os demais.

3.5.20.7.2. O Pértico para fechamento envoltério do painel em placas moduladas de ACM Bonder (Aluminium Composite Material), deverd ser laminado de duas chapas de
aluminio, sob tensdo controlada com um nucleo de polietileno de baixa densidade, espessura de 4 mm, fixado em estrutura metalica especificamente moldada, na cor preta,
com referéncia Alucobond para fechamento lateral do painel.

3.5.20.7.3. Devera ser previsto estrutura de madeira do chdo ao teto e em angulo adequado para que o painel de Video Wall seja fixada sobre a mesma.

3.5.20.8. Modelo de Video Wall esperado



3.5.21. Mesa Mobiliario operacional

3.5.21.1. A mesa de operagdo deverd ser construida em madeira de alta resisténcia, com acabamento em MDF, estrutura metalica e pintura eletrostatica a pd.

3.5.21.2. Cada mesa deverd ser acompanhada de calha de tomada 2P+T com o minimo de 4 tomadas, com espago suficiente para acomodar 1 (um) operador de
monitoramento, respeitando todos os requisitos ergondmicos de forma a ndo causar prejuizos a saude e bem estar dos usuarios.

3.5.22. Cadeira para Monitoramento
3.5.22.1. Deverd possuir apoio para ombros e brago, com regulagem de altura e inclinagdo do encosto, possuir rodinhas e base giratéria.
3.5.22.2. Deverd ser ergon0mica, atendendo a NR-17.

3.5.22.3. Devera ser substituida, no minimo, a cada 6 meses de uso ou em caso de avaria ou defeito da cadeira.

3.5.23. CENTRAL DE MONITORAMENTO
3.5.23.1. Aspectos gerais

3.5.23.1.1. Os servigos contratados deverdo compreender também a instalagdo e implantagdo de Sala de Monitoramento, local onde ficardo instalados: estagbes de
monitoramento, monitores, video wall entre outros. Este local devera ser preparado para uso ininterrupto, 24 horas por dia.

3.5.23.1.2. Faz parte do escopo da contratagdo a prepara¢do/ adequagio da sala onde serd implantada a Central de Monitoramento (CM), conforme descrito no Termo de
Referéncia, Edital e anexos.

3.5.23.1.3. Os materiais e servicos minimos a serem aplicados serdo:

I. Implantagdo da sala técnica do Central de Monitoramento, através da execugdo de parede de alvenaria.



II. Instalagdo de porta metalica, com chave “tetra” na entrada principal.
IIl. Pintura de teto e paredes, cor a combinar.
IV. 40 (quarenta) m2 de Piso elevado, acabamento em férmica, cor a combinar.

V. 06 (seis) Luminarias fluorescentes ou LED, tipo sobrepor, com aletas e refletores parabdlicos espelhados de alto brilho, com 02 lampadas fluorescentes de 32W ou LED
correspondente, reator eletrénico partida rapida, tensdo 220 Volts e FP>95%.

VI. 10 (dez) Tomadas 2P+T (energia normal), 15 ampéres, montadas em condulete.

VII. 01 (um) Reldgio digital de parede, com indica¢do de no minimo: horario, data, dia da semana e temperatura.
VIIl. 01 (um) Extintor de CO2, 06 (seis) Kg.

IX. 02 (dois) Aparelhos de ar condicionado tipo “split” de, no minimo, 36.000 BTU cada.

3.5.23.2. Especificagdes minimas da Central de Monitoramento

a) Para o gerenciamento e monitoracdo deverdo ser fornecidas 03 (trés) estages de trabalho (“Workstation”), com 02 (dois) monitores de LCD digital com tamanho minimo
de 27" (vinte e sete polegadas) por estagdo de trabalho, para uso dos operadores, supervisores e administradores.

b) O gerenciamento e monitoragdo dos sistemas CFTV, SCA e SCP deverdo ser realizados por meio de software com capacidade de integrar, em uma mesma plataforma
computacional, todas as funcionalidades de monitoragdo dos pontos de controle de acesso, sensores perimetrais, sensores de presenca, além das funcionalidades do sistema
de CFTV.

c) A operagdo, supervisdo e administragdo do sistema CFTV serdo realizadas a partir da Central de Monitoramento (CM), em estagdes de trabalho para operagdo do CFTV,
dimensionadas para, no minimo, uso em regime continuo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ndo devendo permitir ao operador comum, exceto aos administradores para

efeito de manutengdo no sistema, a inser¢do de pen-drives, CD, DVD, disquetes ou qualquer outro tipo de midia que possa introduzir ou retirar do sistema qualquer

informacdo. As portas USB necessdrias 4 operagdo da Estacdo de Trabalho deverdo ser protegidas, de forma a ndo serem acessadas sem controle.

d) O sistema deverd impedir a instalagdo de qualquer software e a inser¢do de arquivos de dudio, video e similares pelo usuario comum, exceto pelos administradores, para
efeito de manutengdo, quando o sistema assim necessitar.

3.5.24. Protegdo elétrica

3.5.24.1. Os equipamentos deverdo ser projetados e instalados de forma a atender as prescri¢des fundamentais da NBR 5410, referentes a protegdo contra choques elétricos,
sobrecorrentes, sobretensdes, seccionamento e comando, independéncia da instalagdo elétrica, acessibilidade dos componentes, condi¢gdes de alimentagdo, condigdes de
instalacdo e instalagdo dos equipamentos.

3.5.24.2. A protegdo elétrica dos equipamentos devera envolver a utilizacdo de dispositivos de protegdo nas linhas de alimentagdo, controle, rede de dados, sinais de video e
antenas para prevenir danos aos equipamentos e componentes associados, conforme requisitos descritos neste documento.

3.5.24.3. Todas as interfaces com os subsistemas do Sistema de vigilancia eletronica, redes TCP-IP e demais interfaces, deverdo ser isoladas e protegidas eletricamente com
dispositivos de supressdo de surto de tensdo, sem prejuizo da taxa de transferéncia dos sinais.

3.5.24.4. Os dispositivos fornecidos ndo deverdo ter nenhum modo de protegdo ou falha que resulte em curto-circuito com a alimentagdo elétrica e na transmissdo desta para
dentro dos quadros/painéis elétricos e de telefonia a serem disponibilizados pela Contratante.

4. Normas e codigos

4.1. A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, direta e indiretamente aplicéveis
ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores. Deverdo ser observadas as normas e cddigos aplicdveis ao servico em pauta, sendo que as
especificagdes da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas

Técnicas) e normas abaixo relacionadas serdo consideradas como elementos base para quaisquer servigos ou fornecimentos de materiais e equipamentos. Onde estas
faltarem ou forem omissas, deverdo ser consideradas as prescrigdes, indicagoes, especificagdes e condigdes de instalagdo dos fabricantes dos equipamentos a serem
fornecidos e instalados:

- NBR 5410 - instala¢des elétricas de baixa tensdo;

- NBR 5459 - manobra e protegdo de circuitos;

- NBR 5471 - condutores elétricos;

- NBR 5474 - eletrotécnica e eletronica — conectores elétricos;

- NBR 14565 — Normas de Cabeamento Estruturado para Rede Interna de telecomunicagdes;
- Préticas SEAP — governo federal;

- Qutras normas da ABNT;

- Normas americanas EIA/TIA (Eletronic Industries association);
- Normas do INMETRO;

- Instrugdes, Resolugdes e Normas da ANATEL;

- Instrugdes e Resolugdes do CREA / CONFEA;

- Demais normas pertinentes.

5. DESCRITIVO DE POSICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS
5.1. MF/Edificio Sede — Av. Prestes Maia n2 733.
5.1.1. Disposigdo das Cameras

- Cameras nas areas de acesso dos andares;

- Cameras na escada de incéndio

- Cameras préximas aos elevadores Cameras no Hall;
- Cameras externas;

- Speed Dome em drea externa;

- Cameras nos elevadores

- Cameras no subsolo.

5.1.2. Disposigdo das catracas

- Catracas (tipo Flap) no térreo;



- Catraca (tipo pedestal) na entrada dos fundos — saida do Metro.
5.1.3. Disposi¢do da Central de Monitoramento

- Serd alocada no térreo.

5.1.4. Disposigdo do Equipamento de RX e portal detector de metais

- Equipamentos no andar térreo.

5.2. PRFNS3 - Edificio llda Zarzur — Alameda Santos n2 610.
5.2.1. Disposi¢do das Cameras

- Cameras nas areas de acesso dos andares;

- Cameras na escada de incéndio Cameras préximas aos elevadores Cameras no Hall;
- Cameras externas;

- Speed Dome em drea externa;

- Cameras nos elevadores;

- CAmeras nos Mezaninos;

- Cameras nos Subsolos do pédio;

5.2.2. Disposi¢do das Catracas

- Catracas no térreo.

- Catracas no 12 Subsolo.

5.2.3. Disposi¢do da Sala de Monitoramento

- Serd alocada no Mezanino

5.3. Complexo da Vila Maria

- Speed Dome devera ser posicionada de forma a visualizar todo o pétio;

- As cameras deverdo ser posicionadas em locais estratégicos visando proteger as entradas e acessos dos locais;
- Os sensores deverdo ser instalados em salas e portas de acesso ao interior dos locais;

- Cerca elétrica para protecdo da area perimetral (muros externos).

6. Listagem de equipamentos

6.1. MF/Edificio Sede — avenida Prestes Maia, 733.

EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ALARME Unid. SRA
Mobdulo de controle de alarmes/entrada - painel 8 zonas servigo/més
Sirene servico/més
SERVICOS DE |sensor infravermelho ativo servigo/més
ALARME
Botio de panico mével servigo/més
Painel de Choque servico/més
Cerca elétrica - 450 metros servico/més
EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO Unid. SRA
Leitor de cartdo de proximidade para catracas e portas servigo/més 16
Leitor biométrico facial servico/més 12
Maquina Gerenciadora do sistema de acesso servico/més 1
Estacdo de cadastramento de visitantes servigo/més 4
Catraca de controle de acesso - tipo Pedestal servico/més 1
Catraca de controle de acesso - tipo Flap servigo/més 5
SERVICOS DE |p|5c5 controladora para catraca servico/més 6
CONTROLE DE
S Placa Controladora Porta servigo/més 5
Kit fechadura Eletrénica servico/més 5
Fechadura eletrénica - eletroima servico/més 1
Software de Gerenciamento de sistema de Acesso servico/més 1
Software de cadastramento de visitantes servico/més 4
Portal detector de Metais servigo/més 2
Aparelho Raios-X para inspegdo de bagagens servico/més 1
EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE CFTV Unid. SRA
Gravador de Video Digital em rede - NVR servico/més 6
Licenga de Gravagdo e Gerenciamento para camera (individual) servico/més 312
Estagdo de Monitoramento servigo/més 3
Mesa Controladora servico/més 1
Camera Speed Dome IP de 2MP servico/més 2
(Camera Fixa Externa IP do tipo Bullet com 2 Megapixel servico/més 33
[Camera Fixa Externa IP do tipo Bullet com 2 Megapixel - a ser R .
instalada posteriormente servigo/més 4
[Camera Dome Fixa IP interna com 5 Megapixel servico/més 9
[Camera Dome Fixa IP interna com 1 Megapixel servico/més 244




[Camera Dome Fixa IP interna com 1 Megapixel - a ser instalada

SERVIGOS DE ) servico/més 4
CETV posteriormente
(Camera Dome Fixa IP (elevador micro dome) servigo/més 16
Monitor 27” Tela LCD ou LED servico/més 6
display de 55 polegadas para videowall servigo/més 10
Switch 24 Portas 10/100/1000 Mbps - POE servico/més 16
Switch 48 Portas 10/100/1000 Mbps - POE servico/més 1
Rack Tipo 1 servigo/més 1
Rack Tipo 2 servico/més 13
NoBreak Tipo 1 servigo/més 14
NoBreak Tipo 2 servico/més 1
Mesa de Operagio — Modular (Mobilidrio Técnico) servigo/més 3
Cadeira para Monitoramento servico/més 3
LINK DE . o
— Link de internet dedicado servigo/més 1
CARTAO DE
e Cartdio de proximidade (cracha) com servigo de impressio incluso UN. 5000
6.2. Complexo da Vila Maria - rua Eli n2 1.172
EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ALARME Unid. Vila Maria
Mddulo de controle de alarmes/entrada - painel 8 zonas servico/més 1
Sirene servigo/més 1
SERVICOS DE (senor infravermelho ativo servico/més 3
ALARME
Botdo de panico mével servigo/més 2
Painel de Choque servico/més 1
Cerca elétrica - 450 metros servico/més 450
EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO Unid. Vila Maria
Leitor de cartdo de proximidade para catracas e portas servico/més
Leitor biométrico facial servigo/més
Maquina Gerenciadora do sistema de acesso servico/més
Estagdo de cadastramento de visitantes servigo/més
Catraca de controle de acesso - tipo Pedestal servico/més
Catraca de controle de acesso - tipo Flap servico/més
SERVICOS DE |p|5c5 Controladora para catraca servigo/més
CONTROLE DE
e, Placa Controladora Porta servico/més
Kit fechadura Eletrénica servigo/més
Fechadura eletrénica - eletroima servico/més
Software de Gerenciamento de sistema de Acesso servigo/més
Software de cadastramento de visitantes servico/més
Portal detector de Metais servico/més
Aparelho Raios-X para inspegdo de bagagens servico/més
EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE CFTV Unid. Vila Maria
Gravador de Video Digital em rede - NVR servigo/més 2
Licenca de Gravagdo e Gerenciamento para cdmera (individual) servigo/més 56
Estagdo de Monitoramento servico/més 1
Mesa Controladora servico/més
(Camera Speed Dome IP de 2MP servico/més 1
(Camera Fixa Externa IP do tipo Bullet com 2 Megapixel servigo/més 32
[Camera Dome Fixa IP interna com 5 Megapixel servico/més
[Camera Dome Fixa IP interna com 1 Megapixel servico/més 23
[Camera Dome Fixa IP (elevador micro dome) servico/més
SERVICOSRE Monitor 27” Tela LCD ou LED servico/més 1
CFTV
display de 55 polegadas para videowall servigo/més
Switch 24 Portas 10/100/1000 Mbps - POE servico/més 4
Switch 48 Portas 10/100/1000 Mbps - POE servigo/més
Rack Tipo 1 servico/més
Rack Tipo 2 servico/més 3
NoBreak Tipo 1 servico/més 3

NoBreak Tipo 2

servico/més

Mesa de Operagdo — Modular (Mobilidrio Técnico)

servigo/més

Cadeira para Monitoramento

servico/més




LINK DE

Link de internet dedicado servico/més 1
INTERNET
CARTAO DE
Cartdo de proximidade (crachd) com servigo de impressdo incluso UN.
PROXIMIDADE|
6.3. PRFN3 - Edificio Sede — Alameda Santos n? 610.
SISTEMA DE ALARME
EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ALARME Unid. PRFN3
Mddulo de controle de alarmes/entrada - painel 8 zonas servico/més
Sirene servigo/més
SERVICOS DE (sensor infravermelho ativo servico/més
ALARME - "
Botdo de panico movel servigo/més
Painel de Choque servico/més
Cerca elétrica - 450 metros servico/més
EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO Unid. PRFN3
Leitor de cartdo de proximidade para catracas e portas servico/més 6
Leitor biométrico facial servigo/més 12
Maquina Gerenciadora do sistema de acesso servico/més 1
Estagdo de cadastramento de visitantes servigo/més 2
Catraca de controle de acesso - tipo Pedestal servico/més 1
Catraca de controle de acesso - tipo Flap Servigo/més 5
SERVICOS DE |p|5c5 Controladora para catraca servico/més 6
CONTROLE DE R
ACESSO Placa Controladora Porta servico/més
Kit fechadura Eletronica servigo/més
Fechadura eletrénica - eletroima servico/més
Software de Gerenciamento de sistema de Acesso servigo/més 1
Software de cadastramento de visitantes servico/més 2
Portal detector de Metais servico/més
Aparelho Raios-X para inspegdo de bagagens servico/més
EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE CFTV Unid. PRFN3
Gravador de Video Digital em rede - NVR servigo/més 5
Licenca de Gravagdo e Gerenciamento para cdmera (individual) servigo/més 147
Estagdo de Monitoramento servigo/més 1
Mesa Controladora servico/més
Camera Speed Dome IP de 2MP servico/més 1
(Camera Fixa Externa IP do tipo Bullet com 2 Megapixel servigo/més 45
[Camera Dome Fixa IP interna com 5 Megapixel servico/més 5
[Camera Dome Fixa IP interna com 1 Megapixel servigo/més 88
(Camera Dome Fixa IP (elevador micro dome) servico/més 8
SERVICOS DE . A
@ Monitor 27” Tela LCD ou LED servigo/més 1
display de 55 polegadas para videowall servico/més
Switch 24 Portas 10/100/1000 Mbps - POE servico/més 7
Switch 48 Portas 10/100/1000 Mbps - POE servico/més 1
Rack Tipo 1 servico/més 1
Rack Tipo 2 servigo/més 3
NoBreak Tipo 1 servico/més 4
NoBreak Tipo 2 servigo/més
Mesa de Operagdo — Modular (Mobilidrio Técnico) servico/més 1
Cadeira para Monitoramento servigo/més
LINK DE ) R
Link de internet dedicado servico/més 1
INTERNET
CARTAO DE
Cartdo de proximidade (crachd) com servigo de impressdo incluso UN. 2000

PROXIMIDADE|

ANEXO | - D PLANILHA DE FORMACAO DE PRECOS




A Planilha de Formagdo de Pregos apresentada é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante elaborar sua prépria Planilha, desde que dela constem todos os custos considerados na
composigdo dos pregos e atenda ao modelo instituido pelas IN SLTI/MPOG n2 5/2017 e suas alteragdes posteriores.

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PRECO

Orgéo SRASP - Sdo Paulo - Av. SRASP - Sdo Paulo - Av.
Prestes Maia Prestes Maia
Municipio S&o Paulo S&do Paulo
Ano 2023 2023
Tipo de posto Vigilante (operador de Vigilante (operador de
monitoramento) - 12x36 monitoramento) - 12x36
Diurno Noturno - vigiléncia armada
Dias trabalhados 15 15
1 Remuneracio 1
11. Salario base RS 1.954,45 RS 1.954,45
1.2. Periculosidade RS 586,34 RS 586,34
1.3. Adicional noturno RS - RS 550,50
14. Gratificacio 11,8% RS 299,05 | 11,8% RS 299,05
1.5 Valor da hora extra RS 23,67 RS 28,25
i1, Intervalo intrajornada indenizado RS - RS -
1T. Total RS 2.839,84 RS 3.390,34
2. Encargos e beneficios
2.1 13° salério RS 236,65 RS 282,53
2.2 Férias RS 236,65 RS 282,53
2.3, Adicional de férias RS 78,88 RS 94,18
24, GPS 28,8% RS 976,90 | 288% RS 1.166,28
2.5. FGTS 8,0% RS 271,36 8,0% RS 323,97
2.6. Vale Transporte
2.6.1. VT - valor unitario da passagem RS 4,55 RS 4,55
2.6.2. VT - Vales por dia 2 2
263. Desconto de VT 6% RS 117,27 6% RS 117,27
2.6.T. Valor mensal de VT RS 19,23 RS 19,23
27, Vale Refeigdo
2.7.1. VR - valor didrio RS 34,75 RS 34,75
2.7.2. Desconto de VR 18,0% RS 93,83 18,0% RS 93,83
2.7.7. Valor mensal de VR RS 427,43 RS 427,43
2.8. Cesta basica
2.8.1. Cesta bésica RS 179,57 RS 179,57
2.8.2. Desconto de Cesta Basica 5,0% RS 8,98 0,05 RS 8,98
2.8T. Valor mensal de Cesta Basica RS 170,59 RS 170,59
2.9. Auxilio creche
2.9.1. Reembolso creche RS - RS -
2.9.2. Incidéncia do Auxilio Creche 0,0% 0,0%
2.9.T. Valor mensal do Auxilio Creche RS = RS =
2.10. Auxilio satide RS - RS -
2.11. Assisténcia odontoldgica RS - RS -
2.12. Seguro de vida RS 24,70 RS 24,70
2.T. Total R$ 2.442,41 RS 2.791,42
= Provisdo para rescisao
il Aviso prévio indenizado
3.1.1. Valor do AP indenizado RS 358,78 RS 417,96
3.1.2. Multa do FGTS e contribuicdo social sobre o AP indenizado 40,0% RS 108,54 | 40,0% RS 129,59
3.1.3. Percentual de AP indenizado 0,8% RS 3,74 0,8% RS 4,38
3923 Aviso prévio trabalhado
3.2.1. Base de cdlculo RS 440,19 RS 515,15
3.2.2. Multa do FGTS e contribuicdo social sobre o AP trabalhado 40,0% RS 108,54 40,0% RS 129,59
3.2.3. Percentual de AP trabalhado 38,4% RS 210,71 38,4% RS 247,58
3.3. Demissdo por justa causa (%) 21% -R$ 11,60 2,1% RS 13,84
3T Total RS 202,86 RS 238,11
4. Custo mensal de reposicao do profissional ausente
4.1. Custo didrio das auséncias legais RS 365,67 RS 427,99
4.2 Necessidade de reposico anual (dias/ano) 6,6 6,6
4.7, Total R$ 201,12 RS 235,40
5 Insumos de mdo de obra
5.1. Insumos gerais RS 90,54 RS 90,54
572, Insumos especificos
5.2.1. vigiléncia armada RS - RS 256,14
5.2.2. N RS - RS -




5.2.3. N RS - RS -
5.2.4. N RS - RS -
5.2.5. N RS - RS -
5.T. Total R$ 90,54 RS 346,69
6. Custos indiretos, tributos e lucro
6.1. Custos indiretos 6,6% 6,6%

6.2 Tributos
6.2.1. PIS 0,65% 0,65%
6.2.2. COFINS 3,00% 3,00%
6.2.3. 155 4,0% 4,0%
6.2.4. SIMPLES 0,00% 0,00%
6.3. Lucro antes do Imposto de Renda 7,2% 7,2%
Percentual do CITL 25,19% 25,19%
6.T. Total RS 1.455,21 R$ 1.763,85

7 Rateio da chefia de campo
7i. Custo mensal do supervisor RS - RS -
7.2 Ndmero de subordinados por supervisor NA NA
7T Total RS . RS “
8. Valor do posto
8.1. Remuneracdo RS 2.839,84 RS 3.390,34
8.2. Encargos e beneficios RS 2.442,41 RS 2.791,42
8.3. Provisdo para rescisdo RS 202,86 RS 238,11
8.4. Custo mensal de reposi¢do do profissional ausente RS 201,12 RS 235,40
8.5. Insumos de méo de obra RS 90,54 RS 346,69
8.6. Custos indiretos, tributos e lucro RS 1.455,21 RS 1.763,85
8.7. Rateio da chefia de campo RS - RS -

8.5T. Valor Total por empregado RS 7.231,97 RS 8.765,81
8.8. Empregados por posto 2 2

8.T. Total R$ 14.463,95 RS 17.531,62




ANEXO | - E FORMULARIO NEPOTISMO - REPRESENTANTE LEGAL



DECLARACAO DE VINCULO FAMILIAR

EU
CPF n2 repr legal da empi
CNPI: declaro estar ciente da vedagdo da prética de

nepotismo no dmbito da Administraciio Pdblica Federal, nos termos do Decreto n® 7.203 de 04
de junho de 2010 e da portaria ME n® 1.144, de 3 de fevereiro de 2021 e que:

D NAD POSSUO vinculo por consanguinidade ou de afinidade com ocupantes de cargos
em comissdo ou fungdes de confianga no dmbito do Ministério da Economia.

[] Ppossu0 vinculo com servidor ocupante de cargo em comissio ou fungdo de
confianga no dmbito do Ministério da Economia:

() Natureza Especial - CNE
() DAS ou FCPE (12 6)
() Funcdo gratificada FG (1 a 3)

Informe O tipo de VINCUIO: ........ovvcerersresreenresssnssnssrserresnnnes

Por ser verdade, firmo a presente declaragdo para que produza os efeitos legais, ciente de que
a falsidade de seu conteddo pode implicar na imputagdo de sangdes civis, administrativas, bem
como na sangdc penal prevista no art. 299 do Codigo Penal.

de

Brasilia de

Assinatura do Representante Legal

Parentes em Linha Rets:

Grau P Afinidade (Vinculos Atuais)

1* Pai/mie, filho/filha do agente Sogrofs genrafnora; o 3
publico enteado/enteada do agente pablico

2 Avdfavé, neto/neta do agente Avdave da conjuge do agente
piiblics piiblico

3 Bisavd, bisava, da Bisavd,bisave, bi b o chnjuge ou -
‘agente publico agente plblico

Parentes em Linha Colateral:

i 1o 0 Atuails)

1 - -

2* H 3 do agente plblico [= feunhada do agente publica

3

Tinjtia, sabrinha/sobrinha do sgente
plblico

Tiotia, sobrinha do canjuge ou companheiro do agente
plblice

ANEXO | - F FORMULARIO NEPOTISMO - COLABORADOR

DECLARACAO DE VINCULO FAMILIAR
EV.
CPF ng © do (a) pela empresa
para o cargo de , declaro estar ciente

da vedagdo da pratica de nepotismo no dmbito da Administragdic Publica Federal, nos termos
do Decreto n® 7.203 de 04 de junho de 2010 e da portaria ME n® 1.144, de 3 de fevereiro de
2021 e que:

[ wko PossUO vinculo por guinidade ou de afinidade com
em comissdo ou fungdes de confianga no dmbito do Ministério da Economia.

de cargos

[—1 possuo vinculo com servidor ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de
confianga no dmbito do Ministério da Economia:

() Natureza Especial - CNE

() DAS ou FCPE {12 6)

() Fungdo gratificada FG (12 3)

Informe o tipo de vineulo: ...
Por ser verdade, firmo a presente declarag8o para que produza os efeitos legais, ciente de que

a falsidade de seu conteddo pode implicar na imputagio de sangdes civis, administrativas, bem
como na sangdo penal prevista no art. 299 do Codigo Penal.

Brasilia de de
Assinatura do trabalhador
Parentes em Linha Reta:
Grau | € Afinidade (Vineulos Atuais)
(g Paijmae, filno/filha do agente ‘genrojt
piblico enteado//enteada do agente plblico
F3 Awdjavd, neto/neta do agente A fava, do conjuge agente
publi piblico
¥ = i = e T e - - =
agente plblico agente piblico
Parentas em Linha Colateral:
Grau € Afinidade [Vinculos Atuais)
1 — —
Irmao/irmi do agente public Cunhade/cunhada do agente publico i

ANEXO | - G MODELO DE DECLARAGAO DE INSTALAGAO DE ESCRITORIO E DISPONIBILIZACAO DE PREPOSTO



Declaro que a empresa , inscrita no CNPJ n° (MF) , inscri¢do estadual n°

, estabelecida em , possui ou instalara escritorio no Estado de Sao Paulo previamente definido pela Administragdo e que
instalara todos os equipamentos necessarios a execugdo do servigo, a ser comprovado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigéncia do contrato, em
cumprimento ao disposto no item 10.6, 'a', do Anexo VII da IN SLTI/MP n° 05/2017 destinado a funcionar todos os dias tteis, no horario comercial como base de operagido de
suas atividades locais. A base sera apresentada a Contratante apds sua regularizagdo e autorizagdo para funcionamento expedidas pela municipalidade jurisdicionante da
localidade escolhida.

Declaro ainda que o preposto indicado por esta empresa, ficara disponivel no local para atendimento as demandas da administragdo.

Local ¢ data

Assinatura/carimbo do declarante

ANEXO 11 DO EDITAL
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAGAO D
SERVICOS N9 ... /..., QUE FAZEM ENTRE SI
UNIAO, POR INTERMEDIO DO (A
E A EMPRESA

A Unido, porintermédio do(a) .....cccevereevereneeereneenns (6rgdo contratante - utilizar a mengdo a Unido somente se for drgdo da Administragdo Direta, caso contrario incluir o
nome da Autarquia ou Fundagdo, conforme 0 caso), COmM Sede NO(A) .....ecvevveeverienieiiinieeienieseeeesreseenns ,Nacidade de ....ooceevveveeienienieieeeens /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob
one ..., heste ato representado(a) pelo(a) .... (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria n? ...... ,de ..... .... de 20..., publicada no

DOU de . , portador da matricula funcional n2. , doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) ... inscrito(a) no
CNPJ/MF sob 0 N2 ...ocveiiicieien, , sediado(a) na doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
..................... , portador(a) da Carteira de Identidade n? . veery € CPF N2 XXX....o0eoveeeeen-XX, tendo em vista o que consta no Processo n?
.............................. e em observancia as disposi¢des da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n2 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n2 9.507, de 21 de setembro

de 2018 e da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo n? .......... /20...., mediante

as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

., expedida pela (0) ....

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo de servigos de monitoramento eletronico, com disponibilizacdo de mado de obra em regime de dedicagdo exclusiva ,
que serdo prestados nas condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo, identificado no preambulo, e a proposta vencedora, independentemente de transcrigdo.

1.3. Objeto da contratagdo: conforme tabela do item 1.1.2 do termo de referéncia, ANEXO Il do edital;

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com inicio na data de ........... YA Y- e encerramento em ........... YR YR )

3. CLAUSULA TERCEIRA — PRECO
3.1. O valor mensal da contratagdo é de RS .......... (.....), perfazendo o valor total de RS ....... (...0).

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

3.3. Para o subitem 1.6, Servigo de confec¢do e impressdo de cracha, o valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA
dependerdo dos quantitativos de servigos efetivamente prestados.

4. CLAUSULA QUARTA — DOTAGAO ORGAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotagdo orgamentaria propria, prevista no orgamento da Unido, para o exercicio de 2023., na
classificagdo abaixo:

Superintendente Regional de Administragdo do Ministério da Gestdo e da Inovacdo em Servigos Publicos em Sdo Paulo
Gestdo/Unidade: 0001/170131

Fonte: 1000

Programa de Trabalho: 225040

Elemento de Despesa: 339039

PI: 46200008131

Procuradoria Regional da Fazenda Nacional em Sdo Paulo - PRFN 32 REGIAO-SP
Gestdo/Unidade:
Fonte:

Programa de Trabalho Resumido: 171524



Elemento de Despesa: 339039
PI: PGVIGEL2000

4.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocagdo sera feita
no inicio de cada exercicio financeiro.

5. CLAUSULA QUINTA — PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condi¢Bes a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

6. CLAUSULA SEXTA — REAJUSTAMENTO DE PRECOS EM SENTIDO AMPLO.

6.1. As regras acerca do reajustamento de pregos em sentido amplo do valor contratual (reajuste em sentido estrito e/ou repactuagdo) sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia, anexo deste Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - GARANTIA DE EXECUGAO

7.1. Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratagdo, conforme regras constantes do Termo de Referéncia, anexo do Edital.

8. CLAUSULA OITAVA — MODELO DE EXECUGCAO DOS SERVIGOS E FISCALIZACAO

8.1. O modelo de execugdo dos servigos a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serdo empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalizagdo
pela CONTRATANTE sdo aqueles previstos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

9. CLAUSULA NONA — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigagdes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sdo aquelas previstas no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

10. CLAUSULA DECIMA — SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. As sangGes relacionadas a execugdo do contrato sdo aquelas previstas no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — RESCISAO
11.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administragdo, nas situagdes previstas nos incisos | a X1l e XVII do art. 78 da Lei n? 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no
art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagcdo das sangdes previstas no Termo de Referéncia, anexo ao Edital;

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei n2 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados e precedidos de autorizagdo da autoridade competente, assegurando-se a CONTRATADA o direito ao
contraditério, bem como a prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei n? 8.666, de 1993.
11.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

11.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizages e multas.

11.5. O ndo pagamento dos saldrios e das verbas trabalhistas, e o ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdencidrias e para com o FGTS podera dar ensejo a rescisdo
do contrato por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e a aplicagdo das penalidades cabiveis (art. 82, inciso IV, do Decreto n.2 9.507, de 2018).

11.6. Quando da rescisdo, o fiscal administrativo devera verificar o pagamento pela CONTRATADA das verbas rescisérias ou os documentos que comprovem que 0s
empregados serdo realocados em outra atividade de prestagdo de servigos, sem que ocorra a interrupgdo do contrato de trabalho (art. 64 a 66 da IN SEGES/MP n.2 05/2017).

11.7. Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item anterior, a CONTRATANTE retera:

11.7.1. a garantia contratual, prestada com cobertura para os casos de descumprimento das obrigagdes de natureza trabalhista e previdenciaria pela CONTRATADA, que sera
executada para reembolso dos prejuizos sofridos pela Administragdo, nos termos da legislagdo que rege a matéria; e

11.7.2. os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.

11.8. Na hipdtese do subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obriga¢des por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, a CONTRATANTE podera efetuar ¢
pagamento das obriga¢Ges diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato.

11.9. O CONTRATANTE podera ainda:
11.9.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislacdo que rege a matéria; e

11.9.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administragdo, nos termos do inciso IV do art. 80 da Lei n.2 8.666, de 1993, reter os
eventuais créditos existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do contrato.

11.10. O contrato podera ser rescindido no caso de se constatar a ocorréncia da vedagdo estabelecida no art. 52 do Decreto n.2 9.507, de 2018.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - VEDACOES E PERMISSOES
12.1. E vedado 2 CONTRATADA interromper a execucdo dos servicos sob alegacio de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.2. E permitido 8 CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagio financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos
na Instrugdo Normativa SEGES/ME n2 53, de 8 de Julho de 2020.

12.2.1. A cessdo de crédito, a ser feita mediante celebragdo de termo aditivo, dependera de comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista da cessionaria, bem como da
certificagdo de que a cessiondria ndo se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de
maio de 2020.

12.2.2. A crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratada) pela execugdo do objeto contratual, com o desconto de eventuais
multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo, sem prejuizo da utilizagdo de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN
SEGES/ME n2 5, de 2017, caso aplicaveis.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERAGOES



13.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n2 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MP n2 05, de 2017.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condig¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n? 8.666, de 1993, na Lei n2 10.520, de 2002 e demais normas federais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - PUBLICACAO

15.1. Incumbird a CONTRATANTE providenciar a publicagdo deste instrumento, por extrato, no Didrio Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n® 8.666, de 1993.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — FORO

16.1. E eleito o Foro da Cidade de S3o Paulo/SP para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela
conciliagdo, conforme art. 55, §29, da Lei n2 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes e por duas testemunhas.

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-
AUTORIZA(,‘AO COMPLEMENTAR AO CONTRATO N° XXXX
- (identificacdo do licitante), inscrita no CNPJ n2 , por intermédio de seu representante legal, o Sr.

(nome do representante), portador da Cédula de Identidade RG n? e do CPF n? , AUTORIZA o(a) (Nome
do Orgdo ou Entidade promotora da licitagdo), para os fins do Anexo VII-B da Instrugio Normativa n° 05, de 26/05/2017, da Secretaria de Gestdo e dos dispositivos
correspondentes do Edital do Pregdo n. XXX/20XX:

1) que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos trabalhadores alocados a qualquer tempo na execugdo do contrato acima mencionado os valores relativos aos
saldrios e demais verbas trabalhistas, previdencidrias e fundidrias devidas, quando houver falha no cumprimento dessas obrigacdes por parte da CONTRATADA, até o
momento da regularizagdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

2) que sejam provisionados valores para o pagamento dos trabalhadores alocados na execugdo do contrato e depositados em conta corrente vinculada, bloqueada para
movimentacgdo, e aberta em nome da empresa (indicar o nome da empresa) junto a instituigdo bancdria oficial, cuja movimentagdo dependera de autorizagdo prévia da(o)
(Nome do Orgdo ou Entidade promotora da licitacdo), que também terd permanente autorizagio para acessar e conhecer os respectivos saldos e extratos,
independentemente de qualquer intervengdo da titular da conta.

3) que a CONTRATANTE utilize o valor da garantia prestada para realizar o pagamento direto das verbas rescisdrias aos trabalhadores alocados na execugdo do contrato, caso
a CONTRATADA ndo efetue tais pagamentos até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual.

(assinatura do representante legal do licitante)

ANEXO Il - DO EDITAL - TERMO DE CONCILIAGAO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E A UNIAO

TERMO DE CONCILIACAO JUDICIAL ENTRE A UNIAO E O MINISTERIO PUBLICO O MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO, neste ato representado pelo Procurador-
Trabalho, Dr. Guilherme Mastrichi Basso, pela Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dra. Guiomar Rechia Gomes, pelo Procurador-Chefe da PRT da 102 Regido, Dr. Brasilinc
Santos Ramos e pelo Procurador do Trabalho Dr. Fabio Leal Cardoso, e a UNIAO, neste ato representada pelo Procurador-Geral da Unido, Dr. Moacir Antonio da Silva
Machado, pela Sub Procuradora Regional da Unido - 12 Regido, Dra. Helia Maria de Oliveira Bettero e pelo Advogado da Unido, Dr. Mario Luiz Guerreiro;

CONSIDERANDO que toda relagdo juridica de trabalho cuja prestagdo laboral ndo eventual seja ofertada pessoalmente pelo obreiro, em estado de subordinagdo e mediante
contraprestagdo pecuniaria, serd regida obrigatoriamente pela Consolidagdo das Leis do Trabalho ou por estatuto préprio, quando se tratar de relagdo de trabalho de
natureza estatutaria, com a Administragcdo Publica;

CONSIDERANDO que a legislagdo consolidada em seu art. 92, comina de nulidade absoluta todos os atos praticados com o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar a
aplicacdo da lei trabalhista;

CONSIDERANDO que as sociedades cooperativas, segundo a Lei n. 5.764, de 16.12.1971, art. 49, “(...) sdo sociedades de pessoas, com forma e natureza juridica préprias, de
natureza civil, ndo sujeitas a faléncia, constituidas para prestar servigos aos associados”.



CONSIDERANDO que as cooperativas podem prestar servicos a ndo associados somente em cardter excepcional e desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais
previstos na sua norma estatutdria, (art. 86, da Lei n. 5.764, de 16.12.1971), aspecto legal que revela a patente impossibilidade juridica das cooperativas funcionarem como
agéncias de locagdo de mao-de-obra terceirizada;

CONSIDERANDO que a administragdo publica esta inexoravelmente jungida ao principio da legalidade, e que a pratica do merchandage é vedada pelo art. 32, da CLT e
repelida pela jurisprudéncia sumulada do C. TST (En. 331);

CONSIDERANDO que os trabalhadores aliciados por cooperativas de mao-de-obra, que prestam servicos de natureza subordinada @ UNIAO embora laborem em situagéc
fatica idéntica a dos empregados das empresas prestadoras de servigos terceirizaveis, encontram-se a margem de qualquer protecdo juridico-laboral, sendo-lhes sonegada a
incidéncia de normas protetivas do trabalho, especialmente aquelas destinadas a tutelar a seguranga e higidez do trabalho subordinado, o que afronta o principio da
isonomia, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho (arts. 52, caput e 12, lll e IV da Constituicdo Federal);

CONSIDERANDO que num processo de terceirizagdo o tomador dos servigos (no caso a administragdo publica) tem responsabilidade sucessiva por eventuais débitos
trabalhistas do fornecedor de mdo-de-obra, nos termos do Enunciado 331, do TST, o que poderia gerar graves prejuizos financeiros ao erario, na hipétese de se apurar a
presenca dos requisitos do art. 32, da CLT na atividade de intermediagdo de mao-de-obra patrocinada por falsas cooperativas;

CONSIDERANDO o teor da Recomendagdo Para a Promogdo das Cooperativas aprovada na 902 sessdo, da OIT — Organizagdo Internacional do Trabalho, em junho de 200z
dispondo que os Estados devem implementar politicas nos sentido de: “8.1.b Garantir que as cooperativas ndo sejam criadas para, ou direcionadas a, o ndo cumprimento das
lei do trabalho ou usadas para estabelecer relagdes de emprego disfarcados, e combater pseudocooperativas que violam os direitos dos trabalhadores velando para que a lei
trabalhista seja aplicada em todas as empresas.”

RESOLVEM Celebrar CONCILIAGAO nos autos do Processo 01082-2002-020-10-00-0, em tramitacdo perante a MM. Vigésima Vara do Trabalho de Brasilia-DF, mediante ¢
seguintes termos:

Clausula Primeira - A UNIAQ abster-se-a de contratar trabalhadores, por meio de cooperativas de mao-de-obra, para a prestacio de servicos ligados as suas atividades-fim ou
meio, quando o labor, por sua prépria natureza, demandar execugdo em estado de subordinagdo, quer em relagdo ao tomador, ou em relagdo ao fornecedor dos servigos,
constituindo elemento essencial ao desenvolvimento e a prestacdo dos servicos terceirizados, sendo eles:

a) — Servigos de limpeza;

b) — Servigos de conservagdo;

c) — Servigos de seguranga, de vigilancia e de portaria;

d) — Servicos de recepgdo;

e) — Servigos de copeiragem;

f) — Servigos de reprografia;

g) — Servigos de telefonia;

h) — Servigos de manutencgdo de prédios, de equipamentos, de veiculos e de instalagdes;

i) — Servigos de secretariado e secretariado executivo;

j) — Servigos de auxiliar de escritério;

k) — Servigos de auxiliar administrativo;

1) — Servigos de office boy (continuo);

m) — Servigos de digitacdo;

n) — Servigos de assessoria de imprensa e de relagdes publicas;

0) — Servigos de motorista, no caso de os veiculos serem fornecidos pelo préprio érgdo licitante;

p) — Servigos de ascensorista;

q) — Servigos de enfermagem; e

r) — Servigos de agentes comunitarios de saude.

Pardgrafo Primeiro — O disposto nesta Clausula ndo autoriza outras formas de terceirizagdo sem previsao legal.
Pardgrafo Segundo — As partes podem, a qualquer momento, mediante comunicagdo e acordos prévios, ampliar o rol de servigos elencados no caput.

Clausula Segunda - Considera-se cooperativa de mao-de-obra, aquela associa¢do cuja atividade precipua seja a mera intermediagdo individual de trabalhadores de uma ou
varias profissdes (inexistindo assim vinculo de solidariedade entre seus associados), que ndo detenham qualquer meio de produgdo, e cujos servigos sejam prestados a
terceiros, de forma individual (e ndo coletiva), pelos seus associados.

Clausula Terceira - A UNIAO obriga-se a estabelecer regras claras nos editais de licitagdo, a fim de esclarecer a natureza dos servigos licitados, determinando, por conseguinte,
se os mesmos podem ser prestados por empresas prestadoras de servigos (trabalhadores subordinados), cooperativas de trabalho, trabalhadores auténomos, avulsos ou
eventuais;

Paragrafo Primeiro - E licita a contratacio de genuinas sociedades cooperativas desde que os servicos licitados ndo estejam incluidos no rol inserido nas alineas “a” a “r” da
Clausula Primeira e sejam prestados em carater coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados, seja em relagdo as cooperativas, seja em relagdo ao tomador dos
servigos, devendo ser juntada, na fase de habilitagdo, listagem contendo o nome de todos os associados. Esclarecem as partes que somente os servigos podem ser
terceirizados, restando absolutamente vedado o fornecimento (intermediacdo de mdo-de-obra) de trabalhadores a érgdos publicos por cooperativas de qualquer natureza.

Paragrafo Segundo — Os editais de licitacdo que se destinem a contratar os servigos disciplinados pela Clausula Primeira deverdo fazer expressa mencgdo ao presente termo de
conciliagdo e sua homologacdo, se possivel transcrevendo-os na integra ou fazendo parte integrante desses editais, como anexo.

Paragrafo Terceiro - Para a prestacdo de servicos em sua forma subordinada, a licitante vencedora do certame devera comprovar a condicdo de empregadora dos
prestadores de servigos para as quais se objetiva a contratagdo, constituindo-se esse requisito, condi¢do obrigatdria a assinatura do respectivo contrato.

DAS SANGOES PELO DESCUMPRIMENTO

Clausula Quarta — A UNIAO obriga-se ao pagamento de multa (astreinte) correspondente a R$ 1.000,00 (um mil reais) por trabalhador que esteja em desacordo com as
condigBes estabelecidas no presente Termo de Conciliagdo, sendo a mesma reversivel ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Paragrafo Primeiro — O servidor publico que, em nome da Administragdo, firmar o contrato de prestagdo de servigos nas atividades relacionadas nas alineas “a” a “r” da
Clausula Primeira, serd responsavel solidario por qualquer contratagdo irregular, respondendo pela multa prevista no caput, sem prejuizo das demais cominagdes legais.

Paragrafo Segundo — Em caso de noticia de descumprimento dos termos firmados neste ajuste, a UNIAO, depois de intimada, tera prazo de 20 (vinte) dias para apresentar sua
justificativa perante o Ministério Publico do Trabalho.

DA EXTENSAO DO AJUSTE A ADMINISTRAGAO PUBLICA INDIRETA

Clausula Quinta — A UNIAO se compromete a recomendar o estabelecimento das mesmas diretrizes ora pactuadas em relagdo as autarquias, fundagdes publicas, empresas
publicas e sociedades de economia mista, a fim de vincular todos os 6rgdos integrantes da administragdo publica indireta ao cumprimento do presente termo de conciliagdo,

sendo que em relagdo as empresas publicas e sociedades de economia mista deverd ser dado conhecimento ao Departamento de Coordenagdo e Controle das Empresas
Estatais — DEST, do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestdo, ou érgdo equivalente, para que discipline a matéria no dmbito de sua competéncia.



DA HOMOLOGAGAO JUDICIAL DO AJUSTE

Clausula Sexta — - As partes submetem os termos da presente conciliagdo a homologagdo do Juizo da MM. Vigésima Vara do Trabalho, para que o ajuste gere os seus efeitos
juridicos.

Cldusula Sétima - Os termos da presente avenga gerardo seus efeitos juridicos a partir da data de sua homologagao judicial.

Paragrafo Unico — Os contratos em vigor entre a UNIAO e as Cooperativas, que contrariem o presente acordo, ndo serdo renovados ou prorrogados.

Clausula Oitava -A presente conciliagdo extingue o processo com exame do mérito apenas em relagdo a UNIAO, prosseguindo o feito quanto aos demais réus.

Dito isto, por estarem as partes ajustadas e compromissadas, firmam a presente conciliagdo em cinco vias, a qual terd eficacia de titulo judicial, nos termos dos artigos 831,
paragrafo Unico, e 876, caput, da CLT.

Brasilia, 05 de junho de 2003.

GUILHERME MASTRICHI BASSO GUIOMAR RECHIA GOMES

Procurador-Geral do Trabalho Vice-Procuradora-Geral do Trabalho

BRASILINO SANTOS RAMOS FABIO LEAL CARDOSO
Procurador-Chefe/PRT 102 Regido Procurador do Trabalho

MOACIR ANTONIO DA SILVA MACHADO

Procurador-Geral da Unido

HELIA MARIA DE OLIVEIRA BETTERO MARIOLUIZ GUERREIRO

Sub-Procuradora-Regional da Unido —12 Regido Advogado da Unia

Testemunhas:

GRIJALBO FERNANDES COUTINHO

Presidente da Associagdo Nacional dos Magistrados da Justigca do Trabalho - ANAMATRA

PAULO SERGIO DOMINGUES

Presidente da Associagdo dos Juizes Federais do Brasil — AJUFE

REGINA BUTRUS

Presidente da Associagdo Nacional dos Procuradores do Trabalho - ANPT

ANEXO IV DO EDITAL - MODELO DE AUTORIZAGAO PARA A UTILIZAGAO DA GARANTIA E DE PAGAMENTO DIRETO (CONFORME ESTABELECIDO NA ALINEA "D" DO IT
ANEXO VII-B DA IN SEGES/MP N. 5/2017)

(identificacdo do licitante), inscrita no CNPJ n2 , por intermédio de seu representante legal, o Sr.
(nome do representante), portador da Cédula de Identidade RG n? e do CPF n? , AUTORIZA o(a) (Nome
do Orgdo ou Entidade promotora da licitagdo), para os fins do Anexo VII-B da Instrugio Normativa n° 05, de 26/05/2017, da Secretaria de Gestio do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, e dos dispositivos correspondentes do Edital do Pregdo n. XXX/20XX:

1) que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos trabalhadores alocados a qualquer tempo na execugdo do contrato acima mencionado os valores relativos aos
salarios e demais verbas trabalhistas, previdencidrias e fundidrias devidas, quando houver falha no cumprimento dessas obrigacdes por parte da CONTRATADA, até o
momento da regularizagdo, sem prejuizo das sang¢des cabiveis;

2) que sejam provisionados valores para o pagamento dos trabalhadores alocados na execugdo do contrato e depositados em conta corrente vinculada, bloqueada para
movimentagdo, e aberta em nome da empresa (indicar o nome da empresa) junto a instituigdo bancaria oficial, cuja movimentagdo dependera de autorizagdo prévia da(o)
(Nome do Orgdo ou Entidade promotora da licitagio), que também terd permanente autorizacdo para acessar e conhecer os respectivos saldos e extratos,
independentemente de qualquer intervengdo da titular da conta.

3) que a CONTRATANTE utilize o valor da garantia prestada para realizar o pagamento direto das verbas rescisdrias aos trabalhadores alocados na execugdo do contrato, caso
a CONTRATADA nao efetue tais pagamentos até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual.

(assinatura do representante legal do licitante)

ANEXO V-A — MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO (VISTORIA FACULTATIVA)

A empresa ,CN.PJ.N° , DECLARA que tem conhecimento de todas as informagoes e
das condigdes dos SEGUINLES 10CAIS: ........cvvverivvmeciinriiiciiiin , situadas nos enderecos informados no Termo de Referéncia, para o cumprimento das obrigagdes
objeto da licitagdo referente ao PREGAO ELETRONICO SRA/SP n° ......... /2023. (socio, dirigente, proprietario




ou procurador da licitante) Nome: Cédula de Identidade:
Representante Legal Nome: CPF:

Processo N° XX

Representante Legal

Nome:

CPF:

ANEXO V-B - MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA OBRIGATORIA

Atesto para fins de participagdo do PREGAO ELETRONICO SRA/SP N°
vistoriou o Edificio, situado a -
das dificuldades que os servigos possam apresentar.

..../2023, que a empresa:. ..., representada pelo 0 St. .......cooeiiiiiiiineinns ,que

para tomar conhecimento de suas instalagdes e

Data, Assinatura e carimbo do Servidor Responsavel

Declaro que me foram mostrados todos os detalhes pesquisados, foi-me dado acesso a todos os locais relevantes para a elaboragio da proposta para 0 PREGAO ELETRONIO
SRA/SP N° ...../2023 e que foram fornecidas todas as informagdes por mim solicitadas, bem como prestados os esclarecimentos desejados.

ANEXO VI DO EDITAL — MINUTA DO TERMO DE COOPERAGAO TECNICA COM INSTITUICAO FINANCEIRA
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MIMISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ADMINISTRACAD
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAD DO MINISTERIO DA FAZENDA NO ESTADO DE
) SAD PAULD
DIVISAD DE RECURSOS LOGISTICOS

Termo de Cooperacao Técnica com Instituicao Bancaria
TERMODE COOPERACAO TECNICA N2 D1/2014

TERMO DE COOPERACAD TECNICA QUE, ENTRE 51, CELEBRAM
A UNIAD, POR INTERMEDIO DA SUPERINTENDENCIA DE
ADMINIETM&;.&D DO MINISTERIO D& FAZENDA EM SAD PAULD
E A INSTITUICAC FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A,
VISANDO A OPERACIONALIZAGAO DA RETENCAO DE
PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS
E OUTROS A SEREM PAGOS, NOS TERMOS DA INSTRUCAO
MORMATIVA SLTUMP N 2, DE 30 DE ABRIL DE 2008, E
ALTERAGCOES POSTERIORES.

A UNIAQ, por intermédio da Superintendéncia de Administracio do Ministério da
Fazenda no Estado de S3o Paulo, estabelecida na Av, Prestes Maia, 733 - 19% andar -
sala 1904 - Luz - S3o Paulo-Capital, CEP: 01031-001, inscrita no CNPI/MF sob o n@
33.304.460/0024-38, que consoante delegacdo de competéncia conferida pelo inciso
| do artigo 89 combinada com o inciso XXV do Artige 88 pela Portaria n® 81, de
27103/2012, publicada ne D.OM. De 30/03/2012, & representada pelo Senhor
Superintendente DOMNIZET) DE CARVALHO ROSA portador da Carteira de ldentidade n?
§99.813-40 , expedida pela $5P/SP, e inscrite no CPF sob n® 006.071.648-75, nameado
pela Portaria n? 463 de 17/10/2007, publicada mo D.0.U. De 1B/10/2007, doravante
denominado ADMINISTP.M:E.O PUBLICA FEDERAL, e, de outro lada, a INSTITUICAD
FINANCEIRA, BANCO DO BRASIL %/A, estabelecide NA Av. Prestes maia, 733 - témeo,
inscrito{a) no CHPIMF sob o n? 00.000.000/3867-90, dagui por diante denominadola)
INSTITUICAD FINANCEIRA, neste ato, representada pelo Senhor MILSON SANCHEZ,
Gerente Geral, portador{a) da Carteira de ldentidade n? 26.335.832-X, expedida pela
S5PJSP, e inscrito no CPF sob n? 077.895.028-08, tém justo e acordado o presente
TERMO DE COOPERACAO TECNICA, para o estabelecimente de critérios e
procedimentas para abertura automatizada de contas bancdrias  especificas
destinadas a abrigar os recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e
formacio de precos de Contrates firmados pelo drgdo ou entidade era mencionado,
mediante as condicdes previstas nas seguintes clausulas: A

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS DEFINICOES 8

Para efeito deste Termo de Cooperacio Técnica, entende-se por:



1. CLT - Consolidagao das Leis do Trabalho.

2. Prestador de Servigos - pessoa fisica ou juridica que possui Contrato firmado com a
ADMINISTRACAD PUBLICA FEDERAL.

3. Rubricas - itens que compdem a planilha de custos e de formagdo de precos de
Contratos firmados pela ADMINISTRACAD PUBLICA FEDERAL.

4, Conta-Depdsito Vinculada - blogueada para movimentacdo - cadastro em nome do
Prestador dos Servicos de cada Contrato firmado pela ADMINISTRAQAD PUBLICA
FEDERAL, a ser utilizada exclusivamente para crédito das rubricas retidas.

5. Usuario(s) - servidor{es) da ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL e por ela
formalmente indicado(s), com conhecimento das chaves e senhas para
acesso aos aplicatives instalados nos sistemas de Autoatendimento da
INSTITUICAD FINANCEIRA.

6. Participes - referéncia ao drgao da Administragao Piblica Federal e & Instituicdo
Financeira.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objetive regulamentar o estabelecimento, pela
INSTITUICAOD FINANCEIRA, dos critérios para abertura de Contas-depésitos especificas
destinadas a abrigar os recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e
formagéo de pregos dos Contratos firmados pela ADMINISTRACAQ PUBLICA FEDERAL,
bern como viabilizar ¢ acesso da ADMINISTRACAC PUBLICA FEDERAL aos saldos e
extratos das contas abertas.

1. Para cada Contrato, serd aberta uma Conta-depdsito vinculada em nome do
Prestador de Servicos do Contrato.

2. A conta serd exclusivamente aberta para recebimento de depésitos dos recursos
retidos de rubricas constantes da planilha de custos e de formacdo de precos dos
Contratos firmados pela ADMINISTRACAD PUBLICA FEDERAL, pagos aoc Prestador de
Servigos dos Contratos e serd denominada Conta-depésito vinculada - blogueada para
movimentacao.

3. A movimentacdo dos recursos na Conta-depdsito vinculada - blogueada para
movimentagdo sera providenciada exclusivamente & ordem da ADMINISTRACAO
PUBLICA FEDERAL.

CLAUSULA TERCEIRA - DO FLUXO OPERACIONAL

0O cadastramento, captacdo e movimentacao dos recursos dar-se-ao conforme o fluxo
ocperacional a seguir:

1. A ADMINISTRAGCAC PUBLICA FEDERAL firma o Contrato com o Prestador dos
Servicos.

2. A ADMINISTRACAD PUBLICA FEDERAL envia & INSTITUICAD FINANCEIRA arquivo em
meio magnetico, em modelo  especifico previamente acordade entre a
ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL e a INSTITUICAOQ FINANCEIRA, para abertura de
Conta-depdsito vinculada - bloqueada para movimentagde - em nome do Prestador de
Servicos que tiver Contrato firmado ou envia Oficio & INSTITUIE;‘PLD FINANCEIRA, /}Z

|



solicitando a abertura de Conta-depdsito vinculada - blogueada para mouimé
em nome do Prestador de Servigo,

3. A INSTITUICAD FINANCEIRA recebe arquivo transmitide pela ADMINISTRACAD
PUBLICA FEDERAL e abre Conta-depdsito vinculada - bloqueada para movimentacao,
em nome do Prestador dos Servicos para todos os registros dos arquivos valides, nas
agéncias da INSTITUIGAO FINANCEIRA no territorio nacional ou a INSTITUICAD
FINANCEIRA recebe Oficio da ADMINISTRACAC PUBLICA FEDERAL e, apds a entrega,
pelo Prestador de Servicos, dos documentos necessarios, procede a abertura da Conta
depdsito winculada - blogueada para movimentacdo em nome do Prestador de
Servigos.

4. A IMSTITUIC@D FINANCEIRA envia & ADMINISTRM;ﬁ'D PUBLICA FEDERAL arquivo
retorno em modelo especifico previamente acordado entre os Participes, com o
cadastramento da Conta depdsito vinculada - bloqueada para movimentacdo aberta
em nome do Prestador dos Services, bem como as eventuais rejeigdes, indicando seus
motives ou envia Oficic 3 ADMINISTRACAQ PUBLICA FEDERAL, com o nimero da
Conta-depdsito vinculada - blogueada para movimentagdo em nome do Prestador de
Servigos.

5. A INSTITUI(;:EO FINANCEIRA recebe o oficio da ADMINISTRACAOQ PUBLICA FEDERAL e
efetua cadastro no seu sistema eletrénico.

6. A ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL credita mensalmente recursos retidos da
planilha de custos e de formacao de pregos do Contrato firmado pela ADMINISTRACAO
PUBLICA FEDERAL na Conta depdsito vinculada - bloqueada para movimentacéo,
mantida exclusivamente nas agéncias da INSTITUIGAO FINANCEIRA, mediante emissdo
de Ordem Bancéria, na forma estabelecida pela ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL e
pela INSTITUICAD FINANCEIRA,

7. A ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL solicita INSTITUICAD FINAMCEIRA a
movimentacdo dos recursos, na forma do Anexo IV do presente instrumenta.

8. A INSTITUICAD FINANCEIRA acata solicitacdo de movimentacgao financeira na conta
depdsito vinculada - blogueada para movimentacio efetuada pela ADMINISTRACAO
PUBLICA FEDERAL, confirmando, por meio de Oficio, nos moldes indicades no Anexo V
do presente instrumento, caso a movimentagae nao tenha sido efetuada pela
Administracdo Plblica Federal via meio eletrénico.

9. A INSTITUICAD FINANCEIRA disponibiliza & ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL
aplicativo, via internet, para consulta de saldos e extratos e para movimentacao, se
for o caso, da conta depédsito vinculada - blogueada para movimentacao, apos
autorizacio expressa da ADMINISTRAGCAC PUBLICA FEDERAL, para recebimento de
chave e senhas de acesso ao sistema eletronica.

9.1, O fluxo operacional se dard nos seguintes termos:

9.1.1. O acesso da ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL as contas-depdsitos vinculadas
- bloqueadas para movimentacdo fica condicionado & expressa autorizacao,
formalizada em carater irrevogavel e irretratéavel, nos termos do Anexo V| do presente
Instrumento, pelos Proponentes, titulares das contas, quando do processo de entrega
da documentacio junto & agéncia da INSTITUICAO FINANCEIRA. * -"/f&
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9.1.2. 05 recursos depositados nas contas-depésitos vinculadas - bloqueadas para
movimentagao - serdo remunerados conforme indice de correcdo da poupanca pro
rata die.

9.1.3. Eventual alteracdo da forma de corregdo da poupanca prevista no subitem 9.1.2
deste instrumento implicara a reviséo deste Termo de Cooperacio Técnica.

CLAUSULA QUARTA - DAS COMPETENCIAS E RESPONSAEILIDADES
A ADMINISTRAGAO PUBLICA FEDERAL compete:

1. Assinar o Terme de Adesdo ac Regulamento da IN§TI‘I‘U|C§;0 FINANCEIRA, em que
esta estabelecido ¢ vinculo juridico com a INSTITUICAQ FINANCEIRA, para amparar a
utilizagao de qualquer aplicativo.

2. Designar, por meio de Oficio, conforme Anexo VIl do presente Instrumento, até, no
maximo, 4 (quatro) servidores para os quais a INSTITUICAOQ FINANCEIRA disponibilizara
chaves e senhas de acesso ao autoatendimento & Administragdo Publica, com poderes
somente para consultas aos saldos e aos extratos das contas-depdsites vinculadas -
blogueadas para movimentacao.

3. Remeter & INSTITUICAD FINANCEIRA arquivos em modelo especifico, acordado entre
os Participes, solicitando o cadastramento das contas-depdsitos vinculadas -
blogueadas para movimentagdo ou remeter a INSTITUICAC FINANCEIRA Oficio,
solicitando a abertura das contas-depdsitos vinculadas - bloqueadas para
movimentagao,

4. Remeter Oficios & Agéncia da INSTITUICAC FINANCEIRA, solicitando a
movimentagido de recursos das contas-depésites vinculadas - blogueadas para
movimentacdo ou movimenta-los por meio eletrdnico.

5. Comunicar ao Prestador de Servicos, na forma do Anexo VIl do presente
Instrumento, o cadastramento das contas-depdsitos vinculadas - bloqueadas para
movimentacdo, orientando-0s a comparecer & Agéncia da INSTITUIGAD FINANCEIRA,
para providenciar a regularizacao, entrega de documentos e assinatura da
autorizacBo, em carater irrevogével e irretratdvel, nos termos do Anexo VI deste
instrumento, para que a ADMINISTRACAC PUBLICA FEDERAL possa ter acesso aos
saldos e aos extratos da Conta-depdsito vinculada - blogueada para movimentacdo,
bem coma solicitar movimentacdes financeiras.

6. Prover os ajustes técnicos de tecnologia da informac&o para possibilitar o acesso
aos sisternas de autcatendimento, por intermédio do qual serd viabilizado ¢ acesso
aos saldos e aos extratos das contas-depdsitos vinculadas - bloqueadas para
movimentagao,

7. Adeguar-se a eventuais alteracdes nos servicos oferecidos pela INSTITUIC&G
FINAMCEIRA,

B. Instruir os usuarios sobre forma de acesso &s transacdes dos sistemas de auto
atendimento da INSTITUICAO FINANCEIRA. '

|
9. Manter rigido controle de segurancga das senhas de acesso aos sistemgs de auto
atendimento da  INSTITUICAO FINANCEIRA. LA

b A
10. Assumir como de sua inteira responsabilidade os prejuizos que decorrerem do mad ||



6. Orientar sua rede de agéncias quanto aos procedimentos operacionais especificos
objeto deste instrumento.

7. Informar & ADMINISTRAGAD PUBLICA FEDERAL os procedimentos adotados, em
atengao aos Oficios recebidos.

CLAUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS

Este Termo de Cooperacdo Técnica ndo implica desembolso, a qualquer titulo, presente
ou futuro, sendo vedada a transferéncia de recursos financeiros entre os Participes.

CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA

O presente Termo de Cooperagdo Técnica poderd ter sua vigéncia limitada a até 60
{sessenta) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLAUSULA OITAVA - DA PUBHCA(}J&.D

A publicacdo de extrato do presente instrumento no Diario Oficial da Unido sera
providenciada pela ADMINISTRACAQ PUBLICA FEDERAL até o 52 {guinto) dia Gtil do
més subsequente & data de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a
partir daquela data.

CLAUSULA NONA - DAS ALTERACOES

Sempre que necessario, as clusulas deste Termo de Cooperagio Técnica, & excecdo
da que trata do objeto, poderdo ser aditadas, modificadas ou suprimidas, mediante
Termo Aditivo, celebrado entre os Participes, passando esses termos a fazer parte
integrante deste instrumento como um todo, dnico e indivisivel.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

Este Termo de Cooperagao Técnica poderd ser denunciado por qualquer dos Participes
em razdo do descumprimentoe de qualquer das cobrigagdes ou condicdes nele
pactuadas, bem assim pela superveniéncia de norma legal ou fato administrative que
o torne formal ou materialmente inexequivel ou, ainda, por ato unilateral, mediante
comunicagdo prévia da parte gue dele se desinteressar, com antecedéncia minima de
90 (noventa) dias, ficando os Participes responsdveis pelas obrigacdes anteriormente
assumidas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO

Os casos omissos efou situacdes contraditérias deste Termo de Cooperacéo Técnica
deverdao ser resclvides mediante conciliagdo entre os Participes, com prévia
comunicagao por escrito da ocorréncia, consignando prazo para resposta, e todos
agueles que ndo puderem ser resolvidos dessa forma serdo dirimidos pela Justica
Federal, na Secao Judiciaria de Saoc Paulo. E por estarem justos e de acordo, os
Participes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor-e forma,
perante as testemunhas gue também o subscrevem, para que produza os legitimos
efeitos de direito. iy
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ANEXO VII DO EDITAL — MODELO DE DECLARAGAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAGAO PUBLICA

Declaro que a empresa , inscrita no CNPJ (MF) n® , inscricdo estadual n?
, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administragdo Publica:

estabelecida em

Nome do Orgdo/Empresa |Vigéncia do Contrato Valor total do contrato (*)

Valor total dos contratos |R$




Local ¢ data

Assinatura e carimbo do emissor

Observagao:
1) Além dos nomes dos érgdos/empresas, o licitante deverd informar também o enderego completo dos érgdos/empresas com os quais tem contratos vigentes.

2) (*) Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado.

FORMULA EXEMPLIFICATIVA, PARA FINS DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NOS ITENS “D1” E “D2” DA ALINEA “D”, DO SUBITEM 11.1 DO ITEM 11 DO ANEXO VII-,
SEGES/MP N2 5/2017

a) A Declaragdo de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados pela licitante ndo é superior ao Patriménio Liquido da licitante.

Férmula de calculo: Valor do Patriménio Liquido x 12 >1

Valor total dos contratos (*)

Observagdo:

Nota 1: Esse resultado deverd ser superior a 1 (um).

Nota 2: considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado (*)

b) Caso a diferenga entre a receita bruta discriminada na Demonstragdo do Resultado do Exercicio (DRE) e a declaragdo apresentada seja superior a 10% (dez por cento)
positivo ou negativo em relagdo a receita bruta, o licitante devera apresentar justificativas.

Férmula de célculo: {(Valor da Receita Bruta — Valor total dos Contratos) / Valor da Receita Bruta } x 100 =

ANEXO VIl - FORMULARIO DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR

DADOS DO LICITANTE VENCEDOR

Razdo Social da Empresa

CNPJ/MF sob ne

Enderego

Telefone

Fax

E-mail

Nome do Banco

Agéncia

Conta Corrente

DADOS DO PROCURADOR OU PROPRIETARIO QUE ASSINARA O CONTRATO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO SOCIAL OU NA PROCURACAO
NOME
PROFISSAO/CARGO
NACIONALIDADE
ESTADO CIVIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE

CPF e ORGAO EXP.

OUTRAS OBSERVAGOES QUE JULGAR RELEVANTE

ANEXO IX - TERMO DE DECLARACAO DE CONCORDANCIA E VERACIDADE SEI



MINISTERIC DA GESTAO E DA INOVAGAO EM SERVICOS PUBLICOS
Secretaria de Servigos Compartihados

TERMO DE CONCORDANCIA E VERACIDADE

Cadastro de Usuario Externo no SEI do Ministério da Gestéo e da Inovagédo em Servigos Publicos (MGI)*

* Esse sistema atende também os Ministérios da Fazenda (MF), do Planejamento e Orgamento (MPO), dos Povas Indigenas (MPI) e do Desenvolvimento, Industria,
Comeércio e Servigos (MDIC), a Casa da Moeda do Brasil (CMB) e, em carater transitario, os Ministérios do Trabalho e Ermprego (MTE) e da Previdéncia Social (MPS)

Nome Completo:

RG: CPF: Telefone:
Enderego de Domicilio: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

E-mail (PRGPRIO e igual ao cadastrado no SEI) ™*

Solicita acesso ao processo n° (opcional):

* O e-mail informado deve ser de uso exclusiva do titular do cadastra (pessoa fisica), e estar em nome préprio. Nao serdo aceitos e-mails em nomes de terceiros ou de
unidades administrativas de pessoas juridicas

A realizagdo do cadastro como Usuario Externo no SEI do Ministério da Gestao e da Inovagdo em Servigos Publicos (gov.br/economia/sei,
opgéo "Usuario Externo”) é pessoal e instranferivel, e a entrega deste documento importara na aceitagéo ce todos os termos e condi¢des
que regem o processo eletrdnico, conforme Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de 2015, e demais normas aplicaveis, admitindo como valida
a assinatura eletronica na modalidade cadastrada (login/senha), tendo como consequéncia a responsabilidade pelo uso indevido das agées
efetuadas, as quais serdo passiveis de apuracéo civil, penal e administrativa.
Declaro, ainda, que todos os dados aqui informados sao verdadeiros e que sio de minha exclusiva responsabilidade:

| - o sigilo da senha de acesso, nédo sendo justificada, em qualquer hipétese, alegacéo de uso indevido;

Il - a conformidade entre os dados informados neste formulario e os constantes no cadastro e nos documentos apresentados;

1l - a conformidade entre os dados informados no formulario eletrénico de peticionamento e aqueles contidos no documento
protocolizado, incluindo o preenchimento dos campos obrigatérios e anexagao dos documentos essenciais e complementares;

IV - a confeccéo da peticdo e dos documentos digitais em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo sistema, no que se
refere ao formato e ao tamanho dos arquivos transmitidos eletronicamente;

V - a conservagdo dos originais em papel de documentos digitalizados enviados por meio de peticionamento eletrénico até que
decaia o direito da Administracdo de rever os atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados ao
Ministério da Gestéo e da Inovacdo em Servicos Publicos para qualquer tipo de conferéncia;

VI - a verificagdo, por meio do recibo eletrénico de protocolo, do imento das petigées e dos doct itos trar
eletronicamente;

VIl - a observancia de que os atos processuais em meio eletrdnico se consideram realizados no dia e na hora do recebimento pelo
SEIMGI, considerando-se tempestivos os atos prati até as 23 horas e 59 minutos e 59 segundos do dltimo dia do prazo,
conforme horario oficial de Brasilia, independentemente do fuso horario no qual se encontre o usuario extemo;

VIII - a consulta periédica ao SEI/MGI a fim de verificar o recebimento de intimagées, considerando-se realizadas na data em que
efetuar sua consulta no sistema ou, ndo efetuada a consulta, quinze dias apos a data de sua expedigéo;

IX - as condigées de sua rede de comunicacéo, o acesso a seu provedor de internet e a configuragdo do computador utilizado nas
transmissdes eletronicas; e

X - a observancia dos periodos de manutengéo programada, que serfo realizadas, preferencialmente, no periodo da 0 hora dos

sabados as 22 horas dos domingos ouda 0 hora as 6 horas nos demais dias da semana, ou qualguer outro tipo de indisponibilidade

do sistema.
A liberagao do cadastro somente ocorrera apos a apresentagao dos documentos de acordo com as orientagées apresentadas em
gov.br’economia/sei, opgao "Usuario Externo™,
A liberagdo do cadastro ndo implica na disponibilizagdo de acesso ao processo (quando for o caso), que sera objeto de analise da
unidade na qual ele se encontra em tramitagéo. Assim, apos cadastro liberado, o usuario que requer acesso ao contelido de determinado
processo deve entrar em contato com a unidade responsével. Para a disponibilizacdo de acesso ao processo, a unidade onde ele se
encontra em andamento podera solicitar documentagéo adicional, tais como: cépia do ato constitutive da pessoa juridica, quando for o caso;
copia da procuracéo com poderes especificos para representacéo do interessado, quando for o caso; ou em caso de procurador de pessoa
juridica, copia do RG e CPF do outorgante, ou de outro documento de identificagéo oficial com foto no qual conste CPF.

Em caso de duvidas, entrar em contato com sei@economia.gov.br, informande o nimero do processo para agilizar o atendimento.

Cidade/UF: Data:

Assinatura do Usuario
(tarja da assinatura digital ou assinatura manuscrita conforme documento pessoal apresentada)

endereco: https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/sei/arquivos/termo-de-declaracao-usuario-externo-sei-8.pdf

ANEXO X DO EDITAL - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Localidade
§ Valor
3 . . . Vila . L Valor total
subitem tipo composicao Unid. SRA . PRFN3 | Quantidade | Marca/Modelo unitério
Maria mensal
total mensal
\Vigilante (operador de monitoramento) - 12x34 3
" M3o de Obra Diurno Posto/mensal 3 Ndo se aplica
Mao de Obra 11 — -
\Vigilante (operador de monitoramento) - 12x3§ )
M3o de Obra Noturno - vigilancia armada Posto/mensal 2 Ndo se aplica
Intercomunicadores 2
1.2 |portateis Intercomunicadores portdteis servigo mensal 2
. Modulo de controle de alarmes/entrada - painel § X
[Servigos de alarme . servigo mensal 0 1 0 1
lzonas (kit)
Servigos de alarme Sirene (unidade) servico mensal 0 1 0 1
13 IServicos de alarme ISensor infravermelho ativo servigo mensal 0 3 0 3
IServigos de alarme Botdo de panico mével servigo mensal 0 2 0 2




IServigos de alarme Painel de Choque servigo mensal 0 1 0 1
[Servigos de alarme Cerca elétrica - 450 metros servigo mensal 0 1 0 1
IServigos de controle de Leitor de cartdo de proximidade para catracas ¢ X
servigo mensal 16 0 6 22
lacesso portas
IServigos de controle de X
. L X servigo mensal 12 0 12 24
lacesso Leitor biométrico facial
IServicos de controle de X
L . . servigo mensal 1 0 1 2
lacesso Mdquina Gerenciadora do sistema de acesso
IServigos de controle de X
" - servigo mensal 4 0 2 6
lacesso Estagdo de cadastramento de visitantes
[Servigos de controle de X
. servigo mensal 1 0 1 2
lacesso Catraca de controle de acesso - tipo Pedestal
IServigos de controle de X
. servigo mensal 5 0 5 10
lacesso ICatraca de controle de acesso - tipo Flap
[Servigos de controle de X
servigo mensal 6 0 6 12
14 lacesso Placa Controladora para catraca
. IServicos de controle de X
servigo mensal 5 0 0 5
lacesso Placa Controladora Porta
IServigos de controle de X
. L servigo mensal 5 0 0 5
lacesso Kit fechadura Eletrénica
IServicos de controle de X
. - servico mensal 1 0 0 1
Servigo de acesso Fechadura eletronica - eletroimé
i Servigos de controle de
Monitoramento ¢ . . servigo mensal 1 0 1 2
Eletrdnico lacesso Software de Gerenciamento de sistema de Acessq
IServigos de controle de X
- servigo mensal 4 0 2 6
lacesso [Software de cadastramento de visitantes
IServigos de controle de X
X servigo mensal 2 0 0 2
lacesso Portal detector de Metais
[Servigos de controle de
. . . servigo mensal 1 0 0 1
lacesso IAparelho Raios-X para inspe¢do de bagagens
IServicos de CFTV Gravador de Video Digital em rede - NVR servigo mensal 6 2 5 13
. Licenca de Gravagdo e Gerenciamento parg X
[Servigos de CFTV . o servigo mensal 312 56 147 515
icdmera (individual)
[Servigos de CFTV Estacdo de Monitoramento servico mensal 3 1 1 5
[Servigos de CFTV Mesa Controladora servigo mensal 1 0 0
IServigos de CFTV ICamera Speed Dome IP de 2MP servigo mensal 2 1 1 4
. ICamera Fixa Externa IP do tipo Bullet com P X
IServicos de CFTV i servigo mensal 37 32 45 114
Megapixel
[Servigos de CFTV ICamera Dome Fixa IP interna com 5 Megapixel servigo mensal 9 0 5 14
IServigos de CFTV ICémera Dome Fixa IP interna com 1 Megapixel servico mensal 248 23 88 359
[Servigos de CFTV ICamera Dome Fixa IP (elevador micro dome) servigo mensal 16 0 8 24
15 IServigos de CFTV Monitor 27” Tela LCD ou LED servico mensal 6 1 1 8
IServigos de CFTV display de 55 polegadas para videowall servico mensal 10 0 0 10
[Servigos de CFTV [Switch 24 Portas 10/100/1000 Mbps - POE servico mensal 16 4 7 27
[Servigos de CFTV [Switch 48 Portas 10/100/1000 Mbps - POE servico mensal 1 0 1 2
[Servigos de CFTV Rack Tipo 1 servigo mensal 1 0 1 2
IServigos de CFTV Rack Tipo 2 servigo mensal 13 3 3 19
[Servigos de CFTV NoBreak Tipo 1 servigo mensal 14 3 4 21
[Servigos de CFTV NoBreak Tipo 2 servigo mensal 1 0 0 1
[Servigos de CFTV Mesa de Operagio — Modular (Mobilidrio Técnico)|  servico mensal 3 0 1 4
[Servigos de CFTV ICadeira para Monitoramento servigo mensal 3 0 0 3
[Servigos de CFTV Link de internet dedicado servigo mensal 1 1 1 3
. . Vila Quantidade Valor
Servigo de tipo . Unid. SRA . PRFN3 Marca/Modelo L. Valor total
do Maria total unitario
Monitc Servico d fecca
ervigo de confecgdo e 3 imi 4 i
Eletrdnico 16 | ¢ ¢ e ‘ ICartdo de proximidade (crachd) com servico de Unidade 5000 0 2000 7000
impressdo de cracha impressdo incluso
Observagdes:

E obrigatério incluir na proposta a marca e o modelo dos equipamentos ofertados para atendimento das especificagdes contidas neste Edital e em seus Anexos, juntamente
com catalogo(s) e/ou manual(ais) que comprovem as caracteristicas requisitadas.

O licitante deverd encaminhar, juntamente com as planilhas e a proposta, todos os documentos/informagdes que subsidiaram a fixagdo dos saldrios de cada categoria,
discriminando em cada qual o sindicato e convengdo utilizados, sob sua inteira responsabilidade.

O modelo de planilha eletronica para preenchimento do custo da mdo de obra (subitem 1.1 da planilha acima) podera ser solicitado, em arquivo Excel, pelo e-mail:
eqcop.pregao.sp.sra@ economia.gov.br, com copia ao endereco aline.cajuhi@ economia.gov.br.

Sdo Paulo, 16 de outubro de 2023.

Documento assinado eletronicamente

Wagner Fabri
Pregoeiro-SRA-SP
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Documento assinado eletronicamente por Aline Ferreira Cajuhi, Responsavel pelo Setor, em 25/10/2023, as 10:53, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no §
32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitehttps:
% informando o cédigo verificador 38070095 e o c6digo CRC 2FD9OF3C.

Referéncia: Processo n? 10880.103073/2022-61. SEI n2 38070095
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