TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
Rua Jodo Diogo 288 - Bairro Campina - CEP 66015-902 - Belém - PA

TERMO DE REFERENCIA
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021
FORNECIMENTOI/COMPRAS

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO (definicéo do objeto)

1.1 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - VEICULO AUTOMOTOR - CAMINHAO, COM BAU carga seca de aluminio, para atender demanda da
frota oficial do TRE-PA, nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

IDENTIFICAGAO UNIDADE VALOR VALOR

ITEM ESPECIFICAGAO IMAGEM ILUSTRATIVA DE QUANTIDADE

CATMAT MEDIDA UNITARIO TOTAL

Caminhdo tipo toco;
Tragdo: 4x2; cabine
estendida; Cor:
Branco, Cinza ou
Prata; Carroceria:
fechada tipo bad,
com plataforma
hidraulica de elevagéo
de carga com
capacidade minima de
1.500 kg; Capacidade
carga: minima de
9.500 kg; PTB - peso
total bruto: minimo de
15.000 kg; Poténcia:
minima de 250 cv;
faixa cilindrada: min
de 5500 e max
7000cc; direcéo:
hidraulica;
combustivel:  diesel;
acessorios: ar
condicionado;
Tacografo

digital; Rodoar.

R$ R$

466047 Unidade 1 677.665,83 | 677.665,83

Especificacdes mais
detalhadas constam
no Anexo | deste
Termo de
Referéncia.

TOTAL

*Classe e codigos retirados do catalogo de compras do Governo Federal (Catalogo ComprasGOV).

1.2. O bem objeto da licitagdo/contratagdo ndo se caracteriza como bem de consumo de luxo, conforme o art. 3°, I, da Resolugdo TSE n° 23.702, de 9 de
junho de 2022.

1.3. O bem objeto da licitagdo/contratagéo é caracterizados como comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4. O objeto sera adjudicado POR ITEM, conforme definido nos estudos técnicos preliminares.

1.5. O prazo de vigéncia da contratagéo é de 180 dias, improrrogavel, contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relacéo a vigéncia da contratacéo e demais clausulas obrigatérias.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacé@o néo esta previsto no Plano de Contrata¢des Anual [2023], conforme detalhamento a seguir:

2.2.1. A demanda possui ligagdo com objetivo estratégico de aperfeicoamento da Gestdo Orgcamentaria e Financeira, pois a substituicdo do atual veiculo de
carga existente, fabricado em 2014, por um veiculo novo, reduzira substancialmente os gastos com manutengdo e consumo de combustiveis.

2.2.2. A contratagdo ndo constava originalmente do Plano de Contratagdes Anual (2023), porém foi submetida ao Comité de Apoio a Gestdo Orcamentaria e
de Aquisigdes (CGA), que deliberou, em reuniao de 21/9/2023, pela inclusdo da demanda no atual Plano de ContratagGes 2023.

2.2.3. A contratagdo esté alinhada ao Plano de Logistica Sustentavel no Item 14 - Aquisicdes e Contratacdes, cujo objetivo é "ampliar a quantidade de
compras sustentaveis no TRE-PA", considerando que serdo incluidos na especificagdo técnica do objeto e nos requisitos da contratagdo, praticas e
requisitos de sustentabilidade.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1. A descricéo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares ( 2008306), apéndice deste
Termo de Referéncia e descrita no item 1 deste Termo de Referéncia.



https://catalogo.compras.gov.br/

4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO
Sustentabilidade

4.1. O veiculo deve possuir nivel de emissdo de poluentes dentro dos limites do Programa de Controle de Poluicdo do Ar por Veiculos Automotores
(Proconve), que autoriza a sua comercializagdo, conforme Resolu¢cédo Conama n° 18, de 6 de maio de 1986, combinada com a Resolu¢édo Conama 490, de
16 de novembro de 2018, que estabelece a Fase Proconve P8 para o controle das emissGes de gases poluentes e de ruido para veiculos automotores
pesados novos (resumidas no Manual do Proncove, disponivel na pagina do IBAMA na internetl ) - em consonancia com o programa EURO6 - ambas por
forca da Lei 8.723, de 28 de outubro de 1993, que dispde sobre a redugdo de emissdo de poluentes por veiculos automotores. Excepcionalmente, podera
ser aceito veiculo em estoque fabricado sob o Programa Proncove P7/EURO 5, para efeito de ampliagdo da competitividade.

*1 Manual do Proncove, link: http://www.ibama.gov.br/phocadownload/veiculosautomotores/manual%20proconve%20promot_portugues.pdf.

4.1.2 A empresa, quanto aos processos administrativos internos, deve obedecer as normas técnicas, de salde, de higiene e de seguranca do trabalho, de
acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego.

4.1.3 Além dos critérios de sustentabilidade acima e os eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos, no que couber, os seguintes
requisitos, que se baseiam na legislagdo ambiental, notadamente o art. 32 da Lei n° 12.305, de 2010, art. 5° da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010 e
no art. 4° do Decreto n° 7.746, de 5 de junho de 2012, no Plano de Logistica Sustentdvel do TRE/PA e no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da
Consultoria-Geral da Uni&o:
1. Modo de Producao:
o Materiais Sustentaveis: utilizar materiais reciclados ou de baixo impacto ambiental na fabricacéo desses equipamentos.
o Eficiéncia Energética: adotar processos de produgdo que minimizem o consumo de energia e recursos naturais.
2. Distribuicao:
o Embalagens Sustentaveis: utilizar embalagens reciclaveis ou reutilizaveis para minimizar o desperdicio de materiais.
3. Uso:
o Consumo de Energia: priorizar equipamentos que sejam eficientes no uso de energia, contribuindo para a redugdo do consumo elétrico.

o Manutencdo Preventiva: promover a¢cdes de manutencdo preventiva para prolongar a vida atil dos equipamentos, reduzindo a necessidade de
substituicéo.

4. Destinagao Final:
o Reciclagem e Descarte Responsavel: estabelecer diretrizes para o descarte adequado de baterias e equipamentos eletronicos no final de sua
vida util, direcionando-os para reciclagem ou disposicédo segura.

4.1.4. A incorporagdo desses critérios e praticas de sustentabilidade na aquisi¢cdo desses equipamentos contribuir4 para a promogdo de um ambiente mais
sustentavel e alinhado com as diretrizes da administragdo puablica.

Margem de Preferéncia:
42.()SIM (X)NAO ( )NAO SEAPLICA

Indicacao de marcas ou modelos (Art. 41, inciso |, da Lei n® 14.133, de 2021):

4.3. Na presente contratacdo séo indicas as seguintes marcas/fabricantes, de acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares,
apenas como referéncias de qualidade e para facilitar a descricdo do objeto a ser ofertado: lveco, Mercedes-Benz, Volkswagen.

Da vedacdo de utilizacao de marcalproduto na execucao do objeto

4.4. Inexiste neste Regional Processo Administrativo vedando a utilizagdo de marca/produto relacionados ao bens pretendidos.

Da exigéncia de amostra
()SIM (X)NAO

4.5. Contudo, apds o aceite da proposta quanto ao valor e havendo dividas no tocante ao atendimento das especifica¢es técnicas, o pregoeiro podera
solicitar, Catalogo, prospecto, ou documento equivalente que comprove a conformidade do produto ofertado, devendo o licitante informar o sitio do
fabricante;

Da exigéncia de carta de solidariedade
46.()SIM (X)NAO

Da possibilidade de subcontratacdo
4.7. Ndo sera admitida a subcontrata¢éo do objeto contratual.

Garantia de execucgdo contratual

4.8. Por se tratar de fornecimento, com entrega em parcela Unica, de bem com padrées de qualidade e funcionamento padronizados no mercado, ndo ha
necessidade de exigéncia de garantida contratual, na forma do art. 96 da Lei n® 14.133/21.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Formalregime de fornecimento

5.1. O regime de fornecimento ocorrera por entrega imediata, conforme regras estabelecidas neste Termo de Referéncia.

Condicdes de Entrega
5.2. O prazo de entrega dos bens é de 90 dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento pela Contratada, em remessa Unica.

5.3. Caso néo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razdes respectivas com pelo menos 5 dias de antecedéncia para
gue qualquer pleito de prorrogacéo de prazo seja analisado, ressalvadas situagfes de caso fortuito e forca maior.

5.4. Os bens deverdo ser entregues na Sede Administrativa do TRE/PA, na Sec¢do de Transporte - SETRA, localizada na Rua Jodo Diogo, 288, Bairro da


http://www.ibama.gov.br/phocadownload/veiculosautomotores/manual%20proconve%20promot_portugues.pdf

Campina, Belém — PA, CEP 66015-02, Fone: (91) 3346-8779/8776/8777, no horario de 08h00min as 14h00min., de 22 a 62 feira.

Garantia, manutencéo e assisténcia técnica

5.5. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, dar-se-4 nos prazos abaixo, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se
superior, contado a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto, sem limite de quilometragem.

a) Garantia de 2 (dois) anos para o trem de forga (motor, cambio e diferencial), ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, o que possuir maior duracéo e nas
condicdes que forem mais vantajosas para a contratante. Os periodos de vigéncia das garantias do veiculo (a integral e a especifica do trem de forca do
caminh&do) devem ser contados a partir do primeiro dia Gtil subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

b) Garantia de 12 (doze) meses para a pintura e carroceria do veiculo (defeitos de fabricacéo), incluindo o grafismo padréo exigido pelo TRE-PA. Eventuais
deformidades em virtude de vicio ou defeito de fabricacédo deverdo ser reparados ou substituidos, sem énus.

c) Garantia de 12 (doze) meses para as demais pegas do veiculo, incluindo as pegas de acabamento. Eventuais deformidades em virtude de vicio, defeito
de fabricagao ou material fragil utilizado, deveréo ser reparados ou substituidos, sem énus.

d) A garantia da plataforma elevatéria sera de, no minimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, o que possuir maior duragéo e nas
condi¢des que forem mais vantajosas para a contratante, a contar da data da emisséo do Termo de Recebimento Definitivo.

5.6. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢cdes de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o
Contratante.

5.7. A garantia abrange a realizacdo da manutengdo corretiva dos bens pelo proprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica
autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

5.7.1. O fabricante do veiculo devera possuir rede de assisténcia técnica autorizada em Belém/PA, e em cidades do Estado do Para (minimo de duas), a fim
de permitir a adequada utilizacéo da garantia, ou para assegurar a execugdo de eventuais manutengdes corretivas.

5.8. Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituicdo de pegas, a
realizagao de ajustes, reparos e corre¢des necessarias.

5.9. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia dever&o ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais,
que apresentem padrdes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabrica¢éo do equipamento.

5.10. Uma vez notificado, o Contratado realizara a reparagdo ou substituicdo dos bens que apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 15 (quinze) dias
(teis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependéncias da Administracéo pelo Contratado ou pela assisténcia técnica autorizada.

5.11. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poder& ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, mediante solicitagdo escrita e
justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

5.12. Na hipétese do subitem acima, o Contratado devera disponibilizar equipamento equivalente, de especificagdo igual ou superior ao anteriormente
fornecido, para utilizagdo em caréater provisério pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execugdo dos
reparos.

5.13. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante ou a apresentacéo de justificativas pelo Contratado,
fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como a
exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

5.14. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabilidade do Contratado.

5.15. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicagdo de
penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condi¢gdes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

Obrigacdes do contratante e do contratado

5.16. Sdo obrigacdes do Contratante:

a) Exigir o cumprimento de todas as obriga¢6es assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos.
b) Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

c) Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado
ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.

d) Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo CONTRATADO, através de comissao/servidor especialmente
designado.

e) Comunicar o CONTRATADO para emisséo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagao e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucéo do objeto, quanto & dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133, de
2021.

f) Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condi¢Bes estabelecidos no presente
contrato.

g) Aplicar ao CONTRATADO as sangdes previstas na lei e neste contrato.

h) Cientificar o érgéo de representagéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes
pelo CONTRATADO, quando for o caso.

i) Explicitamente emitir deciséo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execugéo do presente contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucéo do ajuste.

i.1) A Administracéo terd o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual
periodo.

i.2) A deciséo sera tomada pelo fiscal do contrato, pelo gestor do contrato ou pela autoridade superior, nos limites de suas competéncias.
j) Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 1 (um) més.

k) Quando exigida garantia contratual, notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento
de clausulas contratuais.

1) A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5.17 Sao obriga¢des do Contratado

5.17.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Termo de Referéncia e em seus anexos, assumindo como exclusivamente
seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

a) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990).
b) Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o



cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagéo.

c) Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, Il, da Lei n°® 14.133, de 2021) e prestar
todo esclarecimento ou informag&o por eles solicitados.

d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugéo ou dos materiais empregados.

e) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administragéo ou terceiros,
ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o0 acompanhamento da execugdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficard autorizado a descontar
dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

f) Quando né&o for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a
Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT.

g) Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e n&o podera onerar o objeto do contrato.

h) Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigag8es assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitacéo.
i) Guardar sigilo sobre todas as informag8es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.
j) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do CONTRATANTE.

I) Fornecer, juntamente com o veiculo, certificado de garantia, para possibilitar as revisdes preventivas cobertas pelo fabricante em rede de assisténcia
técnica autorizada;

k) Observar os critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na especificagéo técnica do objeto e nos requisitos da contratagao.

6. OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD
6.1. A presente aquisi¢cdo ndo envolve o tratamento de dados pessoais, motivo pelo qual ndo foram incluidas clausulas relacionadas.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

a) O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

b) As comunicacdes entre o 6rgdo e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim.

c) O 6rgao podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

d) A execucéo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art.
117, caput).

e) Considerando que o objeto deste artefato néo se trata de um servigo complexo, a fiscalizagdo sera concentrada num Unico fiscal (titular/substituto), ndo
sendo necessarias as figuras de gestor, fiscal técnico e fiscal administrativo.

f) O fiscal do contrato acompanhara a execucéo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar
os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI).

g) Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal emitira notificagBes para a correcdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a
correcdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, III).

h) O fiscal do contrato informard a autoridade superior, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V).

i) No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicard o fato imediatamente a
autoridade competente. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V).

j) O fiscal do contrato verificard a manutengéo das condigdes de habilitagdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas
e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do
Decreto n°® 11.246, de 2022).

k) Caso ocorra descumprimento das obrigagfes contratuais, o fiscal atuara tempestivamente na solugao do problema (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23,
Iv).

I) O fiscal do contrato cuidara da atualizacé@o do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execucéo
no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de fornecimento, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorroga¢des contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagédo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

m) O fiscal do contrato acompanhard a manutengao das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara
os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacédo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21,

1.

n) O fiscal tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido
pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n®
11.246, de 2022, art. 21, X).

0) O fiscal do contrato podera elaborar relatério final com informag8es sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

8. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
8.1 Recebimento do Objeto

a) Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma suméria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente,
pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes
constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

b) Os bens poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, quando em desacordo com as especificagcdes constantes
no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas,
sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

c) O recebimento definitivo ocorrera no prazo méaximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente pela Administracéo, apés a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagcdo mediante termo detalhado.



c.1) Para as contratages decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021, o
prazo méaximo para o recebimento definitivo sera de até 5 (cinco) dias uteis.

d) O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de
diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

e) No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°®
14.133, de 2021, comunicando-se & empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucéo do objeto, para efeito de
liquidagéo e pagamento.

f) O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga
equivalente, verificadas pela Administragdo durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento definitivo.

g) O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do objeto da contratacdo nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.

8.2 Liquidacao

a) Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de liquidacéo, na forma desta se¢éo,
prorrogéveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instru¢céo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

a.1l) O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagdo, no caso de contratacSes decorrentes de
despesas cujos valores néo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021 .

b) Para fins de liquidacgéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

b.1) o prazo de validade;

b.2) a data da emisséo;

b.3) os dados do contrato e do 6rgédo contratante;

b.4) o periodo respectivo de execugéo do contrato;

b.5) o valor a pagar; e

b.6) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

c) Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacéo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovagéo da regularizagdo da situagédo, sem 6nus
ao contratante;

d) A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovacgéo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

e) A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencéo das condi¢cdes de habilitacéo exigidas no edital; b) identificar possivel
razéo que impeca a participacdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade, que implique proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

f) Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, regularize sua situa¢éo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
do contratante.

g) Nao havendo regularizacéo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

h) Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

i) Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo
regularize sua situacao junto ao SICAF.

8.3 Prazo de pagamento

a) O pagamento sera efetuado em parcela tnica, no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagdo da liquidacdo da despesa, conforme segéo
anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

b) No caso de atraso pelo Contratante, desde que a CONTRATADA né&o tenha concorrido de alguma forma para tanto, os valores devidos ao contratado
serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realiza¢do, mediante aplicacdo do da seguinte
férmula de atualizagao:

EM=1xN x VP
Onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Ndmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga; e
I = indice de atualizag&o financeira = 0,0001644, assim apurado:
| = (TX/100)
365
I = (6/100)
365
1=0,0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%

8.4 Forma de pagamento
a) O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

a.1) Em caso de apresentagdo de Nota Fiscal/Fatura contendo c6digo de barras, o pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancéria de Fatura,
devendo-se observar a emissé@o do documento pelo valor liquido, ndo sendo dispensada a indicag&o do valor bruto e do valor da retengéo tributéria.

b) Ser& considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento .
c) Na ocasido do pagamento, serdo efetuadas as seguintes retengdes:
c.1 Tributos federais (IR, CSLL, PIS e COFINS) previstos no artigo 64 da Lei n® 9.430, de 27.12.96, e Instrucdo Normativa RFB n°® 1.234, de 11.01.12,
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enquadrando o objeto da contratagdo no cédigo 6147 (Mercadorias e bens em geral) da Tabela de Retengdo do Anexo | da referida Instrugdo
Normativa, exceto quando se tratar de empresa optante pelo simples nacional, hipétese em que devera ser apresentada, no ato da assinatura do
contrato, a declaragao prevista no Anexo IV da mesma Instrucdo Normativa.

c.2. A empresa deverd destacar no documento fiscal as aliquotas dos tributos e os correspondentes valores, nos termos das respectivas legislacdes.
Em caso de descumprimento desta determinacéo, a empresa sofrera a retencéo pelas aliquotas maximas previstas.

¢.3. Na hip6tese de ocorrer alteragdo em alguma das normas referenciadas neste topico, sera aplicada a retencédo correspondente prevista na
legislagéo em vigor.

d) O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, n&do sofrera a retengéo tributaria quanto aos
impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagéo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

d).1. Para os fins de comprovagdo de que trata o item anterior, devera ser apresentada a declaracdo de que trata o art. 6° da Instru¢do Normativa n°
1234/2012, em meio fisico ou eletronico assinado por certificagéo digital (ndo sera aceito simples cépia digitalizada).

9. DO REAJUSTE
a) Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado, em 26/10/2023.

b) Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do CONTRATADO, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacéo, pelo
CONTRATANTE, do indice IPCA, exclusivamente para as obrigac@es iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

¢) Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seré contado a partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

d) No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagard ao CONTRATADO a importancia calculada pela dltima
variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente téo logo seja divulgado o indice definitivo.

e) Nas aferi¢bes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

f) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nédo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicéo, o
gue vier a ser determinado pela legislagéo entdo em vigor.

g) Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente,
por meio de termo aditivo.

h) O reajuste sera realizado por apostilamento.

10. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR
10.1 Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

a) O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com
adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

10.2 Exigéncias de habilitagdo
a) Para fins de habilitag&o, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:
10.3 Habilitagao juridica

a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério
nacional;

b) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor
Individual - MEI: Certificado da Condicéo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no
sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

c) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELLI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

d) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marg¢o de 2020.

e) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

f) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagédo no
Registro onde tem sede a matriz

g) Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

h) Agricultor familiar: Declaragdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P vadlida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de
Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrério, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

i) Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEIl, que comprove a qualificacdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos
da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

j) Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidacao respectiva.

10.4 Habilitagao fiscal, social e trabalhista
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacédo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidag&o das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

e) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estaduall/Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

g) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a
apresentacéo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
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h) O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

10.5 Qualificagao Econdmico-Financeira

a) certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua
participagdo na licitag&o (art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da Instru¢cdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021 ), ou de sociedade simples;

b) certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);
10.6 Qualificagcao Técnica

10.6.1. Comprovacao de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto
desta contratacéo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacédo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

10.6.1.1. Para fins da comprovagéo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas
minimas: Fornecimento de um Caminh&o-Bau, com caracteristicas semelhantes ao do objeto licitado (caminhdo 3/4 com bal de aluminio, 4x2)

10.6.1.2. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necesséarias a comprovagao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado
pela Administragdo, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado,
dentre outros documentos.

10.7 Da Habilitacdo das Cooperativas
a) Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacéo complementar:

a.1) A relacéo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas
de inscrigdo e a comprovacao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso |
e42,882°a6°dalein. 5.764, de 1971;

a.2) A declaragéo de regularidade de situagédo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

a.3) A comprovacéo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacéo do servigo;
a.4) O registro previsto na Lein. 5.764, de 1971, art. 107 ;
a.5) A comprovacdo de integracéo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato;

a.6) Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagdo; b) estatuto social com a ata da
assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocagdo das trés Ultimas
assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenga dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reuniées
seccionais; e f) ata da sesséo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagéo; e

a.7) A dltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragéo, sob as penas da lei,
de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAQZ\O
a) O custo estimado total da contratacdo é de R$ 677.665,83, conforme custos unitarios apostos na tabela do item 1.1 deste Termo de Referéncia.

12. ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA
a) As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido.
b) A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagéo:
I) Gestéo/Unidade: UGR - SECAO DE TRANSPORTE;
II) Fonte de Recursos: 20 GP;
1Il) Elemento de Despesa: 449052;
V) Plano Interno: INV VEICUL
c) A contratagéo esta prevista no orgamento 2023 e sera custeada com recursos da UGR - SECAO DE TRANSPORTE.

13. DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E SANGCOES ADMINISTRATIVAS
13.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa & inexecucéo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano & Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execucédo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugédo do contrato;

g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no_art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sancdes:
I. adverténcia, exclusivamente pela infracéo prevista no subitem 13.1, alinea “a”, quando n&o se justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

Il. impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica Federal direta e indireta, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando ndo
se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, pelas infrag8es previstas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem 13.1;

lll. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administragéo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, pelas infrages previstas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem 13.1, bem como nas alineas “b”,
“c” e “d" do referido subitem, quando as respectivas infragcdes justificarem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo referida na alinea
anterior.

IV. Multa:

1. moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida (entrega do veiculo), até o
limite de 10% (dez por cento) do valor total da contratacao;

2. moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o maximo de 10% (dez por
cento), pela inobservancia do prazo fixado no item 8.1 "b" (substituicdo do bem rejeitado na etapa de recebimento).
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2.1. o atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragéo a promover a extingdo da contratagdo por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3. compensatdria de até 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, na hip6tese de recusa em assinar o Contrato.
4. compensatoria de até 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, na hipétese de nao receber a Ordem de Fornecimento.

5. compensatéria de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratagdo, no caso de inexecugao total ou parcial do objeto que resulte na
extingdo do contrato.

6. especial de até 5% (dez por cento) sobre o valor total da contratagdo, no caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes e/ou condi¢cdes
deste Termo de Referéncia, ndo previstas nos subitens desta clausula (13.2).

13.3. A aplicagdo das sangGes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de reparagdo integral do dano causado ao
Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.4. Todas as sancdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa ( art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.4.1. Antes da aplicacé@o da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo ( art.
157, da Lei n® 14.133, de 2021)

13.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado,
além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacéo enviada pela autoridade competente.

13.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.6. Na aplicacé@o das sang¢8es seréo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

. as peculiaridades do caso concreto;

. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

. 0s danos que dela provierem para o Contratante;
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. aimplantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos 6rgaos de controle.

13.7. Os atos previstos como infra¢cdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que
também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangGes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.9. A sancéo de declaragdo de inidoneidade é de competéncia do Presidente do TRE-PA.

13.10. O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagéo da sancéo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.11. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art.
163 da Lein® 14.133/21.

13.12. Da aplicacéo das san¢des de adverténcia, multa e impedimento licitar e contratar cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
da intimacéo.

13.12.1. O recurso de que trata o subitem acima sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua deciséo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

13.13. Da aplicagdo da sancdo de declaracdo de inidoneidade caberd apenas pedido de reconsideracdo, que devera ser apresentado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

13.14. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade
competente.

14. AVALIAGAO QUANTO A NECESSIDADE DE CLASSIFICAGAO DO TR, NOS TERMOS DA LEI N° 12.527/2011 (OBRIGATORIO)
Fundamentacéo: Art. 13 da IN SEGES 58/22 e 91, §1°, da Lei n°® 14.133/2021.
()SIM (X) NAO () NAO SE APLICA

a) Considerando nao se tratar de licitagdo cujas informacdes nele constantes sejam sensiveis e imprescindiveis a seguranca da sociedade e do Estado, ndo
hé necessidade de se atribuir qualquer tipo de classificacdo ao presente documento, nos termos dispostos na Lei n® 12.527/2011.

Lista de Apéndices e Anexos:
Apéndice | - Estudo Técnico Preliminar;
Anexo | - EspecificagBes Técnicas.
Anexo Il - Modelo de decalque.

ANEXO |
ESPECIFICACOES TECNICAS

1. CONDICOES GERAIS PARA A AQUISICAO

1.1 Caminhé&o tipo toco; Trag&o: 4x2; cabine estendida; Cor: Branco, Cinza ou Prata; Carroceria: fechada tipo bau, com plataforma hidraulica de elevacéo de
carga com capacidade minima de 1.500 kg; Capacidade carga: minima de 9.500 kg; PTB - peso total bruto: minimo de 15.000 kg; Poténcia: minima de 250
cv; faixa cilindrada: min de 5500 e max 7000cc; direc&o: hidraulica; combustivel: diesel; acessorios: ar condicionado; Tacografo digital; Rodoar

1.2.0 veiculo devera ser novo (0 KM), de primeiro uso e de produgéo regular, de linha de produgéo ativa, fabricado no maximo a seis meses anteriores a
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data de expedicdo da nota fiscal. O ano do modelo deve ser igual ou posterior ao ano de publicacdo do contrato. Nao serdo aceitos propostas e/ou o
fornecimento de veiculos de producéo descontinuada por montadoras, reformados, seminovos ou usados.

1.3. Serdo aceitos apenas equipamentos em plena garantia oferecida pelo respectivo vencedor do certame, em conjunto com o fabricante do veiculo e a
adaptadora/transformadora. Esta garantia devera ser mantida integralmente apds a instalagdo da carroceria aberta/bal e dos acessorios previstos no
presente processo.

1.3.1. A comprovacéo de que os veiculos sdo novos poderdo ser realizados na montadora, nas dependéncias da contratada, no fabricante das carrocerias
abertas e em quaisquer outras empresas, a critério da contratante. Ndo sera considerado como usado o veiculo que precisar de prévio emplacamento em
nome do TRE-PA, caso assim exija o Detran da Unidade Federativa.

1.4. Os chassis dos veiculos fornecidos devem ser de produgdo realizada em, no maximo, 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato para o
fornecimento.

1.5. O veiculo devera ser emplacado no Estado de destino final, as expensas da Contratada, em prazo de até 30 dias ap6s a entrega do veiculo. O prazo
podera ser prorrogado mediante justificativa da Contratada.

1.6. O veiculo deve ser fornecido completo, com todos os seus equipamentos instalados, fixados e prontos para entrar em operacéo imediata, acrescido de
todos os acessorios e com todas as fungdes operacionais descritas nesta especificacdo técnica, termo de referéncia e demais anexos. A instala¢édo de
acessorios e todos 0s outros itens previstos no presente processo ndo implicardo na perda da garantia e assisténcia técnica assegurada ao veiculo em todo
o territério nacional.

1.7. Devem atender a todas as normas vigentes emanadas pelo CONTRAN, incluindo os equipamentos e acessorios disponibilizados, sem prejuizos de
regulamentagGes expedidas pela ABNT e outros érgdos certificadores.

1.8. A cor predominante da cabine do veiculo deve ser branca, cinza ou prata, em razao da padronizacao adotada pelo TRE-PA. O Tribunal podera
avaliar receber veiculo com cor predominante de cabine diversa a requerida, caso a montadora ndo disponha de estoque na cor especificada,
desde que haja prévia comunicacao por parte da contratada.

1.9. O veiculo deveréa ser fornecido e entregue em perfeitas condi¢Bes de utilizagdo, sem apresentar danos em sua estrutura e acessoérios instalados. O
fornecimento do veiculo deve ser realizado com todos os impostos pertinentes a venda pagos.

1.10. O 6nus e a responsabilidade pelo transporte e guarda dos veiculos até a sua entrega sera de responsabilidade exclusiva da contratada;

1.11. Os veiculos fornecidos devem atender todo o normativo estabelecido no CONTRAN e CONAMA, mesmo que nao indicado no Termo de Referéncia
deste processo e seu(s) respectivo(s) anexo(s).

1.12. Qualquer adaptacdo realizada devera atender normas do CONTRAN, inclusive a emiss@o do CAT, se for pertinente ao objeto. O CAT sera exigivel
somente no momento da entrega do veiculo.

1.13. Os veiculos, sua carroceria e os acessorios fornecidos deverdo atender todos os normativos nacionais vigentes até o pregéo eletrénico do presente
certame, mesmo que 0s normativos ndo sejam indicados neste processo ou que a norma requerida no processo seja anterior a vigente.

1.14. Todos os acessorios previstos no CTB para este tipo de veiculo deverdo ser fornecidos, mesmo que néo previstos na presente especificagdo.
1.15. O veiculo deve conter manual de instru¢gdes em portugués, indicando a maneira correta de uso e manutencéo do veiculo.

1.16. O veiculo deve ser fornecido com chave reserva para abertura das portas da cabine, tanque de combustivel, acionamento do motor e abertura dos
acessos da carroceria e outros, no caso desta ser do tipo fechada.

1.17. O veiculo fornecidos devem ser de fabricantes que possuam concessionarias autorizadas na realizagdo de servigos de manutencéo e fornecimento de
pecas em todos os estados constituintes da federacéo brasileira e no Distrito Federal.

1.18. Todos os itens instalados no veiculo, inclusive os que utilizarem alimentacdo elétrica, ndo devem sofrer e causar qualquer interferéncia no
funcionamento do veiculo ou nos demais equipamentos instalados neste, seja pela montadora do veiculo, pela fabricante da carroceria bad ou qualquer
equipamento instalado para o completo fornecimento do objeto conforme requerido no presente processo.

1.19. As etiquetas, logomarcas e quaisquer recursos de identificacdo de marca e modelo do veiculo, fabricante da carroceria e quaisquer itens constituintes
do objeto deste processo ndo podem caracterizar propaganda do fabricante, montador, fornecedor ou instalador, devendo se limitar somente a
apresentacao discreta de identificacédo deste(s).

1.20. A contratante podera exigir, sem 6nus para si, a remogdo de qualquer item que considere como propaganda. A remogdo devera manter as
caracteristicas integrais do objeto, podendo ensejar na substituicdo deste, sem dnus para a contratante.

1.21. O veiculo deve ser entregue com o reservatério de ARLA 32 cheio (quando aplicavel), assim como os todos os demais reservatoérios,
incluindo os de d6leo, de solucdo liquida para limpeza do para-brisa, etc. O radiador deve ser abastecido com fluido de arrefecimento adequado,
seguindo parametros recomendados pelo fabricante do veiculo.

1.22. Os demais fluidos utilizados no veiculo, quando pertinente, devem possuir validade que abranja os periodos de revisdes programadas e
previsdes de troca estabelecidas pelo fabricante do veiculo e dos fluidos.

1.23.A Contratada deve disponibilizar 01 (um) representante, no minimo, com conhecimentos técnicos para fornecer instrugdes gerais de utilizagao,
manutencgéo e conservagdo do objeto deste processo, para, acompanhar tanto o recebimento como a entrega dos veiculos a Contratante.

1.24. A Contratada devera exigir da empresa fabricante do caminhdo que haja, sob aviso prévio, um representante na data de entrega dos veiculos
a Contratante, para dirimir, corrigir ou dar providéncias imediatas a qualquer ocorréncia com o veiculo, que seja de responsabilidade do fabricante.

2. CONDIGOES ESPECIFICAS

2.1 Cor

- Predominantemente Branco, Cinza ou Prata.

2.2 Motor, com as seguintes caracteristicas minimas:

- Minimo de 04 (quatro) cilindros.

- Poténcia (ABNT) igual ou superior a 250 cv (duzentos e cinquenta cavalos vapor).

- Emissdes de gases de acordo com a regulamentacdo CONAMA P8 (nivel de emissdes EURO 6). Outras tecnologias que atendam as exigéncias do
CONAMA podem ser admitidas.

- Deve possuir recurso de diagnéstico de falhas.
- Protecdo ou Luzes indicadoras de superaquecimento e baixa presséo de 6leo.

- Capacidade minima do tanque de combustivel de 200 L (duzentos litros) com tampa do tanque do combusivel com travamento por meio de chave
removivel ou com destravamento/travamento por dispositivo instalado dentro da cabine.

- Capacidade minima do tanque de ARLA ou ureia (quando aplicavel): 25 L (vinte e cinco litros).
- Reservatoério de agua tipo barrica (Corote) de 25 L (vinte e cinco litros), instalado no lado do veiculo, abaixo da carroceria do caminh&o.

- O compartimento do motor deve receber isolamento termoacustico com material asféltico autoadesivo emborrachado, com espessura minima de 2,5 mm
(dois milimetros e meio) e revestimento em aluminio.

- O isolamento termoacustico deve original de fabrica e ser instalado em todas as superficies do recinto do motor que limitem diretamente este recinto com a



cabine do veiculo.

2.3 Cilindrada

- Entre 5500 cc e 7.000cc.
2.4 Combustivel

- Combustivel: Diesel S10, com injecdo eletrénica, nos termos da Lei n° 9.660, de 1998 e do Guia Nacional de LicitagGes Sustentaveis - NESLIC — Ndcleo
Especializado Sustentabilidade, Licitag6es e Contratos DECOR/CGU/AGU - Abril/2016.

2.5 Capacidade de Carga

- Minimo de 9.500 Kg.

2.6 Peso Bruto Total (PTB)

- Minimo de 15.000 Kg.

2.7 Sistema de Cambio

- Cambio manual.

2.8 Embreagem

- Embreagem com acionamento hidraulico.

2.9 Sistema de Freio

- Sistema de freios pneumaticos.

- Devera acompanhar mangueira que permita a calibragdo dos pneus com o ar produzido pelo sistema de freio do caminh&o.
2.10 Rodas e Pneus

- Conforme linha de producéo do fabricante, com pneus radiais sem camara, com 07 (sete) rodas e pneus incluidos o estepe.
- Sistema de Rodoar instalado em todas as rodas.

2.11 Direcdo

- Hidraulico ou elétrico de linha de produgéo.

2.12 Entre eixo

- Minimo de 4.700 mm.

2.13 Cabine

- Conforme linha de producéo, em chapa de aco.

- Deve ser estendida, com estrutura e carenagens (lataria) confeccionadas em aco, revestida de pintura resistente a intempéries.
- Grades externas poderéo ser confeccionadas em material metalico ou plastico de alta resisténcia.

- Deve ser basculante com acesso pleno ao motor e possuir recurso de amortecimento (mola e amortecedor).

- Deve possuir dimens@es para acomodar o motorista e, no minimo, 02 (dois) passageiros, devendo possuir bancos distintos para o motorista e
passageiros.

- Os bancos devem possuir as seguintes caracteristicas minimas:

- Devem possuir projeto ergonémico, fornecidos pela montadora do veiculo, devem, além de seu préprio revestimento, possuir capas removiveis adicionais.
As capas devem ser confeccionadas em material sintético, ndo nocivo ao meio ambiente, lavavel, de alta resisténcia, tais como courvin ou similares, com
suas pecas de tapecaria soldadas eletronicamente possuindo reforco nas areas de maior desgaste (abas laterais dos bancos). Todos os bancos do veiculo
devem ser fornecidos com suas respectivas capas instaladas. As capas devem ser em tom de cinza ou na cor preta. No contexto deste processo, "abas
laterais" sdo as extremidades das superficies dos bancos que ficam em contato com toda a regido das costas, no caso do encosto do banco, e da area da
superficie do assento em contato com os membro inferiores. Este reforco deve ser fornecido para todos os ocupantes do veiculo, incluindo todos os
passageiros do(s) banco(s) traseiro(s), caso existam no veiculo a ser fornecido. Esta exigéncia podera ser atendida por meio de utilizacdo de revestimento
de maior espessura, de material de maior resisténcia que o do restante do banco, entre outros a serem avaliados pela Contratada.

- Alternativamente o revestimento do banco podera ser confeccionado em material sintético de alta resisténcia, conforme especificado para as capas, sem a
utilizagéo destas.

- Apoios para cabega conforme RESOLUGAO CONTRAN Ne° 951, DE 28 DE MARGO DE 2022. Devem ser revestidos dos mesmos materiais do banco do
veiculo, em material emborrachado ou outros admitidos pela legislacdo nacional.

- Cinto de seguranca deverdo ser retrateis e com 03 (trés) pontos de fixagdo para todos os ocupantes do veiculo.

- A cabine deve possuir:

- 01 (um) Retrovisor externo em cada lateral da cabine do veiculo, posicionados para melhor visualizagdo pelo motorista no ato de condugéo.

- Os retrovisores externos laterais devem ser bipartidos, com espelhos convexos e ajuste individualizado.

- Caso os retrovisores originais fornecidos pelo fabricante ndo sejam bipartidos, um retrovisor auxiliar convexo deve ser fixado em nas estrutura de cada
retrovisor original do veiculo.

- Os retrovisores auxiliares devem possuir ajuste proprio individual e area reflexiva minima com diametro de 100 mm (cem milimetros) ou superficie igual ou
maior a 10.000 mmz2 (dez mil milimetros quadrados).

- Fardis baixo e farol alto de ativagéo independente entre si, com recurso de desligamento dos faréis acesos quando da remogédo da chave da ignicdo do
veiculo ou possuir recurso de aviso sonoro de faréis ligados apds a remogao da chave da igni¢éo.

- 02 (dois) fardis de rodagem diurna em LED, preferencialmente, originais de fabrica (caso a montadora néo fabrique o veiculo com este item de série, este
podera ser instalado/acoplado ao farol ou préximo ao farol do veiculo). Os faréis de rodagem diurna devem possuir acionamento simultaneo automatico,
concomitante ao acionamento do veiculo, devendo permanecer ativo durante todo o periodo em que o caminhdo permanecer com seu sistema elétrico
acionado e desligar por ocasido da remog¢&o da chave da ignicdo do motor do veiculo.

- 02 (dois) farois de neblina dianteiros e 02 (duas) lanternas de neblina traseiras, com comando de ativagdo Unico e simultaneo, acessivel ao motorista do
veiculo, com indicag&o luminosa prépria e ndo intermitente, localizada no painel do veiculo, visivel ao motorista, indicando que os fardis encontram-se ativos.

- 02 (dois) farois auxiliares de longo alcance (milha) em LED, com poténcia minima de 48 W (quarenta e oito watts) instalados embutidos no para-choque
dianteiro do veiculo ou sobre este, em suporte préprio, de aluminio fundido com recurso para alinhamento nédo sujeito as vibragées e pequenos choques
mecanicos. Devem ser instalados de modo que o facho de luz produzido por estes iluminem o maximo a via a frente do veiculo e, ao mesmo tempo, inibindo
o ofuscamento de motoristas em outros veiculos. Devem possuir indicacdo de gue estdo ativos no painel, visivel ao motorista. A indicacéo visual deve ser
independente de outras e ndo intermitente.

- Para-brisa inteirico e laminado.

- Limpador de para-brisas dianteiro com temporizador, original de fabrica. O termo temporizador, no contexto deste processo, indica que deve haver um
sistema que possibilite o funcionamento dos limpadores de parabrisa de forma com velocidade de movimentagdo variavel, ndo continua, aplicando um



intervalo de tempo entre as suas movimentagBes e/ou conforme comando realizado pelo motorista, aumentando ou reduzindo a velocidade de
movimentacgao dos limpadores, visando manter a visibilidade da via pelo motorista de acordo com a intensidade da chuva, na ocorréncia desta.

- Painel de operagéo do veiculo com, no minimo, os seguintes instrumentos e indicadores:

- Velocimetro com indicacéo de velocidade digital ou analégico (ponteiro rotativo).

- Tacometro (conta-giros de rotagéo do motor) digital ou analégico (ponteiro rotativo).

- Tacégrafo: (registrador instantaneo inalteravel de velocidade e tempo) digital, com certificado de aferigdo por empresa acreditada pelo INMETRO.
- Indicador digital ou analégico do nivel de combustivel.

- Possuir recurso de indicagdo de superaquecimento com sinalizagdo no minimo visual.

- Indicador digital ou analégico do nivel de presséo do 6leo do motor ou outro sistema que indique anomalias quanto a pressao do 6leo do motor.

- Indicador digital ou analégico de tenséo das baterias, ou outro sistema que indique anomalia no sistema elétrico.

- Para sol no lado interno da cabine, na parte superior do parabrisa para motorista e passageiro(s).

- lluminagéo no teto da cabine (interior) para a iluminag&o integral desta.

- O compartimento do motorista deve possuir sistema de refrigeracdo por ar condicionado, com as fungdes adicionais de ventilagdo simples e de
aquecimento. A ativagao do sistema podera ser digital ou manual.

- Possuir &rea no painel do veiculo para a instalacdo de equipamentos elétricos/eletrénicos, tais como radios transceptores ou controle de sistemas de
sinalizagdo acustica e visual.

- No minimo 01 (um) extintor de incéndio instalado no interior da cabine do veiculo, conforme RESOLUCAO CONTRAN N° 919, DE 28 DE MARCO DE
2022.

- Deve possuir algas para auxiliar na entrada e a saida de pessoas na cabine dos veiculos. As algcas devem ser instalada em cada uma das portas da cabine
ou na prépria carroceria.

- Cada porta da cabine do veiculo deve ser dotada de degrau(s) ou estribo(s) para acesso.
- Balanco dianteiro de, no maximo, 1300mm (mil e trezentos milimetros).

- No minimo 02 (dois) pontos de ancoragem com pino (engate), para rebocar o veiculo, quando for necessario, devendo haver 01 (um) ponto de ancoragem
na dianteira do veiculo, através de travessa fixada no chassi e 01 (um) ponto de ancoragem na traseira do caminh&do. Os pinos devem ter no minimo 40 mm
(quarenta milimetros) de didmetro e devem possuir sistema de travamento em sua parte inferior.

- No minimo 02 (duas) saidas de ar com engate rapido, sendo uma na cabine com mangueira em espiral com boa meméria de retorno, dotada de bico para
limpeza (soprador) e outra na parte externa, instalada na lateral préximo ao cilindro (reservatério) de ar.

- Emplacamento e licenciamento do veiculo em nome do Tribunal Regional Eleitoral do PARA (IPVA imune);

- O veiculo devera ser licenciado e emplacado na categoria oficial, sendo obrigatério o seu emplacamento no DETRAN/PA, na cidade de Belém, com seguro
obrigatério DPVAT e Certificado e registro de Licenciamento devidamente quitados, em nome do TRE/PA, com todas as taxas e despesas necessarias
quitadas (IPVA, primeiro emplacamento, jogo de placas, despachante e outros).

- E de responsabilidade do fornecedor, a aplicagéo, nos 02 lados do bad, da logomarca do TRE-PA, anexo 2 deste TR.

3. COMPARTIMENTO DO BAU

3.1. Caracteristicas Construtivas

Especificacdes do Bau:

1 - Caixa de Carga confeccionada 100% em aluminio

2 - Padréo de corrugagdo com 50mm de distanciamento

3 — Base confeccionada em ago SAE 1020 e caixa de carga fixada por grampos e “talas de seguranca”;

4- Teto: confeccionado em chapa(s) de aluminio polido lisa(s), rebitadas sobre quadro de duraluminio extrudado, com dupla vedagéo, preferencialmente
deve ser utilizada chapa inteirica (sem emendas), ndo havendo esta possibilidade, deve utilizar o minimo de emendas possivel.

4.1- O teto do bau deve possuir arqueamento, com elevagcdo maxima no eixo de simetria horizontal (linha que divide o teto do bau, no caso a de maior
dimensdao, que dividird o teto do bal na diregdo cabine/carroceria). O arqueamento deve possuir aclives de, no minimo, 2,5° (dois graus e meio).

4.2- Deve possuir calhas e pingadeiras em "J" em ambas laterais. Outros formatos para a pingadeira poderéo ser admitidos pela contratante mediante
embasamento técnico fornecido pela contratada a contratante para a devida avaliagéo.

5 - Portas de acesso ao bau: 01 (uma) porta traseira e 01 (um) acesso lateral, confeccionados em aluminio e de abertura total com fechos e travas,
possuindo trancamento por meio de compartimento para cadeado em aco carbono ou aco inox revestidos externamente em chapa de aluminio corrugado
natural 0,8 mm (oito décimos de milimetro).

5.1- A porta traseira do bau do veiculo deve ser composta por 02 (duas) folhas confeccionadas em chapa de aluminio corrugado, rebitadas sobre quadro
de duraluminio extrudado com tratamento anticorrosivo nivel maximo. Deve possuir borrachas de vedagdo, dobradicas reforgadas em aco, eixo de
travamento externo em cada porta internos ou externos com alavanca de presséo e travas para embutir cadeado de 50 mm (cinquenta milimetros). Devem
possuir abertura total e dispositivo para travamento das folhas da porta traseira em posicdo completamente aberta. Deve possuir 03 (trés) dobradi¢as por
folha de porta, em tamanho 3/16, com trés pontos de fixagdo em cada dobradica, sendo os parafusos externos sem cabega, com porcas autotravantes, as
dobradigas devem ser confeccionadas em aluminio ou aco inox. Ndo deve existir obstaculo no piso da porta porta traseira e obstrucdes causadas pelas
dobradigas quando qualquer uma ou ambas as folhas da porta estiver(em) completamente aberta(s) ou seja, quando o revestimento externo das folhas
estiverem aproximadamente em contato com o revestimento externo das laterais do bad. As folhas da porta traseira do bad devem possuir vedagdo por meio
de perfil de borracha de alta resisténcia.

5.2- Para facilitacdo da entrada pela porta traseira, o veiculo deve possuir escada dobravel, telescépica, articulavel ou escamoteavel, com recurso de
armazenamento e fixagdo para quando estiver armazenada abaixo do piso do bau (Opo gaveta ou outro a ser avaliado pela contratada). Cada degrau da
escada deve suportar 300 kg (trezentos quilogramas), sem deformacéo, em condi¢Ges estaticas ou dinamicas. Deve possuir largura minima de 800
mm (oitocentos milimetros) e estar alinhado com eixo de simetria horizontal (linha que divide o piso do bau, no caso a de maior dimensao, que dividira o piso
do bal na direcéo cabine/carroceria). Deve ser confeccionada em grade de ago galvanizado a fogo, ago carbono, ago inoxidavel ou aluminio passivados pés
soldagem. A grade deve ser constituida por chapas com espessura minima de 20 mm x 100 mm (vinte milimetros por cem milimetros) de altura minima
unidas por meio de solda MIG, devendo possuir superficie serrilhada com barra secundéria redonda com cantoneira (testeira frontal) revestida com chapa
metalica de padrao xadrez antiderrapante.

5.3- O acesso lateral deve possuir revestimento externo em chapa de aluminio frisado e revestimento interno em chapa de aluminio liso; fechamento com
trinco externo (em aluminio, ago carbono ou ago inox), estruturada com tratamento anticorrosivo nivel maximo e deve possuir fechadura com compartimento
para cadeado de 50 mm (cinquenta milimetros) ou chave Opo multiponto embutida na estrutura da porta, sem parafusos externos ao bau. O acesso lateral
deve possuir porta as seguintes dimensfes minimas: 1.750 mm x 1.000 mm (mil setecentos e cinquenta milimetros por mil milimetros) de altura e largura
respectivamente. O acesso deve possuir abertura em sentido horario, sendo instalada ao lado direito do veiculo (lado do carona), o mais proximo possivel
da cabine do motorista. Deve possuir vedacdo através de borracha moldada em todo o contorno que ndo permita entrada de agua ou poeira no
compartimento de carga. Deve possuir recurso de travamento em posi¢cdo completamente aberta, caracterizada pela posigao de proximidade da superficie



externa da folha do acesso e a superficie externa da lateral do bal onde o acesso estiver instalado. Ndo deve possuir obstaculos e/elevacdes no piso do
acesso. Deve possuir vedacéo por meio de perfil de borracha de alta resisténcia.

6 - Para-chogue em conformidade com a Resolu¢gdo CONTRAN n° 952, DE 28 DE MARCO DE 2022

7 — Para-lamas em chapa de aco e lameiros personalizados de borracha,

8 - Caixa para ferramentas em PVC injetado com trinco e chaves

9 — Quadro traseiro tubular tipo “paleteiro”,

10 - Pintura Especial (base e quadros de porta) com aplicagdo de fundo anti-corrosivo (cromato de zinco) + dupla deméo de esmalte sintético automotivo;
11 - Sistema de lluminagéo 100% LED (holofote, vigias dianteiros e traseiros, lanternas laterais),

12- Altura do Bau: minimo de 2,30m — Altura livre interna minima de 2,20.

13- Comprimento do Bau: minimo de 6,2 metros

14- Largura e comprimento em conformidade com o veiculo adquirido, respeitando os limites do chassis.

15- O bal deve possuir as dimensdes maximas (altura, largura e comprimento) recomendadas pelo fabricante do veiculo, sem que seja necessério alongar
o chassi original deste.

16- Dispositivos de Protecao Lateral em perfis de aluminio e suportes basculantes em conformidade com a Resolugdo n° 953/22 do CONTRAN;
17- Adesivos refletivos e componentes requeridos pela legislacéo de transito, conforme resolucéo vigente do CONTRAN.

18- Equipamentos obrigatérios de fabrica em conformidade com o Cédigo de Transito Brasileiro e legislacéo vigente;

19- Autorizacéo junto ao DENATRAN para pré-cadastro de veiculo novo (CAT — Carroceria Fechada).

20- A confeccéo, implementagéo e instalacdo no veiculo base fornecido devem obedecer as normas vigentes, estando a empresa contratada responséavel
por qualquer desembaracgo burocratico junto aos 6rgéos de transito.

4. ADAPTAGCOES E ACESSORIOS GERAIS

- O veiculo deve possuir sensor de obstaculos traseiros (sensor de ré) com indicador instalado na cabine do motorista em posi¢éo que néo altere ou dificulte
a utilizacéo do veiculo.

- Deve ser fornecido e instalado radio AM/FM, com conexdao Bluetooh versdo 3.0 ou superior , com, no minimo, 01 (uma) entrada USB. O sistema de radio
deve possuir, no minimo, 02 (dois) autofalantes instalados na cabine, podendo ser um em cada porta da cabine do veiculo ou nas laterais do teto, devendo
ser dimensionados para uma sonorizagdo adequada da cabine, além de observar as especificagfes do radio ofertado. A antena para a captagdo das
estagdes de radio deve ser fornecida instalada e conectada ao sistema de radio. Serdo aceitas propostas que ofertem sistemas de central multimidia ou de
infoentretenimento com caracteristicas iguais ou superiores as estabelecidas para o sistema de radio.

- O veiculo deve possuir vidros com abertura e elevagdo por comandos elétricos.
- As portas da cabine devem possuir travamento por acionamento elétrico.

- Deve ser fornecido sistema de alarme automotivo contra tentativas ndo autorizadas de abertura do veiculo. O alarme deve possuir sistema de adverténcia
audiovisual, recurso travamento das portas e levantamento automatico dos vidros que ndo estiverem completamente fechados por telecomando. O
travamento das portas do veiculo deve ocorrer automaticamente por temporizador ou pela movimentacéo do veiculo em baixas velocidades. Devem ser
fornecidos, no minimo, 02 (dois) acionadores do alarme instalado no veiculo.

- Deve existir, no minimo 01 (uma) tomada automotiva de 12V (doze volts) no veiculo e 01 (uma) porta USB, ou 01 (um) plug adaptador de porta USB a
tomada automotiva de 12V (doze volts) para alimentacéo de dispositivos eletrdnicos.

- Todos estes equipamentos ndo poderdo gerar ruidos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepgdo dos transceptores
(rédios), dentro da faixa de frequéncia utilizada pelas policias. Determinacdes da ANATEL (Agéncia Nacional de Telecomunicagdes).

- Os vidros laterais e janelas com pelicula protetora fumé tipo insulfilm, com percentual de escurecimento de acordo com os limites minimos estabelecidos
nas normas do CONTRAN e que oferega protegdo contra raios luminosos UV-A/UV-B ( ultravioleta dos tipos A e B) e infravermelhos acima de 90% (noventa
por cento). O parabrisa deve receber pelicula protetora translicida com protegdo contra raios luminosos UV-A/UV-B e infravermelhos acima de 90%
(noventa por cento).

- O veiculo deve possuir, no minimo, 02 (dois) far6is de neblina dianteiros e 02 (duas) lanternas de neblina traseiras.
- Deve possuir parachoque traseiro retratil em ago, com regulagem de altura conforme Resolugdo CONTRAN n° 952/2022 e RTQ32 do INMETRO.
- Deve possuir protetores laterais para salvaguarda de ciclistas em conformidade com a Resolug&o n°® 953/22 do CONTRAN.

- Suporte para pneu reserva (step): O conjunto completo de roda e pneu deve ser acondicionado em suporte fixado na parte inferior do chassi da carroceria
do veiculo e possuir recurso antirroubo. Deve ser instalado de maneira que néo interfira nas operagdes de emprego do caminhdo. O suporte deve ser
confeccionado em aco de alta resisténcia, resistente a corroséo e possuir revestimento em pintura igual ao do chassi do veiculo, inclusive de mesma cor.

- 01 (um) cambado de ago de 2.500 mm (dois mil e quinhentos milimetros) de comprimento e 100 mm (cem milimetros) de didametro, com chapa de aco de
no minimo 05 mm (cinco milimetros) de espessura (para rebocar veiculos); fixado entre a cabine e o bau. A fixacdo do cambéo deve ser feita através de
pinos com travas de engate rapido. O caminhdo deve possuir em sua traseira, no minimo, 01 (um) ponto para fixacdo do cambdo, na dianteira e traseira do
veiculo, através de pino de engate rapido, dimensionado para a capacidade de tragcdo do caminhéo.

- Paralamas traseiros confeccionados com chapa em aluminio na parte superior da “caixa de roda”, fixada sob o assoalho (para protegdo da parte inferior
do assoalho). Os paralamas traseiros e dianteiros devem possuir lameiros (apara-barro) de borracha de, no minimo, 05 mm (cinco milimetros) de espessura.

- Faixas reflexivas nas laterais e parachoque traseiro conforme resolugdo do CONTRAN n° 948/2022.
- Barrica de agua (Corote) de, no minimo, 25 | (vinte e cinco litros) de volume.

- 01 (uma) caixa de ferramentas em chapas de ago ou em plastico de alta resisténcia, de, no minimo, 600 mm x 400 mm x 600 mm (seiscentos milimetros
por quatrocentos milimetros por seiscentos milimetros) de comprimento, altura e profundidade, respectivamente. A caixa de ferramentas deve possuir hastes
de limitag&o da abertura da porta. Deve possuir tranca com travamento por meio de chave removivel. Devera ser fornecido, no minimo, 02 (duas) cépias da
chaves de abertura da caixa de ferramentas. A caixa deve ser instalada abaixo da carroceria do veiculo, em posicdo que ndo iniba a movimentagéo,
abertura de guardas, amarragdo de cargas, uso de lona, entre outras atividades normais de utilizagao do veiculo. Ndo devem obstruir luzes requeridas para
o veiculo.

- 01 (um) martelo de borracha de, no minimo, 500 g (quinhentos gramas).
- 01 (um) cilibrim em LED, com cabo de no minimo 15.000 mm (quinze mil milimetros) de comprimento, com tomada de 12V (tipo acendedor de cigarro).

- 01 (uma) mangueira de ar de 10.000 mm (dez mil milimetros) de comprimento, com conexdes para valvulas pneumaticas de engate rapido e valvula de
pneus (bico de pneus) e calibrador de 150 Ibs (cento e cinquenta libras), no minimo.

- Desforcimentro multiplicador de torque com relagdo de forca de 1:60 (um para sessenta), com torque de aperto de no minimo 590 kgf (quinhentos e
noventa quilogramas-forga) e torque de desaperto de, no minimo, 120 kgf (cento e vinte quilogramas-forga), com encaixe 1 in. (uma polegada).

- 01 (uma) maleta plastica com 01 (um) soquete sextavado de mesma medida das porcas de roda do veiculo, com encaixe 1 in. (uma polegada); com
soquete sextavado 33 mm (trinta e trés milimetros) com encaixe, 01 (uma) manivela e 01 (uma) extensdo de 290 mm (duzentos e noventa milimetros).



5. EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS

- Pneu com roda estepe, triangulo, chave de roda, macaco, extintor de incéndio, cinto de seguranca;
- Ar condicionado original de fabrica;

- Cintos de seguranca retratil nos bancos dianteiros, sendo o central subabdominal;

- Banco do motorista com regulagem de altura e encosto;

- Acendedor de cigarro ou tomada padréo veicular;

- Jogo de tapetes bandeja na cor preta, contendo no minimo 02 (duas) pecas;

- 01 (um) kit de parafusos para fixag&o das placas;

- Conexdao do pdlo negativo da bateria(s) do tipo terminal de encaixe de aperto rapido;

- Tacografo digital (registrador instantaneo de velocidade);

- Reservatorio d"agua tipo carote para higienizagdo do motorista com capacidade minima de 10 litros;
- O item opcional/acessorio da linha de produgéo previsto no veiculo ofertado, mesmo que ndo constante nesta norma, devera ser mantido.
- Sistema de Som com radio AM/FM e entrada USB, com no minimo 02 alto falantes.

6. PLATAFORMA HIDRAULICA DE ELEVAGAO DE CARGA

- Plataforma hidraulica ou eletro-hidraulica de elevagado de carga na parte traseira do baud, que permita fazer o carregamento do caminh&o para transporte de
materiais e tornar possivel a operagao de carga e descarga de forma segura e pratica, possibilitando que apenas um operador faga esse procedimento.

- Prato totalmente em aluminio, com superficie antiderrapante, rodas de teflon para proteger o prato no chéo, inclinagdo automética ao nivel do chéo,
inclinagéo variavel do prato a todos os niveis;

- 2 cilindros de elevagédo, 2 cilindros de inclinagdo, eletrovalvulas de seguranga em todos os cilindros, casquilhos das articulagdes com manutengdo
reduzida;

- comando manual de emergéncia;

- hastes dos cilindros em aco inoxidavel e cromados;

- motor 12 ou 24V (conforme chassi) com bomba hidraulica de deslizamento longitudinal;

- comandos de inclinacao, subida e descida, controle remoto para operacéo de carga e descarga;
Dimensdes do Prato:

- Comprimento 1800mm.

Largura

- 2400mm.

Capacidade de Carga:

- Minima de: 1.500 Kg.

- Os elementos elétricos e a parte hidraulica da Plataforma Elevatdria de Carga para Caminhdes deveréo ficar em local protegido e de acesso rapido

7. DOCUMENTAGAO MINIMA EXIGIDA

- Manual de instrugéo, operagdo e manutengdo do veiculo em portugués (todos os itens do chassi).
- Manual de instrugcdo de todos acessorios e equipamentos instalados no veiculo em portugués.

- Diagrama elétrico completo e detalhado da instalagéo dos acessorios instalados.

- Catélogo de pegas e acessorios de fabrica de todos os itens de reposi¢do em portugués.

- Relagéo da rede de assisténcia técnica em todo territério nacional (tanto do chassi como da carroceria). Dos acessoérios, se houver assisténcia técnica,
devera constar em relagéo a ser fornecida para a contratante.

- Todos os documentos descritos devem ser fornecidos em midia e impresso no idioma portugués no ato da vistoria do veiculo. Esta relacdo ndo exclui a
documentagao legal do veiculo e outras exigidas no escopo deste documento e do termo de referéncia do presente processo.

8. INSPEGCOES
- Tolerancias e Permissdes:

- Serdo considerados defeitos criticos todas as ocorréncias e/ou irregularidades que possam de forma direta ou indireta alterar as caracteristicas normais do
veiculo ou inviabilizar o seu uso.

- A ocorréncia de um defeito critico implicara na devolucéo do veiculo ao fornecedor para solugédo da irregularidade.

- Podera ser realizada, em casos excepcionais, inspecéo metroldgica.

- Itens de verificagdo

- Existéncia rugas, bolhas ou diferengas na pintura do veiculo.

- Aspecto geral das lanternas traseiras e dianteiras e farois, quanto a possiveis defeitos, trincas ou quebras.

- Funcionamento anormal de qualquer lampada.

- Auséncia de identificag8o do nimero de chassi nos vidros, no chassi, em plaquetas e etiquetas no veiculo.

- Funcionamento anormal dos equipamentos e acessorios elétricos.

- Nivel de 6leo do motor fora das especificagGes do fabricante.

- Nivel de 6leo da direcéo hidraulica (quando houver) fora do estabelecido pelo fabricante.

- Nivel de agua do sistema de arrefecimento e do limpador de para-brisa fora do estabelecido pelo fabricante.

- Nivel do fluido de freio no reservatdrio fora do estabelecido pelo fabricante.

- Auséncia de quaisquer equipamentos obrigatérios de fabrica (macaco, chave de roda, triangulo de seguranga, cinto de seguranca, pneu estepe, extintor de
incéndio).

- Forracao interna em desacordo com o previsto na presente norma, e auséncia dos encostos de cabega nos bancos dianteiros e traseiro.
- Forragao do teto, portas e assoalho fora do especificado nesta norma.

- Funcionamento e fixagdo anormal das maquinas de acionamento dos vidros, trancas e puxadores das portas.



- Funcionamento anormal do motor do veiculo.

- Danos ou auséncia das borrachas das portas, tampa traseira e da cacamba.

- Existéncia de trincas e/ou arranhdes nos vidros e espelhos retrovisores.

- Auséncia ou mé fixagao dos limitadores de portas.

- Auséncia ou mé fixagcdo das alcas do teto e dos retrovisores.

- Auséncia de qualquer item/acessério que componha o modelo do veiculo ofertado.

- QOutras irregularidades que comprometam o desempenho e funcionamento do veiculo ou que resultem em falha, reduzindo substancialmente a utilidade da
unidade de produto para fim a que se destina.

9. INFORMAGCOES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

1.13.1. Em relagdo ao conceito de veiculos novos (zero quildmetro), esta Administracdo adota o entendimento constante do Anexo da Deliberacéo
CONTRAN n°64/2008. Assim, seréo considerados veiculos novos (zero quildmetro) aqueles ofertados por concessiondria autorizada pelo fabricante ou pelo
préprio fabricante.

ANEXO 2
MODELO DE DECALQUE/ADESIVO

%' 2
N
% ICA FEERATIV

""'lbra

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
USO EXCLUSIVO EM SERVICO
TRANSITO LIVRE

- Dimensé&o: 2,00 m x 2,00 m (logomarca/braséo da republica), dizeres — PODER JUDICIARIO | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA | USO
EXCLUSIVO EM SERVIGO | TRANSITO LIVRE;

- Modo de aplicagéo da logomarca: Adesivo/pintura;
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