Poder Judiciario
Justica do Trabalho
Coordenadoria de Licitagdes e Contratos

TERMO DE CONTRATO N2 33/2024

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE FAZEM ENTRE SI A UNIAO,
POR INTERMEDIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
QUINTA REGIAO E A EMPRESA A.N.D CAPELLI LTDA.

A Unido, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA QUINTA REGIAO, sediado na
Rua Bela Vista do Cabral, 121, Bairro de Nazaré, Salvador/BA., inscrito no CNPJ sob o n2
02.839.639/0001-90, neste ato representada por seu Diretor Geral, Tarcisio José Filgueiras dos
Reis, doravante denominado de CONTRATANTE, e a empresa A.N.D CAPELLILTDA, inscrita no CNPJ
sob o n? 45.874.714/0001-67, sediada na Rua Bardo de Bagé, 723 - Vila Jardim, Porto Alegre-RS,
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por Andressa Lacerda Capelli, sdcia
administradora, conforme atos constitutivos e/ou procurac¢do apresentada nos autos, tendo em
vista o que consta na Solicitacdo de Providéncia n2 12266/2024, PROAD Principal n2 3803/2024
e em observancia as disposicées da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais legislagao
aplicavel, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente do Pregao Eletronico n2

90019/2024, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO — O objeto deste contrato é a compra de mobilidrio destinado a
nova sede do TRT da 52 Regido, no Edificio Empresarial 2 de Julho, entregue em etapas

determinadas, conforme tabela abaixo:
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ITEM DESCRICAO DOS EQUIPAMENTOS
GRUPO (com marca e modelo)

Cadeira fixa empilhavel sem bragos para espagos de convivéncia
03 7 |Marca: Tok
Modelo: 114PF

03 Cadeira fixa para espagos de convivéncia com suporte para até 200kg
8 |Marca: Tok
Modelo: 92 4 PES

ITEM DESCRICAO DOS EQUIPAMENTOS
GRUPO (com marca e modelo)

Longarinas de 3 (trés) lugares com bragos compartilhados
05 11 |Marca: Tok

Modelo: L3/98

05 Longarinas de 2 (dois) lugares com bragos compartilhados
12 |Marca: Tok

Modelo: L2/98

05 Cadeira tipo longarina sem apoio para bragos com suporte para até 200kg
13 [Marca: Tok

Modelo: L1/92

05 Cadeira tipo longarina com apoio para bragos com suporte para até 200kg
14 |Marca: Tok

Modelo: L1/92

PARAGRAFO UNICO - Independentemente de transcri¢do, vinculam esta contratacdo, o Termo de

Referéncia, o Edital, a Proposta da Contratada e eventuais Anexos dos documentos citados.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE VIGENCIA - O prazo de vigéncia da contrata¢do é de 1 (um) ano

contados do(a) publicacdo do contrato, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.



CLAUSULA TERCEIRA — MODELO DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS - O regime de execucdo
contratual, os modelos de gestdo e de execucgdo, assim como os prazos e condi¢des de conclusdo,
entrega, observagao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este

Contrato.
PARAGRAFO PRIMEIRO — DO LOCAL E HORARIO DE ENTREGA:

1. A CONTRATADA deverd entregar o objeto no endereco: Rua lvone Silveira, 248, DOCA
Garagem G4, Empresarial 2 de Julho - Paralela (Doron) - CEP 41194-015.
2. O horério de entrega sera entre 08h00 e 15h00 em dias Uteis.

a. Considerando a quantidade de itens, caso o veiculo com os materiais chegue até o local
de entrega apds o horario limite de 15h00, o descarregamento tera inicio no dia util
subsequente.

b. Aempresa contratada devera avisar nos telefones indicados no item 5.1.3. do TR a data
e o horario estimados de entrega com 2 (dois) dias Uteis de antecedéncia.

3. A empresa deverd efetivar o fornecimento e a montagem por meio de empregados
devidamente uniformizados e identificados por meio de crachda, além de prové-los com os
Equipamentos de Protegao Individual — EPI, quando for o caso; responsabilizando-se pela

entrega dos produtos no local indicado pela fiscalizagdo.

PARAGRAFO SEGUNDO — DOS PRAZOS DE EXECUGAO:

1. Emissdo e envio da Autoriza¢do de Fornecimento: em até 2 (dois) Uteis apds a publicacdo do
contrato;

2. Entrega dos bens devidamente montados ou instalados:

a) Etapal: 1a. Maximo de 50 (cinquenta) dias apds o recebimento da Autorizagdo de
Fornecimento para o mobilidrio dos Grupos 08 e 09;

1b. Maximo de 40 (quarenta) dias apds o recebimento da Autorizagdo de
Fornecimento para os assentos dos Grupos 01, 02, 03, 04, 05 e 07.

b) Etapa2: 2a. Maximo de 30 (trinta) dias apds a entrega dos mdveis devidamente

montados ou instalados da Etapa 1 para o mobilidrio dos Grupos 08 e 09.

2b. Maximo de 20 (vinte) dias apds a entrega dos mdéveis devidamente

montados ou instalados da Etapa 1, para os assentos dos Grupos 01, 02, 03, 04, 05 e 07.

3. Observagdo: Os assentos dos Itens 1, 2 e do Grupo 06 estdo previstos para

entrega apenas na Etapa 2, conforme se vé no quadro do item 1.3.2 do Termo de Referéncia,

em funcdo do planejamento logistico para equipar o prédio, além do andamento da reforma;
assim, para esses moéveis o prazo de entrega e montagem serd de até 60 (sessenta) dias.

c) Prazo total de entrega e montagem/instala¢ido dos bens apds as duas etapas:



| - Para os Grupos 08 e 09 - total de até 80 (oitenta) dias;
Il - Para os Itens 1 e 2, Grupos 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 - total de até 60 (sessenta)
dias.

i. ETAPA 1 formada pelo mobilidrio da Torre 1, conforme indicado no
quadro 1.3.2 deste documento;

ii. ETAPA 2 formada pelo mobilidrio da Torre 2 e demais pavimentos, no
mesmo quadro;

iii. As quantidades de entrega nas etapas sao um indicativo para a melhor
logistica de fornecimento, considerando o estagio da reforma do prédio e
de sua capacidade de receber os bens. Por ajustes entre as partes e
disponibilidade do imdvel, essas quantidades podem variar, antecipando,
eventualmente, entregas da 22 ETAPA, de forma parcial ou total;

iv. Os mobiliarios devem ser montados em cada andar segundo o
mapeamento da distribuicdo dos méveis feito pelo TRT 5 na fase do
planejamento e apenso ao ETP - Estudo Técnico Preliminar. Sera
disponibilizado para o contratado o mapa com os quantitativos por
andar, a fim de que os itens sejam identificados na fabrica, se assim
desejarem, a fim de facilitar a identificagdo e movimentagdo dos bens na
entrega.

v. Os fornecedores emitirdo notas fiscais para cada entrega, que seguirdo
individualmente os prazos previstos em contrato para o recebimento,
liguidacdo e pagamento.

3. Caso ndo seja possivel o cumprimento dos prazos assinalados, a empresa devera comunicar

as razdes respectivas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de
prorrogacdo de prazo seja analisado, ressalvadas situacGes de caso fortuito e forca maior.

PARAGRAFO TERCEIRO — DO RECEBIMENTO — Os servicos serdo recebidos da seguinte forma:

a) Provisoriamente, de forma sumaria no ato do recebimento do objeto apds devidamente
montado/ instalado, pelo responsavel pelo seu acompanhamento e fiscalizagdo - Chefe do Nucleo
de Patrimdnio e Suprimentos da CML - para verificagdo posterior da conformidade com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

b) Definitivamente, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento provisorio por
servidor designado para a fiscalizagcdo do contrato, mediante ateste que comprove o atendimento
das exigéncias contratuais.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO — N3o sera permitida a subcontratac3o.



CLAUSULA QUINTA - DO PRECO - O valor total da contratac3o para o Grupo 3 é de RS 248.979,90
(duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa centavos) e para o
Grupo 5 é de RS 153.903,45 (cento e cinquenta e trés mil, novecentos e trés reais e quarenta e
cinco centavos), totalizando RS 402.883,35 (quatrocentos e dois mil e oitocentos e oitenta e trés

reais e trinta e cinco centavos).

- UNIDADE DE
irem | DESCRICAO DOS EQUIPAMENTOS | = =~ | QUANTI- VALOR VALOR
GRUPO I " | DADE A
(com marca e modelo) MENTO UNITARIO -R$ | TOTAL-R$

Cadeira fixa empilhavel sem bragos
para espacos de convivéncia

7 unidade 616 400,00 246.400,00
Marca: Tok

03

Modelo: 114PF

03 Cadeira fixa para espacos de
convivéncia com suporte para até

200kg unidade 2 1.289,95 2.579,90

Marca: Tok

Modelo: 92 4 PES

SUBTOTAL GRUPO 03: R$ 248.979,90 (duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e setenta e nove reais e
noventa centavos)

~ UNIDADE DE
DESCRICAO DOS EQUIPAMENTOS QUANTI- VALOR VALOR
GRUPO ITEM (com marca e modelo) FORNECI- DADE A
MENTO UNITARIO -R$ | TOTAL-R$

Longarinas de 3 (trés) lugares com
bragos compartilhados

11 unidade 42 2.000,00 84.000,00
Marca: Tok

05

Modelo: L3/98

05 Longarinas de 2 (dois) lugares com
bracos compartilhados

12 unidade 18 1.500,00 27.000,00
Marca: Tok

Modelo: L2/98

05 Cadeira tipo longarina sem apoio para
bragos com suporte para até 200kg

13 unidade 23 1.200,15 27.603,45
Marca: Tok

Modelo: L1/92




05

Cadeira tipo longarina com apoio para
bracos com suporte para até 200kg

14 unidade 6 2.550,00 15.300,00
Marca: Tok

Modelo: L1/92

SUBTOTAL GRUPO 04: R$ 153.903,45 (cento e cinquenta e trés mil, novecentos e trés reais e quarenta e cinco
centavos)

PARAGRAFO UNICO - No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e

indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,

trab

alhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro

e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO — O pagamento seré realizado através de ordem bancéria, para

crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA, no prazo maximo de até

10 (dez) dias uteis contados da finalizacdo da liquidagao. Se, entretanto, o valor total do pedido

estiver no limite do inciso Il do art. 75 da Lei 14.133/2021 (limite para Dispensa em razdo do valor),

0 prazo para pagamento e liquidacdo sera de até 5 (cinco) dias Uteis.

a)

b)

d)

A CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis apds a assinatura do contrato, deverd
providenciar o credenciamento no Sistema de Gestao Orgamentaria e Financeira da Justica do
Trabalho - (SIGEO-JT) para viabilizar os pagamentos das faturas vincendas no curso da
execucao do contrato.

ApOs o recebimento definitivo, a CONTRATADA devera emitir e protocolar a nota fiscal no
sistema SIGEO-JT, acompanhada da regularidade fiscal e trabalhista (CND-Federal, CRF e CNDT
ou SICAF), para fins de validagao pelo fiscal do contrato e posterior liquidagao.

O prazo de liquidagao sera de 10 (dez) dias Uteis a contar do recebimento da nota fiscal. Mas
se o valor total do pedido estiver no limite do inciso Il do art.75 da Lei 14.133/2021 (limite para
Dispensa em razdo do valor), o prazo para pagamento e liquidacdo sera de até 5 (cinco) dias
uteis.

Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como: prazo
de validade, data da emissao, dados do contrato e do 6rgdo contratante, o periodo respectivo

de execucdo do contrato, o valor a pagar e eventual destaque do valor de retencdes tributdrias



f)

g)

h)

j)
k)

cabiveis.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo
da despesa, esta ficard sobrestada até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadores, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem
onus ao CONTRATANTE.

O CONTRATANTE devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das
condicdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacdo em licitacdo, no ambito do orgdo, proibicdo de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

Constatando-se junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacao
ou, N0 mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do CONTRATANTE.

N3o havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, o CONTRATANTE
devera comunicar aos drgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto
inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA
a ampla defesa.

Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislagao vigente.

A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n2 123/2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicGes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida LC.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria

para pagamento.



n) No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo
do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

o) No caso de atraso pelo CONTRATANTE, os valores devidos a CONTRATADA serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva
realizacdo, mediante aplicacdo do IPCA para corre¢cdo monetaria.

CLAUSULA SETIMA — REAJUSTE:

PARAGRAFO PRIMEIRO - Considerando a previsdo da Lei n® 14.133/2021, Art. 25, § 72, que torna
obrigatdria a previsdao de cladusula de reajuste nos contratos celebrados, independentemente do
prazo de vigéncia, ante a possibilidade de atrasos de execucdo e prorrogacdes que ensejem a
superacdo da periodicidade que autoriza a aplicacdo do reajuste, mesmo nos contratos previstos
nesta contratacdo com duracdo de 1 (um) ano, conforme o caso, os pre¢os poderao ser
reajustados apdos o interregno de um ano, contado da data do orgamento estimativo

(20/05/2024), a pedido da contratada, mediante a aplica¢do do indice IPCA pelo contratante.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando for o caso, a aplicagdo do reajuste ocorrera apenas para os itens
gue ndo tenham sido objeto de ordem de fornecimento na data de implemento do intervalo de
um ano, ou seja, sé poderao sofrer reajuste os precos dos itens que contemplam as ordens de

fornecimento emitidas apds 20/05/2025.
PARAGRAFO TERCEIRO - Dever3, ainda, ser observado o seguinte:

a) Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

b) No caso de atraso ou ndo divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela ultima variagao conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

c) Nas afericOes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

d) Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicado, o(s)
gue vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

e) Na auséncia de previsdao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice

oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.



f) O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE - S3o obrigacdes do Contratante:

1. Proporcionar as facilidades indispensaveis ao cumprimento das obrigacdes.

2. Relatar, por escrito, com a devida comprovagdo, as eventuais irregularidades na no
fornecimento dos bens.

3. Sustar a execugdo do contrato por estar em desacordo com o especificado ou por qualquer
outro motivo que caracterize a necessidade de tal medida.

4. Efetuar os pagamentos devidos.

5. Cumprir os critérios de sustentabilidade ambiental previstos no Termo de Referéncia.

CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DA CONTRATADA — A CONTRATADA deve cumprir todas as
obrigacBes constantes deste Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucdao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a

seguir dispostas:

1. Entregar os bens ou materiais da mesma marca indicada na proposta, para a qual for aprovada
a documentacdo técnica na fase de habilitacdo e em prazo ndo superior ao maximo estipulado

neste TR.

2. Acondicionar os itens em embalagens apropriadas para armazenamento, fazendo constar a
descricdao do produto e incluindo: marca, modelo, referéncia (se houver), data de fabricacdo e

validade de acordo com as caracteristicas do produto.

3. Indicar um preposto para o contrato, sendo este o interlocutor da contratada junto ao Tribunal
para os assuntos relativos ao cumprimento das clausulas contratuais e para participar de reunides

de acompanhamento, sempre que solicitado por este Regional.

4. Responsabilizar-se técnica e administrativamente pelo objeto contratado, ndo sendo aceito, sob
gualquer pretexto, a transferéncia de responsabilidade a outras entidades, sejam fabricantes,

técnicos ou quaisquer outros.

5. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Tribunal ou a terceiros em
razdo de acdo ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de

outras combinagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita.



6. Fornecer a seus empregados todos os instrumentos necessarios ao cumprimento das

obrigacdes.

7. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos,
contribuicGes previdenciarias e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, uma

vez que estes ndo tém nenhum vinculo empregaticio com o Tribunal.

8. Responder por valores adicionais ao valor do contrato, tais como custos de deslocamento,
alimentacdo, transporte, alojamento, trabalho em sabados, domingos, feriados ou em horario

noturno, bem como qualquer outro valor adicional.

9. Garantir o sigilo sobre quaisquer dados, informagdes, documentos e especificagdes que venham
a ter acesso em razao da contratacdo, ndo podendo, sob qualquer pretexto, revela-los, divulga-los

ou reproduzi-los.

10. Atuar em conformidade com a legislagao vigente sobre protecdo de dados relativos a uma
pessoa fisica identificada ou identificavel (“Dados Pessoais”) e as determinagcGes de &rgdos
reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial, a Lei n2 13.709/2018 (LGPD), e incluindo,
entre outros, a Lei 12.965 (Marco Civil da Internet), de 23 de abril de 2014, o Decreto Federal 8.771,
de 11 de maio de 2016, a Politica de Privacidade e Protecdo de Dados Pessoais do Tribunal Regional
do Trabalho da 52 Regido instituida pelo Ato TRT5 n. 468/2022, no que couber, e demais leis e
regulamentos aplicaveis. No caso de situa¢des ndo definidas nesta clausula aplica-se o disposto na

Lei n? 13.709/2018.

11. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, as condi¢Ges de habilitacdo exigidas na
contratagao.

12. Cumprir os critérios de sustentabilidade ambiental previstos no Termo de Referéncia.

13. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas

especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

~

PARAGRAFO PRIMEIRO - DAS OBRIGACOES RELATIVAS A GARANTIA, MANUTENCAO E
ASSISTENCIA TECNICA:

1. Sera exigida garantia minima em cada item, conforme a especificacdo, sendo os primeiros 90
(noventa) dias de garantia legal na forma que os fabricantes disponibilizarem para todo o mercado
(Art. 26, 1l, do Cédigo de Defesa do Consumidor — CDC, Lei n2 8.078, de 1990) e os demais, caso o

fabricante ndo forneca, pela CONTRATADA. Sera obrigatdria a entrega do termo de garantia do



fabricante com cada item fornecido; e a eventual contratada se responsabilizara pelos vicios e
danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do CDC.

2. ASSISTENCIA. Nos termos do §42 do Art. 40 da Lei 14.133/2021, e considerando que a solu¢io
abarca garantia dos produtos para além da aquisicdo com entrega imediata, mas por prazo extenso
(entre um e cinco anos), os produtos adquiridos deverdo possuir assisténcia técnica autorizada na
sede do TRT da 52 Regido na cidade de Salvador, Bahia ou na Regido Metropolitana de Salvador
(RMS), a fim de permitir a adequada utilizagdo da garantia, ou para assegurar a execugdo de
eventuais manutencgdes corretivas futuras prestados mediante deslocamento de técnico ao local
onde estiverem instalados os mdveis, além do fato que logistica de deslocamento do mobilidrio é
relativamente complexa e dispendiosa, por se tratar de itens de grande volume. Ademais cabe a
Administracdo se resguardar de eventuais problemas advindos de dificuldades na manutencdo dos
equipamentos em razdo da auséncia de prestador do servico em local onde sdo utilizados os
produtos, conforme ACORDAO TCU 2710/2021 - PLENARIO. Finalmente, e considerando a
vultuosidade das aquisi¢des e a imperiosa necessidade de gerenciar os riscos da contratacao de
forma a ndo gerar prejuizos a Administracdo com produtos inaptos ao uso a que se destinam, a
equipe de planejamento concluiu pela necessidade dessa exigéncia.

a) Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido no apéndice
1-relacdo de itens e especifica¢des, o fornecedor devera complementar a garantia do bem
ofertado pelo periodo restante.

b) A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas
condicdes de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

c¢) Quando ndo for a hipdtese de troca do bem, a garantia abrangera a realizacdo da
manutencdo corretiva dos bens pelo préprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de
assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

d) Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados
pelos bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e
corregdes necessarias.

e) As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverao ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de
qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pegas utilizadas na fabricagao do

equipamento.



f) Uma vez notificado, o Contratado realizard a reparacdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo indicado no item 5.1.7. do TR, contados da
notificacdo. Se for o caso, a eventual retirada do equipamento das dependéncias da
Administracdo pelo Contratado ou pela assisténcia técnica autorizada devera ser efetuado
em até 3 (trés) dias Uteis apds a notificagdo para este fim.

g) Os prazosindicados no subitem anterior, durante cada transcurso, poderdo ser prorrogados
uma unica vez, por igual periodo, mediante solicitagao escrita e justificada do Contratado,
aceita pelo Contratante.

h) Na hipétese da letra ”f” acima, o Contratado deverd disponibilizar equipamento
equivalente, de especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacao
em carater provisorio pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos
administrativos durante a execugao dos reparos.

i) Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitacdo do
Contratante ou a apresentagao de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante
autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo
do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos
custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

j) O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia serd de
responsabilidade do Contratado.

k) A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condi¢cdes, mesmo depois de expirada a vigéncia

contratual.

PARAGRAFO SEGUNDO - PROVIDENCIAS APOS ASSINATURA DO CONTRATO E ANTES DA
EMISSAO DA ORDEM DE FORNECIMENTO - INDICAGCAO DE ASSISTENCIA TECNICA — A fim de
permitir a adequada utilizacdo da garantia, devera ser indicado nome, endereco, telefone e e-mail
da assisténcia técnica autorizada na cidade de Salvador — BA ou Regidao Metropolitana,

obrigatoriamente, no prazo maximo de até 8 (oito) dias uUteis apds a assinatura do contrato.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD — As PARTES deverdo cumprir a Lei

n2 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que porventura



tenham acesso em razao deste contrato administrativo, a partir da apresentacdo da proposta no

procedimento de contratacao, independentemente de declaracdo ou de aceitagdo expressa.

1.

Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas
em Lei.

Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da CONTRATADA
elimina-los, com excec¢do das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovagao do cumprimento de
obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

E dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

A CONTRATADA devera exigir dos subcontratados, se houver, o cumprimento dos deveres da
presente cldusula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo
o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

A CONTRATADA devera prestar quaisquer informacOes acerca dos dados pessoais para
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado, no prazo fixado pelo
CONTRATANTE, prorrogavel justificadamente.

O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de

opinides técnicas ou recomendacgdes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DA EXECUCAO CONTRATUAL - N3o havera exigéncia
de garantia contratual da execucdo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

PARAGRAFO PRIMEIRO — Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021,

o contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;



b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao

funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucgao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo

justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracgdo falsa durante a execuc¢ao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

PARAGRAFO SEGUNDO - Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima

descritas as seguintes sancoes:

Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que
ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei n? 14.133, de
2021);
Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, § 49, da Lei n2 14.133, de 2021);
Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §59,
da Lei n2 14.133, de 2021).
Multa:
a) multa moratdria de 2,0% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor de
cada mdvel em atraso, em cada etapa, até o limite de 20 (vinte) dias;
b) multa moratdria de 4,0% (quatro por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
de cada modvel em atraso, no caso de substituigbes por ndo atendimento das
especificagOes, defeitos ou atraso na execugdo da garantia, até o limite de 20 (vinte) dias;
¢) multa compensatéria de 30,0% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso

de inexecugdo total do objeto, assim considerada a nao entrega do objeto ou nao

substituicdo dos itens com defeito apds 20 (vinte) dias da notificagdo para este fim, sem



justificativa, em mais de 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos mdveis previsto
em contrato.
c1) O atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a extin¢do
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/2021.
d) multa compensatdria de 20,0% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecucgdo total da assisténcia técnica dentro do periodo de garantia, sem justificativa
devidamente aceita pela Administracao.
e) Sera considerado o valor de cada mdvel em atraso, mesmo que o bem tenha sido
entregue, mas nao esteja devidamente montado ou instalado.
f) Considerando o potencial dano grave a Administracdo e ao funcionamento dos servigos
publicos prestados pelo Tribunal, além da multa prevista na alinea “d”, a inexecugao total
da assisténcia técnica dentro do periodo de garantia sem justificativa devidamente aceita
pela Administragao também sujeitara o contratado a san¢ao de impedimento de licitar e

contratar, nos termos dos artigos 155 e 156 da Lei n. 14.133/2021.

PARAGRAFO TERCEIRO — A aplicagdo das san¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese
alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §99, da
Lei n2 14.133, de 2021).

PARAGRAFO QUARTO — Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas

cumulativamente com a multa (art. 156, §79, da Lei n? 14.133, de 2021).

PARAGRAFO QUINTO - Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n2 14.133, de

2021)

PARAGRAFO SEXTO — Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADA, além da perda desse
valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156,

§89, da Lei n? 14.133, de 2021).

PARAGRAFO SETIMO — Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento

da comunicagao enviada pela autoridade competente.



PARAGRAFO OITAVO - A aplicacdo das sancBes realizar-se-4 em processo administrativo que
assegure o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de

impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

PARAGRAFO NONO - Na aplicacdo das san¢des serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n® 14.133,
de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos orgaos de controle.

PARAGRAFO DECIMO — Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n? 14.133, de
2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragao Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n2 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente,
nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na

referida Lei (art. 159).

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser
desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa
do mesmo ramo com relacdo de coligacao ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise

juridica prévia (art. 160, da Lei n2 14.133, de 2021)

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — O CONTRATANTE deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos
as sancoes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas
e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) (Art. 161, da Lei n? 14.133,

de 2021).



PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO — As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo
de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei

n 14.133/21.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO — Os débitos da CONTRATADA para com o CONTRATANTE,
resultantes de multa administrativa e/ou indenizag¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes
deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA possua com o

CONTRATANTE, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n? 26, de 13 de abril de 2022.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

PARAGRAFO PRIMEIRO — O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as

partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

PARAGRAFO SEGUNDO - Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia
ficara prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera o CONTRATANTE providenciar a

readequacdo do cronograma fixado para o contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - Quando a n3o conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer

de culpa da CONTRATADA:

I.  Ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢cdes administrativas;
€,
II. Podera o CONTRATANTE optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas

admitidas em lei para a continuidade da execuc¢do contratual.

PARAGRAFO QUARTO - O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei
n? 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa. Nesta

hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

PARAGRAFO QUINTO - A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da

empresa ndo ensejara a rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser

formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.

PARAGRAFO SETIMO — O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:



a) Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
c) Indenizagdes e multas.

PARAGRAFO OITAVO - A extin¢do do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do
desequilibrio econémico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de

termo indenizatério (art. 131, caput, da Lein.2 14.133, de 2021).

PARAGRAFO NONO - O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungdao na
licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei

n.2 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA - Para atender as despesas
decorrentes dos servicos a que se refere o presente, o CONTRATANTE emitiu a favor da
CONTRATADA a nota de empenho 2024NE001374 no valor de RS 248.979,90 (duzentos e quarenta
e oito mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa centavos) - ELEMENTO ORCAMENTARIO:
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, referente ao Grupo 03 e a nota de empenho
2024NE001376 no valor de RS 153.903,45 (cento e cinquenta e trés mil, novecentos e trés reais e
quarenta e cinco centavos) - ELEMENTO ORCAMENTARIO: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE, referente ao Grupo 05.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS — Os casos omissos serdo decididos pelo
contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei n? 14.133, de 2021, e demais normas federais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cddigo

de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS ALTERACOES



PARAGRAFO PRIMEIRO — Eventuais alteracdes contratuais reger-se-3o pela disciplina dos arts.
124 e seguintes da Lei n2 14.133, de 2021.

PARAGRAFO SEGUNDO - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais,
0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por

cento) do valor inicial atualizado do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Registros que n3o caracterizam alteracdo do contrato podem ser
realizados por simples apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da

Lei n214.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO - Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente
instrumento no Portal Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da
Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 91, caput,
da Lei n? 14.133, de 2021, em atencdo ao art. 82, §22, da Lei n2 12.527, de 2011, c/c art. 79, §3¢,
inciso V, do Decreto n? 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO - Fica eleito o Justica Federal, Se¢do Judicidria do Estado da
Bahia, na cidade do Salvador para dirimir os litigios que decorrerem da execuc¢do deste Termo de
Contrato que nao puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1¢, da Lei n?

14.133/21.

Salvador, ......... de e de 2024

Tarcisio José Filgueiras dos ReisDiretor Geral

Representante Legal do Contratante

ANDRESSA LACERDA Assinado de forma digital por ANDRESSA
LACERDA CAPELLI:95945377015
CAPELLI:95945377015 Dados: 2024.10.03 19:29:24 -03'00"

. Andressa LaA(S:Selnra Oadecfgleg igital por AN D CAPELLI LTDA:45874714000167
AN D CAPELLI LTDA:45874714000167  Asnadédefomadigital por AN

Representante Legal da Contratada

Gustavo Henrique Fernandes Guimaraes

Gestor do Contrato/TRT5



TERMO DE REFERENCIA
LEI N2 14.133/2021

PROAD n. 3803/2024

CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO (Art. 62, Inciso XXIlI, alinea “a”)

1.1. OBIJETO: Aquisicao de mobilidrio dos tipos mesas, cadeiras, sofas e poltronas para auditério, incluindo
montagem, com garantia, assisténcia técnica em Salvador ou Regido Metropolitana para equipar a
nova sede do TRT da 52 Regido no Empresarial 2 de Julho.

1.2. Esta contratacdo foi formulada com base na Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, na Instrucdo da
Instru¢do Normativa SEGES/ME n2 81, de 25 de novembro de 2022, e demais normas aplicaveis,
conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.3. QUANTITATIVO

1.3.1. O objeto se constitui de itens diversos reunidos em grupos e itens individualizados, com a determinacgado
de unidades e quantidades a serem adquiridas (Lei 14.133/2021, art. 40, Il1).

1.3.2. Quadro resumo com descricdo e quantidade dos itens:

TEMA DO DESCRICAO DOS UNIDADE DE QUANT. | Quant. | Quant.
GRUPO | ITEM CATMAT
GRUPO/ ITEM MATERIAIS FORNECIMENTO TOTAL |ETAPA 1|ETAPA 2
Cadeiras Cadeira modelo
giratdrias para - 1 |Flextropic (padronizagdo unidade 602025 12 0 12
gabinetes TRT5)
Cadeiras fixas Poltrona giratéria fixa .
. - 2 unidade 341747 176 0 176
para gabinetes com bracgos
Cadeiras Cadeira giratoria com
giratdrias de 01 3 |encosto em tela com unidade 484123 204 46 158
escritdrio bragos e apoio cervical
Cadeiras Cadeira giratéria com
giratédrias de 01 4  [encosto em tela com unidade 484080 | 1.724 708 1.016
escritorio bracos

Cadeira fixa em

Cadeiras fixas de estrutura continua e pés .
o 02 5 _ unidade 483572 | 347 273 74
escritdrio em “S” sem apoio para
os bracos

Cadeira fixa em

Cadeiras fixas de estrutura continua e pés .
. 02 6 . unidade 486278 | 1.010 451 559
escritdrio em “S” com apoio para

bracos




Cadeiras para

Cadeira fixa empilhavel

ambientes de 03 7 |sem bragos para unidade 253184 616 222 394
convivéncia espacos de convivéncia
Cadeiras para Cadeira fixa para
ambientes de 03 8 |espacos de convivéncia unidade 300833 2 1 1
convivéncia com suporte para 200kg
Cadeira com prancheta
Cadeiras para e porta-livros para .
. 04 9 . . unidade 609169 123 115 8
Treinamento treinamento (tipo
universitaria)
Cadeira com prancheta
. e porta-livros para
Cadeiras para . .
. 04 10 [treinamento com unidade 291303 4 4 0
Treinamento .
suporte para 200kg (tipo
universitaria)
Longarinas de 3 (trés)
Assentos .
. 05 11 |lugares com bracos unidade 607538 42 0 42
coletivos .
compartilhados
Longarinas de 2 (dois)
Assentos .
. 05 12 |lugares com bragos unidade 396864 18 0 18
coletivos .
compartilhados
Cadeira tipo longarina
Assentos . .
. 05 13 |sem apoio para bragos unidade 616799 23 17 6
coletivos
com suporte para 200kg
Cadeira tipo longarina
Assentos . .
. 05 14 [com apoio para bragos unidade 603498 6 0 6
coletivos
com suporte para 200kg
Poltrona de auditério
Assentos de com recolhimento de .
. 06 15 unidade 293118 312 0 312
auditério assento e encosto
sincronizado
Poltrona de auditério
Assentos de . .
. 06 16 |fixa com suporte para unidade 613469 4 0 4
auditorio
200kg
Poltrona de auditdrio
Assentos de . .
. 06 17 |[com apoio para bragos unidade 292229 8 0 8
auditério o .
individualizados
Assentos de Sofa com apoio para .
07 18 unidade 616797 24 0 24

espera

bragos de 1 (um) lugar




Assentos de

Sofd com apoio para

07 19 |bracgos de 2 (dois) unidade 612251 31 12 19
espera
lugares
Sofa com apoio para
Assentos de R .
07 20 |bracos de 3 (trés) unidade 611778 12 0 12
espera
lugares
Mesa estacdo de
Mesas e trabalho angular .
. 08 21 unidade 460954 | 1.808 713 1.095
gaveteiro formato em “L” de 1,50
x 1,50 m
Mesas e Mesa de trabalho .
. 08 22 unidade 611845 108 60 48
gaveteiro retangular de 1,20 m
Mesas e Mesa de trabalho .
. 08 23 unidade 602458 17 14 3
gaveteiro retangularde 1,35 m
Mesas e Mesa de trabalho .
. 08 24 unidade 613270 38 23 15
gaveteiro retangular de 1,50 m
Mesas e Mesa de reunido .
. 08 25 unidade 483221 74 30 44
gaveteiro redonda de 1,10 m
Mesas e Mesa de reunido .
. 08 26 unidade 611831 51 9 42
gaveteiro redonda de 1,20 m
Mesa de reunido
Mesas e redonda de 1,80 m com .
. 08 27 . unidade 207637 2 1 1
gaveteiro caixa de tomada
embutida
Mesa de reunido
Mesas e . .
. 08 28 [retangular com painel unidade 608712 100 57 43
gaveteiro
central de 2,00 x 0,90 m
Mesa de reunido
Mesas e . .
. 08 29 [retangular com painel unidade 603343 48 42 6
gaveteiro
frontal de 2,00 x 0,90 m
Mesas e Gaveteiro volante com 2 .
. 08 30 . unidade 612658 933 546 387
gaveteiro (duas) gavetas e um vdo
Mesa retangular para
Mesas para . -
L 09 31 ([refeitdrio de 1,20 x 0,80 unidade 615523 40 15 25
refeitério
m
Mesa retangular para
Mesas para L .
L 09 32 |refeitdrio de 1,20 x 1,00 unidade 484604 5 2 3
refeitorio

m




3.

1.4. Os produtos deverdao ser novos e entregues acondicionados adequadamente em suas embalagens
originais lacradas e deverdo, comprovadamente, estar em fase normal de producdo/fabricagdo, ndo
sendo aceitos produtos/equipamentos descontinuados ou fora de linha de produc&o do fabricante;
e deverdao ser fornecidos com todos os acessérios necessarios a sua perfeita instalagdo e
funcionamento, incluindo a documentacgdo técnica completa e atualizada, como manuais, guias de
instalacdo e outros pertinentes.

1.4.1. A contratagdo visa a compra - aquisicdao remunerada de bens em quantidades certas e determinadas,
devidamente montados, com entregas parceladas, cujo planejamento atende o disposto no art. 40
da Lei 14.133/2021. Para as poltronas a serem usadas em espacos coletivos como auditérios ou
salas de sessOes, além da compra, serd exigido o servigo de instalacdo.

1.4.2. Considerando que o objeto se refere a compra singular para mobiliar um local especifico - nova sede
do TRT5 no Edificio Empresarial 2 de Julho - considerando que a estimativa de quantidades
demandadas foi determinada com a utilizacdo de técnicas de razoavel precisdo, observando as
necessidades das unidades do Orgdo, analisando-se as plantas baixas de cada pavimento, ndo é
pertinente o uso do sistema de registro de pregos. Ademais, a aquisi¢do dos produtos tera previsao
de entregas programadas, mas ndo continuas.

1.5. NATUREZA. Os bens objeto desta contratagdo sao caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.6. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: O prazo de vigéncia da contratagdo é de 1 (um) ano, contado a
partir da publicacdo do contrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP). Considerando
assim que n3o se trata de entrega imediata (Art. 62, X da Lei 14.133/2021), o alto valor estimado,
considerando que a aquisicdo é estratégica para o contratante e cuja tolerancia ao risco é baixa, a
contratagao serd formalizada por termo de contrato cuja minuta acompanhard o Edital. Este prazo
visa permitir que os controles relativos a atrasos de execugdo e prorrogagdes que eventualmente se
facam necessarias, facam com que a Administragdo alcance os objetivos da contratagao.

1.7. Os valores maximos aceitaveis dos itens constam na planilha estimativa de custo juntada ao processo
administrativo e constante do edital.

1.8. Em caso de divergéncia entre a especificacdo deste termo e a do catalogo do sistema onde sera
realizada a sele¢do do fornecedor, prevalecera a deste Termo de Referéncia.

FUNDAMENTACAO DA CONTRATAGAO (Art. 62, Inciso XXIlI, alinea “b”)

2.1. A Fundamentacao da Contratacao e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada na Secao 6 dos
Estudos Técnicos Preliminares.

2.2.  Oobjeto dacontratagao estd previsto no Plano de Contrata¢des Anual 2024, conforme detalhamento
a seguir:

ID DESCRIGAO

PCA -2024 -0179 | Aquisicdo de mobilidrio para a implanta¢do da nova Sede do TRT5 - E2J

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBIJETO E
ESPECIFICACAO DO PRODUTO (Art. 62, Inciso XXIII, alinea “c”)

3.1. A descricdo da solugdo como um todo: aquisicdo de mobilidrio dos tipos mesas, cadeiras, sofas e



poltronas para auditdrio, incluindo montagem, com garantia, rede de assisténcia técnica em Salvador
ou Regido Metropolitana, e, conforme o caso, certificados de rastreabilidade e de cadeia de custddia
da matéria-prima, além de laudos de cumprimento das normas da ABNT e de ergonomia,
devidamente pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, item 10.

3.1.1.0s mdveis devem ser entregues e montados nos prazos indicados em contrato.

3.1.2.No caso de poltronas de auditdrio ou espacos coletivos que necessitem de fixacdo ao piso, o servigco de
instalacdo esta incluso no contrato como encargo ao objeto.

3.1.3.As entregas serdo efetuadas em duas parcelas, previstas em contrato e resumidas na se¢cao “Modelo
de Execucdao” deste documento.

3.2. ESPECIFICACAO DOS BENS (Artigo 40, § 12, Inciso 1): Conforme Apéndice 1 deste documento.
3.2.1. GARANTIA DOS BENS (Artigo 40, § 12, Inciso lII): conforme item 5.1.8. deste documento.

3.2.2. CONDICOES DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA (Artigo 40, § 19, Inciso Ill): Conforme item
5.1.8. deste documento.

REQUISITOS DA CONTRATACAO (Art. 69, Inciso XXIlI, alinea “d”)
4.1. Especificagdo e requisitos técnicos dos bens:

4.1.1. Como requisito elementar, os bens deverao ser novos e entregues acondicionados adequadamente
em suas embalagens originais lacradas e deverdao, comprovadamente, estar em fase normal de
producdo/fabricacdo, ndo sendo aceitos materiais descontinuados ou fora de linha de produc&o do
fabricante. Os materiais deverdo ser fornecidos com todos os acessdrios necessarios a sua perfeita
instalacdo e funcionamento, incluindo a documentacdo técnica completa e atualizada, como
manuais, guias de instalacao e outros pertinentes.

4.1.2. Os bens demandam uma logistica de média a alta complexidade no seu deslocamento, cujos custos
de entrega até o local determinado pelo contratante, bem como a montagem, devem estar inclusos
no preco dos produtos.

4.1.3. Amostras. Serdo solicitadas amostras dos produtos a fim de demonstrar o atendimento as
especificagcdes e a conformidade com as Normas Brasileiras pertinentes, bem como a padroniza¢do
pretendida.

4.1.3.1. Requisitos ergonémicos

4.1.3.1.1. Considerando as diferencas fisicas de magistrados e servidores, o mobilidrio (mesa ou
cadeira) deve permitir o apoio de antebracos, a fim de evitar postura estatica forcada, e
possuir regulagens de ajuste conforme as caracteristicas antropométricas do usuario
(altura, peso, comprimento das pernas, etc.).

4.1.3.1.2. Para cadeiras ergondmicas, além dos requisitos previstos na NR 17 e na NBR 13.962, o
encosto deve possuir apoio lombar reguldvel em altura (tensdo), apoio para o antebraco
com regulagem de altura, ajustes de profundidade e rotacao lateral, apoio cervical com
ajuste de altura e ajuste de profundidade do assento.

4.2. Sustentabilidade (*):
4.2.1.1. Conforme a Resolucdo n. 310-2021/CSIT, e nos termos da Res. CNJ 400/2021, Art. 21, as

aquisicOes e contratacdes efetuadas pelos érgdos do Poder Judicidrio devem observar os
critérios de sustentabilidade, como:

42.1.1.1. rastreabilidade e origem dos insumos de madeira como itens de mobiliario;



4.2.1.1.2. racionalidade quanto aos bens materiais, assim como o acondicionamento adequado

com a utilizagdo de materiais reciclaveis, considerando o menor volume possivel nas
embalagens e respectiva protecdo no transporte e armazenamento.

4.2.1.2. Qualificagdao técnica dos produtos. Todo mobilidrio deve estar em conformidade com as

4.3.

4.4,

4.4.1.

4.4.2.

4.5.

4.5.1.

4.5.2.

normas técnicas da ABNT, comprovada pela apresentacdo de relatdrio de ensaio emitido por
laboratério detentor de Certificado de Acreditacdo concedido pelo Inmetro, com escopo de
acreditacdo especifico para ensaios mecanicos com base nas normas requeridas.

4.2.1.2.1. O Relatério de Ensaio devera vir acompanhado de documentacgdo grafica (desenho ou

fotos) e memorial descritivo com informagdo necessaria e suficiente para perfeita
identificacdo do modelo/linha do ensaiado(a). Os relatérios deverdo demonstrar a
constituicdo do produto, mencionando os materiais usados na fabricagdo, bem como
suas caracteristicas e desempenho.

4.2.1.2.2. Conforme pesquisa da Universidade Federal da Bahia - UFBA, intitulada “Estudos

Atmosféricos do Recdncavo Baiano: O papel do spray marinho”?, no qual observou os

efeitos da maresia, demonstra que o efeito do salitre € muito forte em toda a orla Atlantica
de Salvador, cujo ponto mais préximo do Edificio Empresarial 2 de Julho é distante apenas
2 km (dois quildbmetros). A maresia, que é formada por particulas de dgua do mar, tem a
propriedade de reagir com materiais que tenham ferro em sua composi¢ado, provocando
a chamada oxidagao ou ferrugem. Por isso, considerando a proximidade da nova sede do
TRT5 com o mar, serd necessario que os bens possuam tratamento anticorrosdo e
protecao contra a salinidade.

ENCARGO (MONTAGEM/INSTALACAO). A empresa se responsabilizard por entregar, montar e
instalar o mobilidrio nas unidades deste Regional. O layout de alocacdo dos moveis sera
disponibilizado junto ao Edital e os locais de entrega do objeto licitado serdo informados na
Autorizacao de Fornecimento.

GARANTIA. Sera exigida garantia dos produtos fornecidos, conforme modelo de execugdo deste
documento.

ASSISTENCIA. Os produtos adquiridos deverdo possuir rede de assisténcia técnica autorizada ou
representacdao em Salvador ou Regido Metropolitana de Salvador; a fim de permitir a adequada
utilizagdo da garantia, ou para assegurar a execugdo de eventuais manutencgdes corretivas futuras,
conforme modelo de execugdo do contrato.

PADRONIZAGAO. Serd aplicado o principio da padronizagdo descrito na alinea “a”, inciso V do Art.
40 da Lei n. 14.133/2021, para a formac&o de grupos, bem como para n3o utilizar o parcelamento
e a divisdo em cotas dos itens/grupos, pelos motivos expostos no Estudo Técnico Preliminar desta
contratagdo.

VISTORIA. Exclusivamente para as cadeiras de auditdrio - Grupo 06, a avaliacdo prévia do local de
instalagdo é imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a
ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 15
horas, até 2 (dois) Uteis antes da sessdo publica do pregao.

JUSTIFICATIVA: as cadeiras e mesas de forma geral, mas sobretudo as poltronas de auditério,
necessitam de estabilidade em relacdo ao piso onde serdo instaladas, por isso faz-se necessario o
conhecimento do tipo de piso, o material constitutivo, medidas, nivel de resisténcia, dentre outras
especificidades.

Sob pena de inabilitacdo, o interessado podera:

T https://atarde.com.br/bahia/bahiasalvador/o-lado-bom-do-salitre-286441. Acesso em 24/04/2024.




4.5.3.

4.5.4.

4.5.5.

4.5.6.

4.6.

4.7.
4.8.

a) realizar a vistoria e atestar que conhece o local e as condic¢des da realizagdo da instalacdo; ou

b) declarar formalmente, por meio do respectivo responsavel técnico, que possui conhecimento
pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacdo (ndo declara que conhece o local, e sim as
condicBes e peculiaridades da contratacdo em sua plenitude. Por isso que, em contrapartida, a
declaragdo deve ser firmada pelo responsavel técnico, que podera chegar a esse conhecimento
com base nas disposi¢cdes do edital e anexos, somada a sua experiéncia profissional, que |Ihe
permite emitir a declaragdo sem conhecer o local).

Os modelos de declaracdo de vistoria ou de conhecimento das condi¢des da instalacdao constam no
Apéndice 2 deste documento.

Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia, cujo
agendamento pode ser feito na Coordenadoria de Material e Logistica através dos telefones: (71)
3319-7612 / 7067 / 7662 / 7065 / 7068 / 7507.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagcdo para a realizacdo da vistoria.

A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacGes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

INDICAGAO DE MARCAS OU MODELOS (Art. 41, inciso |, alineas a, b, ¢, ou d, da Lei n® 14.133/2021).
Na presente contratacdo ha a indicagao da(s) marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s) indicados(as)
na especificagdo, de acordo com as justificativas contidas no item 7.7 dos Estudos Técnicos
Preliminares.

SUBCONTRATAGAO. N3o é admitida a subcontrata¢io do objeto contratual.

Necessidade de utilizacdo de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no
local da execugdo: Conforme disposto no §22 do art. 25 da Lei 14.133/21; e considerando o requisito
de que haja rede de assisténcia local, este encargo em si, pressupde a utilizacdo de mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execucdo.

MODELO DE EXECUCAO DO OBIJETO (Art. 62, Inciso XXIIl, alinea “e”)

5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

PRAZOS E CONDICOES DE ENTREGA:

FORMA DE FORNECIMENTO: entrega de unidades determinadas em etapas definidas na forma do
item 5.1.6.

Cronograma FISICO-FINANCEIRO ESTIMADO DE ENTREGAS: Estimativa de 2 (dois) pedidos ao longo
da vigéncia do contrato, considerando as condi¢des do prédio, com processos de pagamento
proprios para cada pedido.

A Autorizacdo de Fornecimento dos materiais serd enviada pela Coordenadoria de Material e
Logistica - CML, através dos e-mails cml@trt5.jus.br, e/ou sps_patrimonio@trt5.jus.br. Quaisquer
ajustes operacionais da execucdo dos pedidos serdo tratados pelos telefones (71) 3319-7612/ 7067
/7065 / 7068 / 7667.

5.1.3.1. O fornecedor deve obedecer os prazos de entregas e montagens estabelecidos em contrato.

5.1.4.
5.1.5.

PEDIDO MINIMO: N3o se aplica.

LOCAL E HORARIO DE ENTREGA (Artigo 40, § 12, Inciso I1): Os bens serdo entregues no seguinte
enderec¢o: Rua Ivone Silveira, 248, DOCA Garagem G4, Empresarial 2 de Julho - Paralela (Doron) -



CEP 41194-015

5.1.5.1.
5.1.5.1.1.

5.1.5.1.2.

5.1.5.2.

Horario: entre 08h00 e 15h00 em dias uteis.

Considerando a quantidade de itens, caso o veiculo com os materiais chegue até o local
de entrega apds o horario limite de 15h00, o descarregamento tera inicio no dia util
subsequente.

A empresa contratada devera avisar nos telefones indicados no item 5.1.3. deste TR a data
e o horario estimados de entrega com 2 (dois) dias Uteis de antecedéncia.

A empresa devera efetivar o fornecimento e a montagem por meio de empregados
devidamente uniformizados e identificados por meio de cracha, além de prové-los com os
Equipamentos de Protecdo Individual — EPI, quando for o caso; responsabilizando-se pela
entrega dos produtos no local indicado pela fiscalizagdo.

5.1.6.  PRAZOS DE EXECUCAO:

5.1.6.1.

5.1.6.2.
5.1.6.2.1.

5.1.6.2.2.

5.1.6.2.3.

Emissdo e envio da Autorizacdo de Fornecimento: em até 2 (dois) uteis apds a publicacdo
do contrato;

Entrega dos bens devidamente montados ou instalados:

Etapa 1: 1a. Maximo de 50 (cinquenta) dias apds o recebimento da Autorizagdo de
Fornecimento para o mobiliario dos Grupos 08 e 09;

1b. Maximo de 40 (quarenta) dias apds o recebimento da Autorizacdo de
Fornecimento para os assentos dos Grupos 01, 02, 03, 04, 05 e 07

Etapa 2: 2a. Maximo de 30 (trinta) dias apds a entrega dos méveis devidamente
montados ou instalados da Etapa 1 para o mobilidario dos Grupos 08 e 09

2b. Maximo de 20 (vinte) dias apds a entrega dos méveis devidamente
montados ou instalados da Etapa 1, para os assentos dos Grupos 01, 02, 03, 04, 05 e 07.

3. Observacgdo: Os assentos dos Itens 1, 2 e do Grupo 06 estdao previstos
para entrega apenas na Etapa 2, conforme se vé no quadro do item 1.3.2 deste Termo de
Referéncia, em fun¢do do planejamento logistico para equipar o prédio, além do
andamento da reforma; assim, para esses méveis o prazo de entrega e montagem sera de
até 60 (sessenta) dias.

Prazo total de entrega e montagem/instalacido dos bens apds as duas etapas:
a. Para os Grupos 08 e 09 - total de até 80 (oitenta) dias;
b. Para os Itens 1 e 2, Grupos 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 - total de até 60 (sessenta)
dias.

i ETAPA 1 formada pelo mobilidrio da Torre 1, conforme indicado no quadro
1.3.2 deste documento;

ii. ETAPA 2 formada pelo mobilidrio da Torre 2 e demais pavimentos, no
mesmo quadro;

iii. As quantidades de entrega nas etapas sao um indicativo para a melhor
logistica de fornecimento, considerando o estdgio da reforma do prédio e de sua
capacidade de receber os bens. Por ajustes entre as partes e disponibilidade do
imovel, essas quantidades podem variar, antecipando, eventualmente, entregas
da 22 ETAPA, de forma parcial ou total;

iv. Os mobiliarios devem ser montados em cada andar segundo o
mapeamento da distribuicdo dos moveis feito pelo TRT 5 na fase do
planejamento e apenso ao ETP - Estudo Técnico Preliminar. Sera disponibilizado
para o contratado o mapa com os quantitativos por andar, a fim de que os itens



sejam identificados na fabrica, se assim desejarem, a fim de facilitar a
identificacdo e movimentagao dos bens na entrega.

V. Os fornecedores emitirao notas fiscais para cada entrega, que seguirdo
individualmente os prazos previstos em contrato para o recebimento, liquida¢do
e pagamento.

5.1.6.3. Caso ndo seja possivel o cumprimento dos prazos assinalados, a empresa devera comunicar

5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.

as razoes respectivas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedéncia para que qualquer pleito
de prorrogacao de prazo seja analisado, ressalvadas situa¢des de caso fortuito e for¢ca maior.

PRAZO DE SUBSTITUICAO: Produtos em desacordo com a proposta ou as especificacdes do objeto
deste Termo de Referéncia, ou que porventura sejam entregues com defeitos ou imperfeicses,
deverdo ser substituidos no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos contados da notificacdo para
este fim.

GARANTIA, MANUTENGAO E ASSISTENCIA TECNICA: Sera exigida garantia minima em cada item,
conforme a especificagdo, sendo os primeiros 90 (noventa) dias de garantia legal na forma que os
fabricantes disponibilizarem para todo o mercado (Art. 26, I, do Cédigo de Defesa do Consumidor
— CDC, Lei n2 8.078, de 1990) e os demais, caso o fabricante ndo fornega, pela CONTRATADA. Sera
obrigatdria a entrega do termo de garantia do fabricante com cada item fornecido; e a eventual
contratada se responsabilizara pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12,13 e 17 a27,do CDC.

ASSISTENCIA. Nos termos do §42 do Art. 40 da Lei 14.133/2021, e considerando que a solugdo
abarca garantia dos produtos para além da aquisicdo com entrega imediata, mas por prazo extenso
(entre um e cinco anos), os produtos adquiridos deverdo possuir assisténcia técnica autorizada na
sede do TRT da 52 Regido na cidade de Salvador, Bahia ou na Regido Metropolitana de Salvador
(RMS), a fim de permitir a adequada utilizacdo da garantia, ou para assegurar a execucdo de
eventuais manutencdes corretivas futuras prestados mediante deslocamento de técnico ao local
onde estiverem instalados os méveis, além do fato que logistica de deslocamento do mobiliario é
relativamente complexa e dispendiosa, por se tratar de itens de grande volume. Ademais cabe a
Administracao se resguardar de eventuais problemas advindos de dificuldades na manutencao dos
equipamentos em razdo da auséncia de prestador do servico em local onde sdo utilizados os
produtos, conforme ACORDAO TCU 2710/2021 - PLENARIO. Finalmente, e considerando a
vultuosidade das aquisicdes e a imperiosa necessidade de gerenciar os riscos da contratacao de
forma a ndo gerar prejuizos a Administracdo com produtos inaptos ao uso a que se destinam, a
equipe de planejamento concluiu pela necessidade dessa exigéncia.

5.1.9.1. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido no apéndice

1 —relagdo de itens e especifica¢Oes, o fornecedor devera complementar a garantia do bem
ofertado pelo periodo restante.

5.1.9.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas

condigdes de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

5.1.9.3. Quando ndo for a hipdtese de troca do bem, a garantia abrangera a realizacdo da manutencao

corretiva dos bens pelo préprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica
autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

5.1.9.4. Entende-se por manutengdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados

pelos bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e
correcoes necessarias.

5.1.9.5.  As pegas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser

substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrées de
qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do
equipamento.



5.1.9.6. Uma vez notificado, o Contratado realizard a reparagdo ou substituicdo dos bens que

apresentarem vicio ou defeito no prazo indicado no item 5.1.7. deste TR, contados da
notificacdo. Se for o caso, a eventual retirada do equipamento das dependéncias da
Administracdo pelo Contratado ou pela assisténcia técnica autorizada devera ser efetuado
em até 3 (trés) dias Uteis apds a notificagcdo para este fim.

5.1.9.7. Os prazos indicados no subitem anterior, durante cada transcurso, poderdo ser prorrogados

uma Unica vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada do Contratado,
aceita pelo Contratante.

5.1.9.8. Na hipotese do subitem acima, o Contratado devera disponibilizar equipamento equivalente,

de especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater
provisdrio pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos
durante a execugdo dos reparos.

5.1.9.9. Decorrido o prazo para reparos e substituicGes sem o atendimento da solicitacdo do

Contratante ou a apresentacdo de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante
autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdao
do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos
respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

5.1.9.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia serda de

responsabilidade do Contratado.

5.1.9.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado

5.1.10.

5.1.11.

daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condi¢Ges, mesmo depois de expirada a vigéncia
contratual.

ESTRATEGIA DE FORNECIMENTO: Considerando o quanto exposto no item 1.4.2. deste documento,
esta contratacao se refere a compra - aquisicdo remunerada de bens em unidades e quantidades
determinadas cuja execucdo de entrega sera feita em duas etapas.

RECEBIMENTO DO OBIJETO (Artigo 40, § 19, Inciso IlI): Em conformidade com o art. 140, Il, da Lei
14.133/2021, o objeto da presente licitagdo sera recebido, em se tratando de compras:

a) Provisoriamente, de forma sumaria no ato do recebimento do objeto apds devidamente
montado/ instalado, pelo responsavel pelo seu acompanhamento e fiscalizagdo - Chefe do Nucleo
de Patrimbnio e Suprimentos da CML - para verificacdo posterior da conformidade com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

b) Definitivamente, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento provisorio por
servidor designado para a fiscalizagcdo do contrato, mediante ateste que comprove o atendimento
das exigéncias contratuais.

6. MODELO DE GESTAO DOS CONTRATOS (Art. 62, Inciso XXIlI, alinea “f”)

6.1.

6.2.

6.2.1.

PROVIDENCIAS APOS ASSINATURA DO CONTRATO E ANTES da emissdo da ordem de fornecimento
- Indicagao de Assisténcia Técnica — A fim de permitir a adequada utiliza¢do da garantia, devera ser
indicado nome, endereco, telefone e e-mail da assisténcia técnica autorizada na cidade de Salvador
— BA ou Regido Metropolitana, obrigatoriamente, no prazo maximo de até 8 (oito) dias Uteis apds a
assinatura do contrato.

Considerando os volumes quantitativos e financeiros estimados, bem como a alta relevancia da
contratagdo para o drgdo, as aquisicOes serdo regidas por termo de contrato.

Considerando assim que n3do se trata de entrega imediata (Art. 62, X da Lei 14.133/2021), o alto
valor estimado, bem como a necessidade de firmar as obrigacdes futuras do objeto, considerado



7.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.4.

6.4.1.

6.4.2.

6.5.

6.6.

estratégico pelo contratante e cuja tolerancia ao risco é baixa, o contrato serd formalizado por
termo de contrato com prazo de vigéncia em 1 (um) ano a contar da data da publicacdo. Este prazo
visa permitir que os controles relativos a atrasos de execucao e prorrogacdes que eventualmente
se facam necessdrias, facam com que a Administracdo alcance os objetivos da contratacéo.

A gestdo e a fiscalizacdo dos contratos obedecerdo ao Ato GP n? 746/2023, que dispde, inclusive,
sobre a atuacdo dos(as) fiscais e gestores(as) de contratos no Tribunal Regional do Trabalho da 52
Regido, conforme Lei n. 14.133, de 1° de abril de 2021.

A GESTAO administrativa dos contratos caberd ao Diretor da Coordenadoria de Material e Logistica
- CML do TRT5, a quem competira gerenciar quaisquer ocorréncias e alteracdes decorrentes da
contratagao.

A FISCALIZACAO TECNICO-ADMINISTRATIVA dos contratos sera realizada pelo Chefe do Nucleo de
Patrimdnio e Suprimentos da CML, que sera responsavel pela fiscalizacdo do recebimento do
material e por atestar as notas fiscais para pagamento, apds a emissao dos Termos de Recebimento
do objeto, previsto no item 5.1.11, alinea b) deste TR.

Mecanismos Formais de Comunicagao

Podera ser realizada uma reunido inicial do contrato com a participa¢do da contratada, do gestor e
fiscais do contrato.

O mecanismo formal de comunicagao utilizado no contrato sera o e-mail, conforme detalhamento
a seguir:

Assunto Meio de comunicagao
Envio de notas fiscais e informacgdes sobre faturamento Portal SIGEO - JT
Informacdes técnicas E-mail da unidade

Afiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cGes técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

As disposi¢cOes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacdo, por
forca da Instrucdo Normativa Seges/ME n2 98, de 26 de dezembro de 2022.

PAGAMENTO (Art. 69, Inciso XXIlI, alinea “g”)

7.1.

7.2.

As notas fiscais emitidas em cada etapa das entregas previstas neste TR e no contrato, serdao
processadas individualmente na tramitacao de liquidacdao e pagamento.

O pagamento serd realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pela CONTRATADA, no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis contados da
finalizacao da liquidacao.

a) A CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias uteis apds a assinatura do contrato, devera providenciar o
credenciamento no Sistema de Gestdo Orcamentaria e Financeira da Justica do Trabalho - (SIGEO-JT) para
viabilizar os pagamentos das faturas vincendas no curso da execugao do contrato.

b) Apbs o recebimento definitivo, a CONTRATADA devera emitir e protocolar a nota fiscal no sistema
SIGEO-JT, acompanhada da regularidade fiscal e trabalhista (CND-Federal, CRF e CNDT ou SICAF), para fins
de validagdo pelo fiscal do contrato e posterior liquidagao.



c) O prazo de liquidagdo sera de até 10 (dez) dias uteis a contar do recebimento da nota fiscal, prorrogavel
por igual periodo.

d) Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa
os elementos necessdrios e essenciais do documento, tais como: prazo de validade, data da emissao,
dados do contrato e do 6rgdo contratante, o periodo respectivo de execugdo do contrato, o valor a pagar
e eventual destaque do valor de retencGes tributarias cabiveis.

e) Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa,
esta ficard sobrestada até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo
apds a comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem 6nus ao CONTRATANTE.

f) O CONTRATANTE devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenc¢do das condi¢es de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impecga a participacdo em licitagdo, no
ambito do 6rgdo, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas.

g) Constatando-se junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE.

h) Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o CONTRATANTE deverd
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto inadimpléncia da
CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

i) Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE deverda adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.

j) Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel.

k) Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

I) A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2
123/2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida LC.

m) Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

n) No caso de controvérsia sobre a execug¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de
Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e
pagamento.

0) No caso de atraso pelo CONTRATANTE, os valores devidos a CONTRATADA serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagcdo, mediante
aplicacdo do IPCA para corre¢do monetaria.

FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR (Art. 62, Inciso XXIII, alinea “h”)



8.1. MODALIDADE DE SELECAO: Pregio Eletrénico.

8.2. PROPOSTA. Considerando que a contratacdo é para compra de unidades determinadas, destaca-se
gue as propostas deverdo conter o item cotado, quantidades, precos unitarios e totais, expressos em
reais (prevalecerd em casos de divergéncia entre o preco total e o unitério, o valor ofertado como
preco unitdrio, e, no caso de divergéncia entre o valor em algarismos e o valor por extenso,
prevalecerd o valor por extenso); e, quando cabivel: tipo de embalagem, peso, marca e modelo.

8.2.1. Juntamente com a proposta de pregos, deverd a empresa apresentar o seguinte:

8.2.1.1.

8.2.1.1.1.

8.2.1.2.

8.2.1.2.1.

8.2.1.2.2.

8.2.1.2.3.

8.2.1.2.4.

Catalogo ou prospecto, ou documento equivalente, com especificacdes técnicas da marca e
modelo cotado, para verificagdo da compatibilidade com as especificagdes solicitadas,
demonstrando, inclusive, o atendimento as normas técnicas de certificacdo compulsodria
citados na descricao dos itens, sob pena de desclassificagdo, com a identificacdao precisa e
inequivoca do bem que se pretende fornecer.

O documento deve indicar, minimamente, as dimensdes do produto, tipos de regulagens,
pecas, acessorios e de base / estrutura dos materiais.

Conforme explicitado na descricdo/especificacdo dos materiais, no Apéndice 1 deste
documento, conforme o caso, nos termos do Art. 42, incisos | e Il da Lein. 14.133/2021, serdo
obrigatérios a comprovagao de que o produto estd de acordo com as normas técnicas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); bem como de certificagao, certificado,
laudo laboratorial ou documento similar que possibilite a afericdo da qualidade e da
conformidade do produto ou do processo de fabricagao, inclusive sob o aspecto ambiental,
emitido por instituicdo oficial competente ou por entidade credenciada. Os documentos,
quando indicados na especificagdo como obrigatérios a serem apresentados, serdo os
seguintes, conforme o caso:

Certificado de Conformidade de Produto emitido pelo INMETRO ou pela ABNT, ou laudo
técnico de ensaio e andlise, emitido por laboratdrio acreditado pelo INMETRO, que
demonstre a conformidade com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), em especial as normas indicadas na especificacdo de cada item nas versdes mais
recentes. Estes laudos deverao ser apresentados para todos os itens da linha de producao
apresentada pela licitante e devem ter a identificagdo precisa e inequivoca do bem que se
pretende fornecer.

Laudo ou parecer técnico emitido por Engenheiro de Seguranga do Trabalho (Resolu¢do
CONFEA N.325, de 27/11/1987), profissional que possua Certificagdo de Ergonomista ou
que comprove ter curso de especializacdo, mestrado ou doutorado que o habilite a
realizar avaliagbes ergonémicas, declarando que a linha de mobilidrio ofertada estd em
conformidade com a NR — 17 (ergonomia) e demais bases tedricas de ergonomia.

Certificado de Ergonomista ou comprovagdao de conclusdo curso de especializagao,
mestrado ou doutorado que habilite o profissional que assina o laudo a realizar avaliagdes
ergondémicas.

Comprovacao da origem legal da madeira utilizada na fabricagdo dos moéveis, quando
cabivel, por meio do Documento de Origem Florestal (DOF), em nome da empresa ou de
seu fornecedor de madeira ou fabricante dos painéis de madeira. A apresentacédo do DOF
fica dispensada quando a madeira ou placa possuir o certificado de manejo florestal e/ou
cadeia de custddia sustentavel (CERFLOR, PEFC, FSC ou outro igual e comprovadamente
idéneo e independente).

a) Quando o DOF ou os certificados de manejo / custddia sustentavel estiverem em nome
do fornecedor de madeira ou painéis de madeira, a licitante devera apresentar declaracdo,
sob as penas da lei, de que usard apenas os insumos deste fornecedor.



8.2.1.3.
8.2.1.4.

Declaracdo de Garantia nos prazos definidos conforme especificacao de cada item.

Declaragdo que apds assinatura do contrato e antes da emissdo da ordem de fornecimento a
empresa indicara a Assisténcia Técnica, nos termos e no prazo indicado no item 6.1. deste
Termo de Referéncia.

8.3.  AMOSTRAS. Apéds andlise e eventual aprovacdo da documentacgdo, apresentada pelo licitante
provisoriamente vencedor, junto com a proposta, ainda na fase de julgamento, conforme Art. 17 §32
c/c o Art. 41, inciso |l, sera exigido das empresas amostras dos produtos

8.3.1.  Justificativa: considerando a alta relevancia da contrata¢do para a Administracdo, o baixo apetite
ao risco do TRT 5 neste processo, e visando aprimorar o exame da conformidade dos itens ao quanto
descrito de modo a comprovar a aderéncia as especificagcdes definidas no TR, a analise das amostras
ocorrera conforme o seguinte procedimento:

8.3.1.1.

8.3.1.2.

vi.

Vii.

viii.

Xi.

8.3.1.3.

8.3.1.4.

8.3.1.5.

O prazo para apresentacdo de amostras serd de 12 (doze) dias corridos, a partir da
notificacdo para este fim, sob pena de desclassificacdo da licitante.

A amostra consistira na apresentacdo de uma unidade dos itens indicados a seguir:

Item 2 - Poltrona giratdria fixa com bracos;

Do Grupo 01, o Item 3 - Cadeira giratdria com encosto em tela com bragos e apoio
cervical;

Do Grupo 02, o Item 6 - Cadeira fixa em estrutura continua e pés em “S” com apoio para
bracos;

Do Grupo 03, o Item 7 - Cadeira fixa empilhavel sem bragos para espacos de convivéncia;

Do Grupo 04, o Item 9 - Cadeira com prancheta e porta-livros para treinamento (tipo
universitaria);

Do Grupo 05, o Item 12 - Longarinas de 2 (dois) lugares com bragos compartilhados;

Do Grupo 06, o Item 15 - Poltrona de auditério com recolhimento de assento e encosto
sincronizado;

Do Grupo 07, o Item 18 - Sofd com apoio para bragos de 1 (um) lugar;

Do Grupo 08, os itens 22 - Mesa de trabalho retangular de 1,20 m e 30 - Gaveteiro volante
com 2 (duas) gavetas e um vdo, e

Do Grupo 09, o Item 31 - Mesa retangular para refeitério de 1,20 x 0,80 m.

Excepcionalmente, podera ser dispensada da apresentacdo de amostra de algum item do
mesmo grupo, ou da empresa que ofertar material de marca e modelo ja adquiridos e
aprovados pelo TRT 5 em contratacdes anteriores.

As amostras deverao ser entregues na Coordenadoria de Licitacdes e Contratos do TRT 5,
localizado na Rua do Cabral, 161, 52 andar do Ed. Pres. Médici, bairro de Nazaré, Salvador —
BA, CEP 40.055-010.

O mdvel apresentado como amostra podera ser aberto, manuseado, desmontado, receber
cortes, sec¢des, vincos ou movimentos nas pecas, sendo devolvido a licitante no estado em
que se encontrar ao final da avaliagdo técnica.



8.3.1.6. A responsabilidade pela montagem dos modveis é da licitante, ndo cabendo ao setor

recebedor da amostra sua regularizacao no caso de montagem incorreta.

8.3.1.7. Para efeito de avaliagdo dos mdveis serd levado em conta a conformidade com as

especificacOes e caracteristicas técnicas, contidas no edital. Dentre os aspectos que serdo
avaliados e analisados (conforme modelo de avaliacdo no Apéndice 3 deste TR) estdo:

a) Conformidade com as normas técnicas da ABNT;
b) Qualidade dos componentes;

c) Pinturas;

d) Resisténcia do moével;

e) Jungdo das pegas;

f) Padroniza¢do das medidas;

g) Robustez e inexisténcia de folgas indevidas.

8.3.1.8.  A(s) empresa(s) sera(do) desclassificada(s) para o item ou grupo nos seguintes casos:

8.3.1.8.1. Caso a amostra apresentada nao atenda aos requisitos exigidos no Edital, sendo admitida

variacao de cor nas amostras;

8.3.1.8.2.  Caso a amostra apresentada seja diferente do ofertado na proposta de precos, e

8.3.1.8.3. Caso ndo apresente a amostra no prazo estipulado.

8.3.1.9. Depois de vencido o prazo de entrega da amostra ndo mais sera permitido fazer ajustes ou

modifica¢cdes no produto apresentado para fins de adequa-lo as especificagdes constantes do
Edital.

8.3.1.10. A proposta devera ofertar a mesma marca e modelo apresentado na amostra, sob pena de

8.4.
8.4.1.

8.4.2.

desclassificagdo do licitante.

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor prego por grupos e por itens.

Considerando que se trata de aquisicdo de produtos visando mobiliar toda a nova sede, a
contratacdo se aplica o principio da padronizacdo, a fim de que os produtos comprados tenham
entre si compatibilidade das especificacbes estéticas, técnicas, de desempenho, bem como
uniformidade de garantia e assisténcia. Assim, o parcelamento nao é aplicavel e o julgamento por
grupos possui potencial de gerar a maxima eficiéncia as aquisicdes, balanceando a economia de
escala em func¢do do alto volume fisico e financeiro de cada grupo, e ainda por permitir (l) reducao
de custos de gestdo de contratos; (Il) a mitigacdo do risco de descaracterizagdo do conjunto do
objeto pretendido. Portanto, pelo exposto e considerando, principalmente, os principios da
eficiéncia, do planejamento, da eficacia, da razoabilidade, da proporcionalidade, e da
economicidade, o agrupamento de alguns itens de mesma natureza a serem adquiridos pelo mesmo
fornecedor garante a selecao da proposta mais vantajosa pela Administracao.

Outrossim, ndo é recomendavel a divisdo em cotas para microempresas e empresas de pequeno
porte, nos termos do art. 48, da Lei Complementar n2 123/2006; e do Decreto 8.538, de 6/10/2015,
ja que o tratamento diferenciado tem alto potencial de representar prejuizo ao conjunto do objeto
a ser contratado, em face do principio da padronizacdo, descrito na alinea “a”, inciso V do Art. 40
da Lein. 14.133/2021. Assim, a constituicdo de cotas reservadas na aplicacdo do beneficio previsto
no inciso Il do art. 49 da Lei Complementar 123/2006 e do inciso Il do art. 10 do Decreto
8.538/2015, por meio da divisdo de cada item em duas cotas distintas (‘reservada’ - de até 25% - e
‘principal’ - de até 75%), ocasiona, na pratica, uma multiplicacdo - por dois - dos itens originalmente



9.

previstos, podendo redundar, ainda, na formalizacdo de contratos com empresas diferentes, para
a entrega de produtos ndo necessariamente idénticos - ainda que similares - e com precos unitarios
diversos, o que pode virtualmente inviabilizar ndo apenas a logistica de entrega dos bens como a
propria gestdo dos contratos advindos do certame. Tal situacdo é altamente custosa
administrativamente. Outro risco a que se submete a Administracdo, no presente processo, caso se
opte pela formacgao de cotas, seria de mercado, na medida em que empresas fornecedoras, na
qualidade de ME/EPP, possuem limitagcbes econbémico-financeiras, estruturais, de logistica —
inerentes ao porte de tais empreendimentos - resultando, ao cabo, em baixa capacidade de
fornecimento prejudicando o atendimento das necessidades da Administracdo. Tal situagdo possui
alto potencial de aumentar as chances de itens licitados sejam ao final fracassados, ou tenham na
execucdo dos contratos niveis de servico logisticos aquém dos critérios estabelecidos no Edital.
Desta forma, pelo quanto exposto, considerando toda a logistica de execu¢do do objeto, o
tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, por
meio da divisdo em cotas, ndo se mostra vantajoso para a Administragao.

8.4.3. Diante da necessidade de ampliar a concorréncia e da dificuldade em comprovar a existéncia de,
pelo menos, 3 fornecedores competitivos e enquadrados como ME ou EPP que possam fornecer os
itens do grupo 9, podendo implicar em prejuizo ao conjunto do objeto a ser contratado, levando a
administracdo a conduzir uma licitagdo ineficaz, ndo é recomendavel restringir a competicdo para o
referido grupo.

CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR (Art. 62, Inciso XXIlI, alinea “h”)
9.1. Para fins de HABILITACAO, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
9.1.1.  HABILITACAO JURIDICA:

a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade
para fins de identificacdo em todo o territdrio nacional;

b) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;

¢) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-
e-negocios/pt-br/empreendedor;

d) Sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social
no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada
de documento comprobatdrio de seus administradores;

e) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucdo
Normativa DREI/ME n.2 77, de 18 de marco de 2020.

f) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatodrio de seus administradores;

g) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresdria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresadria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem
sede a matriz;



9.1.1.1. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacao respectiva.

9.1.2.  HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Fisicas
(CPF), conforme o caso;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentac¢do de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentagao de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

e) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

g) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentac¢do de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

h) O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

9.1.3.  QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se
trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo (art. 59, inciso Il, alinea “c”, da
Instrucdo Normativa Seges/ME n2? 116, de 2021), ou de sociedade simples;

b) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n? 14.133, de 2021,
art. 69, caput, inciso I);

c) Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
comprovados mediante a apresentacdo pelo licitante de balango patrimonial, demonstracio de
resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e
obtidos pela aplicacdo das seguintes férmulas:

| - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo )/( Passivo Circulante + Passivo Nio
Circulante);

Il - Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo n3o Circulante); e



10.

Il - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

d) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de

Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitagao
patrimonio liquido minimo de 5% do valor total estimado da contratagao.

e) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da

habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n2 14.133, de
2021, art. 65, §19).

f) O atendimento dos indices econGmicos previstos acima devera ser atestado mediante declaragdo assinada

9.1.4.

10.2.

9.1.3.1.

9.1.3.2.

9.1.4.1.

9.1.4.2.

9.1.4.2.1.

9.1.4.2.2.

9.1.4.3.

9.1.4.4.

por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

O balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragées
contabeis limitar-se-3o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida
ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 69, §69).

Das empresas participantes ndo sera exigido balango patrimonial exigivel do ultimo exercicio
quando o objeto da licitacdo se tratar de fornecimento de bens para pronta entrega,
conforme disposi¢do do art. 32 do Decreto n2 8.538/2015.

QUALIFICAGCAO TECNICA

Considerando os altos volumes quantitativos e financeiros estimados, o baixo apetite ao risco
da Administragdao, bem como a alta relevancia da contratagdo para o 6rgdo, sera exigido
Atestado de Capacidade Técnica, por meio de certidGes ou atestados emitidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, para comprovacdo da capacidade e aptiddo para o
fornecimento dos produtos.

O quantitativo indicado no(s) atestado(s) deve equivaler a, no minimo, 40% (quarenta por
cento) do quantitativo total por grupo de bens similares aos ofertados, conforme o tema do
grupo ou item, indicado no quadro do item 1.3.2 deste TR (coluna “TEMA DO GRUPO/ ITEM”).

O quantitativo requerido no item acima é o minimo que a Administracdo entende que a
empresa deve comprovar, para atestar que reune condicGes logisticas e mercadoldgicas
de fornecer os itens, considerando a relevancia da contratac¢do, tendo em vista o quanto
exposto no ETP, de que o material servira para equipar a nova sede do Regional no edificio
Empresarial 2 de Julho, nova sede do TRT5, cujas obras estdao em andamento.

Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o
somatério de diferentes atestados.

Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial
do fornecedor.

O fornecedor disponibilizara todas as informagGes necessdrias a comprovac¢dao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, enderego atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO (Art. 62, Inciso XXIIl, alinea “i”)
10.1.

O valor total estimado para a contrata¢3o é de R $11.320.337,93 (onze milhdes, trezentos e vinte mil,
trezentos e trinta e sete reais, noventa e trés centavos).

O detalhamento da pesquisa de precgos realizada consta anexo ao Termo de Referéncia, na planilha
estimativa de custos.



11.  OBRIGAGOES CONTRATUAIS

11.1.

11.1.1.
11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.2.

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

11.2.6.
11.2.7.

11.2.8.

11.2.9.

11.2.10.

OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

Proporcionar as facilidades indispensaveis ao cumprimento das obrigacGes.

Relatar, por escrito, com a devida comprovacgao, as eventuais irregularidades na no fornecimento
dos bens;

Sustar a execuc¢do do contrato por estar em desacordo com o especificado ou por qualquer outro
motivo que caracterize a necessidade de tal medida;

Efetuar os pagamentos devidos.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

Entregar os bens ou materiais da mesma marca indicada na proposta, para a qual for aprovada a
documentacdo técnica na fase de habilitacdo e em prazo ndo superior ao maximo estipulado neste
TR.

Acondicionar os itens em embalagens apropriadas para armazenamento, fazendo constar a
descricdo do produto e incluindo: marca, modelo, referéncia (se houver), data de fabricagdo e
validade de acordo com as caracteristicas do produto.

Indicar um preposto para o contrato, sendo este o interlocutor da contratada junto ao Tribunal para
0s assuntos relativos ao cumprimento das clausulas contratuais e para participar de reunides de
acompanhamento, sempre que solicitado por este Regional.

Responsabilizar-se técnica e administrativamente pelo objeto contratado, ndo sendo aceito, sob
qualquer pretexto, a transferéncia de responsabilidade a outras entidades, sejam fabricantes,
técnicos ou quaisquer outros.

Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Tribunal ou a terceiros em razao
de acdo ou omissao, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
combinacg®es contratuais ou legais a que estiver sujeita.

Fornecer a seus empregados todos os instrumentos necessarios ao cumprimento das obrigacdes.

Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos,
contribuicGes previdencidrias e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, uma vez
que estes ndo tém nenhum vinculo empregaticio com o Tribunal.

Responder por valores adicionais ao valor do contrato, tais como custos de deslocamento,
alimentacdo, transporte, alojamento, trabalho em sdbados, domingos, feriados ou em hordério
noturno, bem como qualquer outro valor adicional.

Garantir o sigilo sobre quaisquer dados, informacgdes, documentos e especificagdes que venham a
ter acesso em razdo da contratac¢do, ndo podendo, sob qualquer pretexto, reveld-los, divulga-los ou
reproduzi-los.

Atuar em conformidade com a legislacdo vigente sobre protecao de dados relativos a uma pessoa
fisica identificada ou identificdvel (“Dados Pessoais”) e as determinacbes de o&rgaos
reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial, a Lei n2 13.709/2018 (LGPD), e incluindo,
entre outros, a Lei 12.965 (Marco Civil da Internet), de 23 de abril de 2014, o Decreto Federal 8.771,
de 11 de maio de 2016, a Politica de Privacidade e Protecdo de Dados Pessoais do Tribunal Regional
do Trabalho da 52 Regido instituida pelo Ato TRT5 n. 468/2022, no que couber, e demais leis e
regulamentos aplicaveis. No caso de situacGes ndo definidas nesta clausula aplica-se o disposto na
Lei n2 13.709/2018.



11.2.11. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, as condi¢des de habilitacdo exigidas na contratacao.

12,

13.

REAJUSTE CONTRATUAL

12.1. Considerando a previsdo da Lei n2 14.133/2021, Art. 25, § 72, que torna obrigatdria a previsdo de
cldusula de reajuste nos contratos celebrados, independentemente do prazo de vigéncia, ante a
possibilidade de atrasos de execugao e prorrogacdes que ensejem a superagao da periodicidade que
autoriza a aplicagdo do reajuste, mesmo nos contratos previstos nesta contratacdo com duragdo de
1 (um) ano, conforme o caso, os precos poderdo ser reajustados apds o interregno de um ano,
contado da data do orcamento estimativo ( 20/05/2024), a pedido da contratada, mediante a
aplica¢do do indice IPCA pelo contratante.

12.2. Quando for o caso, a aplicacdo do reajuste ocorrera apenas para os itens que ndo tenham sido objeto
de ordem de fornecimento na data de implemento do intervalo de um ano, ou seja, so podera sofrer
reajuste os precos dos itens que contemplam as ordens de fornecimento emitidas apds 20/05/2025.

a) Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

b) No caso de atraso ou ndo divulgac¢do do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado
a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo
seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

c) Nas aferigGes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

d) Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nado
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(dao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

e) Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

f) O reajuste sera realizado por apostilamento.

SANGOES
13.1. As multas referentes a execugdo do objeto serdo:

a) multa moratdria de 2,0% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor de cada mével em
atraso, em cada etapa, até o limite de 20 (vinte) dias;

b) multa moratéria de 4,0% (quatro por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor de cada maével
em atraso, no caso de substituicdes por nao atendimento das especificagdes, defeitos ou atraso na
execucao da garantia, até o limite de 20 (vinte) dias;

c) compensatodria de 30,0% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucdo total do
objeto, assim considerada a ndo entrega do objeto ou ndo substituicdo dos itens com defeito apds 20
(vinte) dias da notificagdo para este fim, sem justificativa, em mais de 50% (cinquenta por cento) dos
guantitativos dos méveis previsto em contrato.

c1) O atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a extin¢gdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp&e o inciso | do art. 137 da
Lei n. 14.133/2021.

d) compensatdria de 20,0% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo total da
assisténcia técnica dentro do periodo de garantia, sem justificativa devidamente aceita pela
Administracgao.



13.2. Sera considerado o valor de cada mdvel em atraso, mesmo que o bem tenha sido entregue, mas ndo
esteja devidamente montado ou instalado.

13.3. Considerando o potencial dano grave a Administracdo e ao funcionamento dos servicos publicos
prestados pelo Tribunal, além da multa prevista no item 13.1, alinea d), a inexecugdo total da
assisténcia técnica dentro do periodo de garantia sem justificativa devidamente aceita pela
Administragdo também sujeitara o contratado a sang¢do de impedimento de licitar e contratar, nos
termos dos Art. 155 e 156 da Lei n. 14.133/2021.

14. ADEQUAGAO ORCAMENTARIA (Art. 62, Inciso XXIII, alinea “j”)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido.

14.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacdo:
( x) Programa de Apreciacdo de Causas da Justica do Trabalho;
( ) Outra:

14.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15.  APENDICES
15.1. Integram este Termo de Referéncia os seguintes documentos:
15.1.1.  Apéndice 1 - EspecificacGes;
15.1.2.  Apéndice 2 - Vistoria (modelo);
15.1.3.  Apéndice 3 - Formulario de andlise de amostra, e

15.1.4. Anexo - Planilha Estimativa de Custo.



APENDICE 1 - Especificagdes
do Termo de Referéncia - Mobiliario do E2J - Processo 3803/2024

Conforme item 3.2. do TR

RELACAO DE ITENS E ESPECIFICAGOES - COMPRA DE MOBILIARIO - TRT5

CARACTERISTICAS GERAIS DAS CADEIRAS

Todas as cadeiras deverdo ser confeccionadas com materiais de primeira qualidade, em formato
ergonoémico, obedecendo a NR 17 e as Normas vigentes. As cadeiras deverdo ser fornecidas estritamente
de acordo com as especificacGes deste Termo de Referéncia.

CADEIRAS - ESPECIFICAGOES DOS COMPONENTES

1. Cadeira modelo Flextropic (padronizagao TRT5)

Encosto: Acabamento em pintura eletrostatica revestindo totalmente a estrutura com pré-tratamento
antiferruginoso.Estrutura em resina de engenharia termoplastica injetada de alta resisténcia mecanica.
Estrutura em material composto por tela elastica. Suporte para o encosto com duplos tubos de ago
industrial com tampa de acabamento nas extremidades e chapa de acgo industrial roscada. Apoio lombar
regulavel na altura em varias posicoes.

Assento: Acabamento em pintura eletrostatica revestindo totalmente a estrutura com pré-tratamento
antiferruginoso. Estrutura do assento em resina de engenharia termoplastica injetada de alta resisténcia
mecanica. Estrutura com superficie em material composto por tela eldstica. Profundidade do assento: 520
mm e largura de 580 mm. Mecanismo com corpo injetado em liga de aluminio sob pressado e placa superior
em chapa de a¢o estampada. Movimento relax, com manutenc¢do de apoio lombar permanentemente com
regulagem da altura e o bloqueio do movimento em pelo menos 4 posi¢des. Movimento sincronizado entre
0 encosto e 0 assento com proporcdo de deslocamento de 2:1 respectivamente. Ajuste de tensdo reguldvel
por meio de manipulo sob o assento, com sistema anti-impacto para o encosto.

Base: Coluna de regulagem de altura por acionamento a gas fabricada com tubo de ago de 50 mm. PistGes
a gas para regulagem de altura fixados ao tubo central através de porca rapida em conformidade com a
norma DIN EN 16955 classe 4. Base com 5 patas, fabricada em liga de aluminio injetado sob pressdao com
acabamento de superficie polida. Alojamento para engate do rodizio sem uso de buchas de fixacdo. Rodizio
duplo, com rodas de 65 mm de diametro injetadas em resina de engenharia com banda de rodagem que
para ser utilizado em qualquer tipo de piso.

Apoio de brago: Apoia braco em poliuretano integral com alma de ago industrial estampado com no minimo
3 mm de espessura e regulagem de altura com 20 posicdes de parada com curso de 140 mm e trava.
Regulagem de angulo horizontal e profundidade com 4 posicdes com 55 mm de curso. Estrutura do apdia
braco em resina de engenharia termoplastica injetada de alta resisténcia mecanica. Largura de pelo menos
85 mm e comprimento de minimo de 265 mm.

Apoio de cabega: Estrutura e sistema idéntico ao assento e encosto ao da poltrona com regulagem de
inclinacdo e altura através de duas articulagdes um de livre movimento e outra com ajuste em quatro
posicOes distintas através de botdo de acionamento. Largura de 320 mm e altura de 200 mm.



1 -Certificado de Conformidade ou Relatério de ensaio do produto NBR 13.962, emitido por OCP/laboratério
acreditado pelo CGCRE-INMETRO.

2- Laudo ou parecer técnico emitido por Engenheiro de Seguranca do Trabalho (Resolugdo CONFEA N.325,
de 27/11/1987), profissional que possua Certificacdo de Ergonomista ou que comprove ter curso de
especializacdo, mestrado ou doutorado que o habilite a realizar avaliagbes ergonémicas, comprovando que
o produto ofertado estd em conformidade com a NR — 17 (ergonomia) e demais bases tedricas de
ergonomia.

3- Certificado de Ergonomista ou comprovacdo de conclusdo curso de especializagdo, mestrado ou
doutorado que habilite o profissional que assina o laudo a realizar avaliacGes ergonomicas.

4 -Garantia de 10 (dez) anos.

2. Poltrona giratoria fixa com bragos

Encosto: Encosto em compensado multilaminado com aproximadamente 15 mm de espessura média e
densidade de 45 Kg/m3. O encosto e bracos devem ser formados por uma Unica estrutura totalmente
revestida, sem perfis de pvc ou capas plasticas, em couro ecolégico em tonalidade a ser definida no
momento da expedicdo da ordem de servico, de acordo com o catdlogo do fabricante. Altura do encosto
em relacdo ao assento: aproximadamente 350mm. Altura dos bracos lateral em relacdo ao assento:
aproximadamente 200mm.

Assento: Assento com espuma expandida/laminada com 49 mm de espessura média e densidade de 33 a
37 Kg/m® em couro ecoldgico em tonalidade a ser definida de acordo com o catalogo do fabricante.

Estrutura: Base giratoria com 4 hastes em aluminio injetado, sem regulagem de altura e sapatas em
aluminio. Os componentes metalicos devem possuir tratamento anticorrosivo.

Dimens0es aproximadas: L 680 mm x P 680 mm x A 800 mm, sendo permitida uma tolerancia de 5% (cinco
por cento) para mais ou para menos.

1 - Laudo ou parecer técnico emitido por Engenheiro de Seguranca do Trabalho (Resolugdo CONFEA N.325,
de 27/11/1987), profissional que possua Certificagdo de Ergonomista ou que comprove ter curso de
especializacdo, mestrado ou doutorado que o habilite a realizar avaliagdes ergonémicas, comprovando que
o produto ofertado estd em conformidade com a NR — 17 (ergonomia) e demais bases tedricas de
ergonomia.

2- Certificado de Ergonomista ou comprovacao de conclusdao curso de especializacdo, mestrado ou
doutorado que habilite o profissional que assina o laudo a realizar avalia¢Ges ergonOmicas.

3-Garantia minima de 5 anos

3. Cadeira giratdria com encosto em tela com bragos e apoio cervical

Encosto: Espaldar alto, com formato anatomico de acordo com os padrdes de ergonomia, composto por
estrutura metalica ou resina de engenharia termoplastica injetada e revestido em tecido 100% poliéster ou
vinil, na cor preta com gramatura entre 400 a 440 g/m2. Dimensdes minimas do encosto: 450x600 mm



(LxH). O encosto deve possuir apoio lombar injetado em resina de engenharia com regulagem de altura em
pelo menos 10 posi¢des, com dimensdes aproximadas de 280 mm de largura e 110 mm de altura.

Assento: Estofado em espuma de poliuretano injetada, isenta de CFC, com média de 50 mm de espessura
e densidade entre 45 e 55 Kg/m3. Revestido 100% em couro ecoldgico de cor preta ou tecido (Estimativa
de 5% da aquisi¢do). A inclinagdo do assento/encosto devera ser do tipo sincronizada, com alavancas
independentes para acionamento da regulagem de altura do assento e inclinagdo do encosto com sistema
anti-impacto. O assento deve possuir regulagem de profundidade com curso de no minimo 50 mm com
acionamento individualizado. Dimensdes do assento: Profundidade minima de 470 mm e largura minima
de 460 mm.

Base: Estrutura composta por coluna a gas para regulagem, base e rodizios. Ajuste milimétrico da altura do
assento com regulagem por meio de alavanca individualizada. Pistdo a gas classe 4. Base devera ser
composta por 05 (cinco) “patas”, injetada em nylon 6, com acabamento na cor preta ou base em aluminio
polido. Deve possuir 05 rodizios de duplo giro, com pelo menos 55 mm de didmetro. Rodizio deve ser
apropriado para ser utilizado em qualquer tipo de piso.

Apoio de brago: A estrutura do brago deve ser fixada no assento, de maneira que ele acompanhe o
movimento de inclinacdo. Parte superior injetada em poliuretano integral e corpo injetado em resina
termoplastica, com botdo para acionamento da regulagem de altura, com pelo menos 6 posi¢des. Os apoios
deverdo medir pelo menos 85mmX225mm (LxP) e deverdo possuir regulagem de profundidade do apoio
em pelo menos 6 posicoes.

Apoio de cabeca: Apoio de cabega injetado em espuma de poliuretano flexivel ou em tela. Altura de pelo
menos 130 mm de altura e 270 mm de comprimento. Regulagem de altura em multiplos pontos.

1 -Certificado de Conformidade ou Relatério de ensaio do produto de acordo com a ABNT NBR 13962:2018
Versdo Corrigida:2018, emitido por OCP/laboratdrio acreditado pelo CGCRE-INMETRO.

2- Laudo ou parecer técnico emitido por Engenheiro de Seguranca do Trabalho (Resolugdo CONFEA N.325,
de 27/11/1987), profissional que possua Certificagdo de Ergonomista ou que comprove ter curso de
especializacdo, mestrado ou doutorado que o habilite a realizar avaliagbes ergonémicas, comprovando que
o produto ofertado estd em conformidade com a NR — 17 (ergonomia) e demais bases tedricas de
ergonomia.

3- Certificado de Ergonomista ou comprovacdo de conclusdo curso de especializagdo, mestrado ou

doutorado que habilite o profissional que assina o laudo a realizar avalia¢Ges ergondmicas.

4- Relatdrio de ensaio NBR 9178:2022 Determinagdao da caracteristica de queima, com resultado da
velocidade da queima com tolerdncia maxima de 100mm/min.

5- Relatério de ensaio NBR 14961:2019 - Determinag¢do do teor de cinzas, com resultado do teor ndo
superior a 1%, emitido por laboratério acreditado pelo CGCRE-INMETRO.

6- Garantia minima de 5 anos.

4, Cadeira giratdria com encosto em tela com bragos

Encosto: Espaldar alto, com formato anatomico de acordo com os padrdes de ergonomia, composto por
estrutura metdlica ou resina de engenharia termoplastica injetada e revestido em tecido 100% poliéster ou
vinil, na cor preta com gramatura entre 400 a 440 g/m?2. Dimensdes minimas do encosto: 450x600 mm
(LxH). Encosto deve possuir apoio lombar injetado em resina de engenharia com regulagem de altura em
pelo menos 10 posi¢cdes, com dimensdes aproximadas de 280 mm de largura e 110 mm de altura.



Assento: Estofado em espuma de poliuretano injetada, isenta de CFC, com média de 50 mm de espessura
e densidade entre 45 e 55 Kg/m3. Revestido 100% em couro ecoldgico de cor preta ou tecido (Estimativa
de 5% da aquisi¢do). A inclinagdo do assento/encosto devera ser do tipo sincronizada, com alavancas
independentes para acionamento da regulagem de altura do assento e inclinagdo do encosto com sistema
anti-impacto. O assento deve possuir regulagem de profundidade com curso de no minimo 50 mm com
acionamento individualizado. Dimensdes do assento: Profundidade minima de 470 mm e largura minima
de 460 mm.

Base: Estrutura composta por coluna a gas para regulagem, base e rodizios. Ajuste milimétrico da altura do
assento com regulagem por meio de alavanca individualizada. Pistdo a gas classe 4. Base devera ser
composta por 05 (cinco) “patas”, injetada em nylon 6, com acabamento na cor preta. Deve possuir 05
rodizios de duplo giro, com pelo menos 55 mm de didmetro. Rodizio deve ser apropriado para ser utilizado
em qualquer tipo de piso.

Apoio de brago: A estrutura do brago deve ser fixada no assento, de maneira que ele acompanhe o
movimento de inclinagdo. Parte superior injetada em poliuretano integral e corpo injetado em resina
termoplastica, com bot&o para acionamento da regulagem de altura, com pelo menos 6 posi¢des. Os apoios
deverdo medir pelo menos 85mmX225mm (LxP) e deverdo possuir regulagem de profundidade do apoio
em pelo menos 6 posicoes.

1 -Certificado de Conformidade ou Relatério de ensaio do produto de acordo com a ABNT NBR 13962:2018
Versdo Corrigida:2018, emitido por OCP/laboratério acreditado pelo CGCRE-INMETRO;

2- Laudo ou parecer técnico emitido por Engenheiro de Seguranca do Trabalho (Resolugdo CONFEA N.325,
de 27/11/1987), profissional que possua Certificacgdo de Ergonomista ou que comprove ter curso de
especializacdo, mestrado ou doutorado que o habilite a realizar avaliagdes ergonémicas, comprovando que
o produto ofertado estd em conformidade com a NR — 17 (ergonomia) e demais bases tedricas de
ergonomia;

3- Certificado de Ergonomista ou comprovacdao de conclusdo curso de especializacdo, mestrado ou
doutorado que habilite o profissional que assina o laudo a realizar avalia¢Ges ergonOGmicas.

4- Relatorio de ensaio NBR 9178:2022 Determinacdo da caracteristica de queima, com resultado da
velocidade da queima com tolerdncia maxima de 100mm/min.

5- Relatério de ensaio NBR 14961:2019 - Determinagdo do teor de cinzas, com resultado do teor nao
superior a 1%, emitido por laboratdrio acreditado pelo CGCRE-INMETRO.

6- Garantia minima de 5 anos.

5. Cadeira fixa em estrutura continua e pés em “S” sem apoio para bragos

Assento com bordas arredondadas, com dimensGes minimas de 46cm de largura e 46cm de profundidade,

estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de
poliuretano; espessura média 40mm e densidade de 45kg/m3, flexivel de alta resiliéncia (capacidade de
retornar ao estado inicial mesmo apds longos periodos de deformagdo), com contra-assento de
acabamento e protecdo em polipropileno injetado rigido, espessura minima de 1mm, com bordas
arredondadas com ou sem perfil de pvc.

Encosto com dimensGes minimas de 44cm de largura e 48cm de altura (extensdo vertical), estrutura em

madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com
espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade minima 33kg/m? flexivel de alta



resiliéncia, com contra-encosto de acabamento e protecdo em polipropileno injetado rigido, espessura
minima de 1mm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc.

Assento e encosto interligados por_chapa de aco, pintura eletrostatica e capa de polipropileno. Fixacdo do
assento por meio de parafusos e arruelas de pressao.

Revestimento em couro ecoldgico preto incombustivel, impermeavel e resistente a formacado de “piling”, a
critério da Administracdo podera ser solicitado em cor disponivel no catdlogo do fornecedor.

ESPUMA de poliuretano, flexivel de alta resiliéncia. Em regra, as cadeiras serdo solicitadas com espumas
das densidades indicadas nas especificacdes de assento e encosto, podendo a Administracdo indicar, a seu
critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocagdo de camadas de espumas de
densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes op¢des: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-
23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50.

BASE/ESTRUTURA continua tipo “S” em ago tubular 1”7, parede minimo de 2 mm, com acabamento em
pintura eletrostatica epéxi-pd na cor “Preto”. Quatro sapatas antideslizantes.

1 -Certificado de Conformidade ou Relatério de ensaio do produto de acordo com a ABNT NBR 13962:2018
Versdo Corrigida:2018, emitido por OCP/laboratdrio acreditado pelo CGCRE-INMETRO;

2- Laudo ou parecer técnico emitido por Engenheiro de Segurancga do Trabalho (Resolugdo CONFEA N.325,
de 27/11/1987), profissional que possua Certificacdo de Ergonomista ou que comprove ter curso de
especializacdo, mestrado ou doutorado que o habilite a realizar avaliagdes ergonémicas, comprovando que
o produto ofertado estd em conformidade com a NR — 17 (ergonomia) e demais bases tedricas de
ergonomia;

3- Certificado de Ergonomista ou comprovacdo de conclusdo curso de especializagdo, mestrado ou
doutorado que habilite o profissional que assina o laudo a realizar avaliacGes ergonOGmicas.

4- Relatorio de ensaio NBR 9178:2022 Determinacdo da caracteristica de queima, com resultado da
velocidade da queima com tolerdncia maxima de 100mm/min.

5- Relatério de ensaio NBR 14961:2019 - Determinagdo do teor de cinzas, com resultado do teor nao
superior a 1%, emitido por laboratdrio acreditado pelo CGCRE-INMETRO.

6- Garantia minima de 5 anos.

6. Cadeira fixa em estrutura continua e pés em “S” com apoio para bragos

Assento com bordas arredondadas, com dimensdes minimas de 46cm de largura e 46cm de profundidade,

estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de
poliuretano; espessura média 40mm e densidade de 45kg/m3, flexivel de alta resiliéncia (capacidade de
retornar ao estado inicial mesmo apds longos periodos de deformagdo), com contra-assento de
acabamento e protecdo em polipropileno injetado rigido, espessura minima de 1mm, com bordas
arredondadas com ou sem perfil de pvc.

Encosto com dimensdes minimas de 44cm de largura e 48cm de altura (extensdo vertical), estrutura em

madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com
espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm e densidade minima 33kg/m? flexivel de alta
resiliéncia, com contra-encosto de acabamento e protecdo em polipropileno injetado rigido, espessura
minima de 1Imm, com bordas arredondadas com ou sem perfil de pvc.

Assento e encosto interligados por chapa de aco, pintura eletrostatica e capa de polipropileno. Fixacdo do
assento por meio de parafusos e arruelas de pressao.



Revestimento do assento em courvin /vinil preto, incombustivel, impermedvel e resistente a formacgdo de
“piling”, a critério da Administracao podera ser solicitado em cor disponivel no catdlogo do fornecedor.

Espuma de poliuretano, flexivel de alta resiliéncia. Em regra, as cadeiras serdo solicitadas com espumas das
densidades indicadas nas especificacdes de assento e encosto, podendo a Administracao indicar, a seu
critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocacdo de camadas de espumas de
densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes op¢des: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-
23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50.

Apoio para os bragos poligonais estruturados em ago carbono com total revestimento em poliuretano
texturizado na cor preta.

Base/estrutura continua tipo “S” em acgo tubular 1”, parede minimo de 2 mm, com acabamento em pintura
eletrostatica epdxi-pd na cor “Preto”. Quatro sapatas antideslizantes.

1 -Certificado de Conformidade ou Relatério de ensaio do produto de acordo com a ABNT NBR 13962:2018
Versdo Corrigida:2018, emitido por OCP/laboratdrio acreditado pelo CGCRE-INMETRO;

2- Laudo ou parecer técnico emitido por Engenheiro de Seguranca do Trabalho (Resolugdo CONFEA N.325,
de 27/11/1987), profissional que possua Certificagdo de Ergonomista ou que comprove ter curso de
especializacdo, mestrado ou doutorado que o habilite a realizar avaliagbes ergonémicas, comprovando que
o produto ofertado estd em conformidade com a NR — 17 (ergonomia) e demais bases tedricas de
ergonomia;

3- Certificado de Ergonomista ou comprovacdo de conclusdo curso de especializagdo, mestrado ou
doutorado que habilite o profissional que assina o laudo a realizar avaliagGes ergonOmicas.

4- Relatdrio de ensaio NBR 9178:2022 Determinagao da caracteristica de queima, com resultado da
velocidade da queima com tolerdncia maxima de 100mm/min.

5- Relatério de ensaio NBR 14961:2019 - Determinagdo do teor de cinzas, com resultado do teor nao
superior a 1%, emitido por laboratério acreditado pelo CGCRE-INMETRO.

6- Garantia minima de 5 anos.

7. Cadeira fixa empilhavel sem bragos para espagos de convivéncia

Assento e Encosto: Cadeira fabricada em concha Unica em forma continua ou com assento e encosto
separados, sem furos no assento ou encosto. Assento e encosto moldados anatomicamente dentro das
normas de ergonomia, produzidos em polipropileno 100% injetado e reciclavel na cor preta, com bordas
arredondadas. O assento deve cobrir totalmente a estrutura da base.

Base: O acabamento das partes metdlicas devera ser feito em pintura eletrostatica na cor preta, com
resisténcia a corrosdo. A cadeira deve permitir o empilhamento minimo de 6 unidades, com 4 pés fixos.

1 - Laudo ou parecer técnico emitido por Engenheiro de Seguranca do Trabalho (Resolugdo CONFEA N.325,
de 27/11/1987), profissional que possua Certificacdo de Ergonomista ou que comprove ter curso de
especializacdo, mestrado ou doutorado que o habilite a realizar avaliagdes ergonémicas, comprovando que
o produto ofertado estd em conformidade com a NR — 17 (ergonomia) e demais bases tedricas de
ergonomia;

2- Certificado de Ergonomista ou comprovacao de conclusdo curso de especializacdo, mestrado ou
doutorado que habilite o profissional que assina o laudo a realizar avalia¢Ges ergonOmicas.



3- Certificado de Processo de Preparacdo e Pintura em superficies metalicas, emitido por OCP comprovando
resisténcia a corrosdo ou atendimento as normas ABNT NBR 17088/8095/8096.

4 - Garantia minima de 5 (cinco) anos.

8. Cadeira fixa para espagos de convivéncia com suporte para 200kg

Encosto: Formato anatomico, de acordo com os padrdes normativos de ergonomia, fabricado com chapa
de a¢co com espessura minima de 2,65 mm e compensado entre 10 e 15 mm de espessura. Devera ser
estofado com espuma laminada de no minimo 30 mm de espessura na parte frontal e nas costas devera
receber espuma de no minimo 10 mm, revestido em tecido 100% poliéster ou vinil, na cor preta. Dimensoes
aproximadas do encosto 950x400 mm (LxH).

Assento: Formato anatdmico de acordo com os padrdes normativos de ergonomia, por alma em madeira
com espessura minima de 12 mm. Estofado na parte superior em espuma laminada de poliuretano com
espessura de no minimo 45 mm com densidade minima entre 20 e 50 kg/m3. Revestido em vinil na cor
preta, com acabamento em grampo. Dimensdes aproximadas do assento 950x500mm (LxP).

Estrutura: Estrutura do encosto devera ser através de tubo de aco carbono com duas chapas de fixagdo na
extremidade superior para montagem do encosto. Base com 4 tubos de aco curvados e montados por meio
de solda a um tubo de com espessura minima de 2,5mm. O conjunto devera ser montado a um tubo
redondo com espessura minima de 2,9 mm. Fixador produzido em chapa de aco dobrada com espessura
minima compativel com o peso a ser suportado para apoio do assento. A estrutura deve possuir 04 sapatas
em polipropileno do tipo deslizador.

Acabamento: O acabamento e pré-tratamento das partes metalicas com pintura eletrostatica em com
resisténcia a corrosao.

1 -Certificado de Processo de Preparacdo e Pintura em superficies metalicas, emitido por OCP comprovando
resisténcia a corrosdo ou atendimento as normas ABNT NBR 17088/8095/8096;

2 - Garantia minima de 5 (cinco) anos.

9. Cadeira com prancheta e porta-livros para treinamento (tipo universitaria)

Assento e encosto: Assento e encosto confeccionados em polipropileno copolimero injetado com fixacao
nas estruturas através de garras integradas nas capas; estrutura do assento em compensado multilaminado
prensado e estrutura do encosto confeccionado em polipropileno injetado. Espuma em poliuretano flexivel,
injetada sob alta pressdo, com densidade minima de 50Kg/m3. DimensGes do encosto: Largura e altura
minima de 410mm. Dimensdes do assento: Largura e profundidade minima de 46mm. Espessura da espuma
do assento: Minimo de 55mm Espessura da espuma do encosto: Minimo de 50mm.

Estrutura: Fixa continua, encosto fixo por lamina, com bracos com prancheta injetada em polipropileno
com estrutura escamoteavel livre de obstaculos, com dimensdes minimas de 30X28cm em pelo menos dois
lados para apoio de laptop. Fixacdo ao assento por flange de aco estampado confeccionada em chapa de
aco 3mm. Tratamento pré-pintura de desengraxe, com tinta pd epdxi, sapatas de apoio injetadas em
polipropileno. Porta-livros com aco trefilado, soldado por projecao, com suportes de chapa de aco fixados
sob o assento. Bracos poligonais fabricados em aco revestidos por poliuretano injetado integral.



Base continua tipo “S” em ago tubular 1”, parede minimo de 2 mm, com acabamento em pintura
eletrostatica epdxi-pd na cor “Preto”. Quatro sapatas antideslizantes.

Forro: Tecido 100% poliéster com desenho tipo crepe, com gramatura aproximada de 230g/m? na cor azul.
1 - Laudo ou parecer técnico emitido por Engenheiro de Seguranca do Trabalho (Resolugdgo CONFEA N.325,
de 27/11/1987), profissional que possua Certificagdo de Ergonomista ou que comprove ter curso de
especializacdo, mestrado ou doutorado que o habilite a realizar avaliagdes ergonémicas, comprovando que
o produto ofertado estd em conformidade com a NR — 17 (ergonomia) e demais bases tedricas de
ergonomia;

2- Certificado de Ergonomista ou comprovagdo de conclusdo curso de especializacdo, mestrado ou
doutorado que habilite o profissional que assina o laudo a realizar avaliacGes ergonOGmicas.

3 - Conformidade com a norma ABNT NBR 16671:2018;

4 - Garantia minima de 3 (trés) anos contra defeitos de fabricagdo.

10. Cadeira com prancheta e porta-livros para treinamento com suporte para
200kg (tipo universitaria)

Assento e encosto: Assento e encosto confeccionados em polipropileno copolimero injetado com fixagdo
nas estruturas através de garras integradas nas capas; estrutura do assento em compensado multilaminado
prensado e estrutura do encosto confeccionado em polipropileno injetado. Estrutura deve suportar pelo
menos 200kg no assento. DimensGes aproximada do encosto: Largura de 71mm. Dimens&es aproximadas
do assento: Largura de 70mm. Espessura da espuma do assento: Minimo de 55mm Espessura da espuma
do encosto: Minimo de 50mm.

Estrutura: Fixa continua, encosto fixo por lamina, com bracos com prancheta injetada em polipropileno com
estrutura escamoteavel livre de obstaculos, com dimensdes minimas de 40X28cm em pelo menos dois lados
para apoio de laptop. Porta-livros com aco trefilado, soldado por projecdo, com suportes de chapa de ago
fixados sob o assento. Bracos poligonais fabricados em ago revestidos por poliuretano injetado integral.

Base continua tipo “S” em aco tubular 1”, parede minimo de 2 mm, com acabamento em pintura
eletrostatica epdxi-pd na cor “Preto”. Quatro sapatas antideslizantes.

Forro: Tecido 100% poliéster com desenho tipo crepe, com gramatura aproximada de 230g/m? na cor azul.

Garantia minima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricagdo.

11. Longarinas de 3 (trés) lugares com bragos compartilhados

Assento com bordas arredondadas, com dimensGes minimas de 46cm de largura e 46cm de profundidade,

estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de
poliuretano espessura média 40mm e densidade entre 45 a 55kg/m3, flexivel de alta resiliéncia, com contra-
assento de acabamento e protecdo em polipropileno injetado rigido, espessura minima de 1,5mm, com
bordas arredondadas sem perfil de pvc.

Encosto com dimensdes minimas de 44cm de largura e 48cm de altura (extensdo vertical), estrutura em

madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com
espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade minima 33kg/m? flexivel de alta



resiliéncia, com contra-encosto de acabamento e protecdo em polipropileno injetado rigido, espessura
minima de 1mm, com bordas arredondadas sem perfil de pvc.

Assento e encosto interligados por chapa de aco, pintura eletrostatica e capa de polipropileno. Fixacao do
assento por meio de parafusos e arruelas de pressao.

Revestimento em courvim em cor a ser definida no momento da expedi¢do da ordem de servigo, de acordo
com o catalogo do fabricante incombustivel, impermeadvel e resistente a formacao de “piling”, a critério da
Administracdo podera ser solicitado em cor disponivel no catalogo do fornecedor.

Espuma de poliuretano, flexivel de alta resiliéncia. Em regra, as cadeiras serdo solicitadas com espumas das
densidades indicadas nas especificacGes de assento e encosto, podendo a Administracdo indicar, a seu
critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocacdo de camadas de espumas de
densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes op¢des: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-
23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50.

Estrutura/base: Lateral em aco tubular. Base em tubo de no minimo 25 x 25 mm x 1,50 mm de espessura.
Tubo retangular vertical com no minimo 60 x 30 mm x 2,00 mm de espessura. Acabamento em pintura
eletrostatica, revestindo totalmente a estrutura, com propriedades de resisténcia a agentes quimicos; pré
tratamento antiferruginoso.Capa protetora em polipropileno injetado e texturizado. Pés injetados em nylon
6. Pata traseira deve impedir o encosto de tocar na parede.

Apoio para os bragos poligonais estruturados em ago carbono com total revestimento em poliuretano
texturizado na cor preta. Largura aproximada do braco de 50 mm e comprimento Util aproximado de 300
mm.

1 - Conformidade com a Norma ABNT NBR 16031

2 - Laudo ou parecer técnico emitido por Engenheiro de Seguranca do Trabalho (Resolugdgo CONFEA N.325,
de 27/11/1987), profissional que possua Certificagdo de Ergonomista ou que comprove ter curso de
especializacdo, mestrado ou doutorado que o habilite a realizar avaliagdes ergonémicas, comprovando que
o produto ofertado estd em conformidade com a NR — 17 (ergonomia) e demais bases tedricas de
ergonomia;

3- Certificado de Ergonomista ou comprovacdao de conclusdo curso de especializacdo, mestrado ou
doutorado que habilite o profissional que assina o laudo a realizar avalia¢Ges ergonOmicas.

4 - Garantia minima de 5 anos.

12. Longarinas de 2 (dois) lugares com bragos compartilhados

Assento com bordas arredondadas, com dimensdes minimas de 46cm de largura e 46cm de profundidade,

estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de
poliuretano espessura média 40mm e densidade entre 45 a 55kg/m3, flexivel de alta resiliéncia, com contra-
assento de acabamento e protecdo em polipropileno injetado rigido, espessura minima de 1,5mm, com
bordas arredondadas sem perfil de pvc.

Encosto com dimensGes minimas de 44cm de largura e 48cm de altura (extens3do vertical), estrutura em

madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com
espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade minima 33kg/m?3 flexivel de alta
resiliéncia, com contra-encosto de acabamento e protecdo em polipropileno injetado rigido, espessura
minima de 1Imm, com bordas arredondadas sem perfil de pvc.



Assento e encosto interligados por chapa de aco, pintura eletrostatica e capa de polipropileno injetado e
texturizado. Fixacdo do assento por meio de parafusos e arruelas de pressao.

Revestimento em courvim em cor a ser definida no momento da expedi¢do da ordem de servigo, de acordo
com o catdlogo do fabricante, incombustivel, impermedvel e resistente a formacao de “piling”, a critério da
Administragdo podera ser solicitado em cor disponivel no catalogo do fornecedor.

Espuma de poliuretano, flexivel de alta resiliéncia. Em regra, as cadeiras serdo solicitadas com espumas das
densidades indicadas nas especificacGes de assento e encosto, podendo a Administracdo indicar, a seu
critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocagdo de camadas de espumas de
densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes op¢des: Soft D-20, Soft D-23; Soft D-28; D-20, D-
23; D-28; D-30; D-33; D-45; e D-50.

Estrutura/base: Lateral em acgo tubular. Base em tubo de no minimo 25 x 25 mm x 1,50 mm de espessura.
Tubo retangular vertical com no minimo 60 x 30 mm x 2,00 mm de espessura. Acabamento em pintura
eletrostatica, revestindo totalmente a estrutura, com propriedades de resisténcia a agentes quimicos; pré
tratamento antiferruginoso.Capa protetora em polipropileno injetado e texturizado. Pés injetados em nylon
6. Pata traseira deve impedir o encosto de tocar na parede.

Apoio para os bragos poligonais estruturados em ago carbono com total revestimento em poliuretano
texturizado na cor preta. Largura aproximada do braco de 50 mm e comprimento util aproximado de 300
mm.

1 - Conformidade com a Norma ABNT NBR 16031

2 - Laudo ou parecer técnico emitido por Engenheiro de Seguranca do Trabalho (Resolugdgo CONFEA N.325,
de 27/11/1987), profissional que possua Certificacdo de Ergonomista ou que comprove ter curso de
especializacdo, mestrado ou doutorado que o habilite a realizar avaliagdes ergonémicas, comprovando que
o produto ofertado estd em conformidade com a NR — 17 (ergonomia) e demais bases tedricas de
ergonomia;

3- Certificado de Ergonomista ou comprovacdao de conclusdo curso de especializacdo, mestrado ou
doutorado que habilite o profissional que assina o laudo a realizar avalia¢Ges ergonOmicas.

4 - Garantia minima de 5 anos.

13. Cadeira tipo longarina sem apoio para bragos com suporte para 200kg

Assento com bordas arredondadas, com dimensdes minimas de 80cm de largura e 46cm de profundidade,

estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de
poliuretano espessura média 40mm e densidade minima de 50kg/m?, flexivel de alta resiliéncia, com contra-
assento de acabamento e protecdo em polipropileno injetado rigido ou em revestimento com bordas
arredondadas sem perfil de pvc.

Encosto com dimensGes minimas de 78cm de largura e 48cm de altura (extensdo vertical), estrutura em

madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com
espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade minima 33kg/m?3 flexivel de alta
resiliéncia. Contracapas com acabamento injetado em polipropileno texturizado ou em revestimento; cores
a serem escolhidas a partir do catalogo do fabricante, espessura minima de 1mm, com bordas arredondadas
sem perfil de pvc.

Assento e encosto interligados por chapa de ago, pintura eletrostatica de alta resiliéncia ou capa de
polipropileno. Fixacdo do assento por meio de parafusos e arruelas de pressao.



Revestimento em courvim/vinil preto 100% poliéster/poliamida, incombustivel, impermeavel e resistente

a formacao de “piling”, a critério da Administracdo podera ser solicitado em cor disponivel no catalogo do
fornecedor.

Espuma de poliuretano, flexivel de alta resiliéncia. Em regra, as cadeiras serdo solicitadas com espumas das
densidades indicadas nas especificacdes de assento e encosto, podendo a Administracao indicar, a seu
critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocagdo de camadas de espumas de
densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes op¢des: D-33; D-45; e D-50.

Estrutura/base Lateral em aco tubular. Base em tubo de no minimo 25 x 25 mm x 1,50 mm de espessura.
Tubo retangular vertical com no minimo 60 x 30 mm x 2,00 mm de espessura. Acabamento em pintura
eletrostatica, revestindo totalmente a estrutura, com propriedades de resisténcia a agentes quimicos; pré
tratamento antiferruginoso. Capa protetora em polipropileno injetado e texturizado. Pés injetados em
nylon 6. Pata traseira deve impedir o encosto de tocar na parede.

1 - Garantia minima de 5 anos.

14. Cadeira tipo longarina com apoio para bragcos com suporte para 200kg

Assento com bordas arredondadas, com dimensdes minimas de 80cm de largura e 46cm de profundidade,

estrutura em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espuma injetada de
poliuretano espessura média 40mm e densidade minima de 50kg/m?, flexivel de alta resiliéncia, com contra-
assento de acabamento e protecdo em polipropileno injetado rigido ou em revestimento com bordas
arredondadas sem perfil de pvc.

Encosto com dimensGes minimas de 78cm de largura e 48cm de altura (extensdo vertical), estrutura em

madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com
espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm e densidade minima 33kg/m? flexivel de alta
resiliéncia. Contracapas com acabamento injetado em polipropileno texturizado ou em revestimento; cores
a serem escolhidas a partir do catdlogo do fabricante com bordas arredondadas sem perfil de pvc.

Assento e encosto interligados por chapa de aco, pintura eletrostatica de alta resiliéncia ou capa de
polipropileno. Fixacdo do assento por meio de parafusos e arruelas de pressao.

Revestimento em courvim em cor a ser definida no momento da expedi¢do da ordem de servigo, de acordo
com o catdlogo do fabricante, incombustivel, impermedvel e resistente a formacgao de “piling”, a critério da
Administracdo podera ser solicitado em cor disponivel no catalogo do fornecedor.

Apoio para os bragos poligonais estruturados em ago carbono com total revestimento em poliuretano
texturizado na cor preta. Largura aproximada do braco de 50 mm e comprimento Util aproximado de 300
mm.

Espuma de poliuretano, flexivel de alta resiliéncia. Em regra, as cadeiras serdo solicitadas com espumas das
densidades indicadas nas especificacGes de assento e encosto, podendo a Administracdo indicar, a seu
critério, a densidade diferenciada para cada parte da cadeira ou colocacdo de camadas de espumas de
densidades diferenciadas escolhidas dentre as seguintes opgdes: D-33; D-45; e D-50.

Estrutura/base Lateral em aco tubular. Base em tubo de no minimo 25 x 25 mm x 1,50 mm de espessura.
Tubo retangular vertical com no minimo 60 x 30 mm x 2,00 mm de espessura. Acabamento em pintura
eletrostatica, revestindo totalmente a estrutura, com propriedades de resisténcia a agentes quimicos; pré
tratamento antiferruginoso. Capa protetora em polipropileno injetado e texturizado. Pés injetados em
nylon 6. Pata traseira deve impedir o encosto de tocar na parede.



1 - Garantia minima de 5 anos.

15. Poltrona de auditdrio com recolhimento de assento e encosto sincronizado.

(Devera ser observado o projeto anexo ao presente TR. Plantas disponiveis em dwg)

Encosto: Auto reclindvel com movimento sincronizado com o assento (mecanismo anti-panico). Areclinagao
do encosto deve ter aproximadamente 202. Revestimento em couro ecoldgico em cor a ser definida no
momento da expedi¢do da ordem de servigo, de acordo com o catalogo do fabricante. Estrutura interna
em madeira compensada de no minimo 12mm de espessura. Espuma interna de, no minimo 40mm, com
densidade entre 45 a 60 kg/m3® com apoio lombar. Extensdo do encosto: minimo de 62mm. Largura:
aproximadamente 45mm. Contracapas com acabamento injetado em polipropileno texturizado na cor
preta. Chapas metdlicas com tratamento anti-corrosivo.

Assento: Auto rebativel com movimento sincronizado com o encosto (mecanismo anti-panico). Mesmo
revestimento do encosto. Estrutura interna em madeira compensada de no minimo 12mm de espessura.
Espuma interna de, no minimo 40mm, com densidade entre 45 a 60 kg/m3. Largura do assento:
aproximadamente 45mm. Profundidade do assento: aproximadamente 46mm. Contracapas com
acabamento injetado em polipropileno texturizado na cor preta. Chapas metdlicas com tratamento anti-
corrosivo.

Laterais com apoio de bragos compartilhados: As laterais internas e externas devem ser compostas de
estrutura metalica e possuir o mesmo acabamento do assento e do encosto. Apoio de bragos fixo injetado
em poliuretano.

Fixacdo : A poltrona devera ser fixada no piso através da “pata” inferior por buchas plasticas e parafusos
em cada sapata. Sapata em chapa de aco estampada com aproximadamente 2 mm de espessura. Conjunto
da estrutura metdlica soldada, com propriedades de resisténcia a agentes quimicos, com pré-tratamento
antiferruginoso.

1 - Comprovar aplicacdo de espuma injetada em poliuretano flexivel isenta de CFC, de alta resiliéncia com
valor minimo de 45% (NBR 8619/15),

2 - Comprovar aplicacdo de espuma injetada com alta resisténcia ao rasgamento (minimo 180 N/m (NBR
8516/2015)), alta tensdo de alongamento e ruptura, baixa fadiga dindmica e baixa deformacio

3 - Apresentar certificado ambiental de cadeia de custddia do FSC em nome do fabricante, com
comprovacado que a madeira seja proveniente de manejo florestal ou de reflorestamento.

4 - Garantia minima de 5 anos.

16. Poltrona de auditorio fixa com suporte para 200kg

(Devera ser observado o projeto anexo ao presente TR. Plantas disponiveis em dwg)

Encosto: Fixo, com reclinagdo do encosto com aproximadamente 20°. Revestimento em cor a ser definida
no momento da expedi¢ao da ordem de servigo, de acordo com o catalogo do fabricante. Estruturainterna
em madeira compensada de no minimo 12mm de espessura. Espuma interna de, no minimo 40mm, com
densidade entre 45 a 60 kg/m3 com apoio lombar. Dimensdes minimas aproximadas do encosto: largura de
950 mm a 1030 mm, extensdo vertical de 680 mm e altura util de 565 mm. Contracapas com acabamento
injetado em polipropileno texturizado ou em revestimento; cores a serem escolhidas a partir do catalogo
do fabricante. Chapas metdlicas com tratamento anti-corrosivo.



Assento: Fixo, de mesmo revestimento do encosto. Estrutura interna em madeira compensada de no
minimo 15mm de espessura. Espuma interna de, no minimo 40mm, com densidade entre 45 a 60 kg/m3.
Dimensdes minimas aproximadas do assento: largura de 950m a 1030 mm, altura do assento ao piso de
pelo menos 460 mm, distancia interna entre os apoia bragos de pelo menos 1035 mm, profundidade da
area util de pelos menos 460mm e total da poltrona de pelo menos 665 mm. Tolerancia de 5% (cinco por
cento) para as medida onde for cabivel. Contracapas com acabamento injetado em polipropileno
texturizado ou em revestimento; cores a serem escolhidas a partir do catdlogo do fabricante. Chapas
metdlicas com tratamento anti-corrosivo.

Medidas do assento e do encosto devem ser harmonicas.

Laterais com apoio de bragos compartilhado de um lado: As laterais internas e externas devem ser
compostas de estrutura metdlica e possuir o mesmo acabamento do assento e do encosto. Apoio de bragos
fixo de um lado. Apoio de bracos injetado em poliuretano. Apoia-braco rebativel, para facilitar a mobilidade
do usuario

Fixagdo : A poltrona devera ser fixada no piso através da “pata” inferior por buchas plasticas e parafusos
em cada sapata. Sapata em chapa de aco estampada com aproximadamente 2 mm de espessura. Conjunto
da estrutura metdlica soldada, com propriedades de resisténcia a agentes quimicos, com pré-tratamento
antiferruginoso.

1 - Comprovar aplicacdo de espuma injetada em poliuretano flexivel isenta de CFC, de alta resiliéncia com
valor minimo de 45% (NBR 8619/15),

2 - Comprovar aplicacdo de espuma injetada com alta resisténcia ao rasgamento (minimo 180 N/m (NBR
8516/2015), alta tensdo de alongamento e ruptura, baixa fadiga dindmica e baixa deformacgéo

3 - Apresentar certificado ambiental de cadeia de custddia do FSC em nome do fabricante, com
comprovacado que a madeira seja proveniente de manejo florestal ou de reflorestamento.

4 - Garantia minima de 5 anos.

17. Poltrona de auditério com apoio para bragos individualizados

(Devera ser observado o projeto anexo ao presente TR. Plantas disponiveis em dwg)

Encosto: Auto reclinavel com movimento sincronizado com o assento (mecanismo anti-panico). A reclinagdo
do encosto deve ter aproximadamente 202. Revestimento em cor a ser definida no momento da expedicao
da ordem de servico, de acordo com o catdlogo do fabricante. Estrutura interna em madeira compensada
de no minimo 12mm de espessura. Espuma interna de, no minimo 40mm, com densidade entre 45 a 60
kg/m3? com apoio lombar. Extensdo do encosto: minimo de 62mm. Largura: aproximadamente 45mm.
Contracapas com acabamento injetado em polipropileno texturizado na cor preta. Chapas metdlicas com
tratamento anti-corrosivo.

Assento: Auto rebativel com movimento sincronizado com o encosto (mecanismo anti-panico). Mesmo
revestimento do encosto. Estrutura interna em madeira compensada de no minimo 12mm de espessura.
Espuma interna de, no minimo 40mm, com densidade entre 45 a 60 kg/m3. Largura do assento:
aproximadamente 45mm. Profundidade do assento: aproximadamente 46mm. Contracapas com
acabamento injetado em polipropileno texturizado na cor preta. Chapas metdlicas com tratamento anti-
corrosivo.



Laterais com apoio de bragos individualizados conforme projeto: As laterais internas e externas devem
ser compostas de estrutura metalica e possuir o mesmo acabamento do assento e do encosto. Apoio de
bracos fixo injetado em poliuretano.

Fixagdo : A poltrona devera ser fixada no piso através da “pata” inferior por buchas plasticas e parafusos
em cada sapata. Sapata em chapa de aco estampada com aproximadamente 2 mm de espessura. Conjunto
da estrutura metdlica soldada, com propriedades de resisténcia a agentes quimicos, com pré-tratamento
antiferruginoso.

1 - Comprovar aplicacdo de espuma injetada em poliuretano flexivel isenta de CFC, de alta resiliéncia com
valor minimo de 45% (NBR 8619/15),

2 - Comprovar aplicacdo de espuma injetada com alta resisténcia ao rasgamento (minimo 180 N/m (NBR
8516/2015), alta tensdo de alongamento e ruptura, baixa fadiga dindmica e baixa deformacéo

3 - Certificado ambiental de cadeia de custédia do FSC em nome do fabricante, com comprovagdo que a
madeira seja proveniente de manejo florestal ou de reflorestamento.

4 - Garantia minima de 5 anos.

18. Sofa com apoio para bragos de 1 (um) lugar

Estrutura: Sofd com bragos de um lugar, estrutura interna em madeira certificada em MDF ou MDP com
espessura entre 15mm e 18mm. A estrutura deverad ser fixada por 4 apoios em aluminio anodizado ou ago
fosco, de formato quadrado, retangular ou redondo, com altura de 150 mm, com sapatas niveladoras em
polipropileno.

Encosto: Fornecido anatdomico dentro dos padrdes normativos de ergonomia, composto por “alma” em
placa de particula de madeira de média densidade 18 mm de espessura e devera ser estofado em espuma
laminada densidade entre 23 e 28Kg/m3. O encosto deverd ser fixado no painel posterior através da travessa
do encosto em tubo de aco, com cantoneiras em chapas de aco e parafusos, possibilitando firmeza ao
conjunto.

Assento: Formato anatémico dentro dos padrdes normativos de ergonomia, composto por “alma” em placa
de particula de madeira de média densidade de 15 a 18 mm de espessura e devera ser estofado em espuma
laminada de densidade entre 28 e 33 Kg/m3. O assento deverd ser fixado no conjunto de travessas por
parafusos.

Bragos: Composto por “alma” em placa de madeira de média densidade 18 a 25 mm de espessura e
estofado devera ser em espuma de poliuretano laminada de densidade entre 33 e 45 Kg/m3 e formato
retangular.

Acabamento geral: Design de linhas retas, revestido em couro ecolégico de tonalidade escura, em cor a ser
definida na emissdo da ordem de servico de acordo com o catalogo do fabricante. Parte metalicas deverao
ter resisténcia a corrosdo. A empresa devera utilizar na fabricacdo do mdvel espuma de poliuretano de
primeira qualidade, sem a presenca de carga ou impurezas.

Dimensdes gerais aproximadas: 770x700x770 mm (LxPxH).
1 - Apresentar ABNT NBR 15164 - carateristicas fisico-mecanicas de materiais para sofas.
2 - Garantia minima de 5 anos.

Observagdo: Todos os sofas deverdao ser do mesmo modelo, variando apenas o tamanho.



19. Sofa com apoio para bragos de 2 (dois) lugares

Estrutura: Sofa com bragos de um lugar, estrutura interna em madeira certificada em MDF ou MDP com
espessura entre 15mm e 18mm. A estrutura devera ser fixada por 4 apoios em aluminio anodizado ou aco
fosco, de formato quadrado, retangular ou redondo, com altura de 150 mm, com sapatas niveladoras em
polipropileno.

Encosto: Fornecido anatémico dentro dos padrdes normativos de ergonomia, composto por “alma” em
placa de particula de madeira de média densidade 18 mm de espessura e devera ser estofado em espuma
laminada densidade entre 23 e 28Kg/m3. O encosto dever3 ser fixado no painel posterior através da travessa
do encosto em tubo de ago, com cantoneiras em chapas de ago e parafusos, possibilitando firmeza ao
conjunto.

Assento: Formato anatémico dentro dos padrées normativos de ergonomia, composto por “alma” em placa
de particula de madeira de média densidade de 15 a 18 mm de espessura e devera ser estofado em espuma
laminada de densidade entre 28 e 33 Kg/m3. O assento deverd ser fixado no conjunto de travessas por
parafusos.

Bragos: Composto por “alma” em placa de madeira de média densidade 18 a 25 mm de espessura e
estofado deverd ser em espuma de poliuretano laminada de densidade entre 33 e 45 Kg/m3 e formato
retangular.

Acabamento geral: Design de linhas retas, com assentos e encosto com marcacao individualizada, revestido

em couro ecolégico de tonalidade escura, em cor a ser definida na emissdo da ordem de servi¢o de acordo
com o catdlogo do fabricante. Parte metalicas deverao ter resisténcia a corrosdo. A empresa devera utilizar
na fabricacdo do madvel espuma de poliuretano de primeira qualidade, sem a presenca de carga ou
impurezas.

Dimensodes gerais aproximadas: 1370x700x770 mm (LxPxH).
1 - Apresentar ABNT NBR 15164 - carateristicas fisico-mecanicas de materiais para sofas.
2 - Garantia minima de 5 anos.

Observagao: Todos os sofas deverao ser do mesmo modelo, variando apenas o tamanho.

20. Sofd com apoio para bragos de 3 (trés) lugares

Estrutura: Sofa com bragos de um lugar, estrutura interna em madeira certificada em MDF ou MDP com
espessura entre 15mm e 18mm. A estrutura devera ser fixada por 4 apoios em aluminio anodizado ou aco
fosco, de formato quadrado, retangular ou redondo, com altura de 150 mm, com sapatas niveladoras em
polipropileno.

Encosto: Fornecido anatémico dentro dos padrdes normativos de ergonomia, composto por “alma” em
placa de particula de madeira de média densidade 18 mm de espessura e devera ser estofado em espuma
laminada densidade entre 23 e 28Kg/m3. O encosto dever3 ser fixado no painel posterior através da travessa
do encosto em tubo de ago, com cantoneiras em chapas de ago e parafusos, possibilitando firmeza ao
conjunto.

Assento: Formato anatémico dentro dos padrées normativos de ergonomia, composto por “alma” em placa
de particula de madeira de média densidade de 15 a 18 mm de espessura e devera ser estofado em espuma



laminada de densidade entre 28 e 33 Kg/m3. O assento deverd ser fixado no conjunto de travessas por
parafusos.
Bragos: Composto por “alma” em placa de madeira de média densidade 18 a 25 mm de espessura e
estofado deverd ser em espuma de poliuretano laminada de densidade entre 33 e 45 Kg/m? e formato
retangular.

Acabamento geral: Design de linhas retas, com assentos e encosto com marcacao individualizada, revestido

em couro ecolégico de tonalidade escura, em cor a ser definida na emissdo da ordem de servigo de acordo
com o catdlogo do fabricante. Parte metalicas deverao ter resisténcia a corrosdo. A empresa devera utilizar
na fabricacdo do madvel espuma de poliuretano de primeira qualidade, sem a presenca de carga ou
impurezas.

Dimensodes gerais aproximadas: 1970x700x770 mm (LxPxH).
1 - Apresentar ABNT NBR 15164 - carateristicas fisico-mecanicas de materiais para sofas.
2 - Garantia minima de 5 anos.

Observagao: Todos os sofas deverao ser do mesmo modelo, variando apenas o tamanho.

CARACTERISTICAS GERAIS DAS MESAS

a. Todos os moveis deverdo ser confeccionados com materiais de primeira qualidade, em formato
ergonomico, obedecendo a NR 17 e as Normas vigentes.

b. Os moéveis somente serdo aceitos nas cores especificadas por razdo de padronizagao.

c. A fim de obter um resultado harménico com o ambiente, melhor ergonomia, funcionalidade e maior
durabilidade, o laminado dos mobilidrios especificados tem como referéncia o modelo duratex do tipo

carvalho malva ou similar. A depender do fabricante a nomenclatura do laminado poderd mudar. Assim,

devera ser apresentado o catdlogo do fabricante para que possa ser escolhido o tipo de acordo com as
caracteristicas descritas neste documento, caso nao seja o item especificado.

d. Todas as medidas de estrutura e tampos, com excecao daquelas indicadas como exatas, poderdo sofrer
uma variacdo de 5%. Esta variacdo nao se aplica as resisténcias, forgas, cargas e durabilidade especificas.

MESAS - ESPECIFICACOES DOS COMPONENTES
l. TAMPOS

a) Mesas em “L” = Tampos em pega Unica, sem emendas, em formato “L”, com vértices retilineos e com
trés orificios para saida de fiacdo.

b) Mesas retangulares = Tampos retangulares com bordas retilineas e, conforme o caso, com dois orificios
para saida de fiagdo.
c) Mesas redondas = Tampo circular da mesa de reunido.

i) Tampos confeccionados em MDF (Medium Density Fiberboard) ou MDP (Medium Density Particleboard)
com no minimo 25 mm de espessura, ndo se admitindo variagdo desta medida para menos, imunizados
contra insetos, revestidos em ambas as faces com laminado melaminico texturizado (anti-reflexo) de baixa
pressdo com, no minimo, 2 mm de espessura, sendo a referéncia do laminado o modelo duratex carvalho

malva ou similar.




ii) Os tampos deverdo ser fixados as estruturas através de parafusos de aco e buchas em ZAMAC, ndo sendo
permitido o uso de parafusos diretamente na madeira.

iii) Bordas em PVC, na cor bege ou similar, em harmonia com a do laminado.

1. SAIDAS DE FIACAO

Orificios circulares = confeccionados com corpo com didmetro de 50 mm, produzido em derivados plasticos
rigidos, e tampa em derivados plasticos flexiveis ambos na cor bege ou similar, em harmonia com a do
laminado, sem rebarbas e com rigidez suficiente para ndao se deslocar para dentro da guia quando
submetida a pequenos esfor¢os. A tampa deve conter aberturas que possibilitem a passagem individual dos
cabos de energia elétrica, de logica e de telefonia.

. PAINEIS FRONTAIS / PAINEIS LATERAIS

Confeccionados em MDF (Medium Density Fiberboard) ou MDP (Medium Density Particleboard) com 18
mm de espessura, imunizados contra insetos, revestidos em ambas as faces com laminado melaminico
texturizado de baixa pressdo com, no minimo, 2mm de espessura, sendo a referéncia do laminado o

modelo duratex carvalho malva ou similar e acabamento em fita de poliestireno ou PVC macigo com, no

minimo, 1,0mm de espessura em ambos os casos respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico.
Instalados a partir de 340 mm do piso. Fixados na parte vertical das estruturas laterais em forma de “I”,
através de parafusos de aco e buchas em ZAMAC, ndo sendo permitido o uso de parafuso diretamente na
madeira. Os painéis frontais/laterais devem ser instalados na face inferior dos tampos e recuados em
relagdo as bordas dos tampos; devem ser instalados de forma a funcionar ndo sé como fechamento frontal

e lateral, mas também como sustenta¢do dos tampos.

Iv. ESTRUTURA
MESAS COM BORDAS RETILINEAS:

Fixada ao tampo ou aos painéis frontais/divisores através de parafusos de aco e buchas em ZAMAC, ndo
sendo permitido o uso de parafusos diretamente na madeira. Todas as partes da estrutura deverdo ser
unidas por solda MIG. Tratamento fosfatizante anti-ferrugem; pintura epdxi po eletrostatica com
polimerizagcdao em estufa na cor preto fosco. Acabamentos em poliestireno injetado. Sapatas reguladoras
de nivel em nylon refor¢ado com fibra de vidro e fixado na parte inferior permitindo intervalo de regulagem
de 10 mm.

Estrutura lateral: Duas estruturas laterais em forma de “1”, com a peca perpendicular ao chdo deslocada;

em aco com 2 mm de espessura, com se¢do que proporcione estabilidade e resisténcia ao conjunto;
passagem para condutores elétricos, légicos e telefonicos com facilidade de acesso (Eletrocalhas Verticais).

III”

Estrutura lateral centralizada: Duas estruturas laterais em forma de “I”, com a pe¢a perpendicular ao chdo

centralizada em relagao as pecas horizontais; em ago com 2 mm de espessura, com se¢ao que proporcione
estabilidade e resisténcia ao conjunto; passagem para condutores elétricos, logicos e telefénicos com
facilidade de acesso (Eletrocalhas Verticais).

Estrutura central: Estrutura central, na juncao dos lados esquerdo e direito, em tubo de aco de 2 mm de

espessura com se¢do que proporcione estabilidade e resisténcia ao conjunto.

MESAS REDONDAS DE 1,10 m e de 1,20m



Base composta por tubo de ago central, com parte inferior e superior com, no minimo, 4 (quatro) patas de
aco estampada em chapa de agco com espessura minima de 1,5mm. Na base inferior das patas inferiores
deve possuir uma porca metalica soldada na chapa para receber reguladores de nivel com base em
polipropileno.

A fixacdo do tampo a estrutura devera ser feita através de buchas metalicas cravadas abaixo do tampo e
unidas ao cavalete através de parafusos metalicos zincados.

Observagao: a mesa redonda de 1,80m tera uma estrutura diferenciada, conforme a especificagao.

V. ELETROCALHAS

Em layouts compostos por estacdes de trabalho com mais de um maddulo, estes deverdo ser fixados entre
si e as eletrocalhas horizontais deverao ser instaladas de forma a garantir a continuidade da passagem dos
fios.

Eletrocalhas horizontais: em toda extensdo da mesa sob o tampo; confeccionadas em a¢o, com tampa que

possibilite acesso a fiagdo em toda sua extensao; com dimensdes suficientes para a passagem individual dos
cabos de energia elétrica, de ldgica e de telefonia; tomadas voltadas para o usuario, sendo cada uma com
quatro entalhes (furos) para tomada universal; dotadas de divisdo interna para lancamento separado dos
cabos elétricos, de légica e de telefonia. Fixadas ao tampo ou aos painéis frontais/divisores através de
parafusos e buchas em a¢o, ndo sendo permitido o uso de parafusos diretamente na madeira.

Eletrocalhas verticais: confeccionadas em aco com acabamento na cor preta, tendo uma extensao que vai

de 20 a 40mm do piso até a altura da derivagdo para a eletrocalha horizontal; dotadas de divisdo interna
para lancamento separado dos cabos elétricos dos de ldgica e telefonia. Fixadas a estrutura por pressao,
permitindo a remoc¢do das mesmas, com fechamento lateral externo e interno removiveis para passagem
de fiacdo. Serdo aceitas eletrocalhas confeccionadas em aluminio, desde que oferecam a mesma mobilidade
em seu manuseio sem gerar custos a administragao.

MESAS - DESCRIGAO DE ITENS

21. Mesa estacgao de trabalho angular formato em “L” de 1,50 x 1,50 m

TAMPO - Medindo (1500x1500x600x600)mm - medidas de 1500x1500mm como o maximo permitido,
considerando o projeto arquiteténico - com formato ergondmico, constituido de modo a permitir total
integracdo do usuario ao posto de trabalho dentro de seus envoltdrios de alcance e conforto, além de area
social.

PAINEIS FRONTAIS - Em nuimero de 02 (dois), cada um medindo (1500x380)mm, instalados com a parte
superior rente ao plano de trabalho.

ESTRUTURA — Duas estruturas laterais e uma estrutura frontal, com altura de 710 mm.

ELETROCALHAS - Eletrocalhas horizontais, instaladas ao longo dos painéis frontais/laterais e uma
eletrocalha vertical, instalada em cada uma das estruturas laterais.

1 - Apresentar Certificado ABNT NBR 13966:2008

2 - O mobiliario fabricado com madeira ou seus derivados deve observar os critérios da rastreabilidade e da

origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentavel em conformidade com a norma
ABNT NBR 14790:2021, ABNT NBR 17790:2014 Versao Corrigida:2015, utilizada pelo Cerflor, ou com o



padrdao FSC-SDT-40-004 V2-1. A comprovacao da conformidade deve ser feita por meio do Certificado de
Cadeia de Custddia e/ou Selo de Cadeia de Custddia do Cerflor ou do FSC

3- Laudo ou parecer técnico emitido por Engenheiro de Seguranga do Trabalho (Resolucdo CONFEA N.325,
de 27/11/1987), profissional que possua Certificacdo de Ergonomista ou que comprove ter curso de
especializacdo, mestrado ou doutorado que o habilite a realizar avaliagbes ergonémicas, comprovando que
o produto ofertado estd em conformidade com a NR — 17 (ergonomia) e demais bases tedricas de
ergonomia;

4- Certificado de Ergonomista ou comprovacao de conclusdo curso de especializagdo, mestrado ou
doutorado que habilite o profissional que assina o laudo a realizar avaliacGes ergondGmicas.

5 - GARANTIA minima de 5 (cinco) anos, inclusive nas partes metalicas - prote¢do contra corrosdao

Imagem exemplificativa (desconsiderar as cores da imagem):
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22. Mesa de trabalho retangular de 1,20 m

TAMPO - Medindo (1200x600)mm, com formato retangular, constituido de modo a permitir total integracao
do usudrio ao posto de trabalho dentro de seus envoltdrios de alcance e conforto, além de area social.

PAINEL FRONTAL - Medindo (1200x380)mm, instalado com a parte superior rente ao plano de apoio.
ESTRUTURA — Duas estruturas laterais com altura de 710 mm.

ELETROCALHAS - Eletrocalha horizontal, instaladas ao longo do painel frontal e uma eletrocalha vertical,
instalada em cada uma das estruturas laterais.

1 - Apresentar Certificado ABNT NBR 13966:2008

2 - O mobiliario fabricado com madeira ou seus derivados deve observar os critérios da rastreabilidade e da
origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentavel em conformidade com a norma
ABNT NBR 14790:2021, ABNT NBR 17790:2014 Versao Corrigida:2015, utilizada pelo Cerflor, ou com o
padrdao FSC-SDT-40-004 V2-1. A comprovacdo da conformidade deve ser feita por meio do Certificado de
Cadeia de Custddia e/ou Selo de Cadeia de Custddia do Cerflor ou do FSC

3- Laudo ou parecer técnico emitido por Engenheiro de Seguranga do Trabalho (Resolucdo CONFEA N.325,
de 27/11/1987), profissional que possua Certificacdo de Ergonomista ou que comprove ter curso de
especializacdo, mestrado ou doutorado que o habilite a realizar avaliagdes ergonémicas, comprovando que
o produto ofertado estd em conformidade com a NR — 17 (ergonomia) e demais bases tedricas de
ergonomia;



4- Certificado de Ergonomista ou comprovacdao de conclusdo curso de especializacdo, mestrado ou
doutorado que habilite o profissional que assina o laudo a realizar avalia¢Ges ergonOmicas.

5 - GARANTIA minima de 5 (cinco) anos, inclusive nas partes metalicas - prote¢ao contra corrosao

23. Mesa de trabalho retangular de 1,35 m

TAMPO - Medindo (1350x600)mm, com formato retangular, constituido de modo a permitir total integracao
do usudrio ao posto de trabalho dentro de seus envoltdrios de alcance e conforto, além de area social.

PAINEL FRONTAL - Medindo (1350x380)mm, instalado com a parte superior rente ao plano de apoio.
ESTRUTURA — Duas estruturas laterais com altura de 710 mm.

ELETROCALHAS - Eletrocalha horizontal, instaladas ao longo do painel frontal e uma eletrocalha vertical,
instalada em cada uma das estruturas laterais.

1 - Apresentar Certificado ABNT NBR 13966:2008

2 - O mobiliario fabricado com madeira ou seus derivados deve observar os critérios da rastreabilidade e da
origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentavel em conformidade com a norma
ABNT NBR 14790:2021, ABNT NBR 17790:2014 Versao Corrigida:2015, utilizada pelo Cerflor, ou com o
padrdao FSC-SDT-40-004 V2-1. A comprovacdo da conformidade deve ser feita por meio do Certificado de
Cadeia de Custddia e/ou Selo de Cadeia de Custddia do Cerflor ou do FSC

3- Laudo ou parecer técnico emitido por Engenheiro de Seguranga do Trabalho (Resolu¢gdo CONFEA N.325,
de 27/11/1987), profissional que possua Certificacdo de Ergonomista ou que comprove ter curso de
especializacdo, mestrado ou doutorado que o habilite a realizar avaliagdes ergonémicas, comprovando que
o produto ofertado estd em conformidade com a NR — 17 (ergonomia) e demais bases tedricas de
ergonomia;

4- Certificado de Ergonomista ou comprovacao de conclusdo curso de especializagdo, mestrado ou
doutorado que habilite o profissional que assina o laudo a realizar avaliacGes ergonOGmicas.

5 - GARANTIA minima de 5 (cinco) anos, inclusive nas partes metalicas - prote¢do contra corrosao

24. Mesa de trabalho retangular de 1,50 m

TAMPO - Medindo (1500x600)mm, com formato retangular, constituido de modo a permitir total integracao
do usudrio ao posto de trabalho dentro de seus envoltdrios de alcance e conforto, além de area social.
PAINEL FRONTAL - Medindo (1500x380)mm, instalado com a parte superior rente ao plano de apoio.
ESTRUTURA — Duas estruturas laterais com altura de 710 mm.

ELETROCALHAS - Eletrocalha horizontal, instaladas ao longo do painel frontal e uma eletrocalha vertical,
instalada em cada uma das estruturas laterais.

1 - Apresentar certificado ABNT NBR 13966:2008

2 - O mobilidrio fabricado com madeira ou seus derivados deve observar os critérios da rastreabilidade e da
origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentavel em conformidade com a norma
ABNT NBR 14790:2021, ABNT NBR 17790:2014 Versao Corrigida:2015, utilizada pelo Cerflor, ou com o

padrdao FSC-SDT-40-004 V2-1. A comprovacdo da conformidade deve ser feita por meio do Certificado de
Cadeia de Custddia e/ou Selo de Cadeia de Custddia do Cerflor ou do FSC



3- Laudo ou parecer técnico emitido por Engenheiro de Seguranca do Trabalho (Resolugdo CONFEA N.325,
de 27/11/1987), profissional que possua Certificacdo de Ergonomista ou que comprove ter curso de
especializacdo, mestrado ou doutorado que o habilite a realizar avaliagdes ergonémicas, comprovando que
o produto ofertado estd em conformidade com a NR — 17 (ergonomia) e demais bases tedricas de
ergonomia;

4- Certificado de Ergonomista ou comprovacao de conclusdo curso de especializagdo, mestrado ou
doutorado que habilite o profissional que assina o laudo a realizar avaliagGes ergonOGmicas.

5 - GARANTIA minima de 5 (cinco) anos, inclusive nas partes metalicas - prote¢do contra corrosao

25. Mesa de reuniao redonda de 1,10 m
TAMPO - Em formato circular, com 1100 mm de diametro.

ESTRUTURA - 01 (uma) estrutura central para mesa redonda, com base composta por tubo de ago central
redondo com didmetro minimo de 90 mm, sem eletrocalha

1 - Apresentar Certificado ABNT NBR 13966:2008

2 - O mobiliario fabricado com madeira ou seus derivados deve observar os critérios da rastreabilidade e da
origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentavel em conformidade com a norma
ABNT NBR 14790:2021, ABNT NBR 17790:2014 Versao Corrigida:2015, utilizada pelo Cerflor, ou com o
padrdo FSC-SDT-40-004 V2-1. A comprovacdo da conformidade deve ser feita por meio do Certificado de
Cadeia de Custddia e/ou Selo de Cadeia de Custddia do Cerflor ou do FSC

3 - GARANTIA minima de 5 (cinco) anos, inclusive nas partes metalicas - prote¢do contra corrosao

26. Mesa de reuniao redonda de 1,20 m
TAMPO - Em formato circular, com 1200 mm de diametro.

ESTRUTURA - 01 (uma) estrutura central para mesa redonda, com base composta por tubo de ago central
redondo com didmetro minimo de 90 mm, sem eletrocalha

1 - Certificado ABNT NBR 13966:2008

2 - O mobiliario fabricado com madeira ou seus derivados deve observar os critérios da rastreabilidade e da
origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentavel em conformidade com a norma
ABNT NBR 14790:2021, ABNT NBR 17790:2014 Versao Corrigida:2015, utilizada pelo Cerflor, ou com o
padrdao FSC-SDT-40-004 V2-1. A comprovacdo da conformidade deve ser feita por meio do Certificado de
Cadeia de Custddia e/ou Selo de Cadeia de Custddia do Cerflor ou do FSC

3 - GARANTIA minima de 5 (cinco) anos, inclusive nas partes metalicas - prote¢do contra corrosao

27. Mesa de reuniao redonda de 1,80 m com caixa de tomada embutida
TAMPO - Em formato circular, com 1800 mm de diametro
ESTRUTURA - 01 (uma) estrutura central para mesa redonda, com pés / base composta por painéis

CAIXA DE TOMADA embutida ao tampo na regidao central da mesa em recorte retangular ou circular,
confeccionada em termoplastico ABS anti-chamas, com espelho, contendo, pelo menos: 4 (quatro) no



pontos para tomadas elétricas no padrdao ABNT, 2 (dois) plugues receptores USB, e 2 (dois) receptores para
plug RJ45 ou RJ11, todos os pontos COM CONECTORES.

PES PAINEIS em formato de caixa, com as extremidades alongadas para melhor sustenta¢do da mesa, mas
com espacgo interno livre para o acesso aos cabos da caixa de tomadas. Sistema de fixagdo com bucha
metalica com acabamento zincada.

Conjunto de bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste metdlica com regulagem, aplicado
nos painéis para regulagem por desniveis do piso.

1 - Apresentar Certificado ABNT NBR 13966:2008

2 - O mobiliario fabricado com madeira ou seus derivados deve observar os critérios da rastreabilidade e da
origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentavel em conformidade com a norma
ABNT NBR 14790:2021, ABNT NBR 17790:2014 Versao Corrigida:2015, utilizada pelo Cerflor, ou com o
padrdao FSC-SDT-40-004 V2-1. A comprovacao da conformidade deve ser feita por meio do Certificado de
Cadeia de Custddia e/ou Selo de Cadeia de Custddia do Cerflor ou do FSC

3 - GARANTIA minima de 5 (cinco) anos, inclusive nas partes metalicas - prote¢do contra corrosao

28. Maesa de reuniao retangular com painel central de 2,00 x 0,90 m
TAMPO - Medindo (2000x900)mm em formato retangular.
PAINEL FRONTAL - Medindo (2000x380)mm, instalado com a parte superior rente ao plano de apoio e

centralizado em relagdo ao tampo.

ESTRUTURA - 02 (duas) estruturas laterais centralizadas com altura de 710 mm.

1- Apresentar Certificado ABNT NBR 13966:2008

2 - O mobiliario fabricado com madeira ou seus derivados deve observar os critérios da rastreabilidade e da
origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentavel em conformidade com a norma
ABNT NBR 14790:2021, ABNT NBR 17790:2014 Versao Corrigida:2015, utilizada pelo Cerflor, ou com o

padrdao FSC-SDT-40-004 V2-1. A comprovacao da conformidade deve ser feita por meio do Certificado de
Cadeia de Custddia e/ou Selo de Cadeia de Custddia do Cerflor ou do FSC

3 - GARANTIA minima de 5 (cinco) anos, inclusive nas partes metalicas - prote¢do contra corrosao

29. Mesa de reuniao retangular com painel frontal de 2,00 x 0,90 m
TAMPO - Medindo (2000x900)mm em formato retangular.

PAINEL FRONTAL - Medindo (2000x380)mm, instalado com a parte superior rente a face inferior do tampo
ao plano de apoio.

ESTRUTURA - 02 (duas) estruturas laterais com altura de 710 mm.

1 - Apresentar Certificado ABNT NBR 13966:2008

2 - O mobiliario fabricado com madeira ou seus derivados deve observar os critérios da rastreabilidade e da
origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentavel em conformidade com a norma
ABNT NBR 14790:2021, ABNT NBR 17790:2014 Versao Corrigida:2015, utilizada pelo Cerflor, ou com o

padrdao FSC-SDT-40-004 V2-1. A comprovacdo da conformidade deve ser feita por meio do Certificado de
Cadeia de Custddia e/ou Selo de Cadeia de Custddia do Cerflor ou do FSC



3 - GARANTIA minima de 5 (cinco) anos, inclusive nas partes metalicas - prote¢do contra corrosao

GAVETEIROS - DESCRICAO DE ITENS

30. Gaveteiro volante com 2 (duas) gavetas superiores e um vao inferior
Medindo 350 mm de largura por 440 mm de profundidade por 690 mm de altura, considerando a altura
dos rodizios confeccionados com o laminado modelo duratex carvalho malva ou similar.

TAMPO SUPERIOR - Confeccionado em MDF (Medium Density Fiberboard) ou MDP (Medium Density
Particleboard) com 25 mm de espessura. Dotado de puxador tipo al¢a curva feito em ZAMAC na cor preta.

LATERAIS E FUNDO - Confeccionados em MDF (Medium Density Fiberboard) ou MDP (Medium Density
Particleboard) com 15 mm de espessura.

BASE - Confeccionado em MDF (Medium Density Fiberboard) ou MDP (Medium Density Particleboard) com
15 mm de espessura, dotado de quatro rodizios duplos em nylon para qualquer tipo de piso, fixados em
travessas de madeira macica.

FRENTE DAS GAVETAS - Confeccionados em MDF (Medium Density Fiberboard) ou MDP (Medium Density
Particleboard) com 15 mm de espessura. Puxador tipo alca curva feito em ZAMAC na cor preta. Os

puxadores deverdo permitir com facilidade a abertura das gavetas, tendo dimensGes compativeis com a sua
funcao.

GAVETAS - Confeccionadas toda em chapa de ago # 22, com tratamento de fosfatizacdo por imersao e
pintura epdxi pod eletrostatica com polimerizagdo em estufa na cor preto fosco. Dotadas nas laterais de
trilhos telescdpicos do tipo progressivo, providos com esferas de a¢o, possibilitando a projecdo total da
gaveta para fora do corpo do gaveteiro, com travamento, evitando a queda da mesma. Com chave.

COMPONENTES EM MDF OU MDP - Os componentes em MDF (Medium Density Fiberboard) ou MDP
(Medium Density Particleboard) com 18 mm de espessura, imunizado contra insetos, deverdo ter os
seguintes acabamentos:

Frente das gavetas: revestido em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressdo com, no

minimo, 0,2mm de espessura em; todas as bordas deverdo ser retas, com acabamento em fita de
poliestireno ou PVC macigo na parte frontal com, no minimo 1,0mm de espessura, respeitando a tonalidade
de cor do laminado melaminico Tampo superior: com bordas frontais retas, revestidos em ambas as faces
com laminado melaminico texturizado para acabamento, partes laterais e posterior com bordas retas com
acabamento em fita de poliestireno ou PVC macico com, no minimo, 1,0mm de espessura, respeitando a
tonalidade de cor do laminado melaminico.

Laterais, fundo, prateleira e base: revestidos em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressao

com, no minimo, 0,2mm de espessura; bordas retas com partes visiveis com acabamento em fita de
poliestireno ou PVC com, no minimo, 1,0mm de espessura, respeitando a tonalidade de cor do laminado
melaminico.

1 - Apresentar Certificado ABNT NBR 13961:2010

2 - O mobiliario fabricado com madeira ou seus derivados deve observar os critérios da rastreabilidade e da
origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentavel em conformidade com a norma
ABNT NBR 14790:2021, ABNT NBR 17790:2014 Versao Corrigida:2015, utilizada pelo Cerflor, ou com o
padrdao FSC-SDT-40-004 V2-1. A comprovacao da conformidade deve ser feita por meio do Certificado de
Cadeia de Custddia e/ou Selo de Cadeia de Custddia do Cerflor ou do FSC



3- Laudo ou parecer técnico emitido por Engenheiro de Seguranca do Trabalho (Resolugdo CONFEA N.325,
de 27/11/1987), profissional que possua Certificacdo de Ergonomista ou que comprove ter curso de
especializacdo, mestrado ou doutorado que o habilite a realizar avaliagdes ergonémicas, comprovando que
o produto ofertado estd em conformidade com a NR — 17 (ergonomia) e demais bases tedricas de
ergonomia;

4- Certificado de Ergonomista ou comprovacao de conclusdo curso de especializagdo, mestrado ou
doutorado que habilite o profissional que assina o laudo a realizar avaliagGes ergonOGmicas.

5 - GARANTIA minima de 5 (cinco) anos, inclusive nas partes metalicas - prote¢do contra corrosao

MESAS PARA REFEITORIOS - DESCRICAO DE ITENS

31. Mesa retangular para refeitorio de 1,20 x 0,80 m
Dimensdes: Comprimento 120 cm, largura 80 cm e altura 75 cm.

Tampo confeccionado em chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com laminado duratex carvalho

malva ou similar, com particulas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas

com resina sintética com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado
melaminico, com espessura minima de 2mm. Contorno do tampo encabe¢ado com borda PVC de 2mm.

Quatro pés de sustentacdo, confeccionados em a¢co com tratamento anti corrosdo, tubo seccdo quadrada
com medidas 40 x 40 x 1,2 mm travados por meio de quatro longarinas de sustentacdao horizontal
constituidas por tubo de aco de seccdo retangular, com medidas de 30 x 50 x 1,2mm, posicionadas nas
extremidades do tampo, com travamento por parafuso.

Partes metdlicas com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica na cor preta.

Sistema de montagem feito através de parafusos préoprios para madeira e nas partes metalicas feitas através
de rebite em ago. Pés fixados com parafuso em zamac com rosca milimétrica com acabamento zincado,
podendo ser montado e desmontado sem danificar o produto.

Sapatas niveladoras em PVC rigido com diametro de 50mm e parafuso central com rosca para contornar
eventuais desniveis de piso.

1 - Comprovagdo do atendimento a ABNT NBR 8095:2015- Corrosdo por exposicdo a atmosfera Umida
saturada;

2 - Comprovagao do atendimento a ABNT NBR 10443:2023- Determinac¢do da espessura da pelicula seca
sobre superficies metadlicas ferrosas e ndo ferrosas;



3 - O mobilidrio fabricado com madeira ou seus derivados deve observar os critérios da rastreabilidade e da
origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentavel em conformidade com a norma
ABNT NBR 14790:2021, ABNT NBR 17790:2014 Versao Corrigida:2015, utilizada pelo Cerflor, ou com o
padrdo FSC-SDT-40-004 V2-1. A comprovacdo da conformidade deve ser feita por meio do Certificado de
Cadeia de Custddia e/ou Selo de Cadeia de Custddia do Cerflor ou do FSC, e

4 - GARANTIA minima de 5 (cinco) anos, inclusive nas partes metalicas - proteg¢do contra corrosdo

32. Mesa retangular para refeitorio de 1,20 x 1,00 m

Dimensdes: Comprimento 120 cm, largura 100 cm e altura 75 cm.

Tampo confeccionado em chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com laminado duratex carvalho

malva ou similar, com particulas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas

com resina sintética com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado
melaminico, com espessura minima de 2mm. Contorno do tampo encabe¢ado com borda PVC de 2mm.

Quatro pés de sustentagdo, confeccionados em ago com tratamento anti corrosao, tubo sec¢do quadrada
com medidas 40 x 40 x 1,2 mm travados por meio de quatro longarinas de sustentacdao horizontal
constituidas por tubo de aco de seccdo retangular, com medidas de 30 x 50 x 1,2mm, posicionadas nas
extremidades do tampo, com travamento por parafuso.

Partes metdlicas com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica na cor preta.

Sistema de montagem feito através de parafusos préoprios para madeira e nas partes metalicas feitas através
de rebite em aco. Pés fixados com parafuso em zamac com rosca milimétrica com acabamento zincado,
podendo ser montado e desmontado sem danificar o produto.

Sapatas niveladoras em PVC rigido com diametro de 50mm e parafuso central com rosca para contornar
eventuais desniveis de piso.

1 - Comprovac¢do do atendimento a ABNT NBR 8095:2015- Corrosdo por exposicdo a atmosfera umida
saturada;

2 - Comprovacao do atendimento a ABNT NBR 10443:2023- Determinac¢do da espessura da pelicula seca
sobre superficies metalicas ferrosas e ndo ferrosas;

3 - O mobilidrio fabricado com madeira ou seus derivados deve observar os critérios da rastreabilidade e da
origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentavel em conformidade com a norma
ABNT NBR 14790:2021, ABNT NBR 17790:2014 Versao Corrigida:2015, utilizada pelo Cerflor, ou com o
padrdao FSC-SDT-40-004 V2-1. A comprovacao da conformidade deve ser feita por meio do Certificado de

Cadeia de Custddia e/ou Selo de Cadeia de Custddia do Cerflor ou do FSC, e

4 - GARANTIA minima de 5 (cinco) anos, inclusive nas partes metalicas - protegdo contra corrosao



APENDICE 2 - Vistoria (para o Grupo 06)
do Termo de Referéncia - Mobiliario do E2J - Processo 3803/2024

Conforme item “vistoria” do TR

MINUTA
DECLARACAO DE VISTORIA TECNICA

Nome da empresa:

CNPJ n2.:

Endereco:

Telefone/fax: ()

Nome do Vistoriante:

R.G.: CPF:

A empresa acima qualificada, através de seu preposto, também acima identificado e qualificado,
compareceu a Unidade abaixo nominada, na data e hora discriminadas, e vistoriou os locais onde
serdo prestados os servicos de , objeto do Pregdo Eletronico n2.

XX / ANO, sendo-lhe prestadas todas as informacgdes solicitadas e tomou conhecimento de todas
as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes relativas ao objeto da
licitacdo em epigrafe, através de vistoria no local onde serdo executados os respectivos servigos
objeto do edital em epigrafe, mediante inspecdo e coleta de informagdes de todos os dados e
elementos que possam vir a influir no valor da proposta a ser oferecida na execugdo dos trabalhos
pertinentes.

UNIDADE:

LOCALIDADE/ENDERECO:

Tel.: ()

Data da Vistoria: / / Hordario da vistoria:

(Servidor Responsavel pelo acompanhamento)

(Representante da empresa)

ou

MINUTA
DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES LOCAIS

Nome da empresa:

CNPJ n2.:



Endereco:

Telefone/fax: ()

Nome do Vistoriante:

R.G.: CPF:

Em atendimento ao previsto no Edital do pregdo eletronico n? ...... [evornanan , declaramos ter pleno
conhecimento das condicOes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumimos total
responsabilidade por este fato e nao serd utilizada a auséncia de vistoria para quaisquer
guestionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com o érgao contratante.

(Representante da empresa)

OBS: A visita técnica estara suprida mediante a apresentacdo de DECLARACAO do licitante de que
o TERMO DE REFERENCIA é suficiente para transmitir todas as informac&es necessarias para o fiel
cumprimento do objeto contratado.



APENDICE 3 - Formuldrio de andlise de amostra (modelo)
do Termo de Referéncia - Mobiliario do E2J - Processo 3803/2024

Conforme item 8 - Amostra do TR

Modelo de formulario de analise de amostras

ITE

DESCRICAO

Modelo/ marca
ofertado

Empresa (home/CNPJ)

Data da notificagao para envio da amostra

Data da chegada da amostra

I. ASPECTOS GERAIS

Atendimento ao quesito

ID Descrigcao

Sim N3o

ABNT,;

Conformidade com as normas técnicas da

Qualidade dos componentes;

Pinturas;

Resisténcia do mdvel;

Juncdo das pecas;

Padronizacao das medidas;

@ |+ |P |20 |T |

Robustez e inexisténcia de folgas indevidas.

Il. ESPECIFICACOES

Atendimento ao quesito

ID Descri¢ao

Sim N3o

Assento

Encosto

Revestimento

Espuma

Apoio de bragos

Apoio de cabega

Base/ estrutura

Slw (|0 lalo oo

Fixacado

Garantia

a. |Tampo

b. |Painel frontal

Anotagoes

Anotagles




Painéis laterais

Estrutura

Eletrocalhas

o |ale

Garantia

Observacgoes:




ANEXO 11 DO EDITAL

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PRECOS E LIMITE DE ADMISSIBILIDADE DAS

PROPOSTAS
ESPECIFICACAO DO UNIDADE DE QUANT VALOR ¥g='2f
GRUPO | ITEM ITEM FORNECIMENTO | ESTIMADA CATMAT | UNITARIO ESTIMADO
(RS)
(R$)
Cadeira modelo
- 1 | Flextropic unidade 12 602025 | 6.778,75 81.345,00
(padronizacdo TRT5)
; , | Poltrona giratoria fixa unidade 176 | 341747 | 3.114,88 | 548.218,88
com bragos
Cadeira giratéria com
01 3 |encosto em tela com unidade 204 484123 | 1.796,72 | 366.530,88
bracos e apoio cervical
Cadeira giratdria com
01 4 | encosto em tela com unidade 1.724 484080 | 1.507,23 |2.598.464,52
bracos
SUBTOTAL GRUPO 01: RS 2.964.995,40
Cadeira fixa em
02 | 5 |cstruturacontinuae unidade 347 | 483572 | 684,50 | 237.521,50
pés em “S” sem apoio
para os bracos
Cadeira fixa em
02 | e |cstruturacontinuae unidade 1.010 | 486278 | 812,65 | 820.776,50
pés em “S” com apoio
para bracos
SUBTOTAL GRUPO 02: RS 1.058.298,00
Cadeira fixa empilhavel
03 7 |sem bragos para unidade 616 253184 | 649,05 399.814,80
espacos de convivéncia
Cadeira fixa para
03 | g |oSpacosdeconvivéncia unidade 2 300833 | 1.289,95 2.579,90
com suporte para até
200kg
SUBTOTAL GRUPO 03: RS 402.394,70
Cadeira com prancheta
04 | o |&portaivrospara unidade 123 | 609169 | 1.545,99 | 190.156,77

treinamento (tipo
universitdria)




04

10

Cadeira escolar para
salas de treinamento
com suporte para até
200Kg

unidade

291303

2.465,88

9.863,52

SUBTOTAL GRUPO 04: RS 200.020,29

05

11

Longarinas de 3 (trés)
lugares com bragos
compartilhados

unidade

42

607538

2.940,83

123.514,86

05

12

Longarinas de 2 (dois)
lugares com bragos
compartilhados

unidade

18

396864

2.397,43

43.153,74

05

13

Cadeira tipo longarina
sem apoio para bragos
com suporte para até
200kg

unidade

23

616799

1.200,15

27.603,45

05

14

Cadeira tipo longarina
com apoio para bragos
com suporte para até
200kg

unidade

603498

2.550,00

15.300,00

SUBTOTAL GRUPO 05: RS 209.572,05

06

15

Poltrona de auditério
com recolhimento de
assento e encosto
sincronizado

unidade

312

293118

3.047,11

950.698,32

06

16

Poltrona de auditério
fixa com suporte para
200kg

unidade

613469

7.027,92

28.111,68

06

17

Poltrona de auditério
com apoio para bracos
individualizados

unidade

292229

3.248,35

25.986,80

SUBTOTAL GRUPO 06: RS 1.004.796,80

07

18

Sofd com apoio para
bracos de 1 (um) lugar

unidade

24

616797

4.972,85

119.348,40

07

19

Sofd com apoio para
bracos de 2 (dois)
lugares

unidade

31

612251

6.781,15

210.215,65

07

20

Sofd com apoio para
bracos de 3 (trés)
lugares

unidade

12

611778

7.618,16

91.417,92

SUBTOTAL GRUPO 07: RS 420.981,97




08

21

Mesa estacao de
trabalho angular
formato em “L” de 1,50
x 1,50 m

unidade

1.808

460954

1.628,85

2.944.960,80

08

22

Mesa de trabalho
retangular de 1,20 m

unidade

108

611845

1.003,95

108.426,60

08

23

Mesa de trabalho
retangular de 1,35 m

unidade

17

602458

1.266,10

21.523,70

08

24

Mesa de trabalho
retangular de 1,50 m

unidade

38

613270

1.337,81

50.836,78

08

25

Mesa de reuniao
redondade 1,10 m

unidade

74

483221

1.064,49

78.772,26

08

26

Mesa de reunido
redonda de 1,20 m

unidade

51

611831

1.170,28

59.684,28

08

27

Mesa de reunido
redonda de 1,80 m com
caixa de tomada
embutida

unidade

207637

2.871,60

5.743,20

08

28

Mesa de reuniao
retangular com painel
central de 2,00 x 0,90 m

unidade

100

608712

1.615,06

161.506,00

08

29

Mesa de reuniao
retangular com painel
frontal de 2,00 x 0,90 m

unidade

48

603343

1.671,21

80.218,08

08

30

Gaveteiro volante com
2 (duas) gavetas e um
vao

unidade

933

612658

903,63

843.086,79

SUBTOTAL GRUPO 08: RS 4.354.758,49

09

31

Mesa retangular para
refeitério de 1,20 x 0,80
m

unidade

40

615523

1.633,51

65.340,40

09

32

Mesa retangular para
refeitério de 1,20 x 1,00
m

unidade

484604

1.923,19

9.615,95

SUBTOTAL GRUPO 09: RS 74.956,35

VALOR TOTAL: R$ 11.320.337,93
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