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Contrato - SEI - Servicos continuados sem MO n? 14/2025

CONTRATO - SEI - SERVICOS CONTINUADOS SEM
MO N°? 14/2025, PROVENIENTE DO PREGAO
ELETRONICO N¢ 90.103/2024, CELEBRADO ENTRE
A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS

HOSPITALARES - EBSERH- FILIAL HOSPITAL

CONTRATO N¢ 14/2025 UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN
-UFMS E A EMPRESA SAMTRONIC INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA.

CONTRATANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH, empresa publica com personalidade juridica de direito privado, vinculada ao
Ministério da Educagdo, unidade Hospital Universitario Maria Aparecida Pedrossian Humap-UFMS, sediada na cidade de Campo Grande /Estado MS, inscrito no CNP]
sob o n? 15.126.437/0018-91, neste ato representado por sua Superintendente ANDREA DE SIQUEIRA CAMPOS LINDENBERG, matricula SIAPE 1182102, designada
pela Portaria n® SEI n® 244, de 12 de dezembro de 2022, publicada no Boletim de Servico da EBSERH n? 1445 de 12 de Dezembro de 2022 (SEI n° 26730622) e por seu
Gerente Administrativo, CARLOS ALBERTO MORAES COIMBRA, matricula SIAPE 1995761, nomeado pela Portaria 393, de 27 de junho de 2019, publicado no Boletim
de Servico da EBSERH n? 611 de 27 de junho de 2019 (SEI n® 16492969), ambos no uso das atribuicdes conferidas pelo art. 154 do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da Ebserh, versao 2.0, aprovado por meio da Resolucao n.2 155/2022 do Conselho de Administragao (RLCE 2.0);

CONTRATADA: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 58.426.628/0001-33, com sede na Rua Venda da Esperanca, 162 - Bairro Socor’ro, na ciglade de
Séo Paulo- SP, CEP: 04763-040, Telefone: (11) 2244-7705 / 7731, E-mail: setor.licitacao.sp@samtronic.com.br, representada neste ato por EDGAR FELIX MULLER,
portador do CPF n? 038.306.258-63, conforme atos constitutivos da empresa apresentada nos autos.

Conforme Processo Administrativo n.2 23538.017010/2024-05, de acordo com o Pregao Eletronico n .2 90.103/2024 (SEI n? 47403314), proposta comercial
apresentada (SEI n? 46294568), Termo de Referéncia (SEI n° 45006256), seus encartes e anexos, a CONTRATANTE e a CONTRATADA celebram o presente Termo de
Contrato, nos termos da Lei n.? 13.303, de 30 de junho de 2016, do Decreto n.2 8.945, de 27 de dezembro de 2016, do Decreto n.? 9.507, de 21 de setembro de 2018,
do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Ebserh, versdo 2.0 (RLCE 2.0), dos normativos internos da Ebserh, , e mediante as cldusulas e condi¢des estabelecidas a
seguir.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de locacao de equipamento de bomba
de infusdao volumétrica com sistema eletronico com o fornecimento de insumeos, incluindo a manutencao preventiva e corretiva com reposicao de
pecas e eventual troca de equipamentos no ambito do Hospital Universitario Maria Aparecida Pedrossian - Humap/UFMS, nas condigles estabelecidas
no Termo de Referéncia.

1.1.1. Discriminacdo do objeto:

LOCACAD DE 381 equipamentos bombas de infusdo (ou canais, caso seja equipamento de mais de um canal): Bomba de infusdo volumétrica com sistema peristaltico linear, com
capacidade de infundir deforma independente, por diversos canais, quando a bomba possuir possibilidade multicanal, quer seja modular, integrada ou acoplada. No caso de|
equipamento multicanal, o nimero minimo de canais s3o dois e maximo trés. No caso de equipamento multicanal, devera ser possivel a programagdo independente dos canais e uso|
simultdneo. Mo caso de empilhdvel, deverd ser possivel o empilhamento de pelo menos trés equipamentes. Se for necessdrio algum acessdrio ou suporte adicional para realizar ol

empilhamenta, o mesmo deverd ser fornecido, caso solicitado pela CONTRATANTE, no i que permita o i de pelo mencs 25% dos equipamentos solicitados. Os|
equipamentos deverao utilizar equipos especificos do seu fabricante de forma a garantir a de [ deverdo erro maximo de 5% para|
05 parametros relacionados & infusdo (fluxo, volume, tempo, etc.), considerando a utilizagdo de equipos que estejam dentro do periodo horas de uso simultineo estabelecido pelo|
fabricante. Equipamentos indicados para pacientes adultos, pedidtricos ou neonatos. EspecificacBes Técnicas Gerais: Peso méximo: 2,4 Kg por canal do equipamento; Display de cristal
liquido ou superior com dimensBes de no minimo 2,5"; Comando via tela touch screen ou por teclas; Permitir o empllhamenln, ‘acoplamento efou sistema multicanal e interconexdo|
elétrica de no minime duas bombas, podendo a interconex3o ser feita por qualguer sistema pelo elétrica: bivolt ico 60 Hz. Bateria: Deverd|
permitir o funcionamento por no minimo 5 horas a um fluxo de 25mi/h, considerando um canal. Consumo elétrico méximo para cada canal: 60 VA. Limites de volume minimos: Neonatal
-0,1a999,9 mL com incrementas de 0,1 mL, Adulto - 1a 9.939 mL com incrementos de 1 mL. Poderd também ser ofertado equipamentos com ajustes de volume sem definic3o de tipol
de paciente. Os equipamentos com esta op¢ao de funcionamento devem possuir incremento de 0,1ml pelo menos até 1.000ml de volume. O equipamento ofertado devera possuir vazio|
de, pelo menos 0,1 mi/h 2a1.200ml/h, com incremento de 0,1mli/h em toda sua faixa de trabalha. KVO (keep vein open - taxa de infus3o para a manutencdo da veia até a troca imediata|
da nova solucdo ou suspens3o da terapia): taxa de infusdo configuravel, menor ou igual o fluxo programado . Possui fungdo purgar. Bolus - configurdvel. Devera possuir sistema de|
colocagdo do equipo no equipamento que impeca a colocagdo do mesmo no sentido errado. Deve possuir 0s seguintes modos de controle convencionais: Volume X Vazdo, com calculo|
autornético do tempo. Volume X Tempo, com calculo automatico da vazdo e Somente Vazdo. Fungbes especiais: Deverd realizar autoteste ao ligar. Memdria de eventos: deverd|
armazenar no minime 1000 eventos (histdrico de infus3o), que deverd indicar o evento a data e hora. Deverd possuir pausa programével. Deverd permitir seleg3o do nivel de pressio de|
oclusdo. Deverd permitir selecdo do nivel do alarme sonoro. Permitir ajustes de ilumir do display, i em qualquer ambiente. Deverd|
possuir modo biblioteca de drogas personalizado onde erros de dosagem/ taxa ou bolus quando excederem os valores dos limites do falmacn este serd rejeitado, ou seja, esse modo de|
infusdo ndo se trata apenas de rétulos com nomes de medicamentos, mas um sistema de reducdo de erros de dosagem. Deverd ser possivel operar no modo DOSE e Biblioteca|
Personalizada de drogas, conforme especificado no item anterior, padries: Dose (g/mg/ug/U/mU) / tempo (h/min); Dose (g/mg/ug/Ufum) / Peso (kg) / Tempo (h/min). Devera ser|
possivel zerar os valores parciais e totais da infusSo. Devers memorizar a Ultima programac3o realizada. Deverd permitir que se altere a taxa de infuso sem interromper a programag3o. |
Deverd apresentar na tela ou outro local de facil visualizacdo o tempo debateria restante ou icone de bateria indicando sua capacidade atual. ldioma: portugués. Grau minimo de|
protegdo contra liquidos minimaos: IP22. A bomba ofertada deve possuir a capacidade de funcionar sem sensor degotas de forma segura. Essa fungdo pode ser opcional ou ndo. Alarmes:|
Ar na linha; Finalizando infusdo (antes do término); Final de infus3o; KVO; Porta aberta; Nivel da Bateria; Falha na programag3o. Observacdo: poderdo ser aceitos termos similares que|
indiquem os alarmes citados. Normativas: Conformidade com as normas NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-2-24. Registro na ANVISA/ Ministério da Saude.

Més 12

Equipo PARA BOMBA DE INFUSAD, PARA SOLUCGES PARENTERAIS, com segmento ou ndo de silicone ajustivel 2 bomba infusora. LIVRE DE PVC, SEM LATEX, ponta perfurante, com tampal
protetora, cAmara de gotejamenta flexivel, tubo gotejador ajustado para 20 gotas/mL, filtro para retencdo de particulas, com porosidade de 15 micra; tubo extensor de poliuretano, |
COMPRIMENTO DE 2,0 METROS [NO MINIMO), contendo pinga tipo rolete, com ou sem injetor lateral de borracha, conector luer lock rotative com tampa protetora contendo membrana
2 |hidrafoba, com porasidade de 0.8 micron; dispositivo de seguranca (trava/clamp) para evitar fluxo livre da solucio; atdxico, apirogénico, biscompativel, ESTERIL, uso Gnico. Embalagem| Unidade 17.280
, com abertura e ia asséptica, i if do produto, validade e lote de ficil visualizag3o. Deve ser compativel com bomba de infusio especificada no|

item 1.

Equipo PARA BOMBA DE INFUSAD, PARA SOLUCOES PARENTERAIS, EM PVC OU SIMILAR, com segmento ou ndo de silicone ajustdvel a bomba infusora. Transparente, incolor, ISENTO DE|
LATEX. Ponta perfurante multiajustivel e capa protetora. Cimara de macrogotas flexivel com liberagio de 20 gotas/mL, com filtro para particulas de 15 micra (no minima), entrada de ar
COM FILTRO BACTERIOLOGICO DE 0,2 MICRA (no minima) e tampa protetora reversivel. Tubo extensor flexivel COM 2 METROS (NO MINIMO) com roldana reguladora de fluxo, segmento
para adaptac3o & bomba e ponto de injec3o lateral autosselante. Conector macho que propicie a retirada asséptica de ar sem desconex3o da tampa protetora. Deve POSSUIR|
DISPOSITIVO DE SEGURANCA (trava/clamp) para evitar fluxa livre da solugdo. Material resistente, que propicie fluxo e manuseio seguro, ajuste seguro aos dispositivos de infusdo. |
Atduico, apirogénico, biocompativel, ESTERIL, uso Gnico. Embalagem individual resistente com aberturs e transferéncia asséptica, identificacio do produto, validade e lote de facil
visualizag3o. Deve ser compativel com bomba de infus3o especificada no item 1.

Unidade 34.560

Equipo PARA BOMBA DE INFUSAD, FOTOSSENSIVEL, PARA SOLUCOES PARENTERAIS, com segmento ou nSo de silicone ajustivel a bomba infusora, EM PVC OU SIMILAR, translicido a|
ISENTO DE LATEX. Ponta perfurante multizjustivel e capa protetora. Camara de MACROGOTAS flexivel com liberagdo de 20 gotas/mL, com filtro para particulas de 15 micra (no minima),|
entrada de ar COM FILTRO BACTERIOLOGICO DE 0,2 MICRA (no minima) & tampa protetora reversivel. Tubo extensor flexivel COM 2 METROS (NO MINIMO), com roldana reguladora de|
fluxo e segmento para adaptacio & bomba. Conector luer lock que propicie a retirada asséptica de ar sem desconex3o da tampa protetora. Deve POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANCA
& (trava/clamp) para evitar fluxo livre da solugSo. Material resistente que propidie fluxo e manuseio seguro, ajuste seguro aos dispositivos de infus3o. Atdxico, apirogénico, biocompativel,| Unidade %727
ESTERIL, uso dnico. Embalagem individual resistente com abertura e transferéncia asséptica, identificacSio do produto, validade e lote de ficil visualizacio. Deve ser compativel com|
bomba de infusSo especificada no item 1.

Equipo para bomba de infusiio, para administrag3o de Paclitaxel, isento de PVC, ponta perfurante com tampa; com entrada de ar com filtro hidréfoba e bacterioldgico de 0,22 micras e|
tampa protetora; cAmara gotejadora flexivel, transparente, incolor, macrogatas; com pinca rolete; tubo extensor isento de PVC, com no minima 150 cm; filtro em linha de até 0,22 micra;|
5 |extremidade luer lock com tampa. Estéril, flexivel, atéxico, apirogénico. Descartével. Embalagem individual que permita abertura em pétala e asséptica. Deve ser compativel com bomba| Unidade 15
de infusdo especificada no item 1.
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1.2. Vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigdo:

1.2.1. o Termo de Referéncia;

1.2.2. o instrumento convocatério;

1.2.3. a proposta da CONTRATADA;

1.2.4. eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUCAO, ENTREGA E RECEBIMENTO

2.1. O regime de execugdo, as condi¢des de entrega e de recebimento do objeto estédo definidos no Termo de Referéncia.

CLAUSULA TERCEIRA - PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

3.1. O valor total (estimado) da contratagédo é de R$ 1.632.183,45 (um milhao, seiscentos e trinta e dois mil cento e oitenta e trés reais e quarenta
e cinco centavos), para 12 meses, conforme discriminagéo abaixo:

LOCACAO DE 381 equipamentos bombas de infus5o (ou canais, caso seja equipamento de mais de um canal): Bomba de infusio volumétrica com sistema peristaltico linear, com
capacidade de infundir deforma independente, por diversos canais, quanda a bomba possuir possibilidade multicanal, quer seja modular, integrada ou acoplada. No caso de equipamento
multicanal, o numero minima de canais s5o dois & maximo trés. No caso de equipamenta multicanal, deverd ser possivel 2 programacsa independente dos canais & uso simultineo. No
caso de empilhével, devers ser possivel o empiliamenta de pelo menas trés equipamentos. Se for necessario algum acessdria ou suporte adicional para reslizar o empiliamento, o
mesmo deverd ser fornecido, caso solicitado pela CONTRATANTE, no itativo que permita o empil de pelo menos 25% dos equi 0s

deverdo utilizar equipos especificos do seu fabricante de forma a garantir a seguranga de funci 0s deverdo erro mixima de 5% para os parémetros|
relacionados & infusdo [fluxo, volume, tempo, etc.), consideranda a utilizagdo de equipos que estefam dentro do periodo horas de uso simultinec estabelecido pelo fabricante.
Equipamentos indicados para pacientes adultos, pedidtricos ou neanatos. EspecificagBes Técnicas Gerais: Peso méximo: 2,4 Kg por canal do equipamento; Display de cristal liquido ou
superior com dimensbes de no minima 2,5"; Comando via tela touch screen ou por teclas; Permitir o empil &fou sistema multicanal & 30 elétrica de no
minimo duas bombas, podendo 2 interconexdo ser feita por qualquer sistema pelo fabricante. 30 elétrica: bivolt ico 60 Hz. Bateria: Deverd permitir o
por na minima 5 horas a um fluxo de 25mi/h, considerando um canal. Cansumo elétrico maximo para cada canak: 60 VA. Limites de volume minimos: Neonatal - 0,1 2
939,9 mL com incrementos de 0,1 mL , Adulto — 12 9.999 mL com incrementes de 1 mL Poderd também ser ofertado equipamentos com ajustes de volume sem definicdo de tipo de
patiente. Os equipamentos com esta opgdo de funcionamento devem possuir incrementa de 0, 1mi pelo menes ate 1.000m de volume. O equipamento ofertado deverd possuir vazio de,
pelo menos 0,1 mi/h a1.200mifh, com incrementa de 0,1mi/h em toda sua faia de trabalho. KVO (keep vein open — taxa de infus3o para @ manutengdo da veia até a troca imediata da
nova salugio ou suspenso da terapia): taxa de infuséa configuravel, menor ou igual o fluxo programado . Possui fungdo purgar. Bolus — configuravel. Deverd possuir sistema de colocagdo
do equipo no equipamenta que impega a colocagao do mesmo no sentido errado. Deve possuir os seguintes modos de controle convencionais: Volume X Vazdo, com calculo automético
do tempo. Volume X Tempo, com célkculo automético da vazio  Samente Vaz3o. FungBes especiais: Deverd realizar autateste ao ligar. Meméria de eventos: devers armazenar no minimo
1000 eventos [histdrico de infus3o), que deverd indicar 0 evento a data e hora. Deverd passuir pauss progremivel. Devers permitir sele30 o nivel de pressdo e oclus3a. Deverd permitic
selegdo do nivel do alarme sonoro. Permitir ajustes de iluminag3o do display, permitinda vi 30 segurados em qualguer ambiente. Deverd possuir moda biblioteca de
drogas personalizado onde erros de dosagem/ taxa ou bolus quando excederem os valores dos limites do firmaco este serd rejeitado, ou seja, esse modo de infusio ndo se trata apenas
de rdtulos com nomes de medicamentos, mas um sistema de redugdo de erros de dosagem. Deverd ser possivel operar no moda DOSE e Biblioteca Personalizada de drogas, conforme
especificada no item anterior, padres: Dose g/mg/ug/U/mU) / tempo [h/min}; Dose {g/mg/ug/U/um) / Pesa [kg) / Tempo (hfmin). Deverd ser possivel zerar as valores parciais e totais da
infusso. Deverd memarizar a ultima programag3o realizada. Deverd permitir que se altere a taxa de infusso sem i per a pr 30. Deverd na tela ou outro local de
f2icil visualizagSo o tempo debateria restante ou icone de bateria indicando sua capacidade atual. Idioma: portugugs. Grau minimo de protegdo contra liquidas minimos: IP22. A bomba
ofertada deve possuir a capacidade de funcionar sem sensor degotas de forma segura. Essa fungdo pade ser opcional ou ndo. Alarmes: Ar na linha; Finalizando infus3 {antes do términa);
Final de infus3o; KVO; Porta aberta; Nivel da Bateria; Falha na programagdo. Observagio: poderdo ser aceitos termos similares que indiquem os alarmes citados.
Conformidade com as normas NBR IEC 60601-1 £ NBR IEC 60601-2-24. Registro nia ANVISA/ Ministério ds Saude.

Equipo PARA BOMBA DE INFUISAQ, PARA SOLUCOES PARENTERAIS, com segmenta ou ndo de silicone ajustével a bomba infusora. LIVRE DE PVE, SEM LATEX, ponta perfurante, com tampa
protetora, cdmara de gotejamenta flexivel, tubo gotejador ajustado para 20 gatas/mL, filtro para retengdo de particulas, com porosidade de 15 micra; tubo extensor de poliuretano,
COMPRIMENTO DE 2,0 METROS (NO MINIMOY], contendo pinga tipo rolete, com ou sem injetor lateral de borracha, conector luer lock rotativa com tampa protetora contenda membrana

com parosidade de 0,8 micron; dispositivo de seguranga (trava/damp) para evitar fluxo livre da solug3o; atéxic, apirogénico, biocompativel, ESTERIL, uso lnico. Embalagem|  Unidade
individual resistente, com abertura e transferéncia asséptica, identificag3o do produta, validade e lote de facil visualizagdo. Deve ser compativel com bomba de infusSo espedficada no
item 1.

Equipo PARA BOMBA DE INFUSAQ, PARA SOLUCOES PARENTERAIS, EM PVC OU SIMILAR, com segmento ou n3o de silicone ajustével a bomba infusora. Transparente, incalor, ISENTO DE

LATEX. Ponta perfurante multiajustével e capa protetora. C4mara de macrogotas flexivel com liberagdo de 20 gotas/mL, com filtro para particulas de 15 micra (o minima), entrada de ar

COM FILTRO BACTERIOLOGICO DE 0,2 MICRA (na minimo) e tampa protetora reversivel. Tubo extensar flexivel COM 2 METROS (NO MINIMO) com roldana reguladara de fiuxo, segmento

para adaptagdo & bomba e ponta de injegdo lateral autosselante. Conector macha que propicie a retirada asséptica de ar sem desconexdo da tampa protetara. Deve POSSUIR DISPOSITIVO

DE SEGURANCA (trava/clamp] para evitar fiuxa livre da solugdo. Material resistente, que prapicie fluxo & manuseio seguro, ajuste segura aos dispositivos de infussa. Atéxico, apirogénic,

biocompativel, ESTERIL, uso inico. Embalagem individual resistente com abertura e transferéncia asséptica, identificagio do produto, validade e lote de fcil visualizagio. Deve ser
com bomba noitem 1.

Unidade:

Equipo PARA BOMBA DE INFUSAD, FOTOSSENSIVEL, PARA SOLUCOES PARENTERALS, com segmento ou ndo de silicone ajustével a bomba infusara, EM PVC OU SIMILAR, translicido &
ISENTO DE LATEX. Panta perfurante multiajustivel e capa protetora. Cimara de MACROGOTAS flexivel com liberagdo de 20 gotas/mL, com filtra para particulas de 15 micra (no minimo),
entrada de ar COM FILTRO BACTERIOLOGICO DE 0.2 MICRA (na minima) e tampa protetora reversivel. Tubo extensor flexivel COM 2 METROS (NO MINIMO), com roidana reguladora de
fiuxo & segmenta para adaptagdo & bomba. Conectar luer lock que propicie a retirada asséptica de ar sem desconexdo da tampa protetora. Deve POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANCA|
(trava/clamp) para evitar fluxo livre da solugSo. Material resistente que propicie fluxo e manuseio seguro, ajuste seguro aos dispositivos de infusio. Atéxico, apiragénico, biocompativel,
ESTERIL, uso tinico. Embalagem individual resistente com abertura e transferéncia asséptica, identificacio do produto, validade e lote de ficil visualizagio. Deve ser compativel com
bomba de infusdo especificada no item 1.

Unidade

Equipo pars bomba de infus3o, para administrag3o de Paclitaxel, isento de PVC, ponta perfurante com tampa; com entrada de ar com filtro hidrsfoba e bacterioldgico de 0,22 micras e
tampa protetora; cdmara gotejadora flexivel, incolor, ; com pinga rolete; tuba extensor isento de PVC, com no minimo 150 cm; filtra em finha de até 0,22 micra;
extremidade |uer lock com tampa. Estéril, flexivel, atéxico, apirogénico. Descartvel. Embalagem individual que permita abertura em pétala e asséptica. Deve ser compativel com bomba|  Unidade
de infusdo espedificada no item 1.

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragéo, frete, seguro e outras necessarias ao cumprimento integral do
objeto da contratacao.

3.3. A forma, o prazo e demais condicdes para o pagamento a CONTRATADA estédo definidos no Termo de Referéncia.

CLAUSULA QUARTA - VIGENCIA E CRONOGRAMA DE EXECUCAO

4.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com inicio em 02/04/2025 e encerramento em 02/04/2026, prorrogavel por
até 5 (cinco) anos, nos termos do art. 150 do RLCE 2.0.

CLAUSULA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

5.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio
(Processo 23538.006245/2025-44), na dotacgdo abaixo discriminada:

GESTAO/ PROGRAMA DE FONTE DE NATUREZA DA

UNIDADE TRABALHO RECURSOS DESPESA GRUPO AOC NUMERO DE EMPENHO

> Item 1- Locacao:
= Grupo 2- Prestagao de Servigos
339039- 12 = Subgrupo: 2.11- Outros 2025NE000300- Locagao
26443/155124 10302511885850054 1002A003NR
339030-36 > Item 02, 03, 04 e 05- Materiais (Insumos): 2025NE000301- Material
= Grupo 3- Materiais de Consumo

= Subgrupo: 3.6- Materiais Hospitalares




10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

5.2. A dotagéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada ap6s aprovagdo da Lei Orgamentdria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA SEXTA - GARANTIA DE EXECUCAO
6.1. Sera exigida a prestagdo de garantia de execugdo na presente contratagdo, conforme regras definidas no Termo de Referéncia.
6.2. A CONTRATADA devera prestar garantia contratual, no valor de R$ 81.609,17 (oitenta e um mil seiscentos e nove reais e dezessete centavos), na
modalidade SEGURO GARANTIA (SEI n° 47654637), no percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, com validade durante a execugdo do
contrato e por 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia contratual, nos moldes do §12 do art. 144 do Regulamento de Licitages e Contratos da EBSERH 2.0.

6.3. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA
deverd apresentar comprovante de prestagdo de garantia.

CLAUSULA SETIMA - GARANTIA DO PRODUTO OU SERVICO

7.1. Seré exigida a prestagdo de garantia do produto ou servigo na presente contratacdo, conforme regras definidas no Termo de Referéncia.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
8.1. As obrigagoes da CONTRATANTE e da CONTRATADA s&o aquelas definidas no Termo de Referéncia, sendo que constitui especificamente obrigagao da

CONTRATADA conhecer os principios, valores éticos e normas estabelecidas pelo Cédigo de Etica e Conduta da Ebserh, assim como manter, durante a execucéo do
contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, as condigdes de habilitacdo e qualificacao exigidas para a sua contratagao.

CLAUSULA NONA - SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. As sangodes relacionadas a execugao contratual estdo definidas no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA - EXTINCAO CONTRATUAL

10.1. O Termo de Contrato se extingue quando vencido o prazo fixado, independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigagoes de ambas as partes
contraentes.
10.2. A rescisdo do Termo de Contrato pode ocorrer nas seguintes hipé6teses:

10.2.1. de forma unilateral, assegurada, no regular processo administrativo, a prévia defesa com prazo nao inferior a 10 (dez) dias tuteis, por algum dos

motivos previstos no art. 184 do RLCE 2.0;
10.2.1.1. A rescisédo unilateral devera ser precedida de comunicagdo escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada a outra parte com
antecedéncia minima de 90 (noventa) dias.

10.2.1.2. A critério da CONTRATANTE, caso exista risco ao regular funcionamento da unidade, o prazo referido no item anterior poderd ser reduzido ou
ampliado.

10.2.2. por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniéncia para a CONTRATANTE e para a CONTRATADA;

10.2.3. por determinacgao judicial.
10.3. O Termo de Contrato pode ser extinto no caso de se constatar a ocorréncia de impedimento previsto no art. 69 do RLCE 2.0.
10.4. A extingdo do Termo de Contrato, formalizada por Termo de Encerramento ou Termo de Rescisdo, serd precedida, sempre que possivel, de:
10.4.1. balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
10.4.2. relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
10.4.3. indenizacoes e multas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - REAJUSTE

11.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual estdo definidas no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FISCALIZAGCAO

12.1. A fiscalizagdo da execugdo do objeto serd efetuada por Comissdo/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma definida no Termo de
Referéncia.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - SUBCONTRATACAO

13.1. As regras a respeito da subcontratacdo do objeto sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERACOES
14.1. Eventuais alteragdes contratuais serdo regidas pelo art. 171 e seguintes do RLCE 2.0, bem como pelas regras definidas no Termo de Referéncia.

14.2. Registros que nao caracterizam alteragdo contratual podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - ANTICORRUPCAO
15.1. Nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que
seja, tanto por conta prépria quanto por meio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacgdo, vantagens financeiras ou néo financeiras ou beneficios de

qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao sob as leis de qualquer pais, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste Termo de
Contrato, ou de outra forma que ndo relacionada a este Termo de Contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ANTINEPOTISMO

16.1. E vedada a utilizacio pela CONTRATADA, na execucédo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissao
ou fungao de confianga na CONTRATANTE, nos termos do artigo 72 do Decreto n.2 7.203/2010.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS



18.

19.

20.
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17.1. As previsées relacionadas a protecdo de dados pessoais estdo definidas no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - CASOS OMISSOS

18.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigoes contidas na Lei n.2 13.303/2016, no Decreto n.? 8.945/2016, no RLCE
2.0 e nas demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢ées contidas na Lei n.2 8.078/1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor) e normas
e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA NONA - PUBLICACAO
19.1. A CONTRATANTE deve providenciar a publicagdo deste instrumento, apds formalizado, no Didrio Oficial da Unido e no Portal da Ebserh, conforme art.
155 do RLCE 2.0.
CLAUSULA VIGESIMA - DISPOSICOES FINAIS
20.1. As partes ficam, ainda, adstritas as seguintes disposigoes:
20.1.1. a CONTRATADA estéa ciente de que deve guardar por si, por seus empregados ou prepostos, em relagdo aos dados, informagées ou documentos de
qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que, por qualquer forma ou modo, venham tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, ficando,
portanto, por forgca da lei, civil e penal, responsavel por sua indevida divulgacdo e descuidada ou incorreta utilizagdo, sem prejuizo da responsabilidade por
perdas e danos a que der causa;
20.1.2. poderd ser admitida a adogdo de mecanismos de solugéo pacifica de conflito relativos a direitos patrimoniais disponiveis, observando-se as
disposigoes da Lei n.2 9.307/1996;
20.1.3. o procedimento para parcelamento e compensagdo de débito resultante de multa administrativa e/ou indenizagbes seguird, no que couber, a
Instrugao Normativa SEGES/ME n.2 26, de 13 de abril de 2022;
20.1.4. o procedimento para cessdo de crédito observard as seguintes regras:
20.1.4.1. as cessobes de crédito, de qualquer natureza, dependerdo de prévia aprovagéo do contratante.
20.1.4.2. a eficacia da cessao de crédito em relacdo a Administragédo esta condicionada a celebracao de termo aditivo ao presente contrato.
20.1.4.3. sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitagdo por parte do contratado
(cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessiondrio, bem como a comprovacao de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar, nos termos do art. 69 do RLCE
2.0, que ndo esta proibido de contratar com o poder publico ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, conforme o art. 12 da Lei n.2
8.429/1992, e que foi observada a Politica de TransagOes com Partes Relacionadas da Ebserh.
20.1.4.4. o crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execugao do objeto contratual, restando
absolutamente incélumes todas as defesas e excegdes ao pagamento e todas as demais cldusulas aplicaveis no regime juridico incidente sobre o contrato,
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de
multas, glosas e prejuizos causados a Administragéo.
20.1.4.5. a cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuaré sob a integral responsabilidade do contratado.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - FORO
21.1. E eleito o Foro da da Justica Federal, Secdo Judicidria do Mato Grosso do Sul para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de

Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliacao.

(assinado digitalmente)

HOSPITAL UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN- UFMS- FILIAL EBSERH
ANDREA DE SIQUEIRA CAMPOS LINDENBERG
SUPERINTENDENTE
PORTARIA-SEI N2 244 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022 (SEI N2 26730622)
BOLETIM DE SERVICO N¢ 1445 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022- EBSERH SEDE

(assinado digitalmente)
HOSPITAL UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN- UFMS- FILIAL EBSERH
CARLOS ALBERTO MORAES COIMBRA
GERENTE ADMINISTRATIVO
MEMBRO DO COLEGIADO EXECUTIVO
PORTARIA SEI N° 392 DE 26 DE JUNHO DE 2019 (SEI N¢ 16492969)
BOLETIM DE SERVICO N¢ 611 DE 27 DE JUNHO DE 2019- EBSERH SEDE

(assinado digitalmente)
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- CNPJ 58.426.628/0001-33
EDGAR FELIX MULLER
CPF 038.306.258-63 (SEI N2 47654605)
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