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Seguranca Hidrica no Estado
’ de Pernambuco — Locagao
vico GEoLoGico | de pocos na bacia
BRASIL-CPRM | sedimentar do Araripe e DEHID/DHT 2025
instrumentalizacdo de
pogos de monitoramento

1. Apresentacao resumida (O que é?; Qual sera o objetivo do projeto?)

Locagdao de 2 (dois) pogos no interior do estado de Pernambuco inseridos na bacia
sedimentar do Araripe e instrumentalizacio de pocos de monitoramento existentes com a

aquisicao de dois equipamentos com registros automaticos de dados.

O estado de Pernambuco encontra-se sob o dominio de aquiferos de tipos fraturados com
muito baixa capacidade de producdo (vazdes inferiores a 10 m3/h), que ocupam cerca de 70% de
seu territdrio. As bacias sedimentares interiores que integram aquiferos de potenciais médios a
elevados constituem os locais de possibilidade de aproveitamento das aguas subterraneas com

pocos que podem superar vazdes de 100 m3/h (Figura 1).
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Figura 1. Distribuicdo dos aquiferos no Estado de Pernambuco com as respectivas
capacidades de producdo e das bacias sedimentares (Araripe a noroeste). Destacam-se 0s po¢os
de monitoramento da rede RIMAS (SGB). Fonte Diniz (2014)

As estiagens que assolaram o pais em 2024 foram intensamente sentidas em Pernambuco
de modo que em dezembro, 80% da superficie estava em situagdo de seca moderada e o restante

de seca grave (ANA, 2025).
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Nesse sentido a Secretaria de Recursos Hidricos e Saneamento de Pernambuco — SRHS/PE
solicitou apoio do SGB para a locacdo de pocos, envolvendo as bacias do Araripe, Sdo José do
Belmonte, Fatima e Jatobd. Especificamente para a Bacia do Araripe, localizada na extremidade
noroeste do Estado, por apresentar a sobreposicdo, em grande espessura, de varias unidades
aquiferas com diferentes potenciais de produgdo, o éxito no atendimento das demandas
necessarias, requer que sejam aplicadas técnicas de geofisica para investigacdo do subsolo e
identificacdo das areas e profundidades mais propicias.

Destaca-se que uma ferramenta extremamente importante para avaliagdo dos efeitos
naturais climdticos e das atividades antrdpicas na d4gua subterrdnea corresponde ao
monitoramento decorrente de uma rede de pogos dedicados. O SGB, implanta, opera e mantém
uma rede de monitoramento nos principais aquiferos do pais, sendo que, em Pernambuco, conta
com 20 estacgles, dentre essas, 16 nas bacias interiores (Figura 1). O registro do nivel d’agua é
feito por meio de equipamentos automaticos instalados nos pogos. Tais equipamentos tém vida
atil limitada a no mdaximo 5 anos, exigindo, portanto, troca periédica de modo a assegurar as
caracteristicas fundamentais ao monitoramento: continuidade dos dados e séries de longo termo.

A proposta tem como objetivo apresentar, por meio de estudos geofisicos, os locais de
melhor favorabilidade a perfuracdo de pogos em municipios inseridos na bacia do Araripe,
consequentemente, prové-los de infraestrutura que permita a seguranca hidrica local.
Adicionalmente, pretende-se adquirir dois equipamentos de monitoramento de nivel d’agua
subterranea para substituicdo daqueles que se encontram no limite do periodo de funcionamento
e estdo instalados em pocos situados nas bacias interiores, garantindo assim a geracao de séries

ininterruptas, necessarias ao estabelecimento de diagndsticos e progndsticos.

Entregas e valores para sociedade (Publico alvo)

Sabe que os efeitos das questdes associadas ao clima sdo sentidos de forma contundente
na sociedade, tanto nas dreas econdmica, de saude e principalmente na disponibilidade de dgua
potavel. Em vista do periodo prolongado com auséncia de chuvas, o Ministério da Integracdo e
do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu em
setembro de 2024, situacao de emergéncia em cidades do Agreste e do Sertdo de Pernambuco
(Portaria n° 3.116 de 16 de setembro de 2024), onde se localiza a bacia do Araripe e também as

de Jatob3, Fatima e Sdo José do Belmonte.

Pagina 2 de 6



Nesse sentido a construcdo de pocgos tubulares, em regides com grande escassez de
recursos hidricos superficiais, promove forte beneficio a populacdo local com a expansdo da
disponibilidade hidrica para atendimento as diferentes demandas. Essas a¢des tornam-se ainda
mais cruciais no cendrio atual de mudancas no padrao das chuvas, com secas severas e de maior
duracdo. Como forte justificativa adicional, esta o fato de que as bacias interiores apresentam
baixo grau de resiliéncia hidrica, ou seja, baixa capacidade de atendimento as demandas por dgua
em situacOes de estresse hidrico, sendo que grande parte do estado possui condicdo ainda inferior

(Figura 2).
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Figura 2. Indice de Resiliencia Hidrica para o estado de Pernambuco. Fonte: ANA (2020)

Além disso, destaca-se a importancia de se manter as estacées de monitoramento de dgua
subterranea existentes nessas bacias, em bom funcionamento, pois contribuem
fundamentalmente para: a) Avaliar a sustentabilidade de longo prazo de um aquifero como um
suprimento de agua em termos gualitativos e guantitativos;
b) Acompanhar os niveis de dgua subterranea e os impactos resultantes das alteragdes climaticas,

explotacdes e mudancgas nas formas de uso e ocupacao dos territorios.
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As entregas correspondem a:

1. Identificagdo de locais mais propicios a construcao de dois pogos tubulares na Bacia
do Araripe, marcada por pacote muito espesso de sedimentos e complexidade
geoldgica, requerendo, portanto, estudos mais especificos representados por
levantamentos geofisicos (métodos gravimétricos e audio magnetoteluricos).

Regionalmente o principal aquifero da bacia do Araripe é a Formacdo Missao Velha, que
em sua porc¢do pernambucana, ocorre em grandes profundidades (acima de 500 metros) e sendo
assim, seu aproveitamento ainda é bastante limitado. E primordial, portanto que previamente a
perfuracdo sejam conduzidos tais estudos de modo que se possa lograr éxito, com vazdes
expressivas. Destaca-se ainda, que o custo de perfuragdes a profundidades elevadas e

principalmente em rochas sedimentares é muito elevado o que refor¢a a necessidade dos

levantamentos mencionados.

2. Instrumentagdo de dois pocos da Rede Integrada de Monitoramento das Aguas
Subterraneas do SGB inseridos nas bacias interiores de Pernambuco

Envolve a instalacdo de novos equipamentos automaticos de registros de niveis d’agua em
pocos de monitoramento dos aquiferos nas bacias interiores, de grande importancia para o

abastecimento dos municipios da regido.

Abaixo o cronograma fisico das atividades previstas em campo e em escritério, envolvendo
ao todo 08 meses. Deve-se se esclarecer que o processamento dos dados é uma atividade de
elevada complexidade, especialmente para aqueles advindos do método dudio magnetotelurico,
0 que requer maior tempo, inclusive para a interpretacdo conjunta com os resultados

gravimétricos.

Cronograma fisico
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Como sera aplicado o recurso (descrever como sera utilizado — investimento e/ou custeio)

Custeio e Investimento

PLOA 2025 (R$)

RS 0,00

Proposta de Emenda (RS)

R$173.750,00 (R$138.750,00 de Custeio e R$35.000,00 de Investimento)

A tabela abaixo mostra os valores discretizados por natureza de despesa

Grupo de Natureza de

Despesas (GND) Atividade Valor

Didrias de campo para os levantamentos geofisicos

GND 3 - CUSTEIO
(geofisicos e técnicos- ao todo 195 dias de campo)

RS 63.750,00

Hospedagem em campo (geofisico se técnicos- ao todo

195 dias de campo) RS 39.000,00
Combustivel (2.000 km de deslocamento) RS 12.000,00
Deslocamento (passagens aéreas) RS 9.000,00

Despesas diversas ( Transporte de equipamentos,

ferramentas para MT, auxiliar para abrir picada) R 15.000,00

GN 4 - Equipamentos automaticos para monitoramento de agua

INVESTIMENTO | subterrédnea R$ 35.000,00

TOTAL R$ 173.750,00
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2397 — Conhecimento para Gestdo e Ampliacdo de Oferta Hidrica

Estado de Pernambuco
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