TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
RUA JOAO DIOGO, 288 - Bairro CAMPINA - CEP 66015902 - Belém - PA

TERMO DE REFERENCIA
Lei n°® 14.133, d~e 1° de abril de 2021
AQUISICAO (exceto TIC)

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO (defini¢io do objeto)

1.1. Registro de Precos para eventual e futura aquisicdo de material permanente - mobilidrios diversos, nos
termos da tabela abaixo, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Item Material / Especificacio CATMAT | U.M. | Quantidade Pe’d}do V?l,o r Valor Total
Minimo | Unitario

ESTACAO DE TRABALHO - TIPO
SECRETARIO

Conforme demonstrado no Caderno
de Ilustragées (ANEXO I)

ESPECIFICACOES MINIMAS:

TAMPO - Com formato em “L”,
ergondmico, tipo estacdo de trabalho,
confeccionado em M.D.F. densidade
de 700 kg/m?3, pintado na cor bege,
espessura  minima de 25 mm,
(medindo 1650 x 1650 x 600 mm,
possuindo trés canais para passagem
de fiacdo através de injetado
termopldstico na cor bege com
diametro ndo inferior a 60 mm e
tampa com saidas para fios).
Sustentada e fixada a estrutura
através de suportes (mao francesa /
francesinha) com capacidade de
sustentacao de até¢ 80 kg em aluminio
termomecanicamente  transformado
com encaixe coOncavo e reforgo
central fixado a estrutura através de
sistema de fixacdo de alta resisténcia
em pinos de ago médio carbono e
trava em ago sael035/45/70, A588
com rosca interna permitindo o ajuste
milimétrico de altura.

CONEXAO ANGULAR DUPLA -
Em formato de gota, confeccionado
em ML.D.F. densidade de 700 kg/m?,
pintado na cor vinho, espessura
minima de 25 mm, (medindo 1200 x
600 mm). Fixado a estrutura ou
compondo peca inica com o tampo.




ANEXO GOTA - Medindo 1650 x
600 x 150mm, confeccionado em
M.D.F. densidade minima de 700
kg/m?, com espessura minima de
25mm , pintado na cor vinho. Fixado
a estrutura ou compondo pec¢a Unica
com o tampo.

PAINEL FRONTAL - Instalado a
360 mm do piso, medindo 1650 x 730
mm, confeccionado em M.D.F. com
densidade de 700 kg/m3, 18 mm de
espessura com acabamento na cor
bege.

PAINEL LATERAL - Instalado a
360 mm do piso, medindo 1650 x 730
mm, confeccionado em M.D.F. com
densidade de 700 kg/m?, 18 mm de
espessura com acabamento na cor
bege.

ESTRUTURA - Serd composta em
03 (trés) colunas em aluminio
termomecanicamente  transformado
em tubo extrudado com didmetro de
90 mmm e resisténcia superior a
4,9kg/mm?, formado por uma coluna
central e 8 cavas em forma de T em
toda a sua e extensdo para a fixagao
de suportes, encaixe do painel e
passagem de fiagdo (logica elétrica e
telefonia,) com acabamento superior
em resina termoplastica injetada na
cor preta ¢ sapatas niveladoras em
resina termoplastica injetada formada
por bucha e sapata com rosca
permitindo ajuste milimétrico de
altura e nivelamento, sendo uma
coluna com altura de 730 mm e 02
(duas) com altura de 1080 mm. Maos
francesas - 02 (duas), cantoneira tipo
francesinha - 02 (duas) e pés
metalicos - 03 (trés) acoplados as
colunas através de parafusos e
prismas, permitindo estabilidade da
mesa.

CALHAS - calhas horizontais,
instaladas sob o tampo para passagem
de fia¢do. Confeccionadas em ago
carbono com suporte de tomadas
movel (logica elétrica e telefonica).

COMPONENTES EM MDF -
Deverdo possuir pintura em resina
poliuretdnica na cor bege/vinho,
bordas frontais com chanfro superior
e inferior, topo arredondado a 180°,
acabamento resistente a riscos e
produtos de limpeza, com textura
uniforme de aspecto final fosco;
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bordas laterais com 0 mesmo
acabamento das faces.

COMPONENTES METALICOS -
Todos os componentes metalicos
deverao ser em aluminio
termomecanicamente  transformado,
passar por tratamento de fosfatizagao
por imersdo, permitindo que as partes
internas e externas dos tubos,
travessas e demais componentes
também recebam o tratamento,
aumentando a  capacidade de
ancoragem da tinta, e receber pintura
epoxi po eletrostatica com
polimerizagdo em estufa na cor preto
fosco.

KIT DE MONTAGEM - Devera ser
fornecido todos os parafusos, primas,
cantoneiras, tambor de aluminio,
adesivo tapa furo etc., necessarios a
montagem da estacdo de trabalho.

Mareca de referéncia: ADATTARE ou
equivalente, ou similar ou de melhor
qualidade (TCU, Acoérdiao 113/2016 -
Plenario)

Item

Material / Especificacio

CATMAT

U.M.

Quantidade

Pedido
Minimo

Valor
Unitario

Valor Total

ESTACAO DE TRABALHO - TIPO
SERVIDOR COM LATERAL ALTA

Produzidas de maneira que suas
estruturas (colunas) permitam o
acoplamento de superficies (tampos),
painéis divisorios, acessorios
suspensos, maos francesas e pés
estabilizadores, possibilitando a
montagem do material em varias
formagoes “ilhas”, conforme
demonstrado no Caderno de
Ilustragoes (ANEXO I)

ESPECIFICACOES MINIMAS:

TAMPO - Com formato em “L”,
ergondmico, tipo esta¢do de trabalho,
confeccionado em M.D.F. densidade
de 700 kg/m3, pintado na cor bege,
espessura minima de 25 mm,
(medindo 1350 x 1350 x 600 mm,
possuindo trés canais para passagem
de fiacdo através de injetado
termoplastico na cor bege com
diametro ndo inferior a 60 mm e
tampa com saidas para fios).
Sustentada e fixada a estrutura
através de suportes (mao francesa /
francesinha) com capacidade de




sustentagdo de até 80 kg em aluminio
termomecanicamente  transformado
com encaixe coOncavo e reforgo
central fixado a estrutura através de
sistema de fixacdo de alta resisténcia
em pinos de ago médio carbono e
trava em ago sael035/45/70, A588
com rosca interna permitindo o ajuste
milimétrico de altura.

ANEXO SIMPLES - Medindo 1350
x 150 mm, confeccionado em M.D.F.
densidade minima de 700 kg/m?
com espessura minima de 25mm ,
pintado na cor vinho. Sustentado e
fixado a estrutura através de suporte
(cantoneira tipo francesinha), com
capacidade de sustentagdo de até 80
kg em aluminio termomecanicamente
transformado com encaixe concavo e
refor¢o central fixado a estrutura
através de sistema de fixacdo de alta
resisténcia em pinos de ago médio
carbono e trava em  ago
sae1035/45/70, AS588 com rosca
interna  permitindo o  ajuste
milimétrico de altura.

PAINEL FRONTAL - Instalado a
360 mm do piso, medindo 1275 x 360
mm, confeccionado em M.D.F. com
densidade de 700 kg/m?, 18 mm de
espessura com acabamento na cor
bege.

PAINEL LATERAL ALTO -
Instalado a 360 mm do piso, medindo
1275 x 730 mm, confeccionado em
M.D.F. com densidade de 700
kg/m? 18 mm de espessura com
acabamento na cor bege.

ESTRUTURA - Serd composta em
03 (trés) colunas em aluminio
termomecanicamente  transformado
em tubo extrudado com didmetro de
90 mmm e resisténcia superior a
4,9kg/mm?, formado por uma coluna
central e 8 cavas em forma de T em
toda a sua e extensdo para a fixagdo
de suportes, encaixe do painel e
passagem de fiagdo (logica elétrica e
telefonia,) com acabamento superior
em resina termoplastica injetada na
cor preta e sapatas niveladoras em
resina termoplastica injetada formada
por bucha e sapata com rosca
permitindo ajuste milimétrico de
altura e nivelamento, sendo uma
coluna com altura de 730 mm e 02
(duas) com altura de 1080 mm. Maos
francesas - 02 (duas), cantoneira tipo
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francesinha - 02 (duas) e pés
metalicos - 02 (dois) acoplados as
colunas através de parafusos e
prismas, permitindo estabilidade da
mesa.

CALHAS - calhas horizontais,
instaladas sob o tampo para passagem
de fia¢do. Confeccionadas em ago
carbono com suporte de tomadas
movel (16gica elétrica e telefonica).

COMPONENTES EM MDF -
Deverdo possuir pintura em resina
poliuretdnica na cor bege/vinho,
bordas frontais com chanfro superior
e inferior, topo arredondado a 180°,
acabamento resistente a riscos e
produtos de limpeza, com textura
uniforme de aspecto final fosco;
bordas laterais com o mesmo
acabamento das faces.

COMPONENTES METALICOS -
Todos os componentes metalicos
deverao ser em aluminio
termomecanicamente  transformado,
passar por tratamento de fosfatizagdo
por imersdo, permitindo que as partes
internas e externas dos tubos,
travessas e demais componentes
também recebam o tratamento,
aumentando a  capacidade de
ancoragem da tinta, e receber pintura
epoxi po eletrostatica com
polimerizagdo em estufa na cor preto
fosco.

KIT DE MONTAGEM - Devera ser
fornecido todos os parafusos, primas,
cantoneiras, tambor de aluminio,
adesivo tapa furo, etc, necessarios a
montagem da estacdo de trabalho.

Marca de referéncia: ADATTARE ou
equivalente, ou similar ou de melhor
qualidade (TCU, Acérdao 113/2016 -
Plenario)

Item

Material / Especificacao

CATMAT

U.M.

Quantidade

Pedido
Minimo

Valor
Unitario

Valor Total

ESTACAO DE TRABALHO - TIPO
SERVIDOR COM LATERAL BAIXA

Produzidas de maneira que suas
estruturas (colunas) permitam o
acoplamento de superficies (tampos),
painéis divisorios, acessorios
suspensos, maos francesas e pés




estabilizadores,  possibilitando a
montagem do material em varias
formacdes “ilhas”, conforme
demonstrado no Caderno de
Iustragdes (ANEXO I)

ESPECIFICACOES MINIMAS:

TAMPO - Com formato em “L”,
ergondmico, tipo estacdo de trabalho,
confeccionado em M.D.F. densidade
de 700 kg/m?, pintado na cor bege,
espessura  minima de 25 mm,
(medindo 1350 x 1350 x 600 mm,
possuindo trés canais para passagem
de fiacdo através de injetado
termoplastico na cor bege com
diametro ndo inferior a 60 mm e
tampa com saidas para fios).
Sustentada e fixada a estrutura
através de suportes (mao francesa /
francesinha) com capacidade de
sustentacao de até¢ 80 kg em aluminio
termomecanicamente  transformado
com encaixe coOncavo e reforgo
central fixado a estrutura através de
sistema de fixagao de alta resisténcia
em pinos de ago médio carbono e
trava em ago sael1035/45/70, A588
com rosca interna permitindo o ajuste
milimétrico de altura.

ANEXO SIMPLES - Medindo 1350
x150 mm, confeccionado em M.D.F.
densidade minima de 700 kg/m?
espessura minima de 25mm, pintado
na cor vinho. Sustentado e fixado a
estrutura  através de  suporte
(cantoneira tipo francesinha), com
capacidade de sustentagdo de até 80
kg em aluminio termomecanicamente
transformado com encaixe concavo e
refor¢o central fixado a estrutura
através de sistema de fixa¢do de alta
resisténcia em pinos de aco médio
carbono e trava  em aco
sae1035/45/70, AS588 com rosca
interna  permitindo o  ajuste
milimétrico de altura.

PAINEL FRONTAL - Instalado a
360 mm do piso, medindo 1275 x 360
mm, confeccionado em M.D.F. com
densidade de 700 kg/m?, 18 mm de
espessura com acabamento na cor
bege.

PAINEL LATERAL - Instalado a
360 mm do piso, medindo 1275 x 360
mm, confeccionado em M.D.F. com
densidade de 700 kg/m?, 18 mm de
espessura com acabamento na cor
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bege.

ESTRUTURA - Serd composta em
03 (trés) colunas em aluminio
termomecanicamente  transformado
em tubo extrudado com didmetro de
90 mmm e resisténcia superior a
4,9kg/mm?, formado por uma coluna
central e 8 cavas em forma de T em
toda a sua e extensdo para a fixagdo
de suportes, encaixe do painel e
passagem de fiagdo (logica elétrica e
telefonia), com acabamento superior
em resina termoplastica injetada na
cor preta e sapatas niveladoras em
resina termoplastica injetada formada
por bucha e sapata com rosca
permitindo ajuste milimétrico de
altura e nivelamento, com altura de
730 mm cada coluna. Maos francesas
- 02 (duas), cantoneira tipo
francesinha - 02 (duas) e pés
metalicos - 02 (dois) acoplados as
colunas através de parafusos e
prismas, permitindo estabilidade da
mesa.

CALHAS - Calhas horizontais
instaladas sob o tampo para passagem
de fia¢do. Confeccionadas em ago
carbono, com suporte de tomadas
movel (logica elétrica e telefonica).

COMPONENTES EM MDF -
Deverdo possuir pintura em resina
poliuretdnica na cor bege/vinho,
bordas frontais com chanfro superior
e inferior, topo arredondado a 180°,
acabamento resistente a riscos e
produtos de limpeza, com textura
uniforme de aspecto final fosco;
bordas laterais com o mesmo
acabamento das faces.

COMPONENTES METALICOS -
Todos os componentes metalicos
deverao ser em aluminio
termomecanicamente  transformado,
passar por tratamento de fosfatizagao
por imersdo, permitindo que as partes
internas e externas dos tubos,
travessas e demais componentes
também recebam o tratamento,
aumentando a  capacidade de
ancoragem da tinta, e receber pintura
epoxi  pod eletrostatica com
polimerizagdo em estufa na cor preto
fosco.

KIT DE MONTAGEM - Devera ser
fornecido todos os parafusos, primas,
cantoneiras, tambor de aluminio,




adesivo tapa furo, etc, necessarios a
montagem da estacao de trabalho.

Marca de referéncia: ADATTARE ou
equivalente, ou similar ou de melhor
qualidade (TCU, Acoérdao 113/2016 -

Item

Plendrioyy.serial / Especificacao

CATMAT

U.M.

Quantidade

Pedido
Minimo

Valor
Unitario

Valor Total

MESA DE REUNIAO OVAL

ESPECIFICACOES MINIMAS:

Confeccionada em M.D.F. conforme
demonstrado no Caderno de
Tustragdes (ANEXO I).

TAMPO - Com formato oval,
possuindo dimensao minima de 2000
x 1000 mm, tampo Unico,
confeccionada em M.D.F. com
densidade de 700 kg/m?, pintado na
cor bege, espessura minima de 25
mm. Sustentada e fixada a estrutura
através de suportes com capacidade
de sustentacio de até 80kg em
aluminio termomecanicamente
transformado com encaixe concavo e
refor¢o central fixado a estrutura
através de sistema de fixacdo de alta
resisténcia em pinos de aco médio
carbono e trava  em aco
sae1035/45/70,A588 com  rosca
interna  permitindo o  ajuste
milimétrico de altura.

PAINEL. ESTABILIZADOR -
Instalado a 360 mm do piso, medindo
1275 x 360 mm, confeccionado em
M.D.F. com densidade de 700
kg/m?, 18 mm de espessura com
acabamento na cor bege.

ESTRUTURA - Estruturada com 02
(duas) colunas em  aluminio
termomecanicamente  transformado
em tubo extrudado com didmetro de
900 mmm e resisténcia superior a
4,9kg/mm?, formado por uma coluna
central e 8 cavas em forma de T em
toda a sua extensdo para a fixa¢do de
suportes, encaixe do painel, com
acabamento superior em resina
termoplastica injetada na cor preta e
sapatas niveladoras em resina
termoplastica injetada formada por
bucha e sapata com rosca permitindo
ajuste milimétrico de altura e
nivelamento. com altura de 730 mm.
Maios francesas - 04 (quatro) e pés
metalicos - 04 (quatro) acoplados as
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colunas através de parafusos e
prismas, permitindo estabilidade da
mesa.

COMPONENTES EM MDF -
Deverdo possuir pintura em resina
poliuretdnica na cor bege, bordas
frontais com chanfro superior e
inferior, topo arredondado a 180°,
acabamento resistente a riscos ¢
produtos de limpeza, com textura
uniforme de aspecto final fosco;
bordas laterais com o mesmo
acabamento das faces.

COMPONENTES METALICOS -
Todos os componentes metalicos
deverdo ser em aluminio
termomecanicamente  transformado;
passar por tratamento de fosfatizagao
por imersdo, permitindo que as partes
internas dos tubos, travessas e demais
componentes também recebam o
tratamento, aumentando a capacidade
de ancoragem da tinta; e receber
pintura epoxi pod eletrostatica com
polimerizagdo em estufa na cor preto
fosco.

KIT DE MONTAGEM - Devera ser
fornecido todos os parafusos, primas,
etc, necessarios a montagem da mesa
de reunido.

Mareca de referéncia: ADATTARE ou
equivalente, ou similar ou de melhor
qualidade (TCU, Acoérdao 113/2016 -
Plenario)

Item

Material / Especificacdo

CATMAT

U.M.

Quantidade

Pedido
Minimo

Valor
Unitario

Valor Total

GUICHE DE ATENDIMENTO (duplo)

Balcdo guiché com anexo frontal para
maior conforto do cliente - desenho
ergonomico da area de trabalho,
conforme demonstrado no Caderno
de Iustracdes (ANEXO I).

ESPECIFICACOES MINIMAS:

MEDIDAS - Aproximadas de 2360
X 760 X 1320 mm.

TAMPO - Medindo 1000 x 600 mm,
em M.D.F. com densidade de 700
kg/m*® com espessura minima de 25
mm com revestimento em pintura
gofrato na cor Bege Arezzo,
possuindo dois canais para passagem
de fiacdo através de injetado
termoplastico na cor preta com




didmetro ndo inferior a 60 mm e
tampa com saidas para fios,
sustentado através de suportes com
capacidade de sustentacdo de até
80kg em aluminio
termomecanicamente  transformado
com encaixe convexo e reforco
central fixados a estrutura através de
sistema de fixagao de alta resisténcia
pinos em aco médio carbono e trava
em aco SAE 1035/45/70, A588 com
rosca, permitindo o ajuste milimétrico
de altura.

ANEXO SIMPLES - Medindo 1000
x 150 mm, em M.D.F. com
densidade de 700 kg/m* com
espessura minima de 25mm com
revestimento em pintura gofrato na
cor vinho, bordas usinadas e perfil
anti impacto central. Sustentado e
fixado a estrutura através de suporte
(cantoneira tipo francesinha), com
capacidade de sustentagdo de até 80
kg em aluminio termomecanicamente
transformado com encaixe concavo e
reforco central fixado a estrutura
através de sistema de fixacdo de alta
resisténcia em pinos de a¢o médio
carbono e trava em  ago
sae1035/45/70, AS588 com rosca
interna  permitindo o  ajuste
milimétrico de altura.

PAINEL FRONTAL - Medindo 910
Xx 700 mm, emM.D.F. com
densidade de 700 kg/m?, 18 mm de
espessura com acabamento na cor
bege.

PAINEL VERTICAL FRONTAL -
Medindo 1320 x 250 mm, em M.D.F.
com densidade de 700 kg/m*® e
espessura minima de 18mm revestida
em ambas as faces com pintura
gofrato na cor vinho fixado nas
extremidades laterais a estrutura
através de sistema de fixacdo de alta
resisténcia - pinos em aco médio
carbono e trava em forma cilindrica
produzidas em liga de zinco,
aluminio, magnésio e  cobre,
permitindo o ajuste milimétrico de
altura.

PAINEL VERTICAL LATERAL -
Medindo 1320 x 760 mm, em M.D.F.
com densidade de 700 kg/m* e
espessura minima de 18mm revestida
em ambas as faces com pintura
gofrato na cor vinho, fixado nas
extremidades laterais a estrutura
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através de sistema de fixacdo de alta
resisténcia - pinos em ago médio
carbono e trava em forma cilindrica
produzidas em liga de zinco,
aluminio, magnésio e  cobre,
permitindo o ajuste milimétrico de
altura

ESTRUTURA - Com 03 (trés)
colunas de 1320 mm em aluminio
termomecanicamente  transformado
em tubo extrudado, com resisténcia
superior a 4,9kg/mm?. Formado por
um coluna central e 8 cavas em forma
de T em toda sua extensdo para
fixagdo de suportes, encaixe dos
painéis e passagem de fiagdo (logica,
elétrica e telefonia). Com acabamento
superior em resina termoplastica
injetada na cor preta e sapatas
niveladoras em resina termoplastica
injetada formada por bucha e sapata
com rosca permitindo assim ajuste de
altura e nivelamento. Maos francesas
- 02 (duas) e cantoneira tipo
francesinha - 06 (seis) acoplados as
colunas através de parafusos e
prismas, permitindo estabilidade da
mesa.

CALHAS - Calhas horizontais
instaladas sob o tampo para passagem
de fia¢do. Confeccionadas em ago
carbono, com suporte de tomadas
movel (logica elétrica e telefonica).

COMPONENTES EM MDF -
Deverdo possuir pintura em resina
poliuretdnica na cor bege/vinho,
bordas frontais com chanfro superior
e inferior, topo arredondado a 180°,
acabamento resistente a riscos e
produtos de limpeza, com textura
uniforme de aspecto final fosco;
bordas laterais com o mesmo
acabamento das faces.

COMPONENTES METALICOS -
Todos o0s componentes metalicos
deverdo ser em aluminio
termomecanicamente  transformado,
passar por tratamento de fosfatizagao
por imersdo, permitindo que as partes
internas e externas dos tubos,
travessas e demais componentes
também recebam o tratamento,
aumentando a  capacidade de
ancoragem da tinta, e receber pintura
epoxi po eletrostatica com
polimerizagdo em estufa na cor preto
fosco.




KIT DE MONTAGEM - Devera ser
fornecido todos os parafusos, primas,
cantoneiras, tambor de aluminio,
adesivo tapa furo, etc, necessarios a
montagem do guiché.

Marca de referéncia: ADATTARE ou
equivalente, ou similar ou de melhor
qualidade (TCU, Acoérdiao 113/2016 -

Item

P]Fna’rin)

Material / Especificacdo

CATMAT

U.M.

Quantidade

Pedido
Minimo

Valor
Unitario

Valor Total

GAVETEIRO VOLANTE

Com 03 gavetas ¢ 01 vao, medindo
660 x 410 x 450 mm (altura, largura,
profundidade), dotado de 04 (quatro)
rodizios duplos de nylon, conforme
demonstrado no Caderno de
Tlustragoes (ANEXO I).

ESPECIFICACOES MINIMAS:

TAMPO - medindo 410 x 500 mm,
confeccionado em M.D.F. com
densidade de 700 kg/m?, pintado na
cor bege, com espessura minima de
25mm

LATERAIS, FUNDO, TAMPO
INFERIOR - confeccionados em
M.D.F. com densidade de 700
kg/m? 18 mm de espessura com
acabamento na cor bege.

FRENTE DAS GAVETAS -
confeccionadas  em M.D.F. com
densidade de 700 kg/m? na cor bege,
com puxador embutido.

GAVETAS - confeccionadas em
chapa de ago e dotadas de corredicas
telescopicas nas  laterais, com
fechadura de comando tnico.

COMPONENTES EM MDF -
Deverdo possuir pintura em resina
poliuretanica na cor bege, bordas
frontais com chanfro superior e
inferior, topo arredondado a 180°,
acabamento resistente a riscos e
produtos de limpeza, com textura
uniforme de aspecto final fosco;
bordas laterais com o mesmo
acabamento das faces.

COMPONENTES METALICOS -
Todos os componentes metalicos
deverdo passar por tratamento de
fosfatizagdo por imersdo, permitindo
que as partes internas dos tubos,
travessas e demais componentes
também recebam o tratamento,
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aumentando a  capacidade de
ancoragem da tinta; e receber pintura
epoxi po eletrostatica com
polimerizagdo em estufa na cor preto
fosco.

RODIZIOS - dotado de 04 (quatro)
rodizios duplos de nylon.

Marca de referéncia: ADATTARE ou
equivalente, ou similar ou de melhor
qualidade (TCU, Acoérdao 113/2016 -
Plenario)

Item

Material / Especificacao

CATMAT

U.M.

Quantidade

Pedido
Minimo

Valor
Unitario

Valor Total

MESA DE REUNIAO REDONDA

Confeccionada em M.D.F. conforme
demonstrado no Caderno de
Ilustracoes.

ESPECIFICACOES MINIMAS:

TAMPO: Formato redondo,
possuindo dimensdo minima de O
1200 mm, confeccionada em M.D.F.
com densidade de 700kg/m?, pintado
na cor bege, com espessura minima
de 25mm

ESTRUTURA: Estruturada com 01
(uma) coluna em aluminio
termomecanicamente  transformado
em tubo extrudado com didmetro de
900mm e resisténcia superior a
4,9kg/mm?, formado por uma coluna
central e 8 cavas em forma de T em
toda a sua extensdo para a fixacdo de
suportes, encaixe do painel e
passagem de fiagdo (logica elétrica e
telefonia) acabamento superior em
resina termoplastica injetada na cor
preta e sapatas niveladoras em resina
termoplastica injetada formada por
bucha e sapata com rosca permitindo
ajuste milimétrico de altura e
nivelamento, com altura de 730mm.
Sustentacdo do tampo através de
maos francesas acopladas as colunas
através de parafusos e prismas. Pés
metalicos em ntimero de 04 (quatro)
acoplados as colunas através de
parafusos e prismas, permitindo
estabilidade da mesa.

COMPONENTES EM  MDF
Deverdo possuir pintura em resina
poliuretdnica na cor bege, bordas
frontais com chanfro superior e
inferior, topo arredondado a 180°,

611831

UNID.

30

03

R$
3.844,30

RS
115.329,00




acabamento resistente a riscos e
produtos de limpeza, com textura
uniforme de aspecto final fosco;
bordas laterais com o0 mesmo
acabamento das faces.

COMPONENTES METALICOS
Todos os componentes metalicos
deverdo ser em aluminio
termomecanicamente  transformado;
passar por tratamento de fosfatizagao
por imersdo, permitindo que as partes
internas dos tubos, travessas € demais
componentes também recebam o
tratamento, aumentando a capacidade
de ancoragem da tinta; e receber
pintura epoxi po eletrostatica com
polimerizagdo em estufa na cor preto
fosco.

Marca de referéncia: ADATTARE ou
equivalente, ou similar ou de melhor
qualidade (TCU, Acoérdiao 113/2016 -
Plenario)

VALOR TOTAL DO LOTE 1

RS

1.249.863,66

OBS:

Variacao aceitavel de todos os itens (1,2, 3,4, 5, 6 ¢ 7) do Lote 1: 5% para mais ou para menos.

Item

Material / Especificacdo

CATMAT

U.M.

Quantidade

Pedido
Minimo

Valor
Unitario

Valor Total

ARMARIO BAIXO PARA IMPRESSORA

Com 01 (um) vao e 01 (uma) gaveta,
medindo 730 x 900 x 450 mm,
conforme demonstrado no Caderno
de Iustracoes (ANEXO I).

ESPECIFICACOES MINIMAS:

TAMPO - medindo 900 x 500 mm,
confeccionado em M.D.F. com
densidade de 700 kg/m?, pintado na
cor bege, com espessura minima de
25mm.

LATERAIS, FUNDO, TAMPO
INFERIOR - confeccionados em
M.D.F. com densidade de 700
kg/m?, 18 mm de espessura com
acabamento na cor bege.

FRENTE DA GAVETA -
confeccionada em M.D.F. com
densidade de 700 kg/m?, com




espessura minima de 18 mm, com
acabamento na cor bege, dotadas de
puxador embutido em polietileno
injetado na cor preto.

GAVETAS - confeccionadas em
chapa de ago e dotadas de corredigas
telescopicas nas  laterais, com
fechadura de comando tnico.

BASE - Em aco, de se¢do 30 x 30,
com tratamento de fosfatizagdo, por
imersdo permitindo que as partes
internas e externas recebam o mesmo
tratamento, aumentando a capacidade
de ancoragem da tinta. Pintura epoxi
po eletrostatica com polimerizacdo em
estufa na cor preto fosco, dotada de
sapatas reguladoras de nivel.

COMPONENTES EM MDF -
Deverdo possuir pintura em resina
poliuretdnica na cor bege, bordas
frontais com chanfro superior e
inferior, topo arredondado a 180°,
acabamento resistente a riscos €
produtos de limpeza, com textura
uniforme de aspecto final fosco;
bordas laterais com o mesmo
acabamento das faces.

COMPONENTES METALICOS -
Todos os componentes metalicos
deverdo passar por tratamento de
fosfatizagdo por imersdo, permitindo
que as partes internas dos tubos,
travessas e demais componentes
também recebam o tratamento,
aumentando a  capacidade de
ancoragem da tinta; e receber pintura
epoxi po eletrostatica com
polimerizacdo em estufa na cor preto
fosco.

KIT DE MONTAGEM - Devera ser
fornecido todos os parafusos, primas,
cantoneiras, tambor de aluminio,
batedor, limitador, dobradicas, adesivo
tapa furo etc, necessarios a montagem
do armario.

Marca de referéncia: LACHI ou
equivalente, ou similar ou de melhor
qualidade (TCU, Acérdao 113/2016 -
Plenario)

440877

UNID.

50

05

R$
1.677,17

R$
83.858,50

Item

Material / Especificacio

CATMAT

U.M.

Quantidade

Pedido
Minimo

Valor
Unitario

Valor Total

ARMARIO MEDIO




Com 02 (duas) prateleiras,
medindo1000 x 900 x 450 mm (altura,
largura, profundidade), conforme
demonstrado no Caderno  de
Iustragdoes (ANEXO I).

ESPECIFICACOES:

TAMPO SUPERIOR - Medindo 900
X 500 mm, confeccionado em M.D.F.
com densidade de 700 kg/m?, 25 mm
de espessura com acabamento na cor
bege.

TAMPO INFERIOR, LATERALIS e
FUNDOS - Confeccionado em
M.D.F. com densidade de 700
kg/m?, 18 mm de espessura com
acabamento na cor bege.

PORTAS - Em nimero de 02 (duas),
confeccionadas em M.D.F. com
densidade de 700 kg/m* com
abertura através de giro, com
espessura minima de 18 mm com
acabamento na cor bege, dotadas de
puxadores embutidos em polietileno
injetado na cor preto e fechadura
frontal com duas chaves
escamoteaveis, com batedor e
limitador.

PRATELEIRAS REGULAVEIS -
Em nimero de 02  (duas),
confeccionadas em M.D.F. com
densidade de 700 kg/m?, com
espessura minima de 18 mm e
acabamento na cor bege.

BASE - Em aco, de se¢do 30 x 30,
com tratamento de fosfatizacdo, por
imersdo permitindo que as partes
internas e externas recebam o mesmo
tratamento,aumentando a capacidade
de ancoragem da tinta. Pintura epoxi
po eletrostatica com polimerizacdo em
estufa na cor preto fosco, dotada de
sapatas reguladoras de nivel.

COMPONENTES EM MDF -
Deverdo possuir pintura em resina
poliuretanica na cor bege, bordas
frontais com chanfro superior e
inferior, topo arredondado a 180°,
acabamento resistente a riscos e
produtos de limpeza, com textura
uniforme de aspecto final fosco;
bordas laterais com o mesmo
acabamento das faces.

COMPONENTES METALICOS -
Todos os componentes metalicos
deverdo passa por tratamento de
fosfatizagdo por imersdo, permitindo

440877

UNID.

50

05

R$
2.362,50

RS
118.125,00




que as partes internas dos tubos e
demais componentes também recebam
0 tratamento, aumentando a
capacidade de ancoragem da tinta; e
receber pintura epoxi po eletrostatica
com polimerizagdo em estufa na cor
preto fosco.

KIT DE MONTAGEM - Deveri ser
fornecido todos os parafusos, primas,
cantoneiras, tambor de aluminio,
batedor, limitador, dobradicas, adesivo
tapa furo etc, necessarios 2 montagem
do armario.

Marca de referéncia: LACHI ou
equivalente, ou similar ou de melhor
qualidade (TCU, Acoérdio 113/2016 -
Plenario)

Item

Material / Especificacdo

CATMAT

U.M.

Quantidade

Pedido
Minimo

Valor
Unitario

Valor Total

10

ESTANTE MEDIA

Com 02 (duas) prateleiras, medindo
1000 x 900 x 450 mm (altura, largura,
profundidade), conforme demonstrado
no Caderno de Ilustragcdoes (ANEXO

0.
ESPECIFICACOES MINIMAS:

TAMPO SUPERIOR - Medindo 900
x 500 mm, confeccionado em M.D.F.
com densidade de 700 kg/m?, 25 mm
de espessura com acabamento na cor
bege.

TAMPO INFERIOR, LATERALIS e
FUNDOS - Confeccionado em
M.D.F. com densidade de 700
kg/m? 18 mm de espessura com
acabamento na cor bege.

PRATELEIRAS REGULAVEIS -
Em nimero de 02 (duas),
confeccionadas em M.D.F. com
densidade de 700 kg/m? com
espessura minima de 18 mm e
acabamento na cor bege.

BASE - Em a¢o, de se¢do 30x30, com
tratamento de fosfatizacdo, por
imersdo permitindo que as partes
internas e externas recebam o mesmo
tratamento,aumentando a capacidade
de ancoragem da tinta. Pintura epdxi
po eletrostatica com polimerizagdo em
estufa na cor preto fosco, dotada de
sapatas reguladoras de nivel.

COMPONENTES EM MDF -
Deverao possuir pintura em resina

440877

UNID

30

03

R$
2.150,32

RS
64.509,60




poliuretdnica na cor bege, bordas
frontais com chanfro superior e
inferior, topo arredondado a 180°,
acabamento resistente a riscos e
produtos de limpeza, com textura
uniforme de aspecto final fosco;
bordas laterais com o mesmo
acabamento das faces.

COMPONENTES METALICOS -
Todos os componentes metalicos
deverdo passa por tratamento de
fosfatizagdo por imersdo, permitindo
que as partes internas dos tubos e
demais componentes também
recebam o tratamento, aumentando a
capacidade de ancoragem da tinta; e
receber pintura epoxi péd eletrostatica
com polimerizacdo em estufa na cor
preto fosco.

KIT DE MONTAGEM - Devera ser
fornecido todos os parafusos, primas,
cantoneiras, tambor de aluminio,
batedor, limitador, dobradicas,
adesivo tapa furo, etc, necessarios a
montagem da estante.

Marca de referéncia: LACHI ou
equivalente, ou similar ou de melhor
qualidade (TCU, Acoérdao 113/2016 -
Plenario)

Item

Material / Especificacio

CATMAT

U.M.

Quantidade

Pedido
Minimo

Valor
Unitario

Valor Total

ARMARIO ALTO

Com 03 (trés) prateleiras, medindo
1600 x 900 x 500 mm (altura, largura,
profundidade), conforme demonstrado
no Caderno de Ilustracoes.

ESPECIFICACOES MINIMAS:

TAMPO SUPERIOR, confeccionado
em M.D.F. com densidade de 700
kg/m?, 25 mm de espessura com
acabamento na cor bege.

TAMPO INFERIOR, LATERALIS e
FUNDOS - Armario alto, medindo
900x500x1600 mm, confeccionado
em M.D.F. com densidade de 700
kg/m?, 18 mm de espessura com
acabamento na cor bege.

PORTAS Em numero de 02 (duas),
confeccionadas em M.D.F., com
abertura através de giro, com
espessura minima de 18 mm com
acabamento na cor bege, dotadas de
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puxadores embutidos em polietileno
injetado na cor preto e fechadura
frontal com duas chaves
escamoteaveis.

PRATELEIRAS REGULAVEIS
Em nimero de 03  (trés),
confeccionadas em M.D.F, com
espessura minima de 18 mm e
acabamento na cor bege.

BASE Em aco, de secdo 30x30, com
tratamento de fosfatizacdo, por
imersdo permitindo que as partes
internas e externas recebam o mesmo
tratamento, aumentando a capacidade
de ancoragem da tinta. Pintura epoxi
po eletrostatica com polimerizagdo em
estufa na cor preto fosco, dotada de
sapatas reguladoras de nivel.

COMPONENTES EM MDF
Deverdo possuir pintura em resina
poliuretdnica na cor bege, bordas
frontais com chanfro superior e
inferior, topo arredondado a 180°,
acabamento resistente a riscos €
produtos de limpeza, com textura
uniforme de aspecto final fosco;
bordas laterais com o mesmo
acabamento das faces.

COMPONENTES METALICOS
Todos os componentes metalicos
deverdo passa por tratamento de
fosfatizagdo por imersdo, permitindo
que as partes internas dos tubos e
demais componentes também recebam
0 tratamento, aumentando a
capacidade de ancoragem da tinta; e
receber pintura epoxi po eletrostatica
com polimerizacdo em estufa na cor
preto fosco.

Marca de referéncia: LACHI ou
equivalente, ou similar ou de melhor
qualidade (TCU, Acérdao 113/2016 -
Plenario)

440877

UNID

50

05

R$
2.310,86

RS
115.543,00

Item

Material / Especificacao

CATMAT

U.M.

Quantidade

Pedido
Minimo

Valor
Unitario

Valor Total

ESTANTE ALTA

Com 03 (trés) prateleiras, medindo
1600 x 900 x 500 mm (altura, largura,
profundidade), conforme demonstrado
no Caderno de Ilustracoes.

ESPECIFICACOES MINIMAS:

TAMPO SUPERIOR, confeccionado
em M.D.F. com densidade de 700
kg/m?, 25 mm de espessura com
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acabamento na cor bege.

TAMPO INFERIOR, LATERALIS e
FUNDOS - Estante alta, medindo
900x500x1600 mm, confeccionada
em M.D.F. com densidade de 700
kg/m3, 18 mm de espessura com
acabamento na cor bege.

PRATELEIRAS REGULAVEIS
Em  nimero de 03  (trés),
confeccionadas em M.D.F., com
espessura minima de 18 mm e
acabamento na cor bege.

BASE Em aco, de secdo 30x30, com
tratamento de fosfatizacdo, por
imersdo permitindo que as partes
internas e externas recebam o mesmo
tratamento,aumentando a capacidade
de ancoragem da tinta. Pintura epoxi
po eletrostatica com polimerizagdo em
estufa na cor preto fosco, dotada de
sapatas reguladoras de nivel.

COMPONENTES EM MDF
Deverdo possuir pintura em resina
poliuretdnica na cor bege, bordas
frontais com chanfro superior e
inferior, topo arredondado a 180°,
acabamento resistente a riscos ¢
produtos de limpeza, com textura
uniforme de aspecto final fosco;
bordas laterais com o mesmo
acabamento das faces.

COMPONENTES METALICOS
Todos os componentes metalicos
deverdo passa por tratamento de
fosfatizagdo por imersdo, permitindo
que as partes internas dos tubos e
demais componentes também
recebam o tratamento, aumentando a
capacidade de ancoragem da tinta; e
receber pintura epoxi po eletrostatica
com polimerizacdo em estufa na cor
preto fosco.

Medindo 900x450x1600mm.

Marca de referéncia: LACHI ou
equivalente, ou similar ou de melhor
qualidade (TCU, Acérdao 113/2016 -
Plenério)

440877

UNID

R$
66.855,30

RS
30 03 h22851
VALOR TOTAL DO LOTE 11

R$

448.891,40

OBS: Variacio aceitavel de todos os itens (8, 9, 10, 11 e 12) do Lote 2: 5% para mais ou para menos.

1.2. Os codigos aproximados dos materiais foram retirados do catdlogo de compras do Governo Federal
(Catalogo ComprasGOV). Em caso de divergéncia entre as especificacdes do item no Catalogo (CATMAT) e as



https://catalogo.compras.gov.br/

especificagdes detalhadas neste Termo de Referéncia e seus anexos, prevalecerao as deste Termo.

1.3. Os bens objeto da contratacdo ndo se caracterizam como bem de consumo de luxo, conforme o art. 3° II, da
Resolugao TSE n°23.702, de 9 de junho de 2022.

1.4. Os bens objeto da contratacdo sdo caracterizados como bens comuns, conforme justificativa constante do
Estudo Técnico Preliminar, apéndice I deste TR.

1.5. O objeto sera adjudicado por LOTE, conforme justificativas constantes do item 7 do ETP. Em sintese, o
parcelamento do objeto em 2 grupo de itens (lotes) busca evitar disparidades de acabamento e dimensdes entre
os moveis, garantindo a padronizacdo e uniformidade estética e funcional dos espacgos e simplificar a gestao
contratual. Essa medida se baseia em experiéncias anteriores, onde a produgdo de um mesmo modelo por
diferentes fabricantes gerava transtornos e custos adicionais. Além disso, a divisdo em lotes permite melhores
condicdes de compra, como descontos por volume.

1.6. Nao sera admitida adesdo a Ata de Registro de Precos por 6rgdos ndo participantes.

1.7. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 90 (noventa dias), contados da assinatura do contrato, na forma do
artigo 105 da Lei n.° 14.133, de 2021.

1.7.1 O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Pregos sera de 12 (doze) meses, contado do primeiro dia
util subsequente & data de divulgacdo no PNCP e podera ser prorrogado, por igual periodo, desde que
comprovado o pre¢o mais vantajoso para a Administracao.

1.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagdo
e demais clausulas obrigatorias.

1.9. Com base no art. 48, inciso I, da Lei Complementar 123/2006 c/c art. 6° do Decreto n°® 8.538, de 06 de
outubro de 2015, ndo serd conferido tratamento diferenciado as microempresas e empresas de pequeno porte, ja
que a contratacdo tera valor superior ao limite definido na lei, considerando o agrupamento dos itens.

1.9.1. Também ndo serd aplicada nesta contratacdo, a quota reservada para bens de natureza divisivel,
prevista no art. 8° do Decreto n® 8.538/15, a fim de se evitar prejuizos de ordem técnica, bem como a
necessidade de padronizagdo do mobiliario, evitando diferencas de acabamento e de medidas. Conforme
experiéncia de aquisi¢des anteriores, por mais detalhada que seja a especificacdo, um modelo de modvel
nunca ¢ produzido de maneira idéntica por fabricantes diferentes.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentac¢ao da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice I deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2025, conforme detalhamento a
seguir:

e Portaria 23.423/2024 (evento SEI 0002542876)

¢ Anexo II - Contratacdo de Bens Permanentes ¢ de Consumo (evento SEI 0002525250)

o Item 1 (Aquisi¢do de mobiliario padronizado para aparelhamento das unidades da sede do TRE,
zonas Eleitorais e eventuais nova estruturas, além da recomposi¢do da reserva técnica).

e D PCA no PNCP: 05703755000176-0-000001/2025

e Data de publicagdo no PNCP: 29/11/2024.
2.3. O planejamento da contratacdo estd alinhado com o Plano de Logistica Sustentavel - PLS, mais
especificamente com o objetivo especifico "aprimorar os processos de compras e contratagdes, promovendo a

inser¢do de critérios socioambientais nos contratos", conforme requisitos contidos na especificagdo técnica do
objeto e no item 4.1 deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3.1.1. A solugdo consiste na aquisi¢do de mobiliarios padronizados diversos, por meio da sistematica do registro



de pregos, incluindo o fornecimento de todos os insumos e materiais necessarios a montagem dos bens, além da
prestacdo de garantia minima de 5 anos, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas no ETP, neste Termo de
Referéncia e seus anexos.

3.1.2. O objeto da contratacdo néo incluiu os servico de montagem dos bens, os quais serdo realizados por
contratacao especifica para tal fim.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos
0s seguintes requisitos, que se baseiam especialmente na Resolugdo CNJ n® 400/2021, na Lei n° 12.305, de 2010,
na Instrugdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de 2010, no Decreto n® 7.746, de 5 de junho de 2012, no Plano de
Logistica Sustentavel do TRE/PA e no Guia Nacional de Contratagdes Sustentdveis da Consultoria-Geral da
Unido:

4.1.1. Os materiais deverdo ser entregues em suas respectivas embalagens originais, preferencialmente
confeccionadas com material reciclado ou reciclavel, com o menor volume possivel e de forma a garantir a
maxima prote¢do durante o transporte ¢ 0 armazenamento.

4.1.2. Os materiais fornecidos deverdo ser constituidos, no todo ou em parte, com material reciclado,
biodegradavel, atoxico, com madeira proveniente de reflorestamento.

4.1.3. O modo de produgdo ndo deve utilizar trabalho escravo ou infantil, priorizando-se métodos de produgdo
que minimizem o consumo de agua ¢ energia e a geracdo de residuos.

4.1.4. Para todos os itens, a licitante convocada devera entregar juntamente com a(s) proposta(s), Certificado de
Conformidade ou Relatdrios de Ensaio de Laboratério (LAUDO) acreditado(s) pelo INMETRO, se for o caso, a
fim de comprovar o atendimento das caracteristicas fisicas, dimensionais, ergondmicas e de ensaios de
estabilidade, resisténcia e durabilidade, com base nas seguintes normas da Normas ABNT/NBR:

e LOTE 1:

- NBR 13966/2008 ou versdes posteriores - Mesas;
- NBR 13967/2011 ou versdes posteriores - Estagdo de trabalho.

e LOTE 2:

- NBR 13961/2010 ou versdes posteriores - Armarios;

4.1.5. Para todos os itens, cuja atividade de fabricag@o ou industrializagdo ¢ enquadrada no Anexo I da Instrucao
Normativa IBAMA n° 13, de 23/8/2021, sé sera admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente
registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais, instituido pelo artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981.

4.1.6. A empresa vencedora dos LOTES I (itens 1, 2, 3,4, 5,6 e 7) e II (itens 8,9, 10, 11 e 12) devera
apresentar, juntamente com a(s) proposta(s), Certificado CERFLOR (Programa Nacional de Certificagdo de
Origem Florestal — Sistema Nacional de Metrologia, Normatiza¢do e Qualidade Industrial — Sinmetro — Inmetro)
ou FSC (Conselho de Manejo Florestal), em nome do fabricante do mobiliario.

Margem de Preferéncia

4.2. O objeto da contratagdo ainda ndo esta contemplado com margem de preferéncia normal ou adicional
estabelecida em resolucdes da Comissdo Interministerial de Contratagdes Publicas para o Desenvolvimento
Sustentavel — CICS, nos termos do Decreto n.° 11.890, de 22 de janeiro de 2024.



Indicacio de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei n® 14.133, de 2021):

4.3. Na presente contratagdo sera admitida a indicagdo das marcas citadas na especificacdo dos bens (item 1.1)
de acordo com as justificativas contidas no item 2.18 do Estudo Técnico Preliminar.

4.3.1. A indicag@o de marca atende ao disposto na alinea "d" da Lei n° 14.133, de 2021: "quando a descri¢ao do
objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificacdo de determinada marca ou determinado
modelo aptos a servir apenas como referéncia".

Da exigéncia de amostra

4.4. Apos o aceite da proposta quanto ao valor e havendo duvidas no tocante ao atendimento das especificagdes
técnicas, o pregoeiro poderd solicitar, primeiramente, catilogo ou documento similar que comprove a
conformidade do produto ofertado, devendo o licitante informar o sitio do fabricante;

4.5. Inexistindo catalogo ou sendo este insuficiente para analise técnica das especificagdes do produto, o
interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar devera apresentar amostra, que tera data, local e
horario de sua realizagdo divulgados por mensagem no sistema, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais fornecedores interessados, mediante solicitagdo ao pregoeiro, para prévio
agendamento com a unidade técnica.

4.6. Poderao ser exigidas amostras dos seguintes itens:
a) LOTE 1 - ITEM 03 - ESTACAO DE TRABALHO TIPO SERVIDOR LATERAL BAIXA;
b) LOTE 2 - ITEM 09 - ARMARIO MEDIO

4.7. As amostras poderdo ser entregues no enderego Rua Jodo Diogo, 288. Bairro Campina, CEP 66.015-902,
Belém-PA - Segdo de Patrimonio - sala 215 do Anexo III, no prazo limite de 30 dias, sendo que a empresa
assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.

4.8. E facultada a prorrogagdo do prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada no chat pelo
interessado, antes do fim do prazo.

4.9. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita, ou havendo
entrega de amostra fora das especificacdes previstas, a proposta sera recusada.

4.10. Serao avaliados os seguintes aspectos e padrdes minimos de aceitabilidade:
4.10.1. LOTE 1 (Item 03) e LOTE 2 (Item 09):

4.10.1.1. Analise de conformidade com a descricdo e especificagdes técnicas dos mobiliarios,
contidas no Termo de Referéncia e Anexo I (caderno de ilustragéo);

4.10.1.2. Analise de qualidade (acabamento dimensodes, funcionalidade etc.);

4.10.1.2.1. As amostras deverdo apresentar aparéncia homogénea, com superficies lisas, sem riscos,
bolhas ou vicios. Além do esmero na fabricacdo, qualidade na juncdo das pecas e na pintura.

4.11. Durante o periodo de avaliacdo e analise do exame da amostra, o Contratante podera solicitar informagdes
adicionais, referentes aos componentes € ao objeto.

4.12. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

4.13. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), sera analisada a
aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s)
amostra(s) e, assim, sucessivamente, até¢ a verificacdo de uma que atenda as especificacdes constantes neste
Termo de Referéncia.

4.14. Os exemplares colocados a disposi¢do da Administracdo serdo tratados como prototipos, podendo ser
manuseados e desmontados pela equipe técnica responsavel pela analise, ndo gerando direito a ressarcimento.

4.15. Apds a divulgacdo do resultado final do certame, as amostras entregues deverdo ser recolhidas pelos
fornecedores no prazo de 10 (dez) dias uteis, apds o qual poderdo ser descartadas pela Administragdo, sem direito
a ressarcimento.

4.14.1. A amostra aprovada podera fazer parte do 1° (primeiro) pedido do respectivo material, quando da
efetivagdo da requisicdo por meio de ordem de fornecimento, devendo ser de qualidade e caracteristicas
idénticas ao aprovado na avaliacdo.

4.15. Os interessados deverdo colocar a disposi¢do da Administragdo todas as condi¢des indispensaveis a



realizagdo de testes e fornecer, sem Onus, os manuais impressos em lingua portuguesa, necessarios ao seu
perfeito manuseio, quando for o caso.

Da exigéncia de carta de solidariedade

4.17. Nao sera exigida carta de solidariedade emitida pelo fabricante.

Da possibilidade de subcontrataciao

4.18. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Garantia da contratacao

4.19. Nao havera exigéncia da garantia da contratagdo dos art. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, pelas
razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Da participacio de consorcio na licitacdo

4.20. As dimensdes técnicas e financeiras da presente contracdo sdo dissonantes a atuagdo de entidades
empresariais reunidas em consorcio, porquanto nao envolvem servicos de grande vulto e/ou de alta
complexidade técnica, razdo pela qual ndo serd admitida a participag@o de licitantes reunidas em consorcio.

Da participacio de cooperativa na licitacdo

4.21. E permitida a participagdo de sociedades cooperativas, desde que cumpridos os requisitos do art. 16 da Lei
n°® 14.133/21.

Da participacio de Pessoa fisica

4.22. E permitida a participacio de pessoa fisica, conforme dispde o art. 4° da IN SEGES/ME n° 116/2021, uma
vez que a contratacdo em questdo ndo exige capital social minimo nem estrutura minima, como equipamentos,
instalagdes ou equipe de profissionais, que seriam incompativeis com a natureza profissional de uma pessoa
fisica.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. Forma de fornecimento

5.1.1 O fornecimento do objeto sera integral, de acordo com a ordem de fornecimento.

5.2. Condicdes de Entrega

5.2.1 O prazo de entrega dos bens ¢ de até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da
Ordem de Fornecimento, em remessa Unica.

5.2.2 Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razdes respectivas com
pelo menos 5 (cinco) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja analisado,
ressalvadas situagoes de caso fortuito ¢ for¢ca maior.

523 Os bens deverdo ser entregues no seguinte endere¢o: Deposito de Materiais - localizado na Rua
Municipalidade, 100. Bairro: Reduto, BELEM-PA, de segunda a sexta-feira, no horario das 08 as 14h.

5.2.4 Para otimizacao dos trabalhos de recebimento e maior agilidade no atendimento aos fornecedores, solicita-
se que as entregas sejam agendadas pelo e-mail secob@tre-pa.jus.br.

5.3. Garantia, manutencio e assisténcia técnica

5.3.1 O prazo de garantia contratual dos mobilidrios dos LOTES 1 e 2, complementar a garantia legal, ¢ de, no
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minimo, 5 (cinco) anos, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia util
subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

5.3.2 A GARANTIA devera ser prestada mediante manutengdo corretiva durante o prazo acima e devera ser
realizada no local onde estiver localizado o material, de acordo com os manuais e normas técnicas especificas, a
fim de manter os bens em perfeitas condigdes de uso, sem qualquer 6nus adicional para 0o CONTRATANTE;

5.3.3 A garantia serd prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢des de uso,
sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

5.3.4 A garantia abrange a realizacdo da manutencdo corretiva dos bens pelo proprio Contratado, ou, se for o
caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

5.3.5 Entende-se por manuten¢do corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens,
compreendendo a substitui¢do de pegas, a realizagdo de ajustes, reparos e corregdes necessarias.

5.3.6 As pegas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por
outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padroes de qualidade e desempenho iguais ou
superiores aos das pegas utilizadas na fabricagdo do equipamento.

5.3.7 Uma vez notificado, o Contratado realizara a reparagdo ou substituicdo dos bens que apresentarem vicio ou
defeito no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da notificacao.

5.3.8 O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma unica vez, por
igual periodo, mediante solicitagdo escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

5.3.9 Na hipotese do subitem acima, o Contratado devera disponibilizar equipamento equivalente, de
especificagdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater provisorio pelo
Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execugdo dos reparos.

5.3.10 Decorrido o prazo para reparos e substituigdes sem o atendimento da solicitacdo do Contratante ou a
apresentacdo de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para
executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado
o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

5.3.11 O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia serd de responsabilidade do
Contratado.

5.3.12 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele fixado no
contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas
condicdes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

5.3.13 A CONTRATADA estara sujeita a san¢des contratuais caso a manutencdo ndo seja prestada no prazo
indicado no subitem anterior.

5.3.14 Caso o produto nio possa ser consertado pela assisténcia técnica autorizada e o defeito apresentado seja
por vicio do produto, a CONTRATADA sera notificada a efetuar a substitui¢do do bem, no prazo maximo de 45
(quarenta e cinco) dias corridos, contados da notificag¢do recebida.

5.4. Obrigacdes do contratante e do contratado

5.4.4. O termo de contrato definira as obrigacées gerais da contratacio, de acordo com o modelo padronizado
e disposi¢Oes normativas.

5.6.1 As condigdes de execucao e obrigacdes especificas do objeto da contratacdo estdo dispostas neste Termo
de Referéncia e seus anexos, notadamente nos topicos requisitos da contratagdo, descri¢ao da solu¢do como um
todo, modelo de execugdo do objeto e modelo de gestdo do contrato.

6. OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

6.1. A presente aquisicdo ndo envolve o tratamento de dados pessoais, motivo pelo qual ndo foram incluidas
clausulas relacionadas.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO



7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas
da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicagdes entre o 6rgdo e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

7.4. O 6rgdo podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas
de imediato.

7.5. Apods a assinatura do contrato ou instrumento ou instrumento equivalente, o 6rgdo podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizag¢do, que contera
informag0es acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do
objeto, do plano complementar de execucao da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados
e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizagao

7.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

7.6.1. Considerando que o objeto deste artefato ndo se trata de um fornecimento complexo, com servicos
associados, a fiscalizacdo sera concentrada num unico fiscal (titular/substituto), ndo sendo necessarias as
figuras de gestor, fiscal técnico e fiscal administrativo.

7.7. O fiscal do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicoes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, VI);

7.7.1. O fiscal do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos

observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 11);

7.7.2. ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal emitird notificagdes para a correcdo da
execugdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, [1I);

7.7.3. O fiscal do contrato informara a autoridade superior, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou
adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for
o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IV).

7.7.3.1. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do
contrato comunicara o fato imediatamente a autoridade competente. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V).

7.7.3.2. O fiscal do contrato comunicara a Coordenadoria de Licitagdes e Contratos, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogacdo contratual (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, VII).

7.8. O fiscal do contrato verificara a manutengdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, acompanhara o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando
quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23, 1 e II, do Decreto n® 11.246, de
2022).

7.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal atuara tempestivamente na solugdo do
problema (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, [V).

7.9. O fiscal do contrato cuidara da atualizagdo do processo de acompanhamento ¢ fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execug@o no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem
de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragcdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificagdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

7.9.1. O fiscal do contrato acompanhard a manutencao das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, I1I).

7.9.2. O fiscal tomara providéncias para a formaliza¢do de processo administrativo de responsabilizac¢do para fins
de aplicagdo de sang¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).
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7.10. O fiscal do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugao dos objetivos que
tenham justificado a contrata¢do e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administragdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

8. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
Recebimento do Objeto

8.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal
ou instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagcdo do contrato,
para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificacdes constantes no Termo de
Referéncia e na proposta.

8.2. Os bens e servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisorio,
quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
substituidos no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar da notificagdo da contratada, as suas
custas, sem prejuizo da aplicag¢do das penalidades.

8.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente pela Administracdo, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitagdo mediante termo detalhado.

8.4. Para as contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II
do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo maximo para o recebimento definitivo sera de até 5 (cinco) dias
uteis.

8.5. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual
periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

8.6. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdao de Nota Fiscal
no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

8.7. O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de saneamento da nota
fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administracdo durante a analise prévia a
liquidacdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.

8.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do
objeto da contratacdo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacao

8.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias uteis para fins de
liquidagdo, na forma desta seg¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

8.9.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacdo, no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso I do art. 75 da Lein® 14.133, de 2021.

8.10. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga
equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

8.10.1. o prazo de validade;

8.10.2. a data da emissdo;

8.10.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
8.10.4. o periodo respectivo de execucdo do contrato;
8.10.5. o valor a pagar; e

8.10.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

8.11. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
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reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizacdo da situagdo, sem O6nus ao contratante;

8.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovacgdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-/ine ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada
no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.13. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manuten¢ao das condicdes de
habilitag¢do exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo, no ambito do
orgdo ou entidade, que implique proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas.

8.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situa¢do de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

8.15. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar
aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

8.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.17. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.18. O pagamento sera efetuado de forma winica, no prazo de até 10 (dez) dias tteis contados da finalizacdo da
liquidagao da despesa, conforme se¢do anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

8.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo. Fica convencionado que a taxa de
atualizacdo financeira, devida pela CONTRATANTE, seré calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM=IxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga; ¢

I = indice de atualizagdo financeira = 0,0001644, assim apurado:

I =(TX/100)
365

I=(6/100)
365
[=0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6%

Forma de pagamento

8.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

8.20.1. Em caso de apresentagdo de Nota Fiscal/Fatura contendo cdédigo de barras, o pagamento sera
efetuado por meio de Ordem Bancaria de Fatura, devendo-se observar a emissao do documento pelo valor
liquido, ndo sendo dispensada a indicagdo do valor bruto e do valor da retencao tributaria.

8.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
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Das retencoes tributarias:
8.22. Na ocasido do pagamento, serdo efetuadas as seguintes retengdes:

8.22.1. Tributos federais (IR, CSLL, PIS e COFINS) previstos no artigo 64 da Lei n® 9.430, de 27.12.96, e
Instrucdo Normativa RFB n°® 1.234, de 11.01.12, enquadrando o objeto da contratagdo no codigo 6147
(Mercadorias e bens em geral) da Tabela de Retencdo do Anexo I da referida Instru¢do Normativa, exceto
quando se tratar de empresa optante pelo simples nacional, hipotese em que devera ser apresentada, no ato
da assinatura do contrato, a declarag@o prevista no Anexo IV da mesma Instrugdo Normativa.

8.22.1.1 Para efeito do disposto no topico 8.22.1, a empresa devera destacar no documento fiscal as
aliquotas dos tributos e os correspondentes valores, nos termos das respectivas legislacdes. Em caso de
descumprimento desta determinagdo, a empresa sofrera a retencdo pelas aliquotas maximas previstas.

8.22.1.2. Na hipoétese de ocorrer alteragdo em alguma das normas referenciadas no topico 8.22.1, sera
aplicada a retengdo correspondente prevista na legislagdo em vigor.

8.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos daLei Complementar n® 123, de
2006, nao sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8.23.1. Para os fins de comprovagao de que trata o item anterior, devera ser apresentada a declaracdo de que
trata o art. 6° da Instrug@o Normativa n° 1234/2012, em meio fisico ou eletronico assinado por certificagao
digital (ndo serd aceito simples copia digitalizada).

9. DO REAJUSTE

9.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
or¢amento estimado, em 28/02/2025.

9.2. Apo6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do CONTRATADO, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, do indice IPCA, exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

9.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

9.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard ao
CONTRATADO a importancia calculada pela ultima variagcdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tao logo seja divulgado o indice definitivo.

9.5. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

9.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substitui¢@o, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

9.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

10. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
Forma de seleciio e critério de julgamento da proposta

10.1. O fornecedor sera selecionadﬂo por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO
GLOBAL POR LOTE.

Exigéncias de habilitacio

10.2. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica
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10.3. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade
para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

10.4. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;

10.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -
CCME], cuja aceitagao ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-

e-negocios/pt-br/empreendedor;

10.6. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

10.7. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME

n.° 77, de 18 de marco de 2020.

10.8. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

10.9. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a
matriz

10.10. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

10.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacdo
respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

10.12. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

10.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) ¢ pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02
de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

10.15. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

10.16. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

10.17. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

10.18. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢ao
nos cadastros de contribuintes estadual € municipal.

Qualificacdo Economico-Financeira

10.20. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se
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trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitacdo (art. 5° inciso II, alinea “c”, da
Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simpl.es;

10.21. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021,
art. 69, caput, inciso 1I);

Da habilitacdo das cooperativas
10.22. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar:

10.22.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacio e
que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo ¢ a comprovacdo de que estdo
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21
inciso I e 42, §§2°a 6°da Lein. 5.764, de 1971;

10.22.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um
dos cooperados indicados;

10.22.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao niimero de cooperados necessarios a
prestacdo do servico;

10.22.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

10.22.5. A comprovagdo de integragdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executarao o contrato;

10.22.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata
de fundagdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c¢) regimento dos fundos
instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocagdo das trés ultimas
assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; ¢ f) ata da sessdo que os cooperados
autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacdo; e

10.22.7. A ultima auditoria contébil-financeira da cooperativa, conforme dispoe o art. 112 da Lei n.
5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao
fiscalizador.

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

11.1. O custo estimado total da contratacdo ¢ de R$ 1.698.755,06, conforme custos unitarios apostos na tabela do
item 1.1.

11.1.1. Os pregos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducdo dos
precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas
seguintes situagoes (art. 25 do Decreto n® 11.462/2023):

11.1.2. em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucao da ata tal como pactuada, nos termos do

disposto na alinea “d” do inciso I do caput do art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021;

11.1.3. em caso de criagdo, alteragdo ou extin¢do de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia de
disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre os pregos registrados;

11.1.4. serdo reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto para a
contratagdo.

12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
or¢amento ordindrio e/ou pleitos da Justiga Eleitoral.

12.1.1. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagdo:
I) Gestdo/Unidade: COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMONIO;
IT) Fonte de Recursos: 1000000000 (INVESTIMENTOS ou PLEITOS);
IIT) Programa de Trabalho/PTRES: 167588;
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IV) Elemento de Despesa: 449052;
V) Plano Interno: INV MOVEIS / PERMAN.

12.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

13. DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E SAN C()ES ADMINISTRATIVAS
13.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no_art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
13.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

I. adverténcia, exclusivamente pela infragdo prevista no subitem 13.1, alinea “a”, quando nao se justificar a
imposi¢ao de penalidade mais grave;

I1. impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica Federal direta e indireta, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, pelas
infragdes previstas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem 13.1;

II1. declaracido de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, pelas
infragcdes previstas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem 13.1, bem como nas alineas “b”, “c” e “d” do
referido subitem, quando as respectivas infragdes justificarem a imposi¢do de penalidade mais grave que a
sancdo referida na alinea anterior.

IV. Multa:

1. moratéria de 1% (um por cento), por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida (unidade de bem), até o limite de 30 (trinta) dias;

2. moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o méximo de 10% (dez por cento), pela inobservancia dos prazos fixados nos
itens 5.3.7, 5.3.14 (reparacdo ou substitui¢ao do bem em garantia) e 8.2 (recebimento em desacordo
com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta).

2.1. o atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3. compensatoria de até 10% (dez por cento) sobre o valor global da Ata de Registro de Precos, na
hipotese de recusa em assinar a Ata de Registro de Precos;

4. compensatoéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, na hipotese de recusa
em assinar o Contrato;

5. compensatoria de até 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, na hipétese de recusa
em receber a Ordem de Fornecimento;

6. compensatoria de at¢ 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de
inexecucao parcial ou total da obrigacio que resulte na rescisdo contratual.

7. especial de até 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de descumprimento
de quaisquer obrigagdes e/ou condi¢des deste Termo de Referéncia, ndo previstas nos subitens desta
clausula (13.2)
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13.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagao
de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lein® 14.133, de 2021).

13.4. Todas as sangdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa

(art. 156, §7°, da Lein® 14.133, de 2021).

13.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lein® 14.133, de 2021)

13.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao
enviada pela autoridade competente.

13.5. A aplicagdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no capute paragrafos do art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar.

13.6. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
1. a natureza ¢ a gravidade da infracdo cometida;

2. as peculiaridades do caso concreto;
3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
4. os danos que dela provierem para o Contratante;

5. a implanta¢do ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle.

13.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes
e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013,
serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e so6cios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os
casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133
de 2021).

13.9. A sancdo de declarac¢ao de inidoneidade ¢ de competéncia do Presidente do TRE-PA.

13.10. O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da sangao,
informar ¢ manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lein® 14.133, de 2021).

13.11. As san¢des de impedimento de licitar e contratar ¢ declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

13.12. Da aplicacdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento licitar e contratar cabera recurso no prazo
de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da intimagao.

13.12.1. O recurso de que trata o subitem acima sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo
recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua
motivagdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

13.13. Da aplicagdo da sancdo de declaracdo de inidoneidade cabera apenas pedido de reconsideracdo, que
devera ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagdo, ¢ decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

13.14. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%25C2%25A79
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%25C2%25A77
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%25C2%25A78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%25C2%25A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm%2525art159
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art160
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#163

sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

14. AVALIACAO QUANTO A NECESSIDADE DE CLASSIFICACAO DO TR, NOS TERMOS DA LEI

N° 12.527/2011 (OBRIGATORIO)

Fundamentagdo: Art. 13 da IN SEGES 58/22 ¢ 91, §1°, da Lei n® 14.133/2021.

14.1. Considerando ndo se tratar de licitacdo cujas informacdes nele constantes sejam sensiveis e imprescindiveis
a seguranca da sociedade e do Estado, ndo ha necessidade de se atribuir qualquer tipo de classificacdo ao

presente documento, nos termos dispostos na Lei n® 12.527/2011.

15. LISTA DE APENDICES E ANEXOS
o> Apéndice I - Estudos Técnicos Preliminares (ETP).
> Anexo I - CADERNO DE ILUSTRACOES.

ANEXO I - CADERNO DE ILUSTRACOES

MOBILIARIO PADRAO EXISTENTE NO TRE-PA

ESTACAO DE TRABALHO - TIPO SECRETARIO

COMPOSICAO

Imagem ilustrativa.

01 (um) tampo em “L” - 1650 x 1650 x
600 mm;

01 (um) conexdo angular dupla em
formato de "gota" 1200 x 600 mm

01 (um) anexo gota de 1650 x 600 x
150mm;

01 (um) painel frontal 1650 x 730 mm;

01 (um) painel lateral alto 1650 x 730
mm;

02 (duas) colunas de 1080 mm de altura;
01 (uma) coluna de 730 mm de altura;
02 (duas) calha para fiagao;

03 (trés) cantoneira (francesinha);

02 (duas) mao francesa (direita e
esquerda);

03 (trés) tampa em resina termoplastica;
03 (trés) sapata com rosca;

03 (trés) pé estabilizador, com sapatas
reguladoras de nivel;

01 (um) kit de montagem (parafusos,
primas, cantoneiras, tambor de aluminio,
ete).

ESTACAO DE TRABALHO - TIPO SERVIDOR LATERAL
ALTA

COMPOSICAO




Imagem ilustrativa.

01 (um) tampo em “L” - 1350 x 1350 x
600 mm;

01 (um) anexo simples (interlocutor) de
1350 x150 mm;

01 (um) painel frontal 1275 x 360 mm,;

01 (um) painel lateral alto 1275 x 730
mm;

02 (duas) colunas de 1080 mm de altura;
01 (uma) coluna de 730 mm de altura;
02 (duas) calha para fiagao;

03 (trés) cantoneira (francesinha);

02 (duas) mao francesa (direita e
esquerda);

03 (trés) tampa em resina termoplastica;
03 (trés) sapata com rosca;

02 (dois) pé estabilizador, com sapatas
reguladoras de nivel;

01 (um) kit de montagem (parafusos,
primas, cantoneiras, tambor de aluminio,
etc).

ESTACAO DE TRABALHO - TIPO SERVIDOR LATERAL
BAIXA

COMPOSICAO

Imagem ilustrativa.

01 (um) tampo em “L” - 1350 x 1350 x
600 mm;

01 (um) anexo simples (interlocutor) de
1350 x 150 mm;

01 (um) painel frontal 1275 x 360 mm;
01 (um) painel lateral 1275 x 360 mm;
03 (trés) coluna de 730 mm de altura;
02 (duas) calha para fiagao;

03 (trés) cantoneira (francesinha);

02 (duas) mao francesa (direita e
esquerda);

03 (trés) tampa em resina termoplastica;
03 (trés) sapata com rosca;

02 (dois) pé estabilizador, com sapatas
reguladoras de nivel;

01 (um) kit de montagem (parafusos,
primas, cantoneiras, tambor de aluminio,
etc).




MESA DE REUNIAO OVAL

COMPOSICAO

Imagem ilustrativa.

01 (um) tampo oval de 2000 x 1000 mm;

01 (um) painel estabilizador de 1275 x 360
mm,;

02 (duas) coluna de 730 mm de altura;

04 (quatro) mao francesa (sustentacdo do
tampo);

02 (duas) sapata com rosca;

04 (quatro) pé estabilizador, dotados de
sapatas reguladoras de nivel;

01 (um) kit de montagem (parafusos,
primas, etc).

GUICHE DE ATENDIMENTO (duplo)

CARACTERISTICAS

Imagem ilustrativa.

02 (dois) tampo medindo 1000 x 600
mm;

02 (dois) anexos frontal (interlocutor) de
1000 x150 mm;

02 (dois) painel frontal 910 x 700 mm;

03 (trés) painel vertical lateral 1320 x
760 mm;

03 (trés) painel vertical frontal 1320 x
250 mm

03 (trés) coluna de 1320 mm de altura;
02 (duas) calha para fiagao;
06 (seis) cantoneira (francesinha)

02 (duas) mao francesa (direita e
esquerda);

03 (trés) sapata com rosca;
06 (seis) sapata reguladoras de nivel,;

01 (um) kit de montagem (parafusos,
primas, cantoneiras, tambor de aluminio,
etc).

GAVETEIRO VOLANTE

COMPOSICAO




Imagem ilustrativa.
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03 (trés) gavetas e 01(um) vao;

Medidas: 660 x 450 x 450 mm (altura, largura,
profundidade);

01 (um) tampo superior 900 x 500 mm;
04 (quatro) rodizios duplos de nylon;

03 (trés) gavetas em chapa de aco e M.D.F. (rosto), com
puxador embutido.

MESA DE REUNIAO REDONDA

COMPOSICAO

Imagem ilustrativa.
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01 (um) tampo redondo de 1200 x 1000 mm,;

01 (uma) coluna de 730 mm de altura;

04 (quatro) mao francesa (sustentagdo do tampo);
02 (duas) sapata com rosca;

04 (quatro) pé estabilizador, dotados de

reguladoras de nivel;

sapatas

01 (um) kit de montagem (parafusos, primas, etc).

ARMARIO BAIXO PARA IMPRESSORA

COMPOSICAO




Imagem ilustrativa.

01 (uma) gaveta e um vao;

Medidas: 730 x 900 x 450 mm (altura,
largura, profundidade);

01 (um) tampo superior 900 x 500 mm;

Base em ago dotada de sapatas
reguladoras de nivel;

01 (uma) gaveta em chapa de ago e e
M.D.F. (rosto), com puxador embutido;

01 (um) kit de montagem (parafusos,
primas, cantoneiras, tambor de
aluminio, etc).

ARMARIO ALTO / ARMARIO MEDIO

COMPOSICAO
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Imagem ilustrativa.

ARMARIO ALTO:

e 02 (duas) portas e 03 (trés) prateleiras regulaveis;

e Medidas: 1600 x 900 x 450 mm (altura, largura,
profundidade);

e (1 (um) tampo superior 900 x 500 mm,;

e Base em ago dotada de sapatas reguladoras de
nivel;

e 02 (dois) Puxadores embutidos e Ol(uma)
fechadura frontal;

e (01 (um) kit de montagem (parafusos, primas,
cantoneiras, tambor de aluminio, etc).

ARMARIO MEDIO:

e (2 (duas) portas e 02 (duas) prateleiras regulaveis;

e Medidas: 1000 x 900 x 450 mm (altura, largura,
profundidade);

e 01 (um) tampo superior 900 x 500 mm,;

e Base em ago dotada de sapatas reguladoras de
nivel;

e 02 (dois) Puxadores embutidos e Ol(uma)
fechadura frontal;

e 01 (um) kit de montagem (parafusos, primas,
cantoneiras, tambor de aluminio, etc).

ESTANTE ALTA / ESTANTE MEDIA

COMPOSICAO




ESTANTE ALTA:

B,
/ | e 03 (trés) prateleiras regulaveis;
— e Medidas: 1600 x 900 x 450 mm (altura, largura,
| — —

profundidade);
/,/ e 01 (um) tampo superior 900 x 500 mm;
fﬁ;f” - e Base em aco dotada de sapatas reguladoras;
e 01 (um) kit de montagem (parafusos, primas,
//“”' g cantoneiras, tambor de aluminio, etc).

-"’/:ijf/*’”‘“xﬁm ESTANTE MEDIA:

| 8 e
fﬁf’f e 02 (duas) prateleiras regulaveis;
/,Jﬁ/f I e Medidas: 1000 x 900 x 450 mm (altura, largura,
/ fﬁ_ profundidade); |
= e 01 (um) tampo superior 900 x 500 mm;

= _,_,.:—":_'_'___,.r"
==
W e Base em aco dotada de sapatas reguladoras de nivel;

e 0l (um) kit de montagem (parafusos, primas,
Imagem ilustrativa. cantoneiras, tambor de aluminio, etc).

EXEMPLOS DE FORMACOES DE ESTACOES DE TRABALHO (“ILHAS”)

FORMACAO EM “T”




Imagem ilustrativa.

FORMACAO EM CRUZ




Imagem ilustrativa.

FORMACAO EM “I”




Imagem ilustrativa.

Imagem ilustrativa.

FORMACAO EM CRUZ DUPLA




Imagem ilustrativa.
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